Przedmiar robot

NI podstawa Opis robét Jm llogé
poz.
1 2 3 4 5
1
1.1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR 404 |Rozebranie $cian zewnetrznych z okraglakéw - analogia rozebranie balustrad z
. ) m2 60,08
404/1 zerdzi
2 KNR 404 |R i i 5g, bi 5
ozebranie drewnianych podtdg, biatych na potwpust m2 44,13
405/2
3 KNR 404 |Rozebranie stopni i schodéw o konstrukcji drewnianej, schody (biegi), odcinki biegu
402/4 ponad 8 stopni - analogia rozbioérka istniejgcych schodéw wejsciowych i drabin szt 4
4 KNR 404 |Rozebranie stropéw drewnianych, belki stropowe bez wzgledu na przekroj
m 117,4
406/5
5 KNR 401 |Rozbié 5 ji j
ozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3 0,384
212/3
2
2.1 Roboty ziemne
6 KNR 201 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, ; 2
312/11 kategoria gruntu IV Sz
2.2 Roboty fundamentowe
7 KNR 202 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5°'m3, transport 3 0384
204/1 betonu taczkami, japonkami m ’
8 KNR 201 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll|
m2 16
505/1
9 TZKNBK 17 |Osadzenie uchwytéw, kotew, srub kotwowych w betonie o ciezarze do 0,5kg -
57/16 uschwyty lub prety kotwiace elementy konstrukcyjne $cian do fund. szt 2
3
3.1 Kostrukcja wiezy bez dachu
10 KNR 1901 |Ociosanie drewna okragtego - zgrubne, grubos$é ciosu 25°cm, 4-stronne - analogia
445/8 okorowanie i przygotowanie drewna do wbudowania - ktody z modrzewia m 39,6
11 KNR 221 |[Stupy drewniane na fundamentach, z okraglakéw - analogia montaz stopow
602/5 gtownych wiezy - ktody z modrzewia - mocowanie za pomoca $rub M24 kl. min. 8.8| m3 2,437
12 KNR 1901 |Ociosanie drewna okragtego - zgrubne, grubos$é ciosu 20°cm, 4-stronne - analogia
445/4 okorowanie i przygotowanie drewna do wbudowania - belki stropowe - bale z m 96
modrzewia
13 KNR 202 |Ramy gorne i ptatwie - analogia montaz belek gtéwnych w poziomie podestu - 3 3015
406/3 bale z modrzewia - mocowanie za pomocg $rub M24 kl. min. 8.8 m '
14 KNR 1901 [Ociosanie drewna okragtego - zgrubne, grubos$¢ ciosu 20°cm, 4-stronne -
445/4 analogia okorowanie i przygotowanie drewna do wbudowania stezenia (zastrzaty) - m 95
bale z modrzewia
15 KNR 202 |Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 3 2 692
408/1 nasyconej - mocowanie za pomocg $rub M20 kl. min. 8.8 m '
16 KNR 202 |Podtogi z desek struganych o grubos$ci 50mm - tarcica z modrzewia
m2 45,71
1110/2
17 KNR 223 |Balustrada drewniana na pomoscie drewnianym - analogia balustrada wykonana z
604/3 okraglakéw ilos¢ sztuk elementéw poziomych zdodnie z rysunkiem m 57,5
18 KNKRB 2 |Wsporniki ze stali teowej ramienne - analogia wykonanie stalowych marek o4
1201/7 taczacych elementy konstrukcji drewnianej szt
3.2 Konstrukcja dachu
19 KNR 1901 |Ociosanie drewna okragtego - zgrubne, grubosé ciosu 20°cm, 4-stronne - analogia
445/4 okorowanie i przygotowanie drewna do wbudowania elementy wiezby dachowej -
bale z modrzewia (gérna czesc¢ przycieta do réwnej ptaszczyzny / krawedzi) m 56,954
20 KNR 202 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach
406/4 dachowych z tarcicy nasyconej - mocowanie za pomocg $rub M20 kl. min. 8.8 m3 0,44
21 KNR 202 |Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 3 0166
408/1 nasyconej m '
22 KNR 202 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach 3 0.985
408/3 dachowych z tarcicy nasyconej m '

3.3 Pokrycie

1/2
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pﬁ; Podstawa Opis robét Jm llogé
1 2 3 4 5
23 |KNNR 2 403/1|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski strugane jednostronnnie m2 27.44
24 | NNRNKB 202 [tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski
411/2 czotowej m 19.6
25 KNNRW 2 |Pokrycia dachowe z papy na dachach drewnianych 1-warstwowe papa wierzcniego
501/1 krycia gr. 3mm - papa na welonie poliestrowym m2 21,44
26 | NNRNKB 202 [tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty 25x50 -
4111 |kontriaty m2 20,861
27 | NNRNKB 202 |Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty 32x70 co
4111 350 m2 2744
28 | NNRNKB 202 [Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowg na
535/1  [tatach, dachy do 25"'m2 m2 21,44
29 | NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
541/1 m2 9,408
30 | NNRNKB 202 [Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
541/2 m2 5,292
31 | NNRNKB 202 |Rynny dachowe potokragte metalowe o $rednicy 120°mm tgczone na klej, montaz
546/1 rynien m 19.6
32 | NNRNKB 202 [Rynny dachowe pdétokragte metalowe o srednicy 120"mm tgczone na klej, montaz
546/2 lejow spustowych szt 1
33 | NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte metalowe, rury Fi"120"'mm
550/4 m 10
34 | NNRNKB 202 [Rury spustowe okragte metalowe, kolanka Fi"120"mm
550/8 szt 3
3.4 Schody
35 KNR 1901 [Ociosanie drewna okragtego - zgrubne, grubos$¢ ciosu 20°cm, 4-stronne - analogia
445/4 okorowanie i przygotowanie drewna do wbudowania belki policzkoweschodow -
potbale z modrzewia (gérna czes¢ przycieta do rownej ptaszczyzny / krawedzi) m 22,2
36 KNR 202 |Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
408/1 nasyconej m3 0,887
37 KNRW 202 |Schody policzkowe 1-biegowe z podstopnicami przykrgcanymi Srubami stalowymi
1034/7 do drewnianych belek policzkowych wykonanych z pétbala, stopnie o wymiarach .
270x1200mm wykonane z kraty seratowanej (elementy prefabrykowane stopien 13
ocynkowane ogniowo)
38 KNRW 202 [Schody policzkowe 1-biegowe z podstopnicami przykrecanymi $rubami stalowymi
1034/7 do drewnianych belek policzkowych wykonanych z pétbala, stopnie o wymiarach o
240x800mm wykonane z kraty seratowanej (elementy prefabrykowane stopien 22
ocynkowane ogniowo)
39 KNKRB 2  |Pochwyty stalowe na wspornikach wraz z malowaniem
1201/2 m 10
3.5 Impregnacja
40 KNR 1901 [Impregnacje dwukrotne metodg smarowania preparatami impregnacyjno
647/4 dekoracyjnymi m2 253,005
41 KNR 1901 [Impregnacje grzybobdjcze dwukrotne metodg smarowania preparatami
647/3 preparatami impregnacyjno dekoracyjnymi desek i piyt m2 158,186
4
4.1 Transport materiatéw
42 Kalkulacja |Kalkulacja indywidualna transport materiatéw szlakiem leSnym zrywkowym na kpl 1
wiasna miejsce wbudowania dtugosc¢ drogi lesnej ok. 2km
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