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Podstawa opracowania:

Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem,
Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wojtar@r@isna z dnia: 19.09.2022r. znak:
GGiB.6730.32.2022
Wizja w terenie,
Przepisy prawne,
Obowizujgce normy
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i hadbudstwigpcej wiezy
widokowej.
Kategoria obiektu VIII.
2. Zamierzony sposobzytkowania oraz program gytkowy
Projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym jest puriwwa i nadbudowa
istniejgcej wiezy widokowej.Istniegca wieza widokowa przeznaczony jest na potrzeby

prowadzenia gospodarkisteej do obserwacji terenuskeego.
3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektonicznbiektu budowlanego

3.1Forma i funkcja obiektu

Istniegcy obiekt to wolnostaca wieza widokowa wybudowana na planie
prostolgta o wymiarach zewtrznych 4,0 x 4,0 m i wysokoi 8,59 m ze schodami
zewretrznymi usytuowanymi w osi obiektu. Po wykonaniudbadowy w postaci
zadaszonego tarasu wysékowviezy wynost bedzie 11,12m. Wiga wybudowana jest
jako konstrukcja szkieletowa drewniana posadowio@a stopach fundamentowych
zelbetowych posiada dwa podesty komunikacyjne naiopog +2,32m i ostatnim

bedacym gtéwnym tarasem widokowym na wyseki+4,64m.

Projektowana przebudowa i nadbudowa paldg@zie na wymianie zwytych i
skorodowanych drewnianych elementéw gtownégest, elementdw barierek, desek i
belek podtogowych, stopni schodowych (oraz innylementoéw wskazanych w

ekspertyzie). Planujeghadbudow w postaci zadaszenia ostatniego podestu



widokowego dachem czterospadowymagik nachylenia 25 o konstrukcji drewnianej
krokwiowo- jetkowej z pokryciem wykonanym z blachodachéwki irfgaej gont.
Dostosowanie do krajobrazu i otaczagj zabudowy

Obiekt harmonizuje z istniggym krajobrazem poniewajest wykonany w cakei z

drewna oksggtego dobrze kompomgego s¢ zesciam lasu.

Dostosowanie do ustakedecyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

W decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy w liniaabzgraniczajcych teren
inwestycji odsipiono od ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudong/ wzgédu na
zakres i lokalizagj inwestyciji.

Obiekt o wymiarach zewitrznych ok. 4,4m x 4,4 m i wysoka ok. 11,20m ze
schodami zewgtrznymi usytuowanymi w osi obiektu; istrdely obiekt o wymiarach
4,0m x 4,0m i wysok&i 11,12m — warunek spetniony.

Nadbudowa w postaci zadaszenia ostatniego podestokewego, dach
czterospadowy o konstrukcji drewnianej z pokryciemblachodachéwki; warunek
spetniony.

Konstrukcja wiey drewniana na stopach fundamentowyelbetowych; warunek

spetniony

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura: 129,32n°

b) zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy: 16,002m

- powierzchnia aytkowa: 17,10 rh

C) wysok@é, diugasé, szerok&é

Wysokas¢ obiektu: 11,12 m



(mierzona od poziomu terenu przed schodami)

Dlugos¢: 4,0 m (elewacja frontowa), szergko4,0 m

d) liczba kondygnacji bbiekt stanowg trzy podesty widokowe
e) inne dane:wysoka¢ miedzy podestami 2,32 m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposopasadowienia obiektu

budowlanego

Uktad warstw gruntu

1. 0,00-0,30 m — humus

2. 0,30 - 0,80 m — glina piaszczysta

3. 0,80 — 1,60 m — glina piaszczysta gava twardoplastyczna
4. Od 1,60- skata mkka

Wiercen sprawdzajcych dokonano w dwéch otworach delgpkasci 2,00m poniej
poziomu terenu. Nie stwierdzono wgisbwania poziomu wody gruntowej. Na podstawie

powyzszego uznaje siproste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna posadowienie istniggego obiektu budowlanego w

prostych warunkach gruntowych. Budynek zaliczono Id&ategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzlizenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznychumk@dw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463).

Dopuszczalne obliczeniowe opgenie na w/w grunt wynosi 150 kPa

Istniejacy obiekt posadowiony w gruncie za poraostop fundamentowych.
6. Liczba lokali mieszkalnych i gytkowych

- Istniepgcy obiekt nie posiada lokali mieszkalnych,



7. Liczba lokali mieszkalnych daginych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie budowlane jegg budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym.

8. Opis zapewnienia warunkow do korzystania z obd@kprzez osoby

niepetnosprawne
Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego chamakizugce wptyw obiektu
budowlanego narodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludabiekty
sgsiednie. (Charakterystyka ekologiczna)

Istniejgcy obiekt budowlany nie stanowi zagemia dlasrodowiska i otoczenia
oraz zdrowia ludzi. Parametry techniczne inwestyigikwalifikujg jej jako naleéacej do
mogcych potencjalnie znageo oddziatywé nasrodowisko w rozumieniu
rozporzdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wirga 2019r. w sprawie prze@siziec
mogcych znaczco oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz nie wymagaj
uzyskania decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie Ustawpia 3
pazdziernika 2008r. o udagtnieniu informacji aérodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronidrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniamaowisko (tj.
Dz. U. z 2020r. poz. 283 z pd. zm.) Inwestycja nie powoduje zmian stosunkow

wodnych.

Projektowany charakter, programytkowy i wielkos¢ obiektu budowlanego oraz sposob
jego posadowienia nie wplywanegatywnie na powierzchinziemi, glele wody

powierzchniowe i podziemne.

a) zaopatrzenia i jak@i wody oraz ildci i sposobu odprowadzeniaiekéw oraz wod

opadowych




Istniejpca wieza widokowa nie posiada pragza wodocigowego ani
kanalizacyjnego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzs i beda na nieutwardzony

teren wiasnej dziaiki.

b) emisji zanieczyszozgazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnyclodapiem

ich rodzaju, Il@ci | zasegu rozprzestrzenianiasi

Emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych: nie przewiduje si
zanieczyszczewickszych ni dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

c) rodzaju i ilgci wytwarzanych odpadow

Odpady state: nie przewidujecsirzadzen na nieczystéci i odpady state.

Korzystajcy z obiektu maj obowizek zabierania odpady ze gob

d) whasciwasci akustycznych oraz emisji digjaa take promieniowania, w szczegolico

jonizuigceqo, pola elektromagnetycznego i innych zakidz@odaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zagu rozprzestrzenianiaei

Istniejgca wieza widokowa nie emituje szczegoélnych hataséw, wilarac
promieniowania, pola elektromagnetycznego, zakidéegmagagcych dodatkowych

srodkow zaradczych.

e) wptyw obiektu na istnigty drzewostan, powierzchkrzieme, gleke, wody

powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na zacienienigsednich budynkéw ze wzglu na ich
dalekie usytuowanie. Projektowana przebudowa i ndawa wiey widokowe] nie
bedzie miata negatywnego wplywu na istg®j drzewostan, nie wprowadza
szczegolnych zakidééeekologicznych w charakterystyce powierzchni ziegheby, wod

powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych§rodowiskowych i ekonomicznych rélowosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnygabpatrzenia w energjii

ciepto.



W okolicy tej brak jest zdecentralizowanych systentiostaw energii opartych na
zrédtach odnawialnych, w zwizku z tym brak jesgrodowiskowych, jak i rownie

ekonomicznych madiwosci ich wykorzystania.
Wieza widokowa nie bdzie podsiadatarddta ciepta.

Wyniki analizysrodowiskowo-ekologicznej i wybor systemu zaopatraen
energe.
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych gfievosci wykorzystania urgdzez,
ktore automatycznie regulyj temperatug oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach:

Nie dotyczy. Istniejcy obiekt nie posiada ogrzewania.

12. Informacje o zasadniczych elementach wypessa budowlano-
instalacyjnego, zapewniagych wytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Istniejacy obiekt budowlany nie posiada instalacji, po pumowie i nadbudowie nie
przewiduje s} rowniez zadnych instalaciji.

13. Warunki ochrony przeciwp@rowe).

Nie dotyczy. Istnigjca wieza widokowa po przebudowie i nadbudowie ngdde
budynkiem.

14. Wpltyw projektowanej przebudowy i nadbudowy mastrukcie

Projektowana przebudowa i nadbudowa istioej wiezy widokowej nie wptynie
negatywnie na konstrukcpudowli. Projektowana przebudowa ma na celu wzrneoia
istniefacej konstrukcji poprzez wymigrskorodowanych i ziytych elementéw na nowe
co pozwoli na wykonanie projektowanej nadbudowy astpci zadaszenia, ktoredzie
chronic konstrukcg przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznyonadto
w ekspertyzie przewidziano réwaiewykonanie impregnacji wszystkich elementow
drewnianych co rownie przyczyni s¢ do zwkkszenia jej trwaléci, estetyki oraz
zwiekszy poziom bezpiecastwa przedmiotowego obiektu.

Szczegotowa ekspertyza dotyca stanu konstrukcji zostanie zamieszczona w
projekcie technicznym.

15. Projektowe rozwizania materialowe i techniczne mgje wptyw na otoczenie
w tymsrodowisko:

. Stopy fundamentowe.Istniepce stopyzelbetowe. Pod schodami fundamenty o
wym. 25 x 70cm posadowione nalgbkasci 1,2m.



. Izolacje przeciwwilgociowe.lzolacja pionowa i pozioma stop fundamentowych
wykonana z powtokowych mas bitumicznych (dwukrotpawtoka) — lepik
asfaltowy naktadany na gmo lub abizol,

. Konstrukcja nosna. Konstrukcja szkieletowa: 4 stupy drewniane kiodszb
obrzynania grednicy min. 25 cm nachylone ku wireu wiezy. Stupy mocowane
w fundamentach za pompcblach stalowych skcanych srubami M 20.
Usztywnienie stupow zastrzatami @wednicy min. 15cm w dwoch poziomach
podestow. Do stupow mocowane paggio przekroju min. 20 cm na ktérych
oparto legary stanowce konstruke nasng podidég taraséw. Wznoszenie
konstrukcji z zastosowaniem pokea ciesielskich z&rubami oraz pigcieniami
zebatymi na stykach elementow. Wszystkie elementy wdi@ne naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry, szkodnikami oraz przeciw ogniowo
poprzez dwukrotne pomalowanie odpowiedrsirmdkiem do impregnacji drewna
dopuszczonym do stosowania w budownictwie

. Podtoga.Podiloga z desek o grudm 5 cm utazonych na legarach @ednicy min.
18 cm w rozstawie jak na rys. C&ampregnowana.

. Schody wefciowe. Schody zeweirzne o konstrukcji drewnianej z belkami
policzkowymi wykonanych z potowek bala @30cm. Siepstalowe aurowe z
krat pomostowych seratowanych o szekgkdl20 cm mocowane do belek za
pomog srub. Balustrada schodowae&rdzi drewnianych.

. Schody wewrtrzne. Do komunikacji pomgdzy poziomami tarasow
zaprojektowano schody policzkowe z drewna typu cstoyvego potdéwki bala
srednicy @30cm ze stopniami stalowymi szer. 60cm on@nymi bo belek za
pomo@ srub. Na schody zaprojektowano stalowe pochwyty wi&gice
poruszanie gimiedzy platformami.

. Balustrady. Wszystkie belki wykonane z drewnianycterdzi o srednicy
odpowiednio @8cm i @12cm mocowanych do stupkow zezegoly wag.
rysunkow.

. Dach. Obiekt przekryty dachem czterospadowym o kaciehyleoia 23,
wykonanym z bali drewnianych érednicy ok. 15cm opartych na belkach
oczepowych gr. ok. 20cm. Konstrukcja dachu krokwapwz petnym
deskowaniem. Pokrycie stanowi blachodachéwka iggaugont.

Zaleca s¢ uzycie do przebudowy i nadbudowy drzewa modrzewiowegtub
sosnowego, lecz sosna pochega z terenow Polski gdzie rénie na podiazach

piaskowych odznaczajca sk duzg gestoscia i wytrzymatosciy.

Drewno powinno spetni& wymagania dla klasy C-33.



16. Uwagi kaicowe

Wszystkie roboty budowlano-montawe, a take odbiér robot, naly wykona
zgodnie z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowdgneraz pod nadzorem i
kierownictwem os6b do tego uprawnionych.

Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia specyfikaogpley sprawdzt przed
rozpoczciem budowy, dokonaniem zamoéwiezauwaone bédy lub braki naley
zgtosit projektantowi

Do wykonania prac budowlanych naje zastosow& materiaty | wyroby

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictaiéenrenie Polski i UE.

Projekt naley rozpatrywa catasciowo. Wszystkie elementy ¢ip w opisie
architektoniczno- budowlanym, a niegtg w rysunkach lub odwrotnie, powinny

by¢ traktowane jakby byly w obu egzciach dokumentacji projektowe;.
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