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UWAGA:
1. Nie skalowat wymiaréw z rysunkow.

RZUT PIWNICY

skala 1:100

2. Wszystkie wymiary na wszystkich etapach wykonawstwa sprawdzac w noturze.

3. Rysunki architektoniczne pokazujq zasady rozwiqzad, oczekiwane efekty wizualne,

konstrukcyjnych

i wykonczeniowych. preferowane jest zastosowanie rozwiqzan systemowych. przed

indywidualne
wszelkich

i uzyska¢ akceptacje architekta.

4. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykoriczeniowe muszq byt

praktyki budowlanej, spefnia¢ wymagania statyczne, wymagania ochrony p—poz i

sposéb

5. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ z projektami branzowymi. wszelkie

projektantom.

6. Wszystkie wqtpliwosci, kolizje, niejasnosci nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru

wszystkich elementéw nalezy przedstawi¢ architektom do akceptacji w formie
stosowanych materiatéw, srodkow, elementdw, wszystkich stosowanych koloréw,

bezpieczny, krawedzie frezowane i szlifowane, elementy nie mogg mie¢ ostrych

brzegow, kantéw.

7. Wszystkie Sciany przygotowa¢ pod malowanie na pefng wysokosc.

8. Przed wykonaniem elementéw (np. balustrad, poreczy, obudéw, etc.) sporzqdzi¢

warsztatowych  wykonanych przez wykonawce.

9. Wymiary stolarki skorygowa¢ na budowie.

10. Zakazuje sig wykonywania bruzd, przebi¢ lub wyku¢ w Scianach dziafowych oraz

zewnetrznych.

standardy, poziomy, lokalizacje i gabaryty elementéw budowlanych,
przystgpieniem do realizacji, wszelkie przyjete rozwigzania systemowe i
rysunkéw, zgodnych z wytycznymi i zaleceniomi producentéw. dobor

faktury materiatow wykoficzeniowych itp. musi zosta¢ zaprezentowany

montowane i wykonywane zgodnie z zapisami lokalnego prawa, lokalnych norm,

przepisy bhp. wszelkie krawedzie, pofqczenia, etc muszq by¢ wykonane w

niezgodnosci i niejasnosci pomiedzy projektami branzowymi nalezy zgtaszac

inwestorskiego i projektantom, przed przystgpieniem do robt wykonawczych.

inwentaryzacje z natury. montaz rozpoczqé na podstawie rysunkéw

wykorzystywania jako elementéw nosnych Scian dziafowych i elewacyjnych

LEGENDA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (zgodnie z PN~ISO 9836:1997) PARTER

Nrpom.|  Pomieszczenie Powierzchnia pcxvn){gglz(gzégnia Posadzka
0.1 Magazyn warzyw 14,73 m? 2,35m ptytki gresowe
0.2 zPokmifaSrf]iczenie zbasenem|  1g 27 2 2,25m panele podiogowe
0.3 Szatnia dla pracownikéw 14,03 m? 2,35m wylewka przemystowa
0.4 gpgé?)igggfgfgile 16,15m? 2,35m ptytki gresowe
0.5 | Pomieszczenie techniczne | | 32,78 m? 295m wylewka przemystowa
0.6 Korytarz | 3,37 m? 2,95m ptytki gresowe
0.7 Szatnia 38,39 m? 2,35m ptytki gresowe
0.8 Szyb spozywczy 1,01 m? -m -
0.9 Korytarz Il 17,60 m? 2,35m ptytki gresowe
0.10 Klatka schodowa | 14,83 m? -m wylewka przemystowa
0.11 ggggiggg?czzegilelz 7,31 m2 1,30 m wylewka przemystowa
0.12 gg;?)iggg?czzegilelzl 7,62 m2 2,35 wylewka przemystowa
0.13 | Zaplecze kuchenne 16,76 m? 2,35m wylewka przemystowa
0.14 | Pralnia 16,12 m? 2,35m ptytki gresowe
0.15 ggé?)igggfczzegi& 11,57 m? 2,35m wylewka przemystowa
0.16 ggé?)igggfczzegi\? 3.70 m? 2,35m wylewka przemystowa
0.17 | Pomieszczenie techniczne 5,81 m? 2,35m wylewka przemystowa
0.18 | Archiwum 9,37 m? 2,35m linoleum
0.19 | Pomieszczenie techniczne Il 48,50 m? 2,85 m wylewka przemystowa
0.20 Klatka schodowa Il 14,62 m? -m wylewka przemystowa
0.21 Korytarz Il 13,74 m? 1,90 m wylewka przemystowa
0.22 Pomieszczenie | 31,48m? 1,90 m wylewka przemystowa
0.23 Pomieszczenie Il 65,19 m? 1,90 m wylewka przemystowa
0.24 Pomieszczenie IV 67,29 m? 1,90 m wylewka przemystowa
0.25 Pomieszczenie V 31,75 m? 1,90 m wylewka przemystowa
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 538,52 m?

POWIERZCHNIA WSZYSTKICH POMIESZCZEN 519,99 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 482,25m?

POWIERZCHNIA CALKOWITA KONDYGNACJI|  645,74m?

[EIS30]| Nowo projektowane drzwi wewnetrzne, dymoszczelne o klasie EIS30

[ | Wszytkie elementy budynku podlegajgce zmianie w celu
dostosowania go do obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych
zostaty naniesione na rzuty kolorem czerwonym

UWAGA!

Rysunki_ architektoniczno — budowlane nalezy rozpatrywac wraz z pozostafymi rysunkami branzowymi.

Raboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegfq koordynacjq miedzybranzowg.
Przed przystqpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac si¢ z catosciq dokumentacji oraz sprawdzic
wymiary w naturze, w razie wqtpliwosci skontaktowa€ sie z architektem Iub kierownikiern budowy.

——
Archi-tektonika
K f WRONA
ARCHITEKTONIKA Ul Gorodona 3
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 39-200 Dgbica
tel. 606 768 081
Dokumentacja projektowa dotyczqca dostosowania istniejacego budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Debicy, do obowiazujqcych przepisdw przeciwpozarowych na dz. nr
TEMAT ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica.
PROJEKTU
Gmina Miasta Debi BRANZA:
INWESTOR: mina Miasta Debica
E ul. Ratuszowa 2; 39-200 Debica ARCHITEKTURA
. . DATA:
LOKALIZACJA: Dz. nr ewid. 1114/ 8, 1114/ 10 obr. 0004 Debica 12.2023
SKALA:
kAT RZUT PINICY — PROJEKT 1:100
_ STADIUM:
BRANZA ZESPGE PROJEKTUJACY PODPIS PB
Architektura mgr inz.arch. Anna Jando — Roztoczyfiska RYS. NR:
UNAGA! UAN-8346/24/85 W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ A / 01
NINEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC .
EACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI Opracowat mgr inz arch. Krzysztof WRONA A2
WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJ PROJEKTOWE!

\WA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
CALOSCI LUB

ZASTRZEGA S WSZELKIE PRA\
RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLY

JANY,

WK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY ARCHI-TEKTONIKA




