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1. INSTALACJA WODOCIAGOWA PPOZ

Opis stanu istniejacego

W istniejgcym budynku przedszkola znajduje sie instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej.

W pomieszczeniu technicznym doprowadzone jest przytacze na koricu ktdrego zamontowany jest zestaw
wodomierzowy.

Instalacja zasila w budynku takie przybory i odbiorniki jak: hydranty wewnetrzne DN52, umywalki,
zlewozmywaki, zbiorniki ptuczace oraz zawory czerpalne.

Instalacja jest wspdlna i nie posiada rozdziatu na instalacje zasilajgcg hydranty i pozostate odbiorniki wody
bytowo-gospodarcze;.

Opis stanu projektowanego

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania instalacji wodociggowe]j do aktualnych wymogdw przeciwpozarowych
zaprojektowano nowg instalacje zasilajgca tylko hydranty. Instalacja pozwoli na rozdziat funkcjonalny oraz
zapewni mozliwos¢ zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci zaworu pierwszenstwa.

Niezbedne prace do wykonania to:

- demontaz istniejgcych odcinkéw instalacji prowadzacych do istniejgcych hydrantéw

- zaslepienie pozostatych kréécow na tréjnikach gtéwnych przewodoéow

- demontaz istniejgcych hydrantow

- montaz nowej instalacji

- préby i odbidr instalacji

Opis instalacji projektowanej

Podstawowymi elementami instalacji przeciwpozarowej bedg hydranty DN32 w postaci szafek
podtynkowych wyposazonych w zwijadto z wezem o dtugosci 30m, zawdr hydrantowy oraz prgdownice.

Do hydrantéw woda doprowadzona zostanie przewodami niepalnymi i odpornymi na dziatanie wysokiej
temperatury - stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, $rednich, wg PN-74/H-74200.

Rurociagi nalezy izolowadé termicznie — min. grubosc izolacji 6mm; wymagana izolacja z materiatu NRO.
Szafki hydrantowe montowane zostang podtynkowo w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep obstugi (zawor
na wys. ok. 1,35m).

Z uwagi na projektowane potaczenie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z instalacjg wody uzytkowej
w celu zapewnienia wymaganego ci$nienia na hydrantach w czasie pozaru, nalezy na instalacji wody zimnej
zamontowacd zawor pierwszenstwa zapobiegajgcy przed niekontrolowanym wyptywem wody na instalacji
wody bytowej, o Srednicy DN50. Zawér w razie spadku cisnienia ponizej nastawionej wartosci w instalacji
wodociggowej hydrantowej odetnie doptyw wody w instalacji na cele bytowe zapewniajgc tym samym
maksymalng wydajnos¢ hydrantéw przy wymaganym cisnieniu.

Opcje sterowania zaworu pierwszenstwa:

- Za pomocg wytacznika elektrycznego umieszczonego w miejscu do ktdérego istnieje dostep takze w
przypadku pozaru budynku

- W przypadku instalacji SAP w budynku - poprzez sygnat sterownika instalacji przeciwpozarowej

- Poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowej (podtgczenie zasilania elektrycznego sprzed
wytacznika gtéwnego pradu lub z zasilaniem awaryjnym; zawér NO)

Zaleca sie zastosowac presostat z ,minimum reset” po to zeby skontrolowac instalacje po akcji gasniczej.
Zasilanie zaworu pierwszenstwa:

- Z instalacji budynkowej bez awaryjnego zasilania - proponowane rozwigzanie (zawdr zamkniety NC).
Zawor jest caty czas pod napieciem, a w czasie wytgczenia gtdwnego zasilania budynku zawér sie zamyka.

- Z instalacji budynkowej z awaryjnym zasilaniem lub z zasilacza przeciwpozarowego z podtrzymaniem
akumulatorowym (zawdr otwarty NO). Zawdér nie jest pod napieciem, a w czasie alarmu ppoz nastepuje
zataczenie zasilania.

Wymagania dla zaworu pierwszenstwa:



* nalezy przeprowadzac okresowg kontrole poprawnosci dziatania zaworu, co najmniej przy kazdym
przegladzie instalacji p.poz.

* nalezy zastosowac filtr siatkowy przed elektrozaworem oraz wykonanie obejscia by-pass zaworu
elektromagnetycznego.

* Presostat zalecamy montowac przy pomocy przytacza ttumigcego, ktdre zabezpiecza mieszek presostatu
przed skokami ci$nienia w instalacji.

Przed przystgpieniem do eksploatacji budynku na instalacji przeciwpozarowej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w czasie 20 minut. Nalezy réwniez sprawdzi¢ normatywny wyptyw z
zaworow hydrantowych, najbardziej niekorzystnie umiejscowionych, dla hydrantu DN 25 — wynosi co
najmniej 1dm3/s przy cisnieniu minimum 0,2MPa. Z przeprowadzonych préb w obecnosci Inspektora
nadzoru nalezy sporzadzic¢ protokot.
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