7N N\ O\ N\
(A) (B) (C) (E) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (zgodrie z PN-IS0 9836:1997) PARTER
N NI / N ) ) ) ) Wysoko$é
I I I I Nrpom.[  Pomieszczenie Powierzchnia |  poriieszczenia Posadzka
| | 2.1 Kuchnia 37,40 m? 3,00 m plytki gresowe
| | | | 2.2 Pom. kuchanne | 3,53 m? 3,00 m plytki gresowe
| | | | 23 Pom. kuchenne I 8,17 m? 3,00m plytki gresowe
I | | 2.4 Zmywalnia 12,30 m2 3,00 m plytki gresowe
. @ @ @ 25 Magazyn 13,21 m? 3,00m plytki gresowe
| 83 g2 B | | 2.6 Brudownik 1,66 m? 3,00 m plytki gresowe
- \ T | S I 7,77, I I 1A T N - \
(1 - — — . _E [ — —_— — — - _|_ ____________l_______./'] ) 2.7 wC 2,86 m? 3,00m plytki gresowe
N E = 7 - 7 N o ;
— £ hp = 110cm /7] =18 77 | — 2.8 Komunikacja | 8,84 m? 3,00m plytki gresowe
B . - / | . 29a.b | Szyb spozywczy 2,63 m? -m -
[ / H = 300cm
E 200 | | 2.10 | Korytarz | 17,60 m? 3,00 m plytki gresowe
B trzon instalacyjn N H =300cm H = 300cm .
E i | | 2.1 Klatka schodowa | 14,83 m? -m wylewka przemystowa
£ 212 | Szatnia 4,41 m? 4,08m plytki gresowe
| | 213 | Toaleta 5,96 m? 3,00m plytki gresowe
: | | 2.14 | Komunikacja Il 4,09 m? 3,00m plytki gresowe
: 2.15 | Biuro Dyrektora 34,35 m? 3,00m panele podiogowe + wykladzina
E | | 216 | Hol 34,91 m? 3,00m wyktadzina
: | | 217 | Korytarz Il 38,83 m? 3,00 m wyktadzina
X 2o insfalaey | | 2.18 | Sala zajeé IV 66,92 m? 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
cm
N\ N\ H
(2 Vo — '“|7r|7||7||7|I ____________I_______‘%2>\‘ 2.19 | Schowek 553 m? 3,00m linoleum
N/ —_|_ ) ( Pomieszczenie na
. I : ! ‘;\23/‘) 2.20 pomoce dydaktyczne 6,15 m? 3,00 m panele podiogowe
. T . ikacj 2 3,00 m tytki gresowe
03 lég H = 300em []Aw? =A W7 | | 2.21 | Komunikacja lll 3.18m plytki g
[Hydrant wevADR5 TON25 2 2.22 | Toalety (zespot sanitarny) 15,67 m? 3,00m plytki gresowe
. L [l 235 -
\"/3\\‘._ .. _E ; . } [ . L 2 | 160 1 ”3%‘ | 223 | SsalazajecV 67,29 m? 3,00 m panele podiogowe + wykladzina
\ )i E §
N 3 | =) | 224 | Salazajeé VI 65.42 m2 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
Okno zewetrzne O4 oddymiajgce, aluminiowe, uchylna B @ . .
gora do wnetrza, kat rozwarcia 60° (wspétczynnik — 225 Schowek 6.31 m2 3,00 m linoleum
przeptywu 0,50), kolor RAL 9016, okno z napgdem . TE. | _ P - - !
e;ektrycznym z konsolami do montazu napegdéw, = omieszczenie na 1
przebadane zgodnie z nirma PN-EN 12101-2. Stolarka ‘%f ADON il e I e _|_ — e . —{9p) 2.26 pomoce dydaktyczne 4,18 m? 3,00 m linoleum
szklona szybami zespolonymi z 3 - szybowym - IE" N . . :
pakietem o wspotczynniku przenikania ciepta dla ail ! — 2.27 | Toalety (zespot sanitarny) 14,31 m? 3,00 m plytki gresowe
catego okna U<0,9 mW/m2W, okno z systemowym :
mechanizmem do otwierania i zamykania skrzydet 5 =300 | | 2.28 Schowek 4,51 m? 3,00 m p,{ytkl gresowe
k h — : = cm =y
okiennyc e R P | i | 200 63 | 2.29 | Kiatka schodowa Il 14,62 m? -m wylewka przemystowa
AT SEIOR o N L ADmR—ZON ! § @ @ @ POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 538,83 m?
0 pow. rzutu poziomego wlo wlo wlo .
(14,83mx5%=0,74m?)0.8m”- | | _I‘ I5ES Qe N | POWIERZCHNIA WSZYSTKICH POMIESZCZEN 519,67 m?
wymagana powierzchnuia czynna g ‘ . g | ) POWIERZCHNIA UZYTKOWA 487,59 m?
zgodnie z ekspertyzg z czerwca 235 3 — . C— — . — — s — e . ’
2020r. Powierzchnia czynna 02 85 | ? —f -l_ _I_ —'_K N S /‘
OKNO ODDYMIAJACE - 0,8m” - e hp = 110cm hp = 110cm fp = 110cm : POWIERZCHNIA CALKOWITA KONDYGNACJI 636,52 m?
WARUNEK SPELNIONY | |
o : |
(60— —— — = — == —— A_A_,_|A_A_,_A_A_@|§__’_A_AE | LEGENDA
,.I Ty [ . ADR=20N INSTALACJI ODDYMIANIA
. ISIES q =Aw? .
| ©9) oo | = 00 Centrala oddymiania AFG-2004/84 1L1G
- Il
| 06)120 T ' . -
T SeTono T 160 b Optyczna czujka dymu systemu oddymiania (4416
| o pow. rzutu poziomego (14,62m2x5%=0,72m?) 0,8m?- wymagana ] an .
| powierzchnuia czynna zgodnie z ekspertyzg z czerwca 2020r. Powierzchnia Ff— P Es | Reczny przycisk alarmowy systemu oddymiania
czynna OKNA ODDYMIAJACEGO - 1,31m? -WARUNEK SPEENIONY : D if 235 |§| klatki schodowej RP0O-02/7P
2 -
Z[o AW1 ) 160 . ; . . :
| Okno zewetrzne O3 oddymiajgce, aluminiowe, uchylna géra do wnetrza, kat = Ylo bl ol g k3 E % | ﬁ;{l[oy przycisk przewietrzania klatki schodowej
: [rozwarcia 45°(wspétczynnik przeptywu 0,4), kolor RAL 9016, okno z napgde 3 B :1 -
e;ektrycznym z konsolami do montazu napedéw, przebadane zgodnie z nirmg 5 o | . _
| PN-EN 12101-2. Stolarka szklona szybami zespolonymi z 3 - szybowym : E TN @ Naped c{’rzwwwy 24VDC AFG - w przypadku n.owej
pakietem o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 mW/m2W, 205 — — e — _. 7 \\ stolarki - dostawa przez producenta stolarki
| okno z sysyemowym mechanizmem do otwierania i zamykania skrzydet 08 160 J ! N 7// Naped okienny taricuchowy 24VDC AFG - w
okiennych N ® przypadku nowej stolarki - dostawa przez

producenta stolarki
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| e SYGNALIZACJI POZARU

I Autonomiczna optyczna czujka dymu - czujki

H =300cm H = 300cm N A J A H = 300cm
‘ ‘ 0%s »t
ADR—20N potgczone w sie¢

=U OEONON D LEGENDA INSTALACJI
— . —ds /LR == —&) OSWIETLENIA AWARYJNEGO

=F | [e]AW? Oprawa awaryjna TMONTEC R M5 M 1h AT

woQ| | =dy

hp = 185cm

frzon inst
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@ 215
80
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02 AW2 | Oprawa awaryjna TM-0S.WIATM36CW 1h AT COLD

woggl = dy

Oprawa ewskuacyjna TM-0S.MIATMB6OW Th AT

H =300cm + £l Pozosfate oznaczenia kierunku ewakuaci wykonac za pomocq
. certyfikowanych przez CNBOP fotoluminescencyjnych znakdw.
| Rozmieszczenie zgodnie z operatem pozarowym.
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Rysunki architektoniczno ~ budowlane nalezy rozpatrywaé wraz z pozostafymi rysunkami branzowymi.

@ @ @ @ . Raboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegfq koordynacjq miedzybranzawgq.

| | Przed przystqpieniem do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji oraz sprawdzic
wymiary w naturze, w razie wqtpliwosci skontaktowac sie z architektem lub kierownikiem budowy.
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i i 17 1 FANVYYY 1 | % i 1 | | A | Archi-tektonika
f WROI
| ARCHITEKTONIKA o giouas

39-200 Debica

| @ @ @ @ | | | tel. 606 768 081

Dokumentacja projektowa dotyczqca dostosowania istniejacego budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Debicy, do obowiazujqcych przepiséw przeciwpozarowych na dz. nr
| | | | TEMAT ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica.

UWAGA! PROJEKTU

| | | | Rysunki_architektoniczno ~ budowlane nalezy rozpatrywc

Roboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzor . . R BRANZA:
Gmina Miasta Debica ELEKTRYCZNA

ul. Ratuszowa 2; 39-200 Debica

. . . . Przed przystqpieniem do rob6t wykonawca powinien zapozt INWESTOR:
| | | | wymiary w naturze, w razie wqtpliwosci skontaktowac

- - DATA:
LOKALIZACIA: Dz. nr ewid. 1114/ 8; 1114/ 10 obr. 0004 Debica 12.2003

SKALA:

TEMAT
1 erUAT . | RauT PozZIOMU PIETRA 1:100

Ve /L\ Ve /L\ Ve \ Ve l\
(A) (B) (B") (E) STADIUN:
N/ N/ N/ NZ BRANZA ZESPOL PROJEKTUJACY PODPIS PW

Instalacje mgr inz. Tomasz Kubala RYS. NR:
elektryczne MAP /0053 /POOE /13 ‘EOY)

Opracowat mar inz. Tomasz Kubala AZ

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM.
RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY ARCHI—TEKTONIKA
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