WEZEt WODOMIERZOWY

01 - istniejacy zawor odcinajacy DN25 - bez zmian

02 - istniejacy wodomierz DN25 Q3 4m3/h - do wymiany na DN25 Q3 6,3m3/h
03 - zawor kulowy DN50

04 - filtr siatkowy DN32

05 - zawor antyskazeniowy EA DN40

06 - manometr DN150- 1,0 MPa

07- istniejacy zawor DN50 - bez zmian

08 - zawdr pierwszenstwa elektromagnetyczny DN50 230V NC

09 - przetwornik cisnienia

10 - zawdr kulowy DN32 - zawér awaryjny normalnie zamknigty z blokada

X XN 112-zaw()r kulowy DN50

- zawor antyskazeniowy EA DN40
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UWAGA!

Rysunki architektoniczno — budowlane nalezy rozpatrywat wraz z pozostatymi rysunkami branzowymi.
Roboty budowlano — instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rownolegtq koordynacjq miedzybranzowg.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapaznat sig z cafodciq dokumentaci oraz sprowdzit
wymiary w naturze, w razie wgtpliwosci skontaktowat sie z architektem lub kierownikiem budowy.

Archi-tektonika

Ki tof WRONA
NARCHITEKTONIKA ol Ogtodowad

39-200 Debica

tel. 606 768 081

Dokumentacja projektowa dotyczqca dostosowania istniejacego budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Debicy, do obowiazujqcych przepiséw przeciwpozarowych na dz. nr
TEMAT ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica.
PROJEKTU
)/ C—
X Gmina Miasta Debica i
NWESTOR: | 4" Ratuszowa 2 353-200 Debica inst Sanitarne
DATA:
LOKALIZACUA: Dz. nr ewid. 1114/ 8; 1114/ 10 obr. 0004 Debica 12.2023
TEMAT SKALA:
RYSUNKU: SCHEMATY — INSTALACJA WODOCIAGOWA PPOZ —
STADIUM:
BRANZA ZESPOL. PROJEKTUJACY PODPIS PB
N . RYS. NR:
Sanitoma mgr inz. Jan Kof PDK /0116,/P00S /08 s/ 04
Opracowat inz. Krystian Lipa A

ZASTRZEGA SE WSZELKEE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM.
RYSUNEK NINIEJSZY NE MOZE BYC W CALOSCI LUB W %meﬂ
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWEK, BEZ PISEMNEJ 2G0DY ARCHI-TEKTONKA:




	Arkusze
	Model


