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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/OW O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo Budowlane,

tekst jednolity Dz. U. z 2021r. Poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami z art. 34 ust 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla inwestycji p.t.

Dokumentacja projektowa dotyczgca dostosowania istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 1 w Debicy, do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych na dz. nr ewid. 1114/8; 1114/10
obr.0004 Debica.

Zostat sporzgdzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAIJACY

mgr inz. arch. Anna JANDO-ROZTOCZYNSKA

UAN-8346/24/85
ARCHITEKTURA

Projektant

Sporzadzajacy dokumentacje projektowa

GRUDZIEN 2023 r.







OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DO DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA
BUDYNKU DO WARUKOW PPOZ

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA, ZAKRESU ORAZ CELU;

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 1 w Debicy na dz. nr ewid. 1114/8 oraz 1114/10 obr. 0004 Debica; do obowigzujacych
przepiséw przeciwpozarowych w zwigzku z decyzjg Komendanta Powiatowego PSP w Debicy,
stwierdzajacg wystgpienie warunkdéw powodujacych zagrozenie zycia ludzi w budynku.

Zakres opracowania obejmuje wdrozenie warunkéw z zakresu wymagan dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z dostosowaniem budynku do warunkéw technicznych, ktére
nie beda powodowaty wystepowania zagrozenia zycia ludzi.

Celem opracowania jest wdrozenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej ze szczegdlnym
uwzglednieniem poprawy warunkéw ewakuacji w budynku oraz wskazanie niezbednych
rozwigzan technicznych zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego
przedmiotowego budynku tak, jak okreslono w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa

pozarowego.

2. FORMALE PODSTAWY OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego: Autor: asp. Sztab. W st. Spocz. Wiestaw Pociask;
data opracowania: wrzesient 2019

- Protokot ustalen z czynnosci kontrolno — rozpoznawczych przeprowadzonych przez KP PSP w

Debicy z dnia 5 wrzesnia 2019

3. PRAWNE PODSTAWY OPRACOWANIA
Wymagania przeciwpozarowe wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych, a w
szczegolnosci z nastepujgcych przepisow:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t. DZ.U. z 2019 .
poz. 1372 z pbéz. Zm..)
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admionistracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i

terendw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719)



3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015 r. poz. 2117)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (T.j. Dz.
22019 . poz. 1065)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. z
2009r. Nr 124, poz. 1030)

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie inwestycji nie planuje sie zmiany dotychczasowego zagospodarowania
terenu. Istniejacy budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 w Debicy, wiata smietnikowa,
hydrant zewnetrzny, uzbrojenie dziatek, uksztattowania terenu itp. pozostaje bez zmian,
na dotychczasowych zasadach zgodnie z rysunkiem PZT dotgczonym do niniejszej
dokumentacji projektowej.

4.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Nie projektuje sie i nie planuje sie zmiany funkcji obiektu. Budynek petni i nadal petni¢ bedzie

funkcje podstawowa — przedszkole. Wszystkie dotychczasowej wejscia do budynki, uktad sal,
korytarze oraz klatki schodowe nie ulegng zmianie. Do pomieszczen doprowadzane sg
wszystkie niezbedne instalacje wewnetrzne. Budynek wyposazony w instalacje:

- instalacje wody uzytkowej (cieptej, zimnej)

- kanalizacji sanitarnej

- instalacji c.o. z sieci miejskiej,

- wentylacji grawitacyjnej’

- wewnetrzna instalacja gazu

- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

Instalacje sg w dobrym stanie technicznym.

4.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Na dotychczasowej zasadzie.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYINY
Komunikacja wewnetrzna (dojscia, dojazdy) wykonane z kostki brukowej gr. 6 oraz 8



cm zgodnie z rzutem zagospodarowania terenu (rys. RZT).

Warstwy nawierzchni:

e warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej, gr. 6 oraz 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zageszczona mechanicznie, gr. 20 cm

e warstwa odsgczajgca z piasku mechanicznie zageszczona

4.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)
Dojazd do budynku przedszkola bezposrednio z drogi nr 105961R dz. nr ewid. 1107

obr. 0004 Debica.

4.5. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Budynek Miejskiego Przedszkola nr 1 w Debicy wyposazony jest w typowe urzgdzenia

instalacji sanitarnych. Uzbrojenie terenu nie ulegnie zmianie — na dotychczasowej
zasadzie.

4.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPEENIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU

Nie przewiduje sie zadnych prac ziemnych zwigzanych ze zmiana uksztattowania terenu

oraz zieleni urzadzonej. Zagospodarowanie terenu w niniejszej dokumentacji

projektowej nie podlega zmianie zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu
dofgczonym do niniejszej dokumentacji projektowe;.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(ZGODNIE Z PN-ISO 9836: 1997 - WtASCIWOSCI UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE —
OKRESLANIE

| OBLICZANIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA m? %
POWIERZCHNIA ZAKRESU OPRACOWANIA 3653,00 100,00
(zgodnie z zatgcznikiem graficznym RZT)
Powierzchnia istniejgcego budynku Miejskiego

645,74 17,67

Przedszkola nr 1 w Debicy

Inne budynki 14,56 0,39




Catkowita powierzchnia istniejgcej zabudowy 660,30 18,07
Powierzchnia utwardzona terenu inwestycji 731,36 20,02
Powierzchnia biologicznie czynna 2261,34 61,90

6. INFORMACIJE | DANE

6.1. INFORMACIE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Dla terenu inwestycji brak jest obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Terenu. Ponadto niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy dostosowanie budynku
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Debicy do obowigzujgcych przepiséow
przeciwpozarowych w zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskano Decyzje o
Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

6.2. INFORMACJE | DANE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ) EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw oraz
nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.3 INFORMACIJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE
BUDOWLANE ZNAJDUIJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO,

Dziatka nie znajduje sie na terenie obszaru gérniczego, brak wiec wptywdéw wywotanych
eksploatacjg gérniczg. Ponadto nie przewiduje sie wykonywanie zadnych zewnetrznych
robét budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.

6.4 INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI;

W zwigzku, iz niniejsza dokumentacja dotyczy dostosowanie istniejgcego budynku
Miejskiego Przedszkola nr 1 w Debicy do przepiséw przeciwpozarowych, nie przewiduje
sie pojawienie zadnych nowych zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.

7.ZAKRES PRZEBUDOWY

Nie projektuje sie i nie planuje sie zmiany funkcji obiektu. Budynek petni i nadal petnié

bedzie funkcje podstawowg — przedszkole.



W ramach dostosowania obiektu do wymagan bezpieczenstwa pozarowego w zakresie
warunkow techniczno — budowlanych, przewiduje sie przeprowadzenie niezbednych robét
pozwalajgcych na wyeliminowanie warunkéw powodujgcych wystepowanie zagrozenia
zycia ludzi. Planuje sie réwniez rozbudowe instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej
w niezbednym zakresie.

Dane liczbowe wg informacji znajdujgcych sie w dokumentach wskazanych wyzej
analizowanego budynku po dostosowaniu obiektu do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie warunkéw techniczno — budowlanych nie ulegnie zmianie:

- powierzchnia zabudowy — 645,74 m?

- powierzchnia wewnetrzna uzytkowa — 1 461,83 m?

- powierzchnia wszystkich pomieszczer — 1548,86 m?

- wysokos¢ budynku — maksymalna wysoko$é nad poziomem terenu przy najnizej

potozonym wejsciu —8 m.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU — CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

- powierzchnia wewnetrzna — 1 461,83m?

- powierzchnia zabudowy budynku — 645,74 m?

- max. Wysokos¢ nad poziomem terenu wynosi 8 m (wysokos¢ budynku liczona od poziomu
terenu przy wejsciu gtéwnym do gérnej powierzchni stropodachu), co kwalifikuje obiekt do
budynku wielkokondygnacyjnych niskich.

Szczegdtowy plan wykorzystania pomieszczen, zawarty jest na zafgczonych rzutach

poszczegdlnych kondygnacji.

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen
biurowych, kuchni, sal zaje¢ dzieci w przedszkolu oraz ich zaplecze.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatow niebezpiecznych pozarowo.



C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewngtrz pomieszczen;

Rozpatrywany obiekt jest obiektem, ktéry zgodnie z §209 warunkéw techniczno-
budowlanych [3.4.] zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (185 oséb —

parter — 95, pietro — 95).

D/ Przewidywana gestosé¢ obcigzenia ogniowego;
Dla budynkdow ZL nie okresla sie. W kondygnacji piwnicy gestos¢ obcigzenie ogniowego w

przedziale do 500MJ/m?2.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni

zagrozonych wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych;
Na podstawie §212 warunkdéw technicznych [3.4] wymagang klasg dla analizowanego

dwukondygnacyjnego obiektu jest ,C" klasa odpornosci pozarowej. Elementy budynku,
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, spetniajg, co najmniej wymagania

okres$lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna
) ) Sciana dciana
pozarowej kon- | konstrukcja przekrycie
strop? zewnetrz- wewne -
budynku | strukcja dachu dachu®
nath 2 trzna?
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»,C” R 60 R 15 REI60 E 130 (0>i) E115% RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,



1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci oghiowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja nos$na obiektu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R60.
Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujace poziome drogi ewakuacyjne spetniaja
wymagania klasy EI15 odpornosci ogniowej Stropodach posiada klase odpornosci ogniowej
REG60.

Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci co najmniej 0,8m) spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowej. Obudowa
klatek schodowych — minimalna klasa odpornosci ogniowej REI60 z luksferami na poziomie
parteru i pietra o klasie EI60. Biegi i spoczniki schodéw majg klase odpornosci ogniowej co
najmniej R60. Klatki schodowe zamkniete istniejgcymi drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonywane bedg z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywam ognia, niewydzielajgcych
toksycznych produktéw spalania oraz nieintensywnie dymigcych. Do wykonania wnetrz
stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie. Materiaty palne na
drogach komunikacyjnych postaci stelazy na prace, firan, dekoracji na luksferach, tablic
informacyjnych, szafek na ubrania dzieci zostang usunieta lub doprowadzone do stopnia
trudno zapalnosci.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.

G/ Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej (catkowita wszystkich
pomieszczeri w budynku) - 1548,86 m?

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegfosé¢ od obiektow
sgsiadujqgcych;
W zakresie odlegtosci:

- od strony pétnocno — zachodniej — 16,72 m — od budynku mieszkalnego jednorodzinnego



- od strony potudniowo — zachodniej — w odlegtosci 15,74 m od budynku gospodarczego,

- od strony potudniowo — wschodniej — tereny zielone (najblizszy budynek mieszkalny 52,98

m)

- od strony pétnocno — wschodniej — 17,77 m — ul. Szkotnia

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

W zakresie ewakuacji spetnione bedg nastepujgce warunki:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

Wyjscie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,
Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40m (dtugos¢ ta

moze byé mierzona max. Przez 3 pomieszczenia)

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi
nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb —
nie mniej niz 0,8 m,

Pomieszczenia przedszkolne ( przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 6
dzieci) majg wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi na zewnatrz tych

pomieszczen

Szerokos¢ drzwi w S$wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia
powyzej 3 oséb mogacych przebywac jednoczesnie, bedzie wynosi¢ co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osdb, przy cym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy
bedzie wynosi¢ 0,9m (za wyjgtkiem: pomieszczenia basenu kulkowego w piwnicy, Sali

zaje¢ dydaktycznych na parterze/szeroko$¢ 0,8m/

Szerokos$¢ drzwi w sSwietle na drodze ewakuacyjnej z pomieszczenia do 3 o0sdb

mogacych przebywaé jednoczesnie wynosic¢ 0,8m.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej przy wyjsciu nr 3 ora z korytarzy

prowadzgcych na zewnatrz budynku wynosi 0,9m

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej przy wyjsciu nr 4 prowadzgcych na

zewnatrz budynku wynosi 0,8m

Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,



k)

p)

a)

s)

dostosowana proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym

najmniejsza szerokos¢ drzwi wynosi 0,9 m w Swietle oscieznicy,
Wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oScieznicy,

Drzwi wieloskrzydtowe majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o

szer. W $wietle nie mniej niz 0,9m

Drzwi i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci beda zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego otwierania

drzwi stuzacych do ewakuacji

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie miec¢ klase odpornosci ogniowej

wymagana dla scian wewnetrznych nie mniejsza niz EI15

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,4m lub 1,2 m (jezeli droga ta
jest przeznaczona do ewakuacji do 20 osdb) za wyjgtkiem lokalnych przewezana

parterze do szerokosci 09,m
Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi min. 2,2m

Skrzydta drzwi prowadzgcych na drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe) nie
bedg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymagan szerokosci tej drogi — drzwi

otwierane pod katem 180° lub zostang wyposazone w samozamykacze

Klatka schodowa przy wyjsciu nr 3 obudowana, nie jest zamykana drzwiami
dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymianiu lub
stuzagce do usuwania dymu, uruchamiania samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz;
szerokos¢ uzytkowa biegéw schoddéw (miedzy wykonczona powierzchnig Sciany, a
wewnetrzng krawedzig poreczy) wynosi 1,25 m; min. Szerokos$¢ uzytkowa
spoczni8kéw wynosi: 1,35m ( piwnica), 1,5 m (spocznik posredni), 1,33 m (parter i
pietro), 0,8 m spocznik na parterze prowadzgcy do piwnicy; wysokos¢ stopni — ok.

16cm.

Klatka schodowa przy wyjsciu nr 4 obudowana, nie jest zamykana drzwiami



dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgcymi zadymianiu
lub stuzg do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz;
szerokos¢ uzytkowa biegéw schoddéw (miedzy wykonczong powierzchnig $ciany a
wewnetrzna krawedzig poreczy) wynosi 1,22 m; min. Szeroko$¢ uzytkowa spocznikéw
wynosi: 1,3 m (piwnica), 1,5 m spocznik posredni), 1,5m (parter i pietro), 1,5 m

spocznik na parterze prowadzgcy do piwnicy; wysokos¢ stopni ok. 16cm
t) Piwnica jest oddzielona od pozostatych czesci drzwiami o klasie EI30
u) Max. Dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekroczy:

- na kondy6gnacjach naziemnych, od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi do
drzwi pozarowych klatek schodowych, przy dwéch kierunkach dojscia ( w tym
wspdlny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz m) — 40m, a przy jednym

kierunku — 10 m.

- w piwnicy przy jednym kierunku dojscia od wyjscia z pomieszczenia do drzwi

pozarowych - 10m,

v) Drogi ewakuacyjne nie sg wyposazone w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne

wyposazenie jedynie w podswietlane znaki ewakuacyjne,
w) Oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polska Normg

X) Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest
stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.

J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpoziarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli
dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

- odgromowa w wykonaniu podstawowym,

- instalacja elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng (z pomieszczeniem wentylatorni w piwnicy),

- przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogga byé stosowane

tylko



na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
centralne ogrzewanie z sieci miejskiej,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego

wyzwalacza

termicznego (jezeli zajdzie koniecznos¢ stosowania).

K/ Dobor urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzgcych bezpieczeristwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczqcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowgq charakterystykq
tych urzqdzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

»

»

»

»

»

»

instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu;
drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczgcg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux w
kazdym miejscy podfogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany
kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 2 s,
obiekt wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym — po dwie
sztuki w kazdym hydrancie,
klatki schodowe wyposazone zostang w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu — okna
oddymiajgce - uruchamiane automatycznie (czujki punktowe na klatce schodowej na
wszystkich kondygnacjach oraz recznie — przyciski uruchamiajgce na kazdej kondygnac;ji)
o powierzchni czynnej min. 5% rzutu podtogi klatki schodowej, przy czym powierzchnia
okna nie moze byé mniejsza niz 1 m?; napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi
wejsciowe,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych, uruchamiane od
zastosowanego wyzwalacza termicznego (jezeli zajdzie koniecznos¢ stosowania),
drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania od systemu wykrywania dymu
na klatkach schodowych (dotyczy drzwi, ktére w normalnych warunkach uzytkowania

beda pozostawaty stale otwarte).



Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej w budynku

okresdlone beda w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych przez rzeczoznawce

ds. zabezpieczen przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a

warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla

danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

L/ Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie §32 rozporzadzenia MSWiA [3.2] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 6 kg (lub 9 dm3) zawartego w
gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Odlegto$¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup

ABC, w pomieszczeniach kuchennych AF.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan;

Wydajno$é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 20 dm?3/s.
Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantow DN80 usytuowanych na sieci miejskiej. Najblizej
potozone hydranty, spetniajgce wymagania w zakresie wydajnosci co najmniej 10 dm3/s przy
minimalnym cisnieniu 0,2 MPa, znajdujg sie w odlegtosci 15 m (nadziemny) i 82 m
(podziemny) od budynku.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Wymagania drogi pozarowej spetnia ul.
Szkotnia przebiegajgca od strony pétnocno-wschodniej budynku. Wyjscie z obiektu bedzie
miec potfaczenie z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i

dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH. KOLEJNO
SC REALIZACJI OBIEKTOW

Nie dotyczy — istniejgcy budynek Miejskiego Przedszkola Miejskiego nr 1 w Debicy,
podlegajgcy dostosowania obiektu do warunkdow przeciwpozarowych.



10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

A. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO:

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu.

Przedmiot opracowania obejmuje dostosowanie istniejgcego budynku Miejskiego
Przedszkola nr 1 w Debicy na dz. nr ewid. 1114/8 oraz 1114/10 obr. 00004 Debica, do
obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych. Nie projektu sie zadnej rozbudowa czy
tez przebudowy obiektu, tak by miata ona wptyngé na aktualng lokalizacje oraz jego
usytuowanie na dziatce. Nie zauwaza sie rowniez zadnych uchybien pod wzgledem
usytuowanie budynku przedszkola na dziatce, a bezpieczerstwem przeciwpozarowym.
Istniejgcy budynek spetniajg wymagania § 271-273 warunkoéw technicznych w zwigzku z
daleka odlegtoscia zabudowy na dziatkach sasiednich, - oddziatywanie obiektu

niezmiennie na dotychczasowych zasadach.

Przestanianie

Istniejgcy budynek Miejskiego Przedszkola nr 1 W Debicy nie ogranicza naturalnego
oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach
sgsiednich, w zwigzku z daleka odlegtoscia zabudowy na dziatkach sgsiednich, co
skutkuje nieobjeciem tych dziatek obszarem oddziatywania.

Nastonecznienie.

Zgodnie z § 60 oraz §40 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, pokoje mieszkalne
powinny mie¢ zapewniony czas nasfonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach
réwnonocy w godzinach 7.00 — 17.00. Lokalizacja w dalekiej odlegtosci od zabudowy na
dziatkach sgsiednich i parametry istniejgcego budynku przedszkola zapewniajg, ze cien
od obiektu objetego opracowaniem nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie, jak
rébwniez nie bedzie powodowat ograniczenia w zakresie minimalnego czasu
nastonecznienia pomieszczer w tym budynku.

Podstawa prawna sporzgdzenia wg art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo

budowlane (Dz.U. 2023poz. 682 z pdzn. Zm.). Istniejagcy budynek nie wptywa na zwiek
szenie obszaru oddziatywania.

B. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO - PRAWNYCH:

Zabudowa i zagospodarowanie dziatek

Lokalizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego objetego pracami projektowymi

W zakresie odlegtosci:

- od strony pétnocno — zachodniej — 16,72 m — od budynku mieszkalnego jednorodzinnego

- od strony potudniowo — zachodniej — w odlegtosci 15,74 m od budynku gospodarczego,

- od strony potudniowo — wschodniej — tereny zielone (najblizszy budynek mieszkalny 52,98

m)



- od strony pétnocno — wschodniej — 17,77 m — ul. Szkotnia

11. UWAGI KONCOWE

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 oraz w innych obowigzujgcych przepisach.

- Wszystkie roboty budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét” z zachowaniem zasad BHP pod statym
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

- Stosowane materiaty muszg mie¢ wymagane atesty dopuszczajgce stosowanie w
budownictwie - dla tego typu obiektéw i by¢ oznaczone znakiem ,,B”.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Anna JANDO-ROZTOCZYNSKA
UAN-8346/24/85
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SPIS ZAWARTOSCI
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

DLA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DOTYCZACEJ DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZEDSZKOLA DO WARUNKOW PTRZECIWPOZAROWYCH

l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/OW O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

str.

Il. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDN
IEJ

SPECJALNOSCI/ ZASWIADCZENIE PROJEKTANTOW O WPISIE NA LISTE CZtONKOW W+HASCIWE)J
IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO AKTUALNE NA DZIEN OPRACOWANIA/SPRAWDZENIA
PROJEKTU

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZE
NIA BUDOWLANEGO

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU PRZEDSZKOLA

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UStUGOWYCH

7. LICZBA  LOKALI MIESZKALNYCH  DOTYCZY  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE;

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBI
EKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

10. ZAKRES NIEZGODNOSCI BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI
10.1. WSKAZANIE WSZYSTKICH WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU NIEZGODNOSCI Z
PRZEPISAMI TECHNICZNO — BUDOWLANYMI | PRZECIWPOZAROWYMI

10.2. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE ZOSTAtY DOPROWADZINE DO
STANU ZGODNEGO Z ZPRZEPISAMI.

10.3. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE NIE ZOSTAtY DOPROWADZONE W
BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI.




11. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDAROWE) ZAMIENNIE INNE NIZ OKRESLAJA TO
PRZEPISY TECHNICZNO — BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWEOBIEKTU.- WYSZCZEGULNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH.

12. ANALIZA ORAZ OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, StUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

13. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
WRAZ Z UZASADNIENIEM

14. UWAGI KONCOWE

- BUDYNEK PRZEDSZKOLA - RZUT PARTERU, rys. A/01
- BUDYNEK UStUGOWY - RZUT PIETRA, rys. A/02
- BUDYNEK PRZEDSZKOLA - RZUT PARTERU, rys. A/03




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/OW O SPORZADZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo Budowlane,
tekst jednolity Dz. U. z 2021r. Poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami z art. 34 ust 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla inwestycji p.t.
Dokumentacja projektowa dotyczgca dostosowania istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Debicy, do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych na dz. nr ewid. 1114/8; 1114/10 obr.0004
|Debica.
Zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT / SPRAWDZAIJACY

mgr inz. arch. Anna JANDO-ROZTOCZYNSKA

UAN-8346/24/85
ARCHITEKTURA

Projektant

Sporzadzajacy dokumentacje projektowg

GRUDZIEN 2023 r.







1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zalicza sie do Kategorii IX — budynek kultury, nauki i o$wiaty.
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie projektuje sie, jak rowniez nie planuje sie zmiany dotychczasowej funkcji obiektu
jaka jest placowka oswiatowa — przedszkole.
Wszystkie dotychczasowej wejscia do budynki, ukfad sal, korytarze oraz klatki schodowe nie
ulegng zmianie. W niniejszej dokumentacji projektowej przewiduje sie przeprowadzenie
niezbednych robdét pozwalajagcych na  wyeliminowanie warunkdw powodujacych
wystepowanie zagrozenia zycia ludzi. Planuje sie réwniez rozbudowe instalacji stuzgcych

ochronie przeciwpozarowej w niezbednym zakresie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Jest to budynek posiadajgcy dwie kondygnacje nadziemne, podpiwniczony z dachem
ptaskim. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Posiada fundamenty,
stopy gestozebrowe, schody zelbetowe, stropodach wentylowany zelbetowy. Pokrycie
dachu papa termozgrzewalna. Sciany budynku sg otynkowane tynkiem akrylowym na
zewnetrznej warstwie styropianowej. Schody wewnetrzne zelbetowe, ptytowe.
Kolorystyka budynku dostosowana do istniejgcej zabudowy. Elewacje w odcieniach

pomaranczowych oraz brazu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
A) PARAMETRY TECHNICZNE

KUDBEUI .ottt et et et e st e et e s eae e et esaeesaeeseaeesaaesseesasesaneesaresane 6 037,66 m3
Kat nachylenia potaci dachoWyCh.........coooviiiiiii e od2°do3°
POZIOM tEIrENU ..ottt od 210,61 m.n.p.m. do 211,47 m.n.p.m.

B) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

(ZGODNIE Z PN-ISO 9836: 1997 - WtASCIWOSCI UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE-
OKRESLANIE | OBLICZANIE WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH)
Powierzchnia catkowita ZabUOWY .......ococuvriiiiiiiiiiiieeeee e 645,74m?

POWIErzchnia UZYtKOWA ....cc.eieiiiciiciie et e 1461,83 m?



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY (WG PN - ISO 9836: 1997)

NR
POM. POMIESZCZENIE POWIERZCHN POSADZKA WYSOKOSC
1A
0/01 Magazyn warzyw 14,73 m? Ptytki 2,35m
gresowe
0/02 Pomieszczenie z 16,27 m? Panele 2,25 m
basenem z kulkami podtogowe
0/03 Szatnia dla 14,03 m? Wylewka 2,35m
pracownikow przemystowa
0/04 Pomieszczenie 16,15 m? Ptytki 2,35m
gospodarcze | gresowe
0/05 Pomieszczenie 32,78 m? Wylewka 2,95m
techniczne przemystowa
0/06 Korytarz | 3,37 m? Ptytki 2,95 m
gresowe
0/07 Szatnia 38,39 m? Ptytki 2,35m
gresowe
0/08 Szyb spozywczy 1,01 m? - -m
0/09 Korytarz Il 17,60 m? Phytki 2,35 m
gresowe
0/10 Klatka schodowa | 14,83 m? Wylewka -m
przemystowa
0/11 Pomieszczenie 7,31 m? Wylewka 1,30 m
gospodarcze Il przemystowa
0/12 Pomieszczenie 7,62 m? Wylewka 2,35 m
gospodarcze lll przemystowa
0/13 Zaplecze kuchenne 16,76 m? Wylewka 2,35m
przemystowa
0/14 Pralnia 16,12 m? Ptytki 2,35m
gresowe
0/15 Pomieszczenie 11,57 m? Wylewka 2,35 m
gospodarcze IV przemystowa
0/16 Pomieszczenie 3,70 m? Wylewka 2,35 m
gospodarcze V przemystowa
0/17 Pomieszczenie 5,81 m? Wylewka 2,35 m

techniczne

przemystowa




0/18 Archiwum 9,37 m? Linoleum 2,35m
0/19 Pomieszczenie 48,50 m? Wylewka 2,35 m
techniczne Il przemystowa

0/20 Klatka schodowa I 14,62 m? Wylewka -m
przemystowa
0/21 Korytarz Il 13,74 m? Wylewka 1,90 m
przemystowa
0/22 Pomieszczenie | 31,48 m? Wylewka 1,90 m
przemystowa
0/23 Pomieszczenie |l 65,19 m? Wylewka 1,90 m
przemystowa
0/24 Pomieszczenie Il 67,29 m? Wylewka 1,90 m
przemystowa
0/25 Pomieszczenie IV 31,75 m? Wylewka 1,90 m
przemystowa
POW. KONDYGNACIJI NETTO 538,52 m?
POW. WSZYSTKICH POMIESZCZEN 519,99 m?
POW. UZYTKOWA 482,25 m?
POW. CALKOWITA KONDYGNACII 645,74 m?
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU (WG PN - ISO 9836: 1997)
NR
POM. POMIESZCZENIE POWIERZCHN POSADZKA WYSOKOSC
1A
Obieralnia 14,93 m? Ptytki 3,00 m
1/01 gresowe
1/02 Magazyn 12,75 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
1/03 Zmywaki 13,42 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
1/04 Kredens 7,26 m? Ptytki 3,00m
gresowe
1/05 Biuro | 12,30 m? Wyktadzina 3,00 m
1/06 Biuro Il 15,14 m? Wyktadzina 3,00 m




1/07 Komunikacja | 6,58 m? Linoleum 3,00 m
1/08 Brudownik | 1,7 m? Linoleum 3,00 m
1/09a Szyb spozywczy 2,63 m? - -m
.b
1/10 Korytarz | 17,60 m? Linoleum 3,00 m
1/11 Klatka schodowa | 14,83 m? Wylewka -m
przemystowa
1/12 Pomieszczenie na 7,31 m? Kostka 4,08 m
odpady betonowa
1/13 Szatnia dla 7,59 m? Wyktadzina 3,00 m
pracownikow
1/14 Sala zaje¢ 9,55 m? Wyktadzina 3,00 m
dodatkowych
1/15 WC 3,54 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
1/16 Komunikacja Il 2,79 m? Wyktadzina 3,00 m
1/17 Magazyn z 7,67 m? Linoleum 3,00 m
kostiumami
1/18 Brudownik Il 7,64 m? Linoleum 3,00 m
1/19 Hol 34,91 m? Linoleum 3,00 m
1/20 Wiatrotap | 5,49 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
1/21 Korytarz Il 2,79 m? Linoleum 3,00 m
1/22 Klatka schodowa Il 14,62 m? Wylewka 3,00 m
przemystowa
1/23 Sala zajec | 66,93 m? Panele 3,00 m
podtogowe +
wyktadzina
1/24 Schowek 5,53 m? Linoleum 3,00 m
1/25 Pomieszczenie na 6,15 m? Panele 3,00 m
pomoce podtogowe
dydaktyczne
1/26 Toaleta (zespot 19,41 m? Ptytki 3,00 m
sanitarny) gresowe
1/27 Sala zajec Il 67,29 m? Panele 3,00 m

podtogowe +




wyktadzina
1/28 Wiatrotap Il 5,31 m? Panele 3,00 m
podtogowe
1/29 Sala zajec Il 65,42 m? Panele 3,00 m
podtogowe +
wyktadzina
1/30 Pomieszczenie 6,31 m? Phytki 3,00 m
gospodarcze gresowe
1/31 Pomieszczenie na 4,18 m? Linoleum 3,00 m
pomoce
dydaktyczne
1/32 Toaleta (zespot 14,87 m? Ptytki 3,00 m
sanitarny) gresowe
1/33 Schowek 4,51 m? Wylewka 3,00 m
przemystowa
1/34 WC 2,86 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
POW. KONDYGNACIJI NETTO 546,89 m?
POW. WSZYSTKICH POMIESZCZEN 509,20 m?
POW. UZYTKOWA 491,99 m?
POW. CALKOWITA KONDYGNACII 645,74 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STRYCH NIEUZYTKOWY (WG PN - ISO 9836: 1997)

NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNI POSADZKA
POM. A WYSOKOSC

2/01 Kuchnia 37,40 m? Ptytki gresowe 3,00 m

2/02 Pomieszczenie 3,53 m? Ptytki 3,00 m
kuchenne | gresowe

2/03 Pomieszczenie 6,72 m? Ptytki 3,00 m
kuchenne Il gresowe

2/04 Zmywalnia 12,30 m? Ptytki 3,00 m
gresowe

2/05 Magazyn 13,21 m? Ptytki 3,00 m
gresowe

2/06 Brudownik 1,66 m? Ptytki 3,00 m
gresowe




2/07 WC 2,86 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
2/08 Komunikacja | 8,84 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
2/09 Szyb spozywczy 2,63 m? - -
a.b.
2/10 Korytarz | 17,60m? Ptytki 3,00 m
gresowe
2/11 Klatka schodowa | 14,83 m? Wylewka -
przemystowa
2/12 Szatnia 4,41 m? Ptytki 4,08 m
gresowe
2/13 Toaleta 5,96 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
2/14 Komunikacja Il 4,09 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
2/15 Biuro Dyrektora 34,35 m? Panele 3,00 m
podtogowe +
wyktadzina
2/16 Hol 34,91 m? wyktadzina 3,00 m
2/17 Korytarz Il 38,83 m? wyktadzina 3,00 m
2/18 Sala zajec¢ IV 66,92 m? Panele 3,00m
podtogowe +
wyktadzina
2/19 Schowek 5,53 m? Linoleum 3,00 m
2/20 Pomieszczenie na 6,15 m? Panele 3,00 m
pomoc dydaktyczng podtogowe
2/21 Komunikacja Ill 3,18 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
2/22 Toalety (zesp6t 14,31 m? Phytki 3,00 m
sanitarny) gresowe
2/23 Sala zaje¢ vV 67,29 m? Panele 3,00 m
podtogowe +
wyktadzina
2/24 Sala zajec VI 65,42 m? Panele 3,00 m
podtogowe +
wyktadzina
2/25 Schowek 6,31 m? Linoleum 3,00 m




2/26 Pomieszczenie na 4,18 m? Linoleum 3,00 m
pomoce
dydaktyczne
2/27 Toaleta (zespot 14,31 m? Ptytki 3,00 m
sanitarny) gresowe
2/28 Schowek 4,51 m? Ptytki 3,00 m
gresowe
2/29 Klatka schodowa I 114,62 m? Wylewka -
przemystowa
POW. KONDYGNACIJI NETTO 538,83 m?
POW. WSZYSTKICH POMIESZCZEN 519,67 m?
POW. UZYTKOWA 487,59 m?
POW. CALKOWITA KONDYGNACII 636,52 m?

C) PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE PROJEKTOWANA ZABUDOWE

(B (0T o T ol 01U Te 1Y/ o | (U ISP 30,30 m
Szerokosc (elewacja froNtOWA) .....cc.uuiii i e 27,85 m
1 {0 XY oY Ve 1Y =4 T T | TR P+2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy — Istniejacy obiekt budowlany, nie wymagajagcy sporzadzenia opinii

geotechnicznej.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UStUGOWYCH

Nie dotyczy — obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOTYCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy, obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.



Bez zmian na dotychczasowych zasadach.
9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

a) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.
e Scieki bytowo-gospodarcze z urzadzehd sanitarnych odprowadzone zostang na

dotychczasowych zasadach.

e Zapotrzebowania na wode zimng dla czesci budynku istniejgcego przedszkola na
dotychczasowych zasadach.
e Wody opadowe z dachu oraz z terenu utwardzonego przy istniejgcym budynku

ustugowym, bedg odprowadzana na dotychczasowych zasadach.

b) RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
Wytwarzane odpady  wzgledem stopnia szkodliwosci dla srodowiska sa
standardowymi odpadami komunalnymi. llo$¢ odpaddéw jest typowa dla funkcji

budynku.

c) WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

— Nie dotyczy.

(inwestycja nie wyptynie negatywie na otoczenie. )

d) WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i

podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

10. ZAKRES NIEZGODNOSCI BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI



10.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W przedmiotowym budynku wystepujg niezgodnosci z wymaganiami przepiséw techniczno-

budowlanych i przeciwpozarowych. Sg to nastepujace niezgodnosci:

brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji,

na drogach ewakuacyjnych wystepujg materiaty tatwo palne w postaci stelazy na prace,
firan, dekoracji na luksferach, tablic informacyjnych, szafek na odziez dzieci,

szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia powyzej
3 0s6b mogacych przebywac jednoczesnie, wynosi mniej niz 0,9 m (pomieszczenie
basenu kulkowego w piwnicy, sala zaje¢ dydaktycznych na parterze /szerokos$é 0,8 m/),
szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej przy wyjsciu nr 3 oraz z korytarzy
prowadzgcych na zewnatrz budynku wynosi 0,9 m;

szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowe] przy wyjsciu nr 4 prowadzacych na
zewnatrz budynku wynosi 0,8 m;

skrzydta drzwi prowadzgcych z czesci pomieszczen na drogi ewakuacyjne (korytarze,
klatki schodowe), po ich catkowitym otwarciu, zmniejszaja wymagang szerokosci tej
drogi

klatka schodowa przy wyjsciu nr 3 obudowana, zamykana drzwiami bez dymoszczelnosci
oraz nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu;
wysokos¢ stopni klatki schodowej przy wyjsciu nr 3 wynosi ok. 16 cm,

klatka schodowa przy wyjsciu nr 4 obudowana, zamykana drzwiami bez dymoszczelnosci
oraz nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;

min. szeroko$é uzytkowa spocznikdw klatki schodowej przy wyjsciu nr 4 na parterze i
pietrze wynosi 1,15 m,

wysokosc¢ stopni klatki schodowej przy wyjsciu nr 4 wynosi ok. 16 cm,

w $cianie zewnetrznej klatki schodowej nr 3 znajdujg sie okna i drzwi bez klasy

odpornosci ogniowej EI60 oraz w Scianach zewnetrznych budynku prostopadtych do



Sciany zewnetrznej tej klatki schodowej, w pasie 4m od Sciany klatki schodowej rowniez
znajdujg sie okna bez klasy odpornosci ogniowej EI60,

piwnica nie jest oddzielona od pozostatej czesci drzwiami o klasie EI30,

dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przy jednym kierunku ewakuacji wynosi: od
wyijscia z sal 4-ro i 5-ciolatkdw na pietrze - 25 m, z pomieszczenia kuchni na pietrze -
22,5 m, z pomieszczenia gospodarczego w piwnicy - 15 m,

obiekt wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym,

drogi ewakuacyjne nie sg wyposazone w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

szyb windy towarowej w piwnicy nie jest zamkniety drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej EI30.

10.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno- budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

W trakcie prac w obszarach gdzie byto to mozliwe, bedzie wykonane:

klatki schodowe przy wyjsciach nr 3 i 4 zamkniete zostang drzwiami dymoszczelnymi o
klasie EIS30 oraz wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu w postaci okien
oddymiajgcych o powierzchni czynnej wynoszacej 5% powierzchni rzutu poziomego
klatek, przy czym powierzchnia okien nie moze by¢ mniejsza niz 1 m?; napowietrzanie
klatek schodowych poprzez drzwi wejsciowe,

materiaty palne na drogach komunikacyjnych w postaci stelazy na prace, firan, dekoracji
na luksferach, tablic informacyjnych, szafek na odziez dzieci zostang usuniete lub
doprowadzone do stopnia trudno zapalnosci,

skrzydta drzwi prowadzgcych na drogi ewakuacyjne (korytarze, klatki schodowe) nie
bedg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi
zostang wyposazone w samozamykacze,

wejscia do piwnicy zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30,
obiekt wyposazony zostanie w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi; zasieg
hydrantéw w poziomie obejmie catg powierzchnie budynku,

dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku od wyj$é¢ z pomieszczen do drzwi pozarowych

oddymianych klatek schodowych nie przekroczy przy dwdch kierunkach dojscia (w tym



wspolny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m) - 40 m, a przy jednym
kierunku —10 m

drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

10.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno- budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

Ze wzgledoéw konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w analizowanym budynku po

dokonanym zakresie prac, nadal niezachowane bedg wymagania w zakresie:

brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji - co stanowi naruszenie postanowien §227 ust. 5 warunkéw techniczno-
budowlanych [3.4],

szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia powyzej
3 0s6b mogacych przebywac jednoczesnie, wynosi mniej niz 0,9 m (pomieszczenie
basenu kulkowego w piwnicy, sala zaje¢ dydaktycznych na parterze /szerokos$¢ 0,8 m/) -
co stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 1 warunkdéw techniczno-budowlanych
[3.4],

szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej przy wyjsciu nr 3 oraz z korytarzy
prowadzgcych na zewnatrz budynku wynosi 0,9 m (wymagana szeroko$é¢ 1,2 m) - co
stanowi naruszenie postanowien §239 ust. 4 warunkdéw techniczno- budowlanych [3.4],
szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej przy wyjsciu nr 4 prowadzgcych na
zewnatrz budynku wynosi 0,8 m (wymagana szerokos$¢ 1,2 m) - co stanowi naruszenie
postanowien §239 ust. 4 warunkdéw techniczno- budowlanych [3.4],

wysokos¢ stopni klatki schodowej przy wyjsciu nr 3 wynosi ok. 16 cm (dopuszczalna
wysoko$¢ to 15 cm) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkéw
techniczno-budowlanych [3.4],

min. szerokos$¢ uzytkowa spocznikdéw klatki schodowej przy wyjsciu nr 4 na parterze i
pietrze wynosi 1,15 m (wymagana szeroko$¢ to 1,3 m) - co stanowi naruszenie
postanowien §68 ust. 1 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],

wysokos¢ stopni klatki schodowej przy wyjsciu nr 4 wynosi ok. 16 cm (dopuszczalna
wysokos¢ to 15 cm) - co stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkéw

techniczno-budowlanych [3.4],



— w Scianie zewnetrznej klatki schodowej nr 3 znajdujg sie okna i drzwi bez klasy
odpornosci ogniowej EI60 oraz w $cianach zewnetrznych budynku prostopadtych do
Sciany zewnetrznej tej klatki schodowej, w pasie 4m od Sciany klatki schodowej rowniez
znajdujg sie okna bez klasy odpornosci ogniowej EI60 - co stanowi naruszenie
postanowien §249 ust. 6 warunkéw techniczno-budowlanych [3.4],

— szyb windy towarowej w piwnicy nie bedzie zamkniety drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej (brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czesci budynku) EI30 — co

stanowi naruszenie postanowien §250 ust. 1 warunkdéw techniczno- budowlanych [3.4].

11. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDAROWE) ZAMIENNIE INNE NIZ OKRESLAJA TO

PRZEPISY TECHNICZNO - BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE

PRZECIWPOZAROWEOBIEKTU.- WYSZCZEGULNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN

ZAMIENNYCH.

Dla zrekompensowania wystepujacych obiekcie niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami

wyszczegblnionymi w punkcie 8.3, proponuje sie nastepujgce rozwigzania zapewniajgce

odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego:

1) Zastosowanie na korytarzach wszystkich kondygnacji, w szybach windowych oraz w
pomieszczeniach magazynu warzyw i zaplecza kuchni w piwnicy, obieralni i sali zajec
dodatkowych na parterze, kuchni i biura dyrektora na pietrze oraz w komunikacji na
parterze, autonomicznych sygnalizatorow optyczno- akustycznych reagujacych na
obecnos$é dymu typu ADR-20N,

2) Wyposazenie drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o
zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

3) Zamkniecie klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30,

4) Zwiekszenie normatywu srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 200%,

5) Aktualizacja instrukcji bezpieczeristwa pozarowego, w ktérej zostang szczegdtowo
okre$lone zasady i procedury postepowania pracownikdw obiektu w przypadku
zaistnienia zdarzenie niebezpiecznego ze szczegdlnym uwzglednieniem zastosowanych
rozwigzan zamiennych.

Dodatkowo:

1) Wszystkie zastosowane w powyzszych rozwigzaniach wyroby stuzgce ochronie

przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe,



2) Dla rozwigzan w zakresie zastosowania rozwigzan zamiennych zostang opracowane
projekty zawierajgce rozwigzania szczegétowe w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
uzgodnione z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego

urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

12. ANALIZA ORAZ OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, StUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek posiada bardzo prosty uktad drég komunikacyjnych. Klatka schodowa boczna
obejmujgca catg wysokos¢ budynku, obstugujgca wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa
gtdwna obstugujaca rowniez wszystkie kondygnacje. Klatki schodowe, ze wzgledu na ich
monolityczny charakter, pozostawia sie bez zmian. Wyburzanie ktdrejkolwiek klatki
schodowe] oraz jej przebudowa moze spowodowaé naruszenie pozostatej konstrukcji
budynku, bowiem poszerzenie kazdej klatki wymaga wyburzenia $cian nosnych. Zatem
zakres prac jest trudny, pracochtonny i znaczny jak réwniez, moze mie¢ wptyw na istniejgca
konstrukcje budynku.

Brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji oraz brak zamkniecia szybu windy towarowej w piwnicy drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30, zostang zrekompensowane wyposazeniem wszystkich poziomych
drég ewakuacji, szybow windowych oraz pomieszczen magazynu warzyw w piwnicy,
obieralni, kuchni na pietrze w autonomiczne sygnalizatory optyczno- akustyczne reagujace
na obecnos$¢ dymu typu ADR-20N. Zastosowanie autonomicznych sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych reagujgcych na obecnos¢ dymu typu ADR-20N pozwoli na natychmiastowe
wykrycie obecnosci dymu na drogach ewakuacyjnych oraz w szybach windowych i
pomieszczeniach przylegajgcych do tych szybow jak réwniez w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi przylegajacych do klatki schodowej przy wyjsciu nr 3 oraz
poinformowanie uzytkownikéw budynku o koniecznosci przystgpienia do akcji gasniczej
(przy pomocy gasnic o zwiekszonym trzykrotnie normatywie srodka gasniczego i hydrantow
wewnetrznych), a w przypadku niepowodzenia takiej akcji do natychmiastowej ewakuaciji.
Biorgc pod uwage réwniez to, ze w budynku przebywaé beda osoby z personelu, ktore beda

zna¢ bardzo dobrze uktad pomieszczen i specyfike catego obiektu zaktada sie, ze juz w



poczgtkowym etapie powstania ewentualnego pozaru, bedzie mozliwe podjecie skutecznych
dziatan zaréwno gasniczych (przy pomocy gasnic i hydrantéw wewnetrznych) jak i
ewentualnej ewakuacji. Wprowadzenie wydzielenia klatek schodowych scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI60 oraz zamkniecie ich drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30 powoduje zmniejszenie powierzchni strefy pozarowej (po odjeciu
powierzchni klatek schodowych) do wartosci 982,29 m?, a wiec faktyczne przekroczenie
powierzchni strefy pozarowej, z ktérej wymagane jest zapewnienie mozliwosci ewakuacji
ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, bedzie wynosito 232,29 mZ.
Nadmieni¢ rowniez nalezy ze szyby windowe obstugujgcy poszczegélne kondygnacje
przebiegajg praktycznie w obrebie pomieszczen, w ktorych beda sktadowane materiaty
palne w niewielkich ilo$ciach co, przy jednoczesnym zastosowaniu wskazanych wyzej
autonomicznych sygnalizatordw optyczno- akustycznych reagujgcych na obecnos¢ dymu
typu ADR-20N, ogranicza mozliwos¢ przeniesienia ognia pomiedzy kondygnacjami budynku.

Nieprawidtowosci w zakresie parametréw klatek schodowych (zawezenia szerokosci drzwi
ewakuacyjnych z klatek schodowych ewakuacji prowadzacych na zewnatrz budynku /do 0,9
m i 0,8 w przypadku wyjscia nr 4/, zawyzonej wysokosci stopni do 16 cm, zmniejszenia min.
szerokosci uzytkowe] spocznikow klatki schodowej przy wyjsciu nr 4 na parterze i pietrze
(wynoszacej 1,15 m) oraz wystepowania w scianie zewnetrznej klatki schodowej nr 3 okien i
drzwi bez klasy odpornosci ogniowej EI60 oraz w $cianach zewnetrznych budynku
prostopadtych do $ciany zewnetrznej tej klatki schodowej, w pasie 4m od $ciany klatki
schodowe] réwniez okien bez klasy odpornosci ogniowej EI60 zostang zrekompensowane
wyposazeniem poziomych drég ewakuacji i klatek schodowych w oswietlenie ewakuacyjne o
zwiekszonym do 5 Ix natezeniu oraz poprzez zastosowanie na drogach ewakuacyjnych (poza
klatkami schodowymi, ktére bedg wyposazone we wtasny system wykrywania dymu) i
pomieszczeniach zaplecza kuchni w piwnicy, sali zaje¢ dodatkowych oraz biura dyrektora na
pietrze autonomicznych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych reagujacych na obecno$é
dymu typu ADR-20N. Przepustowos¢ kazdych drzwi pozwoli na ewakuacje wszystkich oséb
mogacych sie tymi drzwiami ewakuowaé (zaktada sie ewakuacje 60 oséb poprzez drzwi w
wyjsciu ewakuacyjnym z klatki schodowej nr 4 (drzwi najweisze) - przy minimalnej
szerokosci drzwi 0,8 m teoretycznie istnieje mozliwos¢ ewakuacji do 133 oséb (przy
wskazniku 0,6 m na 100 osdb). Nadto na poziomie pietra zapewniona bedzie komunikacja

miedzy dwoma klatkami schodowymi, umozliwiajgca ewakuacje w dwdch kierunkach i dalej



na zewnatrz budynku. Natomiast z poziomu parteru istniejg cztery wyjscia na zewnatrz,
praktycznie skomunikowane ze sobg drogami ewakuacji. Takie rozwigzanie pozwoli na
swobodng ewakuacje i przede wszystkim da czas niezbedny do bezpiecznego opuszczenia
budynku w warunkach ewakuacji niepowodujgcych zagrozenia dla poruszajgcych sie i
ewakuowanych osob.

Nieprawidtowosci w zakresie szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen (szerokosé
drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia powyzej 3 oséb
mogacych przebywac jednoczesnie /pomieszczenie basenu kulkowego w piwnicy, sala zajeé
dydaktycznych na parterze/ wynosi 0,8 m) nie beda stanowity zagrozenia dla
przebywajgcych w tych pomieszczeniach dzieci. Zastosowanie na drogach ewakuacji
autonomicznych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych reagujacych na obecnos¢ typu ADR-
20N pozwoli na natychmiastowe wykrycie obecnos$ci dymu na tych drogach oraz
poinformowanie uzytkownikéw budynku o koniecznosci natychmiastowej ewakuacji. Takie
rozwigzanie pozwoli na wczesne i swobodne opuszczenie pomieszczen i budynku oraz
ewakuacje bezpieczng poprzez zawezone wyjscia ze wskazanych pomieszczen.

Ponadto po przeanalizowaniu mozliwosci zapewnienia wtasciwego stanu bezpieczenstwa
pozarowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu przewidziano, ze decydujace znaczenie dla
warunkow ewakuacji, ktére w przedmiotowym obiekcie nie sg spetnione wprost do
brzmienia aktualnych przepiséw, bedzie miat czas podjecia dziatan po wykryciu pozaru.
Wobec powyziszego zaktada sie, ze decydujgce znaczenie bedzie miat fakt wykrycia
potencjalnego pozaru w obiekcie - autonomiczne sygnalizatory optyczno-akustyczne
reagujgce na obecno$é typu ADR-20N zastosowane na poziomych drogach ewakuacyjnych.
Biorgc pod uwage réwniez to, ze w budynku przebywaé beda osoby z personelu, ktére bedg
zna¢ bardzo dobrze uktad pomieszczen i specyfike catego obiektu zaktada sie, ze juz w
poczgtkowym etapie powstania ewentualnego pozaru bedzie mozliwe podjecie skutecznych
dziatan zaréwno gasniczych (przy pomocy gasnic o zwiekszonym trzykrotnie normatywie
$rodka gasniczego i hydrantéw wewnetrznych) jak i ewentualnej ewakuacji. Powyzisze jest
zabezpieczeniem wystarczajagcym do podjecia skutecznych dziatan gasniczych w poczatkowej
fazie pozaru.

Przy zaproponowanym uktadzie architektonicznym w budynku oraz zastosowaniu
zaproponowanych rozwigzan zamiennych, stwierdzi¢ nalezy, ze pomimo wystepowania

wskazanych wyzej niezgodnosci, zachowany zostanie wymagany poziom bezpieczenstwa



0s6b przebywajacych w obiekcie jak i samego obiektu.

13. WNIOSKI W  KONTEKSCIE  NIEPOGORSZENIA WARUNKOW  OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM

Ograniczenia spowodowane uktadem konstrukcyjnym budynku (w szczegdlnosci jako

budynku istniejgcego) s trudne do realizacji w zakresie dostosowania parametréow drég

ewakuacyjnych do parametréw wymaganych obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Nadto nalezy nadmieni¢, ze zaproponowane rozwigzania zamienne poprawiajg istniejgce

warunki ewakuacji, ktére do tego czasu pozostajg niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Analizujgc cato$¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg analizowanego

budynku oraz biorgc pod uwage istniejacy, prosty uktad drég ewakuacyjnych, a takze liczbe

0sO0b mogacych przebywaé w analizowanym obiekcie, stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu

zamierzen projektowych oraz ponadstandardowych rozwigzan zamiennych opisanych w

ekspertyzie, stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. W budynku

zaproponowano odpowiednie zabezpieczenia ponadstandardowe rekompensujgce
wystepujace nieprawidtowosci. Przepustowos¢ istniejgcych drég ewakuacyjnych pozwala na
swobodng ewakuacje wszystkich oséb przebywajgcych w analizowanym obiekcie.

Wyposazenie obiektu oraz zastosowanie ponadstandardowych rozwigzan zamiennych w

postaci:

- zastosowania na korytarzach wszystkich kondygnacji, w szybach windowych oraz w
pomieszczeniach magazynu warzyw i zaplecza kuchni w piwnicy, obieralni i sali zajeé
dodatkowych na parterze, kuchni i biura dyrektora na pietrze oraz w komunikacji na
parterze, autonomicznych sygnalizatorow optyczno- akustycznych reagujacych na
obecno$é dymu typu ADR-20N,

- wyposazenia drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o
zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

- zamkniecia klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30,

- zwiekszenia normatywu srodka gasniczego zawartego w gasnicach o 200%,

- okres$lone zasady i procedury postepowania pracownikéw obiektu w przypadku
zaistnienia zdarzenie niebezpiecznego ze szczegdlnym uwzglednieniem zastosowanych

rozwigzan zamiennych,



daje podstawe by uzna¢, ze stworzone zostang bezpieczne warunki eksploatacji obiektu.
Istotne znaczenie dla bezpieczenstwa pozarowego budynku i przebywajgcych w nim ludzi
bedzie miat fakt, ze w budynku przebywaé beda osoby personelu i pracownicy znajacy ukfad
i specyfike obiektu.

Nalezy takze zaznaczyé, ze dla oséb przebywajgcych w obiekcie nie bedzie w zasadzie
wiekszego zagrozenia — prosty uktad drég ewakuacyjnych pozwoli (w przypadku
potencjalnego pozaru) osobom z personelu i pracownikom na szybkie podjecie dziatan
gasniczych badz, w przypadku niepowodzenia takiej akcji, na szybka ewakuacje.
Prawdopodobieistwo powstania pozaru w budynku (poszczegdlnych jego pomieszczeniach)
jest nieznaczne. Potencjalny pozar, w jego wczesnej fazie (ewentualny pozar z bardzo duzym
prawdopodobienstwem zostanie wykryty i zasygnalizowany we wczesnej jego fazie w obrebie
jednego pomieszczenia) ugasi¢ mozna przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego w postaci
gasnic i hydrantdw wewnetrznych.

Najwazniejszym czynnikiem powodujgcym zagrozenie dla oséb przebywajgcych w budynku,
to powstajgcy w czasie pozaru dym. Giéwna ochrona przebywajgcych oséb w budynku
polega¢ bedzie na zapewnieniu im mozliwosci szybkiego podjecia dziatan ratowniczo-
gasniczych lub, w przypadku koniecznosci, szybkiej ewakuacji w bezpieczne miejsce tj. do
wydzielonych pozarowo i oddymianych klatek schodowych, a nastepnie na zewnatrz obiektu.
W przypadku powstania pozaru w przedmiotowe] cze$ci budynku, zostanie on wykryty w
jego wczesnej fazie poprzez zastosowane autonomiczne sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych reagujgcych na obecnos¢ dymu typ: ADR-20N, co pozwoli na podjecie

skutecznych dziatan ewakuacyjnych i gasniczych przez przebywajgce w obiekcie osoby.

Reasumujgc stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych
w ekspertyzie, aktualizacji i wdrozeniu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, stworzone
zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. Zaproponowane rozwigzanie zamienne, w
stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej okreslonych w przepisach, w ocenie
autorow ekspertyzy, ograniczajg mozliwosé powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

- zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

- zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu

budowlanego,



- zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane
lub tereny przylegte,
- zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

- uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Na zakres niezbednych robdt budowlanych nalezy opracowaé stosowng dokumentacje

projektowgq oraz uzyska¢ wymagane prawem zgody i pozwolenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej ekspertyzie technicznej dotyczace wymagan niemozliwych do
spetnienia, nie mogg ulec zmianie. W przeciwnym razie nalezy dokonaé ponownej analizy
warunkéw ochrony przeciwpozarowej wraz ze sporzgdzeniem ekspertyzy techniczne;.
Pozostate zmiany wynikajgce ze zmiany koncepcji programowo-przestrzennej mogg by¢

dokonane, lecz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpozarowe;.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac nalezy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i Swiadectwa oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej

do kierowania robotami budowlanymi.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Dokumentacja projektowa dotyczgca dostosowania instalacji budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 1 w Debicy, do obowigzujacych przepisédw przeciwpozarowych na dz. nr ewid.

1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica.

Inwestor:
Gmina Miasta Debica
Ul. Ratuszowa 2; 39-200 Debica

GRUDZIEN 2023 r.

Imie i nazwisko autora opracowania:

mgr inz. arch. Anna JANDO - ROZTOCZYNSKA
Ogrodowa 3,
39-200 Debica



CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

- rozebranie scian wewnetrznych przeznaczonych do rozbidrki

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- wylanie elementow zelbetowych,

- zbrojenie wiencow i belek na $cianach,

- wylanie elementow zelbetowych,

- zbrojenie wiencow i belek na $cianach,
- wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,
- wykonanie tynkéw i oblicowan wewnetrznych,

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek Miejskiego Przedszkola nr 1 w Debicy oraz
inny budynek (wiata Smietnikowa) wolno stojgcy, zlokalizowany w pdétnocno — wschodniej

czesci terenu inwestycji (od strony ul. Szkotniej).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Projekt nie obejmuje zadnych elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH — SKALA |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Obiekt realizowany bedzie metodg tradycyjng. Nie przewiduje sie innych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji.

Sposdb przeprowadzania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED



PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace przy dostosowaniu budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Debicy do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, beda prowadzone systemem gospodarczym.
Pracownicy przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zostang poinstruowani przez

Kierownika budowy co do zasad bezpiecznego ich prowadzenia.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Do podstawowych S$rodkdéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy realizacji
poszczegdlnych etapdw, instruowanie pracownikéw itp.

Ponadto teren prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich
poprzez jego wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym. Dziatka posiada dogodny dojazd

stuzacy jako droga pozarowa na wypadek ewentualnego pozaru.

GRUDZIEN 2023 r.



