/\ ﬂ/ B\ ﬂ/ C> ﬂ/ \ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (zgodnie 2 PN-ISO 9836:1397) PARTER
\\T/ \\T/ \\T \\T/ Nrpom.[  Pomieszczenie Powierzchnia pglx1¥gglz(8§gnia Posadzka
I | | | 0.1 Magazyn warzyw 14,73 m? 2,35m ptytki gresowe
Pomieszczenie z basenem
0.2 2 kulkami 16,27 m2 2,25m panele podtogowe
| | | | 0.3 Szatnia dla pracownikéw 14,03 m? 235m wylewka przemystowa
| [ | ) Pomieszczenie )
| 0.4 gospodarcze | 16,15m? 2,35 m ptytki gresowe
| 0.5 | Pomieszczenie techniczne | 32,78 m? 2,95 m wylewka przemystowa
- . 0.6 Korytarz | 3,37 m? 2,95m ptytki gresowe
(1 S . _L [ . L ____________|_________. 1 ) 07 Szatnia 38.39 m? 235m plytki gresowe
o . hp = 150cm ' ! ! \_ .
[0.4] | 0.8 | Szybspozywczy 1,01 m? -m -
0.9 Korytarz Il 17,60 m? 2,35m ptytki gresowe
| 0.10 Klatka schodowa | 14,83 m? -m wylewka przemystowa
| 0.11 ggg“)gg;?gfgﬁ 7,31 m? 1,30 m wylewka przemystowa
0.12 ggg‘;’gggfgze:m 7.62m? 2,35 wylewka przemyslowa
l 0.13 | Zaplecze kuchenne 16,76 m? 2,35m wylewka przemystowa
| 0.14 | Pralnia 16,12 m? 2,35m plytki gresowe
: Pomieszczenie
| 0.15 gospodarcze IV 11,57 m? 2,35m wylewka przemystowa
0.16 ggg&fgﬁ?gfg'\? 3,70 m? 2,35m wylewka przemysiowa
| 0.17 | Pomieszczenie techniczne 5,81 m? 2,35m wylewka przemystowa
I - 0.18 | Archiwum 9,37 m? 2,35m linoleum
j - e e e e e —<2> 0.19 | Pomieszczenie techniczne Il 48,50 m? 2,85m wylewka przemystowa
£ | - 0.20 Klatka schodowa Il 14,62 m? -m wylewka przemystowa
= : | 0.21 Korytarz Ill 13,74 m? 1,90 m wylewka przemystowa
£ AHDB 5925% | | N 0.22 | Pomieszczenie | 31,48m? 1,90 m wylewka przemystowa
e __—‘_——_'—_______——————‘6/‘ 0.23 | Pomieszczenie Il 65,19 m? 1,90 m wylewka przemystowa
| | 0.24 | Pomieszczenie IV 67,29 m? 1,90 m wylewka przemystowa
H = 235cm . .
. _h | B 0.25 | Pomieszczenie V 31,75 m? 1,90 m wylewka przemystowa
VTR
L —————-—————————————————\\2b/w POWIERZCHNIA KONDYGNACJINETTO 538,52 m?
I@% H=235¢m | N POWIERZCHNIA WSZYSTKICH POMIESZCZEN 519,99 m?
£ | .
o y, 2
ADR=20N 2 || G | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 482,25m
é 4 | POWIERZCHNIA CALKOWITAKONDYGNACJI|  645,74m?
ADR-20N ! AWl !
12
| B
H =130 N —_— e — - V- ——— ————————o@
cm H = 235cm H = 235cm H = 235cm — l \>/
hp = 150cm |
gla |

H = 2850m : LEGENDA
INSTALACJI ODDYMIANIA

| = (00D Centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G

Optyczna czujka dymu systemu oddymiania C4416

Reczny przycisk alarmowy systemu oddymiania
klatki schodowej RPO-02/7P

Reczny przycisk przewietrzania klatki schodowej
PP-40

3417
3|

Naped drzwiowy 24VDC AFG - w przypadku nowej
stolarki - dostawa przez producenta stolarki

Naped okienny tancuchowy 24VDC AFG - w

I~
3 U i s PP - [ gzl |
‘\\ . . . H =190 . przypadku nowej stolarki - dostawa przez

0.25] | producenta stolarki

: : LEGENDA INSTALACJI
| ________________________ __|, o — . —{ 9) SYGNALIZACJ! POZARU

0.24 | Autonomiczna optyczna czujka dymu - czujki
ADR=20N potgczone w siet

w*Ei LEGENDA INSTALACIJI

. I_I ______ _|_ pz;e;%pgsaozozzﬁnzgogéezc{n | | OSWIETLENIA AWARYJNEGO
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H =190cm

[EAw? Oprawa awaryjna TMONTEC R M5 M 1h AT

[=] AW2 | Oprawa awaryjna TM-0S.WIATM36CW 1h AT COLD

| H =190cm | . | | Pozosfate oznaczenia kierunku ewakuacji wykonac za pomocq

Oprawa ewakuacyjna TM-0S.MIATM860W 1h AT

- ) I | ) ) certyfikowanych przez CNBOP fotoluminescencyjnych znakéw.
K] 1 > J_ N T | | Rozmieszczenie zgodnie z operatem poZarowym.
| | | | |
. . . . ki_architektoniczno — budowlane nalezy rozpatrywa¢ wraz z y
— | budowlano - instalacyjne mus: ¢ ) 4 1 koordynacjg anzawg.
‘/13\_______ J_________________J___ | | ciq dokumentacii oraz sprawdzic
/ . . . . wymiary w naturze, w razie wqtpliwosci skontaktowac 7z architektem lub kierownikiem budowy.
N —
| | | Archi-tektonika
Krzysziof WRONA
. ARCHITEKTONIKA ul Ogrodowa s
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 39-200 Debica
| | | | | tel. 606 768 081
) : : Dokumentacja projektowa budynku Przedszkola
| Miejskie r1wbD zarowych na dz. nr
TEMAT ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica.
I PROJEKTU
| | . | | emino Miosto Debi BRANZA:
. . INWESTOR: mina Miasta Debica
| | | | | VE ul. Ratuszowa 2; 39-200 Debica ELEKTRYCZNA
- - DATA:
: LOKALIZACIA: Dz. nr ewid. 1114/ 8; 1114/ 10 obr. 0004 Dgbica 12.2023
| | | | |
: 4 , vkl | R2uT POZIOMU PIWNICY 11100
/l\ /l\ /,L /,L /,L\ , j SO0PIS STADIUM:
BRANZA
7% (B ﬂ B'\ ‘: C> (D) ZESPOL PROJEKTUJACY P
\\,,,/ \\,/ \/ \\,,, \\,/ Instalacje mgqr inz. Tomasz Kubala RYS. NR:
elektryczne MAP /0053 /POOE /13 IE.O1
Opracowat mar inz. Tomasz Kubala AZ
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWE AUTORSKIM.
G2 PO 15 SEarAMONY ROMLKOLN, B2 PSES 26051 FRUY ARGH TETENIKE
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