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Magazyn warzyw
Pomieszczenie z basenem  

 14,73 m²

16,27 m²

14,03 m²

Nr pom. Pomieszczenie WysokośćPowierzchnia

0.5 Pomieszczenie techniczne I 32,78 m²

Szatnia dla pracowników

16,15m²

0.6   3,37 m²

0.7 Szatnia 38,39 m²

0.8 Szyb spożywczy   1,01 m²

0.9

0.10

0.11

17,60 m²

Klatka schodowa I   14,83 m²

0.12

2,35 m

PARTER

Posadzka

wylewka przemysłowa

panele podłogowe

płytki gresowe

płytki gresowe

pomieszczenia

2,25 m

2,35 m

- m

 2,35 m

- m

2,35

Korytarz I

0.13 Zaplecze kuchenne   16,76 m² 2,35 m

0.14 Pralnia   16,12 m² 2,35 m

0.15   11,57 m² 2,35 m

0.16   3,70 m² 2,35 m

0.17 Pomieszczenie techniczne   5,81 m² 2,35m

0.18 Archiwum   9,37 m² 2,35 m linoleum

0.19 Pomieszczenie techniczne II   48,50 m² 2,85 m

0.20 Klatka schodowa II   14,62 m²   - m

0.21 Korytarz III   13,74 m² 1,90 m

0.22   31,48m²Pomieszczenie I wylewka przemysłowa

0.23   65,19 m²

0.24   67,29 m²

0.25   31,75 m²

 510,81 m²POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  482,25m²

 645,74m²POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI 
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[DN25, Q3=6.3m3/h]
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DN 25

Hydrant wewn. 25 DN25

Zimna woda
DN 25

Hydrant wewn. 25 DN25

ISTNIEJĄCY ZESTAW WODOMIERZOWY
PRZEZNACZONY DO MODYFIKACJI

ISTNIEJĄCY PUNKT INSTALACJI ZIMNEJ WODY 2"
WYMAGAJĄCY ZAŚLEPIENIA PO ODCIĘCIU ISTNIEJĄCEGO HYDRANTU

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PROWADZONA
NA WIERZCHU NA POZIOMIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PROWADZONA
NA WIERZCHU NA POZIOMIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
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