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Drzwi zewnetrzne Dz3 - aluminiowe, jednoskrzydłowe,
otwierane na zewnątrz, lewe, w kolorze RAL 9016,
klamka z zamkiem zapadkowo - zasuwowym, siłownik
ramieniowy do instalacji napowietrzających i
oddymiających, montowany na konstrukcji drzewi;
Drzwi z elektrozaczepem eff z generatorem drgań
10/24V + blacha zaczepowa.

Drzwi zewnetrzne Dz4 - aluminiowe, dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz,
w kolorze RAL 9016, klamka z zamkiem zapadkowo - zasuwowym, siłownik
ramieniowy (każde skrzydło) do instalacji napowietrzających i oddymiających,
skrzydło bierne rygiel - montowany na konstrukcji drzewi; Drzwi z
elektrozaczepem eff z generatorem drgań 10/24V + blacha zaczepowa.

Wymagana pow. geometryczna
drzwi napowietrzających min.
2,08m²
Powierzchnia geometryczna
projektowanych drzwi Dz3
napowietrzających oraz O4 okna
napowietrzającego = 2,57m² -
WARUNEK SPEŁNIONY

Wymagana pow. geometryczna drzwi napowietrzających min. 2,6m²
Powierzchnia geometryczna projektowanych drzwi Dz4  napowietrzających
oraz okna O3 napowietrzającego = 2,94m² - WARUNEK SPEŁNIONY

Okno zewętrzne O4 napowietrzające, aluminiowe,
uchylna góra do wnetrza, kąt rozwarcia
45°(współczynnik przepływu 0,4), kolor RAL 9016,
okno z napędem e;ektrycznym z konsolami do
montażu napędów, przebadane zgodnie z nirmą
PN-EN 12101-2. Stolarka szklona szybami
zespolonymi z 3 - szybowym pakietem o
współczynniku przenikania ciepła dla całego okna
U≤0,9 mW/m2W, okno z  sysyemowym mechanizmem
do otwierania i zamikania skrzydeł okiennych.

M

1.1

1.2

1.3

1.4

Obieralnia

Magazyn 

Kredens

 14,93 m²

12,75 m²

13,42 m²

Nr pom. Pomieszczenie WysokośćPowierzchnia

1.5 Biuro I 12,30 m²

Zmywaki

7,26m²

1.6   15,14 m²

1.7 Komunikacja I 6,58 m²

1.8 Brudownik I   1,7 m²

0.9a.b

1.10

1.11

Szyb spożywczy 2,63 m²

Korytarz I   17,60 m²

Klatka schodowa I   14,83 m²

1.12   7,31 m²Pomieszczenie na odpady 

3,00 m

PARTER

Posadzka

płytki gresowe

wykładzina

wylewka przemysłowa

kostka betonowa

płytki gresowe

linoleum

płytki gresowe

płytki gresowe

pomieszczenia

wykładzina

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

 - m

3,00 m

- m

4,08m

Biuro II

linoleum

-

linoleum

1.13 Szatnia dla pracowników   7,59 m² 3,00 m wykładzina

1.14 Sala zajęć dodatkowych   9,55 m² 3,00 m

1.15 WC   3,54 m² 3,00 m

1.16 Komunikacja II   2,79 m² 3,00 m

1.17 Magazyn z kostumami   7,67 m² 3,00 m linoleum

1.18 Brudownik II   7,64 m² 3,00 m linoleum

1.19 Hol   34,91 m² 3,00 m linoleum

1.20 Wiatrołap I   5,49 m² 3,00 m

1.21 Korytarz II   35,05 m² 3,00 m linoleum

1.22   14,62 m²

wykładzina

płytki gresowe

wykładzina

płytki gresowe

Klatka schodowa II wylewka przemysłowa- m

1.23   66,93 m²Sala zajęć I 3,00 m

1.24   5,53 m²Schowek 3,00 m

1.25   6,15 m²Pomieszczenie na 

1.26   19,41 m²Toalety (zespół sanitarny)

1.27   67,29 m²Sala zajęć II

1.28   5,31 m²Wiatrołap II

1.29   65,42 m²Sala zajęć III

1.30   6,31 m²Pomieszczenie gospodarcze

panele podłogowe + wykladzina 

linoleum

 pomoce dydaktyczne 3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

4,08 m

panele podłogowe + wykladzina 

płytki gresowe

panele podłogowe  

1.31   4,18 m² 3,00 m

1.32   14,87m² 3,00 m

1.33   4,51 m²Schowek wylewka przemysłowa3,00 m

panele podłogowe  

panele podłogowe + wykladzina 

Pomieszczenie na 
 pomoce dydaktyczne

płytki gresowe

linoleum

Toalety (zespół sanitarny) płytki gresowe

3,00 m płytki gresowe  2,86 m²1.34 WC

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  491,99 m²

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI

 546,89 m²

 645,74m²

POWIERZCHNIA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ  509,2 m²

LEGENDA
INSTALACJI ODDYMIANIA

Centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G

Ręczny przycisk alarmowy systemu oddymiania

klatki schodowej RPO-02/7P

Ręczny przycisk przewietrzania klatki schodowej

PP-40

Napęd drzwiowy 24VDC AFG - w przypadku nowej

stolarki - dostawa przez producenta stolarki

LEGENDA INSTALACJI

SYGNALIZACJI POŻARU
Autonomiczna optyczna czujka dymu - czujki

połączone w sieć

awex

LEGENDA INSTALACJI

OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Oprawa awaryjna TM.ONTEC R M5 M 1h AT

00/00

COD

M

Optyczna czujka dymu systemu oddymiania C4416

Napęd okienny łańcuchowy 24VDC AFG - w
przypadku nowej stolarki - dostawa przez
producenta stolarki

M1

AW1

Oprawa awaryjna TM-OS.W1ATM36CW 1h AT COLDAW2

Oprawa ewakuacyjna TM-OS.M1ATM860W 1h AT

Pozostałe oznaczenia kierunku ewakuacji wykonać za pomocą

certyfikowanych przez CNBOP fotoluminescencyjnych znaków.

Rozmieszczenie zgodnie z operatem pożarowym.
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