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Okno zewętrzne O3 oddymiające, aluminiowe, uchylna góra do wnetrza, kąt
rozwarcia 45°(współczynnik przepływu 0,4), kolor RAL 9016, okno z napędem
e;ektrycznym z konsolami do montażu napędów, przebadane zgodnie z nirmą
PN-EN 12101-2. Stolarka szklona szybami zespolonymi z 3 - szybowym
pakietem o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 mW/m2W,
okno z  sysyemowym mechanizmem do otwierania i zamykania skrzydeł
okiennych.

KLATKA SCHODOWA II -
o pow. rzutu poziomego (14,62m²x5%=0,72m²) 0,8m²- wymagana
powierzchnuia czynna zgodnie z ekspertyzą z czerwca 2020r. Powierzchnia
czynna  OKNA ODDYMIAJĄCEGO -  1,31m² -WARUNEK SPEŁNIONY

Okno zewętrzne O4 oddymiające, aluminiowe, uchylna
góra do wnetrza, kąt rozwarcia 60° (współczynnik
przepływu 0,50), kolor RAL 9016, okno z napędem
e;ektrycznym z konsolami do montażu napędów,
przebadane zgodnie z nirmą PN-EN 12101-2. Stolarka
szklona szybami zespolonymi z 3 - szybowym
pakietem o współczynniku przenikania ciepła dla
całego okna U≤0,9 mW/m2W, okno z  systemowym
mechanizmem do otwierania i zamykania skrzydeł
okiennych.

KLATKA SCHODOWA I -
o pow. rzutu poziomego
(14,83m²x5%=0,74m²)0,8m²-
wymagana powierzchnuia czynna
zgodnie z ekspertyzą z czerwca
2020r. Powierzchnia czynna
OKNO ODDYMIAJĄCE -  0,8m² -
WARUNEK SPEŁNIONY
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2.1

2.2

2.3

2.4

Kuchnia

Pom. kuchanne I

Zmywalnia

 37,40 m²

3,53 m²

8,17 m²

Nr pom. Pomieszczenie WysokośćPowierzchnia

2.5 Magazyn 13,21 m²

Pom. kuchenne II

12,30 m²

2.6   1,66 m²

2.7 WC 2,86 m²

2.8 Komunikacja I   8,84 m²

2.9a.b

2.10

2.11

Szyb spożywczy 2,63 m²

Korytarz I   17,60 m²

Klatka schodowa I   14,83 m²

2.12   4,41 m²Szatnia

3,00 m

PARTER

Posadzka

płytki gresowe

wylewka przemysłowa

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

pomieszczenia

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

 - m

3,00 m

- m

4,08m

Brudownik

-

2.13 Toaleta   5,96 m² 3,00 m

2.14 Komunikacja II   4,09 m² 3,00 m

2.15 Biuro Dyrektora   34,35 m² 3,00 m

2.16 Hol   34,91 m² 3,00 m

2.17 Korytarz II   38,83 m² 3,00 m

2.18 Sala zajęć IV   66,92 m² 3,00 m

2.19 Schowek   5,53 m² 3,00 m linoleum

2.20   6,15 m² 3,00 m

2.21 Komunikacja III   3,18 m² 3,00 m

2.22   15,67 m²

wykładzina

panele podłogowe

2.23   67,29 m²Sala zajęć V 3,00 m

2.24   65,42 m² 3,00 m

2.25   6,31 m²

2.26   4,18 m²

2.27   14,31 m²

2.28   4,51 m²Schowek

2.29

panele podłogowe + wykladzina 

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

- m wylewka przemysłowa  14,62 m²

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

panele podłogowe + wykladzina 
płytki gresowe

wykładzina

panele podłogowe + wykladzina 

Pomieszczenie na 
 pomoce dydaktyczne

Toalety (zespół sanitarny) 3,00 m

płytki gresowe

płytki gresowe

Sala zajęć VI panele podłogowe + wykladzina 

Schowek linoleum
Pomieszczenie na 

 pomoce dydaktyczne linoleum

Toalety (zespół sanitarny) płytki gresowe

płytki gresowe

Klatka schodowa II

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  487,59 m²

 636,52 m²POWIERZCHNIA CAŁKOWITA KONDYGNACJI

 538,83 m²

POWIERZCHNIA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ 519,67 m²

LEGENDA
INSTALACJI ODDYMIANIA

Centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L1G

Ręczny przycisk alarmowy systemu oddymiania

klatki schodowej RPO-02/7P

Ręczny przycisk przewietrzania klatki schodowej

PP-40

Napęd drzwiowy 24VDC AFG - w przypadku nowej

stolarki - dostawa przez producenta stolarki

LEGENDA INSTALACJI

SYGNALIZACJI POŻARU
Autonomiczna optyczna czujka dymu - czujki

połączone w sieć

awex

LEGENDA INSTALACJI

OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Oprawa awaryjna TM.ONTEC R M5 M 1h AT

00/00

COD

M

Optyczna czujka dymu systemu oddymiania C4416

Napęd okienny łańcuchowy 24VDC AFG - w
przypadku nowej stolarki - dostawa przez
producenta stolarki

M1

AW1

Oprawa awaryjna TM-OS.W1ATM36CW 1h AT COLDAW2

Oprawa ewakuacyjna TM-OS.M1ATM860W 1h AT

Pozostałe oznaczenia kierunku ewakuacji wykonać za pomocą

certyfikowanych przez CNBOP fotoluminescencyjnych znaków.

Rozmieszczenie zgodnie z operatem pożarowym.

Archi-tektonika
Krzysztof WRONA
ul. Ogrodowa 3
39-200 Dębica
tel. 606 768 081
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