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RZUT PIETRO

skala 1:100

-+ -+ -+ T UWAGA:
PR I )=~ I 1. Nie skalowat wymiaréw z rysunkow.
@ -+ o= 1850m ] o = 1850m 2. Wszystkie wymiary na wszystkich etapach wykonawstwa sprawdza¢ w naturze.
| :EQ P | P 3. Rysunki architektoniczne pokazujq zasady rozwigzafi, oczekiwane efekty wizualne, standardy, poziomy, lokalizacje i gabaryty elementéw budowlanych,
-+ konstrukcyjnych
. H = 300cm . . i wykonczeniowych. preferowane jest zastosowanie rozwiqzai systemowych. przed przystgpieniem do redlizacji, wszelkie przyjete rozwigzania systemowe i
| E | | indywidualne  wszystkich elementow nalezy przedstawi¢ architektom do akceptacji w formie  rysunkéw, zgodnych z wytycznymi i zaleceniomi producentow. dobdr
. . H =300cm H =300cm . wszelkich  stosowanych materiatéw, $rodkow, elementdw, wszystkich stosowanych kolorw, faktury materiatow wykoficzeniowych itp. musi zosta¢ zaprezentowany
T i uzyska¢ akceptacje architekta.
| 283 by 288.3 f 214 | | ' o ) ' o
§] - 4. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykoriczeniowe muszq bye montowane i wykonywane zgodnie z zapisami lokalnego prawa, lokalnych norm,
H = 300cm E 12 9 praktyki budowlanej, spetnia¢ wymagania statyczne, wymagania ochrony p—poz i przepisy bhp. wszelkie krawedzie, pofgczenia, etc muszq byé wykonane w
| ] 17 | sposéb  bezpieczny, krawedzie frezowane i szlifowane, elementy nie mogg mie¢ ostrych  brzegdw, kantdw.
f= f= —]
) ) ~] . o . % | 5. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ z projektami branzowymi. wszelkie niezgodnosci i niejasnosci pomigdzy projektami branzowymi nalezy zgtaszat
N )
< | QIR | | < projektantom.
. 28000 . 6. Wszystkie watpliwosci, kolizje, niejosnosci nalezy zgfasza¢ inspektorowi nodzoru inwestorskiego i projektantom, przed przystgpieniem do robét wykonawczych.
| 153 + 524D1 49 | 7. Wszystkie Sciany przygotowa¢ pod malowanie na pefng wysokost.
~=F . NH = 3000m . 8. Przed wykonaniem elementéw (np. balustrad, poreczy, obudéw, etc.) sporzqdzic  inwentaryzacje z natury. montaz rozpoczqc na podstawie rysunkéw
N =
T | | | warsztatowych  wykonanych przez wykonawce.
_ 9. Wymiary stolarki skorygowa¢ na budowie.
& |2 : : 10. Zakazuje sie wykonywania bruzd, przebic lub wyku¢ w Scianach dziafowych oraz — wykorzystywanio jako elementéw nosnych scian dziatowych i elewacyjnych
| gi'\: | | | zewngtrznych,
—_—t T ¥ — I- — | — _— = = = — — — — —— = — — _— — | —
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T g «|® ‘f \—T\— T
o = 120 | 2 = bl |
9 g 9 8 20! & D1 11661 H = 300cm = (Dﬁﬂzj’j '
7 e Hydrant wewn. 25 DN2 ' 3| -
4 i -l_c [Hy 3 o~ 5 | 235 | 9
SN R S N Il A s - L ) ress S| E— Ll P = 160 1 1X14 a ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (zgodnie z|PN-ISO 9836:1997) PARTER
B T ) ik g & 2 — — T Wysokoic
J_ qt_ o | 3 | | Nrpom.| Pomieszczenie Powierzchnia | pomieszczenia Posadzka
Okno zewetrzne O5 oddymiajgce, aluminiowe, uchylna T i S 8 . . > K
géra do wnetrza, kat rozwarcia 60° ( btczynnik E 11 = 111 J 4 2.1 Kuchnia 37,40 m 3,00 m plytki gresowe
przeptywu 0,50), kolor RAL 9016, okno z napgdem | £ 30 2 | <« . T | X
e;ektrycznym z konsolami do montazu napedoéw, - 4 4 190 L84 “ 56,1 P g 5803 ! ! = 2.2 Pom. kuchanne | 3,53 m? 3,00 m ptytki gresowe
przebadane zgodnie z nirmg PN-EN 12101-2. Stolarka S g 2 <095 S < - - —_——— T . _— ] —. .
szklona szybami zespolonymi z 3 - szybowym | a | I i 2.3 Pom. kuchenne I 8,17 m? 3,00 m ptytki gresowe
pakietem o wspétczynniku przenikania ciepta dla —= 11x15 D1 X X I T
calego okna U<0,9 mW/m2W, okno z sysyemowym = X3 2.4 Zmywalnia 12,30 m? 3,00 m ptytki gresowe
mechanizmem do otwierania i zamikania skrzydet a0 B 120 B 8 H = 300 |
" = = .
okiennych. L . 3| | | N . cm HE 200 5 o = 2.5 Magazyn 13,21 m? 3,00 m ptytki gresowe
AT T Y T-WF' o T nemen g | 2 | 100 | 507 2.6 | Brudownik 3,00 tyti
1 = [ kg S . rudowni 1,66 m? ,oum i gresowe
KLATKA SCHODOWA I - g % El . D2 ] @ @ @ . Py g
0 pow. rzutu poziomego wlo wlo wlo 27 WC 2.86 m? 3,00 m tvtki gresowe
(14,83m?x5%=0,74m?)0,8m*- | | o —l- KL &l & | o . ! Pyt e
wymagana powierzchnuia czynna - |§ : 1 8 ] = 7T 7T ikacj 2 3,00 m i
zgodnie z ekspertyzg z czerwca N o 8 o(G).235 | l§ N « — ——|' S — -|— ——— _I_ - _|_ =t A= I 4@ 2.8 Komunikacja | 8,84 m , ptytki gresowe
2020r. Powierzchnia czynna I~ = | =~ "I: 4 4 .
OKNO ODDYMIAJACE - 0,8m? - & ) £ 8 & 1627 200 hp = 110cm hp = 110cm hp =110cm 2.9ab | Szyb spozywczy 2,63 m? -m -
WARUNEK SPELNIONY | = 586.1 v omm Gl AV 7[5, [2.18) 11431 | -10 1 K | X 3.00m ik
L | T . orytarz 17,60 m , ptytki gresowe
o L | | 2.11 | Klatka schodowa | 14,83 m? -m wylewka przemystowa
[ .
@ T T Y ] — — — ] — . = 212 | Szatnia 4,41 m? 4,08m plytki gresowe
.
ool . R T
= [ QT'; | 2.13 | Toaleta 5,96 m? 3,00 m ptytki gresowe
=
b 250 3 27 27 11761 . . .
| H = 500 | 2.14 | Komunikacja Il 4,09 m2 3,00m plytki gresowe
= cm = o
: 3 i e : ) i 3.00 panele podtogowe + wykladzina
G150 =4 2 1 2.15 Biuro Dyrektora 34,35 m? ,00m y
| KLATKA SCHODOWAI - 1% -I_ 2.16 | Hol 34.91 m2 3,00m wyktadzina
- | o pow. rzutu poziomego (14,62m?x5%=0,72m?) 0,8m?*- wymagana . !
| powierzchnuia czynna zgodnie z ekspertyzg z czerwca 2020r. Powierzchnia — B | 217 Korytarz 1] 38.83 m? 3,00 m wykladzina
czynna OKNA ODDYMIAJACEGO - 1,31m? -WARUNEK SPELNIONY n 235 Q) 9 i ?
9 3 9 4 4 | Tl 3 | 160 b 2.18 | Sala zaje¢ IV 66,92 m? 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
& B o 9 9 D S
1= IS (R IS S P o 5
Okno zewetrzne 06 oddymiajgce, aluminiowe, uchylna géra do wnetrza, kat _— ©lo | 3 .
- [rozwarcia 45°(wspolczynnik przeplywu 0.4), kolor RAL 9016, okno z napede =R s : 219 | Schowek 5,53 m? 3,00 m linoleum
e;ektrycznym z konsolami do montazu napedéw, przebadane zgodnie z nirma l l l l l N~ + 1 Pomieszczenie na
| PN-EN 12101-2. Stolarka szklona szybami zespolonymi z 3 - szybowym 4 2.20 pomoce dydaktyczne 6,15 m? 3,00m panele podtogowe
pakietem o wspétczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,9 mW/m2W, 205 —_ | — _WMMM_ ] — ﬂ@@@ % = . — = - - -
| okno z sysyemowym mechanizmem do otwierania i zamikania skrzydet 98760 L N — _L + 2.21 Komunikacja Il 3,18 m? 3,00 m plytki gresowe
okiennych. 8 ‘@T'; QT': 2 20 -mﬂ T i
| @ @ n o 2 19 : - 222 | Toalety (zespot sanitarny) 15,67 m? 3,00 m ptytki gresowe
1 2 |
< -
oo ol 2 = > 223 | Salazaje¢V 67,29 m? 3,00 m panele podiogowe + wykladzina
| ) | | f® b= M 235 < a3 = i
T g = ! = | 750 197 SRS .- 2.24 | Salazajec VI 65,42 m? 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
— 4+ & s ] — — o —_ g .
T T | = 3 | 2.25 | Schowek 6,31 m? 3,00 m linoleum
. Pomieszczenie na :
g p / @ —| + 7 ( j 2.26 | pomoce dydaktyczne 4,18 m? 3.00m linoleum
| \ ) Hydrant w 0] 7] ) O 9;_ H— 2.27 | Toalety (zespét sanitarny) 14,31 m? 3,00 m ptytki gresowe
% % -+ E £ E H =408cm H *300”“ :@ ) < @ H =300cm @ 9 g yarant wew T I ;
\ | 2.28 | Schowek 451 m? 3,00m plytki gresowe
= 234 g 15 3 396 e 130
| ]@ (& 20 S| 2.29 Klatka schodowa Il 14,62 m? -m wylewka przemystowa
T £ + IS Vo 7 5 |
L , N ]
_ o CEE g8 1 e 6 3 POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 538,83 m?
-+ = =)
- — 22— —&] - it FIE}:E{_O a -
o I_ e i 3 POWIERZCHNIA WSZYSTKICH POMIESZCZEN 519,67 m?
. S 2 p = 125cm . - "
| D + | 1 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 487,59 m
H =300cm N N >
| : D1 & : & POWIERZCHNIA CALKOWITA KONDYGNACJI 636,52 m
— [fe —
S ¥ g | 1166.1 1176.1 |
" " LEGENDA:
| | .
—| N . . .
3 H = 3006m = [EIS30]] Nowo projektowane drzwi wewnetrzne, dymoszczelne o klasie EIS30
e e ) )
] < e v A o H H H H
- - [ | Wszytkie elementy budynku podlegajgce zmianie w celu
| oo as N b ds | dostosowania go do obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych
p= p= p= £ £ . .
| — — — V== =FF — = T — — o — @ zostaty naniesione na rzuty kolorem czerwonym
e
=) =) I I 1 I 1 1 =
. T -+ p—
& & NN NN NN Archi-tektonika
K f WRONA
| & & o | : ARGHITEKTONIKA
. 07, o7 07, — 39-200 Debi
| = e, 605 766 081
1 hp = 45 hp = 45 hp = 45 | ]
r T T Dokumentacja projektowa dotyczqca dostosowania istniejacego budynku Przedszkola
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v 1166.1 205 11961 . 72 . . DATA:
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. 51 2351 60 235 60 235 60 235 205 40 235 65 235 65 235 65 235 57 Rysunki_architektoniczno — budowlane nalezy rozpatrywa€ wraz z pozostafymi rysunkami branzowymi SKAA:
1 | T T 1 T T T 1 T T T T T | 1 Roboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnoleglq koordynacjq migdzybranzowg. TEMAT RZUT PIETRA — PROJEKT )
, 26.1 1980.1 205 13104 211 , Przed przystgpieniem do rob&t wykenawca powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentac] oraz sprawdzie RYSUNKU: 1:100
1 ) } 1 wymiary w naturze, w razie wgtpliwosci skontaktowat sie z architektem lub kierownikiem budowy. STADIUM:
| | BRANZA | ZESPGL PROJEKTUJACY PODPIS P
1 1208.1 277 1238.1 |
Architektura mgr inz.arch. Anna Jando — Roztoczyfiska RYS. NR:
4 | 2795.3 | 4 UWAGA! UAN-8346/24/85 W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ A / 03
NINEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
WEL( Mcn;gépgé(og%#c:mumﬁ!om Opracowat mgr inz. arch. Krzysztof WRONA A2

ZASTRZEGA S WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLY

JANY,
WEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY ARCHI-TEKTONIKA




