TN Yo TN R B ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (zgochie z|PN-ISO 9836:1997) PARTER
(A) (B ) (B ) (C) (D) ( E) Wysoko$é
\\T/ \\I/ \\I \\T/ \\r/ \\T/ Nrpom.| Pomieszczenie Powierzchnia pom)l{eszczenia Posadzka
) . 1.1 Obieralnia 14,93 m? 3,00 m plytki gresowe
| | | | | | 1.2 Magazyn 12,75 m? 3,00 m ptytki gresowe
| | | | | | 1.3 Zmywaki 13,42 m2 3,00m plytki gresowe
I | | | 14 Kredens 7,26m? 3,00 m ptytki gresowe
. @ @ @ . ! . 1.5 Biuro | 12,30 m? 3,00 m wyktadzina
| gl gl gl | | | 16 | Biuroll 15.14 m2 3,00m wykladzina
—~ T v DO TR : ) N ikaci 3,00m linoleum
(1 — — — HHF—=——— S — o - - — — — — — (1) 1.7 | Komunikacia | 6,58 m?
— . hp = 110cm 7 hp = 185cm — 1.8 Brudownik | 1,7 m? 3,00 m linoleum
| |
: 0.9a.b | Szyb spozywczy 2,63 m? -m -
| irzon instaacyin | | | | | 110 | Korytarz | 17,60 m2 3,00m linoleum
H = 300cm
: : o : : : 1.1 Klatka schodowa | 14,83 m? -m wylewka przemystowa
=300cm |
l | | . 1.12 | Pomieszczenie na odpady 7,31 m? 4,08m kostka betonowa
| | | | 1.13 | Szatnia dla pracownikow 7,59 m2 3,00 m wyktadzina
i ADR-20N - | | | 1.14 | Sala zaje¢ dodatkowych 9,55 mz 3,00m wyktadzina
! H = 300cm H = 300cm H = 300cm B ! ! ! 1.15 wWC 3,54 m2 3,00 m ptytki gresowe
| trzon instalacyiny E | | | 1.16 Komunikacja I 2,79 m? 3,00 m wykladzina
| b D1) | | | 1.17 | Magazyn z kostumami 7,67 m? 3,00 m linoleum
: 5 (ron raialacyin 1.18 | Brudownik Il 7,64 m? 3,00 m linoleum
B | | H = 300cm ﬁl: SI: 8lg | | | N -
\ - TN 119 | Hol 34,91 m? 3,00m linoleum
— _l- | Ko A 1.20 | Wiatrotap | 5,49 m? 3,00m ptytki gresowe
mip Hydrant wewn. 25 DN25 ! ) -
— 1.21 Korytarz Il 35.05 m? 3,00m linoleum
3120 | A ‘«/7 1.20 | ’
160 [ | ! 300cm ! \OR_ 200 1.22 | Klatka schodowa Il 14,62 m2 -m wylewka przemysiowa
. L - AW2 -
VYR S + ! I 1X14 | 123 | Salazaje¢| 66.93 m2 3,00 m panele podtogowe + wykladzina
( _—— e — — — = — . 39 : .
AN : J_ 5 A | 1.24 | Schowek 553 m? 3,00 m linoleum
Drzwi zewnetrzne Dz3 - aluminiowe, jednoskrzydiowe =3 0 Dz1 Bomieszczenie na 2
otwierane na zewnatrz, lewe, w kolorze RAL 9016, \ . 2 3,00 m
klamka z zamkiem zapadkowo - zasuwowym, sitownik 2. M| ADR*ZO(’)WO | 1.25 pomoce dydaktyczne 6,15m panele podlogowe
ramieniowy do instalacji napowietrzajgcych i & pOOcm 3| i , . .
oddymiajgcych, montowany na konstrukcji drzewi A 500 . 3 e _“,/ b\\‘ 1.26 Toalety (zespol Samtamy) 19,41 m? 3,00m mwkl gresowe
Drzwi z elektrozaczepem eff z generatorem drgan - cm | \ / .. + i
10/24V + blacha zaczepowa Darn _L : i | N/ 1.27 | Salazaje¢ Il 67,29 m? 3,00m panele podiogowe + wykladzina
= - ] | | | 1.28 | Wiatrotap Il 5,31 m? 3,00m panele podiogowe
ymagana pow. geometryczna | | ’ _
grggﬂ%?agowmtrza acych min. /Z\\ ! [ElAw? % 200 53 ! ! 1.29 | Sala zajeé Il 65,42 m? 3,00 m panele podiogowe + wykladzina
Powierzchnia geometryczna | - = = | ry | 160 | | | . .
projektowanych drzwi Dz3 N 3 @ @ @ 1.30 | Pomieszczenie gospodarcze 6,31 m? 4,08 m ptytki gresowe
napowwetrzajaCYCh oraz O4 2okna 3 N N NS ) 131 Pomieszczenie na 2 300m linol
C\?R%ﬁ‘éﬁ?@i?&ﬁéﬁm i | + ! i3 | 83 818 | 3 pomoce dydaktyczne 418m , inoleum
PEENIONY . . - Bx O] TR 7 VR 1.32 | Toalety (zesp6t sanitarn 2 3,00m ptytki gresowe
-l— ) - = | - _l_[__ _I____ _I___ _________.5‘ y (zesp y) 14,87m
— Fi = 408em - obem KERR000N ! - 20tem hp = 110cm hp = 110cm hp = 110cm ! AN 1.33 | Schowek 451 m2 3,00m wylewka przemystowa
27000 | | 134 | WC 2,86 m? 3,00m ptytki gresowe
| 2
N hp = 185cm hp = 110cm ! | POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 546,89 m
( \ -
(6 — — e - —— = : POWIERZCHNIA WSZYSTKICH POMIESZCZEN 509,2 m*
— T I T 1 1
I 8ls gls |22 @awr | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 491,99 m?
Okno zewgtrzne 04 napowietrzajace, aluminiowe, | @ @ = - | POWIERZCHNIA CALKOWITA KONDYGNACJI|  645,74m?
uchylna gora do wnetrza, kat rozwarcia \ H =300cm
45°(wspotczynnik przeptywu 0,4), kolor RAL 9016 - |Drzwi zewnetrzne Dz4 - aluminiowe, dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz, > - EA w1 -
okno z napedem e;ektrycznym z konsolami do | w kolorze RAL 9016, klamka z zamkiem zapadkowo - zasuwowym, sitownik - T - —|_
montazu napgdow, przebadane zgodnie z nirmg ramieniowy (kazde skrzydto) do instalacji napowietrzajgcych i oddymiajgcych, -4 - P
PN-EN 12101-2. Stolarka szklona szybami - | skrzydto bierne rygiel - montowany na konstrukcji drzewi; Drzwi z o - X L E G E N D A
zespolonymi z 3 - szybowym pakietem o | elektrozaczepem eff z generatorem drgan 10/24V + blacha zaczepowa. ~ 1 g 200 z |
Sig(gczm?lk;vsrzekmkama ciepta dia ca!egohokr.]a .| Wymagana pow. geometryczna drzwi napowietrzajagcych min. 2,6m? @ 90 e 235 01 /N S 7- A L A [ J/ 0 D D Y M / A N / A
=0,9 mVim2¥, o .CO ’ s}{(syem(iwi.m mechanlzmem Powierzchnia geometryczna projektowanych drzwi Dz4 napowietrzajgcych = 160
o ot panial camihania shizalel Okivivg | oraz okna O3 napowietrzajacego = 2,94m? - WARUNEK SPE£NIONY g | = (oD Centrala oddymiania AFG-2004/6A 116
l + § S Optyczna czujka dymu systemu oddymiania C4416
I - ! . - Reczny przycisk alarmowy systemu oddymiania
= . klatki schodowej RPO-02/7P
\zon instalacyiny/ z | Reczny przycisk przewietrzania klatki schodowej
I 5 PP-40
H = 300cm - | 160 |21
sl Naped drzwiowy 24VDOC AFG - w przypadku nowey
3 stolarki - dostawa przez producenta stolarki
33 AN AN\ N | Naped okienny tancuchowy 24VDC AFG - w
[1 o A2 2 N O e = - przypadku nowej stolarki - dostawa przez
JE Y ‘e ) - A — — __I, H- —= — = — . —{ 9 ) producenta stolarki
i i —{00 o PR Y )
o= 1230m _:m—_ N> LEGENDA INSTALACJI
o || SYGNALIZACJI POZARU
3 | Autonomiczna optyczna czujka dymu - czujki
1 235 jel
§ ! o 02 ADR=20N potgczone w siec
5l | LEGENDA INSTALACIJI
-
H = 300cm + B
I IEIA w1 Oprawa awaryjna TM.ONTEC R M5 M 1h AT
i AW?2 | Oprawa awaryjna TM-0S.W1ATM36CW 1Th AT COLD
I Oprawa ewakuacyjna TM-0S.MIATM860W 1h AT
. Pozostate oznaczenia kierunku ewakuacii wykonac za pomocq
| certyfikowanych przez CNBOP fotoluminescencyjnych znakiw.
hp = 45 hp = 45 hp = 45 ! _ Rozmieszczenie zgodnie z operatem pozarowym.
4 F - — JJ- - —"F=— — F4$f — — — — — — . —{12)
;;;;;;; T T T D ~
NN NN NN °
&6 &6 && | UWAGA!
Rysunki architektoniczno ~ budowlane nalezy rozpatrywaé wraz z pozostafymi rysunkami branzowymi.
@ @ @ . Raboty budowlano — instalacyjne muszq byé prowadzone z réwnolegfq koordynacjq miedzybranzawgq.
o Przed przystqpieniem do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji oraz sprawdzic
N\
......................... / 13 \ wymiary w naturze, w razie wqtpliwosci skontaktowac sie z architektem lub kierownikiem budowy.
| NG Archi-tektonika
— Krzysziof WRONA
| NARCHITEKTONIKA ul Ogrodowa s
. 39-200 Debica
| tel. 606 768 081
Dokumentacja projektowa dotyczqca dostosowania istniejacego budynku Przedszkola
) Miejskiego Nr 1 w Debicy, do obowiazujqcych przepiséw przeciwpozarowych na dz. nr
| TEMAT ewid.1114/8; 1114/10 obr.0004 Debica.
PROJEKTU
| UWAGA!
| Rysunki_architektoniczno — budowlane . . . BRANZA:
. Roboty budowlano - instalacyje mus INWESTOR: Gmina Miasta Debica . ELEKTRYCZNA
Praed tapieniem do robst wykonow ul. Ratuszowa 2; 39-200 Debica
| rzed praystgpieniem do robst wykonawe AT
wymiary w naturze, w razie wqtplinot LOKALZACUA: | Dz. nr ewid. 1114/ 8 1114/ 10 obr. 0004 Debica 12,9023
SKALA:
| ercMAl | R2UT POZIOMU PARTERU 11100
f\ E /1‘ B STADIUM:
— BRANZA ZESPOL PROJEKTUJACY PODPIS PW
Instalacje mgr inz. Tomasz Kubala RYS. NR:
elektryczne MAP /0053/POOE /13 IE.02
Opracowat mqr inz. Tomasz Kubala A2
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
2PN L5 SRaAPONY KoNUROLNEG B2 Pty 26087 Rt e TERTONKK
I I I
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