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AGN_Al.ZWYCIĘSTWA_RENOW. DRZWI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Prace remontowe

1 DZIAŁ III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1
1.1 ELEMENT 3.1 - STOLARKA BUDOWLANA

1.1.1 Renowacja drzwi zewnętrznych
1

d.1.
1.1

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2
- drzwi drewniane o detalach ozdobnych

m2

drzwi wejś-
ciowe - par-
ter

1,92*3,00*3 m2 17,28

drzwi wyj-
ściowe na ta-
ras

1,40*2,95*3 m2 12,39

drzwi do war-
sztatu

1,40*2,05*1 m2 2,87

A  (obliczenia pomocnicze) ========
m2 32,54

poz.1A*2 m2 65,08
RAZEM 65,08

2
d.1.
1.1

TZKNBK
0203-23

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojed.lub balkon.ościeżnicowych szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

3
d.1.
1.1

TZKNBK
0103-08

Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna
igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - do 0.5 m

szt.

poz.2 szt. 6,00
RAZEM 6,00

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-02 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżni-
ce łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

poz.1 m2 65,08
RAZEM 65,08

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-02 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżni-
ce łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm

m2

poz.1 m2 65,08
RAZEM 65,08

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-02 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżni-
ce łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm
Tikkurila Lazura Do Drewna Valtti  Natural Pine

m2

poz.1 m2 65,08
RAZEM 65,08
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39900 Użytkownik: GUMed


