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Tabela przedmiaru robét

Pochylnia transportowa przy tunelu komunikacyjnym

Srona 2/5

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
1 |KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0807/01 m2 8
2 K(ﬂ% 14/;)(31 1 |Roboty wstgpne i przygotowawcze - zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30cm
7,15%12,0%0,25 m3 | 2145
razem | m3 21,45
3 | KNR-W |Roboty ziemne w gruncice kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1km
0320?}01
7,15%12,0%0,75 m3 64,35
razem| m3 64,35
4" | KNR-W |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
2-01 do 5t po drogach utwardzonych kategorii I-II - do 12
0210/03 |Doptata 22x
64,35 {poz,3} m3 | 6435
razem | m3 64,35
5 Oplata |Utylizacja ziemi - kod odpadu 170504
64,35 {poz,3}*2,0 t 128,7
razem| t 128,7
6 | KNR-W |Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych
212105
sciany (1,65+7,55+2,0)*0,5%0,2+9,85*0,75*0,2+2,15*1,1*0,2 m3 3,07
schody 1,0¥1,0%0,2+1,8*0,6*0,2+2,7%1,7+0,3 m3 531
razem | m3 8,38
7 | KNR-W |Odbicie odspojonych tynkow na $cianach, filarach, pilastrach
0701102
Sciany istniejace  9,85%0,55+(2,6+7,55+1,85)*0,8+10,35*0,3 m2 18,12
razem | m2 18,12
8 | KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1km
O?Og} 11 /
8,38 {poz,6} m3 8,38
18,12 {poz,7}*0,015 m3 0,27
razem | m3 8,65
9 | KNR-W |Wywiezienie gn;szprynno_\;ancgo samochodami samowyladowczymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
4-01 Doplata 12x
0109/12
8,65 {poz8} . m3 8,65
razem | m3 8,65
10 Oplata |Utylizacja gruzu beionowego - kod odpadu 170101
8,65 {poz,8}*2,2 t 19,03
razem| t 19,03
11 K(l)\lll({) 13(-)219 Oczyszczenie podloza z brudu, kurzu, starej farby, odspojonych fragmentoéw tynku i mechaniczne zmycie
1
7,15%12,0 m2 85,8
pion (7,15+12,0)*2*0,6 m2 22,98
razem | m2 108,78
12 KNI} Wykonanie hydroizolacji z elastycznego szlamu o grubosci warstwy 3mm z drenazowym odprowadzeniem wody
S0205/05
7,15%12,0 m2 85,8
pion (7,15+12,0)*2*0,6 m2 22,98
razem | m2 108,78
13 KNI} Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - dodatek za wklejenie tasmy uszczelniajgcej
08104
(7,15+12,0)*2 m 38,3
razem| m 38,3
14 KE\IR;W Podklady betonowe na podiozu gruntowym z transportem i ukiadaniem recznym
1101105
(2,73*1,1+1,88*0,75+0,35*0,05)*0,1 m3 0,44
razem | m3 0,44
15 K7NR;W Sciany oporowe zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - czesé pozioma prostokatna o stopie plaskiej
0228101
(2,63*0,9+1,88*0,55+0,35*0,05)*0,2 m3 0,68
razem | m3 0,68
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilosé¢
16 | KNR-W |Sciany oporowe Zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - czg$¢ pionowa o wysokoéci do 3m o przekroju prostokatnym
2-02 grubosci do 15cm
0229/02
((2,43+0,35+0,2)*1,3+1,88*0,8)*0,15 m3 0,81
) ) razem | m3 0,81
17 | KNR-W |Sciany zelbetowe proste gruboéci 8cm o wysokosci do 3m z recznym uktadaniem betonu
0207101
Sciany przeponowe 2,85*0,75%2 m2 4,28
razem | m2 4,28
18 | KNR-W |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci scian zelbetowych z recznym ukladaniem betonu - do 10cm
2-02 Doplata 2x
0207/07
4,28 {poz,17} m2 4,28
razem | m2 4,28
19 | KNR-W |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m z recznym ukladaniem betonu
050(;301
Sciany donicy (9,85*2+3,15)*1,1 m2 25,14
razem , m2 25,14
20 | KNR-W |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci scian zelbetowych z recznym ukladaniem betonu - do 15¢cm
2-02 Doplata 7x
0207/07
25,14 {poz,19} m2 25,14
razem | m2 25,14
21 | KNR-W [Przygotowanie i montaZ zbrojenia z pregtow stalowych Zzebrowanych o $rednicy 6mm
0.;03}02
17,2+13,54+3,86 kg 34,6
razem | kg 34,6
22 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pr¢tow stalowych zebrowanych o srednicy 8-10mm
0202103
15,5+59,9+25,26+48,8 kg 149,46
razem| kg 149,46
23 |KNR2-31 |Lawa betonowa pod stopnie schodowe
0402/03
analogia
7*1,2%0,4*0,2 m3 0,67
razem , m3 0,67
24 |KNR 2-31 |Stopnie schodowe blokowe
0403/04
analogia
7*1,2 m 8,4
razem| m 8,4
25 |KNNR 11 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o srednicy nominalnej 50mm
0703/01
7,5%4 m 30
razem| m 30
26 | KNR-W |Wykonanie podsypki izolacyjnej grubosci 18cm z kruszywa keramzytowego stropow
0202}07
donica 9,85*2,85 m2 28,07
razem | m2 28,07
27 | KNR-W |Wykonanie podsypki izolacyjnej z kruszywa keramzytowego stropow - za kazdy nastgpny 1cm - do 70cm
4-01 Doplata 52x
0607/08
28,07 {poz,26} m2 28,07
razem | m2 28,07
28 | KNR-W |Wykonanie podsypki izolacyjnej grubosci 18cm z kruszywa keramzytowego stropow
ogog}m
podjazd 4,43*0,28+12,0*2,0%2+3,15%2,0 m2 55,54
razem, m2 55,54
29 | KNR-W |Wykonanic podsypki izolacyjnej z kruszywa keramzytowego stropow - za kazdy nast¢pny 1cm - do 40cm
4-01 Doptlata 22x
0607/08
55,54 {poz,28} m2 55,54
razem | m2 55,54
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0205/03

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
30 KNR  |Utlozenie geowlokniny pod warstwe wegetacyjng
AT-09
0202/01
donica 9,85%2,85 m2 28,07
) ) razem | m2 128,07
31 KNR  [Utozenie folii drenazowej pod warstwg wegetacyjng
SEK-02-03
0306/01
28,07 {poz,30} m2 28,07
razem| m2 28,07
32 KNR  |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna o grubosci 8cm - UWAGA: ziemia urodzajna z odzysku
AT-09
0203/01
28,07 {poz,30} m2 28,07
razem | m2 28,07
33 KNR  |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1cm roznicy grubosci - do 30cm - UWAGA: ziemia urodzajna z
AT-09 |odzysku
0203/02 |Doptata 22x
28,07 {poz,30} m2 28,07
razem | m2 28,07
34 |KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-II
0401/04
28,07 {poz,30} m2 28,07
razem | m2 28,07
35 |KNR 9-07 |Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny
0104/01
podjazd 4,43*0,28+12,0%¥2,0*2+3,15*2,0 m2 55,54
razem | m2 55,54
36 | KNR-W |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25mm
2-02
1116/01
podjazd  4,43%0,28+12,0%2,0%2+3,15%2,0 m2 55,54
razem m2 55,54
37 | KNR-W |Posadzki cementowe - zmiana grubosci o 10mm
2-02 Doplata 1,5x
1116/03
55,54 {poz,36} m2 55,54
razem | m2 55,54
38 | KNR-W |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
2-02
1116/07
55,54 {poz,36} m2 55,54
razem; m2 55,54
39 KNR  |Wykonanic izolacji z clastycznego szlamu o grubosci warstwy 2mm
SEK-02-03
0208/01
posadzka 4,43*0,28+12,0%2,0%2+3,15%2,0 m2 55,54
wywini¢cie  0,15%(10,0%4+3,15*2+0,28) m2 6,99
razem | m2 62,53
40 KNR  [Wykonanie izolacji podptytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - pogrubienie warstwy o lmm ponad 2mm
SEK-02-03
0208/02
62,53 {poz,39} m2 62,53
razem | m2 62,53
41 KNR | Wykonanie izolacji podplytkowej balkonu lub tarasu z elastycznego szlamu - dodatek za wklejenie tasmy uszczelniajacej
SEK-02-03
0208/04
10,0%4+3,15*%2+0,28 m 46,58
razem & m 46,58
42 KNR  |Warstwa uzytkowa wykonana z plytek lastrykowych 30x30cm o niskiej nasigkliwosci utozonych na wezesniej wykonanym
SEK-02-03 |uszczelnieniu z elastycznego szlamu
0301/02
55,54 {poz,36} m2 55,54
razem | m2 55,54
43 |KNRK-11 |Wykonanic warstwy sczepnej przy ukiadaniu zaprawy naprawczej
0202/09
$ciany istniejace  9,85*0,55+(2,6+7,55+1,85)*0,8+10,35*0,3 m2 18,12
razem | m2 18,12
44 |KNR K-11 |Szpachlowanie metodq reczna powierzchni betonéw monolitycznych i natryskowych na scianach
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | llos¢
sciany istnicjace  9,85%0,55+(2,6+7,55+1,85)*0,8+10,35*0,3 m2 18,12
donicanowa 1,35%9,8+0,75*3,15+10,0*0,43 m2 19,89
$ciana schodow  2,63*1,35+2,4*1,0+0,4*1,35 m2 6,49
razem| m2 44,5
45 K(I)\II%E:ZS Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkosci kamienia 1,4-2,0mm
44,5 {poz44} m2 44,5
razem | m2 44,5
46 | KNR-W |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0353108
2,1%1,3 m2 2,73
razem | m2 2,73
47 K'{)\TR—W Drzwi stalowe pelne o powierzchni ponad 2m2
1203102
2,1*%1,3 m2 2,73
razem | m2 2,73
48 |KNR 4-01 |Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kategorii III na murach, na podiozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw
0707/05 |($cian) z oscieznicami
2,1%2+1,3 m 5,5
razem| m 5,5
49 KNR  [Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypee cementowo-piaskowej - UWAGA:
2-31ul  |kostka z odzysku
0300/03 2 8
50 |KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
1209/01
12,0+1,8+4,7+0,4+7,3 m 26,2
razem| m 26,2




