DETAL "A" 1:5

kostka chodnikowa

podsypka cementowo-piaskowa

plytki lastryko gr. 3 cm
na kleju poliuretanowym

szlam uszczelniajacy
\
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hydroizolacyjny
A

jastrych cementowy spadkowy gr. min. 2 cm

hydroizolacja naprawcza

hydroizolacja stropu istniejgca

zasypka z kruszywa lekkiego (np: keramzyt)
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pytki lastryko na kleju PU gr. 3 cm

szlam uszczelniajgcy mineralny

jastrych cementowy gr. 4 cm

geowtdknina chtonno-ochronna

zasypka z kruszywa lekkiego (np: keramzyt)

hydroizolacja naprawcza

strop istniejacy izolacja stropu istnigjaca

projektowana $ciana oporowa
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N - rurki odwadniajace "donice wewnetrzng"
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PRZEKROJ F-F
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istniejaca Sciana oporowa
do czeSciowego skucia

r
projektowana balustrada \

stalowa malowana \

istniejaca $ciana oporowa
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istniejacy chodnik z kostki betonowej rozebra¢

i utozy¢ ponownie, dopasowac do nowych rzednych

rurki odwadniajace "donice wewnetrzng"

PRZEKROJ E-E

PROJEKTOWAL: arch J.Stocinski
uprawnienia 867/Gd/82, specjalnosc
architektoniczna bez ograniczen

Wojewodzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku
POCHYLNIA PRZY TUNELU KOMUNIKACYJNYM

PROJEKTOWAL: inZ H.Olszewski
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Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie firmy JOTHA i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq z 01.08.2000 r (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)




