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SCIANA OPOROWA skala 1:25
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica | Dtugose llose Lxn
Poz. ] L - n A-IIIN  B500SP
(mm) | (m) | (szt) | #6 | #8 | #10
1 #10 2,65 17 45,05
2 #10 2,00 17 34,00
3 #6 2,40 10 | 24,00
4 #6 2,55 10 | 25,55
5 #8 $r 1,82 13 23,66
6 #8 sr1,19 13 15,47
7 #6 sr 1,48 10 | 14,80
8 #6 2,15 6 12,90
Razem (mb) || 77,25 | 39,13 | 79,05
Masa jednostkowa (kg/m) || 0,222 | 0,395 | 0,617
Masa poszczegdlnych srednic (kg)|| 17,2 ] 155 | 4838
Razem stali (kq) 81,6
Razem stali (kg)

UWAGA : Prety zwymiarowano po ich zewnetrznych obrysach

OTULINY PRETOW || geToN: B25 (C20/25)
od géry | 50 mm || BETON: B10 (C8/10

od dolu | 50 mm || STAL A-JIIN EPSTAL B500SP
z boku | 50 mm

UWAGI :

1 — Usytuowanie sciany oporowej na rys. SP24-BA-02

2 — Nieodlqczng czgsciq opracowania jest opis techniczny.

3 — 0dbidr podtoza potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

— Wymiary na wysunku podano w mm.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!

— Rysunek ropatrywa¢ tqcznie z rys. SP24—BK-01

— Wszystkie powierzchnie zewnetrzne stykajqce sie z
gruntem zabezpieczy¢ preparatem bitumicznym,
konserwujgcym, zapobiegajgcym korozji betonu.

8 — lIzolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg opracowania

detali architektonicznych.
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PROJEKTOWAL: @rch J.Stocinski
uprawnienia 867/Gd/82, specjalnos¢
architektoniczna bez ograniczeri

PROVEKTOWAL: inZ H.Olszewski

ieni tel/fax:

uprawnienia nr 2420/Gd/86
spec. konstrukeyjno—budowlana (68)3049500
jotha@jotha.pl
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Wojewoddzki Szpital Psychiatryczny w Gdansku
POCHYLNIA PRZY TUNELU KOMUNIKACYJNYM

PROJEKT BUDOWLANY

SCIANA OPOROWA PRZY SCHODACH
rysunek zbrojeniowy

Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie firmy JOTHA i jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z ustawq z 01.08.2000 r (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)




