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SPIS TRESCI

. OPIS TECHNICZNY:

Informacje Ogdlne
Opis budowlany

. RYSUNKI:

Stan istniejgcy - rzut

Rzut scianek oporowych

Stan projektowany - rzut

Przekroje A-A i B-B

Przekroj C-C i D-D

Przekroje E-E i F-F

Przekroje G-G i H-H

Aksonometria

Sciana oporowa przy schodach - rys. gabarytowy
Sciana oporowa przy schodach - rys. zbrojeniowy

. Scianki "Donicy" - czes$¢ 1
. Scianki "Donicy" - czes¢ 2
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OPIS TECHNICZNY:
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1.1.

1.2.

2.0.

2.1.

2.2,

2.3.

INFORMACJE OGOLNE

Dane identyfikacyjne

Inwestor: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 17

Inwestycja: Pochylnia transportowa przy tunelu komunikacyjnym

Adres: Wojewddzki Szpital Psychiatryczny im prof. T. Bilikiewicza
80-282 Gdansk ul. Srebrniki 11
dziatki nr 116/11 i 116/20; obreb 39

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany dotyczgcy budowy
zewnetrznej pochylni transportowej zlokalizowanej przy wejsciu do
podziemnego tunelu komunikacyjnego tgczgcego budynki szpitala.
Wejscie zlokalizowane jest przy stacji transformatorowej, vis a vis lzby
Przyje¢, mieszczgcej sie na skraju budynku szpitalnego nr 20.

OPIS BUDOWLANY

Stan istniejacy

Na wystajgcym ponad zewnetrzny teren stropie podziemnych pomiesz-
czen technicznych, w ktérych znajdujg sie agregaty pradotwdrcze,
znajduje sie "zielony" klomb obsiany trawg. Grunt miesci sie w "donicy
ziemnej" utworzonej ze stropu i postawionych na jego obrzezu betono-
wych $Scianek oporowych gr. ok.20 cm. Wysokos$¢ scianek wynosi ok.
1,2 m. Krawedzie scianek wystajg ok. 10 cm powyzej poziomu wejscia
do tunelu.

Wejscie do Tunelu znajduje sie ok, 1,2 m ponad poziomem chodnika.
Do wejscia do tunelu prowadzg schody betonowe. Drzwi stalowe,
2-skrzydtowe szerokosci 1,20 m.

Stan techniczny istniejagcy widocznych elementéw budowlanych oraz
drzwi wejsciowych jest zty.

Stan projektowany

Pochylnia przeznaczona bedzie do przewozu pacjentéw oddziatow
szpitalnych na tézkach przeznaczonych do transportu.

Na istniejgcym stropie, zaprojektowano dwubiegowg pochylnie trans-
portowg ze spocznikiem. Pochylnia przeznaczona bedzie do przewozu
pacjentow szpitala na tozkach mobilnych. Przy jej budowie wykorzystu-
je sie istniejgce scianki oporowe. Miejscami przewidziano ich czescio-
we skucie i dopasowanie do projektowanych poziomoéw pochylni. W
"Srodku" pochylni przewidziano postawienie nowych scianek oporowych
na istniejgcym stropie. Nowe Scianki, wysokosci scianek istniejgcych,
bedg obudowg projektowanej centralnej donicy na zielenig ozdobng.
Wejscie do Tunelu dla codziennej komunikacji zapewnig nowe schodki.
Dla swobodnego manewrowania tézkami przed drzwiami wejsciowymi,
zaprojektowano szeroki spocznik schoddéw, stanowigcy jednoczes$nie
goérny poziom pochylni.

Zakres prac budowlanych
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e Catkowite usuniecie istniejacego gruntu, do warstwy istniejgcej izo-
lacji przeciwwodnej stropu. Ocena stanu istniejgcej izolacji i jej
ewentualna naprawa.

e Skucie istniejacych zewnetrznych schodéw wejsciowych

e Czesciowe skucie istniejgcych Sscianek oporowych wg rysunkéw.

e Rozebranie chodnika z kostki betonowej w obrebie projektowanych
prac; konieczne bedzie dopasowanie poziomu nowego chodnika do
krawedzi poczgtkowej projektowanej pochyini.

e Utozenie rurek odwadniajgcych, odprowadzajgcych nadmiar wody z
"donicy" wewnetrznej. Rurki @50 uktada¢ na izolacji wodochronnej
stropu, wyprowadzajac je na zewnatrz poprzez otwory w istniejgcej,
zewnetrznej Sciance oporowej (w miare moznosci wykorzysta¢ miej-
sca po zdemontowanych odwodnieniach istniejgcych.

e Wykonanie zelbetowych scianek oporowych i przeponowych donicy
wewnetrznej na istniejgcym stropie pomieszczenia agregatow.
Scianki podtuzne zakotwi¢ w istniejgcych $cianach oporowych praz
potgczy¢ ze sobg Sciankg poprzeczng z drugiej strony. Dodatkowo
Scianki podtuzne przewiduje sie spig¢ dwiema s$ciankami (przepo-
nami) wewngtrz ,donicy”. Przepony maja za zadanie zapobiec roz-
porowi $cian podtuznych. Sciany podtuzne i poprzeczna grubosci
15 cm, wierzch $scian w poziomie +0,10 m a spéd w poziomie war-
stwy spadkowej istniejgcego stropu. Scianki przeponowe grubosci
10 cm, wierzch w poziomie -0,35 m, a spdd jak Scianki oporowe.
Scianki oporowe oraz przepony zelbetowe z betonu B25 (C20/25),
zbrojone stalg A-1IIN EPSTAL B500SP. Przed wykonaniem $cia-
nek, a po usunieciu gruntu z wewnatrz istniejgcej ,,donicy”, po-
wiadomi¢ projektanta celem skonfrontowania przyjetych zato-
zen z rzeczywistoscia. Istniejgca donica wraz zasypka wykonana
jest na stropie agregatorowni.

o Wykonanie nowej Scianki oporowej dla spocznika nowych schoddéw.
Sciane oporowg spocznika i schodéw zelbetowa monolityczna gru-
bosci 15 cm posadowiona na ptycie fundamentowej grubosci 20 cm,
Sciana na dtugosci schodow zewnetrznych o zmiennej wysokosSci
dostosowanej do biegéw schodéw. Sciany oporowe wykonaé z be-
tonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-IIIN EPSTAL B500SP.

e Wykonanie zasypki pod pochylnie, spocznik schodéw i donice z
kruszywa lekkiego (np: Keramzyt, Polytag itp.), celem zmniejszenia
obcigzenia istniejgcego stropu nad halg agregatéw

e Na wyrownanych zasypkach utozy¢ warstwe rozdzielczg z geowtok-
niny

e Na pochylniach i spoczniku wyla¢ warstwe jastrychu wodo- i mro-
zoodpornego o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 25 MPa,
grubosci ok 4 cm. Jastrych zazbroi¢ siatkg z pretow @4,5 mm w
rozstawie 10/10 cm. Do wykonania jastrychu zaleca sie stosowanie
szybko twardniejgcej masy posadzkowej. Alternatywnie mozna za-
stosowacd jastrych tradycyjny, jednak nalezy sie liczy¢ ze znacznym
wydtuzeniem czasu realizacji ze wzgledu na proces jego dojrzewa-
nia (min. 7 dni w stanie wilgotnym). Jastrych, podobnie jak posadz-
ka, narazony jest na wahania temperatury, totez nalezy mu zapew-
nic swobode odksztatcen poprzez zdylatowanie (naciecia szer. 5
mm na 2 cm grubos$ci jastrychu). Wymiary pd6l wynikaé powinny z
wymiarow przyjetych posadzkowych ptyt lastrykowych.

e Wykonanie izolacji podptytkowej na wylewkach jastrychowych. Wy-
mogiem koniecznym dla tej warstwy jest elastyczno$¢, wysoka
przyczepno$¢ oraz trwata odporno$¢ na dziatanie mrozu, wody i
wysokich temperatur. Zalecana jest izolacja z elastycznej, dwu-
sktadnikowej, mineralnej, drobnoziarnistej zaprawy uszczelniajgcej.
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W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych i w narozach, na styku ja-
strychu ze sciang budynku, w warstwe izolacji wklei¢ nalezy spe-
cjalne tasmy uszczelniajgce, zalecane przez producenta izolacji.
Izolacje wykonaé réwniez na przylegtych scianach, na wysokos$¢ ok.
15 cm powyzej nawierzchni ptytek spocznika.

o Nawierzchnie pochylni i spocznikédw wykonac¢ z ptytek lastrykowych,
mrozoodpornych, antyposlizgowych w kolorze jasnym. Zalecany
rozmiar ptytek to 30x30 cm (nie uzywac ptytek wiekszych niz 40x40
cm). Dla kompensaciji naprezen termicznych fugi powinny by¢ dos¢
szerokie (zalecane 10 mm). Materiat do mocowania ptytek - zapra-
wa klejgca musi by¢ elastyczna, przeznaczona na podtoza wymaga-
jace i krytyczne. Zapobiegnie to powstawaniu naprezen scinajgcych
wewngtrz zaprawy. Zaprawa musi by¢ mrozo- i wodoodporna oraz
zapewni¢ wysokg przyczepnos¢ do elastycznej warstwy uszczelnia-
jacej i do praktycznie nienasigkliwej ptytki lastrykowej. Zaleca sie
uzyé systemu ,dwa w jednym”, pozwalajgcego na uzycie tego sa-
mego materiatu na warstwe izolacji podptytowej i warstwe klejgca
ptytki. Warunki stawiane obu warstwom spetniajg np. jednosktadni-
kowe kleje poliuretanowe. Ptytki ceramiczne nalezy uktadac¢ tak,
aby pokrywaty sie w linii z wykonanymi w jastrychu szczelinami dy-
latacyjnymi. W miejscach tych potgczen zaprawa do spoinowania
powinna by¢ bezwzglednie wykonana z kitu poliuretanowego. Do-
datkowo elastyczna spoina z kitu PU powinna pojawi¢ sie w styku
wyktadziny pochylni z cokotami przylegtych scian.

e Wykonanie projektowanych schodoéw blokowych 120x35x15 cm z
betonu architektonicznego w technologii zbrojenia wtoknem szkla-
nym, impregnowane przed dziataniem wody, mrozu i promieniami
UV. Kolor stopni ciemnoszary.

e Cokoty na scianie istniejacej i eksponowane powierzchnie murkow
oporowych wykonac¢ z tynkow mozaikowych wg wybranej technologii
BSO producenta mas tynkarskich. Kolor tynkéw ciemnoszary.

e Wykonanie zatozonych warstw wewngtrz "donicy wewnetrznej" z
ponownym wykorzystaniem czesci usunietego gruntu.

e Ponowne utozenie zdemontowanej kostki chodnikowej z dopasowa-
niem do projektowanych pozioméw pochylni i stopni schodow wej-
Sciowych.

e Wykonanie i montaz balustrad z rur stalowych @48 mm na ze-
wnetrznych $ciankach oporowych (proponowany kolor Zzotty, do
uzgodnienia, po przestawieniu préobek, z Uzytkownikiem).

e Wymiana drzwi wejsciowych do Tunelu wraz z oScieznicami na sta-
lowe jednoskrzydtowe, izolowane termicznie, skrzydto drzwi petne,
malowane w kolorze niebieskim (dopasowac¢ do kolory attyki budyn-
ku lzolatki). Skrzydto lewe, otwierane na zewnatrz. O$cieznice sta-
lowe kgtowe, wyposazone w okapnik zewnetrzny. Drzwi wyposazyé
w wktadke z zamkiem patentowym. Przewiduje sie kontrole doste-

pu.

Uwagi dla Wykonawcy prac budowlanych

e Wszystkie wbudowane materiaty winny posiadac¢ atesty,

e Roboty betonowe wykonywac¢ w temperaturach dodatnich, a w in-
nych przypadkach stosowac¢ wtasciwy rezim technologiczny,

e Minimalna otulina zbrojenia konstrukcyjnego dla elementéw styka-
jacych sie z gruntem wynosi 5 cm,

e Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ bezwzglednie przepisow
BHP oraz innych warunkéw zawartych w odpowiednich wytycznych.
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