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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego w m. Mosina

ul. Krélowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela dzialka nr

271372, 2717/4, 2717/10, 2719/23, 2719/43 Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegllnych etapow.

* Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV oéwietlenia
drogowego oraz shipy o$wietlenia drogowego

Na siec sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm?2 dt. 447/502 m oraz shupy
o$wietlenia drogowego (11 szt.)

Przewiduje sig realizacjg zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejace shupy oswietlenia drogowego na majatku Gminy Mosina

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowic zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

g

Dystrybucji Wrzeénia.




4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja  Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczeristwa nie przewiduje sie. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0. Rejonu  Dystrybucji

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje sig instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okre§lony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje sie zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawiazaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




Gniezno dnia 31-08-2016r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POQOE/04
przez Wielkopolskg Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa

PO zapoznaniu sig z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej oSwietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul. Krélowej Jadwisi i Kazimierza Odnowiciela Gmina Mosina
1 ul azlmierza Lanowiciela (xmina Viesina

na dziafce nr: 2713/2, 2717/4, 2717/10, 27 19/23, 2719/43

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

irinz. Maciej @alantowic:
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Burmistrz Gminy

Mosina
Ninigjsza dacyzja statn sie ostateczna
zdniem 23,8320 e
Ipodplel . ' )
PP.6733.21.2016.MB ' Mosina, dnia 5 lipca 2016 r.
DECYZJA

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

—Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 j.t.), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U 2015 r. poz. 1774 z pézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Mosina - Urzad Miejski w Mosinie, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050
Mosina

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stupéw
oswietlenia drogowego i linii kablowej oswietlenia dro gowego — jako rozbudowa istniejacej sieci
przewidzianej do realizacji na dziatce o gr ewid. 2719/43 obreb Mosina

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
— obiekty infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
Z przepiséw odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
— budowa stupéw o$wietlenia drogowego i linii kablowej o$wietlenia drogowego

— planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 460 j.t.)

— oswietlenie musi spetniaé wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem swiattem

2.2 Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tady przestrzennego:
— nie ustala sig

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
— zakaz prowadzenia przedsiewzieé, [ktére Mmoga  spowodowaé  zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wéd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone zasoby wod
— zakaz sktadowania jakichkolwiek smieci i odpadéw

2.4, Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego:
— nie dotyczy



2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
- obstuga komunikacyjna inwestycji z drogi gminne;
- realizacja inwestycji zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
- warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego do opracowania projektowego wyda
Urzad Miejski w Mosinie
- przebieg trasowy sieci nalezy uzgodnié w Urzedzie Miejskim w Mosinie przed ztozeniem
wniosku we wiasciwym organie administracji architektoniczno — budowlanej

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie
na podstawie odrebnych przepiséw:
- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r,
poz. 1235) po rozwazeniu czy przedsigwzigcie moze potencjalnie Znaczaco oddziatywad
na obszar Natura 2000 stwierdza, ze przedsiewzigcie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco
na obszar Natura 2000

3. Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
— planowana inwestycja realizowana bedzie na dziakce o nr ewid. 2719/43 obrgb Mosina

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina zlozyla wniosek o wydanie decyzji ustalajqcej lokalizacje inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie stupow oswietlenia drogowego i linii kablowej oswietlenia
drogowego — jako rozbudowa istniejqcej sieci przewidzianej do realizacji na dzialce o nr ewid.
2719/43 obreb Mosina. Wiasciwy organ w posiepowaniu wiqzanym z wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu
Jaktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Dzialka objeta
wnioskiem nie stanowi gruntéw lesnych ani rolnych klasy I-Ill, a teren inwestycji nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami budowa
L utreymanie ciqgow drenazowych, przewodéw i urzqdzen stuzqcych do przesylania ptynéw, pary,
8azow i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzqdzen niezbednych do korzystania
z tych przewodow i urzqdzen zaliczane Jest do celow publicznych.

10 ’



Projekt decyzji o ustaleniy lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzqdzony przez osobe
spelniajacq warunki | ktére sq wymienione w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ ktéry wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia 3 inne niz w wydanej
decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

* Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do Jej rozpoczecia.
®* Do budowy mozna Przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére nalezy
wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu
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Zalacznik:
1. Zalacznik graficzny

Otrzymuja:

!\17 Przedsigbiorstwo Projektowo—Handlowo-Usiugowe Andrzej Baraniak, ul. Galczynskiego
10B, 62-050 Mosina (petnomocnik) V

2. Gmina Mosina — Referat GG — w miejscu
. PP-a/a

Sprawe prowadszi:

inspektor Marcin Buska
tel. (61) 8109-572 pok. 120

M



Mosina, dnia 10 maja 2016r.
PP.6727.189.2016.JP

Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo -Uslugowe
Andrzej Baraniak
ul. Galezynskiego 10B
62-050 Mosina

Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 30 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199 z pézn. zm.)
przekazuje uwierzytelniony Wypis i wyrys z uchwaly nr XXIV/ 146/08 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terendw  zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej j ustug oswiaty w Mosinie w rejonie
ulic: Strzeleckiej i Krasickiego” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 60 poz. 1195) w zakresie
dziatek o nr ewid. 2713/2,2717/4, 2717/10, 2719/23 obreb Mosina.

Burmistrz Gminy Mosina ponadto informuje, ze dziatka o nr ewid. 2719/43 obreb Mosina,
oraz czes¢ terenu dziatek o nr ewid. 2713/2, 2719/23 obreb Mosina, nie s objete zadnym

obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuja:

I.Adresat
2.PP-a/a

Sprawe prowad-=i: Justyna Piosik
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Tel. 61-8109-570, pok. 120

/%



Poznar, dnia 25.05.2016 r,

STAROSTA POZANSi0

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2010r. Nr 193, poz. 1287, z péin. zm.).

PROTOKOL NR GKG.4171.1624.2016 - odpis

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV oswietlenia drogowego

wnioskodawca: Gmina Mosina
Plac 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Data wplywu wniosku : 19.04.2016 .

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 23.05.2016r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu ds. Koordynacji Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obregb Mesina, ul. Krélowej Jadwigi, Kazimierza Odnowiciela, dz. 2713/2, 2717/4, 2717/10, 2719/23,
2719/43, gmina Mosina, powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM"” O/POZNAN - Janusz Wesofowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOEKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. ODDZIAL W POZNANIU — Pawet Ciedlik:

Stupy oswietleniowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej $/cin/c.

Szczegotowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywacé recznie. Na czas wykonywania robét (przy wykopach wiekszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowa zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowat normatywne odlegfosci od istniejacego gazociggu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca musi
zglosic sie w PSG — RDG Poznan Pofudnie — ul. Gtogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623.

NETIA S.A. - Filip Gruszczyriski:
Nie dotyczy.

INEA S.A - Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w
wykopie zabezpieczy¢ zachowaé normatywne odlegtosci. Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie w
Pogotowiu Energetycznym w Mosinie.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

JW 2823-BABKI -~ Marek Prezyna:
Bez uwag.

AQUANET S.A. ~Ewelina Borys:
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywa¢ recznie, zachowujac

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Genaézyjnej i Karﬁgr_nﬁcznej
G0-309 Poznan, ul. Jackowskiean 18 1el (061) 8410-527



minimalng odlegtos¢ pionowa 0,3 m.

Zarzad Drog Powiatowych — Bartosz Kmieciak:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACI SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

Dofaczono wydruk nakfadki GESUT ze wzgledu na projektowane sieci wody i kanalizacji sanitarnej z
przytgczami ZUDP 1913/2012. Przed dziatkg nr 2713/17 zachowa¢ odlegtos¢ minimum 0,5m od istniejacego
przytacza gazu do skraju fundamentu projektowanego stupa i 1,0 metr od isthiejgcego przylacza wody.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.U. z 2010 r. Nr
193, poz.1287 z pdzniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do
wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektow budowlanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktow, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z poiniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnione; dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralna czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz
z adnotacjg zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywacé
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskac¢ w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.

8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich
przedstawicieli na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste
trasy projektowanych sieci i przytgczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5
czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem
w/w uwag oraz zalecer.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Kopig protokotu wraz z zatacznikiem mapowym nalezy udostepnié wykonawcy terenowemu.
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MOSINA Burmistrz Gminy

Wosina

Mosina, dnia 10 maja 2016 r.

Sprawa nr: MK.68531.113.2016.KK

Inwestor: Gmiina Mosina,

Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:

Pana Andrzeja Baraniaka

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo-Ustugowe
Ul. Galczyriskiego 108, 62-050 Mosina

Nawiazujac do ztozonego wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na
lokalizacje o$wietlenia drogowego w ciggu ul Krélowej Jadwigi oraz ul. Kazimierza Odnowiciela w
m. Mosina na terenie dz. o nr ew. 2713/2, 2717/a, 2717/10, 2719/23, 2719/43 obreb Mosina
informuje, ze

wyrazam zgode

na umieszczenie oswietlenia drogowego w ciagu ul Krélowej Jadwigi oraz ul. Kazimierza
Odnowiciela w m. Mosina na terenie dz. o nr ew. 2713/2, 2717/4, 2717/10, 2719/23, 2719/43 obreb
Mosina oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej wymienionego urzadzenia zgodnie z zatacznikiem

graficznym

na nastgpujacych warunkach:

1. Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, materiat
uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat pierwotny z tym, ze
nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podioza i sktadowa ny byt oddzielnije.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wynosi 0,98

2. Linie kablowa nalezy prowadzi¢ pod drogg na gtebokoscei min. 90cm liczac od najnizszej
rzednej terenu do gornej krawedzi kabla,

3. Przejscia poprzeczne pod drogami gminnymi nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

4. Zachowa¢ normatywne odlegtoéci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W
miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie,

5. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaeymi normami i Przepisami szczegGlowymi.

6. Roboty wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku
do uczestnikdw ruchu.

7. Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy zlokalizowaé zgodnie z zalycznikiem
graficznym, przy granicy pasa drogowego.

8. Projektowang infrastrukture techniczng  nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
okreslonymiw rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1994 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

9. Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zgtosic ich zamiar do tut. Urzedu.

10. Po zakonczeniu zajecia pasa drogowego nalezy uporzadkowaé teren prowadzonych robét
oraz usung¢ uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan
nawierzchni do stanu bez uszkodzen, Wykonanie oswietlenia drogowego nalezy zgtosic
do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbiory,

Zatacznik:
1. Mapadla celow projektowych skala 1:500 z naniesiong lokalizacja

T :urzadzen é{RMI RZ . %%
1. Adresat oL .,
2. MK.-3a/a mgrinz. Verzy

Sprawe prowadzi:
Klaudia Kotodziejczak

Referat Mienia Komunalnego

Tel. 618 109 533



Burmistrz Gminy
Wosina

Mosina, dnia 28 kwietnia 2016 r.

IK 7011.4.15.2016

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10 B

62 -050 Mosina

Dotyczy : projektu o$wietlenia drogowego w m. Mosina ulica Krolowej Jadwigi, Kazimierza
Odnowiciela, gm. Mosina.

: Odpowiadajac na pismo z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie projektowanego
oswietlenia drogowego w m. Mosina, ulica Krélowej Jadwigi, Kazimierza Odnowiciela, gm. Mosina
dotyczace koncepcji rozmieszczenia slupéw oswietleniowych oraz proponowanych rozwiazan
technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje, ze akceptuje przebieg usytuowania
oswietlenia. Jednoczesnie wymaga aby w projekcie uwzglednié :
1. Zrédto $wiatta - LED. Moc Zrodia $wiatla nalezy dobraé odpowiednio do mocy zaréwki
100 W sodowych montowanej dotychczas w lampach.
2. Zastosowaé oprawy o$wietleniowe typu Voltana z szczegdtowa informacja o mozliwosci
zastosowan opraw réwnowaznych (szczegélowy opis wymaganych parametrow).
3. Stup stalowy ocynkowany o$miokatny , wysiegnik/i stalowy typu W16.
4. W projekcie do warunkéw terenowych nalezy uwzglednic
a) wysokos$é stupa

b) dlugosé wysiegnika.
B @f ST ’
mgr inz. Jerdy Rys
Otrzymuja :
1. Adresat
2. IK—ala

Sprawe prowadzi :
Hanna Woznikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogbina.

W miejscowosci Mosina na ul. Krolowej Jadwigi i Kazmierza Odnowiciela Gmina
Mosina przewidziano wydzielong linig kablowa oswietlenia ulicznego jako rozbudowa
oswietlenia wybudowanego przez Urzad Gminy w Mosinie. Zastosowano stupy
stalowe ocynkowane osmiokatne typu SO-7/3 z oprawami LED typu VOLTANA3
124LED/700mA/NW/5102/55W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z istniejacej linii
kablowej o$wietlenia drogowego na majatku Gminy Moisna, przez wyprowadzenie
linii kablowej od istniejacych stupow oswietleniowych. Calogé urzadzen pozostaje na
majatku i w eksploatac;ji Inwestora, a granice stron nie ulega zmianie. Nie ma
potrzeby wystepowania do Enea Operator 0 wydanie warunkéw technicznych
przytaczenia czy wzrostu mocy przylgczeniowej, poniewaz istniejaca szafka SO z
zabezpieczeniem przedlicznikowym o wartosci 3x16 A jest wystarczajaca do
zasilania istniejgcego i rozbudowywanego oswietlenia drogowego, co potwierdzajg
obliczenia.  Zwiazku 2z powyzszym nie ma potrzeby  wystepowaé

0 uzgodnienie dokumentaciji w Enea Operator.

6.2. Szafa oswietleniowa.

Zabudowana przy stacji transformatorowej 64-171 pozostaje bez zmian.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
lacznej diugosci 447/502 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel utozy¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10 ¢m, nastgpnie kabel przykryé warstwa piasku
rowniez 10 cm, pozniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trasg oznaczyé folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac réw kablowy,
Zagegszczajge warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku uloZenia i opisu "Oswietlenie

%



uliczne". Na skrzyzowaniu z drogg kabel prowadzi¢ w przepuscie ochronnym typu
DVK 75. Zapoznaé sie z warunkami zawartymi  w decyzji Urzedu Miejskiego w
Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemié¢ na ich koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci 7m
od powierzchni podioza typu SO 713, instalowany na fundamencie prefabrykowanych
typu B-120. Stupy ustawié w miejscach pokazanym na mapie projektowe;.

Na stupach nr 1, 3, 5, i 8 zabudowagé podwaijny wysiegnik df. 1,0 m typu W16/1/2/1,0
(kat nachylenia 5° kat miedzy ramionami 90°) oraz dwie oprawy LED typu
VOLTANA3 /24LED/700mA/NW/5102/55W = barwg s$wiatta: biata-neutraing -
zgodnie zrys. nr1i 2.

Na stupie nr 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6 i 7 zabudowaé pojedynczy wysiegnik di. 1,0 m typu
W16/1/1/1,0 (kat nachylenia 5% oraz opraweg LED typu VOLTANA3
/24LED/700mA/NW/5102/55W z barwg $wiatta; biata-neutralng — zgodnie z rys.
nrii2.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemic - wymagana rezystancja uziemienia

R<5Q.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

* Materiat korpusu — Odlew aluminium

» Materiat klosza — Szklo hartowane plaskie

» Stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

* Szczelnosé komory optycznej — IP66

e Szczelnos$é komory elektrycznej - IP66

* Montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm

* Montaz bezposrednio na stupie @42-76mm (dodatkowy adapter)
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e Oprawa przy montazu zaréwno na wysiggniku jak i poprzez adapter
bezposrednio na stupie, umozliwia zmiang kata nachylenia w zakresie od -5°
do +10° (montaz bezposredni) lub od -10° do +5° (montaz na wysiegniku)

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W

° Ochrona przed przepieciami — 4kV (opcja 10kV)

* Uklad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz
S-cio stopniowa redukcja mocy)

* Zrodio $wiatha — 24 #r6dta LED

e Minimalny strumien swietlny zrodet — 6300Im

» Zakres temperatury barwowej zrodet swiatla — neutralny biaty

* WskaZznik oddawania barw Ra>70

e Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES

LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta

Wartoéci wskaznika udziatu swiatia wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z

Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym

pozwalajacym wykonaé obliczenia parametrow o$wietleniowych

* W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé
zrodlowe pliki obliczeniowe

¢ Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu

zasilajgcego

Wyglad, styl i wielkogé oprawy podobny do rysunkow Zamieszczonych ponizej.

& J0O00oo0G

= L 655mm o
— H 111mm

P -

<.
<
R

Sprawnosé ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

X
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Szybkie wytaczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzadzenia powinny spetniaé¢ wymagania norm oraz posiadaé¢
odpowiednie atesty.

Opornosé dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na korcu linii i w

szafce winna spetnia¢ warunek: Ru < 5 Q.

6.6. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg
inwentaryzagii geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentow uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposob,

Ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowazne”.

%9



6.7 Obszar oddziatlywania obiektu okreglono w oparciu o Prawo Energetyczne

Dz. U. 2012 poz. 1059 z pozniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej 0,4 kV. Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen.
Dla oprawy SGS102/100W — 31 sztuk istniejgce
P=100W,In=1,05A,Ir=12A

P=31x100=3100 W
In=31x 1,06 A=3255A
Ir =31x1,2A =37,2A

Dla oprawy VOLTANA3 {24LED/700mA/NW/5102/55W — 15 sztuk
P=565W,In=0,67 A

P=15x55=825 W
IN=15x0,67 A =10,05 A
Prad rozruchu jednofazowy wynosi 37,2+10,05 / 3 co daje wartosé 15,75 A

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe typu S-193 16 A "C" jest wystarczajace
do zasilenia istniejacych  opraw jak i opraw projektowanych. Istniejace

zabezpieczenie gldwne typu WTN 00/gF 25A, réwniez jest wystarczajgce. L] 0
Obcigzenie obwodow nalezy roztozy¢ rownomiernie pomigdzy trzy fazy. o
: ‘:I;él._-'-ft’
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Obliczenia wykonano do projektowane; linii owietlenia drogowego

k*Ib*z*1,25 < Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 53
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego
stacja Mosina Krzywoustego 64-171
Transform.
S=630kVA

Stup nr 8

z=0,8286

l
e B YAKY4x25
7

=360 m -
WTNOO/gG 25A
4,1*25%0,8286*1,25 = 106,16 < 230 V

7

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat speiniony.
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7.3. Spadek napiecia
Obliczam dla najgorszych warunkéw

= 360 m
s= 25 mm?
Pm*|
AU = *100 %
% g *Uz*S
3925 * 360
AU = *100 %

%  35*400°3%* 25

AU
%

1,009% < 5%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego

hZ



8. Zestawienie materialow

Ip. |Wyszczegdinienie jedno| ilosé

1 [Stup o$wietleniowy osmiokatny 7 m typu SO-7/3| szt 11

2__|Prefabrykowany fundament B-120 szt 11
Wysiegnik jednoramienny W16/1/1/1 ,0dl. 1,0 m

3 |kat nachylenia 5° szt 7
Wysiggnik dwuramienny W16/1/2/1.0 dt. 1,0m

4 _|kat nachylenia 5°, kat miedzy ramionami 90° szt 4
Izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-

5 [4-01 szt 33

6 |lzolacyjne ztacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 11

7__|Tabliczki ostrzegawcze szt 11
Oprawa LED typu VOLTANA3

8 |/24LED/700mA/NW/5102/55W 2z barwg swiatta: | szt 15
biata-neutralng

9 _|Kabel YAKY 4*35 mm? m 502

10 |Rura ochronna DVK 75 34

11 |Piasek 3 36
Folia kablowa koloru niebieskiego (dlugosé

12 m 447
wykopu)

13 |Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 m 165

14 |Bednarka ocynkowana 30x4 m 502

15 Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 9

16 Grot do uziomu @ 16 szt. 3
Uziom pretowy — z przyspawanym facznikiem szt. 3

17 _|krzyzowym UPB16/1500 + UKP
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ist. stup os$wietlenia
drogowego na majatku Gminy Moisina
na ul. K. Odnowiciela

proj. YAKY 4x35 df. 320/360 m

40/45 m 47/52 m 40/45 m 40/45 m i 40/45 m

R<SQ

ist. stup oswietlenia
drogowego na majatku Gminy Moisina
na ul. Krzywoustego

R<SQ R<5.Q R<SQ R<5.Q
40/45 m 40/45 m 40/45 m
R< 50 R< 5Q R< 5Q

proj. YAKY 4x35 dl. 127/142 m

¥ 40/45 m i 47/52 m i 40/45 m I

TR<5Q

T R<50 R<5,Q

30

Projektowany ship oswietlenia drogowego o$miokatny 7 m typu SO-7/3
z wysiggnikiem jednoramiennym dt. 1,0 m typu W16/1/1/1 ,0 wraz z oprawa,
typu VOLTANAS /24LED/700mA/NW/5102/55W

Projektowany ship oswietlenia drogowego osmiokatny 7 m typu SO-7/3

z wysiggnikiem dwuramiennym dl. 1,0 m typu W16/1/2/1,0 wraz z dwoma
oprawami typu VOLTANA3 /24LED/700mA/NW/5102/55W

(kat migdzy ramionami 90 stopni)

Inwestor: Projektowal: | megr inz. Macicj ' - "_
Gmina Mosina Galamowipz"% o
Plac 20 Pazdziernika 1 Nruprawnied = [ 10
62-050 Mosina WKP/0304/POOE/04 i |
Schemat ideowy o$wietlenia drogowego Nr Rys.
Mosina ul. Krélowej Jadwigi i Kazimierza
Odnowiciela Gmina Mosina 2

LS



Mosina, ul. Odnowiciela

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma;

Numer klienta:

Data: 20.05.2016
Edytor:

Lb



Mosina, ul. Odnowiciela

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

20.05.2016

Spis tresci

Mosina, ul. Odnowiciela
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Odnowiciela
Dane planowania
Wyniki szczegélowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)

WA =

3

Strona 2



e

Mosina, ul. Odnowiciela

DIALux

20.05.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mosina, ul. Odnowiciela / Lista opraw

7 llosé SCHREDER VOLTANA 3/5102 /24 LEDS
700mA NW / 346542
Numer artykutu:
Strumien éwietiny (Oprawa): 5533 Im
Strumien wietiny (Lampy): 6323 Im
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 45 78 97 100 87
Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW {Czynnik
korekcyjny 1.000).

o

Strona 3




DIALux

20.05.2016

Mosina, ul. Odnowiciela

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odnowiciela / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 9.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4}
= iy
h 4

s .y 000m b

0.00 45.00 m @
Oprawa: SCHREDER VOLTANA 3 /5102 / 24 LEDS 700mA NW / 346542
Strumien $wietiny (Opraway): 5533 Im Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6323 Im przy 70°: 466 cd/kim
Moc opraw: 55.0wW przy 80°: 219 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 1.30 cd/kim
Odstep slupa: 45.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowg przy
Wysokosé montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu,
Wysokosé punktu $wietlnego:  7.989m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): 0332 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 50° oslepiania D.6.
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000 m

W9

A
Strona 4




Mosina, ul. Odnowiciela

DIALuUx

20.05.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odnowiciela / Wyniki szczegétowe

9.00 m

n

0.00

0.00

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 45.000 m, Szerokoéé: 9.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia;
Wartosci zadane wedlug kiasy:

Spetnione/nie spelnione:

4500 m

Skala 1:365

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spefnione.)

E,, [IX] Epmin [1X]
6.83 1.61

2 5.00 2 1.00
v v

SO
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Mosina, ul. Odnowiciela D I A L UX

20.05.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odnowiciela / Pole oszacowania Jezdnia 1 | Zestawienie wynikéw

9.00m
= T e R AL TR Y O S R M BT s ey
[ ' 2 4 0.00
0.00 45.00 m

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

E,, [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.83 1.61
Wartosci zadane wediug klasy: 2 5.00 21.00
Speinione/nie spelnione: Ve e
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DIALux

20.05.2016

Mosina, ul. Odnowiciela

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odnowiciela / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinje (E)

5/;-{ ‘E 9.00 m
10— |
—
. \ [ |
\ 10 15 2 !
0.00

Wartosci Lux, Skala 1: 365

Siatka: 15 x 6 Punkty

Em [lx] Emin [IX] Emax [‘x] Emir1 / Em Emin / Emax
6.83 1.61 21 0.236 0.076
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