PRZEKROJ NORMALNY
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warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S gr. 5cm

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC11W, gr. 6cm

podbudowa z kruszywa tamanego (090/3
stabilizowanego mechanicznie. gr. 8cm
warstwa wyréwnawcza istniejgcej podbudowy
z kruszywa tamanego (090/3) 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie. $rednia gr. 3cm

istniejgca nawierzchnia jezdni

) 0/31.5mm

warstwa Scieralna z mieszanki
mineralno asfaltowej AC11S gr. 5cm

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC11W, gr. 6cm

podbudowa z kruszywa tamanego (C,
stabilizowanego mechanicznie. gr. 8cm
podbudowa z kruszywa tamanego (Cgm) 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie. gr. 12cm

) 0/31.5mm

podtoze gruntowe
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PROJEKT WYKONAWCZY Nr
Nazwa i adres "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAROLINA - egz.
obiektu: KRZAKI CZAPLINKOWSKIE"

Obiekt: DROGA
Tytut rysunku: PRZEKROJ NORMALNY
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Nr 1ys. 4

Projektant: | mgr inz. Piotr Porczyk MAZ/0175/POOD/11 | drogowa Data: lipiec 2023

Skala:

Sprawdzajacy:imgr inz. Marcin Szleszynski| MAZ/0527/PBD/19 drogowa




