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Spis tresci projektu zagospodarowania dziatki

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3 - 10)

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw i sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych wszystkich specjalno$ci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes¢ opisowa (str. 11-17)

N>R~ =

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia)

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

lll. CzeS¢ rysunkowa (str. 18)

Rys. A-0 Projekt zagospodarowania cze$ci dziatki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

Zze projekt zagospodarowania dziatki dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na
zagospodarowaniu cmentarza komunalnego w Tucholi (budowa kolumbarium wraz z elementami matej
architektury), na terenie dziatki nr 1696/16 obreb ewidencyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIALKI

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy budowe 10 kolumbarium wraz
z utwardzeniem powierzchni gruntu oraz nasadzeniami zywopfotem z bukszpanu na terenie dziatki nr
1696/16 obreb ewidencyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest Decyzja lokalizacji celu publicznego
Nr WIIPP.6733.1.4.2022.AK z dnia 12.05.2022 r. wydana przez Burmistrza Tucholi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania czesci dziatki
Dziatka o nr ewid. 1696/16 stanowi teren cmentarza komunalnego. Cze$¢ dziatki stanowig kwatery z
grobami ziemnymi pojedynczymi, podwéjnymi oraz rodzinnymi. Na terenie cmentarza wystepuje krzyz.
Do istniejacych kwater prowadzg chodniki 0 zmiennej szeroko$ci wykonane z nawierzchni asfaltowej oraz
kostki betonowej. Teren cmentarza jest catkowicie ogrodzony ptotem z cegly biatej i stalowych przeset
oraz z prefabrykowanych elementéw betonowych. Na dzialce wystepuje infrastruktura podziemna w
postaci instalacji wodociggowej i kanalizacji deszczowej. Instalacja wodociggowa zakoriczona w kilku
miejscach zaworami czerpalnymi umozliwiajacymi pobor wody. Na terenie objetym opracowaniem
wystepuije zielen w postaci drzew i krzewow ozdobnych oraz zielen niska (trawy i rosliny jednoroczne).
Uksztattowanie terenu w czeSci zagospodarowanej kwaterami ptaskie, natomiast w czesci
niezagospodarowanej teren ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Przy gtéwnym wejsciu na dziatce
wystepujg kontenery na odpady state umozliwiajacej ich segregacje. Na terenie wystepuije rowniez toaleta

przeno$na typu TOI-TOI.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowalnymi:
- na terenie wystepuje instalacja wodociggowa i kanalizacja deszczowa, miejsce gromadzenia
odpadéw statych oraz utwardzenia powierzchni gruntu z kostki betonowej i nawierzchni
asfaltowej

- utwardzenie powierzchni gruntu z kostki betonowej — projektowane.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy.



f)

uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny na dziatce nr 1696/16 stanowi¢ beda utwardzenia powierzchni gruntu o
nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni asfaltowej oraz projektowane utwardzenia

powierzchni gruntu w postaci kostki betonowe;j.

sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep na dziatke nr 1696/16 poprzez istniejacy zjazd z dziatki 1696/15 stanowiacej droge

gminng o nawierzchni utwardzone;.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- istniejaca instalacja wodociggowa

- istniejaca instalacja kanalizacji deszczowe;

uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu ulegnie zmianie, poprzez wykonanie skarpy ziemnej przy
projektowanych kolumbariach. Uktad zieleni na terenie objetym opracowaniem zostanie

wzbogacony o zywoptot z bukszpanu.

4. Zestawienie powierzchni czesci dziatki objetej zakresem opracowania:

5.

a)

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Powierzchnia zabudowy projektowanych kolumbarium - 48,51 m?

powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikéw
Powierzchnia istniejacych utwardzen (chodnikéw) - 2804,85 m?
Powierzchnia projektowanych utwardzen o nawierzchni z kostki betonowe;:
- grubosci 8 cm - 262,89 m?
- grubosci 6 cm - 130,64 m?

powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki) -6 766,11 m2

powierzchnia innych czesci dziatki

Powierzchnia kwater z grobami -9417,00 m?

Informacje i dane:



a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu w
oparciu o Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr WIIPP.6733.1.4.2022.AK z
dni 12.05.2022 r. wydang przez Burmistrza Gminy Tuchola:

» Projektuje sie posadowienie 10 wolnostojacych modutdéw kolumbarium typowych z 24
niszami na urny prochowe (kazdy). Teren wokét kolumbarium jako utwardzony. Wokot
modutéw dopuszcza sie matq architekture oraz nasadzenia zieleni.

Warunek spetniony — planowana inwestycja dotyczy budowy 10 wolnostojacych
modutéw kolumbarium typowych z 24 niszami na urny prochowe, z terenem
utwardzonym wokdt kolumbarium oraz nasadzeniem zielenig (trawniki i zywoptot z

bukszpanu)

» Wysoko$¢ modutdw do 2,5 m, powierzchnia zabudowy modutéw do 15 m? — dotyczy
jednego kolumbarium.
Warunek spetniony — wysokos¢ jednego kolumbarium wynosi 2,41 m, powierzchnia

zabudowy wynosi 4,8513 m?

» Moduty posadowione na fundamencie betonowym z wykonczeniem w formie,
charakterze i rozwigzaniach budowlanych matej architektury cmentarnej. Nisze o
wielkosci 0,4 x 0,4 x 0,4 m (gt. x szer. x wysoko$¢) — podane wymiary sg wymiarami
minimalnymi wynikajacymi z rozporzadzenia w sprawie wymagan, jakie musza spetia¢
cmentarze, groby i inne miejsca pochdwku zwiok i szczatkdw.

Warunek spetniony — kolumbarium z 24 niszami na prochy o wymiarach 0,5 x 0,5 x
0,54 m wykonane z elementéw modutowych wykoriczonych tynkiem strukturalnym oraz

granitem.

» Tereny alejek wokét kolumbarium — nawierzchnie utwardzone

Warunek spetniony — wokét kolumbarium projektuje sie nawierzchnie utwardzone z

kostki betonowej gr. 8 i 6 cm w stonowanej kolorystyce szarej i antracyt.

» Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu — do 100 m?2

Warunek spetniony — taczna powierzchnia 10 kolumbarium wynosi 48,51 m?



b) czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Dziatka nr 1696/16 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkow.

Zamierzenie nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki, jesli zamierzenie budowlane
znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, w zwigzku z tym nie

okre$la sie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatki.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowana inwestycja nie zostata ujeta w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestycja zlokalizowana na terenie Otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego powotanego

uchwatg nr 71/1X/85 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1985 r. w
sprawie utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego zmieniong rozporzadzeniami wojewody
— ostatnia zmiana Rozporzadzenie Wojewody Kujawsko — Pomorskiego Nr 8 z dnia 12 kwietnia
2005 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w czesci
dotyczacej wojewddztwa kujawsko — pomorskiego — spetniono wymogi w nim zawarte.

Teren planowanej inwestycji usytuowany poza obszarem Natura 2000.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Obiekt budowlany wykonany z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ogien — NRO.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drédg pozarowych dla terenu objetego opracowaniem jako jedna strefa
pozarowa:

- wymaga sie drogi pozarowej;

Droga pozarowa jest zapewniona z drogi gminnej — dziatka o nr ewid. 1696/15

- wWymaga sie przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode;

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w oparciu o istniejacg sie¢ hydrantowg w drodze gminnej z

istniejacego hydrantu nadziemnego DN 80.



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz:

- projektowane budowle - kolumbarium usytuowane na terenie przeznaczonym do uzytecznosci publiczne;
jako jednej strefie pozarowej, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponizej 50 0sdb na powierzchni powyzej 2000 m2, Nie uwzgledniono uroczystosci zwigzanych
z Dniem Zmartych i innych wigkszych uroczysto$ci, poniewaz stanowig one tzw. imprezy masowe i objete

s one przepisami odrebnymi.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Informacje o obszarze odziatywania obiektu opracowano w_oparciu_m.in. o nastepujace ustawy i

rozporzadzenia:

-Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i
inne miejsca pochdwku zwitok i szczatkow

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawg Prawo wodne

Majac na uwadze powyzsze ustawy i rozporzadzenia dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu:

- wymagania lokalizacyjne i powierzchniowe — teren, na ktérym projektuije sie kolumbaria ma zapewniong

powierzchnie zieleni, drogi i ciagi piesze, miejsce przeznaczone do gromadzenia odpaddw, punkty

czerpalne wody oraz ustep. Miejsca parkingowe sg zapewnione na parkingu publicznym przy cmentarzu.

- ochrony przeciwpozarowej — Obiekt z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ogiet — NRO. Budowla z

niszami przeznaczonymi do sktadania urn.

- ochrony przed hatasem - inwestycja nie wprowadzi emisji hatasow i wibracji. Spetnia warunki §2

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw

hatasu w Srodowisku.



- lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong — planowana inwestycja nie znajduje sie w rejonie

wptywu eksploatacji gérniczej ani w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie
mas ziemnych oraz nie znajduje sie w strefach ochrony konserwatorskiej. Inwestycja zlokalizowana na
terenie  Otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego - spetniono wymagania wynikajace z

rozporzadzenia.

- odlegto$¢ od krawedzi jezdni — Inwestycja usytuowana w odlegtosci ponad 140 m od krawedzi jezdni.

- odlegto$¢ od uje¢ wody — inwestycje usytuowano w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody.

- zanieczyszczen pytowych, gazowych i plynnych — inwestycja oraz pdzniejsze uzytkowanie budowli

bedzie mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie bedg ucigzliwe dla czlowieka, ich stezenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy

standardow jakosci Srodowiska.

- oddziatywanie na Srodowisko gruntowo — wodne — projektowana inwestycja nie wprowadza zaktdcen

w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania. Wody opadowe bedq odprowadzane powierzchniowo na dziatke

inwestora, a poprzez infiltracje w glebie bedg zasilaty poktady wod gruntowych.

- promieniowania _elektromagnetycznego i jonizujgcego — projektowana inwestycja nie spowoduje

szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto w

obiektach nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

- oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe — na podstawie wykonanych analiz

mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na $rodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sige dziatan
0 charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym

nieprawidtowym uzytkowaniem.

- charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie

okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko planowanej

inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu

nie wykracza poza omawiang dziatke nr ewid. 1696/16.
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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na
BUDOWLANEGO zagospodarowaniu cmentarza komunalnego w Tucholi
(budowa kolumbarium wraz z elementami matej architektury)
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Tuchola
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Vi
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Tuchola — Miasto, 041606_4
NAZWA | NUMER .
OBREBU EWIDENCYJNEGO Miasto Tuchola, 0001
NUMER DZIALKI
EWIDENCYJNEJ 1696/16
NAZWA INWESTORA Gmina Tuchola
ADRES INWESTORA 89-500 Tuchola, plac Zamkowy 1
Zespot Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych uprawnien | opracowania | opracowania
inz Do projektowania w
Projektant s specjalnosci .
E)Ar;gxseli i architektonicznej Architektura 05.09.2022
y 776/75/Bg
mgr inz. arch Do projektowania bez
Sprawdzajacy . ' ograniczen w specjalnosci .
Adailwc:)t\l;v y architektonicznej Architektura 05.09.2022
PO/KK/227/2008




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3)

1.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Il. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego (str. 4 - 8)

N>R~ =

10.

1.

12.

13.
14.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sob niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktbrym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j (jezeli
zostaty wydane).

lll. CzeS¢ rysunkowa (str. 9 - 13)

Rys. A-1 Kolumbarium elewacje

Rys. A-2 Kolumbarium — przekrdj poprzeczny
Rys. A-3 Kolumbarium - kolorystyka

Rys. A-4 Wizualizacja

Rys. A-5 Wizualizacja



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

Ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na
zagospodarowaniu cmentarza komunalnego w Tucholi (budowa kolumbarium wraz z elementami matej
architektury), na terenie dziatki nr 1696/16 obreb ewidencyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zasadami wiedzy technicznej.

Zespot Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych uprawnien | opracowania | opracowania
- Do projektowania w
Projektant nz. . specjalnosci .
Andrzej : R Architektura 05.09.2022
Dylewski architektoniczne;
776/75/Bg
Do projektowania bez
mgr inz. arch. ograniczen w
Sprawdzajacy Piotr specjalnosci Architektura 05.09.2022
Adamowski architektonicznej
PO/KK/227/2008




1.

2,

OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — kolumbarium.

Kategoria obiektu budowlanego VI.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania

Kolumbarium stanowi¢ bedzie grobowiec zbiorowy w formie budowli z niszami na umy z prochami

zmartych.

Program uzytkowy

Kolumbarium z 24 niszami na urny z prochami.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie budowe 10 kolumbarium, tacznie 240 nisz.

Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny — kolumbarium modutowe sktadajace sie z 24 nisz, w rzedach 4 (poziomo) x 3

(pionowo) w uktadzie prawo — lewo.

Forma architektoniczna

Budowla do realizacji w technologii tradycyjnej murowanej i z elementdw prefabrykowanych - modutowych.
Tablice granitowe, wykonczenie $cian tynkiem strukturalnym. Przekrycie daszkiem wielospadowym
granitowym. Forma architektoniczna dostosowana do otaczajacej zabudowy charakteryzujacej sie typowg

architekturg cmentarna.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (jednego kolumbarium), w szczegdlnosci:

a) Kubatura-9,12 m3

b) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku — nie dotyczy

c) Wysokos¢, dtugos¢, szerokosé
- wysoko$¢ - 2,41 m,
- dtugo$¢ — 3,09 m,

- szeroko$é — 1,57 m.



d) Liczba kondygnacji — 1
e) Inne —1{aczna kubatura 10 kolumbarium wynosi 91,20 m3, taczna powierzchnia uzytkowa 10

kolumbarium wynosi 48,51 m2.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych kontrolnych odkrywek gruntu na gtebokos¢ 1,5 m, na terenie wystepujg,

piaski z domieszka zwiru. Wody gruntowej nie stwierdzono.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt klasyfikuje sie do |
kategorii geotechniczne;.

Uktad konstrukcyjny projektowanych budowli charakteryzowac si¢ bedzie statycznie wyznaczalnym
schematem obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Caly teren projektowanej inwestyciji, zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Warunki posadowienia budynku - posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych na gtebokosci

0,9 m ponizej poziomu terenu.

6. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

7. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Informacja dotyczaca zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Teren cmentarza dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Nawierzchnie — alejki, o

nawierzchniach utwardzonych, pozbawionych progow.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:



a) Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wéd

opadowych
Nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania

Nie dotyczy.

¢) Rodzaju iiloSci wytwarzanych odpaddw

Odpady wytwarzane podczas funkcjonowania cmentarza to typowe odpady komunalne (znicze,
kwiaty naturalne, kwiaty sztuczne, chwasty).
Roczna szacunkowa ilo$¢ odpadoéw komunalnych, w tym: odpadow zmieszanych, tworzywowych

i szklanych okoto 1,5 tony.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji_drgan, a takze promieniowania, w_szczegolnosci

jonizujaceqo, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcend, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycja nie wprowadzi emisji drgan, a takze szkodliwego dla otoczenia

promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
oraz wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz:

- wierzchnia préchniczna warstwa gruntu zostanie zagospodarowana na dziatce inwestora w celu
utworzenia skarpy ziemnej,

- nie dojdzie do naruszenia i zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych, gdyz nie

przewiduje sie wykonywania zadnych specjalistycznych odwiertow do posadowienia budynku.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w ciepto i energie, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegéInosci, gdy opiera sie

catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrodet energii

Nie dotyczy.



1.

12.

13.

14.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

Kolumbaria nie beda wyposazone w zadne instalacje wewnetrzne oraz przytacza.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany wykonany z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ogien — NRO.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla terenu objetego opracowaniem jako jedna strefa
pozarowa:

- wymaga sie drogi pozarowej;

Droga pozarowa jest zapewniona z drogi gminnej — dziatka o nr ewid. 1696/15

- wWymaga sie przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode;

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w oparciu o istniejacg sie¢ hydrantowg w drodze gminnej z

istniejacego hydrantu nadziemnego DN 80.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 r. niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca

do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, gdyz nie znajduje sie w wykazie obiektéow wymaganych

uzgodnieniu zawartych w w/w rozporzadzeniu.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 o chronie przeciwpozarowej. Jezeli zostaty

wydane.

Nie dotyczy.



Zespot Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i numer Zakres Data Podpis
Autorski posiadanych opracowania | opracowania
uprawnien
- Do projektowania w
Projektant nz. specjalnosci .
Andrzej : A Architektura 05.09.2022
Dylewski architektoniczne;
776/75/Bg
Do projektowania bez
mgr inz. arch. ograniczen w
Sprawdzajacy Piotr specjalnosci Architektura 05.09.2022
Adamowski architektonicznej

PO/KK/227/2008
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ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO (BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ELEMENTAMI

MACEJ ARCHITEKTURY) NA CZESCI DZIMKI O NR EWID. 1696/16 W TUCHOLI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MAGA /GNIESZKA MAZUR

89-500 TUCHOLA, UL. WIEJSKA 20

NR RYS.
INWESTOR GMINA TUCHOLA At
ADRES 89-500 TUCHOLA, PLAC ZAMKOWY 1 DATA
05.09.2022
TYTUL
RYSUNKU KOLUMBARIUM — ELEWACJE SKALA -
PROJEKTANT inz. ANDRZEJ DYLEWSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
NR UPR. BUD. 776/75/8q
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
NR UPR. BUD. PO/KK/227/2008
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ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO (BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ELEMENTAMI
MACEJ ARCHITEKTURY) NA CZESCI DZIMKI O NR EWID. 1696/16 W TUCHOLI.

INWESTOR
ADRES

GMINA TUCHOLA
89-500 TUCHOLA, PLAC ZAMKOWY 1

TYTUL
RYSUNKU

KOLUMBARIUM — PRZEKROJ POPRZECZNY

NR RYS.
A-2
DATA
05.09.2022
SKALA
1:50

PROJEKTANT

inz. ANDRZEJ DYLEWSK]

SPECJALNOSC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NR UPR. BUD.

ARCHITEKTONICZNA
776/75/8q

MAGA /GNIESZKA MAZUR

89-500 TUCHOLA, UL. WIEJSKA 20

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI

SPECJALNOSC

NR UPR. BUD.

ARCHITEKTONICZNA
PO/KK,/227 /2008




tablica kolor czarny

daszek kolor czarny

$ciana kolor j. szary

postument kolor szary

tablica kolor czarny

daszek kolor czarny

$ciana kolor j. szary

postument kolor szary

ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO (BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ELEMENTAMI
MACEJ ARCHITEKTURY) NA CZESCI DZIMKI O NR EWID. 1696/16 W TUCHOLI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MAGA /GNIESZKA MAZUR

89-500 TUCHOLA, UL. WIEJSKA 20

NR RYS.
INWESTOR GMINA TUCHOLA A3
ADRES 89-500 TUCHOLA, PLAC ZAMKOWY 1 DATA
05.09.2022
TYTUE
RYSUNKU KOLUMBARIUM — KOLORYSTYKA SKALA -
PROJEKTANT inz. ANDRZEJ DYLEWSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
NR UPR. BUD. 776,/75/Bq
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA
NR UPR. BUD. PO/KK/227/2008
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ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO (BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY) NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. 1696/16 W TUCHOLI.
NR RYS.
INWESTOR GMINA TUCHOLA Ad
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ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO (BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY) NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. 1696/16 W TUCHOLI.
NR RYS.
INWESTOR GMINA TUCHOLA A5
« S ADRES 89-500 TUCHOLA, PLAC ZAMKOWY 1 DATA
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ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zmiana zagospodarowania terenu polegajgca na

NAZWA ZAMIERZENIA zagospodarowaniu cmentarza komunalnego w Tucholi
BUDOWLANEGO (budowa kolumbarium wraz z elementami matej
architektury)
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Tuchola
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

Tuchola — Miasto, 041606_4

NAZWA | NUMER
OBREBU EWIDENCYJNEGO

Miasto Tuchola, 0001

NUMER DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

1696/19

NAZWA INWESTORA

Gmina Tuchola

ADRES INWESTORA

89-500 Tuchola, plac Zamkowy 1

. inZ. Do projektowania w specjalno$ci
Projektant Andrzej architektonicznej Architekiura | 05.09.2022
Dylewski 776/75/Bg
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Do projektowania bez ograniczen
Piotr w specjalnosci architektonicznej Architektura 05.09.2022
Adamowski PO/KK/227/2008




Spis zatacznikow
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 3 - 5)
2. Mapa do celdw projektowych przyjeta do zasobéw geodezyjnych (str. 6)

3. Uzgodnienie z Powiatowa Inspekcjg Sanitarng (str. 7 - 9)



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT | ZAKRES ROBOT - BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY
ADRES - TUCHOLA

CZESC DZIALKI NR 1696/19

INWESTOR - GMINA TUCHOLA
ADRES - PLAC ZAMKOWY 1

89-500 TUCHOLA
PROJEKTANT - inz. ANDRZEJ DYLEWSKI

ADRES - 89-500 TUCHOLA, MALY MEDROMIERZ



1.

CZESC OPISOWA

Zakres robot.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obejmujacy budowe 10 kolumbarium wraz
z utwardzeniem powierzchni gruntu oraz nasadzeniami zywopfotem z bukszpanu na terenie dziatki nr

1696/16 obreb ewidencyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatka o nr ewid. 1696/16 stanowi teren cmentarza komunalnego. Cze$¢ dziatki stanowig kwatery z
grobami ziemnymi pojedynczymi, podwojnymi oraz rodzinnymi. Na terenie cmentarza wystepuje krzyz.
Do istniejacych kwater prowadzg chodniki 0 zmiennej szeroko$ci wykonane z nawierzchni asfaltowej oraz
kostki betonowej. Teren cmentarza jest catkowicie ogrodzony ptotem z cegly biatej i stalowych przeset
oraz z prefabrykowanych elementéw betonowych. Na dzialce wystepuje infrastruktura podziemna w
postaci instalacji wodociggowej i kanalizacji deszczowej. Instalacja wodociggowa zakonczona w kilku
miejscach zaworami czerpalnymi umozliwiajacymi pobor wody. Na terenie objetym opracowaniem
wystepuije zielen w postaci drzew i krzewow ozdobnych oraz zielen niska (trawy i rosliny jednoroczne).
Uksztattowanie terenu w czeSci zagospodarowanej kwaterami ptaskie, natomiast w czesci
niezagospodarowanej teren ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Przy gtéwnym wejsciu na dziatce
wystepuja kontenery na odpady state umozliwiajacej ich segregacje. Na terenie wystepuje rowniez toaleta

przeno$na typu TOI-TOI.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajacym w pkt. 6 szczegotowy zakres robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - o ktérych mowa w art. 21 a ust.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane - nie przewiduje sie elementow stwarzajgcych takie

zagrozenia.

5. Ogdlne warunki bhp podczas wykonywania robét budowlanych



plac budowy powinien by¢ wyznaczony z tablicg informacyjnq i tablicami ostrzegawczymi,

nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczne dla pracownikdw - z mozliwoscig
przebrania sie, umycia, zjedzenia $niadania i dostepu do toalety,

pracownicy powinni zapozna¢ sie z projektem zagospodarowania terenu budowy idrogami
ewakuacyjnymi oraz powinni by¢ przeszkoleni z BHP (szkolenia: wstepne, ogdlne, stanowiskowe),
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet na budowie musi by¢ sprawny, jego obstuge nalezy powierzy¢ osobie wykwalifikowanej,

podczas pracy poszczegoélnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu
instrukcje ich obstugi,

rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR przez przeszkolonych pracownikéw. Rusztowania
metalowe powinny by¢ uziemione,

okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacji i skutecznosci zerowania urzadzen,

sktadowanie materiatow i roboty budowlano- montazowe wykonywac w sposob zapewniajacy zachowanie
porzadku na budowie oraz w sposéb zapewniajacy

zachowanie drog komunikacyjnych dla ruchu pieszego, wdzkdw i taczek oraz pojazddw uzywanych
w trakcie wykonywania robét, jak i drég ewakuacyjnych,

przy pracach na wysokosci wigkszej niz 1 m roboty wykonywaé ze statych rusztowan, z barierkami
ochronnymi (lub w pasach). W razie silnych wiatrow, gotoledzi i deszczu roboty na rusztowaniach sg
zabronione,

na budowie nalezy przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe,

wszystkie roboty wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Imie i Nazwisko Specjalno$¢ i numer posiadanych Data Podpis
uprawnien opracowania

Do projektowania w specjalnosci
architektonicznej 05.09.2022
776/75/Bg

inz.
Andrzej Dylewski




