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Spis tresci projektu technicznego

|. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4 - 8)

1.

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajacemu wszystkich specjalno$ci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaSwiadczenia o przynaleznosci projektantowi i projektantowi sprawdzajacemu wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu

projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 9 - 17)

1
2
3.
4
5

Rozwigzania konstrukcyjne

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu (w zalezno$ci od potrzeb)

Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zalezno$ci od potrzeb)

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu wystepujace
wzdtuz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego)

Rozwigzania elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych:

a) Ogrzewczych,

b) Chtodniczych,

c) Klimatyzacji,

d) Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechaniczne;j,
e) Wodociagowych i kanalizacyjnych,

f) Gazowych,

g) Elektroenergetycznych,
h) Telekomunikacyjnych,
Piorunochronnych,

Ochrony przeciwpozarowe;.



8. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem, rodzaju i wielko$ci urzadzen

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa (w zalezno$ci od rodzaju obiektu
budowlanego)

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna budynku

lll. Cze$¢ rysunkowa (str. 18 - 19)

Rys. K-1 Rzut fundamentéw i ptyty

Rys. K-2 Kolumbarium — przekréj poprzeczny



Ze projekt techniczny dotyczacy zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na zagospodarowaniu cmentarza
komunalnego w Tucholi (budowa kolumbarium wraz z elementami matej architektury), na terenie dziatki nr 1696/16
obreb ewidencyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAMY,

oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Do projektowania w specjalno$ci

Drazkowski

RGPI-V-7342-51/97

inz.
Projektant . . konstrukcyjno - budowlane; Konstrukcja 05.09.2022
Andrzej Dylewski
WBPP-NB-7210/2/83
mgr inz. Do projektowania w specjalnosci
Sprawdzajacy Wojciech konstrukcyjno - budowlane; Konstrukcja 05.09.2022




1.

OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego , zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno -
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zalezno$ci od potrzeb - informacje
o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng
obiektu;

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach

zgodnie z & 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkéw.

Przyjeto do obliczen: - | strefa wiatrowa , - Il strefa $niegowa, | strefa przemarzania gruntu = 0,8 m.

Uktad konstrukcyjny budynku charakteryzowaC sie bedzie statycznie wyznaczalnym schematem
obliczeniowym. Posadowienie budowli bezposrednie, na fawach fundamentowych w prostych warunkach

gruntowych.

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-EN-1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-88/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem.

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B 03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



Fundament kolumbarium

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,25m H=0,85m
Bs=0,25m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,90m Dmin = 0,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

OBLICZENIA



z [m]

1-0,90
10,00
Z
Piaski grube
———————————————————————————————— 2,00
Zestawienie warstw podfoza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,® Vi min Vimax Q" [] |c Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m3] [kPa]
1| Piaski grube 2,00 nie 1,85 0,90 1,10 30,65 [0,00 125986 | 139985
Naprezenie dopuszczalne dla podioza  daop [kPa] = 375,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy:

20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

Yf,min = 0,90; Yf,max = 1,20

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fea = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
p = 24,0 kN/m?3
Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspotczynniki obcigzenia:

Ciezar objetosciowy

dg =16 mm

Yf,min = 0,90; Yf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1lIN (RB500) - fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Cnom,b = 25 mm

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81

Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m =0,72

Wspotczynniki redukcji spojnosci:




- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qm = 88,8 kN/mb

Nr = 44,6 KN/mb < m-Qm =0,81-88,8 kN/mb =71,9kN/mb  (62,0%)
Nos$nos¢ (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 21,8 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m:-Qfr=0,72-21,8 kN/mb = 15,7 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 178,4 kPa

Omax = 178,4 kPa < 0dop = 375,0 kPa (47,6%)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 5,45
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My = 0,72-5,4 kNm/mb = 3,9 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

§=0,05cm < Sdop=1,00cm (5,1%)

Naprezenia:
Nr typ | o1 [kPa] 0, [kPa] C[m] C/C'
1 D 178,4 178,4 - -

178,4]
1784

Nos$no$¢ pionowa podtoza.

W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [KN/mb] [ Qi [KN/mb] | my [%] z [m] N [kN/mb] | Qu [KN/mb] | my [%]
1 1446 88,8 0,50 62,0 0,00 44,6 88,8 0,50 62,0

Nosnos¢ pozioma podtoza.

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr [N T Qs mr [%] z [m] N T Qir mr [%]
[kN/mb] | [kN/mb] [ [kN/mb] [kN/mb] | [kN/mb] | [kN/mb]

1 1436 0,0 21,8 0,00 0,0 0,00 43,6 0,0 21,8 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac nosnosci na przebicie




Wymiarowanie zbrojenia:
tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

SZKIC ZBROJENIA

2 @6 c015,0 ,
©

") 9 Nr2 @6 co 15,0
20 1=189

25
25

K %
K %

WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dhugosé Liczba St0S-b RB500
pret [mm] [em] [szt.] (03] »12

a

dla 1 mb tawy fundamentowej

1 12 105 6 6,30

2 6 189 6,67 12,60
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 12,5 6,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 2,8 55
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 2,8 5,5
Masa catkowita [kg] 9

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Nie dotyczy.



3. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Fundamenty
Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na gtebokosci 0,85 m ponizej poziomu terenu.

Fundamenty wylewane z betonu B-25 (C-20/25) o szerokosci 25 cm, zbrojone - zgodnie z

obliczeniami zawartymi powyze;.

Piyta Zelbetowa
Plyta zelbetowa grubosci 35 cm, zbrojona siatkg z pretow fi 10 0 oczkach 15x15 cm dotem i gora,
beton B-25 (C-20/25).

Sciany, daszek
Nisze kolumbarium wykonane z prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Kolumbarium sktadajace

sie tacznie z 8 modutow 3 elementowych kazdy. tacznie 24 nisze. Boki kolumbarium obmurowane
cegtg petng i otynkowane. Moduty posadowione na obmuréwce z cegly petnej usytuowanej na ptycie
zelbetowej, otynkowane. Moduty zwiericzone ptytg granitowa w formie daszku wielospadowego. Nisze
zamykane ptytami granitowymi mocowane za pomocg Srub ozdobnych. Z boku kolumbarium tablica

granitowa ozdobna.

57,6

57.5

57.5

Schemat modutu 3 niszowego.



Izolacje wodochronne

a) przeciwwilgociowe poziome
* izolacja na fundamentach — papa termozgrzewalna lub folia,
b) przeciwwilgociowe pionowe

* izolacja na fundamentach - 2 x Dysperbit;

Wykonczenie zewnetrzne

e Cokoly
Cokoty z wykoniczeniem tynkiem mozaikowym, pomalowane farbami epoksydowymi zgodnie z

kolorystykg elewacii.

«  Sciany
Sciany z wykoriczeniem tynkiem typu Baranek, pomalowane farbami epoksydowymi zgodnie z

kolorystykg elewacii.

o Daszek

Ptyta granitowa zgodnie z kolorystyka elewacii.

» Plyta na niszowa i boczna

Ptyta granitowa zgodnie z kolorystyka elewacii.

4. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$¢ urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw na bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w szczegélnosci

instalacji i urzadzen budowlanych:



10.

Nie dotyczy.

Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w
pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen,

Nie dotyczy. Obiekt budowlany bez wyposazenia instalacyjnego.

Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno - uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem;

Nie dotyczy. Obiekt budowlany bez wyposazenia instalacyjnego.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, stosownie do projektu;

Obiekt budowlany wykonany z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien — NRO.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla terenu objetego opracowaniem jako jedna strefa

pozarowa:

- wymaga sie drogi pozarowe;;

Droga pozarowa jest zapewniona z drogi gminnej — dziatka o nr ewid. 1696/15

- wWymaga sie przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode;

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w oparciu 0 istniejacq sie¢ hydrantowg w drodze gminnej z

istniejacego hydrantu nadziemnego DN 80.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw,
okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

Nie dotyczy. Obiekt budowlany bez wyposazenia instalacyjnego.



11. Informacje uzupetniajace

Utwardzenia powierzchni gruntu kostka betonowa grubos$ci 6 cm ze spadkiem jednostronnym w
kierunku zywoptotu.

Uktad warstw:

- kostka betonowa gr. 6 cm — kolor nalezy ustali¢ z Inwestorem

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5

- grunt rodzimy

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8x100 ¢cm na tawie betonowej z oporem.

Utwardzenia powierzchni gruntu kostka betonowg grubosci 8 cm ze spadkiem jednostronnym w
kierunku centralnie umieszczonego krzyza.

Uktad warstw:

- kostka betonowa gr. 8 cm — kolor nalezy ustali¢ z Inwestorem

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 20 cm

- grunt rodzimy

Kraweznik betonowy o wymiarach 30x12x100 cm na tawie betonowej z oporem. Od strony kolumbarium

Zamiast kraweznika opornik zanizony do poziomu utwardzenia, na catej dtugo$ci kolumbariow.

Projektant inz. Do projektowania w specjalnosci Konstrukcja
Andrzej konstrukcyjno - budowlanej 05.09.2022
Dylewski WBPP-NB-7210/2/83
Sprawdzajacy mgr inz. Do projektowania w specjalnosci Konstrukcja
Wojciech konstrukcyjno - budowlanej 05.09.2022
Drazkowski RGPI-V-7342-51/97
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ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO (BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ 7 ELEMENTAMI
MACEJ ARCHITEKTURY) NA CZESCI DZIALKI O NR EWID. 1696/16 W TUCHOLI.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MAGA GNESZKA MAZUR

89-500 TUCHOLA, UL. WIEJSKA 20

NR RYS.
INWESTOR CMINA TUCHOLA Kot
ADRES 89-500 TUCHOLA, PLAC ZAMKOWY 1 DATA
05.09.2022
TYTUE SKALA
RYSUNKU RZUT FUNDAMENTU | PLYTY A
1:50
PROJEKTANT inz. ANDRZEJ DYLEWSKI
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANA
NR UPR. BUD. WBPP-NB-7210/83
SPRAWDZAJACY mgr inz. WOJCIECH DRAZKOWSKI
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJINO — BUDOWLANA
NR UPR. BUD. RGPI-V-7342-51/97
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