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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Lp. Nr. specyfikacji Tytut specyfikacji Grupa CPV Strony
1 Strona tytutowa 1
2 ZawartG¢ opracowania 2
3 | SST1 Zakres robot 3-4
4 | SST2 Ogodlna specyfikacja techniczna 4500000047 5-10
5 | SST3 Pokrycie dachu , obrébki blacharskie 45261213-0 | 11-16

,fynny i rury spustowe

6 | SST4 Wymiana pokrycia dachu 45261210-9 17-20
7 | SST5 Izolacje cieplne — wetna mineralna 45320000-6 221:
8 | SST6 Instalacja odgromowa 45311100+R5-27
9 | SST7 Rusztowania rurowe 45262100-2 | 28-37
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SST1

Zakres robo6t :
WYMIANA POKRYCIA DACHU ,,B-1" KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIEBIORCZGCI ,57-200
KLODZKO UL. SZKOLNA 8

1 Rozbiorki

1d.1 Wykonanie daszkéw zabezpiegzggch nad wejciem gtdwnym i tylnymm?2
2.00*1.50*2 = 6.000

2 d.1Rozebranie rynien z blachy nie nadej st do wytku m 118.110

3 d.1Rozebranie obrobek blacharskich z blachy adagcej st do wytku - pas nadrynnowy
m2  0.25*(28.75+29.06+60.30) = 29.528

4 d.1 Rozebranie obrobek blacharskich z blachyadsjcej st do wytku -pas podrynnowy
m2  106.299

5 d.1Rozebranie obrobek blacharskich z blachyadajcej st do uzytku - obrobki

komindéw m2  14.996

6 d.1Rozebranie rur spustowych z blachy nie r@eéagt do wytku m <RS

120>6.21*7 = 43.470

7 d.1 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewsian pierwsza warstwa - gonty papowe
m2  61.62*7.52*2 = 926.765

8 d.1Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewwmianryasipna warstwva m2  poz.7

=926.765

9 d.1 Rozebranie elementowestd dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
1.00*60.300*2+1.00*1.00*4 = 124.600

10 d.1 Rozebranie elementowedlh dachowych - deski okapowe m 60.30*2-2.40 =

118.200

11 d.1 Rozbiorka izolacji cieplnej z welny minemglgr 14 cm m3  60.30*0.14*2 =

16.884

2. Wywo0z gruzu i papy z rozbiorki

12 d.2aWywiezienie papy i wetny mineralnej z riézki samochodami skrzyniowymi na

odlegtas¢ 50 km m3  21.518

13 d.2 Koszty utylizacji papy i wetny mineralnej t 8.089

3.Termomodernizacja

14 d.3 Izolacje cieplne i przecivmdickowe z wetny mineralnej 14 CM poziome z ptyt

uktadanych na sucho - jedna warstwa strefa okapowam?2
60.300*1.00*2+1.00*1.00*4 = 124.600

15 d.3 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasgrgr 25 cm - pas okapowy m2
60.30*1.00*2+1.00*1.00*4 = 124.600

4.Pokrycie dachu

16 d.4 Wykonanie deskowania - mantkeski okapowej m 60.30*2 = 120.600

17 d.4 Pokrycie dachéw papodkiadowy na poditau drewnianym jednowarstwowo m2
poz.7 = 926.765

18 d.4 Pokrycie dachéw dachdykitumiczry - gonty bitumiczne SBS NRO m2  poz.7

=926.765

19 d.4 Obroébki przy szeroka w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -

obrébki kominbw  m2  14.996

20 d.4 Orébki przy szerokoi w rozwiniciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - obrébki

pas nadrynnowy m2  0.25%(28.75+29.06+60.00) = 29.452

21 d.4 Obrdbki przy szerokoi w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -

obrobki pas podrynnowy m2  106.299

5.Rynny i rury spustowe

22 d.5 Rynny dachowe potajgte osr. 15 cm z blachy ocynkowanej m 118.110

3
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23 d.5 Rury spustowe dlgte osr. 12 cm - z blachy ocynkowanejm <RS 120>6.21*7 =
43.470

24 d.5 Demontaelementow uzbrojenia rur@agu - rura wywiewna blaszana  szt. 3

25 d.5 Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt3

6.Rusztowania

26 d.6 Rusztowania zewtnzne rurowe o wysokai 7.5 m - ekstrapolacja m2
973.020
27 d.6 Czas pracy rusztowgrupy 1 m-g 175.97

7. Wymiana okien potaciowych
28 d.7 Rozbidrka oktadziny z piyt gipsowo-karton@hysuche tynki gipsowe) - dodatek za
drugg warstwe na rusztach na stropach Oktadziny z piyt gips&adenowych (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach R=0,30m2  po0z.32 = 37.035
29 d.7 Demonta okien w potaci dachowej wraz kotnierzem - R=0,36zt 4
30 d.7 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykom&onstrukcji nénej m 4
31 d.7 Osadzenie okien w potaci dachowej wraz keoh@m szt 4
32 d.7 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (sutyaki gipsowe) pojedyncze na stropach
na rusztach -GKF 12,5 m2  37.035
33 d.70ktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (sucyreki gipsowe) - dodatek za drag
warstwe na rusztach na stropach GKF 12,5 m2  poz.32 = 37.03
34 d.7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pesachni wewgtrznych - suchych
tynkOw z gruntowaniem m2  poz.32 = 37.035
8.Instalacja odgromowa
35 d.8.1 Demontaprzewodow uziemiagych i odgromowych z linki mocowanych na dachu
stromym m 341.460
36 d.8.1 Demontawspornikow odsfpowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na
papie na

drewnie szt. 340
37 d.8.1Demontaprzewodow uziemiggych i odgromowych z pta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach §téanie w cagu pionowym m 6.30*6 = 37.800
38 d.8.1 Demontawspornikéw instalacji odgromowej i uziemiagj zesciany szt.  6*6 =
36.000
39 d.8.2 Monta zwoddéw poziomych nienagranych z pgta osr. do 10 mm na dachu
stromym pokrytym papa m 218.220
40 d.8.2 Monta przewodow odprowadzgjych instalacji odgromowej na budynkach na cegle

z wykonaniem otworu mechanicznie ¢po sr.do 10mm m poz.37 = 37.800
41 d.8.2 Zjcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewddagréwnawczych -
pofaczenie

pet-ptaskownik szt. 6
42 d.8.3Badania i pomiary instalacji uziemasj (pierwszy pomiar) szt. 1
43 d.8.3 Badania i pomiary instalacji uziemasgj (kazdy nas¢pny pomiar) szt. 6
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SST-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBI  ORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45000000-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania ogolne i szczegétowe dotyaz wykonania
i odbioru robét zwizanych :WYMIANA POKRYCIA DACHU ,B-1" KLODZKIEJ SZKOLY

PRZEDSIEBIORCZ@CI ,57-200 KLODZKO UL. SZKOLNA 8
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikact techniczi jako cz$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych rgledczytywa i
rozumie& w odniesieniu do zlecenia wykonania robét ékeych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuymagania ogolne i szczeg6towe wspodlne dla
robdt obejmujcych remont pokrycia dachowego na obiekcie wymieyno w pkt. 1.1 oraz przedmiarem
robdt stanowicymi integralla cze$¢ catdsici opracowania.
Remont pokrycia dachowego obejmuje wykonanie relydazanej w cgéci opisowej niniejszej SST.
NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII RBOT
Zakres rob6t olkty przedmiotem zamdwienia dotyczy ngmtjgcych grup robot :
45260000-7 - roboty w zakresie wykonania pékirkonstrukcji dachowych
1.4. Dokumentacja techniczna olegqca przedmiot zaméwienia
Przedmiot zamowienia opisany jest przez :
- przedmiar robét
- szczego6tow specyfikacg techniczi
1.5. Zgodnéc¢ robét z dokumentagijtechniczig
Wykonawca jest zobowzany wykoné wszystkie robotgcisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej ( przedmiaru robot, specyfikacji teclanij ) i norm technicznych zadanych z zakresem robét.
1.6. Okrélenia podstawowe
1.6.1 WYMIANA POKRYCIA DACHU ,,B-1” KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIEBIORCZGCI ,
57-200 KLODZKO UL. SZKOLNA 8

1.6.2 Inspektor Nadzoru — osoba zatrudniona pnzeestora, dziatgca w jego imieniu i sprawaga
kontrok procesu budowlanego.

1.6.3Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polederadecenia wydane w formie pisemnej
kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dzienniliddwy i dotycace przebiegu procesu
budowlanego.

1.6.4 Certyfikat — powinien zawigragodnd¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w PN, zgodéo
aprobat technicznych i wdeiwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych.

1.6.5 Deklaracja zgodga — powinna by zgodna z PN lub aprohatechnicza. Kazda partia materiatow
budowlanych dostarczona na budomusi posiadaw/w dokumenty okrédajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

1.6.6 Odpowiednia zgod&d— zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanméesh
przedziat ten nie zostat oléteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych

1.6.7 Remont - to wykonywanie w istrieym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegagh na
odtwarzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowih biezacej konserwaciji

1.6.8 Materiaty — wszelkie materiaty naturalne itwsrzane jak réwnierézne tworzywa i wyroby
niezlzdne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacy technicza
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.9Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczrabwy, stwierdzajca jego przydatrig do
stosowania w budownictwie

1.6.10 Teren budowy — przestfizev ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy

1.6.11 Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celuudiowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow

1.6.12 Ustalenia techniczne — ustalenia podanermaxch, aprobatach technicznych i szczegétowej
specyfikacji technicznej

1.6.13 Przedmiar robot — zestawienie przewidziard@wykonania robot podstawowych w kolejoio
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technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym episub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowychydigacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniensaigednostek przedmiarowych robét
podstawowych

1.6.14 Robota podstawowa — minimalny zakres prgicekpo wykonaniugmozliwe do odebrania pod
wzgledem ilagsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot

2. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umow, dokumentagj, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za jaddstosowanych materiatdw budowlanych, zgadneykonawstwa robot z
zawartym kontraktem, zgodéoz dokumentagj projektows oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek odsfpstwa spowodowane przez Wykonavpezy wykonaniu robot mugzy¢ poprawione na jego
koszt.

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, poda lokalizagji przekae
dokumentagj i SST. Koszty zwjzane z nadzorem terenu budowy aglewzgkdni¢ w ofertowej cenie.
Zamawiajcy wskae dosgp do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzéciekdw. Zamawiajcy
okresli zasady wejcia pracownikow Wykonawcy i wjazdu pojazdow i sgtzWykonawcy na teren
Zamawiajcego, gdzie

zlokalizowany jest plac budowy.

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie zabudovigszkaniowej. Plac budowy przylega begpdnio do
nieruchoméci sasiednich oraz drog i placow ogolnodgstych.

2.2ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACH

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonataoyw®/i zahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione cliy w jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozhisosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obawe kolejnéé ich
waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy ”.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjgroy¢ zgodne z dokumentacprojektowy i SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonamty nie lgda zgodne z dokumentagj

projektows lub SST i maj wpltyw na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyke@m@onownie na koszt wykonawcy.

2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenr@alizacji kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podiegdicbnej zaptacie i przyjmuje size s wiagczone w ceq
umowrg.

2.4. OCHRONASRODOWISKA

Wykonawca zobowjzuje st do stosowania przepisow i normatywéw z zakresuaghsrodowiska na placu
budowy i poza jej terenem. Wykonawacgdbie unikat szkodliwych dziata szczegélnie w zakresie
zanieczyszczepowietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasmydh szkodliwych dlarodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziataicig przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Wykonawca
zobowgzuje sé do stosowania wymogow ustawy o odpadach, zwlasaczakresie segregacji odpadow.
2.5. OCHRONA PRZECIWPRAROWA

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciaumave] i odpowiada za
wszelkie straty spowodowane zzwem wywotanym jako rezultat realizacji robét lulzgz swoich
pracownikow.

2.6. OCHRONA WLASNGCI PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrowszelkich instalacji znajdggych st w obszarze realizacji robot |
innych urzdzea oraz zapewni wkxiwe zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. W azigadkowego
uszkodzenia bezzwtocznie powiadomi o tym fakci@éksora Nadzoru i Zamawigjego.

2.7. BEZPIECZRISTWO | HIGIENA PRACY.

Wykonawca podczas realizacji rob@dazie przestrzegat przepisow BHP. Ma obgrek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczsgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.

2.8. STOSOWANIE § DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
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Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administragjstwowe; i
samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idslzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

2.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z lokalizacj terenu budowy na terenieyitkowanym przez Zamawigego nie ustala si
warunkow dotycgcych organizacji ruchu na terenie drdg publiczny@tganizacja ruchu na terenie
Zamawiajcego zostanie ustalona na etapie przekazania platawy. Projekt organizacji ruchu nie jest

wymagany.

2.10.0GRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawjaeym jest zobowizany do wykonania catkowitego ogrodzenia i
oznakowania placu budowy. Miejsce skltadowania nedtex i elementéw budowlanych ustalone zostanie z
Zamawiajcym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonazetewhazany jest do utrzymania w
czystaci drog publicznych i drog wewtrznych przy placu budowy.

2.11.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu bydowspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewwtrznej shizgcej Zamawiagcemu w zwazku z wykonywaniem przez nich czyrico
stuzbowych w pobliu placu budowy lub drégartkowanych przez Wykonawc

2.12.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgitkowania terenu wokoét budowy.
3. MATERIALY BUDOWLANE

3.1.Zr6dta pozyskiwania materiatow budowlanych

Wszystkie materialy, ktorych wykonawcayje do wbudowania mugodpowiadéa warunkom

okreslonym w art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ” z dniipta 1994 r. i Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstaspéktorowi Nadzoru szczegétowe informacje
dotyczice zamawiania materiatéw podstawowych oraz odpavigedprobaty technicznéwiadectwa

bada. Uzyte materiaty budowlane powinny spekiaymagania jaké&ciowe okrélone Polskimi Normami i
,aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyelola potrzebne do robot,

byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabyagakos¢ | whasciwos¢ do robdt i byty dosipne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania material@ddwzlokalizowane w olgbie terenu budowy i uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

4. SPRET | TRANSPORT :

Sprzt Wykonawcy lub sprg wynagty przez Wykonawg do wykonania robét budowlanych powinien

by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gwarantbp@eprowadzenie rob6t w terminie
przewidzianym umow Dziatanie spregtu powinno by zgodne z przepisami jegayikowania, normami
ochronysrodowiska i BHP. Liczba i wydajié sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Pojazdy transportowe przy ruchu na drogach pubjicaiezda spetnig wymagania dotycce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giesi na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdaderenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
stan i jaké¢ transportowanych materiatdwrodki transportu powinny odpowiaélasymaganiom okrdonym w
szczegobtowe] specyfikacji technicznejzgli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych vagaj
specjalistycznego spgt.

TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkéw transportu, ktére nie spowogluj
uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementdezba i rodzagrodkéw transportowych powinien
zapewnié prowadzenie robét zgodnie z zasadami élkreymi w specyfikacjach technicznych.
TRANSPORT PIONOWY
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkdw transportu, ktére zapewrprowadzenie
robdt zgodnie z zasadami oki@nymi w specyfikacjach technicznych. Przy brakkidh ustalé Wykonawca
powinien dokoné& uzgodni@ z inspektorem nadzoru. Podczas praogkdow transportu pionowego £digi,
Zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczennakowania w uzgodnieniu z Zamaviiaym i inspektorem
nadzoru.

Rusztowanie systemowe mygsspetnid wymogi rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakai robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok jakosci uzytych materiatdw i kontrel jakosci

wykonanych robot. Celem kontroli musidtakie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robéy mana
byto oshgm¢ zatazon jakos¢ robot okrdlong zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjjgktowej i
SST. Wszelkie koszty zazane z prowadzeniem badaaterialow ponosi wykonawca. Aby zapeni
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem / umoWnspektor Nadzoru ustali zakres kontroli i jegstotliwosc.
5.2. Certyfikaty i deklaracje zgodsm.

Inspektor Nadzoru dogai do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaydpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodndci z :

- Polsly Normg

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy

- posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami

technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat techmjch oraz wtéciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98)

Kazde materialy budowlane dostarczone na buddwdre nie spetnigjwymaga normowych nie tda
dopuszczone do wbudowania i zamontowania.

6. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zaliczagsi

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustate

- deklaracje zgodriai lub certyfikaty i inne

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpow@edabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione dasigha
zyczenie Zamawiafgego.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Obmiar rob6t musi okéaé faktyczny stan wykonanych robdt. Obmiary robdt wylkje Wykonawca,

po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w itgierminimum 3 dni przed ich przeprowadzeniem
z podaniem zakresu obmierzanych robét i terminuomgkia obmiaru. Wyniki obmiaréw Wykonawca
wpisuje do rejestru obmiaréw. @&ty w przedmiarze lub kosztorysie, lub innym dokumiemie zwalnigg
Wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robét koniecznych do wydia przedmiotu robot.
Btedne dane mugzby¢ skorygowane przez Inspektora Nadzoru sanfs.

7.2. Czas i cel przeprowadzenia obmiaru

Obmiary rob6t natey wykona:

Cow przypadku wysgpienia rob6t nie przewidzianych

Roboty pomiarowe wykonywaneds w sposéb czytelny i zrozumiaty. Dane skomplikowemgbgtosci lub
powierzchni lgda poparte szkicami rysunkowymi, ktére nateamigci¢ w rejestrze obmiaréw. W przypadku
wiekszych szkicow naley je zamidci¢ do rejestru obmiaréw w formie oddzielnegogzahika po uprzednim
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oldtenymi w dokumentacji projektowe;j,
kosztorysowej i przedmiarze rob6t. Wszystkiegdeenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét keds zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

- odbiorowi czsciowemu
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- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi po okresie gwarancji ¢kojmi

8.2. Odbidr robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na pod&tagtoszenia Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
powinien dokoné odbioru tych prac w terminie do 3 dnia od daty Eaemienia Wykonawcy i Inwestora.
Odbiér robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu winien by przeprowadzony w czasie udliviajgcym
wykonanie usurkia koniecznych usterek i dokonania poprawek beadweania ogélnego pagiu robot.
Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparcpraeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Czsciowy odbidr robot

Odbidr czsciowy rob6t polega na ocenie éto i jakosci czgéciowo wykonanych robét okénych w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzat@stnym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbior robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztpgo wykonania robét w odniesieniu do zakresu
oraz ocenie jakii. Catkowite zakaczenie robdt budowlanych zawartych w kontrakcienbwie / musi by
potwierdzone zawiadomieniem namie Inwestora.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonapreeestora w terminie nie dtazym ni 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotégioOdbior powinien zostawykonany w obecriei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona oceny #oiowej i jakaciowej na podstawie
przedtazonych:

- dokumentéw budowy

-wynikow pomiaréw i bada

-oraz na podstawie wizualnej oceny zgadmavykonania robét z dokumentagprojektowy i

warunkami zawartego kontraktu / umowy/.

W przypadku stwierdzenia przez komisisterek w postaci niewykonania umownych robétizb
wykonania niezgodnego z kontraktem / umgdwkomisja przerwie swoje czyném odbiorowe i ustali nowy
termin odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez koeniégnicy jakasciowej wykonanych prac
budowlanych w stosunku do dokumentacji projektorveichowaniem ustalonych rodzajowo tolerancji kbra
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgadokona poficen, oceniagc pomniejszoq wartasé
wykonanych robét w stosunku do postawionych wymaggavartych w dokumentach kontraktowych.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania tych robé6t wyznaczy Komigpa jego uptywie dokona
ich odbioru.

Dokumenty do ostatecznego odbioru robét

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jesblgit odbioru kdcowego przyjty wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kacowego Wykonawca zobogdany jest przygotowa:

- protokoty odbioréw cgéciowych

- protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych

- certyfikaty materiatéw budowlanych lub deklarazgodndci,

-inne dokumenty wymagane przez Inwestora d&ree w umowie.

W przypadku braku kompletu dokumentéw do odbiorfidaavego komisja w uzgodnieniu z Wykonawc
wyznaczy nowy termin odbioru koowego rob6t. Wszelkie zajgzone przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupetniagce zostam zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji

Polega na ocenie usgtych wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbis), powotanej przez
Inwestora, w dniu ustalonym na odbiémkowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancyjnyntalenym w
kontrakcie / umowie / Inwestor - Wykonawca. Odipoégwarancyjny kdzie przeprowadzony z zachowaniem
zasad obowgzujacych przy odbiorze ostatecznym oraz na podstawdealinej oceny poszczegdlnych
elementow obiektu i ich zachowaniag i czasie przez komispustalon przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest umowna kwota podana przez Wykonawgego ofercie i zaakceptowana

przez Inwestora. Umowna kwota musi uveziylia¢ wszelkie czynngci, konieczne wymagania i badania
techniczne, ktére skladasie na wykonanie przedmiotu umowy. Podsjado zaptaty jest :

1. protokot bezusterkowego odbiorudapwego lub cgsciowego

2. wystawiona faktura na Inwestora z wymaganymiuhoe&ntami okréonymi w umowie.
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Kwota umowna rob6t obejmuije :-

- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgymi kosztami robocizny podstawowej,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z ich kosztami zakupu, magamyania, transportu
wewretrznego i ubytkbw normowych, powstatych w procesigonania robot,

- wartas¢ pracy spregtu wraz z kosztami towarzygzymi,

- koszty pdrednie i koszty zwjzane z uzyskaniem opinii kominiarskiej

- zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacjbd,

- podatki, obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami ( bez VAT )

10. PRZEPISY PRAWNE

10.1. Ustawy

1.Ustaw a z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaneDzjU. z 2020 r. poz.133 ,2127 z.p zm

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobaabddwlanych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zare®Wublicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz: 1986, 221319
r. poz.53)

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspiergtionomodernizacji i remontéw (t. j. Dz.U. z 202@0z.22

5. Ustawa o odpadach. - (j. Dz. U. 797 z dii&®ietnia 2020 r.r.).

Rozporadzenia :

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (t. Pz.U. z 2019 r. poz.1065 ze.zm.)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.z. U. z 2020r. poz. 1609.),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q0&isprawie okrdenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania @gemych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych glorych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz.1389),

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji techmigzh wykonania i odbioru robé6t budowlanych orazgveanu
funkcjonalno-aytkowego ( t. j. Dz. U. 22013 r..poz.1129).

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowch ( Dz. U. nr 47, poz. 401).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, spé@ji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 ).

7. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrze&nia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepisow bezpiegstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ).
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SST-3
POKRYCIE DACHU OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPU STOWE

Kod CPV 45261213-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczeggjtspecyfikacji technicznej (SST3 s
wymagania dotycce wykonania iodbioru pokry dachowych blachwraz z obrobkami

blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi géalania
WYMIANA POKRYCIA DACHU ,,B-1” KLODZKIEJ SZKOLY PRZEDSIEBIORCZGCI ,57-200
KLODZKO UL. SZKOLNA 8

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfiteatjnicznej (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuwéalizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugam@dnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewrio, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdaadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bleiosy.
1.3. Zakres robdt oblych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, omgp wszystkie
czynndaci umazliwiajagce i majce na celu wykonanie pokirglachowych blachwraz z
obrobkami blacharskimi, rynnamirurami spustowymi. Przyjeto w projekcie pokrycie dachu
blachy trapezow powlekan . Rynny i rury spustowe systemowe.

1.4. Okrélenia podstawowe Okgkenia podane w niniejszej SS3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okfeniami podanymi w ,Wymagania
0golne” pkt 1.4. 1.5. Ogolne wymagania dotyae robot Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jaké ich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymaganigcdgce robot podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY 2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt adetto materiaty stosowane do
wykonywania pokry dachowych powinny mém.in.: — Aprobaty Techniczne lub by
produkowane zgodnie z obazujacymi normami, — Certyfikat lub DeklargcZgodndgci z
Aprobat Techniczi lub z PN, — Certyfikat na znak bezpiesgiva, — Certyfikat zgodroi
ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich, Sposob
transportu i skladowania powiniendygodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obazany jest posiadana budowie peindokumentag
dotyczcg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonypclvykonania pokr§/
dachowych. 1.1. Rodzaje materiatdw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pakdachowych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach polskich lub krajolwgeklaracjach zgodsia
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \eviuidtwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinmowihd& normom
PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Grubai¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowaa®d) ogniowg — rowrg
warstwg cynku ( 275 g/m2 ) oraz pokryta wargtpasywacyjg magca dziatanie
antykorozyjne i zabezpiecaap. Wystpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub

1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie: a) blacha stalowa pkane powtokami poliestrowymi, gruba
0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x 2000 mm lub 12808 mm. 2.2.6. Blachy trapezowe
grubasci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane meatogniows, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstpasywacyjs.
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2.2.8. rynny i rury spustowe systemowe Wszystkigenigy do pokry dachowych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane zgodni@strukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przygjie materiatdw i wyrobéw na budevpowinno by
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2. SPRET

2.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3 2.2.
Sprzt do wykonywania robét — Roboty raca wykona recznie lub przy @yciu innych
specjalistycznych nagdzi. — Wykonawca jest zobogdany do aywania takich nargdzi,
ktore nie spowodygjniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i wykonywanych robét
oraz leda przyjazne dlgrodowiska.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” p&t24
Transport materiatdw:

4.2.1. Do transportu materiatéw i gdzen stosowa nastpujace sprawne technicznieodki
transportu: — samochod skrzyniowy o tadowaid-10 ton, — samochéd dostawczy o
tadowndaci 0,9 ton, — cignik kotowy z przyczep Blachy do pokry dachowych mogby¢
przewaone dowolnymgrodkami transportu. Materiaty nale uktada& rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpi€gaszed maliwosciag przesuwania si
podczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtérodka transportu. Zeli dlugas¢
elementdéw z blachy dachéwkowej jestisza n§ dlugas¢ pojazdu, wielkéé nawisu nie
moze przekroczgy 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewoziesmadkach transportowych
naleSy przestrzegaprzepiséw obowizujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania takishodkéw transportu, ktore wptyn
niekorzystnie na jakd robdét i wiaciwosci przewa:onych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznyecbdki transportowe mugzspetnid wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogolne dla podktaddéw

Podktad pod pokrycie powinien spel@il@astpujace wymagania ogolne: — pochylenie
ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatswinno by dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1998)wnas¢ powierzchni deskowania
powinna by taka, aby przavit pomicdzy powierzchry deskowania a tatkontrolra o
diugasci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylgrogaci dachowej), — rowrié
ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnattgnalogiczna, jak podano po#gj na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z tat) lulpfatwiach (przy podktadzie z ptatwi ), —
podkitad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystani ponad powierzchai
pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne tezne i obwodowe powinny By
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajbm, — w podkiadzie powinny gy
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowejmoaanny by usztywnione krawdzie
zewretrzne.

4.2. Pokrycia z blachy Krycie blaglrapezovws maoze by wykonywane na dachach o
pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999. Arlaublach trapezowych powinny by
utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bilwdyna spodzie. Zaktady podiue
blach trapezowych madyy¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatréw. Zaktad podwojny nate stosowa wyjatkowo, w miejscach
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naraonych na sptyw dodatkowych #o wéd opadowych i mae on obejmowapas o
szerokdci nie wickszej nz 3 m. Uszczelki na stykach podhych blach trapezowych nale
stosowa przy pochyleniach mniejszychab5%. Szerok& szczelin na zaktadach
podiuznych powinna b§ minimalna. W przypadku braku ridavosci spetnienia tego
wymagania, na przyktad ze wedu na falisté¢ krawedzi podheznych blachy, zamiast
uszczelek naley stosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Dtagestosowanych
blach powinna b§nieco wiksza od szerokai potaci. Jeeli nie jest to maliwe, nalery
wykona zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowdke had ptatwiami. W
przypadku pochylenia potaci gkiszych lub rownych 55% nie wymaga siodatkowego
uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochylkemigjszym 55% w zaktadach
poprzecznych naky stosowa uszczelki. W przypadku konieczud dylatowania blach
trapezowych na potaci dachowej do ptatwizma mocowa tylko blachy gérr. Dlugasé
zaktadu poprzecznego blach powinna wyaoseé mniej nz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wickszego lub réwnego 55% i nie mniefr200 mm — przy pochyleniu mniejszynsni
55%. Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stgtth naley stosowa taczniki
samogwintujce (lubsrube z naketka) z podktadlg stalows i podkitadly gumowg o
odpowiedniej jakéci. Laczniki naley mocowa w kazdej brizdzie blachy trapezowej, a na
ptatwiach pérednich w co drugiej brdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe anaj
stanow element usztywniagy ptatwie przed utratstateczngci gigtno-sketnej.

Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blache$yamocowa do ptatwi za pomag
tacznikdw przechodgcych przez grzbiety faldy, z SEKOspec OWEOB Prom&yp. z 0.0.
2005 zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzyewck, o wymiarach
dostosowanych do wymiarow fatdyaéznikami naley mocowa kazdy grzbiet blachy
trapezowej, a na ptatwiach ggednich — co drugi grzbiet. Odwodnienie dachuhale
prowadz¢ za pomog rynien odwadniajcych dylatowanych co 12 m. Nie najestosowa
odwodnienia typu wewstrznego.

4.3. Obrobki blacharskie

5.8.1. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powledy .

5.8.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i®tadj ocynkowanej o gruloi od 0,5 mm do
0,6 mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj od —15°C.
Robd6t nie m8na wykonywa na oblodzonych podiach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malgametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinnydyabezpieczone w sposob uttiajacy
przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachiakv sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. 4.4. Jdzenia do odprowadzania wod opadowych
5.9.1. W dachach z odwodnieniem zetwmnym w warstwach przekrycia powinnydy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podtnym.

5.9.3. rozstaw rur spustowych nie powinien przexaa25,0 m.

5.9.5. Wpusty dachowe powinnybysytuowane w najaszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowyckllegtaci mniejszej ni 0,5 m od
elementow ponaddachowych.

5.9.6. Wioty wpustéw dachowych powinnydizabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natdonymi na wpust przed mtiwosciag zanieczyszczeniastimi lub innymi
elementami mogeymi st& sie przyczymy niedraznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych,pust®wych powinny bydostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.9.8. spustowe odprowadzeg wod do kanalizacji powinny kiywpuszczone do rury
Seliwnej na gtbokai¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
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6.1. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu zgogtriach wykonania zwymaganiami
niniejszej specyfikacji 6.2. Kontrola wykonania jéatiow pod pokrycia z blachy powinna
by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedppgniem do wykonania pokéy
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.8.2. Kontrola wykonania pokéy
6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodonich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami egfé&acji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:@niesieniu do prac zanikaych
(kontrola medzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczlyrlv odniesieniu do
wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kaowa) — po zak@czeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontroh migdzyoperacyjn i koncowg dotyczica pokry z blachy przeprowadzaesi
sprawdzajc zgodné¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10Z4N-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN-30@2, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z2005 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niaggjspecyfikacji technicznej.

b) Uznaje si, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §giavosci materiatdw

i pokrycia dachowegogzgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimargch.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowy robot jest: — dla rob6t — Krycie dachu blagt©brébki blacharskie
— m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie pot s¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki
itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. ll0s¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggiieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawdo odbioru wykonania robét — pokrycie dachu biastanowi stwierdzenie
zgodndci ich wykonania z dokumentagprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej 8.2. Odbior podktadu

8.1.1. Badania podkiadu najeprzeprowadzi w trakcie odbioru agciowego, podczas
suchej pogody, przed przypteniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rowsa powierzchni podktadu natg przeprowadzaza pomog taty
kontrolnej o dtugéci 3 m lub za pomacszablonu z podziagkmilimetrows. Przéwit miedzy
sprawdzag powierzchmna a ta nie powinien przekroczy5 mm, w kierunku prostopadtym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogoblne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zandag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania
w czasie odbioru ¢ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych dagt
pézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie: a) podkiadu, b) jdko
zastosowanych materiatow, c) dokladciovykonania pokrycia, d) dokladéd wykonania
obrobek blacharskich i ich pmizenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru exiowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. 8.3.4. Badania koowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robot, po
deszczu.

8.3.5. Podstagdo odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay
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b) dziennik budowy z zapisem stwierdggjm odbidr czsciowy podiaza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktGrevpiony zawieré: — zestawienie wynikow
bada miedzyoperacyjnych i kicowych, — stwierdzenie zgodsw lub niezgodnéci
wykonania rob6t pokrywczych z dokumentge} spis dokumentacji przekazywanej
inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wda@ program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbidr kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykayapekrycia

i obrébek blacharskich i polgczenia ich z urgdzeniami odwadniggcymi, a take wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieteksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznajeesiza zgodne z dokumenta@rojektowy, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6
ST daly pozytywne wyniki. Jeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny,
pokrycie papowe nie powinno bpdebrane. W takim przypadku najerzyjac jedno z
nastpujacych rozwjzan: — poprawt i przedstawd do ponownego odbioru, —zeli
odchylenia od wymadanie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci pokrycia,
obnizy¢ cere pokrycia, — w przypadku gdy nig sozliwe podane rozwizania — rozebka
pokrycie (miejsc nie odpowiadgych ST) i ponownie wykorgaroboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurgknieé, odchylenia
ragbkow lub zwojow od linii prostej, Ztza g prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienaidek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenigdzenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasowwsdajagcych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spug/ch powinien obejmowa

8.5.1. Sprawdzenie prawidtow® pofaczenr poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskawéan, komindw, wietrznikow,
wiazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtow@ spadkdéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelwopolaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe meagby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.
8.6. Zakaczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blaglpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawiera— ocer
wynikow bada, — wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiveosci ich usungcia, —
stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogélne” , pkt
9 SEKOspec OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budoylane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blethijowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z aynk
do pokry dachowych uktadanych nagtym podiazu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
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PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy miedzianej uktadanych nagiym podiau.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych naaglym podiau.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na korozj. Czs¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokiryglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na korozj. Czs¢ 2:
Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrdachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj.

Cz¢sé¢ 3: Stal odporna na kor@zj
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy ze stali odpornej na kokgzjktadanych na ggtym podiczu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podtcu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ellaDefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowao&yaien pétokggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges# Definicje, wymagania i badania.
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SST4
ROBOTY DEKARSKIE — POKRYCIE DACHU GONTAMI BITUMICAYMI

Kod CPV 45261210-9

1.Zakres robot objych specyfikag

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru pokrycia dachu gontami papowwraz z obrébkami blacharskimi.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajagce i majce
na celu wykonanie pokrycia dachu gontami papowynaizwz obrébkami blacharskimi . W
sktad tych robo6t wehodzi: Pokrycie dachu.

2. Okreélenia podstawowe Okfkenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi
odpowiednimi normami.

3. Ogodlne wymagania dotygze robot. Wykonawca robot jest odpowiedzialny xadé ich
wykonania oraz za zgodfioz dokumentagjprojektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru .

4. Materiaty

4.1. Wymagania ogolne

4.1.1 Gonty papowe w kolorze ceglastym-.

5. Sprzt Roboty mana wykoné r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

6. Transport

Przew6z materiatodrodkiem transportu do tego dostosowanym przy przeganiu
przepisow ruchu drogowego oraz zasad bezpistze .

7. Wykonanie robot

7.1. Podktady pod pokrycia z gontéw papowych

Wymagania ogolne: a)rowsdpowierzchni deskowania i tat powinnadhtaka, aby przavit
miedzy ny a tab kontrolm o dtugaci 3,0 m byt nie wgkszy niz: 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nieekiszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, @adkiadzie
powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. d) deskiqmy spetnia
wymagania zawarte w obogzujacych normach. Jako warstywodktadovs pod gonty
papowe nalgy zastosowapag termozgrzewalppodktadow min. 3,2 mm 7.2. Gonty
bitumiczne—kolor ceglastym

Dane techniczne : -ksztalt : dachowka ,, -gramatsrowy (welon szklany): ok. 125 g/m2 -
zawartd¢ asfaltu: min. 1300 g/m2 -sita zrywgap, pasek 5 cm: min 600 N -kolorystyka:
kolor ceglasty

8. Kontrola jakdci

8.1. Materiaty izolacyjne

a)Wymagana jakd materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta
przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzdnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na bugdvez dokumentéw potwierdzajych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaodnd¢ z dokumentag)
projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym
przez producenta — powiniendogn zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowe].
d)Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktbryviasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.
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e)Nie naley stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
f)\Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Obmiar robét Jednostka obmiarpmbot jest: — dla robot przy kryciu dachéw — m2
pokrytej powierzchni, 116¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji SST z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezymera i sprawdzonych w naturze.

10. Odbidr robot

10.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zandeg, wymagaj odbioréw czsciowych. 45
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych
dostp p&niej jest niemaliwy lub utrudniony. Odbior cgciowy powinien obejmowa
sprawdzenie: — podia (deskowania i fat), — jakoi zastosowanych materiatow, —
doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia, Bad&ahcowe pokrycia naley
przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stan@wiastpujace dokumenty: — dokumentacja
techniczna, — protokot odbioru, — zapisy dotyez wykonywania robot pokrywczych i
rodzaju zastosowanych materiatow, — protokoéty odbioateriatow i wyrobow. Odbior
koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrobek
blacharskich i pajczenia ich z urdzeniami odwadniggymi, a takke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

11. Podstawa ptatsoi Zgodnie z oferta przetarggw

12. Przepisy zvdgzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i radarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bietusy .

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-EN 544:2000 -Gonty papowe Ad. 1.2. Pokrycie dachp

Projektowany gont papowy SBS NRO ( nie rozprzestrzeajacy ognia) w kolorze
ceglastym

e Gonty SBS
Produkty , oparte sg na tej samej technologii produkcji z uzyciem najwyzszej jakosci komponentéw. Ich
cechami jest uzycie bardzo elastycznego asfaltu, modyfikowanego kauczukiem SBS, najnowszych typow
posypek mineralnych oraz systemu petnego podklejania gontéw. Wszystkie te elementy zapewniajg
niezwykta odpornosé na oddziatywanie ekstremalnych warunkéw atmosferycznych.

Do gtéwnych zalet pokrycia z Gontéw naleza:
e relatywnie niski koszt pokrycia dachu,
* wysoka jakos$c¢ i trwato$¢ poparta wieloletnig Imienng Gwarancjg Jakosci Icopal oraz
kilkudziesiecioletnim doswiadczeniem koncernu , bedacym pionierem rozwigzan technologicznych
w zakresie bitumicznych pokry¢ dachowych na swiecie,
e prosty, bezpieczny, szybki montaz, bez uzycia specjalistycznego sprzetu,
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e gwarantowana szczelno$c¢ pokrycia,

e niski ciezar pokrycia dachu, nie obcigzajacy pofaci,

e modutowa budowa gontéw sprawiajgca, ze pokrycie jest niewrazliwe na ruchy podtoza, nie peka,

* wymagajg minimalnej ilosci obrébek blacharskich,

e latwy transport i przechowywanie,

*  bezpieczenstwo pozarowe — klasyfikacja NRO,

e odpornos¢ na ekstremalne warunki atmosferyczne,

e nie ulegajg odbarwieniom,

*  komponenty uzyte do produkcji gontéw sg catkowicie bezpieczne,

* sgelastyczne,

¢ mata ilos¢ odpadéw materiatu,

e sgciche, ttumig hatas np. opady deszczu,

» szeroka gama koloréw i ksztattdw pozwalajgca na harmonijne dopasowanie dachu do charakteru

budynku i jego otoczenia.

Zgodnos¢ z Normg Europejskg
Gonty produkowane z Normg Europejskg PN EN 544 i posiadajg oznaczenie CE uprawniajgce do
sprzedazy na terenie catej Unii Europejskiej. Zgodnie z wyzej wskazang norma, kluczowym parametrem
decydujgcym o jakosci gontéw jest zawartosé¢ asfaltu, ktérego minimalna ilos¢ moze wynosi¢ 1 300g/m2. W
naszych gontach zawartos¢ asfaltu utrzymywana jest na ponadnormatywnym poziomie 1 450 g/m2 , aby
zapewni¢ najwyzsze standardy hydro izolacyjnosci i trwatosci gontéw. Dodatkowo asfalt poddawany jest
modyfikacji syntetycznym kauczukiem SBS, co zapewnia zdecydowanie wigkszg elastyczno$¢ gontéw oraz
zwieksza odpornosc¢ na starzenie.
Idealnie wprasowana posypka
Dzieki zastosowaniu wyselekcjonowanych typéw posypek mineralnych oraz uzyciu elastycznego asfaltu
modyfikowanego syntetycznym kauczukiem SBS, moglismy uzyskac idealne wprasowanie posypki w
strukture gontéw. Jest to bardzo wazne ze wzgledu na oczekiwang estetyke dachu jak réwniez ze wzgledu
na wtasciwosci uzytkowe gontéw. Wigzanie pomiedzy bitumem, a posypka jest trwale i jednoczesnie
elastyczne, dzieki czemu nie ma efektu obsypywania sie posypki. Gonty Orta SBS dzieki zastosowaniu
posypki granulowanej o jednolitej strukturze, uzyskaty bardzo atrakcyjng kolorystyke, charakteryzujaca sie
gtebokimi i intensywnymi kolorami.
Warstwa samo wulkanizujgca
Gonty SBS posiadajg warstwe samo wulkanizujgcg na spodniej powierzchni gontéw. Jest to specjalnie
przygotowana masa bitumiczna, ktéra pod wptywem ciepta ulega samo wulkanizacji i trwale tgczy gonty.
Warstwa klejgca zabezpieczona jest specjalng silikonowang folig antyadhezyjng, ktérg nalezy oderwac
podczas montazu gontow. Dzieki specjalnie przygotowanej krawedzi folii, bardzo tatwo usuwa sie jg
podczas montazu gontéw. Bardzo wazng cechg utatwiajgcg montaz jest to, ze folie mozna oderwaé dopiero
po wstepnym whbiciu gwozdzi i wypoziomowaniu pasa gontow.
Elastycznos$c¢ i lekkosé
Miedzy innymi dzieki zastosowaniu optymalnej modyfikacji asfaltu syntetycznym kauczukiem SBS,
uzyskalismy wysoka elastyczno$¢ gontow. Wysoka elastycznos¢ jest szczegdlnie wazna podczas montazu
gontow i wykonywania obrébek na dachu. Elastyczno$¢ gontu jest szczeg6lnie wazna podczas montazu
gontéw w okresie niskich temperatur, kiedy montaz zwyktych gontow jest niemozliwy. Dzieki niskiej wadze
gontoéw, ktéra w zaleznosci od ksztattu wynosi od 8,5 do 12 kg/m2, gonty mogg by¢ stosowane na dachach
o lekkiej konstrukciji.
Wzmacniana osnowa
Osnowag w przypadku naszych gontow bitumicznych, jest wzmacniany welon szklany o gramaturze powyzej
110 g/m2. Wzmacniany welon szklany stabilizuje strukture gontéw i decyduje o bardzo dobrych
parametrach odpornosci mechanicznej gontéw. Jest to szczegolnie wazne podczas montazu gontow,
przybijania gwozdzi i przenoszeniu naprezen dachu na pokrycie dachowe.
Gonty SBS produkowane sg na nowoczesnej linii produkcyjnej
Linia produkcyjna umozliwia uzyskanie stabilnej jakosci produktéw, a dzieki zastosowaniu blendera
posypek, pozwala na uzyskanie bardzo ciekawych mieszanek kolorystycznych.
Odpornos¢ na podwiewanie przez wiatr
Dzieki warstwie klejgcej na spodniej stronie gontéw, catkowicie wyeliminowana jest mozliwo$¢ podwiewania
Sniegu lub deszczu pod pokrycie dachowe.
Gonty sg tez wyjgtkowo wytrzymate na oddziatywanie nawet bardzo silnego wiatru. Jest to jedna z cech,
dzieki ktérej nasze gonty sg bardzo popularne w bardzo wymagajgcym klimacie Norwegii czy Finlandii.
Prosty i ekonomiczny montaz
Wykonanie pokrycia dachowego z gontéw bitumicznych jest proste i nie wymaga uzycia specjalistycznych
narzedzi. Gonty bitumiczne ujawniajg swoje szczegolne zalety na dachach o skomplikowanej budowie,
gdzie zastosowanie innych pokry¢ dachowych jest czesto bardzo trudne technicznie lub niemozliwe do
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wykonania. Dzieki modutowej budowie gontéw, mamy mozliwo$¢ bardzo ekonomicznego wykorzystania
wszystkich elementéw. Do minimum ograniczona jest ilo$¢ odpaddw.

1.

na catej powierzchni spodniej strony gontow samo wulkanizujgca sie warstwa bitumiczno
kauczukowa SBS NRO - eliminuje ryzyko podwiewania $niegu i deszczu pod gonty oraz umozliwia
0 50% szybsze klejenie

folia antyadhezyjna zabezpieczajgca warstwe samo wulkanizujgcg - tatwa do oderwania w trakcie
montazu gontéw

nowa posypka mineralna o strukturze jednolitego granulatu, wtapiana na gorgco w mase
bitumiczno-kauczukowg SBS - zapewnia bogata kolorystyke i ochrone przed destrukcyjnym
dziataniem promieniowania UV

warstwa masy bitumiczno-kauczukowej SBS o ponadnormatywnym poziomie 1450 g/m2 (PN EN
544) - zapewnia wyjgtkowg elastycznosc¢ i zywotnos¢ gontéw

warstwa nosna ze zbrojonego welonu szklanego o gramaturze 110g/m2 — zapewnia 20% lepszg
odporno$¢ mechaniczna na zerwanie
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SSTS SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|IZOLACJE TERMICZNE -WELNA MINERALNA
CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot izolacyjnych dla projektu:

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty izolacyjne dotyczg nastepujgcych elementéw zadania:

* faw i scian fundamentowych

e posadzek

e dachu

»  scian zewnetrznych i wewnetrznych

»  podtozy pod oktadziny scienne i podtogowe

» wszelkich przejsc¢ instalacyjnych

1.3. Zakres robot obj etych ST

1.3.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.3.1.1. I1zolacje z folii PE,

1.3.2. lzolacje cieplne i akustyczne
1.3.2.1. I1zolacje z piyt welny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi  Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
2.1.2. 1zolacje z papy termozgrzewalnej,
. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z
wiokniny poliestrowej, o gramaturze osnowy min. 200 g/m?i grubosci 5,2
mm, z posypka mineralng gruboziarnistg
. Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z
widkniny poliestrowej, o gramaturze osnowy min. 200 g/m?, gr.4mm,
dopuszczona do mocowania mechanicznego.

. Srodek do gruntowania podiozy pod pape termozgrzewalng

. Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do wetny
mineralnej

. Kominki wentylacyjne
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2.1.4. 1zolacje z folii PE,
. Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm
2.2. lzolacje cieplne i akustyczne
2.2.2. 1zolacje z welny mineralnej
*  Plyty z welny mineralnej twardej , wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap =
0,033 W/mK, klasa reakcji na ogien: Al- wyréb niepalny (wg PN EN13501), 14
cm gestosé 35kg/m?
* Elementy mocujgce
e Materialy pomocnicze
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatldw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca rob6t stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 <5 Mg,

b) samochdéd dostawczy 3-5 Mg.
Whykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzemibot zgodnie z wymaganiami
obowigzujagcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Niedopuszczalne jest mieszanie materialGimmygh systemow izolacji,dulz stosowanie
niepetnych systemow.

Materiaty stosowane do izolacji musay¢ w systemie jednego producenta.
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5.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci
wypeié materiatem, z ktérego wykonano podioze. Zagruntowac.

Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +5°C.
Wilgotnosc¢ podtoza powinna by¢é mniejsza niz 6%.

5.2.1.4. lzolacje z folii PE.
1) lzolacja z folii paroszczelne;.

Folie ukfada¢ na potaciach, zwracajac uwage na prawidtowe tgczenie poszczegolnych
pasow — pas dolny powinien by¢ wsuniety pod pas gorny, tak aby powstat min 10 cm zakiad.
Na grzbietach taczy¢ na zaktad oprécz pasow folii dolnego i gérnego, pasy ze schodzacych
sie w tym miejscu potfaci dachu.

W miejscach wystepowania elementow przechodzgcych przez pokrycie dachu (okna
pofaciowe, kominy, wytazy) — folie nalezy wywing¢ i zamocowacé do fat.

W czasie odbioru ocenie podlega:
* powierzchnia folii,
» styki i potgczenia.
» powierzchnia folii powinna hyréwna, gtadka i pozbawiona przébirozdat.

5.2.2. 1zolacje cieplne i akustyczne

5.2.2.2. l1zolacje z welny mineralnej
* lzolacja dachu hali sportowej: wetna mineralna gr.14 cm w przestrzeni krokwi
Z pustka 2 cm nad wetna mineralng
Podczas odbioru sprawdzeniu podlegaja:
* wyglad ptaszczyzny,
» doktadnos¢ wykonania,
» krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,
e narozniki

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wihasciwych
PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji..

b) Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
C) Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

23



Wymiana pokrycia dachu z gxiowym dociepleniem budynky,B-1 " Klodzkiej Szkoty
Przedsgbiorczaci , 57-300 Kiodzko ul. Szkolna 8

6.3. Badania jako $ci robot w czasie budowy
Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normacohprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.
7. OBMIAR ROBOT
* Ogollne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w S-00.00 ,Wymagania
0golne".
*  Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
* lloS¢ rob6t oblicza sie wedlug pomiarow z natury, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
» Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiarowymi robét sg m?, m,
W__m? mierzy sie :
* Powierzchnie izolacji
W__m mierzy sie :
* lIzolacje szczelin dylatacyjnych
8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ zakres robo6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.
Cena wykonania robét wszystkich robét obj  etych niniejsz g ST obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawczg robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii,
b) zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,
¢) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,
sondowan i sprawdzen robot,
d) wykonanie robét izolacyjnych.
e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z
kosztami dodatkowymi (dzierzawa, itp.)
f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
UWAGA:
Koszt wykonania uszczeligrzef¢ instalacyjnych nabey uwzgkdni¢ w cenie robot
instalacyjnych. Koszt wykonania izolacji szczelylatacyjnych nalgy uwzgkdni¢c w
cenie robot konstrukcji betonowyclielbetowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot— ITB
PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.

e PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronnerdby podktadowe do pokéydachowych i
scian. Okrdlenie odpornéci na przegikanie wody.

e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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SST6
INSTALACJA ODGROMOWA
CPV 45311100-1

e 1.1. Przedmiot specyfikaciji

e Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghrecznej (SST)gwymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét instalacji odgromowej @rzdzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych p.t

*  Wymiana pokrycia dachowego budynku B-1 sala gimnagtzna Klodzkiej Szkoty
Przedskbiorczosci , 57-300 Kilodzko ul. Szkolna 8.

»  Zakres stosowania specyfikaciji.

* Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustabezawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
wszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie wszystkich rob4t malarskich.
Obejmup one prace zwizane z dostayvmateriatdw, wykonawstwem i wykazeniem tych rob6t
wykonywanych na budowie.

» Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajagce i majice na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgrampna dachu. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

*  -Przewody instalacji odgromowej, przewody niegaane pionowe - drut FeZn8 mm

* - Przewody instalacji odgromowej, przewody niegapgne poziome - drut FeZn8 mm

» - Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach

e - Montaz przewodow odprowadzgych instalacji odgromowej na budynkach, paeta cegty, drut
FezZn fi 8mm, wykonaniegczne

e - Montaz w instalacji uziemiajcej lub odgromowej, ztze do rynny okapowej, na dachu

e - Montaz w instalacji uziemiajcej lub odgromowej, ztze kontrolne, patzenie drut-ptaskownik

e -Montaz uzioméw pionowych instalacji odgromowej

» Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyien
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergenzblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa

* od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowag obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw oki@enych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montawve
nalezy realizowd zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i @albirob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje elektryczne", Polskimi Mwami, oraz innymi przepisami dotygz/mi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

» Do wykonania instalacji odgromowej mpgy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscsvanivyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny

e materiatdw powinien byydokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

e 2.1.Przewody

e Instalacja wykonanacdzie z przewodow stalowych ocynkowanych

» Dostarczone na budewrzewody powinny by proste, czyste od zewtnz bez widocznych weréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

e Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umiesza@nziemi powinny mié atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE

« 3.SPRET

*  Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na

» jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych roljak, tez przy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

* 4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

e 4.1. Przewody
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* Przewody zaciski bednarka wagkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcici. Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzgtadunku i
magazynowania elementéw do instalacji pplenika ich zanieczyszczenia.

+ 5. WYKONANIE ROBOT

e 5.1. Roboty demontawe

« Demonta istniejcej instalacji wykonywanyduizie bez odzysku elementéw.

* Przed przysipieniem do remontu nalg dokon& demontau przewoddw zaizolowanych naie
zdemontowa instalacje

» Elementy stalowe natg poci¢ palnikami lub tarcg na odcinki dtugéci pozwalajcej na zniesienie z
budynku i transport.

* Materialy uzyskane z demontanaleyy posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najbéize
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

* Sposoéb uktadania przewodow

» W calej instalacji wszelkie zagiia przewodow wykonywaneg gagodnymi tukami o promieniu nie
mniejszym nt 25 cm . Wszystkie paézenia przewoddw musgby¢ bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem pokenia jest s p a w a n i e przewodéweliemie mana zastosowa
spawania, to pagtzenia mog by¢ wykonane za pomadrub, przy czymdczone przewody powinny
sie styka na dtugdci okoto 10 cm .

» Przewody instalacji piorunochronnej weéei nadziemnej powinny liyzabezpieczone przed korgzj
przez ocynkowanie, po miniowanie, polakierowatpe Do wykonania instalacji nie wolno stosawa
linek lub aluminiowych. Nie wolno feobecnie stosowdinek stalowych, tylko pty stalowe.

» Uziemienie instalacji piorunochronnej

« Uziemienie wykonane jest z przewodow uz#gmych i uziomow. Przewéduziemiag
utozony jest od zicza kontrolnego zmontowanego §téanie na wys. okoto 1,8 m do uziomu
zakopanego w ziemi.

* Przewdd uziemiafy nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi i ostagn do
wysokdaici 1.5 m nad ziemii do 20 cm pod ziemiza pomog ostony wykonanej z rury lubgkownika
stalowego.

e Jezeli w poblizu budynkoéw, dla ktérych uktadamy w ziemi uziomytalacji piorunochronnej, znajdyj
sie kable elektroenergetyczne lub kable telekomunikexyto odlegté¢ pomidzy kablami i uziomem
powinna wynosi min. 5 m. Jeeli warunki terenowe nie pozwadapa uzyskanie tej odledioi i kable
znajduj sic w odlegtdci

* niniejszej nk 5 m, to ptaszcze kabli niskiego negia naley polczy¢ z uziomami instalacji
piorunochronnej bezgeednio, a ptaszcze kabli wysokiego ngiih naley polaczy¢ z uziomem
instalacji odgromowej za pomgtskiernika. Zaciski probiercze

*  Zaciski umieszcza gina kazdym przewodzie uziemiggym na wysokeéci okoto 150-180

* cmnad ziemi. Zaciski stia do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiao@arndci
uziomu. Sposab ich wykonania (najéziej dwiesruby zaciskowe) musi unabwi ¢ tatwe odjczenie
przewodu uziemiagego od przewodu odprowadgaggo w chwili przeprowadzania pomiaréw
opornGci.

e 5.5, Badania i uruchomienie instalaciji

« Badanie sprawngi instalacji naley wykona zgodnie z PolsiNormg.

+ 6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

» Kontrola jakdci robot zwazanych z wykonaniem instalacji powinnattprzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6tzgodnie z wymaganiami Polsiichim i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano morawych

+ 7.0DBIOR ROBOT

» Po przeprowadzeniu pomiar6w rezystancji uziemieziaméw przewidzianych dla danego rodzaju
robét naley dokond& koncowego odbioru technicznego instalacji

* Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

» - Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejaarami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,

e - dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatéw\iadectwa jakéci wydane przez
dostawcOw materiatdw),

» - protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

*  Przy odbiorze kdcowym naley sprawdz:
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* -zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi

* zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,

» - protokoly bada rezystancji uziemie

« 8. OBMIAR ROBOT

» 0Ogblne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wywansig ogoine".

+ 9. PODSTAWA PLATNOSCI

» 0Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania log®.

+ 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

 10.1. Normy

* -PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych (wymagane arkusze).

* -|EC 1024-1 Ochrona odgromowa. Obliczanie klasyrochdici.

» -PN-EN 62305-1 2008 Ochrona odgromowag4€2: Zasady ogdlne.

* -PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowag$2: Zarzdzenie ryzykiem.

* -PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowaeg$e3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagenie

zycia.

 — Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008%rsprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1@6z. 1133).

 — Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegobtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectaych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

* — Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, mo#ntai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgerajacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia

e (Dz.U.z2002r. Nr 108, poz. 953 zzm6 zmianami).

e — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwidaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tgdnolity -Dz.U. z 2019r. nr 106, poz. 1186 z
pézniejszymi zmianami).
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SST7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RUSZTOWANIA RUROWE
Roboty przy wznoszeniu rusztowa

Kod CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.4. Okréslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
MATERIALY

SPRET
TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PzJ - Program Zabezpieczenia J&io
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bidaych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna B.06.01.00 rosidsé do wymaga dotyczcych wykonania i
odbioru rob6t polegagych na montau i demontau oraz na utrzymaniu rusztowaktére zostam
wykonane w ramach zadania: ,Modernizacja kompleksnisk sportowych przy OSIR-e, ul.
Kusochskiego w ZbkowicachSIaskich”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1 - SST B.06.01.0
1.3. Zakres robot obgtych ST
Montaz i demonta oraz na utrzymanie rusztowstore zostampwykonane w ramach zadania:

HOONOORWN

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczeg6towe] Speaygfikl echnicznej dotyezwykonania:
— Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzepidutowanie pknie¢
Wykonawca ponosi pegnodpowiedzialné wypadkows, a take za zniszczenia wlaséw prywatnej i
0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lubagpattzeniem zvazanym z realizagjniniejszego
zamowienia.
1.4. Okrelenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagjizgodne z obowkizujacymi odpowiednimi
polskimi i europejskimi normami technicznymi oraztycznymi i wytycznymi podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.
1.4.1. Okreslenia dodatkowe
— Praca na wysokgi — jest to praca wykonywana na powierzchni znajkj st na wysokéci co
najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi. Dagy na wysokéci nie zalicza s pracy na
powierzchni, niezalaie od wysokéci na jakiej s¢ znajduje jeeli powierzchnia ta:
e ostonkta jest ze wszystkich stron do wysé&ioco najmniej 1,5 m petnyndcianami
e wyposaona jest w inne state konstrukcje chymai przed upadkiem
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- Rusztowania — jest to tymczasowa konstrukcja, gidizé w celu zapewnienia bezpiefgava
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, nagrawti rozbiérce budynkow i innych budowili,
zapewniajca tatwy dosip do tych obiektéw.

1.5. Ogoélne wymagania dotyegce robot
Ogoblne wymagania dotygze wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.

1.5.1. Dokumentagjrob6t montaowych i demontzowych oraz na utrzymania rusztoiwstanow;:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdbligatoryjne w przypadku zamoéwie
publicznych), sporgizone zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02,09.2004vr
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacpjektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograiomkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr202, p6z. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081
p6z. 953 z p#n. zmianami),

— dokumenty$wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogtlowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniezmyrobdw lub zalecenia producentéw dotyeez
stosowania wyrobow,

— protokoty przegidéw i odbioréw rusztowa

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotygee zastosowanych materiatéw zostaty podane w OpgBlpecyfikacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialé przywotane w specyfikacji shia okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zaldonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwazan. dopuszcza si zamienne rozwjzania (w oparciu
na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiéciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozwgzan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stasmia) i uzyskaniu akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru

2.1.2. Warunki ogodlne stosowania materiatow — tgyeswadzenia rob6t powinien &yvydzielony i wyranie
oznakowany. W miejscach szczegdlnie niebezpieczmaibzy umiesci¢ znaki informujce o rodzaju
zagrazenia oraz stosowarodki zabezpieczage.

2.2. Wymagania szczeg6towe — Rusztowania

2.2.1. Do wszelkich rob6t, ktérych nie mona wykébazpiecznie przyayciu drabiny lub innymi sposobami,
powinno s¢ zapewnt robotnikom odpowiednie rusztowania..

2.2.2. Rusztowania nie powinny®konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stoprierabiane, o ile
nie s
a) dozorowane przez kompetegtinodpowiedzialp osol;

b) wykonywane w miay maznosci przez fachowych robotnikéw przywyktych do tegalzaju prac.

2.2.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzeboyetjo sprzt oraz wszelkie drabiny powinny by
a) wykonane z materialéw dobrej jaiap;

b) odpowiednio wytrzymale, przy czym najeprzewidzi€ zaréwno gjzar jak i napgzenie, jakiemu
zostan poddane;

c) utrzymywane w dobrym stanie.

2.2.4. Rusztowania powinny b&yskonstruowane w taki spos6b, absdna z ich ogci nie mogta ulec
przesungciu przy normalnym gytkowaniu.

2.2.5. Rusztow@ nie naley przeciyza¢, przy czym w miaf moznosci ciezar powinien by réwnomiernie
roztozony.

2.2.6. Zanim na rusztowaniach zostaainstalowane maszyny do podnoszenia,zyghezedsiwzia¢ specjalne
srodki ostranosci, zapewniagjce rusztowaniom wytrzymadé i statcsé.

2.2.7. Rusztowania powinny &kontrolowane w ustalonych okresach przez odabmpetenta.

2.2.8. Rusztowania usytuowane begpdnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przefav i prze§c
powinny mie& daszki ochronne na wysada nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze spadk#sn w
kierunku zrédta zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dyzczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadgie przedmioty
Rusztowania powinny:
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a) posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla 0os6b wykongpych roboty oraz do
skladowania narizi i niezlgdnej ilosci materiatow;

b) posiadé stabilm konstrukc dostosowamdo przeniesienia ohien;

C) zapewnia bezpiecza komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy;

d) zapewniéa mazliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodggj nadmiernego wysitku;

e) posiadé balustrag,

f) posiadé piony komunikacyjne.

g) posiadé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw zowaria;

h) posiadé zabezpieczenie przechodniéw przedzimmscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania metalowe stajce

Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusziwan jest - obchzenie uytkowe

rozmieszczone rownomiernie, ktére iBowystpowa w szdéciu znormalizowanych wiellsgiach,

zwanych znamionowymi, oké®nych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1). Opmww. obcizen
uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyrriia jeszcze:

— obcigzenia o wielkdci 1,5 kN rozmieszczone réwnomiernie na powierz&gf x 500 mm,

— obcigzenia o wielkdci 1,0 kN rozmieszczone rownomiernie na powierz&otl x 200 mm,

— obcigzenie czsci powierzchni pomostu jako ob¢enie przypadafe na powierzchriAc, bedaca
cze$cig powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami papia; Pole to naly sytuowa w
miejscu najbardziej niekorzystnym pod wadgm wytrzymaitéciowym.

Powyzsze obcizenia naley przyjmowa zgodnie z wartéciami podanymi w tablicy 2.

Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajaca:

- rozstaw stojakow w kierunku podioym, - rozstaw stojakw w kierunku poprzecznyneljgkasé
rusztowa),

- wysokas¢ kondygnacji rusztowania.

Wielkosci znamionowe i odpowiadgje im obcizenia pomostow roboczych (wg PN-M-47906-1:1996)

Tablica 1.

Nr wielkosci znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obcigzenie wytkowe pomostu [kPa] 0,75 | 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadgje im obcizenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-1:1996)
Obcigzenie wytkowe przypadajce na pola wydzielone pomostéw (wg PN-M-47900-26)99

Tablica 2.
Wielkogé Obcigzenie Obqie;ienie_ Obqie;ienie_ Obcigzenie czsci powierzchni
. . powierzchni powierzchni Wielkosc R :
znamionowa | uzytkowe | 540y 500 mm| 200 x 200 mm IeTose ozmiar
obcigzenia powierzchni
- [kPa] [KN] [KN] [kPa] Ac*
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,40A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A

*Ac czes¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonejdimi podparcia

Rozstaw stojakéw w rusztowaniach piaignnych i wolno stacych jest powjzany z dopuszczalnym
obcigzeniem pomostéw roboczych. Zates¢ ta jest okrélona w tablicy 3.

Zaleznos¢ pomkdzy dopuszczalnym ohgieniem pomostéw roboczych a rozstawem stojakéw w
rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Tablica 3.

Numer wielkaci
Znamionowej

Rozstaw stojakéw w kierunku
Poprzecznym min. Podhgznym max
[m] [m]
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2.3.

3.

3.1.

3.2,

1 1,00 2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50
6 1,00 1,50

Wysokas¢ konstrukcyjna powinna wynasi2,0 m, licac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
kondygnacji nagpnej, ale dopuszczagsstosowanie mniejszych wysadam (do 1,80 m). Wysoki
kondygnacji mae by¢ réwnie wiksza ni 2,0 m, ale nie me przekracz&zaleznosci H < 180 i
gdzie:
H - wysoka¢ kondygnaciji, odlegk® migdzy dwoma ssiednimi wztami konstrukcji nénej
stojaka,
i - promiei bezwtadnéci poprzecznego przekroju rury w mm.
Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowitawysokasé lub zakres w jakim mae st ona
zmieni&. Rusztowania robocze siop produkowane fabrycznie majpkreslong maksymalg wysokaé,
ktéra nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkachrzsity zastosowania rusztofva wickszej
wysokdici nalezy je projektowa indywidualnie.
Pomosty robocze, pochylnie i schody
1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinng:by
a) wykonane w taki sposéb, aby adna z ichescz nie mogta podlega nadmiernemu i
nierdwnomiernemu uginaniugsi
b) wykonane i utrzymane w taki spos6b, z uwmdgieniem istnigjcych warunkéw, aby
zmniejszy, tak dalece jak to jest mlwe, ryzyko pdglizgniecia st lub potknicia 0s6b;
¢) wolne od wszelkiego zltinego zatarasowania.
2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylniggjsca pracy i schody na poziomie
wyzszym od poziomu, przewidzianego przez ustawodawktajowe:
a) kazdy pomost roboczy i kala pochylnia powinny hiyzaopatrzone w szczelnie spajqrodiog,
chyba,ze dla zapewnienia bezpie@stwa przedsiwziete zostaty inne odpowiednieodki;
b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny rdidostateczy szerokdg;
c) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i sghqgmbwinny by odpowiednio
zabezpieczone pgrza.
Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migjigacy.
1. Kazda drabina powinna Byodpowiednio silnie umocowana i posiadalpowiedni dtugas¢, w celu
zapewnienia w kalej pozycji, w jakiej jest tywana, bezpiecznego oparcia dii r ndg.
2. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dgsido nich, powinny by dostatecznie avietlone.
3. Nalezy powzi¢ odpowiednie srodki ostranosci w celu zapobizenia niebezpiecastwom,
Zwigzanym z instalagjelektryczn.
4. Materialy znajdujce sé na budowie nie megby¢ nagromadzone lub rozione w sposéb, magy
spowodowad niebezpiecazgstwo dla kogokolwiek.
Oznakowanie
Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informaga o dopuszczalnym olgéeniu pomostow.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokengego odbioru przez nadzér techniczny
(inspektora nadzoru), potwierdzonego zapisem wralii@ budowy.

SPRET

Ogo6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee niezlgdnego sprgtu zostalty podane w Ogélnej Specyfikacji Techni¢zne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaiezlgdnymi spretem do robdt montmwych i demontzowych oraz
na utrzymania rusztowiazgodnie z zakresem prac odmmym w SST - B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz
sprztem technicznym i nagglziami potrzebnymi do wykonania rob6t mamaych i demontzowych
oraz na utrzymania rusztowaZastosowane rodzaje spiz wzywanego do rob6t mornteawych i
demontaowych oraz na utrzymania rusztowgowinny odpowiad& wymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepiséw BHP obgzumjacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek dapranaszyny lub naggzie nie gwarantygge
zachowania wymaga jakasciowych robét i przepisbw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2.1

Do rob6t montaowych i demontzowych oraz na utrzymania rusztowanoze by uzyty dowolny sprzt
spetniagcy wymogi okrélone dla uytkowania i stosowania spitzi a w szczegolriai:
- klucze grzechotkowe, nasadowe

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze srodkoéw transportowych zostaly podane w Ogdlnej Sfileacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegotowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewwe materialy niezftine do wykonania zakresu rob6t
musz spetnig wymagania dotycce przepisdéw ruchu drogowego.

5.  _WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2

52.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.

Og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotygze wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfilkeagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 5.

Szczego6towe zasady dotyee rusztowa.

Rusztowania typowe wykonuje ggodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypewgodnie z
projektem i dokumentagijtechnicza. Rusztowania inwentaryzowane powinnylzgopatrzone w atest
wytworni, a ich montai demonta oraz eksploatacja powinny &yrowadzone zgodnie z instrukcjami
producentéw. Montai demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montau i eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej osoby zgodnie z dokumentacj
techniczno-ruchowdanego typu rusztowania.

Wytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego odbioru przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru lub uprawnippnsole i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w toimle
odbioru technicznego.

Rusztowania nale ustawid@ na podiau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umazliwiajagcym odptyw wod opadowych. Przed mamen lub demonteem rusztowa naleyy
wyznaczy i ogrodzt stret niebezpieczpn
Na rusztowaniu powinnadymieszczona tablica oldlajaca:

- wykonawe montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska altmayaoraz numeru telefonu;
— dopuszczalne obgienia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Naley zapewnt bezpieczny dosp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych niigjacy.

— kazda drabina powinna Byodpowiednio silnie umocowana i posiaaaipowiedn dtugas¢, w celu
zapewnienia w kalej pozycji, w jakiej jestzywana, bezpiecznego oparcia dii r nég,

- wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dgsido nich, powinny by dostateczniesvietlone,

- naleyy powzigé¢ odpowiedniesrodki ostr@nosci w celu zapobigenia niebezpiechstwom,
zwigzanym z instalagjelektryczn,

- materialy znajdujce sé na budowie nie magby¢ nagromadzone lub roztone w spos6b, magy
spowodowa niebezpieczestwo dla kogokolwiek,

Eksploatacja rusztowa
W czasie eksploatacji rusztowania powinny fiyddawane nagiujacym przegidom:

— codziennie — przez brygadzisizytkujacego rusztowanie,

— €010 dni - przez konserwatora rusztowania lubgsexika inzynieryjno-technicznego,

— doranie - przez komisj z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanedwygadzist
uzytkujgcego rusztowanie.

Przeghdy dora&ne naley przeprowadz&a po silnych wiatrach, burzach, ditugotrwatych opddac

atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonyavanb6t na rusztowaniach. Wyniki przgd

powinny by wpisane do dziennika budowy.

Materiaty potrzebne do wykonania robot niegmby¢ gromadzone na poritie roboczym w iléci
przekraczajcej dopuszczalne obgienie uytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m
Pomosty robocze najesystematycznie oczysz@za odpadéw materiatow budowlanych. W okresie zimy
pomosty nal&y niezwlocznie oczyszczaesniegu i lodu.

Podiae, na ktérym jest ustawione rusztowanie, powinné hyrzymane w stanie unibwiajgcym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

Rusztowania rurowe

a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowyotil@gaj te przegidom:
- codziennym,
- dekadowym,
- doranym.
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.
5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.4,

Zakres czynnéci obejmujcych poszczegélne przaedly powinien by ujety w odpowiednich
instrukcjach montau i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonatkiesmnych w instrukcji
czynnaci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub upow#ona przez niego osoba. Wyniki
przeghdu naley wpisywa do dziennika budowy.

b) Materiaty potrzebne do wykonywania rob6t powinny¢ byoztazone réwnomiernie na calej
powierzchni pomostu roboczego, a ickezer nie mae przekracza dopuszczalnego ohggenia
uzytkowego pomostu.

c) Pomosty robocze rusztowanie powinny by obchzone ludmi powyzej dopuszczalnego limitu
przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.

d) Przyjmuje st, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusatawa@ 80 kg.

e) Pomosty robocze nie megby¢ obchzane maszynami lub wdzeniami, ktére w czasie pracy
wywotuja drgania.

f) Weze do tloczenia zaprawy nale podwiesz& do elementu konstrukcji rusztowania w sposéb
przegubowy.

g) Praca na dwoch #aych poziomach w jednej linii pionowej jest dopusoa - jéli na to zezwala
projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego dasddhronnego oddzielaggego obydwa
stanowiska.

Demonta rusztowan

Demonta rusztowa danego typu nahly prowadzé zgodnie z instrukgj zaakceptowan przez
kierownika budowy.

Demonta rusztowa stojakowych rozpoczynaesiod zdejmowania peczy i krzyzulcOw najwyszego
pomostu. Nagpnie rozbiera gipomost, zdejmuje kmie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcganai
linach za pomagkrazkéw.

Rozbiork rusztowa drabinowych rozpoczynagsod zdemontowania krzulcow i pogczy, potem
rozbiera s pomost i przenosi #¢j, tak &eby przy rozbidrce od gory budynku stanowit on pstmo
ochronny pod pomostem roboczym. Gdy obydwa pomosdydy sic ponizej pokczenia drabin,
przywigzuje s¢ gérne drabiny linami wypuszczonymi z 2 ggych kondygnacji budynku, wyjmuje;si
kliny i jarzma hczgce kaice drabin, a nagbnie za pomaglin opuszcza sidrabiny na ziemi

Przy demonta rusztowa wiszgcych najpierw opuszczaesina ziem¢ kosz, nagpnie wchga St
wysuwnie na poddasze budynku i za pomdaawedziaka opuszcza esiliny rusztowania do kosza.
Nastpnie, po ostranym opuszczeniu lin, opuszcza ga pomog liny i krgzka wysuwnie.

Po skiczeniu rozbiérki wszystkie elementy mydzy/¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gaa itp.,
posegregowane i utone w stosy wg asortymentu.

Liny naley wysuszy, oczyci¢ i zwinigte w kiegi utozy¢ w magazynie.

Stalowe liny, jak réwnie elementy rusztéwarur stalowych muszby¢ takze przetarte smarem w celu
zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkigdatzrusztowania, zgrupowane wedtug asortymentow,
powinny by utozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowangdktadkach rozstawionych co
2m.

Przy demonta rusztowa zabrania si zrzucania elementow z wysckid. Elementy te powinny Ky
opuszczane w bezpieczny sposob.

Demonta rusztowa z rur stalowych naley prowadzt zgodnie z instrukgj producenta. Demonta
rusztowania mge nasjpi¢ po zakaczeniu robo6t wykonywanych z tego rusztowania orazigunéciu z
konstrukcji pomostéw roboczych wszystkich adzen i materiatéw. Dopuszczaesczgsciowy demonta
od géry w miag postpu prac z najwyszego pomostu. Podczas demeoatausztowa niedopuszczalne
jest zrzucanie elementéw z wysékb Po zakdéczeniu demontal wszystkie elementy powinny by
oczyszczone, przejrzane i posegregowane jako:

— nadajce st do dalszegozaytku,

- wymagajce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenigatych odksztalage
Zakazy dotycgce wykonania robot zwgzanych z rusztowaniami
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztoiwa
— zmroku, jeeli nie zapewniono avietlenia dagcego dobg widocznd¢, w czasie gstej mgty, opadow
— deszczu kniegu oraz gotoledzi,

— podczas burzy i wiatru o szyhda przekraczajcej 10 m/s
- w gsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychigle odlegtdci liczac od skrajnych przewodow
- s3 mniejsze ni:

e 2 mdla linii NN,
e 5mdla linii WN do 15kV
e 10 mdla linii WN do 30 kV
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e 15 mdla linii WN powyej 30 kV;
jezeli warunki te nie s3 spetnione-przed rozpocgciem robot lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napicia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogolne dotygee kontroli jakdci robét zostalty podane w Ogélnej Specyfikacji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.

6.2. Wymagania szczegobtowe
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00.

6.3. Zakres kontroli i warunki bhp
Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migigacy.

1. Kazda drabina powinna ldyodpowiednio silnie umocowana i posiddalpowiedny dtugas¢, w celu
zapewnienia w kalej pozycji, w jakiej jestiywana, bezpiecznego oparcia di rnég.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dgsido nich, powinny by dostatecznie avietlone.

3. Nalezy powzih¢ odpowiednie srodki ostraznosci w celu zapobizenia niebezpiecastwom,
Zwigzanym z instalagjelektryczn.

4. Materialy znajdujce sé na budowie nie megby¢ nagromadzone lub rozione w sposéb, magy
spowodowa niebezpieczestwo dla kogokolwiek.

5. Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych migigacy.

6.4. Badania zmontowanych rusztowa

6.4.1. Sprawdzanie prawidlod@ wykonania rusztowa drewnianych - sprawdzanie wymiaréw rusztowania
polega na ogdzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgogna odpowiednimi wymaganiami PN-B-
03163-2:1998. W zakmosci od rodzaju rusztowania sprawdza: godstawowe wymiary rusztowatj.
wysokai¢, diugai¢, szerokéé, a w przypadku rusztowiana wysuwnicach - wysf pomostu i wysuwnic,
rozmieszczenie elementéw, wymiary elementéw (pi@ekri diugdci). Pomiary wykonuje si z
doktadnacia dol0 mm (pomiary przekrojow z doktadwe@ dol mm). Sprawdzenie zamocowania
rusztowania polega na ustaleniu, czy w&rtsity kotwigcej wyznaczonej za pomgadynamometru
srubowego jest wksza od wartéci minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-B-03183998 oraz
stwierdzeniu zgodrigi z pozostatymi wymaganiami zawartymi w tym purgkci

6.4.2. Sprawdzenie wdzen piorun ochronnych i linii energetycznych przeprdea s¢ posrednio, ustalajc,
czy @ spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.10PN-B-03163-2:1998. Ocena wynikow.
Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czgdm sprawdzajce przewidziane w p. 2.3 PN-
B-03163-2:1998, naly uzna, ze rusztowanie spetnia wymagania normy.

6.4.3. Sprawdzanie prawidtow® zmontowanych rusztouwiastalowych z rur - badania nale przeprowadzi
kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksplogpacjgatkowitym ukdczeniu wszystkich robot
montaowych.

6.4.4. Sprawdzenie stanu pozHo- wystarczajce jest z&wiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
bada stanu podioa na zgodné z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996.

6.4.5. Sprawdzenie posadowienia rusztowania - pah@gprzeprowadzeniu eglzin zewrtrznych.

6.4.6. Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowarpolega na kontroli wymiaréw zewtrznych rusztowa z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek.

6.4.7. Sprawdzeniegien polega na oghlzinach zewetrznych.

6.4.8. Sprawdzenie zakotviie polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kétiénnych za pomac
dzwigni 1:10 z sig 0,25-0,30 kN, jeeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba baddmlgotwi powinna
by¢ okreslona w instrukcji montau rusztowania.

6.4.9. Sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpjgoyeh - prowadzi gina podstawie ogtizin
zewrgtrznych.

6.4.10.Sprawdzenie wymagdotyczcych konstrukcji — polega na egkinach zewetrznych.

6.4.11.Ndénos¢ wysiegnika - naley sprawdza przy obcjzeniu prébnym 200 daN.

6.4.12.Sprawdzenie wdzehr piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pandpornéci.

6.4.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii engigaych na zgodré z p. 4.9 - PN-M-47900-2:1996 polega
na ogtdzinach zewetrznych i pomiarach.

6.4.14.Sprawdzenie zabezpietgzepolega na oghzinach zewetrznych. W przypadku rusztowgrzejezdnych
(ruchomych) naley sprawdza dodatkowo zgodnig z p. 4.10.1i 4.10.2 - PN-M-47900-2:1996.

6.4.15.0dchylenie od pionu i poziomu zeivanej konstrukcji rusztowania nale sprawdzé przyrzdami
pomiarowymi, zapewniagymi wymagag doktadndgc.

6.5. Ocena wynikéw bada rusztowan.
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Rusztowanie uwea st za prawidlowo zmontowane, zgi przeszio wszystkie badania pomiarowe
zgodnie z wymaganiami okilenymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikienodatnim. W
przypadku stwierdzenia niezgodeonaley:

- usterki usuac¢ i wykona® ponownie badania.

6.5.1. Péwiadczenie wykonania bafialodbiér rusztowania). Z przeprowadzonych hadadbioru) naley

6.6.

7.

7.1,

7.2,

sporzdzi¢ protokét.

Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowai

— Robotnicy zatrudnieni przy moriai demontau rusztowa powinni mie& zatazone pasy ochronne,
ktére w czasie prac przymocowuje sio statych cgsci budynku;

- Nie wolno montowé ani rozbieré rusztowa:

* 0 zmroku bez sztucznegéwaietlenia zapewniacego dobg widocznagé,
e w czasie gstej mgty tub ulewnego deszczu,
* podczas burzy i silnego wiatru ogdkosci przekraczajcej 10 m/s.

- Do budowy rusztowanie wolno aywaé¢ drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych.

- Podtwnice rusztowa stojakowych powinny by umocowane do stojakéw i madpy¢ sztukowane
tylko na stojakach. Nie magne pracowajako wsporniki.

— Deski pomostowe mugzsie opiera& co najmniej na 3 laiach, a sztukowanie ich jest dozwolone
tylko na lezniach.

— Drabiny rusztowa nalery tak ustawid, aby obie nogi spoczywaty na wspdlnej podkladagubej
deski.

— Przy rusztowaniach wigzych zabrania gsiumocowywa wysuwnice jedynie metadzaklinowania.

- Laczenie dwoch rusztoviawiszacych za pérednictwem tzw. mostka izywania drabin lub koziow
na tych rusztowaniach jest zabronione.

- Rusztowanie musi léyzabezpieczone przed wahaniami.

- W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zakliywat polkczen weztowych przez
wktadanie kawatkow stali czy drewnagudey rur a jarzmodcznika.

— Rusztowania magby¢ oddawane doaytku po przygciu protokolarnym stwierdzagym zgodnéé
montau z projektem i warunkami technicznymi.

— Przyjmupc rusztowanie, sprawdzag¢si szczegolnéci pionowa¢ stojakow i poziome ulenie
podiuznic i biezni, poprawné¢ przymocowania déciany budynku, prawidtow& zatazenia zhczy i
dokrecenia srub, zataenia i uziemienia piorunochronéw oraz kontroluje, stzy w pobliu
rusztowania nie wyspuja nie izolowane przewody elektryczne.

- Przy stosowaniu wiewyciagowych kady podnénik powinien by zaopatrzony w napis oldlajacy

- najwicksze dopuszczalne okegenie oraz stwierdzagy dopuszczalng lub zakaz przewozu
pracownikow.

- Co dwa tygodnie powinien odbyaie przeghd wiez bedacych w wyciu.

— Stan rusztowa powinien by sprawdzany okresowo, zalde od ich rodzaju, obgienia i
intensywndci uzytkowania.

— Ponadto naley dokona starannych oglbzin stanu rusztowapo diwszej przerwie w robotach, po
kazdej burzy, wichurze, ulewie luniezycy.

— Rusztowania wisge i na wysuwnicach nalg kontrolowa& codziennie przed rozpogaem robot.

— Nie wolno pozostawiana rusztowaniach materiatdw lub ngdzi na noc, na dniwigteczne lub na
czas diaszych przerw w robotach.

- Snieg z rusztowa powinno s¢ usuwa nawet wtedy, gdy siich nie iywa, a to ze wzgtu na
dodatkowe obaizenie, gnicie drewna, rdzewienie gidzi i elementéw stalowych.

— Zabrania si zrzucania elementéw rusztofivarzy rozbidrce.

— Na wszystkich rusztowaniach powinny dywywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

Rusztowanie powinno léyokresowo konserwowane.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot zostaly podane w Ogolnej Specgjfikdechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Rusztowania zewrtrzne - drewniane, rurowe i ramowe obliczae s metrach kwadratowych ich
powierzchni. Dlugéé rusztowa nalezy przyjmowa wg diugdci éciany z doliczeniem szeroka
rusztowania za kaly zarusztowany wypukly naioik budynku lub budowli. Rusztowania wokét
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8.

okraglych zbiornikéw itp. obiektéw dicianach tukowych, oblicza giprzyjmupc diugad¢ mierzor
wzdtwz osi tych rusztowd tj. w potowie szerokéci pomostéw. Wysok& rusztowa przyjmuje s od
poziomu podtaa, na ktérym g ustawione do wysokaei 1.5 m ponad najwszy pomost roboczy, lecz nie
wyzej niz do gornej krawdzi $ciany, gzymsu wigczacego lub tynku, oktadziny itp. robét,zeli roboty
nascianie g wykonywane na niecatej jej wysada@. Do obliczonych powierzchni rusztowalolicza s¢
wystepy i uskoki écian o gébokasci w planie wekszej od 0.5 m i wgki gtebsze od 0.5 m, jeli
szerokd¢ wreki jest wieksza nk podwdjna szerok@ rusztowania. Przy mniejszej szerékowneki
dolicza s¢ tylko jeden bok weki; natomiast dolicza sizawsze dwa boki wygbu sciany. Z obliczonych
powierzchni rusztow@anie potgca sé otworow.

Rusztowania wewrtrzne - powierzchnie rusztowawewretrznych oblicza si w metrach kwadratowych
ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu swietle surowychscian (w przypadku zarusztowania catego
pomieszczenia), przyjmag ich wysokd¢ od poziomu podiza, na ktérym s ustawione do wierzchu
najwyzszego roboczego pomostu rusztowania.

Rusztowania drewniane punktowe z drabin— powierzchrg oblicza s w metrach ich wysoki
mierzonej od poziomu podia, na ktérym g ustawione do wysokoi 1.5 m ponad najwiszy roboczy
pomost rusztowania.

Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie veilokolumnowe - montowane na zewtrz
obiektéw lub wewantrz pomieszcae oblicza s w n? powierzchni rusztowania wg zasad podanych
powyzej.

Rusztowania przesuwne- oblicza st wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn): déaian - przez
podzielenie diugeci sciany przez diug& rusztowania przesuwnego, a dla sufitdw - przezzigbehie
powierzchni sufitu przez powierzchnpomostu roboczego rusztowania przesuwnego. Otnagrmayniki
dla kazdej sciany i sufitu oddzielnie zaokgla st do liczby catkowitej w gGr. Suma wynikow jest liczb
stanowisk ustawienia Przy réwnoczesnym wykonywamibot nascianach i suficie liczé stanowisk
ustawienia dla sufitu zmniejsza; @ liczby ustawié rusztowania przycianach.

Rusztowania na wysuwnicach oblicza st w metrach kwadratowych powierzchni wysgtago pomostu
poza licosciany obiektu.

Podesty ruchome wisgce - oblicza st wg liczby stanowisk podwieszenia. Liezbstanowisk
podwieszenia podestéw ustalae sivg projektu zastosowania tych wdzer. W przypadku braku
opracowanego projektu licgbstanowisk podwieszenia otrzymuje girzez podzielenie dtugoi sciany
budynku przez dluggé pomostu roboczego podestu - dla podestéw niemdeyeh lub przez diugé
toru jazdy poziomej - dla podestéow przejezdnychrz@hany wynik dla kadej sciany oddzielnie
zaokggla sk do liczby catkowitej w gar. Suma wynikow jest liczba stanowisk podwieszenia.
Rusztowania podwieszone oblicza s w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusziowa

Daszki ochronne- oblicza s w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszkazuoiego po obrysie
konstrukcji czsci wystapcej poza lico rusztowania.

PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.

9.2,

10.

Wymagania ogélne

Podstawa pfatrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw pfatniei zawartymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegotowe

Rozliczenie pomidzy zamawiagjcym a wykonawg za wykonane monta i demontau rusztowa
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzewibiaru zgodnie z SST B.06.01.00 na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

- PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogolnego przeznaezen

- PN-82/M-45365 -02 Bwignice. Podesty ruchome wige. Ogbine wymagania i badania,

- BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlanetydne ogoine projektowania i wykonania,
- BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwiiicac

— BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozfach,

— BN-70/9082-04 - Rusztowania dwgdowe z dhiyc,

— BN-70/9082-05 - Rusztowania dwgdowe z krawdziakow,

— BN-70/9082-06 - Rusztowania jednedowe z dhiyc,

- BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,

— BN-70/9082-08 -Rusztowania jednedowe z krawdziakdw,

— PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczeniaytane i projektowanie,

- PN-78/M-47900 - Rusztowania sfog metalowe, robocze. Oktenia, podziat i gtdbwne parametry,
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10.2.

- PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rurostgch. Ogélne wymagania i badania,

- PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogolne wyméagabadania oraz eksploatacja,

- PN-78/M-47900-3 - Rusztowania stog metalowe, robocze. gfiza. Ogdlne wymagania badania

Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavlanych - Wymagania ogélne B.00.003

- Projekt budowlany

- Kryteria oceny wyrobéw pod wzglem bezpieczestwa - Rusztowania Systemowe gt@
nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budowméci Gornictwa Skalnego -&bdek
Certyfikacji Wyrobow

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd - montaowych. Czs¢ | - Roboty
ogolnobudowlane - wytyczne nr 15/T @du Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania
dozoru technicznego odérde budowy i eksploatacji rusztowaviszacych 1966 - techniczne normy
jakaosciowe,

- Dokumentacje techniczno-ruchowa producentow rusaipw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim.
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