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ADRES INWESTYCJI
NR EWIDENCYJNE

ul. Podgérna i Tatrzanska w Zgierzu
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew.
78072, 85717, 85719, 885/26, 854, 840, 810,983/5, 983/1,

DZIALEK 779/1, 885/56, 1013, 885/41
Miasto Zgierz obreb. 140
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
HIESOR 95 -100 Zgierz, Plac Jana Pawta |l 16
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, os§wiadczam, ze Projekt rozbudowy
ulicy Podgérnej i ul. Tatrzanskiej w Zgierzu w zakresie dzialek nr ewid. 780/2, 857/7,
857/9, 885/26, 854, 854, 840,810, 983/5, 983/1, 779/1, 885/56, 1013, 885/41 Miasto Zgierz
obre¢b 140 jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Projektant:
inz. Jadwiga Radomska Zieleniewska
Upr. nr 297/81/WML
w specjalnosci konstrukcyjno - inZynieryjnej

inz. bud. lad. w zakresie drog
JADWIGA RADOMSKA-ZIELENIEWS KA
Uprawnienia budowtareido projektowania
w specjalinosci kdnstiukcylho-Inzynieryjiej
w zakrebie drog
Nr ewid. 297/81/ WMt

Sprawdzajacy:

mgr inz. Przemyslaw Zieleniewski
Upr. LOD/1663/PWOD/11
w specjalnosci drogowej

Zgierz, listopad 2019 roku
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GRC-SET-TCW *

Pani Jadwiga RADOMSKA-ZIELENIEWSKA o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/3862/03

adres zamieszkania ul. Lutomierska 129 m. 81, 91-035 téd?

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4, sporzadzanie projektéw w zakresie ograniczonym do budowli ‘arég,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-D26-IH8-D3U *

Pan Przemystaw ZIELENIEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/9619/12

adres zamieszkania ul. Piekna 47/49 m. 24, 93-558 +4dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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E6d2, dnia 10 czerwea 2011 1.

RIFEE AR thoAtEd

§.6dzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D{7131-2/1663/1 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poin. zm. Jiart, 12 ust. | pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pke 112iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.}, oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z poin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Przemystawowi Konstantemu Zieleniewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 29 lipca 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1663/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegdlowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowartia zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Przemystaw Zieleniewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowg konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiei Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

. Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB , i
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&Mﬁ

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK L.OIB i,
mgr inz. Jan Gatazka AT

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Fz2



Pan Przemystaw Zieleniewski jest upowazniony do:

1y

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektdw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 2 4, . : ’

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB w—
mgr inz. Jan Galazka -

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1

P

Przemystaw Zieleniewski

ul. Piekna 47/49 m. 24

93-558 L6dz;

Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

22



Polski Zwigzek Inzynieréw i Technikéw Budownictwa

Oddzial w Lodzi

90-007 L6dz, P1. Komuny Paryskiej SA, pok. 411, tel./fax 42 632-11-85
sekretariat@pzitb.lodzpl

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania
1.1. Podstawa opracowania
Umowa ze Zleceniodawcy
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Koncepcja zagospodarowania terenu ustalona i zatwierdzona przez Inwestora
Opinia geotechniczna
Wizja lokalna w terenie

e & o @

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem dotyczacym przebudowy/rozbudowy ulic:
Podgérnej, Tatrzanskiej oraz Rézanej {dziatki nr ew. 780/2, 857/7, 857/9, 885/26, 854,
840, 810, 983/5, 983/1, 779/1,885/56,1013,885/41) Miasto Zgierz, obreb Z - 140 wraz z
budowg odwodnienia.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
Wydziat Inwestycji | Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawtla il 16

2. Stan istniejacy

2.1 Charakterystyka terenu
Istnigjace ulice Podgoma oraz Tatrzanska na przedmiotowym odeinku tj. od posesji nr 4
na dzialce nr ew. 857/2 do posesji nr 1 na dzialce nr ew. 839 s drogami obshugujgca obiekty
mieszkalnictwa jednorodzinnego, jeden obiekt oéwiaty (teren szkoly), oraz tereny orne i
pastwiska. Jezdnie posiadajg nawierzchnie asfaltowe o szer. ok. 5,0m. Po obu stronach ulicy
zlokalizowane s3 zjazdy do posesji oraz skrzyzowania z drogami gminnymi/wewnetrznymi,
ktore stanowig kontynuacje jazdy z ulicy Podgémej w kierunku obiektow mieszkalnictwa
Jjednorodzinnego, gruntéw ornych lub pastwisk. Ulica Podgérna w swoim poczatku (poza
biezagcym opracowaniem) laczy si¢ z droga krajowa nr 91 w skrzyzowaniu obshigujacym
wszystkie relacje. W koncowej czgéci (poza biezgcym opracowaniem) ulica Podgéma faczy
si¢ z droga gminng — ulica Przyrodniczg. Ulica Tatrzanska w swoim poczatku laczy sie z
droga gminng tj. ulicg Podgérng , natomiast w koficowym (poza biezacym opracowaniem) z
droga gminng — ulica Ciosnowska. Po obu stronach ulic zlokalizowane s réwniez ogrodzenia
posesji. Ulice Tatrzanska oraz Podgérna prowadzg ruch gléwnie pojazdéw osobowych.
Ponadto prowadzg ruch pieszych i roweréw (w szczego6lnoéci w kierunku istniejacej szkoty
zlokalizowanej w poczatkowym odcinku ulicy Podgémej — poza zakresem opracowania).
Ruch pojazddéw cigzarowych jest jedynie sporadyczny. Ulice w planie przebiegajg w
ZESPOL RZECZOZNAWCOW CUTOB - PZITB

Centrum Uslug Techniczno-Organizacyjnych Budewnictwa
ZESPOL DS. INWESTYCJI e »
90-007 L6dz, Pl. Komuny Paryskiej SA, pok. 504, tel./fax (42) 630 10 25

KURSY I SZKOLENIA rzeczoznawcy (@ pzitb.lodz.pl



Polski Zwigzek Inzynieréow i Technikéw Budownictwa
Oddzial w Lodzi

90-007 L6dz, P1. Komuny Paryskiej 5A, pok. 411, tel./fax 42 632-11-85
sekretariat@pzitb.lodz.pl

odcinkach prostych powigzanych lukami kolowymi. W profilu droga przebiega w terenie
zblizonym do plaskiego z niewielkim pochyleniem w kierunku istniejgcego cieku — do
ktérego odplywa znaczna cze$¢ wod opadowych z nawierzchni. Pozostala czes¢ wdd
opadowych rozsacza si¢ w pasach drogowych w/w ulic. Ulice posiadaja oswietlenie —
istniejace stupy.

2.2 Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono,, ..... Podfoze gruntowe terenu badar ,
do maksymalnej zbadanej gtebokosci 3,0 — 4,50 m p.p.t.charakeryzujg proste i ztozone
warunki gruntowo — wodne. Ztozone warunki stwierdzono w rejonie istniejgcego
przepustu z uwagi na wystepowanie gruntow organicznych w strefie 2,0—- 2,8, p.p.t.....

Pod warstwg nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tfucznia i betonu , na badanym
terenie wystepuje znaczny udzial antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych {
nasyp budowlany P+H+szlaka+ okr. cegly o znacznych migzszosciachod 0,5 mdo 2,0m.

.., Grunty antropogeniczne w postaci nasypéw budowlanych , z uwagi na swéj
niejednorodny i przypadkowy sklad , traktowane sg jako nienosne, ktére nie powinny
stanowi¢ bezposredniego poditoza planowanej inwestycji. W przypadku wykonywania
robét ziemnych w ich obrebie zaleca sie czedciowg wymiane gruntu i zastgpienie gruntéw
nieno$nych piaskami zageszczanymi warstwami.....”

.."W trakcie wykonywanych prac wiertniczych , do maksymalnej gtebokosci 3,0 - 4,5 m
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych — na glebokosci 1,8 m do 2,7 m...”

Grunt zakwalifikowano do grupy no$nosci podioza G3 - G4.

3. Rozwigzania projektowe

3.1. Sytuacja

Ulica powigzana zostaje z istniejgcymi nawierzchniami w ulicach tj. w ul Podgérnej
stanowiagc jej kontynuacje (poczatkowy odcinek) oraz w ulicy Tatrzanskiej stanowigc
réwniez jej kontynuacje (koricowy odcinek). W odcinkach posrednich zlokalizowane s3
skrzyzowania z drogami gminnymi tj. ulica Rézang, ulica Podgérng, oraz z ulicami bez
nazwy (dziatki nr ew 885/56 oraz , 885/25), ktére petnig funkcje dojazdéw do
istniejacych obiektéw mieszkalnictwa jednorodzinnego, gruntéw ornych lub pastwisk.
Rozwigzania projektowe w/w ulic na przedmiotowym odcinku nie zmieniajg zastanego
stanu zagospodarowania { w stanie istniejgcym faczy sie ona we wszystkich w/w
skrzyzowaniach). Rozbudowa ulicy nie wplynie na zwiekszenie w istotny sposéb
natezenia ruchu pojazdéw lub pieszych. Modernizacja ulicy na celu uporzadkowanie
ruchu kotowego oraz pieszego, wlasciwe odwodnienie nawierzchni, oraz poprawe
parametréw nawierzchni. Ukfad drogi oznakowany zostat od P5 do P21 zgodnie z

ZESPOL RZECZOZNAWCOW _ CUTOB - PZITB
Centrum Ushug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa

ZESPOL DS. INWESTYCJI - .
90-007 Lodz, Pl. Komuny Paryskiej SA, pok. 504, tel./fax (42) 630 1025
KURSY I SZKOLENIA rzeczozmawcey@ pzithJodz. pl
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Polski Zwigzek Inzynieréw i Technikéw Budownictwa

Oddzial w Lodzi

90-007 L.6dz, P1. Komuny Paryskiej 5A, pok. 411, tel./fax 42 632-11-85
sekretariat@pzitb.lodz.pl

rysunkiem. Projektowany zostaje réwniez pas drogowy, ktérego szeroko$¢ wahata sie
bedzie od =10,0 do=16m. Szczegdtowe rozwizgzania dotyczace pasa drogowego znajdujg
si¢ w odrebnym opracowaniu — projekcie podziatu nieruchomosci. Na rysunku nr 1
uwidoczniony jest sposob rozwigzania geometrii pasa drogowego w oparciu, o ktéry
sporzadzone zostang podzialy. Droga posiadala bedzie jezdnie asfaltowg o szerokosé
min. 5,0m , jednostronny chodnik z kostki betonowej o szerokosci min. 2,0m lub
pobocze, oraz obustronne zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowe;j.
Projektowane jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,0m przebiegaly bedg w
sposdb zblizony do stanu istniejgcych jezdni z niewielkim przesunieciem jezdni ulicy
Tatrzaniskiej w kierunku potudniowym (tj. w strone dziatki nr 885/41 wolnej od
zabudowarn ). Do kazdej z dziatek przylegajacej do drogi zaprojektowane zostajg zjazdy.
Rozbudowa drég nie wpltywa w sposdéb istotny na zmiane natezenia ruchu pojazddw na
drodze. Poprzez rozbudowe ruch zostaje uporzadkowany (nastgpi rozdzielenie ruchu
pieszego od kotowego poprzez lokalizacje chodnika) oraz uczytelniony (poprzez
wprowadzenie oznakowania poziomego, kolorystyki nawierzchni, oraz geometrii
krawedzi jezdni i chodnikéw). Ponadto ruch zostaje uspokojony poprzez projektowane
»azyle” dla pieszych oraz projektowane parametry jezdni z uwagi na to, iz drogi w duzej
mierze uzytkowane s3 przez dzieci uczeszczajagce do szkoly zlokalizowanej w
poczatkowym odcinku ulicy { poza zakresem opracowania — rejon drogi krajowej).Ulica
w stanie istniejagcym jest odwodniona powierzchniowo — wody opadowe rozsaczajg siew
pasie drogowym w grunty przepuszczalne, a nadmiar woéd odptywa w kierunku
istniejgcego cieku zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu. W projekcie
przewidziana jest budowana nowego odcinka kanatu deszczowego podtaczonego do
istniejgcego cieku. Wody opadowe z ulicy zebrane zostang za posrednictwem
projektowanych wpustéw do projektowanego kanatu. Przebudowa zatem ma znaczenie
usprawnienia ruchu poprzez poprawe parametréw nawierzchni dla ruchu kotowego oraz
pieszego, wilasciwe jej odwodnienie, oraz uzyskanie parametréw umozliwiajacych
uspokojenie ruchu dla poprawy bezpieczeristwa niechronionych uzytkownikéw drogi. W
terenie nie wystepuje Infrastruktura , ktéra konieczna jest do przebudowy - kolizje z
urzgdzeniami nie wymuszajg takiej koniecznosci.
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3.2 Parametry projektowe
- Kategoria drogi - droga gminna
- klasa drogi ( ul. Podgéma, Tatrzariska, ) - Lokalna,,Ll”

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych ul. Podgémej i ul. Tatrzanskiej — 12m

- klasa drogi R6zanej, - dojazdowa ,,D”
- szeroko$¢ jezdni drogi Podgomej i Tatrzariskiej - 5,0m

- szeroko$é jezdni ul. R6zanej -6,0m

- szeroko$¢ pasa ruchu -250m,30m

- szerokosé chodnikow -20m

- szerokos¢ zjazdow -40do50m

- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%

- promienie tukéw poziomych
( zatamania kraweznikow w planie) -R=6,00m

3.3. Rozwiazania wysokosSciowe

Wysokosciowo uktad nawierzchni dostosowany zostat do rzednych na wtaczeniach do
istniejacych skrzyzowan, do rzednych istniejacych zjazdéw do posesji, oraz do rzednych
istniejgcego terenu aby nie zmienia¢ w istotny sposdb przykrycia istniejgcych sieci
uzbrojenia, oraz zminimalizowac roboty ziemne.

3.4. Projektowana konstrukcja i roboty ziemne

Przy ustalaniu konstrukcji nawierzchni brano pod uwage to, ze na terenie bedzie sie
odbywat ruch samochodéw osobowych, samochodéw ciezarowych do wywozu émieci
oraz innych samochodéw ciezarowych, ktére pojawia¢ sie beda w zwigzku z
zapewnieniem prawidtowego uzytkowania terendéw przylegtych zgodnie z funkcja
komunikacyjng drogi. Konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z poZn. zm), zgodnie z § 152 ust. 1 wg
Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (Zarzadzenie nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).
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Nawierzchnie jezdni dla KR2 na podlozu dostosowanym do G1, o module
sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa:

Jezdnie

Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 5 cm

Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 8 cm

Podbudowa w warstwie o gruboscit min. 25c¢cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

Piasek w warstwie odsgczajgcej o grubosci min. 15 cm, o k>8m/dobe

Podloze dostosowane do G1 — wymiana gruntu

W b ==

th &

Nawierzchnie chodnikéw jak dla KR1 na podiozu dostosowanym do G1, o module
sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa:
1 Kostka betonowa o grubosci 8 cm
2 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o grubosci 5 cm
3 Podbudowa zasadnicza o grubosci 15 c¢cm z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie
4 Piasek w warstwie odsgczajgcej o grubosci min. 15 cm, o k>8m/dobe
5 Podloze dostosowane do G1 — wymiana gruntu

Nawierzchnie zjazdéw jak dla KR2 na podlozu dostosowanym do Gl, o module
sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa:
1 Kostka betonowa o grubosci 8 cm
2 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o grubosci 5 cm
3 Podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie
4 Piasek w warstwie odsgczajgcej o grubosci min. 15 cm, o k>8m/dobe
5 Podloze dostosowane do G1 — wymiana gruntu

Nawierzchnia Igcznikéw — na polgczeniu nawierzchni projektowanej z nawierzchnig
istniejaca:

1 Beton asfaltowy — warstwa $cieralna o grub. 4 cm

2 Beton asfaltowy — warstwa wigzgca o grub. 4 cm

3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm
Nawierzchnia utwardzenia terenu w miejscu urzadzen odwadniajgcych:

1 Nawierzchnia z thucznia kamiennego o grub. 30 cm

2 Warstwa odsaczajgca z piasku o grub. 30 cm

Obramowanie nawierzchni utwardzenia terenu od strony dzialki sgsiedniej z obrzeza
betonowego utozonego na tawie z betonu.
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Na poboczach zastosowano nawierzchnig z kruszywa lamanego o grub. 30 cm ulozong na
warstwie odsgczajacej z piasku grub. 25 cm

Szczegotowe rozwigzania dotyczace zabezpieczenia sieci — wg warunkéw gestorow sieci.

Obramowania nawierzchni jezdni oraz zjazdéw zaprojektowano z kraweznikow
betonowych o wym. 15x30 , na podsypce cementowo- piaskowej i lawie betonowej
C12/15 z oporem, ktore ulozono na wysokosci 8cm w stosunku do poziomu tych
nawierzchni (z wylaczeniem miejsc przejazdow przez krawezniki, gdzie ulozenie
kraweznikow zaprojektowano w poziomie nawierzchni (0+2cm).

Obramowania nawierzchni chodnikéw zaprojektowano z obrzezy betonowych o
wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej i fawie betonowej C12/15 z oporem, ktore
ulozono w poziomie nawierzchni chodnikow

Szczegotowe rozwigzania odnosnie poziomego oznakowania nawierzchni znajduja sie¢
w odrebnym opracowaniu — projekcie stalej organizacji ruchu.

4. Rozbidrki

Rozbidrce podiegajg istniejgce nawierzchnie { asfaltowe na podbudowie z kruszywa i z
betonu przebiegajgce w kolizji z projektowanymi nawierzchniami.

5. Odwodnienie nawierzchni

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone do wpustow
kanalizacyjnych podiaczonych do projektowanego kanatu deszczowego o srednicy 600

z tworzyw sztucznych i do kanatu 300 z tworzyw sztucznych — zgodnie z Warunkami
Technicznymi odwodnienia terenu wydanymi przez Gming Miasto Zgierz - wody
opadowe i roztopowe odprowadzane beda systemem grawitacyjnym do istniejacego rowu
otwartego.

W niniejszym opracowaniu podano lokalizacje wpustow i rzedne wlotu, natomiast
podigczenie do kanalizacji deszczowej jest tematem odr¢bnego opracowania branzowego.
Istniejgcy przepust z rur bg:togpvg h o srednicy 800 z uwagi na stan techniczny zostanie
rozebrany i w to miejsce-jé%:‘pffqm przepust z rur prefabrykowanych o srednicy
800 ze $ciankami czolowymi z betonu.

W rejonie skrzyzowania ul. Podgomej z ul. Rozang ze wzgledu na duzy spadek terenu
projektuje sie wykonanie powierzchni z warstw chlonnych przejmujacych czesciowo
wody opadowe.

Konstrukcja warstw cidonnych:

1 Humus o grub. 10 cm z obsianiem trawg

2 Warstwa odsaczajaca z piasku o grub. 15 cm

3 Geowldknina

4 Warstwa piasku gruboziarnistego o grub. do 2,0 m.
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6. Kolizje

Pod projektowanymi jezdniami przechodza istniejgce kable energetyczne
i telefoniczne. Dla zabezpieczenia na kablach nalezy utozyé rury ochronne dwudzieine  typu

Arot,

7 ..Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdét w_rejonie istmiejagcego uzbrojenia terenu
kolidujacego z projektowanymi nawierzchniami nalezy wykonaé wykopy kontrolne W

celu stalema wiasciwego tozenia sieci. W adku 1stotn ch tw_od

nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych.
Woszelkie prace w rejonie uzbrojenia naleizy prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem
gestoréw _sieci. Nie nalezy prowadzi¢ prac w rejonie kabli pod napieciem. Zasypki
nad sieciami nalezy wykona¢ z piasku oraz go zagescié.

Roboty ziemne po wykonaniu rozbiorek istniejgcych nawierzchni asfaltowych beda
wykonane mechanicznie i czgsciowo recznie. Z uwagi na zaleganie w podiozu pod
konstrukcje nawierzchni gruntu z nasypow niekontrolowanych, nie spelniajacych
Zzadnych parametrow geotechnicznych zdecydowano o wymianie gruntu z nasypu
niebudowlanego 1 zastgpienie go piaskiem gruboziarnistym zageszczonym warstwami.
Teren w obrysie pasa drogowego poza nawierzchniami stanowi teren ,, zielony” i po
splantowaniu nalezy go obsia¢ trawa. Réwniez nalezy splantowaé skarpy i po
humusowaniu obsiac je trawg.

Istniejgce drzewa , kolidujace z nowym zagospodarowaniem terenu sg przeznaczone do
wycinki.

W_przypadku stwierdzenia zalegania w_podiozu gruntéw nie budowlanych, nie

nadajacych sie do zageszczemia , nalezy je wymieni¢ na piasek lub grumt
zastabilizowaé.

#. Uwagi koricowe

Materialy uzyte do wykonania nawierzchni drogowych powinny posiadaé atesty i
Swiadectwa jakosci. Wykonawca robét drogowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzen (tj. zap6r, Swiatet ostrzegawczych, sygnatdw) zapewniajacych
bezpieczeristwo ruchu pojazdéw i pieszych w czasie wykonywania robét. Roboty
budowlane nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
branzowymi pod nadzorem drogowym oraz zgodnie z wymaganiami BHP i ochrony p.poz.
Po wykonaniu robdt drogowych nalezy uporzadkowaé teren i dokonac obsiania trawg
terendw zielonych.

RZE A inz. bud. 1ad. CUTOB - PZITB
iﬁ::gi D CZ()EZ%?COW JADWIG ) ADOMSKA-ZIELENIEWSK &entrum Uslug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa
S. INWESTYCJI Upraw : € dgREIRKIAY R omuny Paryskiej SA, pok. 504, tel/fax (42) 630 10 25

KURSY I SZKOLENIA W specjalnes Mukcvmo nzynietyjne| rzeczoznawey@pzitbJodz.pl
zakresie drég =

r ewid. 297/81/ WML

14



(~)

t\,‘i&y Polski Zwigzek Inzynierow i Technikéw Budownictwa

Oddziat w Lodzi

90-007 Lodz, Pl. Komuny Paryskiej 5A
NIP 725-002-89-48 REGON 470765247

STADIUM

Opracowanie nr 8/CUT/2018
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa Egz.
i ochrony zdrowia

INWESTYCJA

Rozbudowa ulicy Podgérnej i ulicy Tatrzanskiej
W Zgierzu

ADRES INWESTYCJI
NR EWIDENCYJNE

ul. Podgorna i ul. Tatrzanska
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew
780/2, 857/9,854,855/4,841/4,840,810,983/5,0raz na
dziatkach o nr ewid.983/1,779/1,857/9,885/56,1013,

DZIALEK
885/4 Miasto Zgierz obreb. 140
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
INVESIOR 95 -100 Zgierz, Plac Jana Pawta Il 16

SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa
2. Informacja BIOZ dot. obiektu drogowego

A
inz. bud. lad
JADWIGA RADOMSKA- LIELENIEWSKA

Uprawpienia budowlane do projektowania
W specjalnosci konstrukcyjno-lniynieryjnej
w zakresie drog
Nr ewid. 297/81/ WMt
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DROGOWEGO

Podczas rozbudowy ul. Podgérnej i ulicy Tatrzanskiej w zakresie dziatek nr ewid. 780/2,
857/9,854,855/4,841/4,840,810,983/5,0raz dziatek o} nr.
ewid.983/1,779/1,857/9,885/56,1013,885/41 Miasto Zgierz obreb 140 w Zgierzu bedg
wystepowac nastepujace roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

m roboty rozbiérkowe ( ist. nawierzchni asfaltowej wraz z kraweznikami)

m roboty z wykorzystaniem koparek, spycharek, walcow

m roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych
uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace informacje:

1. Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejécia itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi z projektow organizacji ruchu na czas trwania budowy, bedg podlegaty
utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci,
koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz $niegu itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory, oéwietlenie ciggdw komunikacyjnych
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzieh i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
a ) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b ) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych ze
skazenia hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoéiny wzglad na:
m Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadéw, ukopéw i drég dojazdowych.
m Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Lokalizacje baz warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ze wzgledow na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i
technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm
ochrony $rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i
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ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy. Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r oraz
Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2007r.

3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw
administrac;ji.

5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(,Plan BiOZ") wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 10.07.2003r Dz. U. Nr 120 i uzgodni go
Z Inzynierem.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwroci¢ uwage, aby:

— operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia,

— opracowac projekt organizacji robot,

— teren budowy, w miare mozliwosci, byt zabezpieczony ogrodzeniem,

— zabronione byto urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

— skrzynki rozdzielacze prgdu elektrycznego byly zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych,

— haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny byty atestowane,

— wykopy o wysokosci powyzej 1m by¢ zabezpieczone,

— pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,

— na terenie budowy winna by¢ apteczka.
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Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi oraz warunkami wynikajgcymi z przepisdw i uzgodnien.

Planowana inwestycja nie narusza intereséw 0soéb trzecich i nie:

— utrudnia oraz pozbawia dostepu do drogi publicznej,

— pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepinej
oraz $rodkéw tacznosci,

— powoduje ucigzliwosci spowodowanych wibracjami, hatasem, zaktoceniami
elektrycznymi itp.,

— ogranicza doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

— powoduje ucigzliwosci, zakiocenia oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

— bedzie generowata konfliktéw spotecznych.

UWAGA : Roboty ziemne w rejonie sieci, przylgczy, linii energetycznych
i teletechnicznych doziemnych oraz naziemnych nalezy prowadzié recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem wilasciwego gestora
uzbrojenia

Przepisy zwigzane

— Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2 wrze$nia 1997r. Rozporzgdzenie Ministrow w sprawie
stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Dz. U. Nr 62 poz.287 z dnia 28 maja 1996r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajoéw pracy wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
Psychofizycznej.

— Dz. U. Nr 13 poz. Z dnia 28marca 1972r. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
Wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbidrkowych.

— Dz. U. Nr7 poz.30 z dnia 10 lutego 1977r. Rozporzgdzenie Ministrow Komunikagji
oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rabét drogowych i mostowych.

Zgierz — sierpien 2019 . Podpis projektanta

7 S T -
inz. bud. !zjdf
JADWIGA RADOMS -ZIELENIEWSKA
Uprawr_aienia budowlane do projektowania
W specjalnosci konstrukcyjno‘Inz‘ynieryjnej
W zakresie drog
Nr ewid. 297/81/wmt
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ulica Tatrzanska

projektowana droga wewnetrzna . i )
(projektowana - wg odrebnego profilu) UWAGI DODATKOWE:
azyl azyl
ila 2 q I; : 1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZWERYFIKOWAG RZEDNE
pieszych pieszych TERENU W CELU USTALENIA MOZLIWOSCI WYKONANIA ROWIAZAN
(+2cm) (+2cm) ZGODNYCH Z ZALOZONYMI W PROJEKCIE.

/ 2, W REJONIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU KOLIDUJACEGO Z

PROJEKTOWANYMI NAWIERZCHNIAMI NALEZY WYKONAC RECZNE WYKOPY
T > : KONTROLNE W CELU USTALENIA WLASCIWEGO POLOZENIA SIECI. W PRZYPADKU
‘M _ ; ¢ : X ISTOTNYCH ODSTEPSTW OD POLOZENIA SIECI LUB BRAKU MOZLIWOSCI
¥ : - - — z > 0% ! X, > X AR X WYKONANIA ZABEZPIECZEN SIECI LUB ICH PRZELOZENIA NALEZY SKONTAKTOWAG
! 3 1} X e ; ; : xS ; < > (5 SIE Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH. PRACE W
REJONIE UZBROJENIA PROWADZIC POD NADZOREM GESTOROW SIECI

Przepust @ 800

HOHPES 00019604 11 20%% % < (X! XX SIS - 42054 3. WYMIANIE PODLAEGAJA GRUNTY NIENOSNE, NIE NADAJACE SIE DO

ok RIS ; ' MU XXX : 25X 9204 ) ZAGESZCZENIA , ZALEGAJACE DO GLEBOKSCI ~3,0m - ZGODNIE Z BADANIAMI
GEOLOGICZNYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNEGO ZAKRESU ZALEGANIA
GRUNTOW NIENOSNYCH (NIE SKLASYFIKOWNYCH DO ZADNEJ GRUPY NOSNOSCI)
NALEZY JE WYMIENIC NA PIASEK LUB INNY GRUNT NIEWYSADZINOWY.

4, ZALECA SIE ZAGESZCZANIE PROJEKTOWANYCH WARSTW GRUNTOWYCH
MASZYNAMI DO ZAGESZCZANIA GRUNTU O DZIALANIU WYLACZNIE STATYCZNYM.
JEDNOCZESNIE ZALECA SIE DOBOR MASZYN O MOZLIWIE JAK NAJMNIEJSZEJ
MASIE PRZY ZAGESZCZANIU W WARSTWACH O MINIMALNEJ GRUBOSCI W
ZWIAZKU Z RYZYKIEM NARUSZENIA STRUKTURY GRUNTU PRZY PRACY CIEZKIEGO
SPRZETU ORAZ URZADZEN O PRACY DYNAMIGZNE.,

LEGENDA:

Zjazd publiczny
Zjazd publiczny

Teren
istniejacy 5. WSKAZANE JEST, ABY WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNI ODBYWALO SIE

- ROWNOLEGLE TJ. PO WBUDOWANIU | ZAGESZGZENIU DOLNYCH WARSTW
NASTEPUJE WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE GORNYCH, BEZ NARAZENIA NA OPADY
WIEKSZEJ POWIERZCHNI DOLNYCH WARSTW, ABY ZMINIMALIZOWAC RYZYKO
PRZESACZANIA SIE WOD DO GRUNTU, JAK | ROWNIEZ W ODKRYTE WARSTWY

KONSTRUKCYJNE, KTORE WYMAGAJA STARANNEJ PIELEGNACJI W TRAKCIE
BUDOWY
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6. NALEZY CHRONIC KORYTO PRZED NAPLYWEM WOD, ZAROWNO OPADOWYCH

JAK | ROWNIEZ GRUNTOWYCH. WSZELKIE POWSTALE W TRAKCIE BUDOWY
NARUSZENIA STRUKTURY GRUNTU LUB USZKODZENIA W WARSTWACH

NAWIERZCHNI POWINNY BYC NATYCHMIASTOWO USUNIETE, ORAZ
ZABEZPIECZONE PRZED PRZESACZENIEM SIE WOD DO GRUNTU, KTORE MOGLYBY
POWODOWAC JEGO UPLASTYCZNIENIE. ZAISTNIALE USZKODZENIA, KTORE NIE
ZOSTANA W PORE USUNIETE, POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE OCENIONE PRZEZ
WYKONAWCE ORAZ AUTOROW PROJEKTU W ZAKRESIE POTENCJALNEJ WYMIANY
GRUNTU W REJONIE USZKODZENIA ORAZ W ZAKRESIE ROZWIAZAN
NAPRAWCZYCH WARSTW KONSTRUKCJI
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P.P. 170,00 m.n.p.m.

Poczatek projektowanego odcinka ulicy
Projektowany wpust deszczowy wp1 (182,54)
Projektowany wpust d

Proiekiowani—a

Koniec projektowanego odcinka ulicy

Proi

POZIOM POROWNAWCZY (m.n.p.m.)

POLSKI ZWIAZEK INZYNIEROW I TECHNIKOW BUDOWNICTWA

O™ ODDZIAL W LODZI CUTOB-PZITB

90-007 Lodz, ulica Komuny Paryskiej SA

183,03

RZEDNE PROJEKTOWANE (m.n.p.m.)
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182,58

2

2

2
182,74
182,72
182,70
182,70
182,65
182,67
182,72
182,78
182,84
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Projekt przebudowy ulic: Podgérnej i Tatrzanskiej w Zgierzu
w zakresie od posesji Podgorna 4 do posesji Tatrzanska 2
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184,48

RZEDNE ISTNIEJACE TERENU(m.n.p.m.)

183,33
183,28

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
Inwestor: Wydzial Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawla Il 16
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GLEBOKOSC WYMIANY GRUNTU (m)

(% 1,97% 0,50% 0,30% 0,98%| 1,57% |1,83%] 0,00% 0,83% (0,20% 0,55% 0,70% 1,10% 2,41% 3,74% Tresé rysunku:  pPROFIL PODLUZNY - ULICA PODGORNA

Nr rysunku: Skala: Data:
2 1:100/500 Listopad 2019
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Opracowal:
mgr inz. Sergiusz Madejak

HEKTOMETRY A
(B 000,00 m (B 100,00 m 200,00 m



ulica Podgo6rna
(projektowana - wg odrebnego profilu)

ulica Rézana
(projektowana)

istniejgca droga wewnetrzna

UWAGI DODATKOWE:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZWERYFIKOWAC RZEDNE
TERENU W CELU USTALENIA MOZLIWOSCI WYKONANIA ROWIAZAN
ZGODNYCH Z ZALOZONYMI W PROJEKCIE.

2. W REJONIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU KOLIDUJACEGO Z
PROJEKTOWANYMI NAWIERZCHNIAMI NALEZY WYKONAC RECZNE WYKOPY
KONTROLNE W CELU USTALENIA WEASCIWEGO POLOZENIA SIECI. W PRZYPADKU
ISTOTNYCH ODSTEPSTW OD POLOZENIA SIECI LUB BRAKU MOZLIWOSCI
WYKONANIA ZABEZPIECZEN SIECI LUB ICH PRZELOZENIA NALEZY SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA ROZWIAZAN ZAMIENNYCH. PRACE W
REJONIE UZBROJENIA PROWADZIC POD NADZOREM GESTOROW SIECI

3. WYMIANIE PODLAEGAJA GRUNTY NIENOSNE, NIE NADAJACE SIE DO
ZAGESZCZENIA , ZALEGAJACE DO GLEBOKSCI ~3,0m - ZGODNIE Z BADANIAMI
GEOLOGICZNYMI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNEGO ZAKRESU ZALEGANIA
GRUNTOW NIENOSNYCH (NIE SKLASYFIKOWNYCH DO ZADNEJ GRUPY NOSNOSCI)
NALEZY JE WYMIENIC NA PIASEK LUB INNY GRUNT NIEWYSADZINOWY.

4. ZALECA SIE ZAGESZCZANIE PROJEKTOWANYCH WARSTW GRUNTOWYCH
MASZYNAMI DO ZAGESZCZANIA GRUNTU O DZIALANIU WYLACZNIE STATYCZNYM.
JEDNOCZESNIE ZALECA SIE DOBOR MASZYN O MOZLIWIE JAK NAJMNIEJSZEJ
MASIE PRZY ZAGESZCZANIU W WARSTWACH O MINIMALNEJ GRUBOSCI W
ZWIAZKU Z RYZYKIEM NARUSZENIA STRUKTURY GRUNTU PRZY PRACY CIEZKIEGO
SPRZETU ORAZ URZADZEN O PRACY DYNAMICZNEL.

5. WSKAZANE JEST, ABY WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNI ODBYWALO SIE
ROWNOLEGLE TJ. PO WBUDOWANIU | ZAGESZGZENIU DOLNYCH WARSTW
NASTEPUJE WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE GORNYCH, BEZ NARAZENIA NA OPADY
WIEKSZEJ POWIERZCHNI DOLNYCH WARSTW, ABY ZMINIMALIZOWAC RYZYKO
PRZESACZANIA SIE WOD DO GRUNTU, JAK I ROWNIEZ W ODKRYTE WARSTWY

KONSTRUKCYJNE, KTORE WYMAGAJA STARANNEJ PIELEGNACJI W TRAKCIE
BUDOWY

6. NALEZY CHRONIC KORYTO PRZED NAPLYWEM WOD, ZAROWNO OPADOWYCH
JAK | ROWNIEZ GRUNTOWYCH. WSZELKIE POWSTALE W TRAKCIE BUDOWY
NARUSZENIA STRUKTURY GRUNTU LUB USZKODZENIA W WARSTWACH
NAWIERZCHNI POWINNY BYC NATYCHMIASTOWO USUNIETE, ORAZ
ZABEZPIECZONE PRZED PRZESACZENIEM SIE WOD DO GRUNTU, KTORE MOGLYBY
POWODOWAC JEGO UPLASTYCZNIENIE. ZAISTNIALE USZKODZENIA, KTORE NIE
ZOSTANA W PORE USUNIETE, POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE OCENIONE PRZEZ
WYKONAWCE ORAZ AUTOROW PROJEKTU W ZAKRESIE POTENCJALNEJ WYMIANY
GRUNTU W REJONIE USZKODZENIA ORAZ W ZAKRESIE ROZWIAZAN
NAPRAWCZYCH WARSTW KONSTRUKCJI

POLSKI ZWIAZEK INZYNIEROW I TECHNIKOW BUDOWNICTWA

ODDZIAL W LODZI CUTOB-PZITB
90-007 Lodz, ulica Komuny Paryskiej SA

Projekt przebudowy ulic: Podgdérnej i Tatrzanskiej w Zgierzu
w zakresie od posesji Podgdrna 4 do posesji Tatrzanska 2

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
Wydzial Inwestycji i Rozwoju
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawla 1l 16
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