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Polski Zwigzek Inzynieréw i Technikéw Budownictwa . . [/
Oddziat w Lodzi
90-007 t6dz, Pl. Komuny Paryskiej 5A
NIP 725-002-89-48 REGON 470765247

Opracowanie nr & /CUT/2018

SIRHDITE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | Egz. «% «
INWESTYCJA Rozbudowa ul. Podgérnej oraz Tatrzanskiej w Zgierzu

ADRES INWESTYCJI
NR EWIDENCYJNE
DZIALEK

ul. Podgérna i Tatrzanska w Zgierzu
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew.
780/2, 85717, 857/9, 885/26, 854, 840, 810, 983/5, 983/1,
779/1, 885/56, 1013,885/41,
Miasto Zgierz obreb. 140

INWESTOR

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA
Wydziat Inwestycji i Rozwoju
95 -100 Zgierz, Plac Jana Pawta Il 16
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Polski Zwigzek Inzynierow i Technikow Budownictwa

Oddzial w Lodzi

90-007 Lodz, P1. Komuny Paryskiej 5A, pok. 411, tel./fax 42 632-11-85
sekretariat@pzitb.lodz.pl

Spis zawartosci projektu:

1. Strona tytutowa

2. Oswiadczenia projektantow

3. Zaswiadczenia projektantow

4. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantow

5. Opis do zagospodarowania terenu

6. Rysunek nr 1 w skali 1:500 ,, Projekt zagospodarowania terenu”

7. Uzgodnienia dotyczace kolizji z uzbrojeniem terenu — protokot ZUDP

8. Pozwolenie wodno-prawne

NS
ZESPOL RZECZOZNAWCOW CUTOB - PZITB

ZESPOL Centrum Uslug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa
DS. INWESTY
Se-lN s Al 90-007 L6dz, P1. Komuny Paryskiej 5A, pok. 504, tel./fax (42) 630 10 25

KURSY I SZKOLENIA rzeczoznawcy@pzitb.lodz.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GRC-SET-TCW *

Pani Jadwiga RADOMSKA-ZIELENIEWSKA o numerze ewidencyjnym £tOD/BD/3862/03

adres zamieszkania ul. Lutomierska 129 m. 81, 91-035 tddz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZARTAD nxm&g&:ﬁrﬂﬁr S |
UB wi . . .
93—@% ul. ] ioirkowshs. 104 , Lédz . a8 lutegoy 82
Ident Regoa 078158 | ‘ -

N 297/81/AF - ) l -

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA- ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkeji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § | 4SEe5; § 2 usteq 0e1 - igysust fpkt 3 it b

oy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnmia 20 lutego 1975 r.
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Jadwigd Redomske-Zieleniewska ' jest upowazniony (a) do:
. Gmie 1 naswisko) :

1, sporzadzanie projektéw w zakresie ograniczonym do buédwl;‘drég,

5. w zakresie budowli nie bedacych budynkemi w budowniotwie osdb
‘fizycznych = do kierowania § padzorowania i kontrolowania budowy,
i kontrolowanla wytwarzanie konstrukeyjnych elemen=’

kierowania 3
téw budowlanych oraz ocenianis 1 badania stanu tachnicznego
budowlis
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-D26-1H8-D3U *

Pan Przemystaw ZIELENIEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/9619/12

adres zamieszkania ul. Piekna 47/49 m. 24, 93-558 tddz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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: . . E6dz, dnia 10 czerwea 2011 1.
NP 7958404800 Hotld
Lédzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1663/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, 2, 3,415,
art. 13ust. I pkt 1i2iust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 2ai ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Przemystawowi Konstantemu Zieleniewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 29 lipca 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1663/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczeg6lowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentoéw ztozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Przemystaw Zieleniewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. :

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB g 00
mer inz. Zbigniew Cichofiski ,&Wﬂ

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB —,
mgr inz. Jan Gatazka -

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Lz2



Pan Przemyslaw Zieleniewski jest upowazniony do:

D

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowama dziatki lub terenu, zgodme z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzgdzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LO

B . L
mgr inz. Zbigniew Cichonski Wf

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB —
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymum

el o o

Przemystaw Zieleniewski

ul. Pigkna 47/49 m. 24

93-558 L6dz;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HHI-8JC-JCK *

Pan Wtodzimierz KUSMIERCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0304/02

adres zamieszkania ul. Bednarska 24 m. 51, 93-030 t6d2

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Napndsiaw;eam 13 ust. 1 pkt 1, art. I4ustlph4ustawyzdma7hpml994r :
Prawo budowlane (tekst jedn. DzU. Nr 106 z 2000r, poz 1126 z pozn. zm)i§ 9 ust 1
nnwnz@mmahﬁmﬁm(kmmﬂthnwﬁmﬂmq1Bmhmmawazdm330gwhmiﬂur
w sprawic samodzielnych fimkcji techmicznych w bedownictwie (Dz.U. z1995r. Nr 8,
paz. 38), po ustaleniu na podstawie Zozonych dokumentiw, 2e spelmione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego. niezbednego do nzyskania uprawniesi budowlanych -
oraz po zioZenin w dniach 02 i 04.09.2002r. egmmmmnmawmbudomzwynihan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-GW9-BKZ-MAN *

Pan Mariusz Zbigniew DUTKIEWICZ o numerze ewidencyjnym £OD/IS/4214/03
adres zamieszkania ul. Rentowna 22 m. 11, 93-310 t6dz

jest cztonkiem tdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie jest projektem dotyczacym rozbudowy ulicy Podgémej ul. Tatrzanskiej
i ul. Rézanej w Zgierzu. Droga posiadala bedzie nawierzchnie jezdni oraz chodniki i odwodnienie do
projektowanych wpustow deszczowych. Teren inwestycji jest na dzialkach o nr ewid. 780/2,857/7,
857/9,885/26,854,840,810,983/5,983/1,779/1,885/56,1013,885/41 Miasto Zgierz obreb 140 .

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Istniejace ulice Podgoérna oraz Tatrzanska na przedmiotowym odcinku tj. od posesji nr 4
na dzialce nr ew. 857/2 do posesji nr 1 na dzialce nr ew. 839 sa drogami obslugujaca obiekty
budownictwa jednorodzinnego, jeden obiekt os§wiaty (teren szkoly), oraz tereny orne i pastwiska.
Jezdnie posiadajg nawierzchnie asfaltowe o szer. ok. 5,0m. Po obu stronach ulicy zlokalizowane
sg zjazdy do posesji oraz skrzyzowania z drogami gminnymi/wewnetrznymi, ktore stanowig
kontynuacje ruchu kolowego =z ulicy Podgébmej w kierunku obiektow budownictwa
jednorodzinnego, gruntéw ornych lub pastwisk. Ulica Podgoma w swoim poczatku (poza
biezagcym opracowaniem) laczy sie¢ z droga krajowa nr 91 w skrzyzowaniu obshigujacym
wszystkie relacje. W koficowej czesci (poza biezacym opracowaniem) ulica Podgérna faczy si¢ z
drogg gminng — ulicg Przyrodniczg. Ulica Tatrzanska w swoim poczatku laczy sie z droga gminng
tj. ulicg Podgéma , natomiast w koficowym (poza biezacym opracowaniem) z droga gminng —
ulicg Ciosnowska. Po obu stronach ulic zlokalizowane sg rowniez ogrodzenia posesji. Ulice
Tatrzanska oraz Podgérna prowadzg ruch gtéwnie pojazdéw osobowych. Ponadto prowadza ruch
pieszych 1 rowerdw (w szczegblnosci w kierunku istniejacej szkoly zlokalizowanej w
poczatkowym odcinku ulicy Podgémej - poza zakresem opracowania). Ruch pojazdow
ciezarowych jest jedynie sporadyczny. Ulice w planie przebiegaja w odcinkach prostych
powigzanych tukami kotowymi. W profilu droga przebiega w terenie zblizonym do plaskiego z
niewielkim pochyleniem w kierunku istniejgcego cieku — do ktorego odplywa znaczna cze$¢ wod
opadowych z nawierzchni. Pozostata cze$§¢ wod opadowych rozsacza si¢ w pasach drogowych
w/w ulic. Ulice posiadajg oswietlenie — istniejace stupy.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

3.1. Sytuacja

Dla wlasciwego rozmieszenia elementéw ulicy, prawidlowego jej odwodnienia zaprojektowany
zostaje uklad jezdni oraz chodnikéw, ktorego o$ oznakowano zgodnie 2z rysunkiem
od P1 do P8 i K1 do K9. Szczegélowe rozwigzania dotyczace pasa drogowego znajduja si¢ w
odrgbnym opracowaniu — projekcie podzialu nieruchomosci. Na rysunku nr 1 uwidoczniony jest
sposOb rozwigzania geometrii pasa drogowego w oparciu, o ktory sporzadzone zostang podzialy.

Ulica powigzana zostaje z istniejagcymi nawierzchniami w ulicach tj. w ul Podgérnej
stanowigc jej kontynuacje (poczatkowy odcinek) oraz w ulicy Tatrzanskiej stanowiac
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réwniez jej kontynuacje (koricowy odcinek). W odcinkach posrednich zlokalizowane s3
skrzyzowania z drogami gminnymi tj. ulica R6zang, ulica Podgérng, oraz z ulicami bez nazwy
(dziatki nr ew 885/56 oraz , 885/25), ktére petnig funkcje dojazdéw do istniejgcych obiektow
mieszkalnictwa jednorodzinnego, gruntéw ornych lub pastwisk. Rozwigzania projektowe
w/w ulic na przedmiotowym odcinku nie zmieniajg zastanego stanu zagospodarowania ( w
stanie istniejgcym faczy sie ona we wszystkich w/w skrzyzowaniach). Rozbudowa ulicy nie
wplynie na zwiekszenie w istotny sposdéb natezenia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Modernizacja ulicy na celu uporzadkowanie ruchu kotowego oraz pieszego, wiasciwe
odwodnienie nawierzchni, oraz poprawe parametréw nawierzchni. Uktad drogi oznakowany
zostat od P5 do P21 zgodnie z rysunkiem. Projektowany zostaje rdwniez pas drogowy,
ktérego szeroko$¢ wahata sie bedzie od =10,0 do=16m. Szczegétowe rozwigzania dotyczgce
pasa drogowego znajduja sie w odrebnym opracowaniu — projekcie podziatu nieruchomosci.
Na rysunku nr 1 uwidoczniony jest sposéb rozwigzania geometrii pasa drogowego w oparciu,
o ktory sporzadzone zostang podzialy. Droga posiadata bedzie jezdnie asfaltowg o szerokos¢
min. 5,0m , jednostronny chodnik z kostki betonowej o szerokosci min. 2,0m lub pobocze,
oraz obustronne zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej. Projektowane jezdnie o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,0m przebiegaly bedq w sposéb zblizony do stanu
istniejacych jezdni z niewielkim przesunieciem jezdni ulicy Tatrzanskiej w kierunku
potudniowym (tj. w strone dziatki nr 885/41 wolnej od zabudowan ). Do kazdej z dziatek
przylegajacej do drogi zaprojektowane zostajg zjazdy. Rozbudowa drég nie wplywa w sposéb
istotny na zmiane natezenia ruchu pojazdéw na drodze. Poprzez rozbudowe ruch zostaje
uporzagdkowany (nastgpi rozdzielenie ruchu pieszego od kotowego poprzez lokalizacje
chodnika) oraz uczytelniony (poprzez wprowadzenie oznakowania poziomego, kolorystyki
nawierzchni, oraz geometrii krawedzi jezdni i chodnikéw). Ponadto ruch zostaje uspokojony
poprzez projektowane ,azyle” dla pieszych oraz projektowane parametry jezdni z uwagi na
to, iz drogi w duzej mierze uzytkowane s3 przez dzieci uczeszczajace do szkoly zlokalizowanej
w poczatkowym odcinku ulicy ( poza zakresem opracowania — rejon drogi krajowej).Ulica w
stanie istniejgcym jest odwodniona powierzchniowo — wody opadowe rozs3aczaja siew pasie
drogowym w grunty przepuszczaline, a nadmiar wéd odptywa w kierunku istniejgcego cieku
zgodnie z naturalnym uksztaltowaniem terenu. W projekcie przewidziana jest budowana
nowego odcinka kanatu deszczowego podiaczonego do istniejgcego cieku. Wody opadowe z
ulicy zebrane zostang za posrednictwem projektowanych wpustéw do projektowanego
kanatu. Przebudowa zatem ma znaczenie usprawnienia ruchu poprzez poprawe parametrow
nawierzchni dla ruchu kotowego oraz pieszego, wiasciwe jej odwodnienie, oraz uzyskanie
parametréw umozliwiajgcych uspokojenie ruchu dla poprawy bezpieczenstwa
niechronionych uzytkownikéw drogi. W terenie nie wystepuje Infrastruktura , ktdra
konieczna jest do przebudowy - kolizje z urzagdzeniami nie wymuszajg takiej koniecznosci.

Obszar ktérego dotyczy projekt zaznaczono na rysunku: nr 1 | Projekt Zagospodarowania
Terenu” ziclona linig przerywang
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3.2 Parametry projektowe
- Kategoria drogi - droga gminna
- klasa drogi ( ul. Podgérna, Tatrzariska, ) - Lokalna,L”
- klasa drogi Rézanej, - dojazdowa ,,D”
- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych ul. Podgérej i Tatrzanskiej - 12,0 m
- szeroko$€ jezdni drogi Podgomej i Tatrzariskiej - 5,0m
- szeroko$¢ jezdni ul. R6zanej -6,0m
- szeroko$¢ pasa ruchu -250m,30m
- szeroko$¢ chodnikéw -20m
- szeroko$¢ zjazdow -40do50m
- szeroko$¢ trawnikow - zmienna
- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%
- promienie fukéw poziomych
{ zatamania kraweznikéw w planie) -R=6,00m
3.3 Rozbiérki

Rozbiorce podlegaja istniejagce nawierzchnie (w wickszosci asfaltowe i fragmentarycznie
gruntowe i betonowe) przebiegajace w kolizji z projektowanymi nawierzchniami

3.4 Rozwigzania wysokoSciowe

Wysokosciowo uklad nawierzchni dostosowany zostal do rze¢dnych wlaczeniach do
istnicjacych skrzyzowan, do rzednych istniejagcych zjazdéw do posesji, oraz do rzednych
istniejgcego terenu aby nie zmienia¢ w istotny sposéb przykrycia istniejgcych sieci uzbrojenia,
oraz zminimalizowa¢ roboty ziemne. Projektowane rz¢gdne wahajg si¢ 0d183,28 do 189,59
m.n.p.m.

3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Przy ustalaniu konstrukcji nawierzchni brano pod uwagg to, ze na terenie bedzie si¢ odbywat
ruch samochodéw osobowych, samochodéw cigzarowych do wywozu $mieci oraz innych
samochodéw ci¢zarowych, ktore pojawiaé si¢ beda w zwigzku z zapewnieniem prawidlowego
uzytkowania inwestycji.

Konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow przyjgto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morski¢j z dnia 2 marca 1999 roku w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430 z pozn. zm), zgodnie z § 152 ust. 1 wg Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych 1
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Polsztywnych (Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.).

Jezdnie

Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 5 cm

Beton asfaltowy w warstwie wigzacej gr. 8 cm

Podbudowa w warstwie o grubosci min. 25cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

Piasek w warstwie odsgczajacej o grubosci min.15 cm, o k>8m/dobe

Podtoze dostosowane do G1 — wymiana gruntu

W N e

W h

Nawierzchnie chodnikéw jak dla KR1 na podiozu dostosowanym do G1, o module
sprezystosci wtornym nie mniejszym niz 100 MPa:
1 Kostka betonowa o grubosci 8 cm
2 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o grubosci 5 cm
3 Podbudowa zasadnicza o grubosci 15 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie
4 Piasek w warstwie odsgczajacej o grubosci min.15 cm, o k>8m/dobg
5 Podloze dostosowane do G1 — wymiana gruntu

Nawierzchnie zjazdéw jak dla KR2 na podiozu dostosowanym do G1, o module
sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa:
1 Kostka betonowa o grubosci 8 cm
2 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o grubosci 5 cm
3 Podbudowa zasadnicza o grubosci 20 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie
4 Piasek w warstwie odsgczajacej o grubosci min.15 cm, o k>8m/dobe
5 Podloze dostosowane do G1 — wymiana gruntu

Nawierzchnia lgcznikéw — na polgczeniu nawierzchni projektowanej z nawierzchnig
istniejgcy:

1 Beton asfaltowy — warstwa $cieralna o grub. 4 cm

2 Beton asfaltowy — warstwa wigzaca o grub. 4 cm

3 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm
Nawierzchnia utwardzenia terenu w miejscu urzadzen odwadniajacych:

1 Nawierzchnia z thucznia kamiennego o grub. 30 cm

2 Warstwa odsaczajaca z piasku o grub. 30 cm

Obramowanie nawierzchni utwardzenia terenu od strony dziatki sasiedniej z obrzeza

betonowego ulozonego na fawie z betonu.
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Na poboczach zastosowano nawierzchni¢ z kruszywa tamanego o grub. 30 cm ulozong na
warstwie odsgczajacej z piasku grub. 25 cm

Szczegdlowe rozwigzania dotyczace zabezpieczenia sieci — wg warunkow gestoréw sieci.

Obramowania nawierzchni jezdni oraz zjazdé6w zaprojektowano z kraweznikow
betonowych o wym. 15x30 , na podsypce cementowo- piaskowej i tawie betonowej
nawierzchni (z wylaczeniem miejsc przejazdow przez krawezniki, gdzie ulozenie
kraweznikéw zaprojektowano w poziomie nawierzchni (0-+2cm).

Obramowania nawierzchni chodnikéw zaprojektowano z obrzezy betonowych o
wym. 8x30 na podsypce cementowo- piaskowej i tawie betonowej C12/15 z oporem, ktore
ulozono w poziomie nawierzchni chodnikow

Szczegdlowe rozwigzania odnosnie poziomego oznakowania nawierzchni znajdujg si¢
w odrebnym opracowaniu — projekcie stalej organizacji ruchu.

3.6 Odwodnienie

Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

.projekt kanalu deszczowego

- o $rednicy @ 600 z tworzyw sztucznych w klasie sztywnosci obwodowej SN -3,
kielichowych tgczonych na uszczelke gumows o dlugosci 74,0 m

- $rednicy 500 z tworzyw sztucznych o dhugosci 56,0 m

- - 0 $rednicy o 300 z tworzyw sztucznych w klasie sztywnosci obwodowej SN -8,
kielichowych tgczonych na uszczelkg¢ gumowa o lacznej dlugosci L = 20,5 m

Kanaly deszczowe ukladane beda ze spadkiem 0,3%

projekt 12 szt. wpustow deszczowych z przykanalikami o 250, & 200

projekt wlotu do rowu komunalnego oraz utwardzenia dna i skarp rowu na dhugosci
7,50m

projekt systemu podczyszczania wod opadowych przed wprowadzeniem do rowu —
osadnik piasku i separator lamelowy
System odprowadzenia wéd opadowych

Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi na odwodnienie terenu wydanymi przez
Gmine Miasto Zgierz wody opadowe i roztopowe odprowadzana bedg systemem
grawitacyjnym do istniejgcego rowu otwartego.

Uzbrojenie kanatu
Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne i potaczeniowe Sdli Sd2 o $rednicy ¢ 1200
bet., pozostate o srednicy ¢ 1200 bet.,

Studzienki projektuje si¢ monolityczne prefabrykowane. Czgé¢ denng wykonaé jako
monolit. Sciany powyzej projektuje si¢ z kregéw zelbetowych laczonych zaprawa
cementowg marki 8. Studzienke nalezy przykry¢ plyta prefabrykowang oraz osadzi¢ wiaz
zeliwny typu ciezkiego ¢ 600 wg PN-EN 124/200 kl. D 400 z uszczelkg gumowa
zamykany na zatrzask. Wiaz osadzi¢ na pierScieniu dystansowym. Studzienki muszg by¢
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wyposazone w stopnie wlazowe zeliwne. Do betonu oraz zaprawy cementowej nalezy
doda¢ uszczelniacz " Hydrozol " w stosunku 1,5 % do masy betonu. "Hydrozol" nalezy
dodawaé do wody zarobowe;j.

Wiot i wylot rury do studzienki zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie tulei ochronnej z
uszczelka.

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15m oraz podiozu
betonowym z betonu B-10 o grubosci 0,15m.

Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15m oraz podiozu
betonowym z betonu B-10 o grubosci 0,15m.
Studzienki Scickowe - wpu

Projektuje si¢ studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy @ 500/640 mm, Ze
wzgledu na plytkie posadowienie kanatu a tym samym wpustow deszczowych nie zaleca
sie stosowania osadnikéw ( mozliwos$¢ zamarzania i rozsadzenia wpustu) a tym samym nie
zaleca si¢ stosowania syfonu.

Na studzience nalezy oprawi¢ wpust deszczowy zeliwny klasy D400 z rusztem
uchylnym kohierzowym wg PN-EN 124:2000

Studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie thucznia lub zwiru o grubosci 0,20 m.
Podczyszczanie

Separator

Przed wprowadzeniem wod opadowych do istniejgcego rowu ,W”, jako element
podczyszczajacy zaprojektowano zespot — separator i usytuowany za osadnikiem.

Separator bedzie mial za zadanie oddzielania zwigzkéw ropopochodnych (oleje,
benzyny itp.) z wod opadowych.

Dobrano SEPARATOR LAMELOWY ESL TYP 100/1000 o nastgpujgcych
parametrach

Qnom = 100 I/sek

Qmaks = 10001/sek

Srednica wewnetrzna Dw = 2500 mm

Osadniki

Ze wzgledu na poprawe pracy separatoréw projektuje si¢ zainstalowanie osadnika.

Przyjeto osadnik pionowy dobrany do przyjetego wczesniej separatora

Srednica osadnika & 2500m — i wysokosci 1,00m

System odwadniajgcy zbudowany bedzie z kanalow:
-zbiorczego pelnego z tworzyw sztucznych kanalizacyjnych PP w klasie sztywnosci
obwodowej SN -8, kiclichowych Iaczonych na uszczelke gumowg o Srednicy ¢ 250
-przykanalikéw z rur z tworzyw sztucznych kanalizacyjnych PP w klasie sztywnosci
obwodowej SN -8, kielichowych Iaczonych na uszczelkg gumowg o Srednicy ¢ 200

ZESPOL RZECZOZNAWCOW CUTOB - PZITB
Centrum Uslug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa

ZESPOL DS. INWESTYCJI .
90-007 1.6dz, Pl. Komuny Paryskiej 5A, pok. 504, tel./fax (42) 630 10 25
KURSY I SZKOLENIA rzeczomawcy@paitbJodz.pl



Polski Zwigzek Inzynierow i Technikéow Budownictwa

Oddzial w Lodzi

90-007 L6dz, P1. Komuny Paryskiej 5A, pok. 411, tel./fax 42 632-11-85
sekretariat@pzitb.lodz.pl

4. Rozbidrki

Rozbidrce podlegajg istniejace nawierzchnie { asfaitowe na podbudowie z kruszywa iz
betonu przebiegajace w kolizji z projektowanymi nawierzchniami.

5. Kolizje

Pod projektowanymi jezdniami przechodzg istniejace kable energetyczne
i telefoniczne. Dla zabezpieczenia na kablach nalezy ulozy€ rury ochronne dwudzielne  typu

Arot.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét w_ rejonie istniejacego uzbrojenia terenu

koliduj o z projektowanymi nawierzchniami nale konaé wvkopy kontrolne w

celu ustalema wlasclwgo Q!ozema SML W p_g_zxp;dku lstotnxch odstepstw_od
Zeni.

a
nalezy skontaktowa¢ s:g z_projektantem w_celu ustalenia rozwiazan zamiennych.
Wszelkie prace w rg]ome uzbrogema nalezy prowadzi¢ recznie oraz pog nadzorem
ra re iem. Zasypki

nad sieciami nale7 kona¢ z piasku oraz go zagescié.

Roboty ziemne po wykonaniu rozbiorek istniejacych nawierzchni asfaltowych beda
wykonane mechanicznie i cze$ciowo recznie. Z uwagi na zaleganie w podlozu pod
konstrukcje nawierzchni gruntu z nasypoéw niekontrolowanych, nie spelniajgcych
zadnych parametrow geotechnicznych zdecydowano o wymianie gruntu z nasypu
niebudowlanego i zastgpienie go piaskiem gruboziarnistym zageszczonym warstwami.
Teren w obrysie pasa drogowego poza nawierzchniami stanowi teren ,, zielony” i po
splantowaniu nalezy go obsia¢ trawa. Rowniez nalezy splantowaé skarpy i po
humusowaniu obsia¢ je trawa.

Istniejace drzewa , kolidujgce z nowym zagospodarowaniem terenu sg przeznaczone do

wycinki.
ZESPOL RZECZOZNAWCOW CUTOB - PZITB
Centrum Ustug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa
ZESPOL DS. INWESTYCJI

90-007 1.6dz, PL. Komuny Paryskiej 5A, pok. 504, tel./fax (42) 630 10 25
KURSY I SZKOLENIA rzeczoznawcy@pzitb.lodz. pl



Polski Zwigzek Inzynieréw i Technikéw Budownictwa

Oddzial w Lodzi

90-007 L6dz, Pl. Komuny Paryskiej 5A, pok. 411, tel./fax 42 632-11-85
sekretariat@pzitb.lodz. pl

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania

1/ Calkowita powierzchnia nawierzchni -4022,50 m*
w tym:

- Nawierzchnia asfaltowa jezdni -2447,00 m’
- nawierzchnia zjazdow z kostek brukowych - 229,00 m’
- nawierzchnia azyli - 1850 m’
- nawierzchnia chodnikéw - 903,00 m®
- nawierzchnia Iacznikow - 160,00 m’
- nawierzchnia utwardzenia terenu przy urzadzeniach odwadniajgcych - 120,00 m*
- nawierzchnia pobocza - 145,00 m’
2/ Powierzchnia zieleni - 1715,20

8. Dane informujgce czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalef
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, oraz nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie wystepuja.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
§rodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wody opadowe z nawierzchni uzytkowanych przez samochody odplywaja do wpustow
deszczowych i nie majg wplywu na zanieczyszczenie gleb.

Scieki deszczowe beda typowymi wodami opadowymi a wige ich jakos¢ nie bedzie odbiegac
od przecigtnych wartoéci zanieczyszczen dla $cickow deszczowych. Rozpatrywana zlewnia,
polozona jest na obszarze budownictwa jednorodzinnego z duzym udzialem zieleni. Drogi
charakteryzujg si¢ malym natezeniem ruchu o zasiggu lokalnym.

ZESPOL RZECZOZNAWCOW CUTOB - PZITB
Centrum Ushug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa

ZESPOL DS. INWESTYCJI ) .
90-007 L6dz, P1. Komuny Paryskiej SA, pok. 504, tel./fax (42) 630 10 25
KURSY I SZKOLENIA rzeczoznawcy@pzitb.lodz. pl



Polski Zwigzek Inzynieréow i Technikéw Budownictwa

Oddzial w Lodzi

90-007 L6dz, P1. Komuny Paryskiej SA, pok. 411, tel./fax 42 632-11-85
sekretariat@pzitb.lodz.pl

11. Obszar oddzialywania obiektu

Nawierzchnie projektowane stanowia drogi publiczne i zawierajg si¢ w istniejgcym oraz
projektowanym pasie drogowym. W sasiedztwic pasa znajduja si¢ dziatki, ktore stwarzajg
mozliwosci zabudowy. W zakresie przebudowy znajdujg si¢ istniejace zjazdy indywidualne oraz
zjazdy publiczne. Funkcje zjazdéow nie zostaja zmienione - nawierzchnie zjazdéw zostajg
utwardzone kostka betonowa co wplywa na polepszenie parametrow komunikacyjnych oraz
konstrukcyjnych zjazdéw. Mozliwos¢ zagospodarowania terenéw inwestycyjnych poprzez
zastosowane oznakowanie (wg odrebnego opracowania — projektu stalej organizacji ruchu) nie
wplynic na wzrost nat¢zenia ruchu na drogach gminnych gruntowych obslugujacych
mieszkalnictwo jednorodzinne. Ulica powiazana zostaje z istniejacymi ulicami w
skrzyzowaniach bez zmian zastanego stanu zagospodarowania. Wody opadowe
odprowadzone zostaja do projektowanych wpustow — nie wystgpuje odprowadzenia wod w
tereny sgsiadujgcych drog jak rowniez terenéw przyleglych.

12. Uwagi koricowe

Materialy uzyte do wykonania nawierzchni drogowych powinny posiada¢ atesty i Swiadectwa
jakosci. Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do stosowania tymczasowych urzadzen
(tj. zapor, $wiatel ostrzegawczych, sygnalow) zapewniajacych bezpieczenstwo ruchu pojazdow 1
pieszych w czasic wykonywania robét. Roboty budowlane mnalezy prowadzi¢ zgodnic
z obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi pod nadzorem drogowym oraz zgodnie
z wymaganiami BHP i ochrony p.poz. Materialy budowlane, oraz ziemie z urobku projektuje si¢
ulozy¢ wzdhuz projektowanych wykopow. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na wysypisko lub w
miejsce wskazane przez inwestora.

Wode¢ do plukania kolektora oraz przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy pobra¢ z miejsc
skazanych przez Inwestora.

Przed przystapieniem do robot w_rejonie istniejacego uzbrojenia terenu kolidujacego
z projektowanymi elementami zagospodarowania zaleca si¢ wykona¢ reczne wykopy kontrolne w
celu__ ustalenia wlasciwego polozenia _sieci. W _ przypadku istotnych odstepstw
od polozenia sieci, braku mozliwosci wykonania zabezpieczen sieci lub ich przelozenia nalezy
skontaktowaé sie z autorami projektu w celu ustalenia rozwigzan zamiennych. Wszelkie prace w
rejonie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie oraz pod nadzorem gestordw sieci. Nie nalezy
prowadzié prac w rejonie kabli pod napigciem. Zasypkx nad sieciami nalezy wykona¢ z piasku oraz
go zagesci¢. Odsloniete odcinki krzyzujacego si¢ uzbrojenia ieczy¢ poprzez podwieszenie.

Prgy zbhzemu do slupéw energetvcznvch. studzxenek telcfomcznvch i drzew $ciany wykopow
zabe

projekcie .

JADWIGA RADOMS NIEWSKA
Uprawnienia budowlz ; i

ZESPOL RZECZOZNAWCOW CUTOB - sz

¥ Centrum Ustug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa
ZESPOL DS. INWESTYCJI o L

90-007 £.6dz, P1. Komuny Paryskiej 5A, pok. 504, tel./fax (42) 630 10 25

KURSY I SZKOLENIA rzeczoznawcy@pzitb.Jodz.pl
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Starosta Zgierski

6630.330.2019

Zgierz,dn. 28.08.2019 r.

wykonujacy zadania z zakresu administracji

Zn

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

rzgdowej

Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomosci
ul. Diuga 49, 95-100 Zgierz

ak sprawy: 6630.330.2019

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 23.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

2101 z pdin. zm.) Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

art. 28b (Dz.U.2016r. poz. 1629 z pdzn. zm.).

Przedmiot narady:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
UKtAD DROGOWY

Lokalizacja:

Zgierz - miasto

Obreb: Zgierz 140 Proboszczewice, dz.: 779/1, 780/2, 810, 840, 854,
857/7, 857/9, 885/26, 885/41, 885/56, 983/1, 983/5 ul. Podgérna,
Tatrzanska, Rézana

Whnioskodawca:

PROJEKTOWA PRACOWNIA DROGOWA "PRO-DRO"INZ.JADWIGA
RADOMSKA ZIELENIEWSKA ul. Lutomierska 129/81, 91-035 t6dz

Inwestor:| GMINA MIASTO ZGIERZ pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz
- JADWIGA RADOMSKA-ZIELENIEWSKA Inne upr.: budowlane
Projektant: 297/81/WMt

- WLODZIMIERZ KUSMIERCZYK Inne upr.: wycena nieruch. 48/99/Wt

Przewodniczacy:

Krystyna Ktosiriska

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Sposob przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

21.05.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | PRZEWODNICZACY W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc systemu KRYSTYNA KLOSINSKA

stacjonarny korzeniowego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢
recznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne i
zachowac odlegtosci normatywne.

Strona 1z2

42



6630.330.2019

Zobowiazuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw
Osnowy geodezyjnej (Art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo
geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 7 2015r. poz. 520).

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej podczas
wykonywania prac budowlanych, wykonawca tych prac jest
zobowigzany, pod rygorem odpowiedzialnoéci karnej,

zlecenia ich wznowienia uprawnionej jednostce geodezyjnej na
wiasny koszt.

7 |NETIAS.A.

bez uwag Tomasz Kluska

stacjonarny
PGE DYSTRYBUCIA S.A. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d - Prace ziemne w poblizu Zbigniew Wojcik
ODDZIAt tODZ istniejacych kabli elektroenergetycznych prowadzié¢ recznie pod
stacjonarny nadzorem uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja tédz S.A..
Skrzyzowanie z kablami zaprojektowac ostaniajac je rurami
dwudzielnymi.
Rury nanie$¢ na mapie i opisac.
POLSKA SPOLKA bez uwag tukasz Gortat
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0.
ODDZIAL ZAKtAD
GAZOWNICZY W tODZI
stacjonarny

WODOCIAGI | KANALIZACJA
ZGIERZ SP. Z 0.0.
stacjonarny

Spotka Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. opiniuje pozytywnie przebieg | Karina Wietrzyk
projektowanej kanalizagji deszczowej. W miejscach zblizer do .

infrastruktury wod-kan prace prowadzi¢ recznie ze szczegblng
ostroznoscig pod nadzorem stuzb technicznych Spétki. Ewentualne
kolizje wynikte w trakcie budowy rozwigzywa¢ na biezgco w
porozumieniu ze Spétka.

URZAD MIASTA ZGIERZA
stacjonarny

bez uwag Grazyna Bugata

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 112.432-17729.

POUCZENIE:

Z up. STAROSTY
KIEROWNIK
Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Krystyna Czyszczon

.i.&,% ..............................
i

Podpis przewodﬁf&iq;e‘go narady

\

\ >
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z poéin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeginosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku Sytuowania czgsci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tred¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzers podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

U. 22017 r. poz. 2101 z péin. zm.)

lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z2017 r. poz. 2101 z péin. zm.).

Strona 2z 2
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Paistwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Ziewni w Lowiczu

u! fdowa 5, 99-400 1

MiD, 527-282-56-1 é 7:Jux 58302575

towicz, dnia 18.07.2019r.

Gospodarstwo Wodne Niniejsza decyzja stata sig
Wody Polskie ostateczna j pra? W%’
Dyrektor v dmu
Zarzadu Zlewni DY 7Y TOR
w towiczu
WA.ZUZ.5.421.1.133.2019.AS
‘ DECYZIA

Dziatajac na podstawie art.16 pkt 65 lit. f, art. 389 pkt 1 i 6, w odniesieniu do art. 35 ust.3
pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art.397 ust.3 pkt 2, ust.4, art. 400 ust. 2, art. 403 ust. 1,
2 pkt 2, art.407 ust. 1i 2, art.408, art. 409 ust.1,2,3, art. 414 ust 1, art. 415, art. 417, art.418
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2018r., poz. 2268 z pdin. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej w sprawie substancji
szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie naleiy spefnic prey
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub urzgdzeri wodnych (Dz.U. z 2019r., poz.1311) oraz art. 104
i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.; Dz.U.
z 2018, poz.2096 z pdin.zm.; zwanej dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta
Miasta Zgierz, ul.Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz reprezentowanego przez petnomocnika
panig Anne Piedziewicz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego — wylotu wod opadowych lub roztopowych oraz na wprowadzanie wod
opadowych lub roztopowych pochodzacych z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Podgérnej i Tatrzariskiej do rowu komunalnego R w hm 7+05

orzekam, co nastepuje:

I. Udzieli¢ Prezydentowi Miasta Zgierz, ul.Jana Pawfa li 16, 95-100 Zgierz pozwolenia
wodnoprawnego na:
e wykonanie urzgdzenia wodnego - wylotu DN 600 wdéd opadowych i roztopowych
wykonanego z zelbetu, 0o nastepujacych parametrach:
- @600 mm;
- rzedna dna posadowienia dna wylotu 180,40 m n.p.m.;
- wspotrzedne geodezyjne: X: 5750063,71 Y: 6596028,74;
- hm 7+ 05 rowu komunainego R;
- zakoniczenie wylotu kratg;
- umocnhienie dna i skarp ptytami azurowymi;
- zabezpieczenie skraju skarp koryta otoczakami;



ustuge wodna polegajaca na wprowadzaniu oczyszczonych wéd opadowych lub
roztopowych z terenu ze zlewni rzeczywistej Frece= 4,50 ha przy wielkosci zlewni
zredukowanej Fzed.= 1,35 ha w czasie 198 dni w roku do rowu komunalnego R w hm
7+05 jego biegu, w ilosci: fatt ‘
“Q maxs = 0,176 m/s;

Q max.roczne =7 425,0 m3/rok
o stezeniach zanieczyszczen nie wyzszych niz:
S zawiesina ogdlna = 100 mg/l
S weglowodory ropopochodne = 15 mg/I

Il. Zobowigza¢ Prezydenta Miasta Zgierz, ul.Jana Pawtfa Il, 95-100 Zgierz, do:

1.

utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym i prowadzenia prawidtowej
eksploatacji oczyszczalni wdd deszczowych, w sktad ktérej wchodzg osadnik
i separator substancji ropopochodnych;

postepowania z odseparowanymi osadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach (t.j.; Dz. U. z 2019r. poz. 701);

wykonywania uprawnien, wynikajgcych z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
w pkt | niniejszej decyzji, w sposéb gwarantujgcy dotrzymanie wymagan ochrony
srodowiska, jak réwniez zdrowia ludzi;

pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkdéd i strat, powstatych w zwigzku
z wydanym pozwoleniem;

odmulania i oczyszczania dna oraz wykaszania skarp rowu na dtugosci 20mb ponizej
i 10mb powyzej wylotu;

utrzymywania wylotu oraz kolektora deszczowego w dobrym stanie technicznym
poprzez okresowe usuwanie namutéw;

zawiadomienie organu witasciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego
o ewentualnych zmianach wtasciciela obiektu;

nienaruszania ustalen Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18.10.2016r. Planu
zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (t.j.; Dz.U. z 2016r.,
poz.1841);

nienaruszania Warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty, ktére
zostaty okreslone w rozporzadzeniu Nr 5/2015 z dnia 03.04.2015r. Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie (t.j.; Dz. Urz. Wojewddztwa
Mazowieckiego z 2015r. poz. 3449);

10. nienaruszania ustalen wynikajgcych z Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (t.j.; Dz. U. 2016 poz.
1991);

11. nienaruszania ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy — Obwieszczenie

Nr 1/2017 z dnia 24 lipca 2017 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Nowa 5
tel: 669 833 633 e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl



w Warszawie w sprawie plandw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach
wodnych Srodkowej Wisty.

lll. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystgpienia
uzasadnionych przyczyn — zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy Prawo wodne.

IV. Zgodnie z art. 400 ust. 2 Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie
wod opadowych lub roztopowych wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie
dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sig ostateczna.

V. Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza
prawa witasnosci i uprawnienn oséb trzecich, przystugujgcych wobec tej nieruchomosci

i urzadzen.

VI. Zgodnie z art.400 ust.6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalania czasu obowigzywania
nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych (przepisy
ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych, stosuje sie odpowiednio do
przebudowy lub likwidacji tych urzadzen).

VII. Zgodnie z art.414 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wygasnie , jezeli zaktad —
w rozumieniu ustawy Prawo wodne- nie rozpocznie wykonywania robét w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne staje sie ostateczne.

VIIL.W przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich lub zmiany sposobu uzytkowania wéd
w regionie wodnym organ wtasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego moze
natozy¢ w drodze decyzji na zaktad obowigzek wykonania ekspertyzy, co wynika
z art. 410 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego.

IX. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania wszelkich innych uzgodnien, opinii
czy decyzji, wydawanych na podstawie odrebnych przepisdw prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 28.05.2019 r. do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w towiczu wptynagt wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego - wylotu wéd opadowych i roztopowych do rowu komunalnego oraz
na ustuge wodng - odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do rowu komunalnego
w miejscowosci Zgierz. Do wniosku zatgczono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego
sporzadzonego w wersji papierowej oraz na elektronicznym nosniku danych, opracowanego

w marcu 2019 roku opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci, sporzadzony w jezyku
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nietechnicznym. Po zapoznaniu sie z dokumentacjg wodnoprawng, wnioskodawca pismem
znak: WA.ZUZ.5.421.1.133.2019.AS z dnia 31.05.2019r. zostat wezwany do jej uzupetnienia.
Po jej uzupetnieniu, dziatajgc stosownie do tresci art. 400 ust. 7 cytowanej na wstepie
ustawy Prawo wodne oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j.;Dz.U. z 2018r., p0z.2096z pdin.zm.), wszczeto
postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, podano w formie ogtoszenia do
publicznej wiadomosci informacje o jego wszczeciu oraz zawiadomiono o nim strony
W sposdb bezposredni. Zgodnie z art.10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
organy administracji publicznej obowigzane s3 zapewni¢ stronom czynny udziat w kazdym
stadium postepowania, a przed jej wydaniem decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenie sie co do

zebranych dowoddéw, materiatéw oraz zgtoszonych zadan.

Przedmiotem niniejszego pozwolenia jest odprowadzanie wdd opadowych lub
roztopowych z kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi, systemem podczyszczania
sktadajacego sie z separatora i osadnika, z terenu ulicy Podgérne;j i Tatrzanskiej oraz budowa
wylotu zabezpieczonego kratg odprowadzajgcego wody opadowe lub roztopowe
z projektowanej kanalizacji deszczowej w hm 7+05 do istniejgcego rowu komunalnego przy
ulicy Podgdérnej w miejscowosci Zgierz. Planowane jest wykonanie wylotu zelbetowego
o $rednicy DN 600 oraz wykonanie umocnienia dna ptytami azurowymi i skarp koryta rowu

komunalnego otoczakami.

Strony postepowania pismem znak: WA.ZUZ.5.421.1.133.2019.AS z dnia 02.07.2019r.
zostaty poinformowane o niezatatwieniu sprawy w terminie okreslonym w art.35 § 3 ustawy
K.p.a. z powodu braku zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia o wszczeciu
postepowania przez wszystkie strony biorgce udziat w postepowaniu majagcym na celu
udzielnie pozwolenia wodnoprawnego, jak rowniez o nowym terminie zatatwienia sprawy

do dnia 28 lipca 2019r.

W toku postepowania nie zostaty wniesione wyjasnienia, uwagi czy dowody

W sprawie przez strony postepowania do chwili wydania decyzji.

Zgodnie z art. 410 ustawy Prawo wodne w przypadku naruszenia interesu osob

trzecich lub zmiany sposobu uzytkowania wody w regionie wodnym organ wtasciwy
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do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, moze natozy¢ na zakfad
posiadajacy pozwolenie obowigzek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyzej wymienionej
ustawy organ wiasciwy do wydania pozwolenia moze zmieni¢ pozwolenie w zakresie
obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 403 ust.1 - 6, jezeli zmiana jest uzasadniona trescig
ekspertyzy. Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne

wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 30 lat.

Jak wynika z dokumentacji, planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na Jednolite Czeéci Wod Powierzchniowych, gdyz nie zmieni istniejgcych
parametréw jakosciowych oraz hydromorfologicznych wéd. Rozpatrywana jednolita czgs¢
wdd podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nie osiggniecia celéw srodowiskowych,
tj.utrzymaniem dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd. Odprowadzanie wdd
opadowych lub roztopowych z terenu planowanego zamierzenia do rowu komunalnego nie
bedzie miato wptywu na stan ilosciowy wod podziemnych tego obszaru, poniewaz nie
zmieni ona bilansu wodnego. Nie zmieni réwniez stanu istniejagcego Srodowiska naturalnego
oraz nie spowoduje skutkdéw ubocznych dla przylegtych gruntéw, wéd powierzchniowych
oraz wéd gruntowych, a tym samym nie bedzie miato wptywu na realizacje celéw
$rodowiskowych okre$lonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty”.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia, mozliwos¢ wystgpienia awarii, ktéra mogtaby
mie¢ jakikolwiek wptyw na zakres i korzystanie z wod jest znikoma. Przy prowadzonej
cyklicznie konserwacji kolektora i usuwaniu namutu z dna wylotu, wystgpienie awarii jest

zdarzeniem mato prawdopodobnym.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie znajduje sie w zasiegu zadnej z form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody (t.j.; Dz.U. z 2018r., p0z.1614 z p6z. zm.)
Na terenie objetym przedmiotowg decyzja nie wystepuje zagrozenie powodziowe.

Przedmiotowe dziatanie nie narusza ustalen wynikajacych z planu przeciwdziatania skutkom
suszy na obszarach dorzeczy. Ustalenia wynikajgce z Krajowego Planu Oczyszczania Sciekéw

Komunalnych nie dotycza przedmiotowego przedsiewziecia. Planowane do prowadzenia

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Nowa 5
tel: 669 833 633 e-mail: zz-lowicz@wody.gov.p!

2l



dziatania, nie spowoduja naruszenia ustalen, o jakich mowa w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia

20 lipca 2017r. Prawo wodne.

W odniesieniuv do powyiszych ustaleit nalezy uznaé, ie nie zachodza przeszkody

do udzielenia przedmictowego pozwolenia wodnoprawnego.
Biorac powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej

w Woarszawie, za posrednictwem Zarzgdu Zlewni w towiczy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Stronom przystuguje prawo do zrzeczenic si¢ odwofania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

W preypadku zrzeczenio sic w formie oswiadczenia prow X\N mﬂ odwofania przez ostatnig ze stron
; 0

\, \ "L.

A if { }\ \ {
i \ A ‘Q“ﬁ:\? v;/ Arfo
Otrzymuja: @& P

1. Pani Anna Piedziewicz, ul.Pieniny 26 m | 3083 tédé petnomocnik
(2} Gmina Miasto Zgierz, ul.Jana Pawta Il 16 95-100 Zgierz

3. Zarzad Powiatu Zgierskiego, ul.Sadowa 6a, 95-100 Zgierz

4. Pan Piotr Sobczak

5. Pani Monika Sobczak

6. 2xaa

Do wiadomosci:
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul.Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz
2. WIOS w todzi, ul. Lipowa 16, 90-743 t6dz

Zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.; Dz.U. z 2018r., p0z.2268 z pdéin. zm.)
za wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostata wniesiona optata w wysokosci 442,68 PLN (2 x 221,34 )
na konto Parfistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, 99-400 towicz ul. Nowa 5
tel: 669 833 633 e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl



