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ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1.Uprawienie i zaswiadczenia projektantéw

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0411 Gdarisk, dnia 09 grudnia 2011 r.
DECYZJA nr 452/POOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust 1 pki 1, ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art, 24 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inkynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052; z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 180,
poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; 2 2005 r, nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321) oraz art. 104 j art. 107 § 4 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, Dz. U. z 2002
r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 168, poz. 1387; 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz.
1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 185, poz. 1501 Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz.
1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 134, poz. 622}

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Pawel Michal Michalkiewicz

imie ojca: v, data urodzenia: NEGEGE_—G—_—G
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
porednictwem organu, kiory wydal decyzje fi. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] Izby Architekiow RP:

Przewodniczaca Wi!pepmenmnicza,cy Sekretarz Czlunek Czlonek Czlonek
K.m'msji KDMIS]I KO!’I]IS]I Komisii Komisjii
. /
Elzbneta R mua o nna Daniela Milan- thara Antoni
Zdunkmuska Weiorka - Konat Konopka Wilembaorek Wolariski
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Pawel Michal Michatkiewicz, 83-000 Pruszez Gdanski, Rogozinskiego 37T

2. Gdy decyzja stanle sie ostateczna:
1)  Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru ostb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada lzby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27 Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl  Hitp://www. pomorska iarp. pl
Regon; 017466395 -00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdedsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel Michat Michatkiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 452 /PO0OKK /2011,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1204,

Cztonek czynny od: 08-08-2012r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2023 r. Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1204-418Y-9C16-6138-3857

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.



IHJ‘\. ARCHITEERTOW
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1051 Gdansk, dnia 19 czerwea 2019 1.

DECYZJA nr £ 4 /POOKK/V/2019

Na podstawic arl, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow orar
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz, 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 577, 730) w zwigzku z ant. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2 2018 r, poz. 1202, 1276, 1496,
1669, 2 2019 r, poz. 51, 352, 630, 695, 730), zpodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U, z 2018 r. poz. 2096, 1629, z 2019 r. poz, 6U, T30)

stwicrdza sig, ze
Pan
mgr inz, arch. Szymon Kilcinschmidt
ur. w dniu 20.05.1992 r. w Lukowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu 7z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane upowagniajs do wykonywania
samodzielne] funkcji techni iw oWl i i:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenic

L. Od powyisrej decyzji prrystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architekiéw RP, za podrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej lzby Architektéw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienio cdwolonin strona moée zrzee sic prowa do wnicsienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architektdw RP. Z dniem doreczenia organowi
odwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wnicsienia odwolania precz ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sig
nstatecsna i prawomoena

Sklad orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] Pommiskiej Okregowej leby Architekitw RP:

Praoewidnicespea Wiceprrewodniczaen Sekretarz
l;'.oﬁiiaji misji Komisji .
i rlll.lg; ’,-’/3' ’ Gl e i
El2bieta [ Danieis Joanna
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Weiorka — Konat
Architekt [ARP Architekt IARP Architeki TARP
Czlonek \ Czlonek Crlonek
Komisji Komisji Komisji
£3 M Likads
Ewa Brach irecki arek Klecakowski i d
Architekt LARP Architekt IARP i

Archilekl IJARP

Lorgvena,

L Wmoskodewsa: Srymon Klemachmidt

P Ghwny  loepokios  Madeoru  Budowlamegs w celu wpmania do  centminego  rejestri  oesb  posindajgeyeh  uprawnicnia  budowlane
{pﬂ npnwmu.:-hauu g du):all;

Fada Pomuorskisj Okrggowe] Teby Architelime RP foo yprosamecrienin sig decysiy

4. mm

"

R0O-B36 Gdanck, ul Targ Weglowy 27 Tel.: 058 300 06 56, E-mail: pomorcka@iamppl  Hup:/fwww, pomorska tarp.pl
Regon: Q17466305 - 00028  Kento: PEO BP  SA IO/ Gdafsk Mr 24 1020 1811 0000 0202 0018 3208



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petlnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 81/POOKK/V /2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1619,

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1619-A7F6-YF72-D31Y-6749

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whadciwa Okregowa Izba Architektow RP.



2.0swiadczenie projektantow dotyczace sporzadzenia projektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”
(dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt techniczny (branzy architektonicznej) dotyczacy inwestycji pt.:
,,Przebudowa wraz 2z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkét w Grabowie Koscierskim
na dz. nr 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, gmina Nowa Karczma”

Inwestor:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kwiecien, 2024 r.
mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania bez
(arch.) ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr 452/POOKK/2011
Kwiecien, 2024 r.
mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
SPRAWDZAL Uprawnienia budowlane do projektowania bez
(arch.) ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Nr 81/POOKK/V/2019



1.

C.

CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkét w Grabowie Koscierskim.
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Sposéb uzytkowania

Istniejacy budynek Zespotu Szkét w chwili obecnej wykorzystywany przez dzieci
z klas I-XIll, na 2 pietrze zlokalizowana czes¢ przedszkolna. Ponadto w piwnicy znajduje sie
kottownia, pomieszczenia techniczne oraz szatnie wykorzystywane przez uzytkownikéw boisk
zlokalizowanych na terenie zespotu szkot.

W ramach przedmiotowej przebudowy w budynku rezygnuje sie z czesci przedszkolnej, na rzecz
pomieszczen szkolnych.

Program uzytkowy

Budynek cztero-kondygnacyjny, wolnostojgcy, podpiwniczony. W budynku zlokalizowane
niezbedne pomieszczenia do funkcjonowania szkoty. Uktad funkcjonalny pomieszczen
wg. rzutow.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniaja charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposdéb jego dostosowania do warunkéw
wynikajacych z wymaganych przepisow szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organoéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

. uktad przestrzenny:

Bez zmian ze stanem istniejacym - gtéwna bryta obiektu na planie dwéch prostokatow.

. forma architektoniczna:

Bez zmian ze stanem istniejagcym - obiekt ztozony z dwdch potgczonych prostokgtéw. Gtéwna
bryta budynku na planie prostokgta z dachem zblizonym do dachu mansardowego. Druga czesc¢
obiektu to tacznik na planie prostokata z dachem jednospadowym. tacznik umozliwia
komunikacje gtéwnej bryty budynku z pozostatg, istniejgcg czescig budynku zespotu szkét.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie m.in. wyburzenie istniejgcych balkondw,
usuniecie tych elementéw ma na celu poprawe efektywnosci energetycznej budynku (usuniecie
mostkéw termicznych), a takze dostosowanie sie do istniejgcego budynku zespotu szkoét —
budynku o cechach historycznych.

charakterystyczne wyroby wykonczeniowe:

Obiekt wykonany w konstrukcji murowane;.

Wyglad zewnetrzny:

e Sciany: tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy w kolorze jasnoszarym z elementami
ciemnoszarymi oraz pomaranczowymi — zgodnie z czescig graficzng, w nawigzaniu do
czesci istniejgcej budynku.

e Dach-bezzmian ze stanem istniejgcym — blachodachdéwka w kolorze grafitowym



e Stolarka - PVC w kolorze grafitowym - zgodnie z rysunkami elewacji, w nawigzaniu do czesci
istniejgcej budynku.

. Sposéb dostosowania do warunkéw wymagan przepisami szczegélnymi pozwolen,

uzgodnien lub opinii innych organow:
Nie dotyczy.

. Sposob dostosowania do warunkéw wymaganych ustaleniami MPZP lub WZ:

Przedmiotowa inwestycja spetnienia wymagania wynikajgce z Uchwaty nr XLII/272/2014
Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 6 sierpnia 2014 r.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
a) Kubatura: istniejgca — 6404,65 m?
projektowana — 6418,87 m®
b) Zestawienie powierzchni:
pow. uzytkowa: istniejgca — 1439,58 m?
projektowana —1391,14 m?
Zestawienie pomieszczen piwnicy - projektowane Zestawienie pomieszczen piwnicy - istniejace
Numer Nazwa POL:’;;LZOCVTIIZIE‘ Numer Nazwa POL\I’;;LZOCVCQB
0.01 Pom. gospodarcze 38.98m? 0.01 Pom. gospodarcze 38.98 m”
0.02 Pom. techniczne 50.51 m? 0.02 Kottownia 50.51 m?
0.03 Pom. gospodarcze 3.63m? 0.03 Pom. gospodarcze 3.63m?
0.04 Pom. socjalne 6.58 m* 0.04 Pom. socjalne 6.58 m*
0.05 wC 3.61m? 0.05 WC 3.61m?
0.06 Pom. gospodarcze 3.81m? 0.06 Pom. gospodarcze 3.81m°
0.07 Pom. techniczne 15.42 m® 0.07 Pom. techniczne 15.42 m*
0.08 Szatnia 15.51 m? 0.08 Szatnia 15.51 m?
0.09 (osoby nie[;/(\e/tcnosprawne) 4.34m* 0.09 niegﬁc()zzcr):\?vne) 4.34m*
0.10 e 3.55m? 0.10 wWC 3.55 m?
0.11 Szatnia 15.71 m? 0.11 Szatnia 15.71 m?
0.12 wWC 7.15m? 0.12 wWC 7.15m?
0.13 Pom. socjalne 7.38 m? 0.13 Pom. socjalne 7.38 m?
0.14 wC 2.92m? 0.14 WC 2.92m?
0.15 '?Z;'Z;asizxgsv"y")e 3.66 m? 0.15 F;Zg:.z;:asiaozrzg\?vv;)e 3.66 m?
Razem: 182.75 m? Razem: 182.75m?



Numer

= A A A A A A

Zestawienie pomieszczen parteru - projektowane

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08

= A A A A A A A

1.09

1.10

1.11

1.12

.13
14
.15
.16
17

R N U U U G N §

1.18

1.19

.20.1
.20.2
.20.3
.20.4
.20.5
.20.6
.20.7
.20.8

Nazwa

Wiatrotap
Portiernia
Komunikacja
Szatnie
Serwerownia
Biblioteka
Komunikacja

Pom. socjalne

Pom. biurowe
(sekretariat)

Pom. pomocnicze
Pom. biurowe
(gabinet dyrektora)
Pom. socjalne
(pokdj nauczycielski)
Sala lekcyjna nr 1
Klatka schodowa
WC chtopcy
WC OzN
Komunikacja
Pom. biurowe

(gabinet
wicedyrektora)

Swietlica
Kuchnia
Zmywalnia
Komunikacja
Pom. biurowe
wC
Pom. pomocnicze
Pom. magazynowe
Obieralnia

Razem:

Powierzchnia
uzytkowa

5.18 m*
5.71m?
61.25 m*
61.47m?
7.58 m?
25.94 m?
51.72m?
8.47 m?

18.28 m?
4.73 m?

24.89 m®

23.55 m?

49.08 m*
22.07 m*
3.32m?
6.42m?
25.78 m?

15.30 m?

49.57 m?
34.64m?
7.57 m?
7.83m?
7.21m?
2.45m?
6.09 m*
2.38 m?
2.84m?

541.35 m?

Zestawienie pomieszczen parteru - istniejgce

Numer

;
;
;
;

JENE N U W U W (UL WS UL UK W U U U U I §

.01
.02
.03
.04

.05

.06
.07
.09

.08

.10

.11

12
.13

14

15
.16
A7
.18
.19
.20
.21
.22
.23

.24

.25
.26

.27

Nazwa

Wiatrotap
Komunikacja
Szatnie
Serwerownia

Sala lekcyjna nr 1
(komputerowa)

Komunikacja
Portiernia
Pom. techniczne
Pom. biurowe
(sekretariat)
Pom. biurowe
(gabinet dyrektora)
Pom. socjalne
(pokdj nauczycielski)
Pomieszczenie
Pom. gosp.
WC
(dziewczynki)
WC (chtopcy)
Komunikacja
Komunikacja
Pom. magazynowe
Pom. biurowe
WC
Kuchnia
Kuchnia

Komunikacja

Pom.
gospodarcze

Zmywalnia
Swietlica
Pom. biurowe
(gabinet pedagoga)

Powierzchnia

uzytkowa
5.18 m?
69.51 m?
53.36 m*
7.58 m?

32.40 m®

119.66 m>
8.47m?
4.70 m?

18.28 m?
24.89 m?

23.55 m?

49.10 m?
2.70 m?

3.29m?

3.32m?
1.39 m?
6.27 m*
2.38m?
7.21m?
2.45m?
11.09 m?
23.65 m>
3.08 m?

2.59 m?

7.57m?
49.57 m?

8.47m?

551.75m?
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Zestawienie pomieszczen 1-go pietra - projektowane Zestawienie pomieszczen 1-go pietra - istniejgce

Powierzchnia i i
Numer Nazwa uzytkowa Numer Nazwa PoL:/;;rkzocVC:a
2.01 Klatka schodowa 27.63m? 201 Komunikacja 85.64 m?2
2.02 Komunikacja 52.43 m? i
= leczel 2.02 Przed:qlo;szC 9.52 m?
2.03 piec 9.37 m? L. ,
sal lekcyjnych 2.03 WC meski 10.40m
2.04 WC meski 10.41 m? .04 Przedsionek WC 12.93 m?
2.05 WC damski 26.81m* ' damski '
. 2
2.05.01  Pom. gospodarcze 2.48 m* 2.05 WC damski 22.67m
2.06 Pom. porzadkowe 8.58 m? 2.06 por::dnll)we 2.48 m?
. 2
22; 2ata tetcyjina nrz gji; m2 2.07 | Zaplecze sali lekcyjnej 10.74 m”
. ala lekcyjna nr .46 m . 2
2.08 Sala lekcyjna 38.26 m
2.09 Sala lekcyjna nr 4 43.85 m? 209 Sala lekeyjna 3719 m?
: ) . .
21? . S?la lekc;:rllaknr.S ' ?ng m2 2.10 | Zaplecze sali lekcyjne;j 10.55 m?
: apiecze sall ekcyne) ~am . 2.1 Sala lekcyjna 33.35m?
Razem: 384.00m 2.12 Sala lekcyjna 54.63 m>
2.13  Zaplecze sali lekcyjnej 11.51m?
2.14  Zaplecze sali lekcyjnej 11.56 m?
2.15 Sala lekeyjna 36.85 m?
Razem: 388.28 m?
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Zestawienie pomieszczen 2-go pietra - Zestawienie pomieszczen 2-go pietra - istniejace

projektowane Numer Nazwa Powierzchnia
Numer Nazwa Powlerkzchnla podtogi
uzyt OW": 3.01 Komunikacja 72.23m?
3.01 | Klatka schodowa 27.57 m2 3.02 Gabinet pielegniarki 8.92 m?
3.02 Komunikacja 30.64m 3.03  Przedsionek WC 3.86 m?
303  WCl(osoby 5.76 m? 3.04 wC 4.56 m>
niepetnosprawne)
3.04 WC (chtopcy) 8.63 m? 3.05 Pom. porzgdkowe 3.75m?
3.05 WG (dziewczynki) 6.40 m? 3.06 Pom. porzgdkowe 3.87 m?
. 2
3.06  Salalekcyjnanr? 47.55 m? 3.07 Sala lekeyjna 34.64m
. . 2
3.07  Salalekcyjnanr8 51.48 m? 3.08 Pomieszczenie 2.57m
i 3.09 Sala lekeyjna 47.21m?
3.08 Gabinet 12.68 m? : _
pedagoga/logopedy 3.10 Sala lekcyjna 24.99m
3.09 Archiwum 11.96 m” 3.11 Archiwum 12.97 m?
3.10  Salalekcyjnanr9 40.00 m* 3.12 Pom. porzadkowe 13.62 m?
3.11 Sala lekcyjna nr 10 75.55 m? 3.13 Sala lekcyjna 26.71m?
(komputerowa) S 2
2 3.14 Komunikacja 5.78 m
3.12 Pom. porzgdkowe 13.26 m 2
. 3.15 WC 5.92m
Razem: 331.48 m 2
3.16 Pom. porzgdkowe 3.12m
3.17 Sala przedszkolna 64.37 m?
3.18 Pom. porzadkowe 2.88 m?
3.19 Pom. porzadkowe 3.29m?
Razem: 345.26 m?
c) Wysokosc: bez zmian ze stanem istniejgcym tj.: 14,29m
Dtugoscé: istniejgca—-47,86 m

projektowana—48,02 m
Szerokosé: istniejgca—-19,05m
projektowana-—19,37 m
Srednica: nie dotyczy
Zmiana wymiaréw zewnetrznych budynku z uwagi na realizowang termomodernizacje w ramach
odrebnej procedury administracyjnej.

d) Liczba kondygnacji: bez zmian ze stanem istniejgcym tj.: 3 kondygnacje nadziemne,
1 kondygnacja podziemna

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j:
Nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Bez zmian ze stanem istniejgcym - istniejgcy obiekt zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej. Obiekt posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych.
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Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy - brak.

Liczba lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

W chwil obecnej jedynie tacznik jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. W ramach
projektowanej przebudowy planuje sie dostosowanie parteru, pierwszego i drugiego pietra.

Opis zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

Dostep do tgcznika z zewnatrz jest zapewniony poprzez istniejacg pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych. W ramach przedmiotowej przebudowy projektuje sie dostosowanie
obiektu dla oséb niepetnosprawnych w tym oséb poruszajgcych sie na wdézkach inwalidzkich.
W ramach przebudowy projektuje sie montaz platformy przychodowej taczgcej tgcznik
z parterem, a takze windy tgczacej parter z pierwszym i drugim pietrem. Ponadto projektuje
sie dostosowane dla os6b niepetnosprawnych pomieszczenia higroskopijne na parterze oraz
drugim pietrze.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd

opadowych:
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody: bez zmian ze stanem istniejgcym - budynek zaopatrywany

jest w wode poprzez istniejacg zewnetrzng instalacje wodociggowag oraz istniejgce przytagcza do
sieci wodociggowe;j.

Na podstawie zatgcznika do Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody — tabela 1 Przecietne normy zuzycia wody
na 1 zatrudnionego w ustugach — przyjeto zuzycie wody 60 dm3*/MK/d.

Liczba ucznidw: 180 MK

Liczba pracownikow: 20 MK

Zuzycie wody na jednego ucznia: 25 [dm?®/(MK x doba)]
Zuzycie wody na jednego pracownika: 15 [dm?3/(MK x doba)]
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode: 4800 [dm®/d] = 4,80 [m3/d]

Jako$¢ wody w ktérg zasilany jest budynek powinna spetnia¢é wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdnia 7 grudnia 2017 r.

llosci, jako$é i sposéb odprowadzania $ciekéw: bez zmian ze stanem istniejacym -
Scieki bytowe powstajagce w obiekcie odprowadzane sg poprzez istniejacg zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej oraz istniejgce przytgcza do sieci ogélnowiejskie;.

Jakos¢ sciekow wprowadzanych do istniejgcej sieci powinna by¢ zgodna z Ustawg z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.
Srednio dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych: 4,80 [m?®/d]
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Sposob odprowadzania wéd opadowych: W ramach przedmiotowej przebudowy wraz
z termomodernizacjg nie projektuje zmian w sposobie odprowadzania wéd opadowych.
Istniejgcy sposéb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych:

— czesciowo z terendw utwardzonych odprowadzane poprzez istniejgce zewnetrzne instalacje
kanalizacji deszczowej oraz istniejgce przytacza bezposrednio do oczyszczalni ogdlnowiejskiej, z
dachéw i pozostatych terendow na ktérych wody uznaje sie za czyste rozprowadzane
powierzchniowo w granicach wtasnych dziatek inwestora;

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Bez zmian ze stanem istniejacym - projektowany budynek nie bedzie powodowat emisji
gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych powyzej dopuszczalnych pozioméw.
Stwierdza sie, ze obiekt ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét
budowlanych nie bedzie powodowaé przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (wraz z pdzZniejszymi zmianami) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu, a takze bedzie ograniczona do terenu wtasnej dziatki.

Rodzajiilo$é wytwarzanych odpaddw:

Bez zmian ze stanem istniejgcym - usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacja
obiektu odbywa sie bedzie poprzez okresowe wywozenie na gminne sktadowisko odpaddéw
komunalnych. Odpady sg gromadzone w istniejagcych na terenie dziatki pojemnikach
opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Gtéwnym rodzajem sg odpady komunalne (bytowe) przy zatozeniu 180 ucznidéw oraz
20 nauczycieli: 20 000 kg/rok.

Wtasdciwosci akustycznych oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosSci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Bez zmian ze stanem istniejgcym - eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz
wibracji, a takze promieniowaniem, w szczegélnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego
ani innych zaktécen powyzej dopuszczalnych poziomdéw. Na terenie inwestycji dopuszczalny
poziom hatasu w srodowisku jak dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy tj.: 50 dB w dzien oraz 40 dB w nocy. Ponadto stwierdza sie, ze zasieg
rozprzestrzeniania zamknie sie w granicach wtasnej dziatki — na terenach sasiednich nie
przekroczy poziomu jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j tj.: 50 dB w dzien
oraz 40 dB w nocy. Inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy w maksymalny sposéb
ochrone roslinnosci oraz przy zminimalizowanym oddziatywaniu na srodowisko. W trakcie
przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
W granicach inwestycji nie wystepujg strefy ochronne ujecia wody.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie Ziemi, w tym glebe, wode
powierzchniowe i podziemne:

Bez zmian ze stanem istniejacym - charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposohb
jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
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powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Na dziatce
nie ma drzew ani krzewdéw kolidujgcych z projektowang inwestycja.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepta.

Wstep - omowienie metody analizy:

W niniejszym opracowaniu w celu okreslenia mozliwosci zastosowania wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto do zasilania instalacji grzewczych budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (z
pdin. zm.), w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonano:

a) Okreslenie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows : 52394 kWh
do ogrzewania i wentylacji 42741 kWh
do przygotowania cieptej wody uzytkowej 9653 kWh
do chtodzenia 0 kWh

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do celow do ogrzewania i wentylacji, chlodzenia oraz przygotowywania cieptej wody
uzytkowej wynosi 52394kWh.

Na potrzeby analizy wykonano m.in.. obliczenia charakterystyki energetycznej budynku w wersjach: dla systemu konwencjonalnego
[1]i dla systemu alternatywnego [2].

b) Dostepne nosniki energii:
biomasa (pellet) energia elektryczna

c) Warunki przytaczenia: warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej;

d) Wybér systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Ze wzgledu na uwarunkowania topograficzne, techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora wybrano do analizy systemy:
1) konwencjonalny
Noénik energii dla ogrzewania: biomasa (kociot pellet)
Nosénik energii dla cieptej wody: biomasa (kociot pellet)
Noénik energii dla urzagdzen pomocniczych: energia elektryczna

2) alternatywny
Nosnik energii dla ogrzewania: energia elektryczna (pompa ciepta)
Noénik energii dla cieptej wody: energia elektryczna (pompa ciepta)
Nos$nik energii dla urzadzen pomocniczych: energia elektryczna

e) Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:

System 1 (konwencjonalny): EPy,y = 23,02 kWh/m?.rok <45 kWh/m?.rok

Energia [kWh/rok] Na potrzeby c.o. i wentylacji Na potrzeby c.w.u. Razem
Energia pierwotna 25822 6208 32030
Energia koricowa 71464 24960 96424
Energia uzytkowa 42741 9653 52394
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System 2 (alternatywny):  EPy,, = 44,03 kWh/m’-rok <45 kwh/m?-rok
Energia [kWh/rok] Na potrzeby c.o. i wentylacji Na potrzeby c.w.u. Razem
Energia pierwotna 44440 16816 61256
Energia koficowa 13164 6240 19404
Energia uzytkowa 42741 9653 52394
f) Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:
® ANALIZA ZAKOPTRZEBOWANIA NA ENERGIE PIERWOTNA:
wskaZnik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng Epmw
[kWh/m? rok]

50

40

30

20

10

0 T
System 1 System 2
Zysk energii pierwotnej (System 2 - System 1): 48%
AQ, 61256-32030=| 29226  kWh/rok |

* ANALIZA EKONOMICZNA:
Koszt systemu konwencjonalnego wraz z rocznymi kosztami eksploatacji 43 106,00 zt
Koszt systemu konwencjnalnego wraz z kosztami eksploatacji przez okres 15 lat 380 590,00 zt
Koszt systemu alternatywnego wraz z rocznymi kosztami eksploatacji 112 475,52 zt
Koszt systemu alternatywnego wraz z kosztami eksploatacji przez okres 15 lat 351 532,80 zt
* ANALIZA SRODOWISKOWA:
Jednostkowa wielkos¢ emisji dla systemu konwencjonalnego [tCO,/m2 rok] 0,0072
Jednostkowa wielkos$¢ emisji dla systemu alternatywnego [tCO,/m2 rok] 0,0122

PODSUMOWANIE:

1. Zastosowanie kotta na pellet jako Zzrédto ogrzewania i cieptej wody uzytkowe] daje ok. 48% mniejsze zuzycie nieodnawialnej energii

pierwotnej niz system z zastoswaniem pompy ciepfa.

2. 7 analizy ekonomicznej w analizowanym okresie 15 lat wynika, ze tafisze jest rozwigzanie z zastosowaniem systemu numer 2.

3. Sugeruje sie wybdr rozwigzania nr 2 jako podstawowe Zrddto ciepta na potrzeby ogrzewania i cieptej wody dla przedmiotowego

budynku.
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11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoblnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i
§ 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 22019 r. poz. 1065 oraz z 2020r. Poz. 1608).

a) Wybér urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej
strefie ogrzewanej
Opcjanrl
Instalacja centralnego ogrzewania: Wktadki zaworowe w kréécach rozdzielacza podtogowego zasilajacych petle
ogrzewania podtogowego wyposazone w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do poszczegdlnych
pomieszczen.
Opcjanr2
Instalacja centralnego ogrzewania: Wktadki zaworowe w kréécach rozdzielacza podtogowego zasilajgcych petle
ogrzewania podtogowego wyposazone w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do poszczegdlinych
pomieszczen. Dodatkowo regulacja pogodowa polegajaca na sterowaniu parametrami wody zasilajgcej centralne
ogrzewanie w zaleznosci od warunkdw pogodowych

b) Analiza techniczna:

Zaréwno Opcja nr 1 jak i Opcja nr 2 s3 techniczne mozliwe do zastosowania w przedmiotowym rozwiazaniu projektowym. Opcja nr 2
wymaga zainstalowania dodatkowe] czujki pogodowej z regulatorem, ktéry odbiera sygnat z czujnika temperatury zewnetrznej
umieszczonego po zacienione] stronie budynku. Czujnik ten rejestruje temperature rzeczywistg i pod wptywem jego sygnatéw
regulator elektroniczny koryguje ilo$¢ dostarczanej energii cieplnej, w celu dostosowania pracujacego uktadu do nowych warunkéw.

c) Analiza ekonomiczna

Koszt Opcjinr 1 93 900,00 2t
Koszt Opcji nr 2 95 400,00 zi
Réznica w kosztach inwestycyjnych: Opcja nr 2 - Opcja nr 1 1 500,00 zt
Roczna oszczednos$¢ energii dzieki zastosowaniu elektronicznej regulacji pogodowe] 3415,10 zt
Okres zwrotu poniesionych dodatkowych naktaddw na dodatkowe wyposazenie [lata] 0,44

12.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Instalacja wodociggowa
Bez zmian ze stanem istniejacym - instalacja wodociggowa rozprowadzona jest do
pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczen kuchni. W ramach przedmiotowej przebudowy
wraz z termomodernizacjg planuje sie przebudowe instalacji na drugim pietrze oraz czesciowo
w zakresie pomieszczen higroskopijnych na parterze.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Bez zmian ze stanem istniejagcym - instalacja kanalizacji sanitarnej rozprowadzona jest do
pomieszczen sanitarnych oraz pomieszczen kuchni. W ramach przedmiotowej przebudowy
wraz z termomodernizacjg planuje sie przebudowe instalacji na drugim pietrze oraz czesciowo
w zakresie pomieszczenh higroskopijnych na parterze.

Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania rozprowadzona do wszystkich pomieszczen.
W ramach przedmiotowej przebudowy wraz z termomodernizacjg planuje sie przebudowe
instalacji na drugim pietrze oraz czesciowo w zakresie pomieszczeh przebudowywanych.
Ponadto w ramach odrebnego postepowania administracyjnego bedacego integralng czescia
przedmiotowej inwestycji wykonywana bedzie poprawa efektywnosci energetycznej budynku,
w ramach ktérej zmodernizowana zostanie kottownia — wymiana zrddta ciepta z kotta zasilanego
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paliwem statych (weglem) na gtebinowa pompe ciepta, a takze zostanie wymieniona cata
instalacja.

Wentylacja
Istniejgca grawitacyjna instalacja wentylacyjna. W ramach przedmiotowej przebudowy wraz
ztermomodernizacjg planuje sie montaz wentylacji z odzyskiem ciepta.

Instalacja elektryczna
Istniejgca instalacja elektryczna (instalacje oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych)
rozprowadzona do wszystkich pomieszczen. W ramach przedmiotowe] przebudowy wraz

z termomodernizacjg planuje sie przebudowe instalacji na drugim pietrze oraz czesciowo
w zakresie pomieszczen przebudowywanych.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Istniejagca - bez zmian stanem istniejgcym.

13.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:
e Powierzchnia wewnetrzna:  1625,63 m?

w tym:
piwnica: 203,35 m?
parter: 592,10 m?
1 pietro: 415,09 m?
2 pietro: 415,09 m?
e Kubatura: 6418,87 m®
e Wysokoscé: 14,29 m
e Liczba kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne

1 kondygnacja podziemna

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych:

W budynku nie beda sktadowane/uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo,
tatwo palne, wybuchowe i utleniajace.

c) Informacje o klasie pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania:
Istniejacy budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania w rozumieniu § 209 [WT]
stanowi jedng strefe pozarowa ZL Il

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen:

Budynek z uwagi na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania (budynek zespotu szkolnego)
zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.
Przewidywana liczba oséb przebywajacych w obiekcie na poszczegdlnych kondygnacjach:

e Piwnica-300s6b

e Parter (ztgcznikiem)-90 osdéb

e Pierwsze pietro-90 oséb
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e Drugie pietro—90 oséb
Na poszczegdlnych kondygnacjach i w poszczegdlnych pomieszczeniach uwzgledniono pobyt
tych samych oséb. Wobec czego w budynku nie przewiduje sie przebywania jednoczesnie
wiekszej ilos¢ oséb niz 200. Ponadto w budynku nie przewiduje sie pomieszczen
przeznaczonych dla grup wiekszych niz 26 oséb.
Wyjscia z sal lekcyjnych dla ponad 6 oséb z kierunkiem otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa: ZL Il
e Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL lll: 1625,63 m?

f) Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegblnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
Nie dotyczy

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
e Wymagang klase odpornosci pozarowej: C

e Wymagang klase odpornosci ogniowej:

Gtéwna konstrukcjanosna | R60

Konstrukcja dachu R15
Strop REI60
Sciana zewnetrzna EI130
Sciana wewnetrzna El15
Przekrycie dachu RE15

Obudowa klatki schodowej | RE 160

Biegi i spoczniki schodéw R 60

e Stopienrozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy:
Elementéw budynku z materiatéw NRO

h) Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonym wybuchem:
e Nie przewiduje sie sktadowania i przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo
e W pomieszczeniach i na zewnatrz nie bedzie zagrozenia wybuchem

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w winny sposdb,
uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:
e Przejscia ewakuacyjne:
Zgodnie z § 237 ust. 1 [WT] maksymalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w budynku ZL 111,
wynosi 40m. W przedmiotowym budynku wartos$¢ zostanie spetniona.
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e Wysokos$é drogi ewakuacyjnej:
Zgodnie z § 242 ust. 3 [WT] wysokosé poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi
minimum 2.20 m. W przedmiotowym budynku wymagane minimalne wysokosci zostaty
zachowane.

e Szerokosé poziomych dojsé ewakuacyjnych (korytarzy):
W catym budynku przewiduje sie przebywanie maksymalnie 200 oséb. Na kazdej
z kondygnacji nie przewiduje sie przebywania jednoczesnie wiecej niz 90 osdb. Zgodnie
z § 242 ust. 2 [WT] minimalna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacji powinna wynosi¢
1,40 m. W przedmiotowym budynku warto$¢ zostanie spetniona.

e Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego:
Dtugos¢ dojs¢é ewakuacyjnych nie przekracza 30 m, a na poziomej drodze 20m. Dtugos¢ ta
jest spetniona poprzez zastosowanie wydzielonej przeciwpozarowo i zabezpieczonej przed
zadymianiem.

o llosé wyjsé ewakuacyjnych z budynku:
W budynku projektuje sie 3 wyjscia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnych. Natomiast
z kondygnacji podziemnej ewakuacji prowadzone przez istniejagce wyjscia
ewakuacyjne - 6 sztuk.

e Kierunkii sposoby otwierania drzwi:
Wszystkie drzwi w budynku stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na
zewnatrz.

e Szerokosé i wysokosé wyjsc¢ ewakuacyjnych:
Zgodnie z § 239 ust. 1 [WT] minimalna szerokos$¢ drzwi stuzacych ewakuacji wynosi 1,2m.
Zgodnie z § 239 ust. 6 [WT] oraz § 62 ust. 1 [WT] minimalna wysokos¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosié¢ min. 2m. W przedmiotowym budynku obie wartosci zostang
spetnione.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:
e Przeciwpozarowy wytacznik pradu:
Zgodnie z ustaleniami § 183 ust. 2 [WT] przeciwpozarowy wytgcznik pradu winien zapewnié
wytgczanie doptywu pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z
ustaleniami § 183 ust. 3 [WT] przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany bedzie w
obrebie holu wejsciowego do budynku w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i bedzie
odpowiednio oznakowany.

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Oswietlenie ewakuacyjne — wymagane i projektowane na poziomych drogach ewakuacyjnych
(korytarzach) oznaczonych numerami: 0/02, 1/02, 2/02. Oswietlenie ewakuacyjne powinno
dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
ewakuacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie. W tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowac
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zjawisko olsnienia przykrego), minimalny czas dziatania osSwietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych wynosi 1 godzine, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych osiggnie
warto$¢é 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie oswietlenia po 60 s
od zatgczenia, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych zataczy sie w czasie nie dtuzszym niz 2s
po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego, wszystkie urzadzenia, zaréwno przez
swojg konstrukcje, jak i sposdéb montazu, beda posiadaé odpornos¢ na oddziatywanie ognia w
odpowiednio dtugim czasie, zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, ktére nie
powodujg samoczynnego wytaczania w przypadku pierwszego uszkodzenia.

e Urzadzenie stuzace do usuwania dymu z klatki schodowej:

Urzadzenia oddymiajgce w klatce schodowej, to przede wszystkim ochrona oséb
przebywajgcych w budynku w przypadku powstania pozaru w trakcie prowadzenia ewakuaciji.
Celem stosowania jest zabezpieczenie klatki schodowej przed zadymieniem co ma umozliwié
bezpieczng ewakuacje i zapewnié¢ bezpieczenstwo ekipom ratowniczym oraz spetnienie
warunku dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych poprzez uznanie za rownorzedne wyjsciu do tak
zabezpieczonej klatki schodowej, jak do inne strefy pozarowej.

Klatka schodowa wyposazona zostanie w urzadzenia do samoczynnego oddymiania
grawitacyjnego z klapg dymowg w potaci dachu i zapewnieniem powietrza uzupetniajgcego
poprzez otwér doprowadzajgcy powietrze do dolnej czesci klatki schodowe;j.

W momencie pozaru i przedostania sie dymu na dang klatke schodowa czujki dymu
zamontowane w jej przestrzeni przekazg alarm do centrali oddymiania. Za jej posrednictwem,
przy pomocy sitownikéw, nastgpi automatycznie otwarcie klapy oddymiajacej oraz drzwi
napowietrzajgcych. System moze by¢é uruchamiany recznie poprzez wecisniecie przycisku
oddymiania.

Szczegbty wykonania w odrebnym opracowaniu w oparciu o jeden z uznanych standardéw
technicznych oddymiania na etapie wykonywania projektu technicznego.

e Wewnetrzne hydranty

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, tym
informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzagdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

e Droga pozarowa oraz dojscia dla ekip ratowniczych:
Zgodnie z 8§ 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych do przedmiotowego
budynku wymaga sie zapewnienia drogi pozarowej, ktdéra jest zapewniona od strony
wschodniej.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych jest zapewniona z dwéch hydrantu
o wydajnosci tgczonej min. 20 dm3/s zlokalizowane w odlegtosci 25,32m oraz 35,14m
od przedmiotowego budynku.
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1)

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatek, na ktorych zlokalizowany
jest zespot Szkolny. Od strony pétnocnej w odlegtosci 16,93 m od granicy z dziatka
nr 375/17, od strony wschodniej w odlegtosci 3,18 m od granicy z dziatka
nr 375/9 (dziatka bedgca czescig zespotu Szkolnego). Od strony potudniowej w odlegtosci
25,32 m od dziatki nr 329 (dziatka drogowa, ulica Starowiejska) oraz 4,51 m od granicy z
dziatkg nr 372/3 (dziatka bedaca czescig zespotu Szkolnego).

Czes¢ budynku bedgca przedmiotem opracowania oddzielona jest od pozostatej czesci
budynku istniejgcg Sciang oddzielenia przeciwpozarowego R E | 120. Ponadto $ciany
odrebnej strefy pozarowej budynku znajdujace sie w odlegtosci mniejszej niz 8,00 m od
przedmiotowej czesci budynku wykonane jako R E | 120. Odrebna strefa pozarowa o kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il; klasie odpornosci ogniowej budynku ,,B”; $cianach zewnetrznych oraz
przykryciu dachu wykonanych z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia; w odrebnej
strefie budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

architektoniczno-budowlanym:

SPRAWDZAL

Nie dotyczy.

Kwiecien, 2024 r.

mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz

PROJEKTOWAL Uprawnienia budowlane do projektowania bez
(arch.) ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr 452/POOKK/2011

Kwiecien, 2024 r.

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

(arch.) ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Nr 81/POOKK/V/2019
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Zestawienie pomieszczen 1-go pietra
UWAGI:

Powierzchnia

Numer Nazwa uzytkowa
2.01 Komunikacja 85.64 m?
2.02 Przedsionek WC 9.52 m?

meskKi
2.03 WC meski 10.40 m?
2.04 Przedsionek WC 12.93 m?
damski
2.05 WC damski 22.67 m?
2.06 Pom. 248 m?
porzadkowe
2.07 | Zaplecze sali lekcyjnej 10.74 m?
2.08 Sala lekcyjna 38.26 m?
2.09 Sala lekcyjna 37.19 m?
2.10 | Zaplecze sali lekcyjnej 10.55 m?
2.1 Sala lekcyjna 33.35 m?
212 Sala lekcyjna 54.63 m?
2.13 | Zaplecze sali lekcyjnej 11.51 m?
2.14 | Zaplecze sali lekcyjnej 11.56 m?
215 Sala lekcyjna 36.85 m?
388.28 m?

1. Wymiary podano w cm.

2. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem
technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

3. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow.
Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku

stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami
projektu skontaktowac sie z projektantem.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest
do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.
5. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien
potaciowych) dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukgcji.
6. Nalezy zapewnic¢ ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym
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GRECAD

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych oraz
istniejacych.

7. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki)
wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

OBIEKT:

INWESTOR:

Przebudowa wraz z termomodernizacjq Zespotu Gmina Nowa Karczma

Szkot w Grabowie Koscierskim

dz. nr 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo

Koscierskie, gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

TYTUL RYSUNKU:

SKALA:

Inwentaryzacja - Rzut 1-go pietra 1:100

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
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PODPIS: NR RYSUNKU:

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

SPRAWDZAJACY:
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Zestawienie pomieszczen 2-go pietra
Powierzchnia
Numer Nazwa uzytkowa
— UWAGI:
3.01 Komunikacja 72.23 m? 1. Wymiary podano w cm.
3.02 Gabinet pielegniarki 8.92 m? 2. Rzut rozpartywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem
3.03 Przedsionek 3.86 m2 technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.
WC 3. Zakazuje sie pobierania wymiarow bezposrednio z projektow.
3.04 WC 4.56 m? Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku
3.05 Pom 375 m? stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami
’ porz dkbwe ’ projektu skontaktowac¢ sie z projektantem.
o5 |5 ! " 387 4. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest “GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
. om. orzadkowe .87m o g i fami ; ; .
P ‘q > fjo zapoznania sie ze W_SZyStk”_n' dok_umentaqarr_1_| branzo_wyml ) biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
3.07 Sala lekcyjna 34.64 m i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacii w trakcie robét. 7
3.08 Pomieszczenie 2.57 m? 5. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien L 4
3.09 Sala lekcyjna 47.21 m? potaciowych) dostosowa¢ na budowie do istniejgcej konstrukgii.
310 Sala lekcyjna 24.99 m? 6. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym GRECAD
- - - 5 opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych oraz
3.1 Archiwum 1297 m istniejacych. OB,EKT: » terniracia Zecout NWESTOR:
3.12 Pom. porzagdkowe 13.62 m? 7. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) rzebudowa wraz 2 termomodernizacja Zespofu
- > : - : Szkot w Grabowie Koscierskim
3.13 Sala lekcyjna 26.71m wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie. dz. nr 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo
I ) ; . o . , , ,
3.14 Komunikacja 5.78 m2 8. W sprgwach .nleokreslonych dpkurr)entaqq’oboquwa. Koécierskie, gmina Nowa Karczma
315 WC 502 m? - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- —
montazowych
2 - -
L orfodnlzbwe 3.12m - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Inwentaryzacja - Rzut 2-go pigtra
porzg - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu - FODRIS:
3.17 Sala przedszkolna 64.37 m? iki i PR
: P : Techniki Budowlanej, mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
3.18 Pom. 2.88 m? - warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow nr upr. 452/POOKK/2011
porzadkowe budowlano-instalacyjnych. P ———" roDPiS:
3.19 Pom. 3.29 m? mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
porzadkowe nr upr. 81/POOKK/V/2019
2 . . . .
345.26 m BRAVA architektoniczno-budowlana projekt techniczny
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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Rzut rozpartywaé tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

3. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynac;ji w trakcie robét.

5. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowaé na budowie do istniejgcej
konstrukgji.

6. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych
oraz istniejacych.

7. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki)wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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@ - Elewacja: tynk w kolorze bezowym

POLUDNIOWA

@ - Elewacja: tynk w kolorze r6zowym

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i
opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych
branz.

3. Zakazuje sig pobierania wymiaréw bezposrednio z
projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowaé
sie z projektantem.

@ - Stolarka: PCV w kolorze biatym

@ - Dach: blachodachéwka w kolorze ciemnego grafitu

@ - Komin: cegta klinkierowa w kolorze czerwonym

@ - Opierzenia: blacha w kolorze ciemnego grafitu

4. Wykonawca przed przystapieniem do robét
zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

dokumentacjami branzowymi biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Kosécierz

) . : . . - S| sz :ul. - yna
i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w ’E @‘ 7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
trakcie robét. o e-mail: grecad@wz.p:
5. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w www.grecad.p

tym okien potaciowych) dostosowa¢ na budowie do
istniejgce] konstrukgji. GRECAD

6. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w OBIEKT: o INWESTOR

niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach Przebudowa wraz z termomodernizacja Zespotu Gmina Nowa Karczma
152 . e Szkét w Grabowie Koscierskim

administracyjnych oraz istniejacych.

I AN dz. nr 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo
7. Przed zaméwieniem materiatow budowlanych (w tym S Koscierskie, gmina Nowa Karczma

ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

1

1

stolarki)wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie. RS o
8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg I ] El ' - hodni tudni ' 1:150
obowigzuja: “ ‘ ewacje - wschodnia, potudniowa :
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét 2 PODPIS: NR RYSUNKU:
. — BUDYNEK ISTNIEJACY PROJEKTANT:
budowlano-montazowych A mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego | nr upr. 452/POOKK/2011

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia,

SPRAWDZAJACY: PODPIS: 11 07
atesty Instytutu Techniki Budowlanej, magr inz. arch. Szymon Kleinschmidt

- warunki techniczne producentéw i dostawcow nr upr. 81/POOKK/V/2019

materiatéw budowlano-instalacyjnych. BRANZA architektoniczno-budowlana projekt techniczny Kwiecien 2024 r.
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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Rzut rozpartywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami i
opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.
3. Zakazuje sig pobierania wymiaréw bezposrednio z
projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw
budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z
projektantem.

4. Wykonawca przed przystapieniem do robét
zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w
trakcie robot.

5. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w
tym okien pofaciowych) dostosowa¢ na budowie do
istniejgcej konstrukcji.

6. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w
niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach
administracyjnych oraz istniejacych.

7. Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym
stolarki)wymiary sprawdzi¢ z natury na budowie.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentow i dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych.
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@ - Elewacja: tynk w kolorze bezowym

@ - Elewacja: tynk w kolorze rézowym

@ - Stolarka: PCV w kolorze biatym

@ - Dach: blachodachéwka w kolorze ciemnego grafitu

@ - Komin: cegta klinkierowa w kolorze czerwonym

@ - Opierzenia: blacha w kolorze ciemnego grafitu
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SKALA:
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UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.
2. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - termomodernizacja.

3. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w
tym z dokumentacjg innych branz.
4 Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie
wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wymiaréw budynku z wymiarami
projektu skontaktowac¢ sie z projektantem.

5 Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynaciji w trakcie robét.

6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych)
dostosowaé na budowie do istniejgcej konstrukcji.

7 Nalezy zapewnic¢ ciggtosc izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,
odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

8 Przed zamoéwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary
sprawdzi¢ z 8tury na budowie.
9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych.

Zestawienie pomieszczen piwnicy
Powierzchnia
Numer Nazwa uzytkowa
LEGENDA
- ” 0.01 Pom. gospodarcze 38.98 m?
Elementy podlegajace rozbiorce,
demontazu, przebudowie, zmianie itp. 0.02 Pom. techniczne 50.51 m?
[ ] ™ czerwony opis 0.03 Pom. gospodarcze 3.63 m?
pE— 0.04 Pom. socjalne 6.58 m?
ementy projekKtowane 005 WC 361 mz
o p . 0.06 Pom. gospodarcze 3.81m?
e”’;,”z‘g;ﬁo;?,gﬁ; ron 0.07 Pom. techniczne 15.42 m?
r roletony opis 0.08 Szatnia 15.51 m?
Py - — 0.09 |WC (osoby niepetnosprawne) 4.34 m?
ciana podlegajgcy pod termomodernizacje
w ramach odrepnego .postepowania 0.10 wC 3.55 m?
aoministracyinego 0.11 Szatnia 15.71 m?
[ 0.12 we 7.15 m
0.13 Pom. socjalne 7.38 m?
0.14 wC 2.92 m?
0.15 Pom. magazynowe (sprzet 3.66 m?
sportowy)
182.75 m?
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. . \\
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1.05 Serwerowania 7.58 m % v }(5 T 5CIANA ODDZIELENIA P.POZ. REI 1207~ ‘ B
1.06 Biblioteka 25.94 m? %
1.07 Komunikacja 51.72 m? BUDYNEK ISTNIEJACY
1.08 Pom. socjalne 8.47 m? P4 ZL 1
P 2 A
1.09 Pom. blurt_)we 18.28 m Ve — % b v
(sekretariat) 165 s ee 235 7 64 235 g 344 60 150 472 B
1.10 Pom. pomocnicze 4.73 m? /V / / 1255 Y / 682 v
111 Pom. biurowe 24.89 m? /
abinet dyrektora
1.12 > P " [ : 23.55 m? LECENDA Wy
. (pokc’i}?'az?z(z:?c?eelski) = Elementy podlegajace rozbiorce, 1. Wymiary podano w cm. . o
demontazu, przebudowie, zmianie itp. 2. Prace skoordynowa¢ z odrebnym opracowaniem - termomodernizacjg.
i 2 7 . . ' . . " " = s = - - -
1.13 | Salalekcyjnanr 1 49.08 m [ ] "o 3. Rzut rozpartywa¢ facznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z \oreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. OPI'(°:;C?e"fz'3::
1.14 Klatka schodowa 22.07 m? dokumentacjg innych branz. 7 T tel. kom.: (+48) 609 752 978
1.15 WC chiopcy 3.32 m? Elementy projektowane 4 Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary o> e-mail: grecad@wp.pl
2 i zweryfikowaé na budowie www.grecad.pl
1.16 WC OzN 6.42m W dku stwierd S dnosci iarew budvnk . . ikt
— rzypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu
1.17 Komunik 25.78 m? Elementy z zakresu ochrony p L. )
o u. acja 5.78 5 przeciwpozarowej skontaktowac sie z projektantem. GRECAD
1.18 Pom. biurowe 15.30 m ‘ R — 5 Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze OBIEKT . INWESTOR
_ (gabinet wszystkimi dokumentacjami branzowymi Przebudowa wraz z termomodernizacja Zespotu Gmina Nowa Karczma
wicedyrektora) Sciana bodiegajacy pod ermomodemizacie i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét. gzko% }"’;;;ab;;'vs'is‘(o;;'se/r;k'"; b Grab ul. Koécierska 9
1.19 Swietlica 49.57 m? adminlstasyinoas 6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowaé na Z MM 373, 375/, ; 0Dreb Grabowo 83-404 Nowa Karczma
1.20.1 Kuchnia 34.64 m? budowie do istniejgcej konstrukcji Koscierskie, gmina Nowa Karczma
1202 Zmywalnia 757 m? @ 7 Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych TYTU RYSUNKL: SR
1203 Komunikacia 7837 procedurach administracyjnych oraz istniejacych. Rzut parteru 1:100
1'20'4 P bi 7'21 S 8 Przed zamdéwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z 8tury na RO S RRYSUNG
.20. om. biurowe 21m ; L . - ' ’
5 budowie. ) . . o mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
1.20.5 wcC 245m 9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja: nr upr. 452/POOKK/2011
1.20.6 Pom. pomocnicze 6.09 m? - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych pr——— P A 1 0 2
1.20.7 | Pom. magazynowe 2.38 m? - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o _ mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
1.20.8 Obieralnia 2.84 m? - mstrukqe, wyt.yczne, smadectyva }jopuszczgma, ate.styllnstytutu Tech_nlkl Budo_wlanej, nr upr. 81/POOKK/V/2019
Py - warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych. FETCT—— - : . —
541.35m architektoniczno-budowlana projekt techniczny Kwiecien 2024 r.
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Zestawienie pomieszczen 1-go pietra F 1287 A
| | .
Powierzchnia
Numer Nazwa uzytkowa
vt UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
2.01 Klatka schodowa 27.63 m? 2. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - termomodernizacjg.
2.02 Komunikacja 52.43 m? 3. Rzut rozpartywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w
2.03 Zaplecze sal 9.37 m? tym z dokumentacjg innych bra_nz.' ) ) L . "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
lekcyjnych 4 Zakazuje sie pobierania wymiarow bezposrednio z projektow. Wszystkie biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
- miary zweryfikowaé na budowie. 7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
2.04 WC meski 1041 mz | Wymiary zweryfikc 2 bu e o o-mail: grecad@wp.pl
205 WG damski 26.81 117 W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami w> www.grecad.pl
: ! : > projektu skontaktowac¢ sie z projektantem.
2.05.01 | Pom. gospodarcze 248 m 5 Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do GRECAD
2.06 Pom. porzadkowe 8.58 m? zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
N . . A . . . . z OBIEKT: INWESTOR:
2.07 Sala lekcyjna nr 2 49.57 m? i budow_lanym! oraz_do ich wzajemnej kOOI’dynaCj'I w trakcie ro_bot. _ Przebudowa wraz z termomodernizacja Zespotu Gmina Nowa Karczma
2.08 Sala lekcyjna nr 3 37.46 m? S Lokalizacje i v;yrglary pcrjOJektowanycT(eIeme:tow (w tym okien polacmwych‘) Szkét w Grabowie Kodcierskim ul. Kodcierska 9
- ostosowac na budowie do istniejgcej konstrukgiji. : :
2.09 Sala |ekCana nr4 43.85 m? ; e o Ja ) . ) . . dz.’nlr. 37.3, 375./5, 375/9, obreb Grabowo 83-404 Nowa Karczma
- 2 7 Nalezy zapewnic ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,  Koscierskie, gmina Nowa Karczma
210 | Salalekcyjnanr5 | 54.63m odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych. RSN S
21 Zaplecze sali 11.54 m? 8 Przed zamowieniem materiatow budowlanych (w tym stolarki) wymiary Rzut 1-go pietra 1:100
lekcyjnej sprawdzi¢ z 8tury na budowie.
212 Sala lekcyjna nr 6 49.24 m? 9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja: PROJEKTANT: . o PODPIS: NR RYSUNKU:
38400m2 - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr upr. 452/POOKK/2011
e A103

Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-

instalacyjnych.

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
nr upr. 81/POOKK/V/2019

BRANZA architektoniczno-budowlana

projekt techniczny

Kwiecien 2024 r.
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Zestawienie pomieszczen 2-go pietra
Nume Powierzchnia
r Nazwa uzytkowa
3.01 | Klatka schodowa 27.57 m?
3.02 Komunikacja 30.64 m?
3.03 WC (osoby 5.76 m?
niepetnosprawne)
3.04 WC (chtopcy) 8.63 m?
3.05 | WC (dziewczynki) 6.40 m?
3.06 | Salalekcyjnanr7 47.55 m?
3.07 | Salalekcyjnanr8 51.48 m?
3.08 Gabinet 12.68 m?
pedagoga/logopedy
3.09 Archiwum 11.96 m?
3.10 | Sala lekcyjna nr9 40.00 m?
3.11 | Sala lekcyjna nr 10 75.55 m?
(komputerowa)
3.12 | Pom. porzadkowe 13.26 m?
331.48 m?
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UWAGI: C D

1. Wymiary podano w cm.

2. Prace skoordynowa¢ z odrebnym opracowaniem - termomodernizacjg.

3. Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w
tym z dokumentacjg innych branz.

4 Zakazuje sie pobierania wymiarow bezposrednio z projektow. Wszystkie
wymiary zweryfikowac na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami
projektu skontaktowa¢ sie z projektantem.

5 Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementow (w tym okien potaciowych)
dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukc;ji.

7 Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,
odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

8 Przed zamowieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary
sprawdzi¢ z 8tury na budowie.

9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
tel. kom.: (+48) 609 752 978

e-mail: grecad@wp.pl

www.grecad.pl
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OBIEKT:
Przebudowa wraz z termomodernizacjq Zespotu
Szkot w Grabowie Koscierskim
dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

Rzut 2-go pietra 1:100

PODPIS: NR RYSUNKU:

Al104

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
nr upr. 452/POOKK/2011
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
nr upr. 81/POOKK/V/2019

PODPIS:
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//BUDYNEK ISTNIEJACY
UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.
2. Rzut rongrtywac ’chznlg z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
dokumentacjg innych branz. o o . _ biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
3. Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary 7 tel. kom.: (+48) 609 752 978
zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréow 4 e-mail: grecadg’:;z'P:
budynku z wymiarami projektu skontaktowa¢ sie z projektantem. www.grecac.p
4. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie GRECAD
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
OBIEKT: INWESTOR:

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

5. Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych)
dostosowac na budowie do istniejacej konstrukcji.

6. Nalezy zapewnic ciagtosc¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu,
odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

7. Przed zamowieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki)wymiary sprawdzi¢
z natury na budowie.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-
instalacyjnych.

Przebudowa wraz z termomodernizacjq Zespotu
Szkot w Grabowie Koscierskim

dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
nr upr. 81/POOKK/V/2019

TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Rzut dachu 1:100
PROJEKTANT: PODPIS: NR RYSUNKU:
mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
nr upr. 452/POOKK/2011
s A105

BRAIA architektoniczno-budowlana

projekt techniczny

Kwiecien 2024 r.




D1 - DACH

- Blachodachdéwka, istniejgca

- Laty, istniejgce

- Kontrtaty, istniejgce

- Wiatroizolacja, istniejgce

- Konstrukcja drewniana, istniejgca
(projektuje sie jej zabezpieczenie impregnatem do R 30)

- Wetna mineralna gr. 15,00 cm, istniejgca

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

- Paroizolacja

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB, klasa
odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

D2 - DACH

- Blachodachowka
(dostosowac¢ do istniejacej czesci)

- katy 38x50 mm (wg. zalecen producenta pokrycia)

- Kontrtaty 38x50 mm (wg. zalecen producenta pokrycia)

- Wiatroizolacja

- Konstrukcja drewniana, szczegdtowe rozwigzanie
w proj. technicznym, R 30

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 25,00 cm

- Paroizolacja

- 2x plyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. dzwieku A, izolacyjno$¢ akustyczna 30 dB, klasa
odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

D3 - DACH - NRO Brorr (11)

- 2x Papa wierzchniego krycia, istniejaca

- Styropian EPS 100, gr. 15,00cm, istniejgcy

- Papa podktadowa, istniejgca

- Deskowanie petne, istniejgce

- Konstrukcja drewniana
(projektuje sie jej zabezpieczenie impregnatem do R 30)

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

- Paroizolacja

- 2x plyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. dzwieku A, izolacyjno$¢ akustyczna 30 dB, klasa

Dach podiegajacy
czesciowo przebudowie

/' Balkony do usuniecial

Przestrzen
instalacyjna

9.59 m

stropow, projektowanych

Lokalizacie windy dostosowaé

do isnitiacy
schodéw i pozostalcyh elementw obiektu
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S$1 - SUFIT
- Ptyta OSB, istniejaca

H
[
T
7
7
)
205

L

L —— Zweryfikowaé wymiary okien w nawiazaniu
do termomodernizacji dachu facznika
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P3

wo

- Konstrukcja drewniana, istniejgca

(projektuje sie jej zabezpieczenie impregnatem do R 30)
- Wetna mineralna gr. 15,00 cm, istniejaca
- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

PRZEKROJ A-A
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Schody zewnetrzne
- Paroizolacja J2orm pod\egaﬂcy oredouie

- 2x plyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

kl. pochtaniania dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB,
klasa odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- Tynk cienkowarstwowy, rozwigzanie systemowe

(proj. w ramach odrebnego postepowania administracyjnego)

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

(proj. w ramach odrebnego postepowania administracyjnego)
- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca
- Tynk cem.-wap., istniejgcy

S2 - SCIANA WEWNETRZNA

- Tynk cem.-wap., istniejgcy

- Strop, istniejgcy

P2 - STROP - (pomieszczenia nie przebudowywane)

- Warstwa wykonczeniowa, istniejgca

P3 - POGLOGA NA GRUNCIE

- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca
- Tynk cem.-wap., istniejgcy

$3 - SCIANA WEWNETRZNA - projektowana
- Tynk cem.-wap., gr. 2,00 cm

- Posadzka, istniejgca

(pomieszczenia przebudowywane)
- Warstwa wykonczeniowa (terakota/wyktadzina PCV
zgrzewana z wywinieciem na cokat) gr. 2,00 cm

P4 - POGLOGA NA GRUNCIE

- Gazobeton gr. 24,00 cm
- Tynk cem.-wap., gr. 2,00 cm

P1 - STROP - (pomieszczenia przebudowywane) - Posadzka, istniejaca

- Warstwa wykonczeniowa (terakota/wyktadzina PCV
zgrzewana z wywinieciem na cokot) gr. 2,00 cm

- Strop, istniejacy SF2 - SUFIT

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. pochtaniania dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB,

(rozwigzanie systemowe)

(pomieszczenia nie przebudowywane)
- Warstwa wykonczeniowa, istniejgca

N
N
N\

N
N

N
N

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Prace skoordynowac z odrebnym opracowaniem - termomodernizacja.

3. Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z
dokumentacjg innych branz.

4 Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary
zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiarow budynku z wymiarami projektu
skontaktowac sie z projektantem.

5 Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynaciji w trakcie robét.

6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowac
na budowie do istniejgcej konstrukgcji.

7 Nalezy zapewnic ciagtosc¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych
procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

8 Przed zamowieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z 8tury
na budowie.

9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych.
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"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
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GRECAD

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

OBIEKT:

Przebudowa wraz z termomodernizacjq Zespotu

Szkot w Grabowie Koscierskim

dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Przekréj A-A

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz

nr upr. 452/POOKK/2011

PODPIS:

NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt

nr upr. 81/POOKK/V/2019

PODPIS:

A106

BRANZA:

architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Kwiecien 2024 r.




D1 - DACH

- Blachodachoéwka, istniejaca

- Laty, istniejgce

- Kontrtaty, istniejgce

- Wiatroizolacja, istniejgce

- Konstrukcja drewniana, istniejgca
(projektuje sie jej zabezpieczenie impregnatem do R 30)

- Wetna mineralna gr. 15,00 cm, istniejgca

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

- Paroizolacja

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. dzwieku A, izolacyjno$¢ akustyczna 30 dB, klasa
odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

D2 - DACH

- Blachodachéwka
(dostosowac do istniejgcej czesci)

- Laty 38x50 mm (wg. zalecen producenta pokrycia)

- Kontrtaty 38x50 mm (wg. zalecen producenta pokrycia)

- Wiatroizolacja

- Konstrukcja drewniana, szczegotowe rozwigzanie
w proj. technicznym, R 30

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 25,00 cm

- Paroizolacja

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB, klasa
odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

D3 - DACH - NRO Brorr (t1)

- 2x Papa wierzchniego krycia, istniejgca

- Styropian EPS 100, gr. 15,00cm, istniejacy

- Papa podktadowa, istniejgca

- Deskowanie petne, istniejgce

- Konstrukcja drewniana
(projektuje sie jej zabezpieczenie impregnatem do R 30)

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

- Paroizolacja

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB, klasa
odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

S1- SUFIT

- Plyta OSB, istniejaca

- Konstrukcja drewniana, istniejgca
(projektuje sie jej zabezpieczenie impregnatem do R 30)

- Wetna mineralna gr. 15,00 cm, istniejgca

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

- Paroizolacja

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. pochtaniania dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB,
klasa odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA
- Tynk cienkowarstwowy, rozwigzanie systemowe
(proj. w ramach odrebnego postepowania administracyjnego)
- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm
(proj. w ramach odrebnego postepowania administracyjnego)
- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca
- Tynk cem.-wap., istniejgcy

S2 - SCIANA WEWNETRZNA
- Tynk cem.-wap., istniejgcy
- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca

Strop, istniejacy

PRZEKROJ B-B
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UWAGI:

P3 - POGtOGA NA GRUNCIE

- Tynk cem.-wap., istniejgcy

S3 - SCIANA WEWNETRZNA - projektowana

- Tynk cem.-wap., gr. 2,00 cm
- Gazobeton gr. 24,00 cm
- Tynk cem.-wap., gr. 2,00 cm

Posadzka, istniejgca

(pomieszczenia przebudowywane)
- Warstwa wykonczeniowa (terakota/wyktadzina PCV
zgrzewana z wywinieciem na cokat) gr. 2,00 cm

P4 - POGtOGA NA GRUNCIE

(pomieszczenia nie przebudowywane)

P1 - STROP - (pomieszczenia przebudowywane)

- Warstwa wykonczeniowa (terakota/wyktadzina PCV -
zgrzewana z wywinieciem na cokot) gr. 2,00 cm

- Strop, istniejgcy SF2

Posadzka, istniejgca

- SUFIT

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. pochtaniania dzwigku A, izolacyjno$¢ akustyczna 30 dB,

(rozwigzanie systemowe)

- Warstwa wykonczeniowa, istniejgca

P2 - STROP - (pomieszczenia nie przebudowywane)

- Warstwa wykonczeniowa, istniejgca

1. Wymiary podano w cm.
2. Prace skoordynowa¢ z odrebnym opracowaniem - termomodernizacjg.

3. Rzut rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z

dokumentacjg innych branz.

4 Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary

zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu

skontaktowac¢ sig z projektantem.

5 Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowaé

na budowie do istniejgcej konstrukcji.

7 Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych

procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

8 Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z

natury na budowie.

9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

1:100

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

-

GRECAD

biuro: ul. Adama Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel. kom.: (+48) 609 752 978
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

OBIEKT:

Przebudowa wraz z termomodernizacjq Zespotu

Szkot w Grabowie Koscierskim
dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo
Koscierskie, gmina Nowa Karczma

INWESTOR:
Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUL RYSUNKU:

Przekrodj B-B

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Pawet Michatkiewicz
nr upr. 452/POOKK/2011

PODPIS: NR RYSUNKU:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
nr upr. 81/POOKK/V/2019

PODPIS:

A107

BRANZA architektoniczno-budowlana

projekt techniczny Kwiecien 2024 r.




D1 - DACH

- Blachodachoéwka, istniejaca

- Laty, istniejgce

- Kontrtaty, istniejgce

- Wiatroizolacja, istniejgce

- Konstrukcja drewniana, istniejgca
(projektuje sie jej zabezpieczenie impregnatem do R 30)

- Wetna mineralna gr. 15,00 cm, istniejgca

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

- Paroizolacja

- 2x plyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. dzwieku A, izolacyjno$¢ akustyczna 30 dB, klasa
odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

o

PRZEKROJ C-C
1:100

B F @

D

PRZEKROJ D-D

@1:100@ @

D2 - DACH

- Blachodachowka
(dostosowac¢ do istniejacej czesci)

- Laty 38x50 mm (wg. zalecen producenta pokrycia)

- Kontrtaty 38x50 mm (wg. zalecen producenta pokrycia)

- Wiatroizolacja
- Konstrukcja drewniana, szczegotowe rozwigzanie

w proj. technicznym, R 30
- Wetna mineralna A=0,033, gr. 25,00 cm
- Paroizolacja
- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,

kl. dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB, klasa
odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

D3 - DACH - NRO Brorr (11)

- 2x Papa wierzchniego krycia, istniejaca

- Styropian EPS 100, gr. 15,00cm, istniejacy
- Papa podktadowa, istniejgca

- Deskowanie petne, istniejgce

- Konstrukcja drewniana
(projektuje sie jej zabezpieczenie impregnatem do R 30)

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

- Paroizolacja

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB, klasa
odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

S1- SUFIT

- Plyta OSB, istniejaca

- Konstrukcja drewniana, istniejgca

(projektuje sie jej zabezpieczenie impregnatem do R 30)

- Wetna mineralna gr. 15,00 cm, istniejgca
- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm
- Paroizolacja

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,

kl. pochtaniania dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB,
klasa odpornosci ogniowej REI 30 (rozwigzanie systemowe)

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- Tynk cienkowarstwowy, rozwigzanie systemowe

(proj. w ramach odrebnego postepowania administracyjnego)

- Wetna mineralna A=0,033, gr. 15,00 cm

(proj. w ramach odrebnego postepowania administracyjnego)

- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca
- Tynk cem.-wap., istniejgcy

S2 - SCIANA WEWNETRZNA

- Tynk cem.-wap., istniejgcy

P2 - STROP - (pomieszczenia nie przebudowywane)

- Warstwa wykonczeniowa, istniejgca
- Strop, istniejgcy

P3 - POGLOGA NA GRUNCIE

- Czes¢ konstrukcyjna, murowana, istniejgca
- Tynk cem.-wap., istniejgcy

$3 - SCIANA WEWNETRZNA - projektowana
- Tynk cem.-wap., gr. 2,00 cm

(pomieszczenia przebudowywane)
- Warstwa wykonczeniowa (terakota/wyktadzina PCV
zgrzewana z wywinieciem na cokét) gr. 2,00 cm
- Posadzka, istniejgca

P4 - POGLOGA NA GRUNCIE

- Gazobeton gr. 24,00 cm
- Tynk cem.-wap., gr. 2,00 cm

P1 - STROP - (pomieszczenia przebudowywane)

- Warstwa wykonczeniowa (terakota/wyktadzina PCV
zgrzewana z wywinieciem na cokot) gr. 2,00 cm
- Strop, istniejgcy

(pomieszczenia nie przebudowywane)
- Warstwa wykonczeniowa, istniejgca
- Posadzka, istniejgca

SF2 - SUFIT

- 2x ptyta G-K RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,50mm na stelazu,
kl. pochtaniania dzwieku A, izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB,
(rozwigzanie systemowe)

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Prace skoordynowaé z odrebnym opracowaniem - termomodernizacjg.

3. Rzut rozpartywac¢ tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z
dokumentacjg innych branz.

4 Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary
zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu
skontaktowac sie z projektantem.

5 Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sig ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynac;ji w trakcie robét.

6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowac
na budowie do istniejgcej konstrukcji.

7 Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych
procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

8 Przed zamdéwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z 8tury
na budowie.

9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych.
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WSCHODNIA

BUDYNEK ISTNIEJACY

|

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.

Projektowane otwory okienne
8 s2t. (przebudowa)

2. Prace skoordynowa¢ z odrebnym opracowaniem -

termomodernizacja.

3. Rzut rozpartywac¢ tgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem
technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.
4 Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw.

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z
wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.

5 Wykonawca przed przystgpieniem do robé6t zobowigzany jest
do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie

robot.

6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien
potaciowych) dostosowac¢ na budowie do istniejgcej konstrukcji.
7 Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym

opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych oraz

istniejacych.

8 Przed zamoéwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki)

wymiary sprawdzi¢ z 8tury na budowie.

9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlane;j,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow

budowlano-instalacyjnych.

POLUDNIOWA

ELEWACJE
1:150

UWAGI:
ELEWACJA REALIZOWANA W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA
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ZACHODNIA

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Prace skoordynowa¢ z odrebnym opracowaniem -
termomodernizacjg.

3. Rzut rozpartywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem
technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.

4 Zakazuje sie pobierania wymiarow bezposrednio z projektow.
Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z
wymiarami projektu skontaktowa¢ sie z projektantem.

5 Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest
do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie
robot.

6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien
potaciowych) dostosowac na budowie do istniejgcej konstrukcji.
7 Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym
opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych oraz
istniejacych.

8 Przed zamodwieniem materiatow budowlanych (w tym stolarki)
wymiary sprawdzi¢ z 8tury na budowie.

9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlane;j,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych.

POLNOCNA

ELEWACJE
1:150
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ZESTAWIENIE
STOLARKI

. 90+30 . 90 . 90+30 . 90+90 . 90 . 90 . 90 . 90 . 100 . 90 . 80 . 80
Symbol @ 200 @ 200 @ 200 EIS 30 @ 200 EIS 30 @ 200 EIS 30 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200
0 W )
Schemat Z \j\
=9 ) =D =D =D =9 =9 =9 =9
Wymiary w So 150 100 150 200 100 100 100 100 110 100 90 90
Swietle muru Ho 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Piwnica - - - - - - - - - - - -
llosé Parter 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 - -
1 pietro - - 1 - 2 1 5 - - - 2 -
2 pietro - - 1 - 1 3 5 - - - - 2
- materiat: aluminium - materiat: aluminium - klasa odpornosci ogniowej EI 30 |- klasa odpornosci ogniowej El 30 |- klasa odpornosci ogniowej El 30 |- materiat: drewno/ptyta - materiat: drewno/ptyta - materiat: aluminium - materiat: aluminium - materiat: drewno/ptyta - materiat: drewno/ptyta - materiat: drewno/ptyta
- klamki antypaniczne - Umax dla drzwi = 1,1 W/m2*K - dymoszczelne - dymoszczelne - dymoszczelne - petne - petne - okno podawcze - okno podawcze (kuchenne) - petne - petne - petne
- Umax dla drzwi = 1,1 W/m2*K - dostosowane dla os6b - materiat: aluminium - materiat: aluminium - materiat: aluminium - fazienkowe - dostosowane dla os6b - dostosowane dla os6b - dostosowane dla os6b - kuchenne - fazienkowe - dostosowane dla oséb
- jedno skrzydto min. 0,90m niepetnopsprawnych - klamki antypaniczne - klamki antypaniczne - klamki antypaniczne - dostosowane dla oséb niepetnopsprawnych niepetnopsprawnych niepetnopsprawnych - dostosowane dla oséb - dostosowane dla oséb niepetnopsprawnych
Uwagi - dostosowane dla oséb niepetnopsprawnych - jedno skrzydto min. 0,90m - jedno skrzydto min. 0,90m - jedno skrzydto min. 0,90m niepetnopsprawnych
- drzwi napowietrzajgce: sitowniki, zamek

elektromotoryczny z uktadem zasilania oraz
system ryglujacy wspétpracujacy z uktadem
oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego
klatki schodowej

- dostosowane dla os6b
niepetnopsprawnych

- dostosowane dla os6b
niepetnopsprawnych

- dostosowane dla osob
niepetnopsprawnych

niepetnopsprawnych

niepetnopsprawnych

UWAGI

1. Przed zaméwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania skrzydet;
2. W dolnej czesci drzwi do tazienek otwory nawiewne (szczelin alub kratka) o pow. netto 220 cm?;

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.

2. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - termomodernizacja.
3. Rzut rozpartywac fgcznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.
4 Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektéw. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.
5 Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robét.

6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowaé na budowie do istniejacej konstrukcji.

7 Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.
8 Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z 8tury na budowie.
9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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ZESTAWIENIE
STOLARKI

100 210 80 105 105 230 235 90 90 90 117
Symbol ON——— (02— (03— —EI30 (oa——> (08— (P~ (O (08— (09— ‘— ‘— Kiapa d
’ 200(20) 200(75) 70(200) 270(300) 360(210) © 200(80) © 200(80) © 160+70 © 90 150 @ 80 apa cymowa
A
\ A A A X X A
" " n N\ N\ N\ N\ N\
\ N\ A N\ A A
N\ L i
\ N A\ N\
Schemat N\
A
N\ A\
\ \ Inml |
A
Wymiary w So 100 210 80 105 105 230 235 90 90 90 117 140
Swietle muru Ho 200 200 70 270 360 200 200 230 90 150 80 140
Piwnica - - - - - - - - - - - -
llogé Parter 10 1 2 2 2 - - - - - - -
1 pietro - - - - - 1 1 - - - - -
2 pietro - - - - - - - 11 11 9 1 1
- Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - Umax dla okna = 0,9 W/mZ*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - Umax dla okna = 0,9 W/m2*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - Umax dla okna = 0,9 W/m#*K - pow. geometryczna: 1,96 m?
Uwagi - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - materiat; aluminium - pow. czynna z dodatkowymi

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem
- klasa odpornosci ogniowej EI 30

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem
- okno pofaciowe

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem
- okno potaciowe

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem
- okno potaciowe

- blokada rozwarcia okna
zamykana kluczem
- okno potaciowe

owiewkami i dyszg kierunkowg
(wys. podstawy 75 cm): 1,66 m?2
- sitowniki z uktadem zasilania
wspotpracujacym z uktadem
oddymiania i napowietrzania
grawitacyjnego klatki schodowe;j

UWAGI

1. Przed zamoéwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania skrzydet;
2. W dolnej czesci drzwi do tazienek otwory nawiewne (szczelin alub kratka) o pow. netto 220 cm?;

UWAGI:
1. Wymiary podano w cm.

2. Prace skoordynowac¢ z odrebnym opracowaniem - termomodernizacja.

3. Rzut rozpartywac¢ tacznie z pozostatymi rysunkami i opisem technicznym w tym z dokumentacjg innych branz.
4 Zakazuje sie pobierania wymiaréw bezposrednio z projektow. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiaréw budynku z wymiarami projektu skontaktowac sie z projektantem.

5 Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi oraz do ich wzajemnej koordynacji w trakcie robot.

6 Lokalizacje i wymiary projektowanych elementéw (w tym okien potaciowych) dostosowaé na budowie do istniejgcej konstrukciji.
7 Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ izolacji projektowanych w niejszym opracowaniu, odrebnych procedurach administracyjnych oraz istniejacych.

8 Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych (w tym stolarki) wymiary sprawdzi¢ z 8tury na budowie.
9W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
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