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1. Zalaczniki formalno-prawne

1.1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkdt w Grabowie KoScierskim.
Dz. nr 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, Gmina Nowa Karczma

Inwestor:

Gmina Nowa Karczma
ul. Ko$cierska 9
83-404 Nowa Karczma

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia. Klauzula ta
zastepuje pouczenie organu o0 odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen.

Projektant: Podpis:

PROJEKTANT (BR. SANITARNA):
mgr inz. Piotr Greinke
upr. o nr POM/0041/POOS/09




1.2.

Decyzja i zaswiadczenie projektanta

F’OMO_RSKA OKREGOWA

lt:){;}l\o I' ZYNIEROW BUU_DWN]CT WA

T . Dy Bleduike 4t Gdafisk, dnia 28 maja 2009 .
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 39/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR TADEUSZ GREINKE
magister inzynier
urodzony dnia 10.10.1982 r. w KoScierzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kopligfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Nne

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Piotr Tadeusz Greinke

83-400 Koscierzyna, ul. Dworcowa 24/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Piotr Tadeusz Greinke w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.



{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
\§| Z B A
T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-M14-HZE-J4W *

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/1S/0267/09

adres zamieszkania Nowy Klincz ul. Wczasowa 34, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.




2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wraz z termomodernizacja
budynku Zespotu Szkot w Grabowie Koscierskim: branze sanitarne.
Przedmiotem jest wykonanie projektu technicznego w nastepujacym zakresie:
¢ instalacji wodociggowej,
instalacji kanalizacyjnej,
wymiana grzejnikow,
instalacja wentylacji mechanicznej.

3. Podstawa opracowania

O uzgodnienia z gtdwnym projektantem,
o0 aktualnie obowigzujgce normy, przepisy i katalogi.

4. Opis przyjetych rozwigzan i obliczenia

4.1. Instalacja wodociggowa

Rury instalacji wodociggowej na cele bytowo-gospodarcze wykona¢ z polietylenu,
oznaczonego PEX-a, za§ przewody instalacji wodociggowej na cele przeciwpozarowe nalezy
wykona¢ ze stali weglowe;j.

W przedmiotowym  projekcie = przeprowadzono  wymiarowanie = przewodow
wodociggowych. Okre§lono: Srednice przewoddw, strat cisnienia oraz minimalnego cis$nienia
zapewniajacego utrzymanie cigglo$ci dostaw wody do instalacji przy wymaganym ci$nieniu
wody przed punktem czerpalnym. Przeptyw obliczeniowy wody q [dm®/s] okreslono wedtug
nizej podanego wzoru dla szkot.

qg=4,4(Xq )" - 3,41

n

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod ci$nieniem nie powinna by¢
wieksza niz:

% w potaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 1,5 m/s,

% w pionach 1,5 m/s,

¢ W przewodach rozdzielczych 1,0 m/s,

% w przewodach cyrkulacyjnych 0,5 m/s.

Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe i miejscowe straty ci$nienia. Obliczenie

liniowych strat ciSnienia Ap | [Pa] wykonano korzystajac ze wzoru:
Api=0,5"A * Idi *v2* p

w ktorym:

A - wspotczynnik oporow liniowych,

| — dtugo$¢ odcinka obliczeniowego, [m]

di — wewnetrzna $rednica przewodu, [m]

V- $rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p - gestosé wody, kg/m?



Obliczenia miejscowych strat ciSnienia Apm [Pa] wykonano wedtug wzoru:

Apm=05*C*v2*p
w ktorym:
C- wspolczynnik oporéw miejscowych,
V- $rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s
p - gestosé wody, kg/m®

4.1.1. Prowadzenie przewodow

Zaprojektowano przewody wodociggowe do cieptej wody uzytkowej oraz do zimnej
wody wykonane z polietylenu. Zakres projektowanych $rednic dla rur wodociggowych na cele
bytowo-gospodarcze wynosi od 16x2,0 do 32x3,0 mm, za$ zakres rur stalowych wodociggowych
na cele ppoz. wynosi od DN25 do DN65.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w podlodze zgodnie
Z rysunkami rzutu pomieszczen. Wewnatrz budynku przewody wodociagowe nalezy uklada¢
w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do najblizszych $cian, przy czym spadek
przewodu powinien by¢ taki, aby bylo mozliwe spuszczanie z niego wody i odpowietrzenie.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

Przewody prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego
wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej 1 cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane
przy punktach poboru wody lub zaworow czy wodomierzy. Przy planowaniu rozmieszczenia
podpor nalezy mie¢ na uwadze kompensacje przewoddéw oraz rozmieszczenie armatury
i zwigzang z tym lokalizacje podpor stalych. Nalezy zawsze pamigtaé o pozostawieniu
swobodnego odcinka przy zmianie kierunku przewodu, aby wydtuzenie nie byto zaktocane.

4.1.2. lzolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej ciepte] wody uzytkowej, cyrkulacji c.w.u. oraz zimnej
powinny by¢ izolowanie cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokolem odbioru. Materiaty izolacyjne,
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
Z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

4.1.3. Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i1 kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji
nalezy podlaczy¢ rgczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona
W zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50%
wickszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. Badanie

8



szczelnos$ci instalacji wodociggowej polega na napelnieniu woda pod ci$nieniem probnym
wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego 1 utrzymanie tego ciSnienia w instalacji przez 20 minut.
W tym czasie nalezy przeprowadza¢ obserwacje przewodéw i armatury (czy nie wystepuja
przecieki), spadek ci$nienia w okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wiekszy niz 2%. Instalacje
wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy
poddag, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnoéci woda ciepta o temperaturze 60°C.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

4.1.4. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed bakteriami szczepu Legionella

W celu uniknigcia skazenia cieptej wody uzytkowej bakteriami szczepu Legionella nalezy
okresowo przegrzaé ztad cieptej wody do temperatury 70°C. Operacja ta powinna byé
wykonywana w czasie, gdy instalacja c.w.u. w obiekcie nie jest uzytkowana.

4.1.5. Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i pofozenie krawedzi przyboréw sanitarnych
nad podfogq

Armaturg czerpalng i przybory zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Tabela 1. Wysokosé zawieszenia armatury czerpalnej i poloienie krawedzi przyboréw sanitarnych nad podiogg

Wyposazenie sanitarne Pr[?r/;)]or Armatu;grﬁierpalna
Zlewozmywak 80 + 90 75 + 95
Umywalka 75 + 80 100 + 115
Natrysk: -
Brodzik 20+ 30 -
Bateria 100
Wylewka prysznica 160 + 170
Miska ustepowa:

Zawor ci$nieniowy 90 + 100
Zbiornik zespolony z miska 79
Zawor czerpalny 100




Tabela 2. Zestawienie projektowanego wyposazenia sanitarnego

: Armatura
. . .. . Przybor
Nazwa pomieszczenia Wyposazenie sanitarne [s2t] czerpalna
' [szt.]

1.20.8 Obieralnia e Zlewozmywak 1 1
Umywalka 1 1

1.16 WC OzN *
6 WC Oz e Miska ustepowa 1 1
1.08 Pom. socjalne o Zlewozmywak 1 1
e Umywalka 3 3
2.04 WC meski e Miska ustgpowa 2 2
e Pisuar 1 1
2.06 Pom. porzadkowe e Zlewozmywak 1 1
. Umywalka 6 6

2.05W k *
05 WC damski e Miska ustepowa 6 6
3.03 WC (osoby * Umywalka ! 1
. e Miska ustepowa 1 1

niepetlnosprawne) }

e Zawor czerpalny 1 1
e Umywalka 3 3
e Miska ustepowa 2 2
3.04 WC (chtopcy) e Pisuar 1 1
e Zawor czerpalny 1 1
o Umywalka 2 2
3.05 WC (dziewczynki) e Miska ustgpowa 2 2
e Zawor czerpalny 1 1

4.1.6. Tuleje ochronne

Przy przej$ciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez S$ciang,
a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzeh mig¢dzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym
jej wzdhluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przej$cie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporag przesuwna tego przewodu. Sposob
prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na rysunku.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng projektuje si¢ jako zespot powigzanych ze sobg elementow
stuzacych do odprowadzania $ciekow z projektowanych pomieszczen sanitarnych poprzez
zewngtrzng instalacj¢ do przepompowni SciekOw, a nastepnie do sieci kanalizacji sanitarne;.
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Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelka
gumowa. Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu $ciekéw. Zachowaé nalezy minimalng odleglos¢ 10cm od zrédet ciepta, takich jak rury
cieptej wody badz c.o. W przypadku koniecznos$ci zblizenia przewodow kanalizacji z innymi
oddajacymi ciepto, rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;j.

Przewody odplywowe o $rednicy do Dnl60 prowadzi¢ ze spadkiem 1,5-15%. Rury
kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub
obejmami. Maksymalna odlegto$¢ uchwytow dla rur PVC Dn40-Dnl110 wynosi 1,0m. Przy
przej$ciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej $rednicy
od sérednicy rury uszczelnione materiatem plastycznym.

Wymiarowanie podej$¢ kanalizacyjnych polegato na okresleniu ich $rednic i spadkow.
Wymiarowanie przewodow odplywowych i podlaczen kanalizacyjnych polegato na okresleniu
srednicy przewodoéw i spadkow niezbednych dla zapewnienia odpowiedniej predkosci przeptywu
Sciekbw oraz napelnienia rurociggdw. Podstawa wymiarowania przewodow instalacji
kanalizacyjnych sg ustalone wartosci przeplywow obliczeniowych w poszczegodlnych odcinkach
rurociggow.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej, gs w [dm?/s] obliczono
wedlug wzoru:
qs =K (ZAWS)]'/Z
w ktorym:
K- odptyw charakterystyczny [dm®/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
AW; — rdownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.

Tabela 3. Wartosci odplywow charakterystycznych

Charakter budynku K [dm®/s]

Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki 05
biurowe '
Szkoly, szpitale, duze obiekty gastronomiczne i 07
hotelowe '
Pralnie, natryski zbiorowe 1,09
Laboratoria w zaktadach przemystowych 1,2

Y Jezeli nie sg znane inne, okre$lone wartosci odplywow

W przedmiotowym projekcie przyjeto K = 0,5 dm?/s
Wartosci rownowaznikéw odplywoéw z przyborow sanitarnych oraz Srednic pojedynczych
podejs¢, odpowiadajacym okreslonym przyborom, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Wartosci rownowaznikéw odplywow z przyboréw sanitarnych oraz srednic dla poszczegolnych podejsé
okreslonym przyborom

, . Réwnowaznik odptywu Srednica podejscia

Przybor sanitarny AW, [m]
Umywalka 0,5 0,04
Zlewozmywak, basen, zmywak 1,0 0,05
Miska ustepowa 2,5 0,10
Natrysk, wanna 1,0 0,07
Whpust podtogowy 1,0 0,07
Pisuar (pojedynczy) 0,5 0,05
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4.2.1. Wymiarowanie podejs¢ pojedynczych

Srednice podej$¢ dobrano wedlug powyzszej tabeli w zaleznosci od przyboru sanitarnego.
Pojedyncze podejscia do umywalek i zlewdéw o $rednicy 0,04 nie powinny mie¢ wigcej niz
3 zmiany kierunku trasy. Gdy warunek ten nie jest spetlniony $rednice nalezy zwigkszy¢ do
0,05 m. Dhugos¢ podejscia (L) nie powinna przekracza¢ 3 m dla $rednic 0,04 i1 0,05 oraz 5 m dla
srednic 0,07 (przy réznicy miedzy syfonem a punktem podlaczenia do pionu (H) mniejszej od
Im). Przy wigkszych dtugosciach podejs¢ (L) lub warto$ciach (H) od 1 do 3 m nalezy zwigkszy¢
srednice podejscia o jeden wymiar lub wykona¢ dodatkowa wentylacje. Podejscie do misek
ustepowych o $rednicy 0,10 m niewentylowane, nie moga by¢ oddalone od pionu wiecej niz 1 m,
za$ roznica wysokosci (H) nie moze przekracza¢ 3 m. Podejscia o wiekszej réznicy wysokosci
(H) niz 3 m nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowa wentylacje.

4.2.2. Wymiarowanie podejs¢ zbiorowych

Srednice  podejé¢  dobrano  wedlig  ponizszej tabeli. Dhgos¢  podejscia
(L) niewentylowanego nie powinna przekracza¢ 6 m dla $rednicy 0,05 m oraz 10 m dla $rednicy
0,07 1 0,10 m (przy réznicy wysokosci H < 1 m). Jezeli dla przypadkow wymienionych wyzej
wysokos¢ H wynosi 1 do 3 m nalezy zwigkszy¢ $rednice podejs$cia o jeden wymiar lub wykonad
dodatkowg wentylacje. Podejscia do misek ustepowych o s$rednicy 0,10 m nalezy zaopatrzy¢
w dodatkowa wentylacje, gdy réznica wysokosci H jest wicksza od 1 m. Podejscia o $rednicy
0,05 i dtugosci L > 6 m oraz o $rednicy 0,07 i 0,10 m i dlugosci L > 10 m a ponadto o wysokosci
H>3m i wickszej sumie réwnowaznikow AWs > 16 nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowa
wentylacje.

Tabela 5. Dopuszczalne diugosci podejsé zbiorowych i dopuszczalne wartosci sumy réwnowaznikéw odplywu

Srednica podejscia Dhugos¢ Df),p 1.lszcza1na wartose AW,S :
zbiorowego [m] dopuszczalna L [m] _ patlane potlEie e
niewentylowane wentylowane
0,05 6 1 1,5
0,07 10 3 4,5
0,10 10 16 25,0

Tabela 6. Dopuszczalne obcigienie pionow z wentylacjg gtéwng

Srednica Dopuszczalne obciazenie pionow

: Liczba e

pionu S AW T Odptyw gcwkow
[m] sztuk dm°/s

0,07 9 - 15

0,10 64 13 4,0

0,125 154 31 6,2

0,15 408 82 10,1

4.2.3. Wymiarowanie przewodow wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w posadzce (pod posadzka)
lub w bruzdach $cian wewnetrznych w zaleznosci od $rednicy przewodu oraz odleglosci do
pionu. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane w kierunkach
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prostopadtych i rownoleglych do najblizszych $cian, w posadzce — najkrotsza drogg. Zabrania si¢
prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

4.2.4. Podejscia

Podejécia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ si¢ do kilku przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych.

4.3. Zapotrzebowanie cieplne

Zapotrzebowanie na ciepto dla przebudowywanych pomieszczen zestawiono w ponizszej
tabeli:

Tabela 7. Zestawienie obciazenia cieplnego dla przebudowywanych pomieszczen — parter.

PARTER
. . : . Powierzchnia | Przelicznik Zapotrzebowanie ciepla
Numer Nazwa pomieszczema -

=1 T (W)
1.02 Portiernia 5,71 50 286
1.03 Komuinikacja 61.25 50 3063
1.04 Szatnie 61.47 50 3074
1.06 Biblioteka 2594 50 1297
1.07 Komunikacja 51,72 50 2586
1.08 Pom. socjalne 847 50 424
1.13 Sala lekeyina nr 1 4908 50 2454
1.14 Klatka schodowa 22,07 50 1104
1.15 WC chiopcy 3,32 50 166
1.16 WC OzN 6,42 50 321
1.17 Komunikacja 2578 50 1289

Pom. biurowe (gabinet ) i .
1.18 . 153 50 763
wicedyrektora)

[ 119 Swietlica 49,57 50 2479
1.20.1 Kuchnia 34.64 50 1732
1203 Komunikacja 7183 50 392
1.20.6 Pom. pomocnicze 6,09 50 305
1.20.8 Obieralnia 284 30 142
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Tabela 8. Zestawienie obciazenia cieplnego dla przebudowywanych pomieszczen — 1 pigtro.

I PIETRO
; : . : Powierzchnia | Przelicznik Zapotrzebowanie ciepla
Numer Narwa pomieszczema -
S V]
2.0 Klatka schodowa 2763 50 1382
203 Zaplecze sal lekcvinvch 937 50 469
2. WC meski 10,41 50 521
2.05 WC damski 26,81 50 1341
2.06 Pom. porzgdkowe 8,58 50 429
2.07 Sala lekcyjnanr 2 49,57 50 2479
209 Sala lekcyjnanrd 44,65 50 2233
212 Sala lekcyjna nr6 49,24 50 2462

Tabela 9. Zestawienie obciazenia cieplnego dla przebudowywanych pomieszczen — 2 pietro.

Il PIETRO
; : . : Powierzchnia | Przelicznik Zapotrzebowanie ciepla
MNumer Narwa pomieszczema -

=1 ] W W]
3.01 Klatka schodowa 27.57 50 1379
3.02 Komunikacja 30,64 50 1532

WC (osoby _ _

3.03 niepelnosprawne) 5.76 50 288
3.04 WC (chlopey) 8,63 50 432
3.05 WC (dziewczynki) 6,4 30 320
3.06 Sala lekcyjnanr 7 47,55 50 2378
3.07 Sala lekcyjnanr 8 51,48 50 2574
3.08 Pom. gospodarcze 12,68 50 634
3.09 Archiwum 11,96 50 598
3.10 Sala lekcyjnanr9 40 30 2000
il Sala lekcyjna nr 10 75,55 50 3778
312 Pom. porzgdkowe 13,26 50 663

4.4. Grzejniki

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje si¢ wymiane grzejnikow, ktore nalezy
wlaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. W ponizszej tabeli przedstawiono
zestawienie dobranych grzejnikow.
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Tabela 10. Zestawienie dobranych grzejnikow - parter

PARTER
, Moc grzewcza | tgczna moc
NR Nazwa pomieszczenia 1[1;;? Rodzaj grzejnika| 1 grzejnika | grzejnikow Uwagi
' [W] (W]
1.02 Portiernia 1 | INT22/600/800 307 307
1.03 Komuinikacja e
, 4 |INT33/900/2200 1569 6276
1.04 Szatnie
oy 1 |INT33/900/1000 713
1.06 Biblioteka - - — 1226
1 | INT33/900/720 513
1.07 Komunikacija - (WI35P00/2400)  T7IC 2653
1 |INT33/900/1320 941
1.08 Pom. socjalne 1 |INT22/600/1120 430 430
1.13 Sala lekeyjnanr 1 2 |INT33/500/2400 1189 2378
1.14 Klatka schodowa 1 |INT33/900/1600 1141 1141
1.15 WC chiopey 1 | INT22/600/520 200 200 Ocynkowany
1.16 WC OzN 1 | INT22/600/920 353 353 Ocynkowany
1.17 Komunikacja 2 |INT22/900/1320 682 1264
Pom. biurowe (gabinet e -
1.18 . 1 |INT22/500/2200 769 769
wicedyrektora)
119 Swietlica 3 |INT33/400/2000 855 2565
1.20.1 Kuchnia 2 |INT22/900/1800 930 1860
1.20.3 Komunikacja 1 |INT22/600/1000 384 384
1.206 Pom. pomocnicze 1 | INT22/600/800 307 307
1.20.8 Obieralnia 1 | INT22/600/400 154 154
Tabela 11. Zestawienie dobranych grzejnikow — 1 pietro
| PIETRO
. Moc grzewcza| tgczna moc
Numer| Nazwa pomieszczenia tose Rodzaj grzejnika| 1 grzejnika | grzejnikow Uwagi
[szt.]
[W] (Wi
201 Klatka schodowa 1 [INT33/900/2600 1854 1854
2.03 | Zaplecze sal lekcyjnych | 1 |INT22/600/1200 461 461
2.04 WC meski 1 |INT22/900/1000 517 517 Ocynkowany
2.05 WC damski 2 |INT22/900/1320 682 1364 Ocynkowany
2.06 Pom. porzadkowe 1 |INT22/600/1120 430 430
2.07 Sala lekcyjna nr 2 3 |INT22/600/2200 845 2535
2.09 Sala lekcyjna nr 4 2 |INT33/600/2000 1113 2226
212 Sala lekcyjna nr 6 3 [INT22/600/2200 845 2535
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Tabela 12. Zestawienie dobranych grzejnikéw — 2 pietro

Il PIETRO
Hosé Moc grzewcza| tgczna moc
Numer| Nazwa pomieszczenia Rodzaj grzejnika| 1 grzejnika | grzejnikow Uwagi
[szt.]
[W] (W]
3.01 Klatka schodowa 1 [INT33/900/2600 1854 1854
3.02 Komunikacja 1 |INT33/900/2200 1569 1569
WC (osoby I -
3.03 . 3 1 INT22/600/800 307 307 Ocynkowany
niepelnosprawne)
3.04 WC (chlopcy) 1 | INT22/900/920 475 475 Ocynkowany
3.05 WC (dziewczynki) 1 |INT22/6000/920 353 353 Ocynkowany
3.06 |Salalekcyjna nr7 3 [INT33/400/2000 855 2565
3.07 Sala lekcyjna nr 8 3 |INT33/400/2000 855 2565
3.08 Pom. gospodarcze 1 |INT22/600/1800 691 691
309 Archiwum 1 |INT22/600/1600 615 615
3.10 Sala lekcyjna nr 9 2 |INT22/900/2000 1033 2066
. 2 |INT33/400/2200 940
3.11 Sala lekcyjna nr 10 - , , 3932
2 [INT33/400/2400 1026
3.12 Pom. porzadkowe 13,3 [INT22/900/1320 682 9043,32

4.5.

4.5.1.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Poszczegolne pomieszczenia budynku beda wentylowane w sposob grawitacyjny,
niektore za§ w sposob wymuszony (zgodnie z rysunkami rzutow).
W przypadku wentylacji mechanicznej obrobke powietrza wentylacyjnego zapewnia uktady
nawiewne pracujace w oparciu o centrale wentylacyjne i urzadzenia kanatowe.
(trasowanie 1 wielko$¢ kanatow
wedhlug rysunkow rzutéw). Izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
W pomieszczeniach z wentylacja mechaniczng bezwzglednie nalezy zaslepi¢ kanaly
grawitacyjne.

Projektowane kanaly wentylacji mechanicznej

Urzadzenia

Zaprojektowano montaz trzech central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych
z wymiennikami przeciw pradowymi (po jednej na parterze, 1 pietrze oraz 2 pigtrze).
Minimalne moce poszczegolnych central:
CW1 (parter) = 820 m%h
CW?2 (1 pietro) = 1860 m%/h
CW3 (2 pietro) = 1720 m%/h
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Powietrze zewngtrze pobierane z czerpni kierowane bedzie poprzez centrale

wentylacyjne do rozprowadzajacych kanatéw wentylacyjnych.
Dla danej inwestycji zaprojektowano czerpnie na §cianie budynku.

Zuzyte powietrze wprowadzone zostanie poprzez projektowane kanaly wentylacyjne
do central, a nastgpnie z central kanatami (prowadzonymi w nieuzytkowanych przewodach

kominowych) do wyrzutni znajdujacych si¢ na dachu.

Za centralami na przewodach rozprowadzajacych i
Z pomieszczen nalezy zastosowac thumiki (zarowno na nawiewie, jak 1 wyciagu).

W tabeli ponizej zestawiono urzadzenia za pomocag ktéorych bedzie nawiewane

i odbierane powietrze z pomieszczen z wentylacjg mechaniczng:

Tabela 13. Zestawienie urzadzen do nawiewu/wywiewu — parter

zbierajacych powietrze

PARTER
Tosé pow. Strumien Strumien
Numer Narwa pomieszczenia NoSE osob | na osobe nawiewny wywiewny
[m3h] [m3h] [m3/h]
1.13 Sala lekeyina nr 1 19 20 380 380
Pom. biurowe (gabinet
118 wicedyrektora) 2 20 40 40
1.19 Swietlica 20 20 400 400
SUMA 220 820
Tabela 14. Zestawienie urzadzen do nawiewu/wywiewu — 1 pietro
1 PIETRO
Hosé pow. Strumieni Strumier
Numer Nazwa pomieszczenia Nosc osob| na osobe nawiewny wywiewny
[m3/h] [m3h] [m3/h]
2.07 Sala lekcyjna nr 2 15 20 380 380
2.08 Sala lekeyjna nr 3 15 20 300 300
2.09 Sala lekecyjna nr 4 17 20 340 340
10 Sala lekeyjnanr 5 22 20 440 440
2.12 Sala lekcyjna nr 20 20 400 400
SUMA 1860 1860
Tabela 15. Zestawienie urzadzen do nawiewu/wywiewu — 2 pietro
Il PIETRO
Hosé pow. Strimmieti Strumien
Numer Nazwa pomieszczemia Hosc osob| na osobe nawiewny wywiewny
[mih] [mih] [m3/h]
3.06 Sala lekcyjnanr 7 19 20 380 380
3.07 Sala lekcyjnanr 8 20 20 400 400
3.08 Pom. gospodarcze 5 20 100 100
3.10 Sala lekcyjna nr9 16 20 320 320
il Sala lekcyjna nr 10 26 20 520 520
SUMA 1720 1720
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4.5.2. Wytyczne dotyczace czerpni i wyrzutni

Zgodnie z § 152. ust. 1-14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki iich usytuowanie przeanalizowano nastepujagce wymagania odnosnie czerpni
I wyrzutni:

Ust. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji 1 klimatyzacji powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane
w sposOb umozliwiajacy pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie
letnim, najchtodniejszego powietrza — warunek spelniony.

Ust. 2. Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowa¢ w miejscach, w ktorych istnieje
niebezpieczenstwo  naplywu  powietrza ~ wywiewanego z  wyrzutni  oraz
powietrza z rozpylong woda pochodzaca z chtodni kominowej lub innych podobnych
urzadzen — warunek spelniony.

Ust. 3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na $cianie dwoch
najnizszych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowaé si¢ w odleglosci co
najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingdw powyzej 20 stanowisk postojowych,
miejsc gromadzenia odpadow stalych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrodet
zanieczyszczenia powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od
poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 2 m — warunek spelniony.

Ust. 4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak
lokalizowane, aby dolna krawedZz otworu wlotowego znajdowala si¢ co najmniej 0,4 m
powyzej powierzchni, na ktdrej s3 zamontowane, oraz aby zostala zachowana odlegltos$¢ co
najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych — nie dotyczy, czerpnie zlokalizowane na
Scianie budynku.

Ust. 5. Powietrze wywiewane z budynkow lub pomieszczen, zanieczyszczone w
stopniu przekraczajacym wymagania okre§lone w przepisach odrgbnych, dotyczacych
dopuszczalnych rodzajow 1 ilosci substancji zanieczyszczajacych powietrze zewnetrzne,
powinno by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery — nie dotyczy.

Ust. 6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji 1 klimatyzacji powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane
w miejscach umozliwiajacych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania
zagrozenia zdrowia uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania
szkodliwego wptywu na budynek — warunek spelniony.

Ust. 7. Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza,
usytuowane] na dachu budynku, powinna znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej
powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii taczacej
najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czgsci budynku, znajdujacych si¢ w odlegtosci
do 10 m od wyrzutni, mierzac W rzucie poziomym — warunek spelniony.
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Ust. 8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko
zazgoda 1 na warunkach okreslonych przez wlasciwego panstwowego inspektora
sanitarnego — nie dotyczy, czerpnia jest zlokalizowana na $cianie budynku.

Ust. 9. Dopuszcza si¢ sytuowanie wyrzutni powietrza w $cianie budynku, pod
warunkiem ze:

1) powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachow;
1a) powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia;

2) przeciwlegta $ciana sgsiedniego budynku z oknami znajduje si¢ w odleglosci co
najmniej 10 m lub bez okien w odlegtosci co najmniej 8 m;

3) okna znajdujace si¢ w tej samej $cianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co
najmniej 3 m, a ponizej lub powyzej wyrzutni — co najmniej 2 m;

4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej $cianie budynku, znajduje si¢ ponizej
lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m;

— nie dotyczy, wyrzutnia jest zlokalizowana na dachu budynku.

Ust. 10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ poza
strefami zagrozenia wybuchem, zachowujac migdzy nimi odleglo$¢ nie mniejsza niz 10 m
przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna
by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnig — warunek spelniony.

Ust. 11. Odleglos¢, o ktorej mowa w ust. 10, moze nie by¢ zachowana w przypadku
zastosowania zblokowanych urzadzen wentylacyjnych, obejmujacych czerpni¢ i wyrzutni¢
powietrza, zapewniajacych skuteczny rozdzial strumienia powietrza $wiezego od
wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza
zawierajacego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, ucigzliwe zapachy lub substancje
palne — nie dotyczy.

Ust. 12. Odleglos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna
by¢ mniejsza niz 3 m od:

1) krawedzi dachu, ponizej ktorej znajdujg si¢ okna;
2) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu;

3) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.
— warunek spelniony.

Ust. 13. Jezeli odlegtos¢, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 2 1 3, wynosi od 3 m do 10 m,
dolna krawedz wyrzutni powinna znajdowaé si¢ co najmniej 1 m ponad najwyzsza
krawedzig okna — warunek spelniony.

Ust. 14. W przypadku usuwania przez wyrzutni¢ dachowg powietrza zawierajacego
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub ucigzliwe zapachy, z zastrzezeniem ust. 5,
odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 12 i 13, nalezy zwigkszy¢ o 100% — nie dotyczy.



4.5.3. Ochrona ppoz.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Wedlug odrgbnego opracowania
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Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

Nie przewiduje si¢ zuzycia wody ani odprowadzania $ciekow w zwigzku z projektowang
inwestycja.

¢ Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:

Nie dotyczy

¢ Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

e Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczego6lnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢:

Projektowana instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i c.0. nie bedzie emitowata hatasu,
wibracji ani promieniowania.

e  Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie przewiduje sig.
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Nie dotyczy.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Greinke
nr upr. POM/0041/POOS/09
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