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1. Załączniki formalno-prawne 

1.1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu 

 
 
 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 
Ja, niżej podpisany  
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 2351), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy 

 
 
oświadczam, że projekt techniczny dotyczący inwestycji: 
 
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim.  

Dz. nr 375/5, 373, 375/9, obręb Grabowo Kościerskie, Gmina Nowa Karczma 

  
Inwestor: 
 
Gmina Nowa Karczma 

ul. Kościerska 9  

83-404 Nowa Karczma 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

 
 
 

Projektant: Podpis: 

PROJEKTANT  (BR. SANITARNA): 

mgr inż. Piotr Greinke 

upr. o nr POM/0041/POOS/09 
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1.2. Decyzja i zaświadczenie projektanta 
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2. Cel, przedmiot i zakres opracowania 
Celem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wraz z termomodernizacją 

budynku Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim: branże sanitarne. 

Przedmiotem jest wykonanie projektu technicznego w następującym zakresie: 

• instalacji wodociągowej, 

• instalacji kanalizacyjnej, 

• wymiana grzejników, 

• instalacja wentylacji mechanicznej. 

3. Podstawa opracowania 

o uzgodnienia z głównym projektantem, 

o aktualnie obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

4. Opis przyjętych rozwiązań i obliczenia 

4.1. Instalacja wodociągowa 

 Rury instalacji wodociągowej na cele bytowo-gospodarcze wykonać z polietylenu, 

oznaczonego PEX-a, zaś przewody instalacji wodociągowej na cele przeciwpożarowe należy 

wykonać ze stali węglowej.  

W przedmiotowym projekcie przeprowadzono wymiarowanie przewodów 

wodociągowych. Określono: średnicę przewodów, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia 

zapewniającego utrzymanie ciągłości dostaw wody do instalacji przy wymaganym ciśnieniu 

wody przed punktem czerpalnym. Przepływ obliczeniowy wody q [dm3/s] określono według 

niżej podanego wzoru dla szkół. 

 
 

Prędkość przepływu wody w przewodach wodociągowych pod ciśnieniem nie powinna być 

większa niż: 

❖ w połączeniach od pionu do punktów czerpalnych 1,5 m/s, 

❖ w pionach 1,5 m/s, 

❖ w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s, 

❖ w przewodach cyrkulacyjnych 0,5 m/s. 

Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe i miejscowe straty ciśnienia. Obliczenie 

liniowych strat ciśnienia p l [Pa] wykonano korzystając ze wzoru: 

 

pl = 0,5* * l/di * v2 *  

 

w którym: 

 - współczynnik oporów liniowych,  

l – długość odcinka obliczeniowego, [m] 

di – wewnętrzna średnica przewodu, [m] 

v- średnia prędkość przepływu wody w przewodzie, m/s 

 - gęstość wody, kg/m3 
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Obliczenia miejscowych strat ciśnienia pm [Pa] wykonano według wzoru: 

 

pm = 0,5*  * v2 *  

w którym: 

- współczynnik oporów miejscowych,   

v- średnia prędkość przepływu wody w przewodzie, m/s 

 - gęstość wody, kg/m3 

 

4.1.1. Prowadzenie przewodów 

Zaprojektowano przewody wodociągowe do ciepłej wody użytkowej oraz do zimnej 

wody wykonane z polietylenu. Zakres projektowanych średnic dla rur wodociągowych  na cele 

bytowo-gospodarcze wynosi od 16x2,0 do 32x3,0 mm, zaś zakres rur stalowych wodociągowych 

na cele ppoż. wynosi od DN25 do DN65.  

Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych oraz w podłodze zgodnie 

z rysunkami rzutu pomieszczeń. Wewnątrz budynku przewody wodociągowe należy układać 

w kierunkach prostopadłych lub równoległych do najbliższych ścian, przy czym spadek 

przewodu powinien być taki, aby było możliwe spuszczanie z niego wody i odpowietrzenie. 

Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami elektrycznymi. 

Przewody prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny  spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 

wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane 

przy punktach poboru wody lub zaworów czy wodomierzy. Przy planowaniu rozmieszczenia 

podpór należy mieć na uwadze kompensację przewodów oraz rozmieszczenie armatury 

i związaną z tym lokalizację podpór stałych. Należy zawsze pamiętać o pozostawieniu 

swobodnego odcinka przy zmianie kierunku przewodu, aby wydłużenie nie było zakłócane. 

4.1.2. Izolacja cieplna 

Przewody instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji c.w.u. oraz zimnej 

powinny być izolowanie cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Materiały izolacyjne, 

przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja 

cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na 

powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach 

z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  

4.1.3. Próba szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji 

należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona 

w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być 

używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% 

większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. Badanie 
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szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym 

wyższym o 50% od ciśnienia roboczego i utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. 

W tym czasie należy przeprowadzać obserwację przewodów i armatury (czy nie występują 

przecieki), spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie może być większy niż 2%. Instalację 

wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną należy 

poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 600C.  

Po przeprowadzonych próbach szczelności należy wykonać odbiory instalacji przewidziane 

w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

 

4.1.4. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. przed bakteriami szczepu Legionella 

W celu uniknięcia skażenia ciepłej wody użytkowej bakteriami szczepu Legionella należy 

okresowo przegrzać zład ciepłej wody do temperatury 700C. Operacja ta powinna być 

wykonywana w czasie, gdy instalacja c.w.u. w obiekcie nie jest użytkowana. 

 

4.1.5. Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych 
     nad podłogą 

            Armaturę czerpalną i przybory zawiesić zgodnie z tabelą: 

 
Tabela 1. Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych nad podłogą 

 

Wyposażenie sanitarne 
Przybór 

[cm] 

Armatura czerpalna 

[cm] 

Zlewozmywak 80  90 75  95 

Umywalka 75  80 100  115 

Natrysk:  - 

Brodzik 20  30 - 

Bateria  100 

Wylewka prysznica  160  170 

Miska ustępowa:   

Zawór ciśnieniowy  90  100 

Zbiornik zespolony z miską  79 

Zawór czerpalny  100 
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Tabela 2. Zestawienie projektowanego wyposażenia sanitarnego  

 

Nazwa pomieszczenia Wyposażenie sanitarne 
Przybór 

[szt.] 

Armatura 

czerpalna 

[szt.] 

1.20.8 Obieralnia • Zlewozmywak 1 1 

1.16 WC OzN 
• Umywalka 

• Miska ustępowa 

1 

1 

1 

1 

1.08 Pom. socjalne • Zlewozmywak 1 1 

2.04 WC męski   

• Umywalka 

• Miska ustępowa 

• Pisuar 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

2.06 Pom. porządkowe • Zlewozmywak 1 1 

2.05 WC damski 
• Umywalka 

• Miska ustępowa 

6 

6 

6 

6 

3.03 WC (osoby 

niepełnosprawne) 

• Umywalka 

• Miska ustępowa 

• Zawór czerpalny 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.04 WC (chłopcy) 

• Umywalka 

• Miska ustępowa 

• Pisuar 

• Zawór czerpalny 

3 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

3.05 WC (dziewczynki) 

• Umywalka 

• Miska ustępowa 

• Zawór czerpalny 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

4.1.6. Tuleje ochronne 

Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, 

a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja 

ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna 

powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm 

poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 

wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 

jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei 

ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Przejście rury przewodu 

przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. Sposób 

prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na rysunku. 

 

4.2. Instalacja  kanalizacji sanitarnej 

Instalację kanalizacyjną projektuje się jako zespół powiązanych ze sobą elementów 

służących do odprowadzania ścieków z projektowanych pomieszczeń sanitarnych poprzez 

zewnętrzną instalację do przepompowni ścieków, a następnie do sieci kanalizacji sanitarnej.    
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Projektuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelką 

gumową. Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku 

spływu ścieków. Zachować należy minimalną odległość 10cm od źródeł ciepła, takich jak rury 

ciepłej wody bądź c.o. W przypadku konieczności zbliżenia przewodów kanalizacji z innymi 

oddającymi ciepło, rury PVC prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. 

Przewody odpływowe o średnicy do Dn160 prowadzić ze spadkiem 1,5-15%. Rury 

kanalizacyjne prowadzone po ścianach należy mocować do konstrukcji budynku uchwytami lub 

obejmami. Maksymalna odległość uchwytów dla rur PVC Dn40-Dn110 wynosi 1,0m. Przy 

przejściach przez przegrody budowlane przewody prowadzić w otworach o większej średnicy 

od średnicy rury uszczelnione materiałem plastycznym. 

Wymiarowanie podejść kanalizacyjnych polegało na określeniu ich średnic i spadków. 

Wymiarowanie przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych polegało na określeniu 

średnicy przewodów i spadków niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej prędkości przepływu 

ścieków oraz napełnienia rurociągów. Podstawą wymiarowania przewodów instalacji 

kanalizacyjnych są ustalone wartości przepływów obliczeniowych w poszczególnych odcinkach 

rurociągów.  

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo – gospodarczej, qs w [dm3/s] obliczono 

według wzoru: 

qs = K (AWs)
1/2 

w którym: 

K- odpływ charakterystyczny [dm3/s], zależny od przeznaczenia budynku, 

AWs – równoważnik odpływu, zależny od rodzaju przyłączonego przyboru sanitarnego. 

Tabela 3. Wartości odpływów charakterystycznych 

Charakter budynku K [dm3/s] 

Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki 

biurowe 
0,5 

Szkoły, szpitale, duże obiekty gastronomiczne i 

hotelowe 
0,7 

Pralnie, natryski zbiorowe 1,01) 

Laboratoria w zakładach przemysłowych 1,2 
1) Jeżeli nie są znane inne, określone wartości odpływów 

 

W przedmiotowym projekcie przyjęto K = 0,5 dm3/s 

Wartości równoważników odpływów z przyborów sanitarnych oraz średnic pojedynczych 

podejść, odpowiadającym określonym przyborom, przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 4. Wartości równoważników odpływów z przyborów sanitarnych oraz średnic dla poszczególnych podejść 

określonym przyborom 

Przybór sanitarny 
Równoważnik odpływu 

AWs 

Średnica podejścia 

[m] 

Umywalka 0,5 0,04 

Zlewozmywak, basen, zmywak 1,0 0,05 

Miska ustępowa 2,5 0,10 

Natrysk, wanna 1,0 0,07 

Wpust podłogowy 1,0 0,07 

Pisuar (pojedynczy) 0,5 0,05 
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4.2.1. Wymiarowanie podejść pojedynczych 

Średnicę podejść dobrano według powyższej tabeli w zależności od przyboru sanitarnego. 

Pojedyncze podejścia do umywalek i zlewów o średnicy 0,04 nie powinny mieć więcej niż 

3 zmiany kierunku trasy. Gdy warunek ten nie jest spełniony średnicę należy zwiększyć do 

0,05 m. Długość podejścia (L) nie powinna przekraczać 3 m dla średnic 0,04 i 0,05 oraz 5 m dla 

średnic 0,07 (przy różnicy między syfonem a punktem podłączenia do pionu (H) mniejszej od 

1m). Przy większych długościach podejść (L) lub wartościach (H) od 1 do 3 m należy zwiększyć 

średnicę podejścia o jeden wymiar lub wykonać dodatkową wentylację. Podejście do misek 

ustępowych o średnicy 0,10 m niewentylowane, nie mogą być oddalone od pionu więcej niż 1 m, 

zaś różnica wysokości (H) nie może przekraczać 3 m. Podejścia o większej różnicy wysokości 

(H) niż 3 m należy zaopatrzyć w dodatkową wentylację. 

4.2.2. Wymiarowanie podejść zbiorowych  

Średnicę podejść dobrano według poniższej tabeli. Długość podejścia 

(L) niewentylowanego nie powinna przekraczać 6 m dla średnicy 0,05 m oraz 10 m dla średnicy 

0,07 i 0,10 m (przy różnicy wysokości H < 1 m). Jeżeli dla przypadków wymienionych wyżej 

wysokość H wynosi 1 do 3 m należy zwiększyć średnicę podejścia o jeden wymiar lub wykonać 

dodatkową wentylację. Podejścia do misek ustępowych o średnicy 0,10 m należy zaopatrzyć 

w dodatkową wentylację, gdy różnica wysokości H jest większa od 1 m. Podejścia o średnicy 

0,05 i długości L > 6 m oraz o średnicy 0,07 i 0,10 m i długości L > 10 m a ponadto o wysokości 

H > 3 m i większej sumie równoważników AWs > 16 należy zaopatrzyć w dodatkową 

wentylację.  

 

Tabela 5. Dopuszczalne długości podejść zbiorowych i dopuszczalne wartości sumy równoważników odpływu 

Średnica podejścia 

zbiorowego [m] 

Długość 

dopuszczalna L [m] 

Dopuszczalna wartość AWs 

podejście 

niewentylowane 

podejście 

wentylowane 

0,05 6 1 1,5 

0,07 10 3 4,5 

0,10 10 16 25,0 

 

Tabela 6. Dopuszczalne obciążenie pionów z wentylacją główną 

Średnica 

pionu 

[m] 

Dopuszczalne obciążenie pionów 

 

 AWs 

Liczba 

misek ustępowych, 

sztuk 

Odpływ ścieków 

dm3/s 

0,07 9 - 1,5 

0,10 64 13 4,0 

0,125 154 31 6,2 

0,15 408 82 10,1 

 

4.2.3. Wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku należy prowadzić w posadzce (pod posadzką) 

lub w bruzdach ścian wewnętrznych w zależności od średnicy przewodu oraz odległości do 

pionu. Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne powinny być układane w kierunkach 
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prostopadłych i równoległych do najbliższych ścian, w posadzce – najkrótszą drogą. Zabrania się 

prowadzenia przewodów kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. 

 

4.2.4. Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone 

oddzielnie lub mogą łączyć się do kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności 

zamknięć wodnych. 

 

4.3. Zapotrzebowanie cieplne  

Zapotrzebowanie na ciepło dla  przebudowywanych pomieszczeń zestawiono w poniższej 

tabeli:  

Tabela 7. Zestawienie obciążenia cieplnego dla przebudowywanych pomieszczeń – parter.  
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Tabela 8. Zestawienie obciążenia cieplnego dla przebudowywanych pomieszczeń – 1 piętro. 

 

 

Tabela 9. Zestawienie obciążenia cieplnego dla przebudowywanych pomieszczeń – 2 piętro. 

 
 

4.4. Grzejniki  

 
W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje się wymianę grzejników, które należy 

włączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. W poniższej tabeli przedstawiono 

zestawienie dobranych grzejników. 
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Tabela 10. Zestawienie dobranych grzejników - parter 

 
 

Tabela 11. Zestawienie dobranych grzejników – 1 piętro 
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Tabela 12. Zestawienie dobranych grzejników – 2 piętro 

 
 
 

 

 

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
Poszczególne pomieszczenia budynku będą wentylowane w sposób grawitacyjny, 

niektóre zaś w sposób wymuszony (zgodnie z rysunkami rzutów).  

W przypadku wentylacji mechanicznej obróbkę powietrza wentylacyjnego zapewnią układy 

nawiewne pracujące w oparciu o centrale wentylacyjne i urządzenia kanałowe.  

             Projektowane kanały wentylacji mechanicznej  (trasowanie i wielkość kanałów 

według rysunków rzutów). Izolacje cieplne powinny być wykonane w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia.  

            W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną bezwzględnie należy zaślepić kanały 

grawitacyjne.  

 

4.5.1. Urządzenia 

 
Zaprojektowano montaż trzech central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych 

z wymiennikami przeciw prądowymi (po jednej na parterze, 1 piętrze oraz 2 piętrze).  

Minimalne moce poszczególnych central: 

CW1 (parter) = 820 m3/h 

CW2 (1 piętro) = 1860 m3/h 

CW3 (2 piętro) = 1720 m3/h 
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Powietrze zewnętrze pobierane z czerpni kierowane będzie poprzez centrale 

wentylacyjne do rozprowadzających kanałów wentylacyjnych.  

Dla danej inwestycji zaprojektowano czerpnie na ścianie budynku. 

Zużyte powietrze wprowadzone zostanie poprzez projektowane kanały wentylacyjne 

do central, a następnie z central kanałami (prowadzonymi w nieużytkowanych przewodach 

kominowych) do wyrzutni znajdujących się na dachu.   

Za centralami na przewodach rozprowadzających i zbierających powietrze 

z pomieszczeń należy zastosować tłumiki (zarówno na nawiewie, jak i wyciągu). 

 

 

W tabeli poniżej zestawiono urządzenia za pomocą których  będzie nawiewane 

i odbierane powietrze z pomieszczeń z wentylacją mechaniczną:  
 

Tabela 13. Zestawienie urządzeń do nawiewu/wywiewu – parter 

 
 
Tabela 14. Zestawienie urządzeń do nawiewu/wywiewu – 1 piętro 

 
 
Tabela 15. Zestawienie urządzeń do nawiewu/wywiewu – 2 piętro 
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4.5.2. Wytyczne dotyczące czerpni i wyrzutni  

Zgodnie z § 152. ust. 1-14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie przeanalizowano następujące wymagania odnośnie czerpni 

i wyrzutni: 

 

Ust. 1. Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane 

w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie 

letnim, najchłodniejszego powietrza – warunek spełniony.  

 

Ust. 2. Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje 

niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz 

powietrza z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych podobnych 

urządzeń – warunek spełniony.  

 

Ust. 3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch 

najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co 

najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i parkingów powyżej 20 stanowisk postojowych, 

miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł 

zanieczyszczenia powietrza. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od 

poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m – warunek spełniony.  

 

Ust. 4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak 

lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m 

powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co 

najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych – nie dotyczy, czerpnie zlokalizowane na 

ścianie budynku.  

Ust. 5. Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w 

stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących 

dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze zewnętrzne, 

powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery – nie dotyczy. 

Ust. 6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane 

w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania 

zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania 

szkodliwego wpływu na budynek – warunek spełniony.  

Ust. 7. Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, 

usytuowanej na dachu budynku, powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej 

powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0,4 m powyżej linii łączącej 

najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących się w odległości 

do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym – warunek spełniony. 
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Ust. 8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko 

za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora 

sanitarnego – nie dotyczy, czerpnia jest zlokalizowana na  ścianie budynku. 

Ust. 9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod 

warunkiem że: 

1) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów; 

1a) powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia; 

2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co 

najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m; 

3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co 

najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m; 

4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej 

lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m; 

– nie dotyczy, wyrzutnia jest zlokalizowana na dachu budynku. 

Ust. 10. Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza 

strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m 

przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna 

być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnią – warunek spełniony. 

Ust. 11. Odległość, o której mowa w ust. 10, może nie być zachowana w przypadku 

zastosowania zblokowanych urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnię i wyrzutnię 

powietrza, zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od 

wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku usuwania powietrza 

zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe zapachy lub substancje 

palne – nie dotyczy. 

Ust. 12. Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna 

być mniejsza niż 3 m od: 

1) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna; 

2) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu; 

3) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem. 

– warunek spełniony.  

Ust. 13. Jeżeli odległość, o której mowa w ust. 12 pkt 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, 

dolna krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad najwyższą 

krawędzią okna  – warunek spełniony. 

Ust. 14. W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego 

zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe zapachy, z zastrzeżeniem ust. 5, 

odległości, o których mowa w ust. 12 i 13, należy zwiększyć o 100%   – nie dotyczy. 
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4.5.3. Ochrona ppoż.  

 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne 

izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą 

być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. 

 

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

wyposażone zostaną w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej 

równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. 

 
 

 

 

 

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. 

Według odrębnego opracowania 
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Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

• Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków: 

Nie przewiduje się zużycia wody ani odprowadzania ścieków w związku z projektowaną 

            inwestycją. 

• Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 

ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Nie dotyczy 

• Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. 

• Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 

tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: 

Projektowana instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. nie będzie emitowała hałasu, 

             wibracji ani promieniowania. 

• Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 

tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne: 

Nie przewiduje się. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 

Nie dotyczy. 

 

 

 

                                                         Opracował: 
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