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SCHEMAT PRACY ZAWOROW
Z NAPEDAMI ELEKTRYCZNYMI
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pierwszy fitrat 0

PVC 160mm

PE 160mm

PVC 160mm

PVC 160mm

PE 160mm

PVC 160mm

PVC 160mm

PVC 160mm

ST- 1 - studnia ujeciowa (istniejgca )
ST- 2 - studnia ujeciowa ( istniejgca)

SUW - stacja uzdatniania wody

Op - odstojnik wod technologicznych ( istniejgcy)

Z\W - zbiornik wyrownawczy 2*25 m3

woda
woda
woda
woda

surowa — z ujecia wody
uzdatniona — tfoczny
uzdatniona — ssawny
popfuczna

powietrze
podchloryn sodu

OPIS URZADZEN

Pa - pompa aspiratora powietrza

A - aspirator powietrza
Ar - aerator dynamiczny

Fe - filtr ciSnieniowy @ 1000 mm

O - odpowietrznik filtra

Ze - zawor z napedem elektrycznym

Dp - dmuchawa powietrza
Pp - pompa ptuczgca

Pll-1,2,3 - pompa drugiego stopnia
H - zbiornik hydoforowy o poj. 80 dm3 (membrana)

Pr-1,2,3 - przeptywowmierz

Cl - dozownik podchlorynu sodu

We - wentylator wyciggowy
UV - lampy promieni UV
Zz - zawor zwrotny

P - przepustnica reczna
M - manometr

Cc - czujnik cisnienia

Ps - zawor poboru wody surowej

Pu - zawor poboru wody uzdatnionej

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE

ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzéw WIKp.

Inwestycja:

wody w m. Losno

Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania

dziatka nr ewid. 160/6 obreb 03 to$no. Gmina Ktodawa

Inwestor:

Gmina Klodawa
ul. Gorzowska 40 66-415 Klodawa

Nazwa rys.:

Schemat technologiczny stacji
uzdatniania wody

Podpisy:

Projektant:

Nr upr. bud. Specjalnosc:

mgr inz. —A_.N<mN_”9ﬂ ONmm 9/82/Gw bud. wodno-mel

Skala

Opracowat:

. Nr upr. bud. Specjalnos¢:
mgr inz. Krzysztof Ozga P peg

9/82/Gw bud. wodno-mel

Data:
12.09.22r.

Faza

Program

Funkcjonalno-Uzytkowy

Nrrys.:

4.




