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Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne]
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii  komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggdbw komunikacyjnych i linii energetycznych
Roboty budowlane w zakresie zakladdéw
uzdatniania wody

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Gmina Klodawa ul. Gorzowska , 66-415 Klodawa
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy przebudowy stacji wodociggowej (SUW) w m. Lo$no na dziatkach 160/6 i 160/34 obreb 0003 tosno
gmina Kiodawa

V1. Spis zawarto Sci:

A. Czesc¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

2. Aktualny stan zaopatrzenia w wode m. £osno

3. Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkos¢ obiektu

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

5. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
B. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Inwestor: Gmina Ktodawa. ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Klodawa
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SPIS TRESCI

A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja prac zwigzana z przebudowg stacji
uzdatniania wody z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w m. tosno , gmina Ktodawa
W oparciu o istniejgce ujecie wody podziemnej .

1.2. Podstawa prawna opracowania Programu Funkcjona  Ino-U zytkowego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy przebudowy nowej stacji wodociggowej w m. £osno
opracowano na podstawie

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z
2013 r poz. 1129 tekst jednolity )

- innych przepisow szczegoblnych i zasad wiedzy technicznej zwigzanych z procesem
budowlanym

» ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 2351z
2021 r z pézn. zmianami )

e ustawa z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2022 poz. 503 j.t.)

e ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2021 r poz. 2233 |.t. ze
Zmianami)

e ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2021 poz. 1973
j-t)

* ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 , poz. 1029 j. t., z p6zn. zm.)

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r , poz. 916
j.t. z pozn. zm.)

+ ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i GOrnicze " ( Dz. U. z 2022 r Nr
1072 j.t. z p6zn. zm.)

e ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2022 r poz. 1693 j.t.)

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r poz. 1839 z
pozn. zmianami)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r
poz. 1225 j.t. z pézn. zm.)

Inwestor: Gmina Ktodawa. ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Klodawa
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rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r w sprawie kryteriow i sposobu oceny jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12.07.2019 r w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow , jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgdzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311)

Rozporzadzenie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.z 2016,
poz. 2033)

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r poz. 463)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn. zmianami - Dz.
U. z 2017 poz. 1416),

rozporzgdzenie Rady Ministréw 2z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)
rozporzgdzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 02.04.2014 poz. 2129)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow 2z dnia 18.10.2016 r w sprawie Planu
gospodarowania wodami dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz.
1938)

rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r w sprawie przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z 2002 r)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r poz. 2454)

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r poz. 1609)
Wizja lokalna w terenie.

2. Aktualny stan zaopatrzenia w wod € w Lo $nie

Zaopatrzenie mieszkancow m. Losno w wode realizowane jest z istniejgcej stacji

wodociggowe]j zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 160/6 obreb 0003 tosno, Jednostka
ewidencyjna 080104 _2 Kiodawa .

Stacja wodociggowa sktada sie z :
- ujecie wody podziemnej - 2 studni

Inwestor: Gmina Ktodawa. ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Klodawa
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- budynek stacji uzdatniania wody z dwoma filtrami cisnieniowymi oraz zbiornikami
hydroforowymi
- odstojnik wod poptucznych, dwukomorowy z kregow betonowych

2.1. Ujecie wody podziemnej
W skiad ujecia wody podziemnej wchodzi dwie studnie wiercone - nr ST1, nr ST 2

Studnie zostaty w r6znym okresie. Studnia Nr 1 zostatla wykonana 1985 r, obecnie

stanowi zastepcze zrodto wody. Studnia nr 2 zostata wykonana 1985 r i stanowi obecnie
podstawowe zrodto wody.

Zestawienie parametrow technicznych studni - Tabela nr 1

Lp. Opis Nr 1 Nr 2
1. Gtebokos¢ studni | 31,00 m 31,5m
2. | Wydainost i o5 o 3k | 25,0 mh
eksploatacyjna
3. _Depresja 320m | 320m
zwierciadta wody
4. Promien I_c_aja 260 m 260 m
depresiji
Poziom

S. | ustabilizowanego | 5,10 m ppt | 4,80 m ppt
zwierciadta wody

Zasoby ujecia wody podziemnej zostaly zatwierdzone decyzjg Urzedu

Wojewddzkiego w Gorzowie WIkp. Nr OS-V-8530/48/85 z dnia 21.08.1985 r - Tabela nr

2
LP. Opis Ujecie wody
1. | Wydajnos¢ eksploatacyjna 255 m°/h
2. | Depresja zwierciadta wody przy wydajnosci
. 3,20 m
eksploatacyjnej
3. |Zasieg leja depresji R 260 m

2.2. Stacja uzdatniania wody - stan obecny

Stacja uzdatniania wody znajduje sie w wolnostojgcym budynku murowanym.
W skiad SUW wchodzg nastepujgce elementy:

- aerator cisnieniowy [J 400 mm - 2 szt.
- filtry cisnieniowe [0 1000 mm - 2 szt.
- zbiorniki hydroforowe V = 2500 dm® - 2 szt.
- sprezarki powietrza - 1 szt.

- dozownik podchlorynu sodu
- rozdzielnia energetyczna z urzgdzeniami sterowniczymi
- zawory bezpieczenstwa [0 50 mm - 2 szt.

2.3. Opis technologii uzdatniania i pompowania wod Yy - stan obecny

Stacja wodociggowa w tosnie pracuje w uktadzie jednostopniowego pompowania.
Woda podziemna ze studni wierconych jest pompowana podwodnymi agregatami

pompowymi do pomieszczenia hali filtrow. Tam jest poddawana napowietrzeniu , w
aeratorze cisnieniowym, dalej przeptywa przez dwa filtry cisnieniowe ( jednostopniowa

5
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filtracja) , W ziozu filtracyjnym nastepuje oddzielenie wytrgconych zwigzkéw zelaza i
manganu. Nastepnie woda jest podawana do zewnetrznej sieci wodociggowej. Cisnienie
w zewnetrznej sieci wodociggowej jest utrzymywane z wykorzystaniem dwéch zbiornikow
hydroforowych. Zakres cisnien w sieci wodociggowej 0,2 - 04 MPa. Zatgczenie i
wytgczeniu agregatéw pompowych - wytgczniki cisnieniowe LC-2.

2.4. Wody poptuczne - stan obecny

W trakcie procesu uzdatniania wody na filtrach zwirowych gromadzone sg zwigzki
zelaza i manganu. W celu utrzymania droznosci filtrow muszg by¢ okresowo ptukane.
Ptukanie filtréw odbywa sie wodg z pomp glebinowych . Wody popluczne sag
odprowadzane grawitacyjnie do istniejgcego odstojnika, nastepnie podczyszczone wody
poptuczne sg odprowadzane do Kanatu tosnica (do wod ptyngcych).

2.5. Bilans zapotrzebowania nawod €

Na potrzeby operatu wodnoprawnego na pobor wod podziemnych w 2019 r zostat
sporzadzony bilans zapotrzebowania na wode - Tabela Nr 3.

: : Q $r.d. Q max.d. 0| max Q doproczne
Lp. | Uzytkownik mid mid | mh m>/rok
1. Odbiorcy 102,0 127,0 16,0 46 355

Uwaga: obecne zasoby uj ecia wody podziemnej s g wystarczaj ace do
zaspokojenia potrzeb odbiorcow m. £o  $no .

2.6. Wnioski - stan obecny stacji wodoci ggowej w Lo $nie

2.6.1. Ujecie wody podziemnej

Ujecie wody podziemnej skfada sie z zespotu dwdch studni wierconych o
gtebokosci odpowiednio 31,0 m i 31,5 m. Ustabilizowane zwierciadta wody ksztattuje sie
na gtebokosci 4,80 - 5,10 m ppt.

taczne zasoby ujecia wody podziemnej wynoszg Qe = 25,0 m3h przy depresji
zwierciadta wody S = 3,2 m. Promien leja depresji zwierciadta wody wynosi R = 260 m.

Wody podziemne zawierajg nadmierne ilosci zwigzkow zelaza i manganu, wody
wymagajg uzdatniania .

Uwaga: nad warstwg wodonosng znajdujg sie grunty nieprzepuszczalne ( gliny).
Wody podziemne nie sg zagrozone zanieczyszczeniami przedostajgcymi sie z
powierzchni terenu.

Obudowy studni
Studnia ST 1

Obudowa z kregow betonowych 00 150 cm , czesciowo zagtebiona, czesciowo wyniesiona
ponad teren na ca 20 cm. Obudowa przykryta typowa ptytg nadstudzienng z wtazem
stalowym zamykanym.

Wyposazenie obudowy studni:

- gtowica [0 406 mm

- zawor zwrotny [1 80 mm

- zasuwa klinowa kotnierzowa [0 80 mm

Studnia ST 2

Inwestor: Gmina Ktodawa. ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Klodawa
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Obudowa wykonana z kregow betonowych [0 150 cm, cze$ciowo zagtebiona, kregi
wyniesiona ponad teren na ca 20 cm. Obudowa przykryta typowg ptytg nadstudzienng z
wilazem stalowym zamykanym.

Wyposazenie obudowy studni:

- gtowica [0 406 mm

- zawor zwrotny [1 80 mm

- zasuwa klinowa kotnierzowa [0 80 mm

2.6.2. Stacja uzdatniania wody

Wody podziemne sg uzdatniane z wykorzystaniem przestarzatych i
wyeksploatowanych urzgdzen. Przepustowos¢ urzgdzen uzdatniajgcych wode podziemng
jest ograniczona z uwagi na zbyt malg powierzchnie filtracji, dwa filtry 0 1000 mm o
tgcznie powierzchni ca 1,6 m?. Wykorzystywane w procesie uzdatniania urzgdzenia
zostaly wybudowane 1990 roku i brak jest mozliwosci ich modernizacji oraz zwiekszenia
wydajnosci.

2.6.3. Sie¢ wodoci ggowa rozdzielcza - istniej gca

Woda do odbiorcéw jest dostarczane siecig wodociggowg rozdzielczg wykonang z
réznych materiatow ( stalowych, zeliwnych , PVC i PE o $rednicach [0 110-90 mm. Na
sieci wodociggowej rozdzielczej sg zainstalowane hydranty przeciwpozarowe nadziemne
oraz podziemne. Przylgcza wodociggowe sg wykonane z rur stalowych ocynkowanych
oraz rur PE. Sie¢ jest wykonana w ukfadzie pierscieniowym z rozgatezieniami na
obrzezach miasta.

3. Charakterystyczne parametry okre slajgce wielko $¢€ projektowanych
obiektow stacji wodoci ggowej

Projektowana do przebudowy stacja wodociggowa w m. Losnie dostarcza¢ bedzie wode
do odbiorcow m. tosno oraz nowych obszarow przewidzianych pod zabudowe
mieszkaniowg i gospodarczg, ktore sg przytaczone do wiejskiej sieci wodociggowej oraz
miejscowosci do niej przytgczonych .

Zrodiem wody bedzie istniejgce ujecie wéd podziemnych sktadajgce sie z dwoch  studni
wierconych.

3.1. Ujecie wody

» Zestawienie parametréw technicznych studni

Tabela Nr 4
Lp. Opis Nr 1 Nr 2
1. Gtebokos¢ studni | 31,00 m 31,5 m
2. | Wydainost i o5 o y3h | 25,0 mh
eksploatacyjna
3. _Depresja 320m | 320m
zwierciadta wody
4. Promien leja 260 m 260 m
depresiji
Poziom
S. | ustabilizowanego | 5,10 m ppt | 4,80 m ppt
zwierciadta wody
4
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Zasoby ujecia wody podziemnej zostaly zatwierdzone decyzjg Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie WIkp. Nr GT.8530/48/85 z dnia 21.08.1985 r - Tabela nr 5

LP. Opis Ujecie wody
1. | Wydajnos¢ eksploatacyjna 255 m°/h
2. | Depresja zwierciadta wody przy wydajnosci 320m

eksploatacyjnej '
3. |Zasieg leja depresji R 260 m

3.2. Jako $¢ wody podziemnej

Jakos¢ wody w ujecie wody podziemnej jest zmienna dla kazdej ze studni ,
zawartos¢ zwigzkow zelaza i manganu przekracza dopuszczalne ilosci dla wody pitnej dla
ludzi. Woda podziemna wymaga uzdatniania. Pozostate parametry jakosciowe mieszczg
sie w normach.

Uwaga: z powodu istnienie warstw nieprzepuszczalnych nad warstwg wodonosng
wody podziemne nie sg zagrozone zanieczyszczeniami bakteriologicznymi.

» Tabelaryczne zestawienie parametrow fizykochemiczny  ch ustalonych
na etapie wykonania studni

Parametr Jednostka Warto $§¢ | Wartos$é
1 2
Metnosc¢ mg SiO, 2 2
Barwa mg/ dm° Pt 25,0 25
zelazo mg/ dm® Fe 0,50 0,50
ogolne
Mangan mg/ dm® Mn 0,10 0,10
Odczyn pH 7,40 7,40
Amoniak mg/ dm° N 0,11 0,23
Azotany mg/ dm° N 0,001 0,14
Chlorki mg/ dm° Cl 5,5 -
Twardos¢ mg CaCos 220,0 220,0
ogollna
Utlenialnosé mg/l O, 2,3 4,0

3.3. Dostawa wody do odbiorcéw - zalo  zenia do bilansu zapotrzebowania nawod e

W zalozeniach do doboru urzadzen projektowanej stacji uzdatniania wody przyjeto
wykorzystanie istniejgcych zasobow ujecia wody podziemnej w ilosci Qe = 20 mh tj.
ponad 80 % zatwierdzonych zasobdéw ujecia wody. Zatlozenie to przyjeto z uwagi na
ochrone ujecia wody oraz trwato$¢ urzadzen do poboru wody.

Ponadto uwzgledniono perspektywe rozwoju miejscowosci i zwiekszenie potrzeb
odbiorcow na wode

Zgodnie z przyj etymi zato zeniami zapotrzebowanie na wod € wynosi € bedzie:
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Qsrdoba = 132,00 m*/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Qmaxdoba = 132,0,00 m*/d x 1,4 (Nd) = 184,9 m*/d

Inwestor: Gmina Ktodawa. ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Klodawa
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Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosi:
Qmaxh = 184,9 m*/d x 2,5 (Ng) : 24h = 19,25 m%h
Qumaxroczne = 132 m*/d x 365 = 48 180 m®/rok

. . Qsrd. Q max.d. J max Q maxroczne
Lp. |Uzytkownik | 30 | Tndg | mm m>Irok
1. |Odbiorcy 132,0 184,9 19,25 48 180

3.4. Aktualne zalo zenia do wykonania przebudowy stacji uzdatniania wod y
3.4.1. Ujecie wody podziemnej — wymiana urz gdzen do poboru wody
Studnia ST 1

Urzagdzenia pompowe studni ST 1

. wymagane cisnienie wody na wyjsciu rurociggu do zbiornika
wyrownawczego P = 0.05 MPa 5,00 m

. geometryczna réznica wysokosci pomiedzy studnig ST 1 kroccem
wlotowym do zbiornika wyréwnawczego 3,90 m

. gtebokos¢ ustabilizowanego zw. wody 5,10 m

. depresja zw. wody 2,56 m

. strata cisnienia w obudowie studni 0.50 m

. strata cisnienia w rurociggu 2,10 m

. strata cisnienia w stacji wodociggowe] 6,00 m

. Razem 25,16 m stupa wody

Agregat pompowy

W studni bedzie zainstalowany nastepujgcy agregat pompowy :
. wydajno$é pompy q = do 20,0 m*h

. optymalne podnoszenie h =25,0-30,0 m
. pompa gtebinowa z silnikiem o mocy P = 3,0 kW
Studnia ST 2

Urzadzenia pompowe studni ST 2

. wymagane cisnienie wody na wyjsciu rurociggu do zbiornika
wyroéwnawczego P = 0.05 MPa 5,00 m

. geometryczna roznica wysokosci pomiedzy studnig ST 2 kroccem
wlotowym do zbiornika wyrownawczego 3,9m

. gtebokos¢ ustabilizowanego zw. wody 4,80 m

. depresja zw. wody 2,56 m

. strata cisnienia w obudowie studni 0.50 m

. strata cisnienia w rurociggu 1,70 m

. strata cisnienia w stacji wodociggowe] 6,00 m

. Razem 24,46 m stupa wody
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Agregat _pompowy
W studni bedzie zainstalowany nastepujgcy agregat pompowy :

. wydajnos¢ pompy g = do 20,0 m3h
. optymalne podnoszenie h =25,0-30,0 m
. pompa gtebinowa z silnikiem o mocy P = 3,0 kW

3.4.2. Obudowy studni uj ecia wody podziemnej - istniej gce do rozbiorki

Obudowa studni ST 1 jest wykonana z kregéw betonowych , szyb o wymiarach
150 cm i wysokosci H = 250 cm. Przykrycie obudowy studni stanowi betonowa ptyta
nadstudzienna [0 180 cm z wiazem stalowymi typu ,Walcz”, zamykanym na kiddke. W
pokrywie nadstudziennej jest zamontowana rura wywiewna zeliwna @ 100 mm.

Obudowa studni ST 2 jest z kregow betonowych [0 150 cm i wysokosci
H = 150 cm. Przykrycie obudowy studni stanowi betonowa ptyty nadstudzienna [J 180 cm
Z wikazem stalowym typu ,Waicz”, zamykanym na kiédke. W pokrywie nadstudziennej jest
zamontowana rura wywiewna zeliwna @ 100 mm .

Obecne wyposazenie studni ujecia wody podziemnej nie spetnia obecnie
obowigzujgcych przepisow sanitarnych oraz przepisow wynikajgcych z ustawy Prawo
wodne. Glowice studzienne sg nieszczelne, brak jest mozliwosci montazu urzgdzen
pomiarowych . Armatura zaporowa jest zdekapitalizowana.

3.4.3. Obudowy studni uj ecia wody podziemnej - projektowane

Zaprojektowano obudowe naziemng z laminatu poliestrowo-szklanego.

W ramach przebudowy studni zostanie rozebrany istniejgcy betonowy szyb obudowy
studni. W jego miejsce zostanie zainstalowana naziemna kompletne obudowa sktadajgca
sie z podstawy o konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego oraz
pokrywy obudowy skitadajgcej sie z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami
wypetniona jest warstw ocieplajgcych z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.
Zamontowany w dolnej czesci pokrywy wlot powietrza powoduje mozliwo$¢ tatwego
utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci wewnatrz
obudowy studni. Szczegdty wg czesci graficznej opracowania.

OPIS OBUDOWY STUDNI:
1. Poditoze z betonu wystajgce ponad powierzchnie do 10 cm. Przewiduje sie wykonanie
podtoza betonowego wokot rury ostonowej do gltebokosci strefy przemarzania gruntu.
Podtoze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury
ostonowej studni.
2. Podstawa obudowy o wymiarach:

dilugos¢ — 1,66m

szerokos¢ — 1,10m

grubos¢ — 0,10m
Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powioka z
laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona piankg poliuretanowg stanowigc
ocieplenie podstawy.
3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych:

dtugos¢ — 1,34m

szerokos¢ — 0,80m

wysokos¢ — 1,30 m
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Pokrywa sklada sie z dwdch elementow (wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z
laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona jest
warstwg ocieplajgca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajgcy (w okresie zimowym)
uruchamiany recznie dzwignig z zewnatrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobng
siatkg uniemozliwiajgcg przedostawanie sie do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i
owadow. Wlot stanowi jednoczesnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajgcej przedostawanie sie do wewnatrz
obudowy wody deszczowej oraz owaddw. Kominek ocieplony jest wktadkg poliuretanows.
6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera sie na dwdch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszgcych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie jej
otwierania. Zawiasy wykonane sg z elementéw metalowych ocynkowanych z przektadkami
teflonowymi zabezpieczajgcymi wycieranie sie ich powierzchni przy wielokrotnym
otwieraniu pokrywy. W obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co
znacznie utatwia jej podnoszenie.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnagtrz zamek
zabezpieczony jest koputkg z masy silikonowej chronigc go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajgc sie na uszczelce
zamontowanej wewngtrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie
rozwigzanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w
przypadkach gwattownego obnizania sie temperatury otoczenia ponizej 0°c.

9. Gtowica studni gtebinowej (nowa) z orurowaniem o srednicy 80 mm oraz kotnierzem
obrotowym u goéry gtowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do
podejscia rury wodociggowej. Plyta gtowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i
jest zamocowana do podstawy za pomocg srub M 16.

10. Manometr O - 1,0 MPa.

11. Wodomierz prosty o srednicy [J 80 mm montowany w pozycji pionowej. Zastosowane
rozwigzanie usytuowania wodomierza spetnia wymogi producentow wodomierzy w
zakresie koniecznych odcinkoéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociggu ze stali kwasoodpornej prosty za wodomierzem o dtugosci, co
najmniej L= 2D.

13. Kolana hamburskie ze stali kwasoodporne;j.

14. Odcinek rurociggu ze stali kwasoodpornej z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia
rowniez role zaworu odpowietrzajgcego.

15. Przepustnica zwrotna miedzykotnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa miedzykotnierzowa o srednicy [J 80 mm.

17. Wspornik kotwigcy.

18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura
wodociggowa, przykrywajgca tupki ocieplajgce podejscie tej rury. Ostona wykonana jest z
blachy aluminiowej i sklada sie z dwoch tgczonych ze sobg potéwek, co umozliwia
zakladanie ostony po zamontowaniu armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztgcznikiem lub listwe
LZ 35 albo LZ 95. Pod skrzynkg w podstawie obudowy znajduje sie otwor umozliwiajgcy
wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajgcego. Przewiduje sie wykonanie w podtozu
betonowym przepustu z rury PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie

obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwéch sktadajgcych sie tupin z pianki
poliuretanowej o dtugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te ostoniete sg kilkoma
warstwami folii polietylenowej co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. tupki
montowane mogg by¢ réwniez od géry poprzez wsuniecie ich przez otwor wykonany
wczesniej w podstawie obudowy.
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21. Wspornik pokrywy stuzgcy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w catosci ocynkowany a jego ptaszczyzna na ktorej opiera sie pokrywa
powleczona jest masg silikonowa.

22. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

23. Bloczek oporowy.

24. Rura tloczna ze stali kwasoodpornej pompy gtebinowej o $rednicy 0 80mm.

25. Rura ostonowa studni.

26. Rura [0 32 mm do pomiaru gwizdawkag poziomu wody w studni.

27. Rura 0 32 mm do ewentualnego wprowadzenia czujnika poziomu w studni.

Obudowa studni wyposazona bedzie w urzgdzenie automatycznego awaryjnego
ogrzewania.

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy utozy¢ dodatkowo
kabel trzyprzewodowy na obcigzenie do 200 W z uwzglednieniem odlegtosci zasilania,
przewiduje sie montaz kabla YKY 3*2,5 mm?>.

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje
wytgcznie w czasie kiedy pompa gtebinowa jest wytgczona.

Wylgczenie pompy jest rbwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktora stanowi gtdwny i
w pelni wystarczajgcy czynnik utrzymujgcy temperature dodatnig wewngtrz obudowy
studni nawet przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20°C.

Ogrzewanie awaryjne wigcza sie i wylgcza automatycznie przy temperaturze pod pokrywg
obudowy studni w przedziale od 0°C do +4°C. W zwigzku z tym w kilkanascie minut po
zalgczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajgca woda podnosi temperature pod pokrywg
obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wytgczenie sie systemu grzejnego.

Monta z obudowy

Obudowe montuje sie na uprzednio wykonanym podiozu z bet. kl. C16/20, ktére jest
niezbedne do zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy obudowy do osi
orurowania studni.

Przed wylaniem podioza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza sie
kréciec z rury PCV lub blachy, ktéry po wylaniu podioza umozliwia swobodne wsunigcie
lupin ocieplajgcych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajgce
montowac bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu
przejsciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej mogag
wystawac¢ ponad podtoze betonowe nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na
podiozu wystajgcy odcinek rury ostonowej studni znajdzie sie w otworze podstawy pod
glowicg a wystajgcy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy.
Odlegtosc¢ osi otworu pod gtowicg do osi otworu rury wodociggowej wynosi 640 mm.

Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku

3.5. Stacja uzdatniania wody — budowa urz  gdzen technologicznych
3.5.1. Technologia uzdatniania wody

Badana woda podziemna ze studni gtebinowych czwartorzedowych w stanie
surowym nie nadaje sie do picia i na potrzeby gospodarcze .

Przeprowadzone badania wykazaly nadmierng ilos¢ zwigzkéw zelaza i manganu
oraz przekroczenie parametrow metnosci i barwy wody.

Przyjeto nastepujgcy proces technologii uzdatniania wody nastepujgcy proces:

A/ napowietrzanie wody surowej w iloéci 10 - 15 % powietrza w stosunku do
0golnej objetosci wody
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Nastepnie projektuje sie jednostopniowg filtracje w filtrach cisnieniowych w
uktadzie
- filtry | stopnia [J 1000 mm - 3 kpl

B/ | stopien filtracji napowietrzonej wody przez zioze piaskowe odzelaziajgco-
odmanganiajgce o fgcznej wysokosci 130 cm , zawierajgce wewnatrz wkladke z
granulowanej masy katalitycznej ( piroluzyt) o grubosci warstwy 40 cm. Warstwa znajduje
sie w $rodkowej czesci standardowej warstwy czynnej . Granulacja masy katalitycznej
piroluzytowej 1,00 — 3,00 mm.

Szybkosé filtracji Vf =5 - 6 m/h

3.5.2. Urzadzenia do napowietrzania wody surowej
Obliczenie ilosci potrzebnego powietrza
Napowietrzanie wody

Przyjeto w technologii uzdatniania wody napowietrzanie w ilosci 10 - 15 %
powietrza w stosunku do ogélnej ilosci przeptywajgcej wody .

Qp = 0.15* 20 m*h = 3,0 m*h =50 I/min
p = 0.36 MPa

Napowietrzanie wody surowej - podci $nieniowe

Proces napowietrzania wody bedzie sie odbywat z wykorzystaniem jednego
aspiratora powietrza (inzektora) o maksymalne] przepustowosci wody 100 I/min i
przepustowosci powietrza 50 I/min . Dla zapewnienia prawidiowosci pracy aspiratora
nalezy zapewnic roznice cisnienia A P = 3,52/0,70 kg/cmz. Dla zapewnienia powyzszych
warunkéw pracy przeptyw wody przez aspirator bedzie wymuszony pompg poziomg o
wale pionowym ( przeptyw in line) z silnikiem o] mocy
N=11-15kW -w zaleznosci od modelu pompy.

3.5.3. Aerator dynamiczny

Dla max natezenia przeptywu Q = 20 m®h oraz zalecanego czasu kontaktu tzal>180 s.
wymagana objeto$¢ mieszania wyniesie:

V =20,020=1,0m°

Przyjeto jeden zestaw aeracji o srednicy Dn=800 mm i objetosci V = 1,00 m?®
Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:
t =1,0/20,00 = 3,0 min (180 s)

Orurowanie zestawu wykonane z PVC-U fgczone na klej, przepustnice z dyskami ze stali
nierdzewnej. Zestaw aeracji wypetniony jest pierscieniami Raschiga (lub Biateckiego) o
powierzchni czynnej 185 m%m?® w ilosci, co najmniej potowy objetosci zestawu aeraciji.
Wolna przestrzen po wypetnieniu 0,95 m> objetosci pierscieniami Raschiga moze wynosic
maksymalnie 7%. Zestaw aeracji powinien posiada¢ atest PZH.

3.5.4. Filtry ci snieniowe - od zelaziacze, odmanganiacze

Szczegotowe obliczenia technologiczne zalgczono na kohcu opracowania .
Podstawowe parametry projektowanych filtrow cisnieniowych odzelaziajgcych i
odmanganiajgcych :
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* Srednica filtra

ilo$¢ filtrow

* tgczna powierzchnia filtracji
* obcigzenie powierzchni filtra zwigzkami

rzeczywista max predkosc filtracji -

- (0 1000 mm

- szt. 3 (w jednym stopniu )
f=3%0,785 = 2,35 m”

wodorotlenku zelazowego 1000 g/m?
8,48 m/h

W ramach planowanych prac przewiduje sie montaz trzech filtrow odzelaziajgcych
I odmanganiajgcych wyposazonych w drenaz niskooporowy ze stalowg nakiadkg o
szczelinie 0,50 mm lub ptyte dennicy z grzybkami filtracyjnymi.

W kazdym filtrze zostang zasypane wielowarstwowe ztoza filtracyjne z czystego ,
przeptukanego piasku i zwiru kwarcowego , wkiadka tlenku manganu (piroluzyt) ,
nastepujgcymi warstwami:

Lp. Rodzaj Uziarnienie | Wysoko §¢ | Objetosé Masa
warstwy
mm mm m3 Mg
1 Filtracyjna 0.80-1.40 600 0,47 0,85
2 Masa dolomitowa 2,0-4,0 200 0,16 0,22
Masa piroluzytowa
3 (tlenek 1,00 — 3,00 400 0,31 0,62
manganowy
powyzej 83 %)
4 Podtrzymujgcal | 2,00 - 5.00 100 0,08 0,14
5 Podtrzymujgca Il 5.00 - 10.00 100 0,08 0,14
6 Podtrzymujagca lll | 10.0 - 20.00 100 0,08 0,14
Razem 1 1,18 2,11
filtr
Razem 3 3,54 6,33
filtry

Zaktada sie nastepujacy schemat ptukania ztoza filtracyjnego:
Caly proces ptukania filtrow bedzie sie odbywat automatycznie . Sterowanie wtasciwymi

procesami bedzie sie odbywato z wykorzystaniem przepustnic z

napedami elektrycznymi

sterowanych odpowiednio zaprogramowanym sterownikiem .

Zaklada sie nastepujacy schemat ptukania ztoza filtracyjnego :

Caly proces ptukania filtréw bedzie sie odbywat automatycznie .
procesami bedzie sie odbywato z wykorzystaniem przepustnic z

Sterowanie wiasciwymi
napedami elektrycznymi

sterowanych odpowiednio zaprogramowanym sterownikiem .
Schemat ptukania filtra:

- wylgczenie

filtra z pracy

- wzruszenie ztoza filtracyjnego wedtug nastepujgcego schematu:
| - praca dmuchawy z wydajnoscig 60 %

Il - praca dmuchawy z wydajnoscig 100 % - 20 l/s/m? -

[l - praca dmuchawy z wydajnoscig 60 %

- ptukanie filtra wodg uzdatniong z wydajnoscig i = 10 l/sim? -

- zrzut pierwszego filtratu do odstojnika
- wigczenie filtra do pracy

- 3 min
10 min
- 3 min
10 min
- 3 min

Inwestor: Gmina Ktodawa. ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Klodawa
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Proces ptukania filtrow cisnieniowych bedzie nadzorowany przez sterownik
wspoOtpracujagcy z przeptywomierzami zainstalowanymi na rurociggach doprowadzajgcych
wode surowg do stacji uzdatniania wody.

Obliczenia ilosci wody do ptukania filtra oraz pierwszego filtratu zamieszczono na kohcu
operatu .

. ilos¢ wody do ptukania 1 filtra 4,80 m*

. ilos¢ wody do spustu filtratu 0,33m°

. ilog¢ osadu w filtracie 0,04 m®

. czestotliwos¢ ptukania w godz. 100 h (pracy pomp gtebinowych)
. przeptyw wody surowej w cyklu ptukania 1995m°

. t3czna objetos$é wod poptucznych 5,17 m® (1 filtr)

3.5.5. Urzadzenia do wzruszenia zto za powietrzem

Przed rozpoczeciem wihasciwego cyklu ptukania zioza filtracyjnego wodg , nalezy je
wczesniej wzruszy¢ powietrzem.
Wzruszenie ztoza filtracyjnego sprezonym powietrzem przez intensywnoscig 15 dm®/s*m?

konieczna ilo$¢ powietrza do wzruszenia ztoza

Qpp = 0,785 * 15 = 11,8 dm®/s = 42,39 m*/h
przy p = 0.04 - 0,06 MPa

Do wzruszenia powietrzem ztoza filtracyjnego bedzie wykorzystana dmuchawa
powietrza o wydajnosci g = 140 m®/h i cignieniu powietrza P = 0,040 - 0,060 MPa .
Sugeruje sie montaz dmuchawy boczno-kanatowej z silnikiem mocy N= 2,2 kW.
Dopuszcza sie zastosowanie dmuchawy o poréwnywalnych parametrach
techniczno-eksploatacyjnych.

3.5.6. Pompy do ptukania filtrow

Plukanie filtra ci$nieniowego bedzie sie odbywaé z intensywnoscig i = 10 l/s/m?
powierzchni ztoza filtracyjnego.

Powierzchni ztoza jednego filtra wynosi F = 0,785 m?

Wymagana wydajnosé¢ pompy do ptukania filtra wynosi

Q=10*0,785=7,85 l/s =471 l/min

Obliczenie wysokoS$ci strat hydraulicznych przy ptukaniu filtra

hs = straty cisnienia na rurociggu 25m
Hn = straty cisnienia na filtrze 6.0 m
hy = strata cisnienia na armaturze 0,5m
Razem 9,0 m

Przyjeto nastepujgca pompe do ptukania filtréw

- pompa monoblokowa z korpusem i wirnikiem z zeliwa, z silnikiem N = 1,1 - 1,5kW, w
zaleznosci od modelu pompy.
0 wydajnosci q = 450 - 500 I/min i wysokosci podnoszenia 9,0 m.

3.5.7. Przepustnice do automatycznej obstugi filtr6 ~ w

Ptukanie filtrow bedzie odbywac sie automatycznie z wykorzystaniem przepustnic z
napedami elektrycznymi ( 24 V) dwustronnego dziatania oraz sygnalizacjg pozyciji.
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Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne napedow:

. nie wymaga konserwaciji i smarowania

. przeznaczony do armatury o kacie otwarcia do 90°

. lozyska watu zabezpieczone przed wydmuchnieciem

. nominalny moment obrotowy dopasowany do normy EN ISO 5211

. napiecie sterowania: 24 V

. dobrze widoczny elastyczny wskaznik potozenia

. zmiana funkcji dzieki obroceniu ptyty przetgczeniowej elektrozaworu:

brak napiecia zasilania - zamkniete
brak napiecia zasilania - otwarte

. aluminiowy cylinder utwardzony wewngtrz elaksalowany zewnetrznie
. wszystkie elementy zlgczne ze stali nierdzewnej
Wykonanie przepustnic:
. korpus z odlewu aluminiowego
. klapa centryczna, miekko uszczelniona do zabudowy miedzy kotnierzami
. zakres ci$nien do Ap = 1,0 MPa
. zabudowa w dowolnym potozeniu
. od DN 50 potrdjne utozyskowanie watu
. nie wymaga konserwaciji
. mozliwo$¢ demontazu elementow przepustnicy

3.5.8. Urzadzenia do dezynfekcji wody
3.5.8.1. Dozownik podchlorynu sodu

Na podstawie analizy technologicznej wody nie stwierdza sie zanieczyszczen
bakteriologicznych wody pobieranej z ujecia wody podziemne; .

W stacji wodociggowej zostanie zainstalowany jeden chlorator ( pompa dozujgca)
wigczana recznie i sprzezona z pracg pomp poziomych drugiego stopnia .

Uwaga: chlorator musi by¢ przystosowany do proporcjonalnej regulacji wydajnosci
w stosunku do zmieniajgcego sie przeptywu wody w rurociggu .

Przy dezynfekcji 2 % roztworem podchlorynu sodu i dawce normatywnej 0.50 g/m3
Cl, dobowe dawki chloru i podchlorynu sodu wyniosg :

Przyjeto do obliczeh dobowa wydajnos¢ stacji wodociggowej w wysokosci

tosno - Qmaxd = 132,0 m®/doba

chloru
132,0 * 0.5 = 66,0 g Cl,/doba

podchlorynu sodu
66,0 * 1000/145 = 455 g/doba = 0,455 dm®/doba

Jeden pojemnik (o pojemnosci 60 I) technicznego - 14.5 % - podchlorynu sodu
wystarczy na okres :
T =60/0,455 =132 dni

Ustalenie wydajnosci dozownika podchlorynu sodu

Maksymalna wydajno$é SUW q = 36,0 m*/h
Stezenie chloru w wodzie — 0,5 g/m3 Cl,
Stezenie chloru w roztworze dezynfekujgcym — 10000 g/m® Cl,
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Wymagana maksymalna wydajnos¢ dozownika podchlorynu sodu
Qq = (36 000%0,5)/1000 = 1,8 dm®h

Przewiduje sie montaz jednej cyfrowej pompy dozujgcej o nastepujgcych parametrach
technicznych -

Maksymalny przeptyw 2-3 dm’h
Maksymalne ci$nienie 0,2 - 12 MPA
Maksymalna wysokos¢ ssania 3m
Sygnat wyjsciowy 4-20Ma
Maksymalne zuzycie mocy 122 W
Zasilanie 230 V, 50-60 Hz

Pompa dozujgca musi by¢ dostosowana do wspotpracy z pompami sterowanymi
przetwornicami czestotliwosci tj. o zmiennej chwilowej wydajnosci dostosowane] do
biezgcego rozbioru wody.

W skiad zestawu dozowania srodkow dezynfekcyjnych wchodza:
- pompa dozujgca
- zbiornik roztworu podchlorynu sodu o pojemnosci V = 60 dm?®
- zestaw ssawny czynnika dezynfekcyjnego
- mieszadto reczne roztworu w zbiorniku
- czujnik poziomu roztworu dezynfekcyjnego w zbiorniku
- przewdd przytgcza do rurociggu ttocznego
- zestaw zaworOw - przelotowy i zwrotny z tworzywa sztucznego odpornego na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnego
Dopuszcza sie montaz dozownika podchlorynu sodu innego producenta pod
warunkiem zachowania porownywalnych parametrow techniczno-eksploatacyjnych
zainstalowanego urzgdzenia.

3.5.8.2. Lampa UV - dobor

Na podstawie analizy pracy zainstalowanych pomp gtebinowych na tereniu ujecia
wody podziemnej przyjeto nastepujgcy schemat pracy pomp:

a/ praca pomp Il stopnia
Qe = 36,00 m*h

Dla powyzszych zatlozen przyjeto wymagang zdolno$¢ dezynfekcji wody z
wykorzystaniem lamp UV w ilosci
q = 36,0 m¥h.

Dla powyzszych warunkdéw przyjeto zestaw trzech lamp UV o wydajnosci

g=2*20 m’/h, kazda.

Lampy zostang zainstalowane réwnolegle , wiec ich igczna zdolnos¢ do
dezynfekcji wody wynosi¢ bedzie :

e = 2 * 20,0 = 80,0 m¥h

Parametry techniczne lampy UV

Przylgcze :
opis Przeptyw fUrowe Moc Wymiary
3 *R*
200 J/ /rr'nz [mm] [W/VA] [’?mBm(]:]
Lampa UV 20 80 570/670 | 1000*730*220
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Montaz lamp UV

Lampy UV zostang zainstalowane na rurociggu wody uzdatnionej ( podawanej do
zewnetrznej sieci wodociggowej ) , rurociag z rur stalowych nierdzewnych Dn [0 100 mm.

Lampy UV zostang wigczone w ukladzie przylgczami z rur stalowych
nierdzewnych Dn [0 80 mm.

Przylgcza do lamp UV zostang wyposazone w przepustnice odcinajgce [0 80 mm
( na doptywie i odptywie).

Na kolektorze Dn [0 100 mm nalezy dodatkowo zainstalowacC przepustnice
miedzykotnierzowg , ktérej zamkniecie bedzie wymuszac¢ przeptyw wody przez lampy UV.

W okresach , kiedy dezynfekcja wody nie jest wymagana przepustnica bedzie
otwarta.

3.5.9. Pompownia Il stopnia

Dobor pomp 11°

Cisnienie robocze P = 0,40 MPa
Maksymalna wydajnos¢ zestawu pompowego
Qmaxh =36,0 m 3h

Uwaga: maksymalng wydajnosé zespotu pomp Il stopnia przyjeto dla pokrycia
zapotrzebowania na wod% do celéw przeciwpozarowych w ilosci:
Qppoz. = 36,0 m*h = 10 dm?/s.

Na podstawie przeprowadzonej analizy charakterystyki hydraulicznej sieci
wodociggowej przyjeto cisnienie robocze w stacji wodociggowej dla pomp Il % w wysokosci
P = 0,40 MPa przy rozbiorze bytowym . Pompy poziome bedg sterowane systemem
statego cisnienia , ktory zapewnia prace zespotu pomp ze statym cisnieniem .

Projekt przewiduje zainstalowanie zestawu pomp sktadajgcego sie z trzech pomp.

Przewiduje sie zainstalowanie trzech identycznych pomp .

Pompy monoblokowe o wale poziomym

Parametry hydrauliczne zestawu pompowego :
Pompa P1 + P2 + P3

Typ pompy - pompa o wale poziomym (monoblokowa) z wirnikami ze  stali

nierdzewnej - Moc silnika - 3,00 kW
Parametry pracy | pompa Il pompy Il pompa
Wydajno$¢ [m3/h] | 12,00 m°/h 24,00 m°/h 36,00 m°/h
Wydajnos¢ [I/min] 200 I/min 400 I/min 600 |/min
Wysokose 40,5 m 40,5 m 40,5 m
podnoszenia [m]

Dopuszcza sie zastosowanie pomp Il stopnia o rownowaznych parametrach
techniczno-eksploatacyjnych i konstrukcyjnych.
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Typ pompy - pompa o wale pionowym (wielostopniowa) z wirnikami ze stali

nierdzewnej - Moc silnika - 2,2 kW
Parametry pracy | pompa Il pompy Il pompa
Wydajno$¢ [m3/h] | 12,00 m*/h 24,00 m°/h 36,00 m°/h
Wydajnos¢ [I/min] 200 I/min 400 I/min 600 |/min
Wysokosé 40,5 m 40,5 m 40,5 m
podnoszenia [m]

Dopuszcza sie zastosowanie pomp Il stopnia o rownowaznych parametrach
techniczno-eksploatacyjnych i konstrukcyjnych.

3.5.10. Zbiornik ci $nieniowy

W celu ograniczenia zjawiska uderzenia hydraulicznego oraz zapobiegnieciu zbyt
czestych zatgczehn pomp przewiduje sie montaz jednego zbiornika cisnieniowego (wodno-
powietrznego z membrang ) o poj. ca 80 dm®. Zbiornik zostanie wigczony w rurocigg
ttoczny pompowni Il stopnia .

3.5.11. Urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

1. Przeptywomierze elektromagnetyczne zainstalowane na rurociggach wody surowej i
wody uzdatnionej podawanej do zewnetrznej sieci wodociggowe;j
2. Pomiar ilosci wody dostarczanej odbiorcom z SUW
bedzie realizowat przeptywomierz elektromagnetyczny @ 50 mm 0-100 m®h
. Pomiar ci$nienia - manometry ci$nieniowe o zakresie cisnien od 0,2 do 1.0 MPa
. Kontrola poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym Zc - czujnik poziomu wody
. Kontrola ci$nienia wody podawanej do sieci - elektroniczny czujnik cisnienia

g b~ w

Przewody technologiczne i armatura

Rurociggi technologiczne w stacji wodociggowej zostang wykonane z rur PVC-U o
potgczeniach klejonych , srednice rurociggow @ 90 — 110 mm. Rury przewidziane do
montazu musze spetnia¢ norme wytrzymatosci na cisnienie PN 10 . Wariantowo instalacje
wewnetrzne mozna wykona¢ ze stali nierdzewnej o potgczeniach spawanych i
kotnierzowych.

armatura

» zawory klapowe z miekkim uszczelnieniem z napedem recznym i napedem
elektrycznym ( wykonanie z aluminium lub Zzeliwa sferoidalnego )

» zawory zwrotne miedzykotnierzowe, klapowe

* przepustnice z napedem recznym ( wykonanie z tworzywa sztucznego lub z zeliwa
sferoidalnego)

» zawory przelotowe ( wykonanie z tworzywa sztucznego )

oznakowanie rurociggow i malowanie zbiornikow

Przewody technologiczne nalezy oznakowa¢ w nastepujgcych kolorach :

. woda surowa - zielony , ciemny
. woda czysta - niebieski

. woda do ptukania - niebieski

. woda poptuczna - jasnobrgzowy

. powietrze - 26Mty
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. podchloryn - jasno zielony
. zbiorniki - szarostalowy lub niebieski

3.6. Zbiornik wody czystej - wyrOwnawczy

Przeprowadzono obliczenia wymaganej pojemnosci zbiornika wyrbwnawczego na
terenie stacji wodociggowej w Losnie.

Przy nastepujgcych zatozeniach:

- maksymalny obecny pob6r dobowy - Qmaxd = 142,0 m*/d

- maksymalny perspektywiczny pobér wody - Qmaxd = 189,0 m*/d

(zwiekszenie zapotrzebowania na wode o 20%)

Tabelaryczne obliczenia dotgczono do opracowania

Przyjeto nastepujgce rozwigzania techniczne zbiornika wyréwnawczego
3.6.1. Zbiornik o pojemno $ci 2 * 25 m*®

Parametry techniczne zbiornika wyréwnawczego

Zgodnie z zalozeniami obliczeniowymi uwzgledniajgcymi w wydajnosc¢ ujecia
wody podziemnej, zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze oraz wymogi
dotyczgce dostarczenia wymaganej przepisami ilosci wody na cele przeciwpozarowe
stwierdzono koniecznos$¢ budowy zbiornika wyréwnawczego pokrywajgcego deficyt wody
w okresach najwiekszego rozbioru wody oraz w czasie poboru na cele przeciwpozarowe.
Kubatura jednej komory zbiornika wyréwnawczego wynosi V = 25 m?3.

Projekt przewiduje wykonanie zbiornika wyréwnawczego , stalowego o pojemnosci
uzytkowej V = 2 * 25 m® = 50 m°. Zgodnie z projektem zostanie wybudowany stalowy
dwukomorowy zbiornik wyrownawczy. Komory w ksztalcie pionowego walca o wymiarach
komory H = 5,110 m i $rednicy [0 2,80 m kazda . Zbiornik bedzie posadowiony zelbetowej
ptycie ( wedtug projektu konstrukcyjnego) .

Elementy do budowy zbiornika wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej o okreslone;j
wytrzymatosci i sprawdzonej spawalnosci. Korpus zbiornika stanowi stalowy walczak
pionowy, usztywniony pierscieniami ze stali profilowej. Od dotu zamkniety dnem ptaskim,
natomiast od géry dachem stozkowym. Calos¢ spawana — nierozbieralna. W dnie
zbiornika umieszczono nastepujgce krocce eksploatacyjne: doptyw Dn100, odptyw 100,
spust Dn100 i przelew Dn150.

Czes¢ walcowa w dolnej strefie posiada wiaz rewizyjno — ewakuacyjny Dn500. W
zadaszeniu zbiornika zamontowano: wywietrznik 0 273, wkaz Dn 500, oraz kréciec Dn100
przystosowany do montazu sond kontaktowych elektronicznego wskaznika poziomu wody.
Dostep do w/w elementow umozliwia zewnetrzny, obarierowany ukiad drabina — podest.
Wewnatrz zbiornika, pod zadaszeniem, w strefie lokalizacji wiazu Dn500 znajduje sie
podest wewnetrzny z drabinkg umozliwiajgcy dostep do orurowania wewnetrznego oraz
przeprowadzenia rewizji i prac montazowych zwigzanych z ewentualnym instalowaniem
zaworu ptywakowego. Powierzchnia zbiornika po oczyszczeniu metodg strumieniowo —
Scierng do klasy czystosci Sa2,5 zabezpieczone sg: wewnagtrz — farbg z atestem P.Z.H. do
wody pitnej, zewnatrz — farbg podktadowg przeciwrdzewng, a na zyczenie zamawiajgcego
rowniez lakierem bitumicznym.

Izolacja $cian zbiornika wyréwnawczego

Na sciankach zewnetrznych zbiornika (czes¢ walcowa i zadaszenie) znajdujg sie
uchwyty do mocowania tat drewnianych, podtrzymujgcych materiat izolacyjny (wetha
mineralna) i blach ostonowych. Przewiduje sie wykonani izolacji scian zbiornika wetna
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mineralng grubosci warstwy 10 cm. Nastepnie zostanie wykonana zewnetrzna ostona
Scian zbiornika z blachy trapezowej , ocynkowanej grubosci 0,55 mm, jednostronnie
lakierowanej. Lakier RAL 5051 , kolor niebieski.

3.6.2. Budowa ptyty fundamentowej - bran  za konstrukcyjna

3.6.2.1. Dane ogolne.

Opracowaniem objeto budowe piyty fundamentowej pod dwa zbiorniki wody -—
wyrownawcze dla stacji uzdatniania wody.

3.6.2.2. Zakres robot.

- wykonanie ptyty fundamentowej,

3.6.2.3. Podstawowe dane gabarytowe piyty.

Powierzchnia ptyty 40,5 m?

Dlugosc piyty - 9,0 m

Szeroko$¢ piyty - 4,5 m

Grubosé piyty - 0,3 m

3.6.2.4. Warunki lokalizacyjne.

Projekt wykonano przy zatozeniach:

Nie jest i nie byla prowadzona na niej i w jej sgsiedztwie dziatalno$¢ gérnicza.
Strefa klimatyczna — £o$no znajduje sie w | strefie, tez = -16 °C. w zimie, projekt spetnia
wymaogi.

Strefa przemarzania I, poziom -0,80 m p. p. t., projekt spetnia wymogi.

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie Opinii technicznej o warunkach gruntowo-
wodnych w rejonie projektowanego posadowienia zbiornikbw w tosnie , Dz. nr 160/6
obreb 0003 Losno opracowanej przez Pracownie Geologiczng GEOWIERT mgr Zbigniew
Nowak w styczniu 2022 r.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m ppt.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepujg
proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne,;.

W miejscu posadowienia obiektu do gtebokosci wykonanego rozpoznania ( 3 m ppt )
budujg utwory czwartorzedowe holocenskie, reprezentowane przez humus ( glebe ) o
migzszosci 0,20 m i piaski drobne, brgzowe do 3,0 m, nie przewiercono.

W badanym podtozu nie nawiercono wody gruntowej o zwierciadle swobodnym .

Na podstawie wykonanych badan terenowych w podiozu analizowanego terenu
wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

- warstwa | — piaski drobne, brgzowe, grunt niespoisty o Ip =0,59, symbol dla gruntow
niespoistych - szg.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na inne warunki gruntowe,
przewarstwienia nalezy wstrzymac roboty i zawiadomic projektanta.

Grunt kat. 1.
3.6.2.5. Konstrukcja ptyty.
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Konstrukcja:
- betonowa monolityczna, zbrojona siatkg z pretow #12 mm, stal St3S-b, beton C20/25.
Ptyta fundamentowa:

- przed przystgpieniem do rob6t fundamentowych sprawdzi¢ czy grunt jest zgodny z
zatozonym w projekcie.

Przyjeto posadowienie ptyty na podsypce wyrownujgcej na poziomie -0,80 n ppt.
3.6.2.6. Uwagi.

Przed przystgpieniem do robo6t fundamentowych wykonaé wymagane podejscia z
instalacjami.

Mocowanie zbiornika wg projektu technologicznego zbiornika dostarczonego przez
dostawce.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.7. Odstojnik wod poptucznych z ruroci  ggiem odptywowym
3.7.2.1. llosci i rodzaje sciekow (wod poptucznych)

Scieki technologiczne - poptuczyny z ptukania filtréw wraz ze spustem pierwszego filtratu
w ilosci :

. ilos¢ wody do ptukania 1 filtra 4,80 m*
. ilos¢ wody do spustu filtratu 0,33m°
. ilo$¢ osadu w filtracie 0,03 m’
. t3czna objetos$é wod poptucznych 5,16 m® (1 filtr)

Scieki z umywalki i posadzki wilo  $ci - uwagi na bezobstugowy charakter
obstugi urz gdzen SUW przyj eto pobyt dwuosobowej obstugi jeden raz na tydzie n
oraz czas pobytu nie przekraczaj acy 8 godz.

. ilos¢ wody z umywalki 2*0,09m*=0,18 m3/tydzieh

Scieki sanitarne zostang odprowadzone rurociggiem do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego, nastgpnie sg wywozone do oczyszczalni sciekow.
3.7.2.2. Zbiornik wod poptucznych

Do istniejgcego odstojnika wod poptucznych bedg odprowadzane poptuczyny z
ptukania filtrow . W odstojniku nastgpi gromadzenie wéd poptucznych, ktére nastepnie
zostang odpompowane do istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego.

Istniejgcy odstojnik woéd poptuczych sktada sie z dwéch komor z kregow
betonowych [0 150 cm.

Wysokos¢ czynna jednej komory H = 1,80 m , wysokos¢ czesci osadowej komory
H=0,30 m, wysoko$¢ catkowita komory H = 2,90 m.
llos¢ komor - 2 szt.

Pojemnos$¢ catkowita odstojnika ( 2 komory )
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Ve =10,20 m®

Pojemnos$¢ uzytkowa odstojnika
Vu=6,36 m’

Pojemnosc¢ czesci osadowe]
Vo =1,05m’

Szczegobtowe obliczenia ilosci wod poptucznych zatgczono na kohcu opracowania.

Wody nadosadowe , po minimum osmiogodzinnym przetrzymaniu w odstojniku
zostang odpompowane do odbiornika z wykorzystaniem pompy zanurzalnej.

Przewiduje sie montaz pompy zanurzalnej przeznaczonej do wody brudnej o
wydajnosci q = 4,6 m%/h przy wysokosci podnoszenia H = 2,4 . Silnik pompy o mocy
P = 0,25 kW. Pompa bedzie wyposazona we wtasny wytgcznik ptywakowy.

4.5.3. Odprowadzenie wod poptucznych po podczyszczeniu

Przewiduje sie odprowadzenie wéd poptucznych po podczyszczeniu do gruntu
poprzez istniejgcy rurocigg kanalizacyjny na terenie stacji wodociggowe;..

3.8. Sterowanie i automatyka
3.8.1. Zasilanie elektryczne budynku stacji uzdatni  ania wody

Budynek stacji uzdatniania wody bedzie wyposazony w dwa zasilania:

» Zasilanie podstawowe — od transformatora ze ztgcza kablowego do rozdzielni RG
Istniejgcy kabel energetyczny

» Zasilanie rezerwowe — z agregatu prgdotworczego
Agregat prgdotworczy z silnikiem Diesla model: TJ100BD 5L
Dobrano agregat o mocy podstawowej 30 kW w wykonaniu w obudowie
dzwiekoszczelnej. Do zasilania rozdzielni RG z agregatu nalezy utozy¢ kabel YKY
0.6/1kV 5x20mm2

3.8.2. Instalacje wewn etrzne — stacja uzdatniania wody.

Instalacje wewnetrzng stacji nalezy utozy¢é w korytkach metalowych siatkowych,
wykonanych ze stali nierdzewnej ktérych klasa odpornosci ogniowej E90 okreslona
zgodnie z normg DIN 4102/12, a wytrzymato$¢ mechaniczna zgodna z europejskg normg
IEC 61537. Jakos¢ spawOw ma zapewnia¢  wytrzymatosc¢ tras kablowych >500 daN.
Potgczenie koryt ma zapewniaé ciggtosc¢ elektryczng bez koniecznosci stosowania szyny
wyréwnawczej (rezystancja toru kablowego na 1 m dlugosci jest nie wieksza niz 5 mQ)
zgodnie z normg IEC 61537.

» zasilanie grzejnikdw, podgrzewacza wody wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm?
stosujgc osprzet hermetyczny i gniazda 230V z bolcem zerujgcym.

* gniazdo 400V 32A umiejscowi¢ na obudowie rozdzielnicy Re

» zasilanie oswietlenia wewnetrznego — wykonac¢ przewodem YDY3x1,5mm?.

« zasilanie gniazd wtykowych — wykonac¢ przewodem YDY3x2,5mm?

* zasilanie wentylatora hali wykona¢ przewodem OMY 3x1mm?. Wytgcznik
wentylatora umiesci¢ w poblizu drzwi wejsciowych i oznakowac literg W.

» zasilanie oswietlenia zewnetrznego nad wejsciami do stacji oraz wejsciem do
pomieszczenia chlorowni wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm?® zamontowac
reflektor LED 20W z czujnikiem ruchu.

* Przewody sygnatowe do czujnikbw cisnienia i poziomu, LiYCY4x0,75mm? |
przewody wyréwnawcze do tych urzadzen utozy¢ w oddzielnym korytku.
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Potgczenia wyrownawcze urzgdzenh stacji systemu stalego cisnienia wykonac
przewodem LngOmm

zasilanie pomp P1, P2 P3, P4 oraz dmuchawy DM wykona¢ przewodem JZ600-J-
Y-CY 0.6/1kV 4x4mm?

pomiedzy agregatem a rozdzielnig Re nalezy utozyé przewody pomocnicze
YKY3x2,5mm2 oraz 2YSLCY-J 6x0,75mm2 0,6/1kV

zacisk PE oraz obudowe agregatu potgczyé tasmg FeZn25x5 z uziomem
zewnetrznym o maksymalnej wartosci rezystancji 5Q

zasilanie pompy PP wykonaé¢ przewodem JZ600-J-Y-CY 0.6/1kV 4x2,5mm?
zasilanie pompy PA wykonaé przewodem JZ600-J-Y-CY 0.6/1kV 4x1, 5mm?
zasilanie pompy dOZUJaceJ PD podchlorynu sodu wykona¢ przewodem JZ600-J-Y-
CY 0,6/1kV 3x1mm? i zakonczy¢ gniazdem hermetycznym z bolcem zerulacym

Do zasilania napedéw zaworow utozy¢ przewody LIiYCY25x1. omm? i zakonczy¢
W puszce zblorczej w poblizu filtréw. Do poszczegdlnych zaworéw utozy¢ przewody
LiYCY6x0,75mm? na korytkach siatkowych..

W poblizu rozdzielnicy Re zamontowaé szyne uziemiajgcg. Do szyny podigczyc
otok wykonany bednarkg ocynkowang ,zacisk PE rozdzielnicy gtdbwnej . Mostki
potgczen pomiedzy otoklem z bednarki a urzgdzeniami technologicznymi wykonac
za pomocg linki LgY16mm koloru z6tto zielonego z koncéwkami.

Wewnatrz budynku SUW wykona¢ gtdwng szyne wyréwnawczg z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25 x 5 mm utozonej na Scianie dokota hali
technologicznej. Szyne wyréwnawczg nalezy potgczy¢ z przewodem PE,
obudowg nowej rozdzielnicy technologicznej. Do szyny wyrGwnawczej
przytgczac rurociggi metalowe wchodzace jak i wychodzgce z budynku oraz
wszystkie pozostate konstrukcje metalowe. Szyne utozyé na wysokosci okoto
35 cm od posadzki.

3.8.3. Monta z rozdzielnicy Re.

Dobrano rozdzielnice szafowg 2000x1000x600 w stopniu ochrony minimum IP 44..
Rozdzielnica powinna byé wyposazona w wentylacje wyciggowg (dwa wentylatory
wyciggowe z wytgcznikami termostatycznymi) raz dwie kratki nawiewowe.

3.8.4. Linie kablowe 0,4 kV zewn etrzne

Kable utozy¢ w rowie na gtebokosci 0,8 m linig falistg na podsypce z piasku.

sygnalizacja otwarcia pokrywy studni gtebinowej — pomiedzy szafkg sterowniczg Re
w stacji uzdatnlanla a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 utozy¢ kabel YKSLY-ekw
2x2x0,75mm? 0.6/1kV. Pod pokrywg zamontowac wytgcznik krancowy w stopniu
ochrony minimum IP65. Otwarcie pokrywy powinno spowodowac zadziatanie
wytgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FezZn 25x4
sygnalizacja otwarcia pokrywy studni gtebinowej — pomiedzy szafkg sterowniczg Re
w stacji uzdatnlanla a skrzynkg na ujeciu pompy PG2 utozy¢ kabel YKSLY-ekw
2x2x0,75mm? 0.6/1kV. Pod pokrywg zamontowac wytgcznik krancowy w stopniu
ochrony minimum IP65. Otwarcie pokrywy powinno spowodowac zadziatanie
wytgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4

zasilanie pompy gtebinowej PG1 - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w StaCjI
uzdatniania a skrzynkag na ujeciu pompy PG1 nalezy utozy¢ kabel YKY4x2, 5mm?
0,6/1kV.
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» zasilanie pompy gtebinowej PG2 - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacji
uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 nalezy utozyé kabel YKY4x2,5mm?
0,6/1kV.

* Pomiar poziomu w zbiornikach ZWU1-2 oraz otwarcia wkazéw — pomiedzy szafkag
sterowniczg Re w stacji uzdatniania a puszkami tgczeniowymi natynkowymi o IP55
w komorach ZWU1 i ZWU2 utozy¢ kable YKSLY-ekw 3x2x0,75mm? 0.6/1kV dla
kazdej z sond niezaleznie. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢é bednarke FeZn 25x4.

3.8.5. Obliczenia techniczne.

3.8.5.1. Zestawienie mocy.

L.P. Odbiornik Moc zainstalowana Moc zapotrzebowana
1 Pompa gtebinowa PG1 3,0 kW -
2 Pompa gtebinowa PG2 3,0 kKW 3,0 KW
6 Pompa aspiratora PA 1,5 kW 1,5 kW
7 Pompa Il stopnia P1 3,0 kKW 3,0 kKW
8 Pompa Il stopnia P2 3,0 kKW 3,0 KW
19 Pompa Il stopnia P3 3,0 kKW 3,0 kKW
11 Dmuchawa DM 2,2 kW 2,2 KW
12 Pompa ptuczaca PP 1,5 kW -
13 Podgrzewacz wody 1,0 kW 1,0 kW
14 Lampa UV 0,8 kW 0.8 kW
15 Grzejniki 1,0 kW 1,0 kW
16 Oswietlenie 0,5 kW 0,5 kW
17 Pompa dozujgca PD1 0,12 kW 0,12 kW
19 Wentylator 0,25 kW 0,25 kW
20 Sterowanie i monitoring 0,5 kW 0,5 kW
RAZEM 24,37 kW 19,50 kW

3.8.5.2. Dobo6r zabezpieczenia — wyt aczniki w uktadzie SZR- FN i FR(nhastawa pr adu
nominalnego wyt acznika)

Przyjeto maksymalne obcigzenie chwilowe P= 19,50 kW

19500
10 = oo =352A
\3x400x0,8
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- dobrano zabezpieczenie na zasilaniu 40A
Z uwagi na brak pragdoéw rozruchowych gtéwnych silnikéw (zasilane z przemiennikow
czestotliwosci) wspoétczynnik k*In wylgcznika gtdbwnego NSX ustawié¢ na k=1,5

3.8.5.3. Dobor agregatu pr gdotworczego

Przyjeto maksymalne obcigzenie chwilowe P= 19,50 kW
Z uwagi na zasilanie przemiennikow czestotliwosci oraz zawartos¢ wyzszych
harmonicznych przyjeto wspotczynnik obcigzenia ko= 1,4

Pa= 19,50 x 1,4 = 27,3 kKW

- dobrano agregat o mocy 30 kW
Wymagane parametry agregatu:

« Standardowe wyposazenie

Kompletne urzgdzenie gotowe do pracy. Silnik i prgdnica umieszczone na ramie ze
zbiornikiem paliwa. W komplecie panel sterujgcy, akumulatory rozruchowe oraz obudowa
do pracy na zewnatrz.

* Moc podstawowa (PRP) 30 kW

wartosci te dotyczg pracy jako podstawowe zrédto energii (zamiast sieci energetycznej)
przy zmiennym obcigzeniu. Nie ma limitu rocznego godzin pracy. Srednie obcigzenie
powinno wynosi¢ okoto 70%. Te modele mogqg byc¢ przecigzane o 10% przez 1 godzine co
12 godzin.

* Moc rezerwowa (standby-ESP) 34 kW

Wartosci te dotyczg pracy jako awaryjne zrédto zasilania (w przypadku awarii sieci
elektrycznej) przy zmiennym obcigzeniu i 500 motogodzin przepracowanych rocznie przy
Srednim obcigzeniu nie wiekszym niz 70%. Nie sg dopuszczalne zadne przecigzenia.
Dla tych modeli prgdnica wymiarowana jest dla mocy szczytowej (zgodnie z definicjg 1ISO
8528-3).

*  Wymiary agregatu w obudowie zewnetrznej wolnostojgcej - 225x89x120 cm
 Waga agregatu — 940 kg

* Zbiornik paliwa — na 10 godzinng prace

* Pradnica

Typ pradnicy - synchroniczna

Liczba faz - 3

Wspotczynnik mocy — 0.8

Liczba tozysk - pojedyncze

Liczba biegunow - 4

Liczba zaciskow - 6

Regulacja napiecia (stan ustalony) - +/- 1%
Klasa izolacji - H

Stopien ochrony — IP23

System wzbudzenia — AVR, bez szczotkowy
Typ potgczenia - gwiazda

Catkowite THD (bez obcigzenia) - < 2%
Czestotliwosc¢ - 50 Hz

Napiecie wyjsciowe — 230/400 VAC
Sprawnos¢ — 90,8
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3.8.6. Uwagi ko ncowe

Rozdzielnie gidbwng Re nalezy wykona¢ jako rozdzielnie szafowg, o stopniu ochrony
minimum IP 44, ktéra bedzie zawiera¢ niezbedng aparature zabezpieczajgcg, tgczeniowa,
sterowniczg oraz sygnalizacyjng. Wytgczniki sieciowy FN oraz agregatu FR ( z
mozliwoscig regulacji pradu zadziatania wyzwalaczy od min. 1,5xIn ) powinny by¢
wyposazone w naped silnikowy 230VAC oraz zabezpieczenie micrologic.

Nalezy jednak pamietac, ze kable zasilajgce wytgcznik pozostang pod napieciem

Z uwagi na zastosowanie przemiennikdw czestotliwosci oraz charakter pozostatych
odbioréw (rezystancyjny charakter obcigzenia) dla rozdzielni gtdbwnej — nie ma potrzeby
kompensacji mocy biernej

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi PN oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych™ czes¢ V.

Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary elektryczne potwierdzone protokétami.

3.8.7. Opis sterowania
Uktad sterowania typ przeznaczony do sterowania nastepujgcych urzgdzen:

. Pompy gtebinowe PG1,PG2 — zapewniajg utrzymanie zadanego poziomu w
zbiornikach wody uzdatnionej ZWU1, ZWU2

. Pompy Il stopnia P1,P2,P3 — zapewniajg utrzymanie statego ciSnienia wody  w
rurociggu ttocznym

. Pompa aspiratora PA — stuzy do napowietrzania wody przed (w mieszaczu wodno
-powietrznym) przed filtracjg

. Dmuchawa DM — stuzy do wzruszania zloza powietrzem w procesie
regeneracji

. Przepustnice ZP1-ZP6 — stuzg do sterowania pracg zbiornika ODZ1

. Przepustnice ZP7-ZP12 — stuzg do sterowania pracg zbiornika ODZ2

. Przepustnice ZP13-ZP18 — stuzg do sterowania pracg zbiornika ODZ3

. Pompa ptuczgca PP- stuzy do ptukania ztoza w procesie regeneracji

. Lampa UV stuzy do sterylizacji wody

. Pompa dozujgca PD1- stuzy do precyzyjnego dozowania Srodka
dezynfekujgcego (podchlorynu sodu)

. Wentylator — zapewnia przewietrzanie pomieszczenia chlorowni w przypadku
ciggtego lub okresowego dozowania Srodka odkazajgcego wode

. Komunikacja pomiedzy sterownikiem, panelem dotykowym, przeptywomierzami
oraz przemiennikami czestotliwosci ma sie odbywac po ethernecie

Wymagania dla przemiennikow czestotliwosci:

» Standardowa powtoka ochronna w klasie 3C3 i 3C4 dla H2S

» Zgodnos¢ z dyrektywg 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji RoHS

* Funkcja bezpieczenstwa STO ISO EN13849 PLe standardowo

* Latwy w obstudze wyswietlacz LCD z klawiaturg

* moduty Ethernet i Modbus TCP/IP

» Wejscie na karte pamieci SD

» wbudowane filtry EMC do $rodowiska 1 kategoria C2

 sterownik wewnetrzny programowalny programie CoDySyS oraz PDQ ktory umozliwi
napisanie programu aplikacji do zaawansowanej konfiguracji
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» wszystkie komunikaty aplikacyjne na panelu przemiennika czestotliwosci powinny by¢ w
jezyku polski

Zadania ukiadu sterowania :

- Utrzymanie zadanego poziomu wody w zbiornikach wody uzdatnionej ZWU1, ZWU?2
poprzez pompy gtebinowe

W normalnym trybie pracy pompy giebinowe majg za zadanie utrzymanie zadanego
poziomu w zbiornikach wody uzdatnionej. W tym czasie pompy powinny pracowac
utrzymujgc zadany przeptyw ktéry ma by¢é odwrotnie proporcjonalny do poziomu w
zbiorniku (to znaczy ze wzrostem poziomu ma zmniejszac sie przeptyw ).

Przemienniki czestotliwosci majg zabezpiecza¢ pompy przed pracg na sucho (kontrola
suchobiegu poprzez kontrole pragdu obcigzania 1 czestotliwosci) | przepieciami.
Przetwornik poziomu ma umozliwiC utrzymanie zadanej wartosci z doktadnoscig do
0.01mH20. Panel operatorski przemiennika czestotliwosci ma umozliwiaé odczyt
wszystkich parametrow (chwilowych wartosci oraz nastaw) w jezyku polskim. Przewidziane
sg trzy tryby pracy automatyczny, reczny i awaryjny. W trybie automatycznym wszystkie
uktady pracujg wedtug zadanego algorytmu. Natomiast w trybie recznym i awaryjnym za
prace uktadu bedzie odpowiadat operator. W trybie awaryjnym sterowanie wykonywane
bedzie przez operatora z klawiatury panelu operatorskiego i nie bedzie dziata¢
zabezpieczenie przed suchobiegiem.

- Utrzymanie wtasciwego napowietrzania wody w procesie filtraciji.

Pompa aspiratora PA ma zalgcza sie automatycznie po pojawieniu sie przeptywu przez
przeptywomierz i filtry. Ma pracowac razem z pompami gtebinowymi. Zapewnia ona
poprzez napowietrzacz inzektorowy wiasciwe, proporcjonalne do chwilowego przeptywu
napowietrzenie wody przed uzdatnianiem. Pompa aspiratora zasilana i sterowana jest z
przemiennika czestotliwosci ktory proporcjonalnie do przeptywy steruje wydatkiem pompy
a tym samym ilo$cig powietrza dostarczanego do wody. Ukfad sterowania ma zapewnia¢
dwa tryby pracy: automatyczny w przypadku normalnej pracy i reczny.

Przemiennik czestotliwosci ma zabezpiecza¢ pompe przed praca na sucho (kontrola
suchobiegu poprzez kontrole pradu obcigzania i czestotliwosci).

- Utrzymanie zadanego cisnienia w sieci poprzez pompy P1, P2, P3

Pompy umozliwiajg utrzymanie statego cisnienia wody niezaleznie od rozbiorow.
Zastosowanie przemiennikow czestotliwosci umozliwia niezalezng prace kazdej z pomp
(kazda pompa ma przyporzgdkowany oddzielny przetwornik cisnienia) oraz zapewnia
optymalne wykorzystanie i precyzyjne zabezpieczenie pomp. Sterowniki falownikéw majg
tak sterowac pracg pomp aby zapewnic ich rwnomierne zuzycie.

Pompy majg pracowa¢ w dwoch trybach pracy automatycznym i recznym. W trybie
automatycznym wszystkie pompy pracujg wedtug zadanego algorytmu. Natomiast w trybie
recznym za prace pomp odpowiada operator. W celu zapewnienia zatozonej wydajnosci i
ograniczenia zuzycia prgdu zaktada sie prace maksymalnie dwoch pomp rownoczes$nie.

Przemienniki czestotliwosci majg zabezpiecza¢ pompy przed praca na sucho (kontrola
suchobiegu poprzez kontrole prgdu obcigzania i czestotliwosci) i przepieciami. Przetwornik
ci$nienia ma umozliwi¢ utrzymanie zadanej wartosci z doktadnoscig do 0.01Bar.

Sterownik M262 ma by¢é wyposazony w moduty wejsc-wyjs¢ w odpowiedniej ilosci,
dotykowy panel operatorski Led kolorowy 15" oraz modut komunikacyjnym
GSM/Ethernet.
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Panel operatorski przemiennika czestotliwosci ma umozliwiaC odczyt wszystkich
parametrow (chwilowych wartosci oraz nastaw)w jezyku polskim. Przewidziane sg trzy
tryby pracy automatyczny, reczny i awaryjny. W trybie automatycznym wszystkie uktady
pracujg wedtug zadanego algorytmu. Natomiast w trybie recznym i awaryjnym za prace
uktadu bedzie odpowiadat operator. W trybie awaryjnym sterowanie wykonywane bedzie
przez operatora z klawiatury panelu operatorskiego i nie bedzie dziata¢ zabezpieczenie
przed suchobiegiem.

- Sterowanie procesem pracy i regeneracji i filtrow.

Z uwagi ze, proces filtracji wymaga spetnienia warunkéw oraz zachowania sekwenciji
poszczegolnych trybow nalezy odpowiednio oprogramowaé sterownik sterujgcy procesem
ptukania. Plukanie nalezy przerwac gdy:

- wystgpi zanik napiecia zasilania

- poziom wody w zbiorniku ZW obnizy sie ponizej 0,4 m H,O

- wystgpi awaria dmuchawy

- wystgpi awaria pompy ptuczgcej

- wystgpi awaria przepustnicy (ZP1-ZP24)

Po powrocie wilasciwych parametréw pracy proces ptukania nalezy bezwzglednie
przeprowadzi¢ w catosci powtérnie. Przerwanie procesu ptukania powinno zostaé
zasygnalizowane w postaci SMS do wyznaczonych osob jako awarie pracy uktadu.

. zasilanie i sterowanie praca dmuchawy DM

Z uwagi na wymagang prace w ukfadzie cyklicznym ze zmiang wydajnosci w
czasie pracy nhalezy zastosowa¢ do zasilania dmuchawy przemiennik
czestotliwosci z wewnetrznym  sterownikiem  ktory zapewni wykonanie
odpowiedniego programu w powigzaniu z kontrola otwarcia i zamkniecia
przepustnic oraz sygnatem sterujgcym z sterownika procesu ptukania ( sterownik
sterujgcy przepustnicami).

Cykle pracy:

- oczekiwanie na otwarcie przepustnicy — 50% obrotéw znamionowych

0k.30s

- wzruszanie wstepne — 60 % Obrotow znamionowych ok.3 min.

- ptukanie wlasciwe — 100% obrotéw znamionowych ok.10 min.

- przewietrzanie ztoza — 60% obrotéw znamionowych ok.3 min.

- oczekiwanie na zamkniecie przepustnicy — 50% obrotéw znamionowych ok.30s

Diugos¢ trwania cykli nalezy dostosowac indywidualnie do potrzeb obiektu. Prace
dmuchawy nalezy powigza¢ z pracg sterownikbw przepustnic. W trybie
automatycznym dmuchawa pracuje wediug zadanego algorytmu. Natomiast w
trybie recznym i awaryjnym za prace uktadu bedzie odpowiadat operator. W trybie
awaryjnym sterowanie wykonywane bedzie przez operatora z klawiatury panelu
operatorskiego.

Panel operatorski falownika ma umozliwia¢ odczyt wszystkich
parametréw (chwilowych wartosci oraz nastaw).

. Zasilanie i sterowanie praca oraz pompy ptuczgcej PP

Z uwagi na wymagang prace w ukfadzie cyklicznym ze zmiang wydajnosci w
czasie pracy nalezy zastosowa¢ do zasilania pompy ptuczacej przemiennik
czestotliwosci z wewnetrznym  sterownikiem  ktéry zapewni wykonanie
odpowiedniego programu w powigzaniu z kontrola otwarcia i zamkniecia
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3.8.8.

przepustnic oraz sygnatem sterujgcym z sterownika procesu ptukania ( sterownik
sterujgcy przepustnicami).

Cykle pracy:

- oczekiwanie na otwarcie przepustnicy — 30% obrotow znamionowych ok.30s

- wzruszanie wstepne — 65% Obrotow znamionowych ok.2 min.

- ptukanie wiasciwe — 100% obrotéw znamionowych ok.10 min.

- uktadanie ztoza — 70% obrotow znamionowych ok.4 min.

- oczekiwanie na zamkniecie przepustnicy — 30% obrotéw znamionowych ok.30s

Dtugos¢ trwania cykli nalezy dostosowac indywidualnie do potrzeb obiektu.

Prace dmuchawy nalezy powigzac¢ z pracg sterownikOw przepustnic.

W trybie automatycznym pompa pracuje wedtug zadanego algorytmu. Natomiast
w trybie recznym i awaryjnym za prace uktadu bedzie odpowiadat operator. W
trybie awaryjnym sterowanie wykonywane bedzie przez operatora z klawiatury
panelu operatorskiego i nie bedzie dziata¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem.
Przemiennik czestotliwosci ma zabezpiecza¢ pompe przed praca na sucho
(kontrola suchobiegu poprzez kontrole prgdu obcigzania i czestotliwosci)

Panel operatorski falownika ma umozliwia¢ odczyt wszystkich parametréow
(chwilowych wartosci oraz nastaw).

zasilanie i sterowanie praca przepustnic ZP1-24

Zasilanie i sterowanie przepustnicami z napedem elektrycznym powinno zostac
wykonane w sposéb gwarantujgcy w przypadku zaniku napiecia zamkniecie lub
otwarcie odpowiednich przepustnic w zaleznosci jaki cykl zostat przerwany.
Zasilacz impulsowy 24VD z ktorego bedzie zasilane i sterowanie przepustnic
powinien by¢ zasilany poprzez UPS o minimalnej mocy 2000VA ktéry zapewni
zasilanie uktadu przez okres co najmniej 2 godz.

Sterownik sterujgcy przepustnicami powinien sterowac¢ poszczegOlnymi cyklami
procesu ptukania w oparciu o sygnaty potwierdzajgce zamkniecie bgdz otwarcie
przepustnicy.

Wszystkie przepustnice powinny by¢ wyposazone w niezalezne styki
potwierdzajgce otrawcie i zamknigcie przepustnicy.

. zasilanie i sterowanie pracg lampy UV

Zasilanie lampy UV ma by¢ podawane poprzez stycznik. Stycznik ma bys
sterowany poprzez sterownik. Lampa powinna pracowa¢ do 20 minut po
odstawieniu aktywnej pompy w uktadzie 1l stopnia.

. zasilanie i sterowanie pompami dozujgcymi PD1 i PD2

Zasilanie i sterowanie pompg dozujgcg z uwagi na nadgzno prace uktadu ma byc¢
wykonane w taki sposéb aby wydatek pomp dozujgcych byt proporcjonalny do
chwilowego przeptywu.

Budowa

Szafe energetyczno-sterowniczg Re z uwagi na wymagane zasilanie rezerwowe

nalezy wyposazy¢ w uklad SZR wykonany na wyitgcznikach typ NSX z napedami
silnikowymi oraz zabezpieczeniami elektronicznymi mikrlogic. Szafa Re oraz rozdzielnia
potrzeb wlasnych RPW powinny zosta¢ wykonane w stopniu ochrony minimum 1P44.
Rozdzielnie potrzeb wikasnych RPW nalezy zamontowaé na bocznej $cianie szafy RG.

W skiad uktadu sterowania wchodzg :

Inwestor: Gmina Ktodawa. ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Klodawa
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Sszafa 2000XLO00XB00.........cceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiei ettt e e e e szt.l
wytgcznikbw NSX100 z napedem silnikowym oraz micrologic ..................... kpl.2
SEEIOWNIK SZR ...t e e e e e e kpl.1
przemiennik czestotliwosci typ AC30P 11KW.......cooiiiiiiiiiiiiiiiii e szt.2
przemiennik czestotliwosci typ AC30P 7.5KW.........coviiiiiiiiiiiieieie e szt.3
przemiennik czestotliwosci typ AC30P 5.5KW........cooiiiiiiiiiiiiiiie e, szt.l
przemiennik czestotliwosci typ AC30P 3KW.......ccoiviiiiiiiieieeieeeecie e szt.1
diawik sieciowy 11KW 3-fazOWy.........ccouiuiiiiiiiii i i SZE2
diawik sieciowy 7.5KW 3-FTazOWY.........cc.irniii i e e e e szt.4
diawik SieCiowy 3KW 3-TaZOWY.........ouuiriieie i e e szt.l
StErOWNIK M262 24VDC ... . bbb nnrnne szt.l
karta wejSC cyfrowyCh TM3DILOG.......ouuieiieiie e e e e e szt.3
karta wyjs¢ cyfrowych TM3DQ16G... . R 7.4 $922
panel dotykowy kolorowy HMISTW6700 15 24VDC .................................. szt.1
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B+C 25kA 3P+N+PE+SP.................... szt.1

modem GSM/Ehernet.24VDC ... e szt.1
zasilacz impulsowy 230VAC/24VDC 20A..... oo eeaeeeennns szt.1
Zasilacz UPS 2000VA 230V....couiiiiiieee ettt e et e e szt.1
przetwornik cisnienia 0-IMPa 4-20MA........ooooiiiiiie e e e szt.4
sonda hydrostatyczna poziomu 0-10mMmH20 4-20mMA.........coouiiiiiiieeeeeeeeeiiinnn szt.3
separator aktywny 4-20mA/4-20mMA 24VDC........ccooi it szt.3

styczniki i przekazniki
wytgczniki instalacyjne i silnikowe

3.8.9.0pis elementow
3.8.9.1.L3czniki

QPG1 — tgcznik wyboru trybu pracy pompa PG1

QPG2 — tgcznik wyboru trybu pracy pompa PG2

QPA — tgcznik wyboru trybu pracy pompa aspiratora PA
QP1 —fgcznik wyboru trybu pracy pompa P1

QP2 — fgcznik wyboru trybu pracy pompa P2

QP3 — fgcznik wyboru trybu pracy pompa P2

QDM - tgcznik wyboru trybu pracy dmuchawa DM

QPP — tgcznik wyboru trybu pracy pompa ptuczgca PP
QPD —fgcznik wyboru trybu pracy pomp dozujgcych PD1
QW - tgcznik zasilania wentylatora wyciggowego hali

3.8.9.2.Styczniki i przeka zniki

KPD — przekaznik zasilania pomp dozujgcych PD1- 24VDC
KUV — stycznik zasilania lampy UV — 24VDC

KW 1 — przekaznik kontroli studni pompy PG1 — 24 VDC R2M
KW2 — przekaznik kontroli studni pompy PG2 — 24VDC R2M
KW3 — przekaznik kontroli wkazu ZWU1 — 24VDC R2M

KW4 — przekaznik kontroli wkazu ZWU2 — 24VDC R2M

K1 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP1 — 24VDC R2M
K2 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP2 — 24VDC R2M
K3 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP3 — 24VDC R2M
K4 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP4 — 24VDC R2M
K5 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP5 — 24VDC R2M
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K6 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP6 — 24VDC R2M
K7 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP7 — 24VDC R2M
K8 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP8 — 24VDC R2M
K9 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP9 — 24VDC R2M
K10 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP10 — 24VDC R2M
K11 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP11 — 24VDC R2M
K12 — przekaznik sterowania przepustnicy ZP12 — 24VDC R2M

3.8.9.3.Zabezpieczenia
3.8.9.3.1. Szafa RG

FG-N — wylgcznik NSX250 z zabezpieczeniem elektronicznym 250A oraz napedem
silnikowym (zasilanie podstawowe z sieci)

FG-R — wylgcznik NSX250 z zabezpieczeniem elektronicznym 250A oraz napedem
silnikowym (zasilanie rezerwowe z agregatu)

FPG1 — wylgcznik instalacyjny FAL 1 — pompa PG1 — B25

FPG2 — wytgcznik instalacyjny FAL 2 — pompa PG2 — B25

FPA — wylgcznik instalacyjny FAL 7 — pompa PA — B10

FP1 — wylgcznik instalacyjny FAL 8 — pompa P1 — B20

FP2 — wylgcznik instalacyjny FAL 9 — pompa P2 — B20

FP3 — wylgcznik instalacyjny FAL 10 — pompa P3 — B20

FDM — wylgcznik instalacyjny FAL 12 — dmuchawa DM — B20

FPP — wylgcznik instalacyjny FAL 13 — pompa PP — B16

FKZ — rozigcznik bezpiecznikowy czujnik zaniku fazy, sygnalizacji zasilania — 2A

FPD1 — wytgcznik instalacyjny pompy dozujgcej PD1 — B6

FPD2 — wytgcznik instalacyjny pompy dozujgcej PD2 — B6

FS — wytgcznik instalacyjny UPS — sterowanie — C10

FGT — wytgcznik instalacyjny gniazdo technologiczne szafy — B10

FW1 — wytgcznik instalacyjny wentylator szafy — C2

FW2 — wylgcznik instalacyjny wentylator szafy — C2

FUV — wytgcznik instalacyjny — lampa UV — prawy — C20

FAZ — wylgcznik instalacyjny — Agregat — potrzeby wiasne — B10

3.8.9.3.2. Rozdzielnia potrzeb wiasnych RPW

FO1 — wylgcznik instalacyjny oswietlenie hali — B10

FO2 — wylgcznik instalacyjny o$wietlenie pomieszczenia rozdzielni RE — B10

FO3 — wylgcznik instalacyjny oswietlenie pomieszczenia sanitarnego — B10

FO4 — wylgcznik instalacyjny o$wietlenie pomieszczenia chlorowni — B10

FO5 — wylgcznik instalacyjny oswietlenie zewnetrzne — B6

FO6 — wylgcznik instalacyjny o$wietlenie wew. szafy — C2

FO7 — wylgcznik instalacyjny oswietlenie korytarz — B6

F1 — wytgcznik réznicowo-prgdowy — 63A/0,03A

F2 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe 3 fazowe (na rozdzielnicy Re) — C32
F3 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — grzejnik hala — B16

F4 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — grzejnik pom. rozdzielni RE — B16
F5 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — grzejnik pom. sanitarne — B16

F6 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — grzejnik pom. chlorowni — B16

F7 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — hala — B16

F8 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — hala — B16

F9 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — podgrzewacz wody — B10

FWCH — wylgcznik instalacyjny wentylatora chlorowni — C2
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3.8.10. Zasada dziatania
3.8.10.1. Sterowanie stacj a

Uktad sterowania zapewnia bezobstugowe utrzymanie zadanej wartosci poziomu
wody w zbiornikach wody uzdatnionej oraz statego cisnienia wody w rurociggu ttocznym.
Sterowniki przemiennikow czestotliwosci sterujg zalgczaniem pomp w zaleznosci od
wartosci cisnienia i poziomu . Przemienniki optymalizujg prace pompy, oraz zabezpieczajg
pompy przed praca na sucho (zerwanie lustra wody lub zjawisko kawitacji).

W okresie braku rozbioru wody sterowniki wewnetrzne przemiennikdw czestotliwosci
wylgczajg pompe pozostajgc w stanie czuwania, tzn., gdy wystgpi rozbiér wody uktad
automatycznie rozpocznie prace. Jezeli poziom wody obnizy sie ponizej poziomu
minimalnego lub gdy ciSnienie obnizy sie ponizej progu zatgczania, pompy zatgczg sie i
napetnig zbiornik do poziomu zadanego.

Odczyt wszystkich parametrow pracy uktadu realizowany jest na panelu
operatorskim dotykowym 15” oraz mozliwy jest zdalnie na dowolnym komputerze
posiadajgcym przeglgdarke internetowg ( zalogowanym przez VPN do sterownika M262).

W przypadku wystgpienia zjawiska suchobiegu falownik po 4s powinien odstawic
pompe i wigczy¢ sie samoczynnie po 5 minutach.

Pompa PG1(QOPG1):

A) automatyczny
O) blokada
R) reczny

Pompa PG2(QOPG2):

A) automatyczny
O) blokada
R) reczny

Pompa PA(QPA):

A) automatyczny
O) blokada
R) reczny

Pompa P1(QP1):

A) automatyczny
O) blokada
R) reczny

Pompa P2(QP2):

A) automatyczny
O) blokada
R) reczny

Pompa P3(QP3):

A) automatyczny
O) blokada
R) reczny

Dmuchawa DM(QDM):

A) automatyczny
O) blokada
R) reczny

- w tym trybie uktad pracuje bez obstugowo
- w tym trybie pompa jest odstawiona
- w tym trybie niezbedny jest doz6r obstugi

- w tym trybie ukiad pracuje bez obstugowo
- w tym trybie pompa jest odstawiona
- w tym trybie niezbedny jest dozor obstugi

- w tym trybie uktad pracuje bez obstugowo
- w tym trybie pompa jest odstawiona
- w tym trybie niezbedny jest dozo6r obstugi

- w tym trybie ukiad pracuje bez obstugowo
- w tym trybie pompa jest odstawiona
- w tym trybie niezbedny jest dozor obstugi

- w tym trybie uktad pracuje bez obstugowo
- w tym trybie pompa jest odstawiona
- w tym trybie niezbedny jest dozo6r obstugi

- w tym trybie ukiad pracuje bez obstugowo
- w tym trybie pompa jest odstawiona
- w tym trybie niezbedny jest dozor obstugi

- w tym trybie uktad pracuje bez obstugowo
- w tym trybie pompa jest odstawiona
- w tym trybie niezbedny jest doz6r obstugi

Inwestor: Gmina Ktodawa. ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Klodawa
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Pompa PP(QPP):

A) automatyczny - w tym trybie uktad pracuje bez obstugowo

O) blokada - w tym trybie pompa jest odstawiona

R) reczny - w tym trybie niezbedny jest dozo6r obstugi
Pompy PD(QPD):
1) automatyczny - w tym trybie ukiad pracuje bez obstugowo
O) blokada - w tym trybie pompa jest odstawiona

3.8.10.2. Pomiary poziomu oraz ci $nienia

Parametry sond hydrostatycznych poziomu:
+ zakres pomiarowy:0-10 mH,O
» doktadnosé: 0,25 % / 0,35 % zakresu
+ Srednica 45 mm
« odporny na chemikalia
« zaprojektowany do pomiaru poziomu sciekéw i medidw agresywnych
« materiat obudowy PP-HT lub PVDF
+ Wyjscia : dwuprzewodowe 4 ... 20mA;
« Zasilanie: 12 ... 36V DC

Parametry czujnikOw cidnienia:
*  Woyjscia : dwuprzewodowe 4 ... 20mA;
* Zasilanie: 12 ... 36V DC
e Zakres pomiarowy: 0-10Bar
* Doktadnos¢: +0.1%
* Temperatura skladowania: -40 ... 100 °C
e Obudowa: stal nierdzewna 1.4404 (316L)
» Stopien ochrony: IP 65

ZWU1 - sonda poziomu zbiornik wody uzdatnionej ZWU1 0-10mH20 4-20mA
ZWU2 — sonda poziomu zbiornik wody uzdatnionej ZWU2 0-10mH20 4-20mA

P1 — pomiar cisnienia wody uzdatnionej 0-10Bar 4-20mA — pompa P1
P2 — pomiar cisnienia wody uzdatnionej 0-10Bar 4-20mA — pompa P2
P3 — pomiar cisnienia wody uzdatnionej 0-10Bar 4-20mA — pompa P3

3.8.10.3. Pomiary przeptywu — przeptywomierze elekt romagnetyczne —

Minimalna przewodnos$¢: 5 uS/cm

Obudowa w wykonaniu kompaktowym : Malowany odlew aluminiowy (Opcja. AlSI304)
Stopien ochrony: IP 67 / IP 68 ( Opcja )

Temperatura otoczenia: -20... +60°C / -4... +140 °F

Wyj. impulsowe / czestotliwosciowe: 2 szt. , 1250 Hz, 100mA, 40 Vdc (12,5 KHz Opcj.)
Wyjscie pragdowe: 1 szt., 0/4...20mA — RL=1000(] (+1 Opcj.)

Wyj. Binarne / alarmowe

Funkcje programowalne : Zapis danych 32 wartosci + 64 zdarzenia alarmowe
Przeptyw dwukierunkowy

Podwojny zakres

Max. wartos¢ zakresu: 0,4...10m/s

Port komunikacyjny: Opcja: RS 485, MODBUS, RS232

Protokoty: ETP ( Standard ) - Profibus DP/HART/Modbus IP

Funkcje diagnostyczne: Detekcja pustej rury
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Izolacja galwaniczna: Wszystkie wejscia/wyjscia sg galwanicznie izolowane od zasilania,
do 500 V Sktadowanie danych: Pamie¢ EEPROM, nieulotna Ztgcze do programowania
Zabezpieczone gniazdo do potgczenia z PC lub programatorem recznym.

Funkcja dozowania

Certyfikat CE

Niepewnos¢ pomiaru:

Przeptyw (objetos$¢) = £0,05% wart. zmierzonej

Wyjscie 4/20 mA = + 0,08 % wart. zmierzonej

Wyjscie czestotl. = £ 0,08% wart. zmierzonej

Powtarzalnosc¢: Lepsza niz + 0,1 %

Zakres wilgotnosci 0+100% (IP 67)

Zasilanie / pobér mocy : 10+35 Vdc (21W)

Prl — przeptyw woda przez filtry
Pr2 — przeptyw woda uzdatniona do sieci
Pr3 — przeptyw woda z pompy ptuczacej

3.8.10.4. Wizualizacja pracy stacji uzdatniania wod vy

Dzieki zastosowaniu sterownika najnowszej generacji wyposazonego w Webserwer
(wkasny serwer internetowy ze statym IP) oprogramowanie sterownika ma zawiera¢
zarOwno program sterujgcy przepustnicami i dmuchawa, ale rowniez program
wizualizacyjny do zdalnej obstugi i nadzoru pracy stacjg. Dostep do wizualizacji ma
odbywac sie bedzie po sieci Ethernet poprzez przeglgdarki HTML (EDGE, OPERA,
CHROME, FIREFOX itp.). Dzieki temu rozwigzaniu ma potrzeby tworzenia specjalnego
stanowiska a obstuge i nadzér mozna bedzie prowadzi¢ z dowolnego komputera
stacjonarnego lub laptopa poprzez Wi-Fi lub potgczenie kablowe.
Webserwer umozliwia zdalny nadzor sterowanie i wizualizacje bez limitu podigczonych
komputeréw oraz komunikacje serwisowg w celu korekty programu lub pomocy dla
zdalnego zdiagnozowania awarii i mozliwosci jej usuniecia.
Zastosowanie VPN oraz podsieci ze statym IP bedzie umozliwia¢ zdalne
przeprogramowanie (korekty oprogramowania sterownika oraz przemiennika
czestotliwosci. Zdalna pomoc znaczgco skroci czas reakcji serwisu i mozliwi
natychmiastowg diagnostyke uktadu (wszystkich urzgdzen).
Komunikacja pomiedzy urzgdzeniami realizowana za pomocg potgczen Ethernet.
Wizualizacja pracy przepustnic oraz dmuchawy:

» Pomiar ciggly niezbednych parametrow pracy urzadzen (czestotliwosc¢, prad silnika,

moc, stany alarmowe).

» Aktualne stany otwarcia i zamkniecia przepustnic

* Nastawy czasow cykli regeneraciji

» Liczniki czasu pracy urzgdzen

» Liczniki wykonanych cykli ptukania

» Aktualne cisnienia, poziom i przeptywy

3.8.11. Instalacja odgromowa, pot gczenia wyréwnawcze

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony odgromowej nalezy wykonac¢ instalacje ochronna.
Wokot budynku nalezy wykonac uziom otokowy bednarkg FeZn25x4.

Na budynku nalezy wykonac instalacje odgromowg wykonang pretem FeZn 8mm na
uchwytach. Wszystkie zwody pionowe powinny byé poprzez zigcza kontrolno-pomiarowe
podtgczone do uziomu otokowego. Potgczenia wyrbwnawcze z rozdzielni Re oraz ze
studni gtebinowych i zbiornikdw wody uzdatnionej nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym.
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3.9. Zewnetrzne sieci wodoci ggowe
3.9.1. Przytgcza wody surowe]

Rurociggi sieci przytgczeniowej istniejgcych uje¢ wody podziemnej zostang

wykonane z rur PE [0 90 mm.
Glebokos$¢ utozenia tych rurociggdéw musi wynosi¢ minimum 1.50 m ppt .

Po wykonaniu rurocigg nalezy podda¢ odcinkowym prébom cisnienia . Cisnienie
prébne powinno wynosi¢ P = 1.0 MPa.

Odcinek rurociggu wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob cisnien sie¢ wodociggowa zostanie
przeptukana i poddana dezynfekcji.

3.9.2. Ruroci agi wody uzdatnionej do zbiornika wyréwnawczego

Rurocigg sieci przytgczeniowej do zbiornika wyréwnawczego zostanie wykonany z
rur PE O 110 mm.
Rurocigg sieci ssawny ze zbiornika wyrownawczego do pompowni zostanie
wykonany z rur PE [0 180 mm.
Glebokos¢ utozenia tych rurociggéw musi wynosi¢ minimum 1.50 m ppt .
Projekt przewiduje wykonanie rurociggbw wodociggowych z rur PE 100 RC
SDR 17
Po wykonaniu rurocigg nalezy poddac¢ odcinkowym prébom cisnienia . Cisnienie
prébne powinno wynosi¢ P = 1.0 MPa.
Odcinek rurociggu wewnagtrz budynku nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw prob cisnieh sie¢ wodociggowa zostanie
przeptukana i poddana dezynfekcji.

3.9.3. Ruroci ag kanalizacji wod spustowych ze zbiornika wyréwnawc zego

Rurocigg kanalizacji wod spustowych zostanie wykonany z rur PVC [0 160 mm.
Rurocigg zostanie wigczony do istniejgcej sieci kanalizacji odstojnika wod poptucznych na
terenie stacji wodociggowe,.

Na zatamaniach trasy rurociggu kanalizacyjnego zostang wykonane studzienki
rewizyjne z PE o $rednicach [0 425 mm i 0 600 mm z wtazami D400.

3.10. Stacja uzdatniania wody - budynek

Remont budynku stacji uzdatniania wody .
3.10.1. Budynek stacji wodoci ggowej - stan obecny

Budynek Stacji jest czesciowo podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje, nadziemng
oraz zagtebiong - podziemng, pod halg filtrow.

Stropodach o niewielkim spadku, jednospadowy, pokryty papg o konstrukcji z ptyt
prefabrykowanych.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Posadzki betonowe, spekane.

Stolarka okienna drewniana.

Drzwi zewnetrzne do hali technologicznej - metalowe ocieplane

Drzwi zewnetrzne do chlorowni - drewniane

Fundamenty betonowe pod zbiorniki hydroforowe - 2 szt.

Kanat technologiczny przykryty kratkg stalowa.

Sciany wewnetrzne pomalowane farbg emulsyjng na catej wysokosci.
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W budynku sg wydzielone nastepujgce pomieszczenia :

Czes¢ nadziemna
1 hala technologiczna z urzgdzenia stacji uzdatniania wody

3.10.2. Budynek stacji wodoci ggowej - wyposa zenie

W skiad stacji wodociggowej w Losnie wchodzg nastepujgce urzadzenia:

- ogrzewanie hali technologicznej - elektryczne
- instalacje wodne wewnetrzne - zlewozmywak

- o$wietlenie elektryczne

- rozdzielnia energetyczna

3.10.3. Budynek stacji wodoci aggowej - roboty zewn etrzne

Przewiduje sie wykonanie termomodernizacji budynku stacji wodociggowej
polegajgcej na ociepleniu $cian zewnetrznych, stropodachu oraz wymianie stolarki
drzwiowej i okiennej.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 punkt 1 i 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351 j.t. z pdzniejszymi zmianami)
projektowane roboty budowlane nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe. Inwestor winien zgodnie z art. 30 ust. 1 punkt 2 wykonaé zgtoszenie wkasciwemu
organowi o projektowanych robotach budowlanych.

Projektowane roboty budowlane:

* demontaz rynien i rur spustowych,

» demontaz obrobek blacharskich dachu

* 0czyszczenie mechaniczne, zmycie i zagruntowanie powierzchni,

» ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi gr.12,0 cm,

» wykonanie tynkéw mineralnych

* malowanie wszystkich scian budynku farbami silikonowymi wg rysunku kolorystyki,
* montaz obrébek blacharskich dachu,

e montaz pasa nadrynnowego, rynien i rur spustowych,

* montaz parapetow zewnetrznych,

* rozebranie pieca kaflowego

* montaz wywietrzakoéw dachowych @ 160 szt. 2 na hali stacji uzdatniania wody

3.10.3.1. Ocieplenie stropodachu ptytami styropiano  wymi gr. 10 cm

demontaz rynny, rur spustowych oraz pasa nadrynnowego i obrobek blacharskich,
wykonanie ocieplenia ze styropianu laminowanego papg EPS 100 gr. 10,0 cm,
dwukrotne krycie papg, podktadowg i nawierzchniowg

montaz nowych obrébek, rynny wraz z pasem nadrynnowym oraz rur spustowych z
blachy tytan.- cynk gr. 0,6 mm

No oA

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu ptytami styropianowymi laminowanymi warstwg
papy - o gr. 10,0 cm i o wspotczynniku przewodnosci A =0,040 [W/mK].
Zaprojektowany system technologiczny zostat dopuszczony do stosowania aprobatg
techniczng Instytutu Techniki Budowlanej - AT/2000-11-0041, zmiana 11.2007r.

Projektowany ukiad ociepleniowy.

1. klej bitumiczny lub poliuretanowy (alternatywnie mozna uzy¢ tgcznikow
mechanicznych),
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2. ptyta termoizolacyjna PSK (lub réwnowazny)laminowana papg gr.10,0 cm,
3. papa podkiadowa - G 200 S40
4. papa nawierzchniowa termozgrzewalna - gr. 5,2 mm gietkos¢ do (-25°C)

Technologia rob6t ociepleniowych.

* Istniejgce warstwy pokrycia dachowego, naprawi¢ uzupetni¢ ewentualne ubytki i
zagruntowa¢ powierzchnie Siplast Primerem Ilub porownywalnym $rodkiem
gruntujgcym — tak przygotowane podtoze bedzie stanowi¢ warstwe paroizolacji.

* Plyty laminowane jednostronnie PSK nalezy do podtoza przyklejac klejem
bitumicznym lub poliuretanowym trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia
ptyt styropianowych (klej nanosi sie pasmowo — 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na
szerokosci 1 m — zuzycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2) lub za pomocg tgcznikow
mechanicznych objetych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB.

* Na zamocowane piyty nalezy wykona¢ dwuwarstwowe pokrycie z papy . Nalezy
uwazac aby styki ptyt PSK i arkuszy papy wierzchniego krycia nie pokrywaty sie.

* Po obwodzie grubos¢ docieplenia ze styropianu zamkngé belkg drewniana 12x10,
impregnowang srodkami np. Fobos M-4 lub poréwnywalnym

3.10.3.2. Docieplenie scian zewn etrznych budynku ptytami styropianowymi
gr.12 cm

Budynek bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania zostanie poddany
termomodernizacji w systemie STO (lub_réwnowa znym) przy uzyciu styropianu
samogashacego o grubosci 12,0 cm o wspoétczynniku przewodnosci A =0,040 [W/mK].

Projektowany uktad ociepleniowy scian.

Ocieplenie zaprojektowano w technologii BSO (bezspoinowe systemy ocieplen) w
systemie StoTherm Classic na bazie ptyt styropianu fasadowego z wykonczeniem
organicznym  tynkiem  strukturalnym  silikonowym. Zaprojektowany  system
technologiczny zostat dopuszczony do stosowania aprobatg techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej: AT-15-2599/2001 z potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci ITB:
0272/W/02/2. Klasyfikacja ogniowa przyjetego systemu ocieplen: NP-851.5/05/TG—
system sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia). Ociepli¢ nalezy
wszystkie powierzchnie elewacji stykajgce sie z ogrzewang kubaturg. Zgodnie z
zaleceniami instrukcji ITB nr 334/2002 w pasie

przyziemia do wysokosci 2,0 m ponad poziomem terenu powinno by¢ stosowane
rozwigzanie o podwyzszonych wiasciwosciach odpornosci na wptywy mechaniczne (w
tym takze na wandalizm). Jako wzmocnienie uktadu ociepleniowego w tej strefie, w
fazie tynku podktadowego (zbrojonego nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe siatki z
widkna szklanego.

Technologia rob6t ociepleniowych.

1. Odkucie uszkodzonych, spekanych lub stabo spéjnych z poditozem fragmentow
tynku cokotu. Usung¢ nalezy takze wszystkie fragmenty tynku noszgce slady
diugotrwatego zawilgocenia (plamy, intensywne przebarwienia) scian zewnetrznych
ponad cokotem.

2. Oczyszczenie poditoza z brudu, kurzu i niespojnych z podtozem fragmentéw faktury
elementow wielkoptytowych, najlepiej wysokocisnieniowym strumieniem pary
wodnej (nie zwilza podioza) lub poprzez zmycie metodg cisnieniowo wodng i
pozostawienie do catkowitego wyschniecia.

3. Gruntowanie podtoza:
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W przypadku ujawnienia objawow korozji biologicznej (glony, grzyby, mchy lub porosty)
nalezy zneutralizowa¢ mikroorganizmy poprzez obfite nasgczenie podtoza preparatem
czynnym biologicznie StoPrim Fungal lub poréwnywalny s$rodek antykorozyjny.
Pozostawi¢ na 48 godzin. Nie sptukiwac.

* StoPrim Fungal zuzycie 0,20 I/m?2.

5. Miejscowe nieréwnosci podioza, nalezy wyréwnaé poprzez wklejenie w tych
miejscach dodatkowej, wyrdwnawczej warstwy styropianu FS-15 o odpowiednigj
grubosci

6. Rozpoczecie ocieplenia elewacji w poziomie startowym:

Dla wzmocnienia dolnej krawedzi ocieplenia elewacji zamontowac¢ aluminiowe listwy

startowe Sto - Sockelabschlussleiste o szerokosci 142 mm.

Wklejenie warstwy ocieplenia.

Wkleja¢ warstwe 12,0 cm styropianu FS-15 z zachowaniem zasady unikania szczelin
pomiedzy jego poszczegolnymi arkuszami. Stosowaé zaprawe klejowg. Ewentualne
szczeliny nalezy wypetni¢c niskorozprezng piang poliuretanowg do ocieplen (Sto-
Fullschaum lub porownywalng) lub paskami styropianu. W zadnym przypadku nie
wolno ich wypetnia¢ klejem ani zaprawg zbrojaca.

* zaprawa klejowa, zuzycie 4,5 — 5,5 kg/m?2.

* Styropian fasadowy PS FS-15, zuzycie 1,05 m2/mZ2.

Arkusze styropianu w kolejnych warstwach nalezy wkleja¢ mijankowo w stosunku do
arkuszy poprzedniego pasa, aby nie wystepowaly skrzyzowania spoin oraz tak, aby
nigdy spoina pozioma pomiedzy ptytami styropianu nie stanowita przediuzenia krawedzi
otworow elewacji.

Ocieplanie osciezy.

Nalezy ociepla¢ powierzchnie osciezy otwordéw elewacji styropianem o grubosci 20,0
mm. W przypadkach, w ktorych obecnie zakohczenie tynku oscieza wypada w
odlegtosci 15-25 mm od krawedzi skrzydia, ociepla¢ oscieze 10,0 mm ptytami
styropianu Termolambda o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej. Gdy ocieplenie osciezy
nie bedzie mozliwe - warstwa tynku zbrojonego siatkg zostanie utozona bezposrednio
na istniejgce podioze. Krawedzie styku uktadu ociepleniowego z obcymi elementami
takimi jak parapety zewnetrzne, oscieznice okienne i obrobki blacharskie uszczelni¢
przy uzyciu tasmy rozpreznej:

* Sto-Fugendichtband 2D 15/2-6, zuzycie: 1,01 m/mb.

Dodatkowe mocowanie styropianu.
Warstwe styropianu nalezy dodatkowo zamocowac kotkami wbijanymi z tworzywa
sztucznego z ocynkowanym rdzeniem stalowym.

Dtugo $¢ i rozmieszczenie kotkow

Dtugos¢ kotkéw: co najmniej 190 mm w ilosci 6 szt./m2.

Uwaga: W kazdym przypadku nalezy zapewni¢ gtebokosc¢ zakotwienia kotka w nosSnym
podiozu nie mniejszg niz 60,0 mm. Nalezy takze pamietaé o zastosowaniu diuzszych
kotkow podczas kotwienia warstwy ocieplenia pogrubionej dla wyrGwnania ptaszczyzny.

Osadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy cynkowo-tytanowej.

Po wykonaniu prac ociepleniowych osadzi¢ parapety zewnetrzne w oknach z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm w kolorze naturalnym.

Wykonanie warstwy tynku strukturalneqo silikonowego.
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Tynk StoSilco K nalezy przygotowywac¢ do wbudowania, naktada¢ na podtoze i zaciera¢
wg zalecen producenta zawartych w instrukcji technicznej produktu.
* StoSilco K - tynk silikonowy, uziarnienie tynku 1,5 mm / faktura: ,baranek”, zuzycie:

3,2 kg/mz.

Kolorystyka elewacii.

Malowanie farbami StoSilko G (o zwiekszonej odpornosci na glony) wg Palety barw
»S T Ocolor system” w jasnych kolorach .

3.10.3.3. Wykonanie opaski zewn etrznej

» opaske zewnetrzng wykona¢ z kostki gr. 6 cm kolor szary stosujgc obrzeze
betonowe trawnikowe — szeroko$¢ opaski 50 cm

* podest zewnetrzny przy drzwiach wykonaé wg Przedmiaru rob6t — obtozy¢ plytkg
gres antyposlizgowg

3.10.3.4. Wymiana drzwi zewn etrznych i okien

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia przeznaczonego na montaz agregatu
prgdotworczego znajdujg sie w bardzo ztym stanie technicznym. Nalezy je wymienic¢ na
drzwi o takim samym wymiarze, metalowe o0 wspotczynniku przewodnosci A = 1,9
(W/mK). Drzwi do hali technologicznej znajdujg sie w bardzo ztym stanie technicznym.
Nalezy je wymieni¢ na drzwi o takim samym wymiarze, metalowe 0 wspotczynniku
przewodnosci A = 1,9 (W/mK). Okna wymieni¢ na nowe z PVC uchylno - rozwieralne
o tych samych wymiarach A = 1,9 (W/mK)

3.10.4. Budynek stacji wodoci ggowej - roboty wewn etrzne

3.10.4.1. Fundamenty pod urz gdzenia

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych fundamentéw na ktérych sg ustawione
obecnie eksploatowane urzgdzenia tj. filtry cisnieniowe i zbiorniki hydroforowe

3.10.4.2. Posadzka

Istniejgca posadzka w hali technologicznej jest w dobrym stanie technicznym.
3.10.4.3. Prace wyko Aczeniowe

- posadzke wytozy¢ ptytkg gresowg o wymiarach 30 x 30 cm — zachowac
dylatacje przy fundamentach urzagdzen.

- Sciany do wysokosci 2,05m wytozy¢ ptytkami glazurowanymi alternatywa —
ptytki gresowe

- malowanie $cian powyzej 2,05 m i sufitu — farba - emulsja akrylowa biata.

- dzwigary stalowe oczyscic i przemalowac

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen wymieni¢ na nowe

3.10.4.4. Uwagi ko ncowe

 Wszystkie zaproponowane materiaty i technologie mozna zamieniaé na
rownowa zne, identyczne jakosciowo i posiadajgce takie same parametry i
certyfikaty lub aprobaty. Zmian tych mozna dokonywac po uprzednim porozumieniu
i uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy lub inspektorem
nadzoru.
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Przy budowie stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy wyroby budowlane
zaproponowane przez projektanta nie posiadajg takich dopuszczen lub utracity one
waznos¢, a co nie wynika z informacji dostarczonych przez producentéw lub
dystrybutoréw, nalezy zastosowa¢ wyroby zamienne o takich samych lub
podobnych parametrach. Zmian tych mozna dokonywa¢ po uprzednim
porozumieniu i uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy
lub inspektorem nadzoru.

Prace wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie

uprawnienia budowlane.

Detale i szczegoéty nie ujete w niniejszym opracowaniu mogg zostac¢ rozwigzane w
projekcie wykonawczym lub w ramach nadzoru autorskiego.

W razie odbiegania rzeczywistych warunkow realizacji od projektowanych nalezy
wstrzymac roboty budowlane i zawiadomi¢ nadzoér autorski.

Wszelkie roboty budowlane wykonac¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg
budowlang.

UWAGA! Wszelkie zestawienia materialtbw przed zamowieniem poréwnac¢ z
wymiarami z natury na budowie.

Wszystkie rysunki powinny by¢é rozpatrywane razem z odpowiednimi
opracowaniami branzowymi. Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania
projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje wraz Z kosztorysami.
Niedopuszczalne jest interpretowanie kosztoryséw niezaleznie od opracowan
projektowych.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
W porozumieniu z inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy lub inspektorem
nadzoru.

Zgodnie z art.22 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r.
p0z.1333 j.t. z pbézn. zm.) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu
zgodnie z projektem, decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i sztukg budowlanag.

3.10.4.5. Opis przekrojow

Dach

ptyty konstrukcyjne zelbetowe
istniejgce, naprawione pokrycie papowe
grunt Siplast Primer - paroizolacja

. ptyta styropianowa laminowana papg EPS 100 gr. 10 cm klejona do podtoza klejem

poliuretanowym

. papa podktadowa zgrzewalna G 200 S40
. papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr. 5,2 mm gietkos¢ do -25°C

przekroj przez sciane do h =2,05 m

ptytki glazurowane lub gresowe na kleju
Sciana zewnetrzna

tynk zewnetrzny naprawiony i zagruntowany
styropian FS 15 gr. 12 cm

podwojna siatka na kleju
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- wyprawa tynkarska baranek 1,5 mm
- farba elewacyjna silikonowa

c) posadzka
- plytki gresowe na kleju

3.11. Drogi i place wewn etrzne

3.11.1. Istniej gcy stan zagospodarowania

Teren stacji wodociggowej zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych
160/6 i 160/34, obreb 0003 Losno.

Na dziatce brak jest wyznaczonej wewnetrznej drogi dojazdowej do budynku stacji
wodociggowej. Teren przed budynkiem oraz droga dojazdowa jest nieutwardzony ,

3.11.2. Drogi wewn etrzne i chodniki - projektowane
3.11.2.1. Drogi wewn etrzne

* powierzchnia jezdni — 180 m?

* nawierzchnia — kostka betonowa szara, grubosci 8 cm

* nawierzchnie jezdni drogi obramowano kraweznikami betonowymi 15x22x100 na
tawie betonowej C12/15 z oporem, wystajgcym ponad nawierzchnie 0-2 cm,

* pochylenie poprzeczne nawierzchni — jednostronne i-2% (i%- pochylenie
dostosowanie do uksztattowania terenu),

» pochylenie podtuzne dostosowane do uksztattowania terenu,

» odprowadzenie wod deszczowych poprzez spadki poprzeczne oraz podiuzne w
pobocze.

Konstrukcja nawierzchni

8 cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm

4cm - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm - Gorna warstwa podbudowy z kruszywa ftamanego stab. mechanicznie 0/31,5
18 cm - Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63

20cm - Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

60 cm - Grubo $¢ konstrukcji

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony: 0,6 m = 0,6 (grupa C) x 1,0m (hz)

Odwodnienie

Wody deszczowe z projektowanej drogi dojazdowej odprowadzone zostang poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych w przylegly teren na dziatke
inwestora.

3.11.2.2. Chodniki
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powierzchnia chodnika — 14,0 m*
nawierzchnia — kostka betonowa szara, grubosci 6 cm

nawierzchnie chodnika obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 na podsypce

piaskowo-cementowej, wystajgcym ponad nawierzchnie 0-2 cm,

pochylenie poprzeczne nawierzchni — jednostronne i-2% (i%- pochylenie dostosowanie do

uksztattowania terenu),

pochylenie podtuzne dostosowane do uksztattowania terenu,

odprowadzenie wéd deszczowych poprzez spadki poprzeczne oraz podiuzne w pobocze.

Konstrukcja nawierzchni

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci

4 cm - Podsypka piaskowo-cementowa
15cm - Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63
27 cm - Grubo $¢€ konstrukciji

3.12. Ogrodzenie terenu stacji wodoci ggowej

i llosé
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. jednostek
1 2 3 4
1. | Ogrodzenie z paneli ocynkowanych na stupkach stalowych mb 226
Brama z furtkg kpl 1

podziemnej ze studniami ST 1i ST 2. Ogrodzenie jest wykonane z siatki stalowej na

3.12.1. Ogrodzenie - stan obecny

Teren stacji wodociggowej jest nieogrodzony. Ogrodzono tylko teren ujecia wody

stupkach stalowych osadzonych w gruncie. Stan techniczny ogrodzenia jest zly.
Ogrodzenie wymaga remontu.

ogrodzeniowym o grubosci drutu 5 mm, oczko 50 x 200mm.Osadzona na zawiasach

3.12.2. Ogrodzenie - projektowane

Ogrodzenie zostanie wykonane z paneli z pretéw stalowych ocynkowanych
zamocowanych na stupkach stalowych osadzonych w gruncie i obetonowanych.

Panele bedg wykonane z drutu grubosci 5 mm i ocynkowane i malowane na zielono -
RAL 6005.

Wysokosc¢ panelu - 1500 mm
Dlugos$¢ panelu - 2500 mm
Wymiar oczka - 50 mm * 200 mm

llos¢ przettoczen -4

Stupki ogrodzeniowe do panelu wykonane z profilu zamknietego 60*40*2 mm.

Dlugosc stupka dostosowana do wysokosci ogrodzenia .

Dlugos¢ stupka - 2500 mm

Stupek zakonczony od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego.

Brama dwuskrzydtowa o wysokosci 1500 mm  z furtkg .

Brama dwuskrzydtowa ocynkowana ogniowo malowana na zielono z palety
RAL6005 , rama bramy wykonana z profilu zamknietego 40x40 x2 wypetniona panelem

Inwestor: Gmina Ktodawa. ul. Gorzowska 40 ; 66-415 Klodawa
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regulowanych i stupkach z profilu stosownie dopasowanego do szerokosci i wysokosci
bramy. Cata brama ma by¢ ocynkowana ogniowo kompletna do montazu.

Brama wjazdowa

Rodzaj materiatu: profil stalowy ocynkowany i malowany proszkowo + panel
Szerokos$¢ bramy: 3500 mm

Wysokos¢ bramy: 1500 mm

Ocynkowana ogniowo: Tak

Wybor koloru: RAL6005

Wypetnienie: panelem ogrodzeniowym o grubosci 5mm i oczku 50x200 mm
Rama profilu: profil zamkniety 40x40x2

Dodatki: zamykana na ktodke

Furtka

Rodzaj materiatu: profil stalowy ocynkowany i malowany proszkowo + panel
Wysokos¢ furtki: 1500 mm

Szeroko$¢ furtki: 1000 mm

Ocynkowana ogniowo: Tak

Wybor koloru: RAL6005

Wypetnienie: panelem ogrodzeniowym o grubosci 5mm i oczku 50x200 mm
Rama profilu:  profil zamkniety 40x40x2

Dodatki: zamykana na zamek z wktadke patentowg i klamke nierdzewng

Podmuréwka pod ogrodzenie

Ptyta betonowa wykonana z betonu o klasie B 20, zazbrojona podwojnie w przekroju
poziomym pretem zbrojeniowym o srednicy 4,5 m. Zamontowana pomiedzy stupkami
zabezpiecza przed sptywem wod gruntowych, podkopaniem przez zwierzeta domowe lub
wyréwnania terenu.

Wysoko $¢€: 200 mm
Dilugo $¢: 2520mm
Szeroko $¢: 50 mm

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam owienia.
4.1. Opis stanu istniej gcego
4.1.1. Aktualny stan zaopatrzenia w wod € w tosnie

Zaopatrzenie mieszkancow m. Ltosno w wode realizowane jest z istniejgcej stacji
wodociggowej zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 160/6 obreb 0003 tos$no, Jednostka
ewidencyjna 080104 2 Klodawa .

Stacja wodociggowa sktada sie z :

- ujecie wody podziemnej - 2 studni
- budynek stacji uzdatniania wody z dwoma filtrami cisnieniowymi oraz zbiornikami
hydroforowymi

- odstojnik wod poptucznych, dwukomorowy z kregow betonowych
4.1.2. Ujecie wody
W skiad ujecia wody podziemnej wchodzi dwie studnie wiercone - nr ST1, nr ST 2

Studnie zostaty w r6znym okresie. Studnia Nr 1 zostatla wykonana 1985 r, obecnie
stanowi zastepcze zrodto wody. Studnia nr 2 zostata wykonana 1985 r i stanowi obecnie
podstawowe zrodto wody.

Zestawienie parametréw technicznych studni - Tabela nr 1
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Lp. Opis Nr 1 Nr 2
1. | Glebokosé studni | 31,00 m 31,5m
2. Wydajnosc | 55 o 3 | 25,0 m¥h
eksploatacyjna
3. _Depresja 3,20 m 3,20 m
zwierciadta wody
4. | Promien leja 260 m 260 m
depresji
Poziom
S. ustabilizowanego | 5,10 m ppt | 4,80 m ppt
zwierciadta wody

Zasoby ujecia wody podziemnej zostaly zatwierdzone decyzjg Urzedu
Wojewoddzkiego w Gorzowie WIkp. Nr OS-VI-8530/48/85 z dnia 21.08.1985 r -

LP. Opis Ujecie wody
1. | Wydajnos¢ eksploatacyjna 255 m°/h
2. | Depresja zwierciadta wody przy wydajnosci 320m

eksploatacyjnej '
3. |Zasieg leja depresji R 260 m

4.1.2. Stacja uzdatniania wody - stan obecny

Stacja uzdatniania wody znajduje sie w wolnostojgcym budynku murowanym.
W skiad SUW wchodzg nastepujgce elementy:

- aerator cisnieniowy [1 400 mm - 2 szt.
- filtry ci$nieniowe [0 1000 mm - 2 szt.
- zbiorniki hydroforowe V = 2500 dm® - 2 szt.
- sprezarki powietrza - 1 szt.

- dozownik podchlorynu sodu
- rozdzielnia energetyczna z urzgdzeniami sterowniczymi
- zawory bezpieczenstwa [0 50 mm - 2 szt.

4.1.3. Opis technologii uzdatniania i pompowaniaw  ody - stan obecny

Stacja wodociggowa w tosnie pracuje w uktadzie jednostopniowego pompowania.

Woda podziemna ze studni wierconych jest pompowana podwodnymi agregatami
pompowymi do pomieszczenia hali filtrow. Tam jest poddawana napowietrzeniu , w
aeratorze cisnieniowym, dalej przeptywa przez dwa filtry cisnieniowe ( jednostopniowa
filtracja) , W ztozu filtracyjnym nastepuje oddzielenie wytrgconych zwigzkéw zelaza i
manganu. Nastepnie woda jest podawana do zewnetrznej sieci wodociggowej. Cisnienie
w zewnetrznej sieci wodociggowej jest utrzymywane z wykorzystaniem dwéch zbiornikow
hydroforowych. Zakres cisnien w sieci wodociggowej 0,2 - 04 MPa. Zatgczenie |
wytgczeniu agregatéw pompowych - wytgczniki cisnieniowe LC-2.

4.1.4. Wody poptuczne - stan obecny

W trakcie procesu uzdatniania wody na filtrach zwirowych gromadzone sg zwigzki
zelaza i manganu. W celu utrzymania droznosci filtrow muszg by¢ okresowo ptukane.
Ptukanie filtrow odbywa sie wodg z pomp glebinowych . Wody poptuczne sg
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odprowadzane grawitacyjnie do istniejgcego odstojnika, nastepnie podczyszczone wody
poptuczne sg odprowadzane do rowu melioracyjnego (do ziemi).

5. Wymagania zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

5.1. Cechy obiektu dotycz gce rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych i
wska znikow ekonomicznych.

Zamawiajgcy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przediozy do oceny warianty
rozwigzan projektowych. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda stosowne zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym;
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego w
zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r
poz. 1609 z p6zn zm.) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowe jesli jest wymagane ;
Wykonawca opracuje projekt budowlany z podziatem na nastepujgce tomy:

- tom I: Stacja uzdatniania wody,
Wykonawca uzyska dla projektu budowlanego tom | pozwolenie na budowe
natomiast jesli nie bedzie wymagane to dokona zgtoszenia;
Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych, zawartych w projekcie
budowlanym, od zamawiajgcego;
W zakres zobowigzah wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi rowniez opracowanie i wykonanie:
W przypadku takiej koniecznosci raportu oddziatywania na srodowisko,
Map geodezyjnych do celow projektowych dla catego zamierzenia inwestycyjnego,
Badan geotechnicznych podioza gruntowego,
Operatéw wodno-prawnych oraz uzyskanie pozwolen wodno-prawnych,
Projektbw  wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonywania roboét
budowlanych oraz przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych;
Szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy;

- tom II: Zbiornik wyréwnawczy
Wykonawca uzyska dla projektu budowlanego tom Il pozwolenie na budowe
natomiast jesli nie bedzie wymagane to dokona zgtoszenia;
Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych, zawartych w projekcie
budowlanym, od zamawiajgcego;
W zakres zobowigzah wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi rowniez opracowanie i wykonanie:
W przypadku takiej koniecznosci raportu oddziatywania na srodowisko,
Map geodezyjnych do celow projektowych dla catego zamierzenia inwestycyjnego,
Badan geotechnicznych podioza gruntowego,
Operatéw wodno-prawnych oraz uzyskanie pozwolen wodno-prawnych,
Projektbw  wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonywania roboét
budowlanych oraz przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych;
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Szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy;

- tom IlI: Place manewrowe i drogi wewnetrzne
Wykonawca uzyska dla projektu budowlanego tom Il pozwolenie na budowe
natomiast jesli nie bedzie wymagane to dokona zgtoszenia;
Przed zlozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, niezbedne
bedzie uzyskanie akceptacji rozwigzan projektowych, zawartych w projekcie
budowlanym, od zamawiajgcego;
W zakres zobowigzah wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi réwniez opracowanie i wykonanie:
W przypadku takiej koniecznosci raportu oddziatywania na srodowisko,
Map geodezyjnych do celdéw projektowych dla catego zamierzenia inwestycyjnego,
Badan geotechnicznych podtoza gruntowego,
Operatow wodno-prawnych oraz uzyskanie pozwolen wodno-prawnych,
Projektow  wykonawczych, stanowigcych podstawe wykonywania robét
budowlanych oraz przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych;
Szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy;

5.2. Wykonanie

Harmonogramu realizacji inwestycji;

Harmonogramu ptatnosci — z podziatem uwzgledniajgcym podziat projektu
budowlanego na tomy;

Projektu zagospodarowania placu budowy;

Projektu organizacji robét;

Projektu organizacji ruchu zastepczego;

Informaciji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz);

Projektu powykonawczego.

Wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentacji koniecznych
do uzyskania pozwolenia na budowe oraz zakonczenia prac budowlanych,
Zamawiajgcy wymaga, aby sieci zapewnialy uzytkowanie w okresie nie krotszym
niz 50 lat, a osprzet i przybory instalacyjne zapewnialy sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 30 lat.

5.3. Okreslenie wielko sci mo zliwych przekrocze n lub pomniejsze h
przyj etych parametrow powierzchni, kubatur lub wska  znikow

Dopuszcza sie zmiane niektorych parametrow powierzchni zabudowy budynku staciji
uzdatniania wody i jej kubatury , pod warunkiem zapewnienia mozliwo$ci montazu
wszystkich urzgdzen technologicznych zapewniajgcych jakos¢ wody odpowiadajgcy
parametrom zawartym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w
sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz.
U. z 2017 poz. 2294 oraz wydajno$¢ stacji wodociggowej zgodng z zatozeniami
przyjetymi w p-cie 3. Bilans zapotrzebowania wode.

Zakres dopuszczalnych odstepstw (in plus , in minus) od wartosci powierzchni
uzytkowych, kubatur podanych w PF-U w zakresie -5% - +10%.
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5.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadaj gcych
zawarto sci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro b6t budowlanych

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy okreslic w Szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych odrebnie dla kazdej z
branz , tj. branzy konstrukcyjno budowlanej , sanitarnej , elektrycznej i drogowe,;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna powinna zawierac informacje dotyczgce sposobu
odbioru robét budowlanych dla poszczegdélnych obiektéw budowlanych wchodzacych w
sktad planowanej inwestycji, tj. dla nastepujgcych obiektow:

- budynek stacji uzdatniania wody

- urzgdzenia technologiczne stacji uzdatniania wody - branza sanitarna

- urzgdzenia technologiczne - branza elektryczna

- zbiornik wyréwnawczy 2 * 25 m®

- rurociggi wodociggowe przytgczeniowe oraz kanalizacyjne w obrebie dziatek nr ewid.
160/6 i 160/34 obreb 0003 Losno

- zbiornik odstojnika wod poptucznych

5.5. Oswiadczenie o podstawie zamowienia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze teren planowanej inwestycji nie jest objety aktualnym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety planowang inwestycjg nie znajduje sie na obszarach objetych ochrong
konserwatorska.

5.6. Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomo  $ciaq.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
(terenem), na ktorej realizowana bedzie projektowana inwestycja, co potwierdzajg
stosowne dokumenty.

Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig zostanie dostarczone przez
Inwestora przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe.

5.7. Przepisy prawne zwi gzane z przedmiotem zamowienia.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 2019 ).
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc
wymagania okreslone w:
1. Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipcal994 — aktualny tekst jednolity Dz. U. Z
2021 poz. 2351,
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. z 2020 r
poz. 215 |.t.
3. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. z
2020 r poz. 2052 j.t.
4. Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne — Dz. U. z 2021 r poz. 2233 t..)
5. Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow — Dz. U. z 2020 r poz. 2028 t.;. )
6. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. z 2020
r poz. 961 j.t.)
7. Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
Dz. U. z 2022 poz. 503 j.t.)
8. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — Dz. U. z 2022 r poz.
916 j.t.)
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9. Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r poz. 1609)
10.Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego; Dz. U. z 2021 poz. 2454 j.t.

11. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekbw — Dz. U.
21/1994 poz. 73,

12. Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U. z 2017
poz. 2294

13. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowania — Dz. U. z 2016 r poz. 124 j.t.,

14. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. z 2000 Nr 63 poz. 635 j.t.

15. Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych — Dz. U. z 2012 r poz. 463

16. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. z 2019 r poz. 1065 j.t. z pézn. zm.

17. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 169/2003 poz.
1650,

18. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U.
47/2003 poz. 401,

19. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 118/2001 poz.
1263,

20. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2010 r Nr 109 poz. 719

21. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych — Dz. U. z 2009 r Nr 24 poz. 1030

22. PN-B-02863:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa”;

PN-B-02864:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow 23.
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru”;

24. PN-87/B-01060 ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia”;

25. PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

26. PN-81/B-10728 ,Studzienki wodociggowe”,
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27. PN-81/B-10710 ,Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze”

28. PN-G-02318: 1994 ,Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i
odbioru”;

29. PN-87/M-34210 ,Urzgdzenia do uzdatniania wody. Zbiorniki filtracyjne. Gtéwne
wymiary”;

30. PN-82/M34140.00 ,Instalacje do uzdatniania wody. Wspo6lne wymagania i
badania odbiorcze”;

31. PN-83/M-34140.04 ,Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania
odbiorcze™;

32. Aktualnie obowigzujgcych przepisach i normach;

33. Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

B. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

- zaswiadczenie o przeznaczeniu dziatek :

Losno, dziatka nr ewidencyjny 160/6 obreb 0003 Lo$no
tosno, dziatka nr ewidencyjny 160/34 obreb 0003 Losno

Jednostka ewidencyjna 080104 2 Klodawa, powiat gorzowski , wojewddztwo lubuskie
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ktodawa

(Uchwata Nr XLVIII/349/18 Rady Gminy Ktodawa z dnia 17.10.2018 r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa obejmujgcego
obreb tosno)

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

- Oswiadczenie Wojta Gminy Klodawa o prawie do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipcal994 — aktualny tekst jednolity Dz. U. Z
2021 poz. 2351,

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. z 2020 r
poz. 215 |.t.

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. z
2020 r poz. 2052 j.t.

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne — Dz. U. z 2021 r poz. 2233 t..)

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow — Dz. U. z 2020 r poz. 2028 t.;. )

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — Dz. U. z 2020 r
poz. 961 j.t.)

7. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
Dz. U. z 2022 poz. 503 j.t.)
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8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — Dz. U. z 2022 r poz. 916
j-t)

9. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r poz. 1609)
10.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego; Dz. U. z 2021 poz. 2454 j.t.

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekbw — Dz. U.
21/1994 poz. 73,

12. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U. z 2017
poz. 2294

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowania — Dz. U. z 2016 r poz. 124 j.t.,

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. z 2000 Nr 63 poz. 635 j.t.

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych — Dz. U. z 2012 r poz. 463

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U.z 2019 r poz. 1065 j.t. z pézn. zm.

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 169/2003 poz.
1650,

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U.
47/2003 poz. 401,

19. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 118/2001 poz.
1263,

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2010 r Nr 109 poz. 719

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych — Dz. U. z 2009 r Nr 24 poz. 1030

22. PN-B-02863:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa”;

PN-B-02864:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow 23.
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru”;

24. PN-87/B-01060 ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia”;
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25. PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

26. PN-81/B-10728 ,Studzienki wodociggowe”,

27. PN-81/B-10710 ,Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze”

28. PN-G-02318: 1994 ,Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i
odbioru”;

29. PN-87/M-34210 ,Urzadzenia do uzdatniania wody. Zbiorniki filtracyjne. Gtéwne
wymiary”;

30. PN-82/M34140.00 ,Instalacje do uzdatniania wody. Wspdlne wymagania i
badania odbiorcze”;

31. PN-83/M-34140.04 ,Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania
odbiorcze™;

32. Aktualnie obowigzujgcych przepisach i normach;

33. Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
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ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Uchwata Nr XLVI11/349/18 Rady Gminy Ktodawa z dnia 17.10.2018 r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa obejmujgcego
obreb Losno

2. Wypis z rejestru gruntow

3. Decyzja 0S-VI-8530/48/85 Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie WIkp. z 21.08.1985
zatwierdzajgca zasoby ujecia wody podziemnej w Losnie

4. Decyzja PO.ZUZ.1.421.77.2019.MP z 22.08.2019 r udzielajgca pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wéd podziemnych oraz odprowadzenie wéd poptucznych do
Kanatu tosnica

. Dokumentacja fotograficzna

. Przekroje hydrogeologiczne studni ST 1i ST 2

. Analizy jako$ci wody podziemnej

. Obliczenia technologiczne SUW

. Dokumentacja geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego

. Obliczenia tabelaryczne kubatury zbiornika wyrownawczego

o A O 00 N O O

. Cze$¢ graficzna do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
- mapa pogladowa w skali 1:10 000

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- rysunki obudowy studni ujecia wody podziemnej

- schemat ideowy stacji wodociggowe]

- rysunek poglgdowy komory zbiornika wyrownawczego
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