IS

11
64,6Mpm

64,52 m npm

0+00

|~

ustabilizowany poziomv

PE®90

Zw. wody

—/,66

-5,10

Eziom dynamicznego
zwierciadta wody przy
depresji S=2,56 m

1=14,00

Eziom montazu
pompy gfebinowej

—24.50 wodonos$ne;]
—724,50
=29,50
—31,00

poziom warstwy

12 ZESTAWIENIE UZBROJEI\I{IIQ OE%OWY STUDNI GLEB
do SUW | |WODOCIAG ZBIOROWY : LOSNO
Lp.|  NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC
Wodomierz studzienny MW
" | @ DN80mm st | |
Zawor zwrotny
2| @ DN80mm szt | 1
Przepustnica zeliwna , kolnierzowa ¢l
3.| o DN8Omm Sz
4 | Tulejadtawicowa stalowa ar
| @ 125mm L=25cm Sz
Kréciec stalowy FF ocynkowany st | 1
> | g 80mm L=120¢m
Glowica studzienna typ GS - 1
5| 406 mm (16) szt | 1
Rura ttoczna pompy , stalowa
I @ DN 80 mm ocynkowana mb | 140
3 Rura cembrowa studni stalowa mb
| @ 356 mm
9. |Agregat pompy gtebinowej szt | 1
Obudowa studni z tworzywa sztucznego
10.| Zamykana szt | 1
11.| Piyta betonowa obudowy studni szt | 1
'| Beton C12/15
12.| Rurociag ujgciawody PE@90mm | kpl | 1
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