UCHWALA NR XLVIII/349/18
RADY GMINY KLODAWA

z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa obejmujgcego obreb
Losno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r. poz. 994), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz zgodnie  z uchwala nr XVI/96/07 Rady
Gminy Ktodawa z dnia 31 pazdziernika 2007r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa dla obrebu Losno, po stwierdzeniu zgodnosci
Z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa” —
tekst jednolity, przyjetego uchwata nr XXI1X/228/13 Rady Gminy Klodawa z dnia 12 czerwca 2013 roku,
Rada Gminy Klodawa uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Klodawa
obejmujgcy obszar obrebu Losno o powierzchni okoto 3197 ha, zwany dalej planem o nastgpujace;j tresci:

Rozdzial 1.

Ustalenia wstepne

81. 1. Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na zatgczniku nr 1 do niniejszej uchwaty, podzielony
na arkusze, stanowigcym jej integralng cze¢$¢ zwany dalej rysunkiem planu.

2. Wyrys irozstrzygnigcie $wiadczace o0 zgodnosci ze ,,Studium uwarunkowan i Kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa” stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty.

3. Rozstrzygnigcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi zatacznik nr
3 do niniejszej uchwaty.

4. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do
zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej uchwaty.

82. Tlekro¢ w planie uzywa si¢ nizej wymienionych okreslen, to nalezy je rozumie¢ nastepujgco:

1) terenie funkcjonalnym — nalezy przez to rozumie¢ teren o jednakowej funkcji izasadach
zagospodarowania, stanowigcy jeden obszar ograniczony liniami rozgraniczajacymi, oznaczony
symbolem;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé lini¢ ograniczajaca obszar, na ktorym
przewiduje si¢ realizacj¢ obiektow budowlanych, wtym reklam, bez prawa jej przekraczania za
wyjatkiem obiektow malej architektury i urzadzen budowlanych. Dopuszcza si¢ przekroczenie tej linii do
2,0 m przy wystepowaniu ryzalitow, wykuszy, balkonow, pilastrow, stupéw oraz stref wejSciowych,
stanowigcych nie wigcej niz 30% dtugosci $ciany frontowej obiektu zgodnie z przepisami odrgbnymi,

3) obowigzujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczajacg realizacje budynkow
mieszkalnych, z dopuszczeniem jej przekroczenia do 2,0 m przy wystepowaniu ryzalitow, wykuszy,
balkonow, pilastrow, stupow oraz stref wejsciowych, stanowigcych nie wigeej niz 30% dlugosci Sciany
frontowej budynku zgodnie z przepisami odrgbnymi; bez prawa jej przekraczania w odniesieniu do
innych obiekt@v budowlanych w tym reklam za wyjatkiem obiektow matej architektury i urzadzen
budowlanych,

4) $ciana frontowa budynku — $ciana budynku usytuowana od strony granicy frontu dziatki,

5) strefa kontrolowana - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu,
ktorego wymiarem poprzecznym jest szeroko$¢ okre§lona na rysunku planu, w obrebie, ktérego
obowiazuja ograniczenia w jego zagospodarowaniu i uzytkowaniu zgodnie z przepisami odrgbnymi,

6) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ budynkow okreslong w metrach, liczona od
istniejgcego poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku do kalenicy dachu budynku lub do
najwyzszego elementu bryly obiektu budowlanego,



7) obiektach nadawczo — odbiorczych telekomunikacji — nalezy przez to rozumieé¢ obiekty stuzace do
nadawania, odbioru lub transmisji informacji za pomoca fal radiowych, optycznych lub innych $rodkoéw
wykorzystujacych energie elektromagnetyczng takie, jak stacje bazowe telefonii komorkowej, nadajniki
telewizyjne, radiostacje, anteny telewizyjne i satelitarne, a takze obiekty do nich podobne,

8) drogach polnych — nalezy przez to rozumie¢ drogi lub dojazdy o minimalnej szerokosci 3,0m
niewyznaczone w rysunku planu, stuzace do obshugi terenéw rolniczych R oraz stawoéw hodowlanych
WS i znajdujace si¢ w obrgbie tych terenow, niebedace drogami publicznymi i wewnetrznymi,

9) obiekty i urzadzenia fotowoltaiczne — zesp6t lub pojedyncze obiekty iurzadzenia, ktore stuza do
przemiany energii stonecznej na energi¢ elektryczna wraz z infrastrukturg towarzyszaca w tym m.in.:
linie elektroenergetyczne, kontenery, stupy, stacje transformatorowe,

10) ciag komunikacyjny — mozliwy do wydzielenia pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow lub ruchu
pieszych o minimalnej szerokosci 8,0m.

83. Ustalenia planu miejscowego obejmujg nastepujace tereny funkcjonalne:
1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku i tekscie planu symbolem RM,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku i tekécie planu symbolem MN
oraz kolejnym oznaczeniem cyfrowym,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami, oznaczone na rysunku i tek$cie planu
symbolem MN/U oraz kolejnym oznaczeniem cyfrowym,

4) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku i tekscie planu symbolem ML oraz kolejnym
oznaczeniem cyfrowym,

5) tereny obiektow produkcyjnych, sktadow i magazyndéw oraz ustug, oznaczone na rysunku i tekscie planu
symbolem P oraz kolejnym oznaczeniem cyfrowym,

6) tereny zabudowy ustug o$wiaty, oznaczone na rysunku i tek$cie planu symbolem UQO,
7) tereny ustug sportu i rekreacji, 0znaczone na rysunku i tekscie planu symbolem US,
8) tereny zabudowy ustug kultury, oznaczone na rysunku i tekscie planu symbolem UK,
9) tereny ustug innych, oznaczone na rysunku i tekécie planu symbolem U,

10) teren ustug kultu religijnego, oznaczony na rysunku i tekscie planu symbolem UKSs,

11) teren zabudowy uslugowej, oznaczony na rysunku iteks$cie planu symbolem U oraz kolejnym
oznaczeniem cyfrowym,

12) teren ustug administracji z mozliwo$cig prowadzenia ustug turystycznych, oznaczony na rysunku
i tek$cie planu symbolem UA/UT,

13) teren cmentarza, miejsce poch@wku, oznaczony na rysunku i tekscie planu symbolem ZC,
14) tereny upraw rolniczych oznaczone na rysunku i tekécie planu symbolem R,

15) tereny lasd&wv, oznaczone na rysunku i tek$cie planu symbolem ZL oraz kolejnym oznaczeniem
cyfrowym,

16) tereny rolnicze w gospodarce lesnej, oznaczone na rysunku itekécie planu symbolem ZL/R oraz
kolejnym oznaczeniem cyfrowym,

17) tereny wdl powierzchniowych oznaczone na rysunku i tekécie planu symbolem WS oraz kolejnym
oznaczeniem cyfrowym,

18) teren ujecia wody oznaczony na rysunku i tekScie planu symbolem WZ,

19) tereny dr&y publicznych oznaczone na rysunku i tekscie planu symbolem KDP, KDD oraz kolejnym
oznaczeniem cyfrowym,

20) tereny drog wewnetrznych oznaczone na rysunku i tekScie planu symbolem KDW oraz kolejnym
oznaczeniem cyfrowym,



21) tereny ciggow pieszo-jezdnych oznaczone na rysunku i tekscie planu symbolem Kpj oraz kolejnym
oznaczeniem cyfrowym.

84. 1. Obowiazujacymi ustaleniami planu sa nastgpujace oznaczenia graficzne:
1) granica obszaru obj¢tego planem,
2) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
3) linie zabudowy,
4) symbole literowo-cyfrowe okreslajace przeznaczenie terenow funkcjonalnych,
5) strefa ,,B” posredniej ochrony konserwatorskiej,
6) strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
7) obiekty wskazane w gminnej ewidencji zabytkdw,
8) granica obszaru ,,Natura 2000” PLB080001- ,,Puszcza Barlinecka”,
9) granica obszaru ,,Natura 2000” PLH080071- ,,Ostoja Barlinecka”,
10) granica Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego,
11) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu — Puszcza Barlinecka,
12) wielko$ci wymiarowe.

Ustalenia ogdne
85. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) nakazuje si¢ stosowanie kolorystyki $cian zewnetrznych zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych,
pastelowych i naturalnych oraz stosowanie materiatow wykonczeniowych pochodzenia naturalnego typu
drewno, kamien, cegla licowa ceramiczna, klinkier lub tynk,

2) nakazuje si¢ zgltoszenie odpowiednim stuzbom lotniczym przed wydaniem pozwolenia na budowe dla
obiektow, ktorych wysokos$¢ jest rowna lub przekracza 50,0m nad poziom terenu,

3) nakazuje si¢ dla nowej zabudowy stosowania form wynikajacych z ustalen szczegdtowych przy
uwzglednieniu charakteru zabudowy historycznej, o kt&rej mowa w &,

4) nakazuje si¢ lokalizacje budynkow wedtug linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu oraz
okreslonych w ustaleniach szczegdtowych, a w przypadku braku takich ustalen nalezy stosowac przepisy
odrebne w tym zakresie,

5) przy lokalizacji budynkow wzdhuz drog 01 KDP 102 KDP obowigzuja dachy dwuspadowe o kacie
nachylenia od 40° do 45° z uktadem kalenicy rownolegle do osi jezdni drogi z wytaczeniem terenu UO,
UsS, UK,

6) zakazuje si¢ lokalizacji ogrodzen o wysokosci przekraczajacej 1,6m z wylaczeniem terenu US,
7) zakazuje si¢ budowy petnych ogrodzen od frontu dzialtki, tj. od strony drog publicznych i wewnetrznych,

8) dopuszcza si¢ rozbiorke, rozbudowe, przebudowe lub remont istniejacych obiektow przy uwzglednieniu
ustalen szczegotowych oraz ustalen zawartych w & pkt 3.

9) na terenach MN, RM, MN/U, ML dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zbiornikow wodnych lub oczek wodnych
w celach rekreacyjnych o powierzchni tafli wody do 10% powierzchni dziatki,

10) dopuszcza sie realizacje jednego budynku mieszkalnego o maksymalnie dwcéh lokalach mieszkalnych
na jednej dziatce budowlanej, jezeli ustalenia dla poszczegdlnych terenow funkcjonalnych nie okreslaja
inaczej,

11) dopuszcza si¢ w strefie kontrolowanej, o kt&ej mowa w 8L0 ust. 2 pkt 6 lit ¢, wszelkg dziatalnos¢
inwestycyjna z uwzglednieniem przepisow odrgbnych.

86. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz sposob&w zagospodarowania
terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych:



1) naktada sie obowigzek utrzymania dopuszczalnego poziomu hatasu dla poszczegdlnych terenow
funkcjonalnych wedtug przepisow odrgbnych,

2) dopuszcza si¢ prowadzenie dziatalnosci zgodnie zustaleniami dla poszczegdnych terendw
funkcjonalnych przy =zatozeniu nie przekraczania norm okre§lonych przepisami odrgbnymi
1 ucigzliwo$ciami zamykajacymi si¢ w granicach tych terenow funkcjonalnych do ktérych dzialek ma
tytut prawny inwestor.

3) w zagospodarowaniu terenu ustala si¢ zakaz stosowania nasadzen obcych geograficznie
i inwazyjnych gatunkd@w drzew i krzewdw,

4) zakaz podejmowania dziatan powodujacych duze wahania wod podziemnych, mogacych mieé
negatywny wplyw na warunki abiotyczne w granicach siedlisk przyrodniczych strefy brzegowej jezior
i zbiornik&v wodnych,

5) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow komunalnych i przemystowych do wod otwartych,
urzadzen melioracyjnych, drenarskich lub bezposrednio do gruntu,

6) nakazuje si¢ prowadzenie wszelkich dziatan inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrgbnymi
w zakresie ochrony przyrody na czgsci terenu objetego granicami planu z uwagi na to, ze znajduje si¢ on
w obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Barlinecka, otuliny Barlinecko — Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego oraz w czesci Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, obszaru ,,Natura 2000”
PLB 080001 ,,Puszcza Barlinecka” i obszaru ,,Natura 2000” PLH080071 ,,0Ostoja Barlinecka”,

7) na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Barlinecka obowigzuje uchwata nr XXVI1/399/17 Sejmiku
Wojewdlztwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu o nazwie ,,Puszcza Barlinecka”,

8) ustala si¢ obowigzek kazdorazowego zawiadamiania wihasciwych organdéw o przypadkach odkrycia
w trakcie prowadzenia robodt ziemnych kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat oraz stwierdzenia
wystgpowania siedlisk potencjalnych gatunkéw roslin i zwierzat podlegajacych ochronie — zgodnie
z przepisami odrebnymi,

9) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZL znajduje si¢ pomnik przyrody objety ochrona,

10) na obszarze objetym planem wystepuja obszary cenne przyrodniczo wyznaczone na rysunku planu, na
ktorych obowiazuje:

a) utrzymanie obecnego charakteru siedliska,

b) utrzymanie obecnych stosunké&w hydrologicznych,

c) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu,
d) zakaz grodzenia terenu,

e) zakaz zabudowy.

11) na terenie planu nie wystepujg obszary podlegajace ochronie, ustalone na podstawie przepisow
odrebnych w zakresie terenow goérniczych, niebezpieczenstwa powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢
mas ziemnych,

87. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;j:

1) ustala si¢ obowigzek ochrony konserwatorskiej istniejacych stanowisk archeologicznych, wskazanych na
rysunku planu, zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony zabytkow.

2) obejmuje sie ochrong uktad przestrzenny wsi Losno zawartej w obrebie strefy ,,B” posredniej ochrony
konserwatorskiej na zasadach okre§lonych przepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony zabytkow;

3) na rysunku planu wskazano obiekty historyczne objete ochrong konserwatorska (wojewddzka i gminna
ewidencja zabytkow). Dla tych obiektow naktada si¢ obowigzek prowadzenia dziatan majgcych na celu
zachowanie ich historycznego wygladu w tym:

a) zakaz nadbudowy w istniejacych obiektach historycznych,

b) zakaz lokalizacji od strony frontowej nowych obiekt&v gospodarczo-ustugowych, o ile nie wynika to
z zabudowy sasiadujacych obiektow,



¢) zakaz pokrycia obiektéw dachami innymi niz dwuspadowe o pochyleniu od 38° do 45° o kolorze
ceglasto-czerwonym lub zblizonym do niego,

d) zakaz lokalizacji wolnostojacych nosnikéw reklamowych, dopuszcza si¢ lokalizacje szylddw
0 powierzchni nie wickszej niz 2,0 m? na dzialce przynaleznej do budynku znajdujgcego sie
w gminnej ewidencji zabytk&v oraz umieszczenie szylddwv na elewacji budynku pod warunkiem
dostosowania do wystroju elewacii,

e) w zakresie przebudowy, rozbudowy i odbudowy stosowa¢ wymodg dostosowania podstawowych cech
stylowych takich jak:

- zachowanie wysoko$ci zabudowy w tym wysokosci kalenicy i gzymsu,
- usytuowanie kalenicy zgodnie z uktadem historycznym,

- zachowanie ksztalttu dachu ipokrycia dachéwka: ceramiczng, ceramiczno-podobna w tym
cementowa lub blachodachdéwka zblizona wygladem do dachéwki ceramicznej,

- utrzymanie rozmieszczenia i proporcji otwordw okiennych i drzwiowych w nawigzaniu do
historycznych uktadow,

- dostosowanie wygladu wtym podzialu iproporcji stolarki okiennej oraz drzwiowej
w nawigzaniu do historycznych cech miejscowosci,

- zachowanie tradycyjnego rozwigzania kolorystyki lokalnie wystepujacej w miejscowosci,
f) dopuszcza si¢ rozbudowe w oparciu 0 ustalenia szczegotowe,
g) dopuszcza si¢ stosowanie lukarn wedhug zasad:

- obowigzuje jedna forma lukarn na jednym budynku,

- forma i wielko$¢ lukarn musi by¢ podporzadkowana dominujacej konstrukcji dachu oraz nie moze
dominowac¢ na elewacji,

- rozmieszczenie lukarn musi by¢ podporzadkowane oryginalnym osiom kompozycji elewacji,
w szczegblnosci nawigzywac do uktadu otworéw okiennych i drzwiowych, przy czym dachy lukarn
nie moga sie¢ taczy¢ na jednej linii poziomej na catej dtugosci potaci dachu,

- maksymalna tgczna powierzchnia lukarn nie moze przekroczy¢ 25% powierzchni dachu, przy czym
powierzchnia okna w lukarnie nie moze by¢ wigksza niz 70% powierzchni oryginalnego otworu
okiennego na obiekcie, na ktorym bedzie realizowana, z zastrzezeniem tiret drugi,

- minimalna odleglo$¢ lukarny od $ciany poprzecznej lub szczytowej - 1,5 m,
- geometria daszkow lukarn musi nawigzywac do geometrii gtdéwnej potaci dachu,

- pokrycie daszkow lukarn musi nawigzywa¢ do oryginalnego pokrycia dachu. W przypadku braku
oryginalnego pokrycia dachu nakazuje si¢ kontynuacje¢ tradycyjnej formy pokrycia wg
zachowanych wzoréw oryginalnych wystepujacych w dokumentacji archiwalnej obiektu lub
w przypadku jej braku nawigzanie do pokrycia dachu na innych obiektach zabytkowych potozonych
na tym samym terenie lub w bezposrednim jego sgsiedztwie;

h) dopuszcza sie adaptacje czesci lub cato$ci zabudowy gospodarczej na cele mieszkalne lub ustugowe
oraz przeznaczenie na cele ustugowe budynkow mieszkalnych przy zachowaniu:

- ksztaltu dachu 1imaterialu pokrycia dachéwka ceramiczng Iub ceramiczno-podobng
z dopuszczeniem blachodachdwki i dach@vki cementowej, utrzymanie jednolitego pokrycia na
catym budynku,

- tradycyjnej kolorystyki wystgpujacej lokalnie w miejscowosci,
- bryty budynku w tym wysokos$ci dachu i gzymsu,

- dopuszcza si¢ powiekszenie otwordow okiennych i drzwiowych przy zachowaniu proporcji, ksztaltu
oraz rozmieszczenia;

4) Ochrona obejmuje si¢ wyprawy tynkarskie, detal i charakter elewacji kosciota filialnego znajdujacego
si¢ na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UKs;



5) Zakaz zmiany charakteru elewacji w budynkach ujetych w gminnej ewidencji zabytk&w:
a) w miejscowosci Losno:
- budynek mieszkalny nr 12,
- budynek mieszkalny nr 35,
b) w miejscowosci Lipy:
- budynek mieszkalny nr 2 wraz ze stodota i magazynem,
- budynek mieszkalny nr 4.
88. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) w granicach planu obszary przestrzeni publicznych stanowia tereny ogoélnodostgpne w tym cmentarz
oznaczony symbolem ZC, teren ushug sportu i rekreacji oznaczony symbolem US oraz tereny zabudowy
o$wiaty

2) nakazuje si¢ przestrzenie publiczne aranzowac¢ w Sposc zapewniajacy warunki publicznej aktywnosci
m.in. poprzez wyznaczenie ciggow pieszych i placow, wyposazenie przestrzeni w niezbedne obiekty
malej architektury, urzadzong zielen, zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia przestrzeni oraz
w zaleznosci od potrzeb wyposazenia w wezty sanitarne,

3) dopuszcza si¢ wydzielenia przestrzeni publicznych na terenie 1ZL zgodnie z planem urzadzania lasu
oraz wedtlug zapiséw szczegotowych zawartych w Rozdziale 3.

89. W zakresie zasad i warunk@w scalania i podziatu nieruchomosci ustala sie:

1) przebieg linii rozgraniczajacych tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania
dla celow opracowan geodezyjnych nalezy okresli¢ poprzez odczyt osi linii z rysunku planu,

2) dopuszczenie  laczenia  idzielenia  dziatek  zuwzglednieniem  parametrow ~ zawartych
w ustaleniach szczegotowych, przy czym dopuszcza si¢ odstgpstwo od wskazanych podziatow
w tych ustaleniach z tolerancja 15% dla dziatek skrajnych,

3) dopuszczenie wydzielenia dziatki, o powierzchni mniejszej niz wyznaczona dla danej funkcji, na
poprawe zagospodarowania dziatki sgsiedniej oraz w celu wydzielenia dojazd&w i lokalizacji urzadzen
infrastruktury technicznej,

4) dopuszczenie wydzielenia terenu na potrzeby lokalizacji obiekt@v infrastruktury technicznej
o powierzchni dziatki nieprzekraczajgcej 200,0m? na poszczegdnych terenach funkcjonalnych, w takich
przypadkach dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow infrastruktury technicznej na granicy wydzielonej
dzialki,

5) brak koniecznosci scalen nieruchomos$ci na podstawie przepisow szczegdtowych, dopuszcza si¢ podziat
dziatek wedtug zapiséw szczegotowych zawartych w Rozdziale 3,

6) obowigzek zapewnienia dostepno$ci komunikacyjnej do dzialek poprzez drogi publiczne, wewnetrzne,
polne oraz ciggi komunikacyjne lub w wypadku braku takich mozliwo$ci poprzez okreslnie stuzebnosci
na podstawie przepisoéw odrebnych,

7) dopuszcza si¢ wydzielenie pasow terendw, jako dziatki drogowe, na cele poszerzenia dr&y.

810. Ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system&v komunikacji i infrastruktury
technicznej wedtug kryteriow okreslonych ponize;j:
1. W zakresie komunikacji ustala sie:
1) obstuge komunikacyjng obszaru planu i poszczegdnych terenow funkcjonalnych poprzez istniejgce

I projektowane drogi publiczne oraz drogi wewngtrzne wydzielone na rysunku planu lub wedlug zasad
okreslonych w pkt. 2 i 3,

2) nakaz zapewnienia dojazdu do terendw rolniczych lub zieleni drogami polnymi lub ciggami
komunikacyjnymi,



3) dopuszczenie, wedlug potrzeb, wydzielenia terenu pod ciagi komunikacyjne na poszczeg6élnych terenach
funkcjonalnych w obrgbie nowo wydzielonych dziatek na zasadach okreslonych w ustaleniach
szczegotowych,

4) wym@ wydzielenia miejsc postojowych wedtug kryteriow:

a) dla terendv oznaczonych na rysunku i tekécie planu symbolami MN, RM, MN/U, ML w granicach
wlasnej dziatki przy zatozeniu minimum dwoch miejsc postojowych na jeden lokal mieszkalny,
warunek ten jest spetniony wliczajgc miejsca postojowe w garazu,

b) dla terendwv oznaczonych na rysunku i tekscie planu symbolami U, P, nalezy zabezpieczy¢ nie mniej
niz 1 miejsce postojowe na 50,0 m? powierzchni ustugowej lub produkcyjnej, jednak nie mniej niz trzy
miejsca postojowe na kazda dziatke budowlana,

c) dla terendv oznaczonych na rysunku i tek$cie planu symbolami UO, Ul, US, UK, UKs, UA/UT
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia liczbe miejsc postojowych jednak nie mniej niz trzy na kazda
wydzielong dziatke,

d) dla terenu oznaczonego na rysunku i tekécie planu symbolem ZC nalezy zabezpieczy¢ minimum trzy
miejsca postojowe,

e) na terenie oznaczonym symbolem ZC iUS wyznaczy¢ lokalizacj¢ minimum po dwa miejsca
przeznaczone na parkowanie pojazd@w zaopatrzonych w karte parkingowa,

5) koniecznos¢ wydzielenia miejsc postojowych, zuwagi na funkcj¢ terenu nie dotyczy terendw
oznaczonych na rysunku i teks$cie planu symbolami R, ZL, ZL/R, WZ, KDP, KDD, KDW, Kpj i WS.

2. Ustala si¢ zasady przebudowy, rozbudowy ibudowy obiekt&w i sieci infrastruktury technicznej
wedtug kryteriow okreslonych ponize;j:

1) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
a) poprzez istniejaca i projektowana sie¢ wodociggowa,

b) na terenach oznaczonych na rysunku i tekécie planu symbolami MN, MN/U, ML, ZL, US, UI, UA/UT,
P, U, R i RM dopuszcza si¢ korzystanie z uj¢¢ wody zlokalizowanych na terenie wtasnych dziatek do
cel@v gospodarczych, dopuszczenie to nie dotyczy lokalizacji uje¢ wody w odlegto$ci mniejszej niz
150,0m od granicy terenu cmentarza oznaczonego symbolem ZC,

c) lokalizacj¢ nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w wode, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

d) zapewnienie zaopatrzenia w wode w ramach ochrony przeciwpozarowe;j;
2) w zakresie odprowadzenia $ciekdéw ustala sig:

a) do zbiornikow bezodptywowych lub do przydomowych oczyszczalni $ciekow zgodnie z przepisami
odrebnymi i rysunkiem planu oraz po przeprowadzeniu odpowiednich badan geologicznych,

b) po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ odprowadzenie poprzez sie¢ grawitacyjno-
tloczna do oczyszczalni §ciekéw znajdujacej si¢ poza granicami opracowania planu miejscowego,

c) dopuszczenie odprowadzenia $ciekéw przemystowych po ich uprzednim podczyszczeniu, zgodnie
z przepisami odrgbnymi do zbiornikéw bezodptywowych lub projektowanej kanalizacji;

d) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie oznaczonym symbolem 4P-1
i 4P-2

3) w zakresie odprowadzania wdal opadowych i roztopowych ustala sie
a) poprzez projektowang kanalizacj¢ deszczowa,

b) dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z potaci dachowych i terendw
utwardzonych do gruntu w granicach danej dziatki budowlanej,

c) dopuszcza sie¢ odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z dr&y powierzchniowo do rowdéw
melioracyjnych;



4) w zakresie gospodarowania odpadami ustala si¢ sposdb postepowania zgodnie z przyjetym w gminie
systemem gospodarki odpadami;

5) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sig:
a) zasilanie obszaru opracowania z istniejacych i nowo projektowanych stacji transformatorowych,

b) projektowane stacje transformatorowe zasili¢ przelotowo liniami kablowymi $redniego napigcia dalej
nazwane SN,

C) utrzymanie istniejacych linii elektroenergetycznych SN i niskiego napigcia, dalej nazwane nn,
z dopuszczeniem ich przebudowy, modernizacji i skablowania,

d) projektowane linie elektroenergetyczne prowadzi¢ doziemnie,
e) linie elektroenergetyczne posiadaja strefy oddziatywania zgodnie z przepisami odrebnymi,

f) dopuszcza si¢ prowadzenie linii elektroenergetycznych w dziatkach budowlanych, jezeli ich przebieg
jest niemozliwy w liniach rozgraniczajacych drogi pod warunkiem, Zze nie bedg stwarza¢ kolizji
z zabudowg oraz, ze zostanie zapewniony dostgp do sieci iurzadzen w przypadku konserwacji
i remontu,

g) dopuszcza si¢ na obszarze planu wydzielenie dziatek o powierzchni do 50,0m? dla potrzeb lokalizacji
urzadzen i obiekt&w elektroenergetycznych;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:

a) docelowo zasilanie obiektow na obszarze opracowania gazem przewodowym $redniego ci$nienia wraz
Z niezbednymi obiektami infrastruktury technicznej,

b) na terenach przeznaczonych pod zabudowe¢ do czasu gazyfikacji przewodowej dopuszcza si¢
stosowanie gazu bezprzewodowego,

C) przebieg gazociggu wysokiego ci$nienia wraz ze strefg kontrolowang wedtug rysunku planu, strefa ta
wynosi odpowiednio dla:

- gazociggu DN200 relacji Recz-Gorzoéw 35,0 m na strone od jego osi,

- gazociggu DN500 relacji Skwierzyna-Barlinek 32,5 m na strong od jego osi. W strefie tej wszelka
dziatalno$¢ inwestycyjna wzgledem sgsiedztwa istniejagcego gazociggu wymaga uwzglednienia
przepisow odrgbnych.

7) w zakresie obstugi telekomunikacyjnej ustala sig:

a) odcinki istniejacych napowietrznych linii telekomunikacyjnych, kolidujace z planowanym
zagospodarowaniem terenu dopuszcza si¢ do przebudowy i skablowania,

b) na obszarze planu dopuszcza si¢ lokalizacje nowo projektowanych obiektow i urzadzen tgcznosci
publicznej jako sieci kablowe w kanalizacji teletechnicznej lub sie¢ radiowa,

c) dopuszcza sie lokalizacje masztow i wiez powyzej 10,0 m jako obiektéw nadawczo — odbiorczych
telekomunikacji, na terenach oznaczonych na rysunku i tekscie planu symbolami U, UA/UT, R i P.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy urzadzen drenarskich i melioracyjnych:

1) wystepujace w granicach opracowania urzgdzenia melioracyjne muszg by¢ zachowane z warunkiem
droznosci 1 mozliwoscia poglebienia do rzednej zapewniajacej swobodny odpltyw  wod,
a zagospodarowanie terenu nie moze utrudnia¢ konserwacji i utrzymania tych urzadzen,

2) dopuszcza si¢ przebudowe, zachowujgc drozno$¢ catego systemu, w uzgodnieniu z odpowiednim
organem wlasciwym do spraw funkcjonowania systemow melioracji szczegdtowej i podstawowej,

3) ustala si¢ zakaz zmiany stosunkéw wodnych wtym zasypywania naturalnych oczek wodnych,
bezodptywowych naturalnych zaglt¢bien oraz row&wv melioracyjnych z zastrzezeniem punktu 2.

4. Zaopatrzenie w energi¢ cieplng — z wlasnych, lokalnych zrodet, z zaleceniem wykorzystania energii
elektrycznej lub gazu oraz z dopuszczeniem innych, alternatywnych technologii, ograniczajacych do
minimum emisje spalin do atmosfery.



5. Dopuszczenie przebudowy, rozbudowy iremontu istniejacych oraz budowy nowych systemow
infrastruktury technicznej.

811. 1. Do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza si¢ dotychczasowe uzytkowanie terenow.

2. Zakazuje si¢ wznoszenia i ustawiania obiektGv o charakterze tymczasowym, zakaz nie dotyczy
lokalizowania konteneréwv na czas realizacji inwestycji w zakresie funkcji terenu oraz obiektéw
infrastruktury technicznej.

Rozdzial 3.

ustalenia szczegolowe

812. 1. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem RM ustala si¢:

1) Przeznaczenie terenu - zabudowa zagrodowa w tym budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy
oraz inne obiekty budowlane zwigzane z funkcja terenu,

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) jeden budynek mieszkalny na dzialce,
b) taczna powierzchnia zabudowy do 10 % powierzchni dziatki,
C) powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni dziatki,
d) intensywno$¢ zabudowy — 0,01- 0,2,

e) wysokos$¢ zabudowy mieszkaniowej do 9,5m, w tym do dw&h kondygnacji nadziemnych, przy czym
ostatnia kondygnacja winna miesci¢ si¢ w poddaszu uzytkowym. Wysoko$¢ pozostatej zabudowy do
10,5m, w tym jedna kondygnacja uzytkowa,

f) wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 4,5m,
g) szeroko$¢ frontu zabudowy mieszkaniowej do 25,0m, szerokos$¢ frontu pozostatej zabudowy do 30,0m,

h) ksztatt dachu zabudowy dwu- lub wielospadowy o0 kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°,
dla budynkéw niemieszkalnych dopuszcza sie dach jednospadowy o spadku od 5°,

i) uktad kalenicy dowolny,
j) linie zabudowy wedtug rysunku planu.
3) Zakazuje si¢ hodowli zwierzat futerkowych.

4) Zasady i warunki scalenia oraz podzialu dziatek — minimalna powierzchnia dziatki 3000,0m? przy
uwzglednieniu zapisow §9 ust 2, 3 i 4.

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okre§lono w 87.
6) Zasady ochrony $srodowiska zgodnie z &.
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie 810.
8) Dostepnos¢ komunikacyijna terenu z drogi wedtug rysunku planu.
2. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem UO ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu — teren zabudowy ustug o$wiaty - istniejaca zabudowa ustug o$wiaty
z mozliwoscig remontu, przebudowy, rozbudowy, rozbi&ki i budowy nowych obiektéw. Opr&z funkcji
o$wiaty dopuszcza si¢ funkcje administracji, kultury, zdrowia.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) taczna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni dziatki,
C) intensywnos¢ zabudowy — 0,01- 0,5,
d) wysoko$¢ zabudowy do 7,5m, w tym jedna kondygnacja nadziemna,

e) wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 5,5m,



f) szerokos¢ frontu zabudowy do 30m,

g) ksztatt dachu dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 15° do 45° dopuszcza si¢ dach
jednospadowy od 5°,

h) uktad kalenicy dowolny,
i) linie zabudowy wedtug rysunku planu;

3) Zasady i warunki scalenia oraz podzialu dzialek — minimalna powierzchnia dziatki 1500,0m? przy
uwzglednieniu zapiséw §9 ust 2, 3 i 4.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w 87.
5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z &.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
7) Dostepnos¢ komunikacyjna terenu z istniejacej drogi wedtug rysunku planu.
3. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu — tereny ustug sportu irekreacji wtym boisko, plac zabaw z mozliwoscig
lokalizacji matej architektury, zabezpieczen o wysokosci do 6,0m oraz zabudowy zwigzanej z ustugami
sportu
i rekreacji.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) powierzchnia zabudowy kubaturowej do 30% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 5% powierzchni dziatki,
¢) intensywnos$¢ zabudowy — 0,01- 0,3,
d) wysoko$¢ zabudowy do 9,5m, w tym jedna kondygnacja nadziemna,
e) wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 6,0m,
f) szerokos¢ frontu zabudowy do 15,0m,
g) ksztatt dachu: ptaski, dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 5° do 45°,
h) uktad kalenicy dowolny,
i) linia zabudowy wedtug rysunku planu;

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek — minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek
1000m? przy uwzglednieniu zapisow §9 ust 2, 3 i 4.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w 87.
5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z &.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z810.
7) Dostepnos¢ komunikacyjna terenu z istniejacej drogi wedtug rysunku planu.
4. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC ustala si¢:

1) Przeznaczenie terenu - teren istniejacego cmentarza, miejsce pochowku z mozliwoscig lokalizacji
zabudowy zwiazanej z funkcja terenu w tym kaplicy i kolumbarium.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) powierzchnia zabudowy obiektami kubaturowymi do 10% powierzchni terenu funkcjonalnego,
b) intensywnos$¢ zabudowy - 0,01- 0,1,
c) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ miejsc pochowku na catym terenie funkcjonalnym,
d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 15% powierzchni terenu funkcjonalnego,

e) wysokos¢ zabudowy kubaturowej do 7,5m, w tym jedna kondygnacja uzytkowa,



f) wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 4,0m,

g) szeroko$¢ frontu zabudowy kubaturowej do 12,0m,

h) ksztatt dachu dowolny,

i) uktad kalenicy dowolny,

J) linie zabudowy dla obiektow kubaturowych wedtug rysunku planu,

k) obowiagzek ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu kompozycji przestrzennej cmentarza
w zakresie starodrzewia, uktadu osi komunikacyjnych, miejsc pochowku, historycznego ogrodzenia
kwater, historycznych krzyzy oraz pomnikdéw nagrobnych.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podzialu dziatlek — dopuszcza si¢ podziat na dziatki wedtug przepiséw
odrebnych.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow: cze¢$¢ terenu jest objeta strefa B posredniej
ochrony konserwatorskiej. Obowigzuje postgpowanie zgodnie z & ust. 2.

5) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z &.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek z istniejacej drogi wedtug rysunku planu.
5. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem UK ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu — istniejgca zabudowa ustug kultury. Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow malej
architektury, adaptacje pomieszczen na cele mieszkaniowe, jako jednego lokalu mieszkalnego.
Dopuszcza si¢ uzupetnienie o funkcje administracji, o§wiaty i zdrowia.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) taczna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dziatki, przy uwzglednieniu juz istniejacej
zabudowy,

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni dzialki,
c) intensywnos$¢ zabudowy — 0,01- 0,8,

d) wysoko$¢ nowoprojektowanej zabudowy do 7,5m, w tym do dwch kondygnacji nadziemnych, przy
czym ostatnia kondygnacja winna miesci¢ si¢ w poddaszu,

e) wysoko$¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu nowo projektowanej zabudowy do 4,0m,
f) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe lub rozbidrke istniejacej zabudowy,

g) w przypadku remontu, rozbudowy lub przebudowy istniejacej zabudowy parametr wysokosci
zachowac zgodnie z istniejaca zabudowa,

h) szeroko$¢ frontu nowo projektowanej zabudowy do 12,0m, dopuszcza si¢ lokalizacje
nowoprojektowanej zabudowy na granicy z dzialkg nr 54/13,

i) ksztalt dachu ptaski, dwu- lub wielospadowy o0 kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
J) uktad kalenicy dowolny,

k) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy wyznacza si¢ w odlegtosci 6,0m liczac od linii rozgraniczajacej
droge 01KDP do $ciany frontowej budynku.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dzialek — minimalna powierzchni dziatki 500,0m? przy
uwzglednieniu zapiséw §9 ust 2, 3 i 4.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w 87.

5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z &.

6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 8L0.
7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatki z istniejacej drogi wedtug rysunku planu.

6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem Ul ustala sie:



1) Przeznaczenie terenu — teren zabudowy ustug innych, w tym istniejaca remiza strazacka.
2) Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) taczna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dziatki,

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni dziatki,

¢) intensywnos¢ zabudowy — 0,01- 0,6,

d) wysoko$¢ nowo projektowanej zabudowy do 10,5m, w tym do dwc&h kondygnacji nadziemnych, przy
czym ostatnia kondygnacja winna miesci¢ si¢ w poddaszu,

e) wysoko$¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu nowo projektowanej zabudowy do 4,0m,
w przypadku wiezy remizy strazackiej parametr ten jest dowolny,

T) szerokos¢ frontu nowo projektowanej zabudowy do 30,0m,

g) ksztatt dachu dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45°, w przypadku wiezy
remizy strazackiej parametr ten jest dowolny,

h) dla budynkéw nowo projektowanych uktad kalenicy réwnolegly do drogi od strony frontu budynku,
i) dopuszcza si¢ remont, przebudowg, rozbudowe lub rozbiorke istniejacej zabudowy,
J) linia zabudowy wedtug rysunku planu;

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek — dopuszcza si¢ podzial na dziatki budowalne
o minimalnej powierzchni — 600m? przy uwzglednieniu zapis&wv 8 ust 2, 3 i 4.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w & .
5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z 8.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatki z istniejacych drog.
7. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem UKSs ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu — teren ustug kultu religijnego — kosciot.
2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) taczna powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni dziatki,
b) intensywnos$ci zabudowy pomigdzy 0,01- 0,2,
c) dopuszcza si¢ remont, rozbudowe, przebudowe, odbudowe istniejgcej zabudowy,
d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni dziatki,

e) w przypadku remontu, rozbudowy, przebudowy, budowy parametr wysokosci zachowaé zgodnie
z istniejgca zabudowa,

f) dla zabudowy istniejacej dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokos$ci frontu zabudowy o 20% w stosunku do
istniejacego frontu,

g) ksztalt dachu istniejacej zabudowy do zachowania, w przypadku dobudowy lub rozbudowy istniejgcej
bryty budynku dopuszcza si¢ dwu- lub wielospadowy ksztalt dachu o kacie nachylenia potaci
dachowych od 25° do 60°,

h) uktad kalenicy zgodny z uktadem kalenic istniejacej zabudowy na dziatce,
i) linia zabudowy wedtug rysunku planu.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek — dopuszcza si¢ podziat na dziatki o min. powierzchni
500m?.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw okre$lono w & - teren znajduje si¢ w strefie B
posredniej ochrony konserwatorskiej.

5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z 8.



6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatki odpowiednio z drog wedtug rysunku plan.
8) Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ matej architektury.
8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem WZ ustala sig:
1) Przeznaczenie terenu — teren infrastruktury technicznej — ujgcie wody.
2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) taczna powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni dziakki,
b) wskaznik intensywno$ci zabudowy - ze wzgledu na rodzaj zabudowy wskaznika nie wyznacza sig,

¢) dopuszcza si¢ remont, rozbudowe, odbudowe i rozbidrke istniejacych obiektow, jak rowniez budowe
nowych obiekt&w,

d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni dziatki,
e) wysokos$¢ nowo projektowanej zabudowy do 6,5m,
f) szerokos¢ frontu zabudowy z uwagi na charakter zagospodarowania terenu nie okresla sig,
g) ksztatt dachu z uwagi na charakter zagospodarowania terenu nie okresla sie,
h) linia zabudowy wedtug rysunku planu,
i) dopuszcza sie lokalizacje nowych uje¢ wody.
3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek — zakaz podziatu na dziatki budowlane.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w &.
5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z 8.
6) Wyznacza si¢ maksymalny zasieg strefy bezposredniej ujecia wody do granicy terenu funkcjonalnego
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
8) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatki odpowiednia z drogi wedtug rysunku planu.
9. Dla terend&w funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN-1 do 1MN-48 ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu — teren planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej
z mozliwos$cig lokalizacji na dzialce wolnostojacych garazy i budynkd&w gospodarczych.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) taczna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni dziatki,
¢) intensywno$¢ zabudowy — 0,01- 0,6,

d) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do 8,5m, w tym do dwc&h kondygnacji nadziemnych, przy czym
ostatnia kondygnacja winna mie$ci¢ si¢ w poddaszu. Wysoko$¢ pozostatej zabudowy do 6,5m, w tym
jedna kondygnacja uzytkowa,

e) wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 4,0m,
f) szerokos¢ frontu zabudowy mieszkaniowej do 28,0m, szeroko$¢ frontu pozostatej zabudowy do 12,0m,

g) ksztalt dachu dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°,
z zastrzezeniem, o kt&rym mowa w & pkt 3i 5,

h) poziom zero nie moze by¢ posadowiony wyzej niz 50 cm od istniejgcego poziomu terenu,

1) uktad glownej kalenicy réwnoleglty Iub prostopadly do frontu dziatki, przy zachowaniu warunku,
0 kt&ym mowa w & pkt 5,



J) linie zabudowy wedhlug rysunku planu, a w przypadku braku wrysowanej takiej linii, wyznacza si¢
nieprzekraczalng lini¢ dla nowo projektowanej zabudowy w odlegtosci nie mniejszej niz 6,0m liczac
od linii rozgraniczajacej drogg;

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek:

a) dopuszcza si¢ podzial terenu na dziatki budowlane o powierzchni minimalnej 1200,0m?, przy
uwzglednieniu zapiséw §9 ust 2, 3 i 4.

b) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki 20,0m,
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w &.
5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z &.

6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §10. Dopuszcza si¢ wydzielenie
ciggow komunikacyjnych o minimalnej szerokosci 8,0m w liniach rozgraniczajacych. W przypadku
ciggow komunikacyjnych nieprzelotowych zakonczy¢ je placem manewrowym o minimalnych
wymiarach 12,5x12,5m.

7) Z uwagi na budowe geologiczng — niekorzystne warunki gruntowo-wodne - na terenie IMN-1 i IMN-2,
wymaga si¢ na etapie procesu inwestycyjnego przeprowadzenie badan geologicznych dla inwestycji.

10. Dla terend&w funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 2MN-1 do 2MN-41
ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu - istniejaca i planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca
z mozliwos$cig lokalizacji wolnostojacych garazy i budynk&@v gospodarczych.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) taczna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dziatki, przy uwzglednieniu juz istniejacej
zabudowy,

b) intensywno$¢ zabudowy — 0,01- 0,6,
C) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni dziatki,

d) wysoko$¢ nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej do 8,5m, w tym do dwc&h kondygnacji
nadziemnych, przy czym ostatnia kondygnacja winna miesci¢ si¢ w poddaszu, wysoko$¢ pozostatej
zabudowy do 6,5m, w tym jedna kondygnacja uzytkowa,

e) wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu nowo projektowanej zabudowy do 4,0m,

f) w przypadku remontu, rozbudowy lub przebudowy istnicjacej zabudowy parametr wysoko$ci
zachowac zgodnie z istniejaca zabudowa,

g) szeroko$¢ frontu zabudowy mieszkaniowej do 28,0m, szerokos¢ frontu pozostatej zabudowy do 12,0m.

h) ksztatt dachu projektowanej zabudowy dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 28° do
450, ksztalt dachu istniejacej zabudowy do zachowania, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w & pkt 3
i 5,

i) uktad gtownej kalenicy zgodny z uktadem kalenic istniejgcej na dziatce zabudowy, w przypadku nowo
projektowanej zabudowy uktad glownej kalenicy roéwnolegly do frontu dziatki, z zastrzezeniem,
0 kt&ym mowa w & pkt 5,

J) wyznacza sig¢ linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadku braku wrysowanej takiej linii,
wyznacza si¢ nieprzekraczalng lini¢ dla nowo projektowanej zabudowy w odleglosci nie mniejszej niz
6m liczac od linii rozgraniczajacej droge. W przypadku rozbudowy istniejgcej zabudowy
nieprzekraczalng lini¢ zabudowy wyznacza si¢, jako przedituzenie linii frontu przedmiotowego
budynku.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek:

a) dopuszcza si¢ podzial terenu na dziatki budowlane o powierzchni minimalnej 1200,0m? przy
uwzglednieniu zapisow w 8 ust 2, 31 4,

b) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki 25,0m, nie dotyczy dziatek naroznych,



4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw okreslono w &.
5) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z 8.

6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z §10. Dopuszcza si¢ wydzielenie
ciggow komunikacyjnych o minimalnej szerokosci 8,0m w liniach rozgraniczajacych. W przypadku
ciggow komunikacyjnych nieprzelotowych zakonczyé je placem manewrowym o minimalnych
wymiarach 12,5x12,5m.

11. Dla terendv funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 3MN/U-1, 3MN/U-2,
3MN/U-3, 3MN/U-4 ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej z ushugami.
Dopuszcza si¢ obiekty ustugowe, jako wolnostojace lub wbudowane w bryle budynku mieszkalnego.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) taczna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% powierzchni dzialki,
c) intensywno$¢ zabudowy — 0,01- 0,8,

d) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do 9,5m, w tym do dwch kondygnacji nadziemnych, przy czym
ostatnia kondygnacja winna miesci¢ si¢ w poddaszu, wysoko$¢ od poziomu terenu do gzymsu lub
okapu do 4,0m,

e) dopuszcza si¢ wysokos¢ pozostatej zabudowy do 11,5m, w tym do dwd&h kondygnacji nadziemnych,
przy czym ostatnia kondygnacja winna mieéci¢ si¢ w poddaszu, wysokos¢ od poziomu terenu do
gzymsu lub okapu do 7,0m,

f) szerokos¢ frontu zabudowy do 30,0m,

0) ksztatt dachu dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 20° do 45° dopuszcza si¢ dachy
ptaskie na obiektach niemieszkalnych o nachyleniu potaci dachu od 5° dla wszystkich dachdw
obowigzuje zastrzezenie, o kt&ym mowa w & pkt 3 i 5,

h) uktad gtownych kalenic rownolegly do frontu dziatki przy dachu dwuspadowym, a przy pozostatych
dachach dowolny, z zastrzezeniem, o ki&rym mowa w & pkt 5,

i) dopuszcza sie lokalizacje obiektow uzupetniajgcych typu wiaty, garaze, budynki gospodarcze,

3) Linie zabudowy wedlug rysunku planu, a w przypadku braku wrysowanej takiej linii, wyznacza si¢
nieprzekraczalng lini¢ dla nowo projektowanej zabudowy w odlegtosci nie mniejszej niz 6,0m liczac od
linii rozgraniczajgcej droge do lica budynku .

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek:

a) dopuszcza si¢ podzial terenu na dziatki budowlane o powierzchni minimalnej 1500,0m? przy
uwzglednieniu zapisow §9 ust 2,

b) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki 20,0m, nie dotyczy dziatek naroznych.
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw okreslono w & .
6) Zasady ochrony $srodowiska zgodnie z &.
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.

8) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio z drd@y 02KDW-8, 02KDW-7 i 02KDP oraz ciggow
komunikacyjnych, a dla terenu 3MN/U-4 dostgpno$¢ komunikacyjna z drég 01KDP i 03KDD.

9) Dopuszcza si¢ wydzielenie ciaggow komunikacyjnych 0 minimalnej szerokosci 10,0m w liniach
rozgraniczajagcych. W przypadku ciagéw komunikacyjnych nieprzelotowych zakonczyé je placem
manewrowym o minimalnych wymiarach 12,5x12,5m.

12. Dla terend@w funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 4P-1 i 4P-2 ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu — tereny obiektéw produkcyjnych, sktadow i magazynéw oraz ustug. Dopuszcza
si¢ lokalizacje budynku mieszkalnego wolnostojacego z jednym lokalem mieszkalnym lub wydzielenie



jednego lokalu mieszkalnego w budynku ustug lub budynkach produkcyjnych i gospodarczych na
potrzeby wlasciciela nieruchomosci.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) taczna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziatki,
c) intensywnos$¢ zabudowy — 0,01-1,0
d) wysoko$¢ zabudowy do 11,5m, w tym do dwch kondygnacji nadziemnych,
e) wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 7,0m
f) szerokos¢ frontu zabudowy do 40,0m,
g) ksztatt dachu dowolny o kacie nachylenia potaci dachowych od 5° do 30°,
h) uktad kalenicy dowolny,
i) linie zabudowy wedtug rysunku planu,
j) obowiazek ograniczenia ucigzliwosci do granic terenu.
3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek:

a) dopuszcza si¢ podzial terenu na dzialki budowlane o powierzchni minimalnej 2500,0m? przy
uwzglednieniu zapiséw §9 ust 2, 3 i 4,

b) minimalna szeroko$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki 30m, nie dotyczy dziatek naroznych,
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w 87.

5) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z §6. Zakaz prowadzenia dziatalnosci wykraczajacych poza normy
okreslone przepisami odrgbnymi z uwagi na sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowe;j.

6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
7) Dostep komunikacyjny do dziatek bezposrednio z istniejacych i projektowanych dr&y.
13. Dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 5U-1 i 5U-2 ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu — teren zabudowy uslugowej - zabudowa ustugowa w tym stuzaca obstudze
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Dopuszcza si¢ lokalizacje budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego lub wydzielenia w budynku ustug lokalu mieszkalnego
na potrzeby wilasciciela nieruchomosci. Dopuszcza si¢ rowniez obiekty wolnostojace typu garaz,
budynek gospodarczy, wiaty. Dopuszcza si¢ lokalizacje wolnostojacych obiektow 1 urzadzen
fotowoltaicznych o mocy do 100kW przypadajacej na jedng wydzielong dziatke budowlana.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) taczna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki, warunek ten nie dotyczy lokalizacji
obiekt@w i urzadzen fotowoltaicznych,

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% powierzchni dziatki,
c) intensywnos¢ zabudowy 0,01-0,1,

d) wysokos¢ zabudowy do 12,0m, do dwoch kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja
w poddaszu, wysoko$¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 7,0m,

e) szerokos¢ frontu zabudowy mieszkaniowej do 22,0m, dla pozostatej zabudowy do 50,0m,

f) ksztalt dachu dla zabudowy mieszkaniowej dwu- lub wielospadowy o0 kacie nachylenia potaci
dachowych od 25%o 45°, dla pozostatej zabudowy dach dowolny,

g) uktad kalenicy dowolny,

h) linie zabudowy wedtug rysunku planu. Warunek wyznaczonej linii zabudowy nie dotyczy sytuowania
obiektdw i urzadzen fotowoltaicznych. W tym przypadku nieprzekraczalng lini¢ zabudowy wyznacza
si¢ w odlegtosci 5,0m od granicy dziatki.



3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek:

a) dopuszcza si¢ podzial terenu na dzialki budowlane o powierzchni minimalnej 2000,0m? przy
uwzglednieniu zapiséw §9 ust 2, 3 i 4,

b) zalecana minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielonej dziatki 25,0m, nie dotyczy dziatek naroznych.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w &.
5) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z &.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
7) Dopuszcza si¢ wydzielenie ciggéw komunikacyjnych.

8) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio z drog wedtug rysunku planu a w przypadku podziatu
na dziatki rowniez z ciggow komunikacyjnych.

14. Dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN-1, 5MN-2, 5SMN-3,
5MN-4, 5SMN-5, 6MN-5, 6MN-6 ustala si¢:

1) Przeznaczenie terenu — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojgcej - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca z mozliwoscia lokalizacji wolnostojacych garazy, budynkow
gospodarczych w tym wiat i tym podobnych obiektéw;

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) dopuszcza si¢ lokalizacje jednego budynku mieszkalnego na wydzielonej dzialce,
b) taczna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dziatki,
C) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni dziatki,
d) intensywno$¢ zabudowy 0,01 — 0,6,

e) wysokos¢ zabudowy do 7,5m, do dwch kondygnacji nadziemnych, przy czym ostatnia kondygnacja

winna miesci¢ si¢ w poddaszu uzytkowym, wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do
4,0m,

f) szerokos¢ frontu zabudowy do 15,0m,

g) ksztatt dachu dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45°
z zastrzezeniem, o kt&rym mowa w & pkt 3i 5,

h) uktad gtownej kalenicy rownolegly do frontu budynku, z zastrzezeniem, o kt&rym mowa w & pkt 5,
i) linie zabudowy wedtug rysunku planu,

j) dopuszcza sie remont, rozbudowe lub przebudowg istniejacej zabudowy przy spetnieniu powyzszych
parametréw;

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dzialek — utrzymuje si¢ istniejacy podzial na dziatki
z dopuszczeniem wydzielenia nowych dziatek budowalnych o minimalnej powierzchni 1200,0m?,

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw okreslono w 87.

5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z &.

6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie 8L0.

7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio z drog wedtug rysunku planu.

8) Dopuszcza sie wydzielenie ciggdéw komunikacyjnych o minimalnej szerokosci 8,0m w liniach
rozgraniczajacych. W przypadku ciggow komunikacyjnych nieprzelotowych zakonczy¢ je placem
manewrowym o minimalnych wymiarach 12,5x12,5m.

15. Dla terenéwv funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 5MN/U-5, 6MN/U-1,
6MN/U-3, 6MN/U-4 ustala si¢:

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej i ustug.
Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow zwigzanych zushugami turystycznymi oraz lokalizacje
wolnostojgcych garazy, budynkow gospodarczych, wiat i tym podobnych obiektéw.



2) Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) dopuszcza si¢ lokalizacje jednego budynku mieszkalnego na wydzielonej dzialce,
b) taczna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki,
c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% powierzchni dziatki,
d) intensywno$¢ zabudowy 0,01 — 1,0,

e) wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do 7,5m, do dwoch kondygnacji nadziemnych, przy czym
ostatnia kondygnacja winna miesci¢ si¢ w poddaszu, wysoko$¢ od poziomu terenu do gzymsu lub
okapu do 4,5m,

) wysokos$¢ pozostatej zabudowy do 9,0m, do dwdch kondygnacji nadziemnych, przy czym ostatnia
kondygnacja winna miesci¢ si¢ w poddaszu, wysoko$¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do
5,0m,

g) szerokos$¢ frontu zabudowy do 28,0m,

h) ksztatt dachu nowo projektowanej zabudowy: dwu- lub wielospadowy o0 kacie nachylenia potaci
dachowych dla budynkév mieszkalnych od 30° do 45° adla budynkéw zwigzanych z ushugami
turystycznymi do 60°, przy zachowaniu warunku, o kt&ym mowa w & pkt 3i5. Ksztatt dachu
istniejacej zabudowy do zachowania,

i) uktad glownej kalenicy réwnolegty lub prostopadly do frontu dziatki, przy zachowaniu warunku,
0 kt&dym mowa w & pkt 5,

j) linie zabudowy wedtug rysunku planu, a w przypadku braku wrysowanej takiej linii, wyznacza si¢
nieprzekraczalng lini¢ dla nowo projektowanej zabudowy w odlegltosci minimum 8,0m liczac od linii
rozgraniczajacej droge KDP oraz 6,0m od linii rozgraniczajacej droge KDW i nowo wydzielonych
ciagow komunikacyjnych do $ciany frontowej budynku,

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek:

a) dopuszcza si¢ podziat terenu na nowe dzialki budowlane o powierzchni minimalnej 1200,0m? przy
uwzglednieniu zapisow §9 ust 2, 3 i 4,

b) zalecana minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki 20,0m, nie dotyczy dziatek naroznych,
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w &.
5) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z 8.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie 8L0.

7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio zdrég wedlug rysunku planu, dopuszcza si¢
wydzielenie nowo projektowanych ciggéw komunikacyjnych o minimalnej szerokosci 8,0m w liniach
rozgraniczajacych. W przypadku nowo projektowanych ciggdw komunikacyjnych nieprzelotowych
zakonczy¢ je placem manewrowym o minimalnych wymiarach 12,5x12,5m.

16. Dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem 5ML ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu — teren zabudowy letniskowej - budynki rekreacji indywidualnej.
2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) dopuszcza si¢ lokalizacje jednego budynku rekreacji indywidualnej na wydzielonej dziatce,
b) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkow gospodarczych, garazowych i wiat.
C) taczna powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni dziatki,
d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni dziatki,
e) intensywnos$¢ zabudowy 0,1 — 0,7,

f) wysokos¢ zabudowy do 7,5m, do dwoch kondygnacji nadziemnych, przy czym ostatnia kondygnacja
winna miesci¢ si¢ w poddaszu, wysoko$¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 4,0m,

g) szeroko$¢ frontu zabudowy do 12,0m,



h) ksztalt dachu dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 60°,
i) uktad kalenicy rownolegly lub prostopadty do drogi 01KDW-25,

J) linia zabudowy wedtug rysunku planu;

K) dopuszcza si¢ rozbiorke i przebudowg oraz rozbudowe istniejacej zabudowy,

I) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkow w odlegltosci do 1,5m od granicy budowlanej dziatki sasiedniej
lub na granicy dzialtki.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek — zakaz podziatu na dziatki budowlane.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w &.
5) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z &.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio z drogi wedtug rysunku planu.
17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 5UA/UT ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu - teren zabudowy ustug administracji z mozliwoscia lokalizacji obiektow
zwigzanych zustugami turystycznymi oraz wolnostojacych garazy, budynkow gospodarczych w tym
wiat
i tym podobnych obiekt&w.

2) Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) taczna powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni dziatki,
c) intensywnos$¢ zabudowy 0,1 — 0,5,

d) wysokos¢ zabudowy do 7,5m, do dwoch kondygnacji nadziemnych, przy czym ostatnia kondygnacja
winna miesci¢ si¢ w poddaszu, wysoko$¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 4,0m,

e) szerokos¢ frontu zabudowy do 18,0m,

f) ksztatt dachu dwu- lub wielospadowy o0 kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45°,
g) uktad kalenicy dowolny,

J) linie zabudowy wedtug rysunku planu;

3) Zasady i warunki scalenia oraz podzialu dzialek — dopuszcza sie podziatl na dziatki o minimalnej
powierzchni 1500,0m? przy uwzglednieniu zapisow §9 ust 2, 3 i 4.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w &.
5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z &.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio z drog wedtug rysunku planu.
18. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U-2 ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu — teren zabudowy ustug zwigzanych z turystykg z dopuszczeniem lokalizacji
jednego budynku mieszkalnego lub wydzielenia w budynku ustug lokalu mieszkalnego na potrzeby
wlasciciela nieruchomosci. Dopuszcza si¢ réwniez lokalizacje wolnostojacych garazy, budynkow
gospodarczych, wiat i tym podobnych obiektéw.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) taczna powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni dziatki,

¢) intensywnos$¢ zabudowy 0,1 — 0,7,



d) wysoko$¢ zabudowy do 11,5m, do dwdch kondygnaciji nadziemnych, przy czym ostatnia kondygnacja
winna miesci¢ sie w poddaszu, wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 5,5m,

e) szerokos¢ frontu zabudowy do 28,0m,

f) ksztatt dachu dwu- lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych od 30° do 45° przy
zachowaniu warunku, o kt&ym mowa w & pkt 3 5,

g) uktad gtéwnej kalenicy rownolegly lub prostopadlty do frontu dzialki, przy zachowaniu warunku,
0 ktdym mowa w & pkt 5,

3) linie zabudowy wedtug rysunku planu a w przypadku braku wrysowanej takiej linii, wyznacza si¢
nieprzekraczalng lini¢ dla nowoprojektowanej zabudowy w odleglosci minimum 8,0m liczac od linii
rozgraniczajacej droge KDP oraz 6,0m od drogi KDW.

4) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek — dopuszcza sie podzial na dziatki o minimalnej
powierzchni 1500,0m?

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw okreslone w & ust 3i 5.
6) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z 8.
7) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.
8) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatki odpowiednio z drog wedtug rysunku planu.
19. Dla terenu funkcjonalnego, o0znaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL i 6ZL, ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu - tereny lasu z zakazem zabudowy kubaturowej. Dopuszcza si¢ lokalizacje
i budowe drdég oraz liniowych obiektow infrastruktury technicznej pod warunkiem zachowania lesnego
przeznaczenia terenu. Na terenie 1ZL dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy kubaturowej zwigzanej
z gospodarka le$na.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) powierzchnia zabudowy do 200,0m? dla jednego obiektu, przy czym powierzchnia zabudowy nie moze
przekroczy¢ 2% powierzchni dziatki,

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 95% powierzchni dziatki,

C) z uwagi na charakter zagospodarowaniu terenu nie okresla si¢ intensywnos$ci zabudowy,
d) szeroko$¢ frontu zabudowy - dowolna,

e) ksztatt i sposch przykrycia obiektév — dowolny,

f) linie zabudowy zgodnie z przepisami odr¢bnymi,

g) przebieg liniowej infrastruktury technicznej w pasie drog lesnych oraz przecinek lesnych wedlug
zasad okreslonych w planie urzadzania lasu.

h) dopuszcza si¢ na terenach bezposrednio graniczacych zlinig brzegowa zbiornikow wodnych,
zagospodarowanie terenu jako plaza, przystan wodna, pola namiotowe i tym podobne z mozliwos$cig
lokalizacji matej architektury.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dzialek - dopuszcza si¢ podziat terenu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w &.
5) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z &5.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zgodnie z 810,

b) w czgéci wydzielonych drog wewnetrznych oraz duktow lesnych dopuszcza si¢ ruch pojazdow
0 masie do 60 ton,

c) dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio =z drég wedlug rysunku planu oraz drog
wewnetrznych 1 duktow lesnych.



20. Dla terenu funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL i 7ZL
ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu - tereny lasu z mozliwoscia lokalizacji budynkéw i budowli wykorzystywanych dla
potrzeb gospodarki lesnej, wtym budynki mieszkalne petnigce funkcje mieszkan stuzbowych oraz
budynki gospodarcze. Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ drog oraz liniowych obiektéw infrastruktury technicznej,
ktGe nie powoduja zmiany przeznaczenia terenu.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 75% powierzchni dzialki,
c) intensywnos¢ zabudowy 0,01 — 0,4,

d) wysoko$¢ zabudowy do 8,5m, do dwoch kondygnacji nadziemnych, przy czym ostatnia kondygnacja
winna miescié¢ si¢ w poddaszu, wysokos$¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 4,0m,

e) szerokos¢ frontu zabudowy do 25,0m,

f) ksztalt isposcd przykrycia dachdwv — dla zabudowy mieszkaniowej dach dwuspadowy o kacie
nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 30° do 45°, dla pozostatej zabudowy dach dowolny

g) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadku braku jej wyznaczenia na
rysunku, lini¢ t¢ wyznacza si¢ w odlegltosci 6,0m liczac od drogi do lica budynku lub jego czgsci.

h) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowg i rozbidrke istniejacych budynkow,

i) przebieg liniowej infrastruktury technicznej w pasie drog lesnych oraz przecinek lesnych wedtug zasad
okreslonych w planie urzadzania lasu.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podzialu dziatek dopuszcza si¢ podziat terenu na dziatki o powierzchni
minimalnej 1200,0m? przy uwzglednieniu zapisow §9 ust 2, 3 i 4.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw okreslono w 87.

5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z &.

6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810,

7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio z drog wedtug rysunku planu oraz z duktow lesnych.
21. Dla terenu funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej z mozliwos$cia
lokalizacji na dziatce wolnostojacych garazy i budynk&w gospodarczych.

2) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dziatki,
b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni dziatki,
¢) intensywnos¢ zabudowy 0,01 — 0,6,
d) szeroko$ci frontu zabudowy do 25,0m,

e) wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej do 8,5m, do dwoch kondygnacji nadziemnych, przy czym
ostatnia kondygnacja winna miesci¢ si¢ w poddaszu. Wysoko$¢ pozostatej zabudowy do 6,5m, w tym
jedna kondygnacja uzytkowa,

) wysokos¢ od poziomu terenu do gzymsu lub okapu do 4,0m,

g) ksztatt ispos@ przykrycia dachdwv — dla zabudowy mieszkaniowej dach dwuspadowy o kacie
nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 30° do 45°, dla pozostatej zabudowy dach dowolny,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowo powstajacych budynkow zgodnie z przepisami odrgbnymi,
i) dopuszcza si¢ remont, przebudowe, rozbudowe i rozbidrke istniejacych budynkow.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatki — zakaz podziatu terenu na dziatki budowlane.



4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw okreslono w &.

5) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z 8.

6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.

7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio z drog wedtug rysunku planu oraz z duktow lesnych.
22. Dla teren&v funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL/R ustala sie:

1) Przeznaczenie terenu - tereny rolnicze w gospodarce lesnej z mozliwoscig lokalizacji i budowy drd@y,
matej architektury, obiektow zwigzanych z prowadzeniem gospodarki lesnej oraz liniowych obiektow
infrastruktury technicznej.

2) Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zalesienia.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek - dopuszcza si¢ podziat terenu na dziatki o powierzchni
minimalnej 3000 0m? przy uwzglednieniu zapisow §9 ust 2, 3 i 4.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow okreslono w &.
5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z &.
6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.

7) Dostepnos$¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio z duktow lesnych. Dopuszcza si¢ wydzielenie
nowoprojektowanych dr@ o minimalnej szerokosci 6,0m w liniach rozgraniczajacych.

23. Dla terenu funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem R ustala sie:
1) Przeznaczenie terenu - tereny upraw rolniczych.
2) Dopuszcza si¢ lokalizacje:

a) Dr& o szerokosci do 10m, ciggdw komunikacyjnych oraz liniowych obiektéw infrastruktury
technicznej,

b) wolnostojacych obiektow i urzadzen fotowoltaicznych o mocy do 100kW, wraz z infrastruktura,

C) budynkow niemieszkalnych oraz budowli shuzacych gospodarce rolnej przy uwzglednieniu
nastepujacych zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

- powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni dziatki, jednak nie wiecej niz 500,0m? powierzchni
zabudowy przypadajacej na jedna dziatke,

- Z uwagi na sposch zagospodarowania terenu nie okresla si¢ intensywnosci zabudowy,
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni dziatki,
- szeroko$¢ frontu zabudowy do 30,0m,

- ksztatt isposé przykrycia dachéwv dla budynké&wv - dach jedno- lub dwuspadowy o kacie
nachylenia gtéwnych potaci dachowych od 10° do 45°, dla pozostatej zabudowy dach dowolny,

- wysoko$¢ zabudowy do 15,0m,

- wyznacza si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy wedtug przepiséw odrebnych jednak nie blizej niz
w odlegtosci 6,0m od drog,

- na terenach sasiadujacych z terenami ZL dopuszcza si¢ mozliwos¢ zalesienia.
3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek:

a) dopuszcza sie podziat terenu na dzialki o powierzchni minimalnej 3000,0m? przy uwzglednieniu
zapisov B ust 2, 31 4,

b) minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki 25,0m, nie dotyczy dziatek naroznych.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw okreslono w &.
5) Zasady ochrony $rodowiska zgodnie z &.

6) Ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej zgodnie z 810.



7) Dostepnos¢ komunikacyjna dziatek odpowiednio z drég wedlug rysunku planu lub ciggoéw
komunikacyjnych.

24. Dla terenu funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS, 2WS i 3WS- Kanal
Los$nica ustala sig:

1) Przeznaczenie terenu — tereny wc powierzchniowych.

2) Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow iurzadzen hydrotechnicznych oraz prowadzenie hodowli ryb na
terenie 2WS.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zachowanie dotychczasowej infrastruktury wodnej z dopuszczeniem remontu, rozbudowy
i przebudowy;

b) dopuszcza si¢ lokalizacje pomostéw oraz mostow i przepustow,

C) z uwagi na sposé zagospodarowania terenu nie ustala si¢ powierzchni zabudowy, powierzchni
biologicznie czynnej, szerokosci frontu zabudowy, ksztattu i sposobu przykrycia obiekt@v oraz linii
zabudowy,

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziatu dziatek — wedtug przepisow odrebnych.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk&w - nie dotyczy.

5) Zasady ochrony srodowiska zgodnie z &.

6) Dostepnos¢ komunikacyjna terenu wedtug rysunku planu.

25. Dla terend@v drd@j publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 01KDP, 02KDP, 03KDP,
04KDP
i 05KDP ustala sie:

1) przeznaczenie terenu — tereny dr&y publicznych,

2) linie rozgraniczenia terenéw wedtug rysunku planu,

3) szeroko$¢ jezdni — min. 5,0m,

4) dopuszcza sie:
a) lokalizacje chodnikow i $ciezek pieszo - rowerowych,
b) lokalizacje zjazd&w z wydzielonych dziatek,

c) ruch pojazdv o masie do 60 ton na czgsci drogi oznaczonej symbolem O01KDP oraz drodze
oznaczonej symbolem 02KDP

d) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej,
e) przebudowg, remont i modernizacje drog,
f) podziat terenu,

g) lokalizacje tablic informacyjnych,

5) zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiekt@v budowlanych, nie dotyczy obiektGwv i urzadzen
zwigzanych z obstugg komunikacji oraz infrastruktury technicznej,

6) odprowadzenie wdl opadowych iroztopowych do gruntu poprzez system obrzeznych rowow
odwadniajacych Iub do kanalizacji deszczowe;.

26. Dla terendv dr&y publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 01KDD, 02KDD,
03KDD, 04KDD, 05KDD, 06KDD ustala sig:

1) przeznaczenie terenu — tereny dréy publicznych.
2) linie rozgraniczenia terenéw wedtug rysunku planu,
3) szeroko$¢ jezdni — min. 5,0m,

4) dopuszcza si¢:



a) lokalizacje chodnikow i $ciezek pieszo - rowerowych,

b) lokalizacje zjazdow z wydzielonych dziatek,

c) ruch pojazdév o masie do 60 ton na drodze oznaczonej symbolem 03KDD,
d) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej,

e) przebudowg, remont i modernizacj¢ drog,

f) podziat terenu,

g) lokalizacje tablic informacyjnych,

h) lokalizacj¢ o$wietlenia

5) zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektGv budowlanych, nie dotyczy obiektGwv i urzadzen
zwigzanych z obstugg komunikacji oraz infrastruktury technicznej,

6) odprowadzenie wdal opadowych iroztopowych do gruntu poprzez system obrzeznych rowow
odwadniajacych lub do kanalizacji deszczowe;.

27. Dla terenéw drog wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem od 01KDW-1 do
01KDW-27, ustala si¢:

1) przeznaczenie terenu — tereny drog wewngtrznych ogolnodostgpnych
2) linie rozgraniczenia terenéw wedtug rysunku planu,
3) szeroko$¢ jezdni — min. 4,0m,

4) stosowanie normatywnych placow nawrotowych na zakonczeniach drog (tzw. siegaczy) — wg rysunku
planu,

5) dopuszcza sig:
a) lokalizacj¢ chodnikow i $ciezek pieszo - rowerowych,
b) lokalizacje¢ zjazdéw z wydzielonych dziatek,
¢) ruch pojazdév o masie do 60 ton na drodze oznaczonej symbolem 01KDW-2,
d) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej,
e) przebudowg, remont i modernizacje drog,
f) podziat terenu,
g) lokalizacje o$wietlenia,
h) lokalizacje tablic informacyjnych,

6) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiekt&v budowlanych, nie dotyczy obiekt&wv iurzadzen
infrastruktury technicznej;

7) odprowadzenie wdl opadowych iroztopowych do gruntu poprzez system obrzeznych rowow
odwadniajacych lub do kanalizacji deszczowe;.

28. Dla terenéw drég wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem od 02KDW- 1 do
02KDW-18, ustala sig¢:

1) przeznaczenie terenu — tereny drog wewngtrznych,
2) linie rozgraniczenia terenéw wedtug rysunku planu,
3) szeroko$¢ jezdni — min. 4,0m,

4) stosowania normatywnych placow nawrotowych na zakonczeniach drég (tzw. siegaczy) — wg rysunku
planu,

5) dopuszcza sie:

a) lokalizacj¢ chodnikow i §ciezek pieszo - rowerowych,



b) lokalizacje zjazd&w z wydzielonych dziatek,
c) lokalizacje sieci infrastruktury techniczne;j,
d) przebudowe, remont i modernizacj¢ drog,

e) podziat terenu,

f) lokalizacj¢ o$wietlenia,

g) lokalizacje tablic informacyjnych,

6) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektGnv budowlanych, nie dotyczy obiekt&w i urzadzen
infrastruktury technicznej;

7) odprowadzenie wdl opadowych iroztopowych do gruntu poprzez system obrzeznych rowow
odwadniajacych Iub do kanalizacji deszczowe;.

29. Dla terenow drog wewnetrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 03KDW-1, 03KDW-2
i 03KDW-3, ustala sie:

1) przeznaczenie terenu — tereny drog wewnetrznych,
2) linie rozgraniczenia terendw wedtug rysunku planu,

3) stosowanie normatywnych placow nawrotowych na zakonczeniach drog (tzw. siggaczy) — wg rysunku
planu,

4) dopuszcza si¢:
a) lokalizacj¢ chodnikow i $ciezek pieszo - rowerowych,
b) lokalizacje¢ zjazdéw z wydzielonych dziatek,
c) dojazd do terenow lesnych,
d) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej,
e) przebudowg, remont i modernizacj¢ dr@y,
f) podziat terenu,
g) lokalizacje o$wietlenia
h) lokalizacje tablic informacyjnych,
i) dopuszcza si¢ nawierzchni¢ gruntowa,

5) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiekt&v budowlanych, nie dotyczy obiekt&w i urzadzen
infrastruktury technicznej;

6) odprowadzenie wdl opadowych iroztopowych do gruntu poprzez system obrzeznych rowow
odwadniajacych Iub do kanalizacji deszczowe;.

30. Dla terenéw ciagu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Kpj, 2Kpj, 3Kpj,
4Kpj, ustala sig:

1) przeznaczenie terenu — ciagi pieszo — jezdne,
2) linie rozgraniczenia terenéw wedtug rysunku planu,
3) dopuszcza sig:

a) nawierzchnie gruntowa,

b) lokalizacje zjazdow z wydzielonych dziatek,

c) dojazd do terenow lesnych,

d) lokalizacje sieci infrastruktury technicznej,

e) przebudowe, remont i modernizacje,

f) podziat terenu,



g) lokalizacje o$wietlenia,
h) lokalizacje tablic informacyjnych,

4) zakaz lokalizacji w pasie drogowym, obiektGv budowlanych, nie dotyczy obiekt&w i urzadzen
infrastruktury technicznej;

5) odprowadzenie wdal opadowych iroztopowych do gruntu poprzez system obrzeznych rowow
odwadniajacych Iub do kanalizacji deszczowe;.

Ustalenia koncowe

813. Ustala si¢ stawke w wysokosci 20% stuzaca naliczeniu optaty od wzrostu wartosci nieruchomosci
na skutek podjecia niniejszej uchwaty.

§14. Za zgoda Ministra Srodowiska — decyzja nr ES.2210.7.2016.WS z 25 maja 2016 roku, przeznacza
si¢ na cele nielesne grunty lesne w granicach planu o powierzchni ok. 1,0817 ha przeznaczonych na tereny
komunikacji obejmujace czesci dzialek nr 442, 455, 479, 480, 491, 492, 498 obrebu ewidencyjnego t.osno.

815. Utrzymuje si¢ w mocy plany miejscowe przyjete uchwatg nr XXI/215/05 Rady Gminy Klodawa
z dnia 09 lutego 2005 roku oraz uchwatg nr XX1/214/05 Rady Gminy Ktodawa z dnia 09 lutego 2005 roku

816. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Ktodawa.

817. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewdlztwa Lubuskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Ktodawa

Jan Czeslaw Kubera



Sygn. akt Il SA/Go 611/19

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2019 r.

Wojewodzki Sgd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
w sktadzie nastepujacym:

Przewodniczacy Sedzia WSA Grazyna Staniszewska

Sedziowie Sedzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski (spr.)
‘Sedzia WSA Jacek Jaskiewicz

Protokolant st.sekr.sad. Elzbieta Dziecielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2019 r.
sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego

na uchwate Rady Gminy Ktodawa

z dnia 17 pazdziernika 2018 r., nr XLVII1/349/18

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ktodawa
obejmujgcego obreb tosno

l. stwierdza niewazno$¢ § 5 pkt 10 oraz § 12 ust. 22 pkt 1 w zakresie stow
»~obiektow zwigzanych z prowadzeniem gospodarki lesnej” zaskarzonej uchwaty,
Il. W pozostatym zakresie skarge oddala.
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