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ZESTAWIENIE UZBROJENIA OBUDOWY STUDNI GLEB
ustabilizowany poziomv NR ST2
zw.-wody —4,80 WODOCIAG ZBIOROWY : £OSNO
Lp. NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC
738 1 V%o%m&rz studzienny MW st | 1
Y ;
e odis oty e g, | Lawdrzurolny |
depresji 5=2,56 m mm | |
S o0 Przepustnica zeliwna , kotnierzowa st | 1
_\ 1N 3.1 @ 80mm
| By e + | Tulela dvicowa siaiowz n
@ 125mm L=25cm
5 Kréciec stalowy FF ocynkowany st | 1
| @ 80mm L=120cm
6. | Glowica studzienna typ GS - 1 ot | 1
| @ 406 mm (16")
7 | Rura thoczna pompy , stalowa mb | 15.0
" | Dn @ 80 mm ocynkowana '
Rura cembrowa studni stalowa
= - m 21
4 8. | g 356 mm b | 216
1 | 9. |Agregat pompy giebinowej szt | 1
: 8 0 Obudowa studni z tworzywa sztucznego st | 1
4B ‘| Zamykana
1 14.| Phyta betonowa obudowy studni st | 1
1 | | Beton C12/15
d | 12. | Rurociag ujgcia wody PE @90 mm | kpl | 1
DS poziom warstwy
[ | =25,00 wodonosne|
B =25,00 KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
§§§§:~3"’ ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzéw WIKp.
23 Przebudowa (modernizacja) stacj uzdatniania
8 Inwestycja: wody w m. Lo $no
dziatka nr ewid. 160/6 obreb 03 + 0sno, Gmina Ktodawa
Inwestor- Gmina Klodawa
' ul. Gorzowska 40 66-415 Kiodawa
Nazwa rys.: |Uje@cie wody podziemnej ST 2 - lekka
obudowa studni Podpisy: | g aia
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