OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA.

1. DANE OGOLNE

Temat Projekt rozbidrki

Budynku gospodarczego- Zarosle Obreb Dziemiany- Gmina

Dziemiany
Lokalizacja Zarosle- Obreb Dziemiany dz. Nr 730
Branza Budowlana
Autor opracowania Ludwik Turzynski- uprawnienia budowlane w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej nr 3922/Gd/89

Cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o

numerze ewidencyjnym POM/B0O/5033/01

Data Marzec 2024 rok

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora
e Wizja w terenie

e Wypis i wyrys z rejestru gruntow

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki istniejacego budynku gospodarczego
Osady Zarosle zlokalizowanego na terenie dziatki nr: 730, potozonej w Zaroslu, obrgb

Dziemiany, Gmina Dziemiany.



Rozbiorka obejmuje nastepujgce obiekty:
1. budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej
2. powierzchnia zabudowy: 122,12 m2
3. kubatura: 574,00 m3
4

. powierzchnia uzytkowa: 122,12 m2

- Dane techniczne budynku:
wymiary budynkéw — jak na zalaczonym szkicu inwentaryzacyjnym.

o n

1.3 LOKALIZACIA OBIEKTU

Budynek przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest na terenie dziatki nr: 730 potozonej w
Zaro$lu, obr¢b Dziemiany, gmina Dziemiany. Szczegétowa lokalizacja budynku
przeznaczonego do rozbiorki przedstawiona jest na mapie powykonawczej w skali 1:1000

(wlaczona do dokumentacji).

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO
DO ROZBIORKI

2.1 Budynek gospodarczy.

Budynek gospodarczy o konstrukcji drewnianej: bez podpiwniczenia, parterowy, bez poddasza
uzytkowego, Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papg. Obiekt w rzucie o ksztatcie
prostokata. Budynek petni funkcje budynku gospodarczego i podzielony jest na dwa boksy uzytkowe i
jeden boks przejazdowy. Budynek nie jest podigczony do medidow zewnetrznych (przytacza

energetycznego, wodociggowego i kanalizacyjnego).

3. WYTYCZNE DO PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

3.1 Podstawy prawne prowadzenia robdt rozbiorkowych.



Na podstawie art. 21A ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 roku — Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, roboty rozbiérkowe nalezg do robdt budowlanych, ktérych charakter organizacja i miejsce
ich prowadzenia, stwarzajg szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi. W tym celu ukazato sie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) regulujgce warunki wykonania miedzy innymi robdt rozbiérkowych, przy wykonywaniu
ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Zgodnie z wyzej wymienionym rozporzgdzeniem

podczas wykonywania robét budowlanych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

e roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej (par.
240),

e teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi (par. 240),

e przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy obiekt odtgczyé od sieci elektrycznej oraz
innych sieci jak wodociggowej, kanalizacyjnej, teletechniczne, elektroenergetyczne, gazowe i
cieplne (par. 240), Nie dotyczy

e prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia sie czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione (par. 241),

e roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymac w przypadku gdy predkosé¢ wiatru przekracza 10 m/s.
(par. 241),

e W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

kondygnacjach jest zabronione (par. 240).

3.2 Zakres robot rozbiorkowych.

W zakres prac rozbiérkowych wchodza:

a/ Zabezpieczenie terenu i prac przygotowawczych.

® Sprawdzi¢ istniejgce ogrodzenie terenu, czy nie ma ubytkéw. W przypadku stwierdzenia
ubytkéw w ogrodzenie nalezy go naprawié, aby uniemozliwic¢ dostep do obiektéw rozbieranych
osobom niepowotanym (postronnym);

® umieszczenie tablic ostrzegawczych informujgcych o prowadzeniu robét rozbiérkowych;



® odfaczenie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych od sieci wykonane przez gestora

sieci lub w jego obecnosci.

b/ Rozbiérka czesci budynkéw — nie dotyczy gdyz budynek zostanie rozebrany w catosci

¢/ Segregacja i wywéz materiatéw na wysypisko $mieci:

® posegregowanie materiatow rozbidrkowych;

® wywoz posegregowanych materiatéw na odpowiednie wysypisko $mieci.

3.3 Sposéb prowadzenia robét rozbiorkowych.

® Przewracanie $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie Ilub podcinanie jest
zabronione.

® W czasie wykonywania prac rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

® W czasie wykonywania prac rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugosé lin mocowanych
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne.

® Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich ponownym uzyciem, a przy ich zaktadaniu
powinien by¢ zastosowany taki sposdb ich podnoszenia, aby przypadkowo strgcone cegty,

pustaki lub gruz oraz konstrukcja drewniana nie spadty na pracownikow.

3.4 Zabezpieczenie terenu i prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ teren w sgsiedztwie rozbieranego
obiektu tak, aby uniemozliwi¢ dostep do obiektéw osobom niepowotanym, stosujgc ogrodzenie petne
o wysokosci ok. 2,20 m.. W miejscach widocznych nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze informujgce o

prowadzeniu robét rozbidrkowych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci
zewnetrznej, wykonanym w obecnosci wifasciwych przedstawicieli gestoréw sieci oraz po

jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu wpisem w prowadzonym dzienniku budowy.



3.5 Wytyczne ogélne prac rozbiérkowych.

Prace rozbidrkowe scian i innych elementdéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie

wywotato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu rozbieranego budynku.

3.6 Kolejnosé robot rozbiorkowych.

Demontaz instalacji.

Demontazowi w pierwszej kolejnosci podlegajg instalacje wewnetrzne i urzadzenia. Do robdt
demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci (przytgcza
energetycznego, wodociggowego, kanalizacyjnego i grzewczego), wykonanym w obecnosci wtasciwych
przedstawicieli gestoréw sieci oraz po jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu wpisem w
prowadzonym dzienniku budowy. W przypadku braku przytgczy nalezy réwniez zamiesci¢ odpowiedni

wpis w prowadzonym dzienniku budowy. ( Nie dotyczy)

Lekkie roboty demontazowe.

Przed przystapieniem do rozbidrki cze$ci budynku nalezy zdemontowaé elementy stolarki
drzwiowej (wrota stodotowe). Po demontazu  wrét oraz sprawdzeniu sposobu, kierunku
oparcia stropéw, uktadu $cian nos$nych i1 upewnieniu si¢, ze $ciana dzialowa nie przenosi
obciazen ze stropu nalezy przystapi¢ do rozbiorki $cianek dziatowych. Scianki dziatowe nalezy
rozebra¢ warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Wszystkie materialy z rozbiorki

nalezy posegregowac.

Rozbiorki dachu.

Prace rozbidrkowe dachu mozna rozpocza¢ po rozbiorce pokrycia dachu wraz z obrobkami
blacharskimi. Po sprawdzeniu sposobu oparcia elementow konstrukcyjnych (dachu) mozna
przystapic¢ do robot rozbidrkowych dachu o konstrukcji drewniane;j. Po rozebraniu dachu i $cian
przyziemia mozna przystagpi¢ do rozbidrki $cian fundamentowych. Po rozebraniu $cian

przyziemia do poziomu posadzki nalezy usuna¢ wszystkie warstwy posadzki.



Rozbidrka Scian przyziemia.

Sciany przyziemia o konstrukcji drewnianej. Po rozebraniu elementéw opierajacych si¢ na
$cianach no$nych mozna przystapi¢ do rozbiorki $cian przyziemia wraz z nadprozami. Sciany
nalezy rozbiera¢ sukcesywnie pasami poziomymi po obwodzie budynkéw. Nie dopuszcza si¢
rozbidrki $cian pionowym pasem na calej wysokosci gdyz moze to powodowac przewrdcenie
si¢ §ciany sasiedniej. Sciany nalezy rozbiera¢ warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

Nadproza nalezy demontowac przy uzyciu dzwigu np. samojezdnego.

Rozbidrka $cian fundamentowych oraz fundamentow.

Po rozebraniu elementéw opierajacych si¢ na $cianach no$nych mozna przystapi¢ do ich
rozbiérki. Sciany nalezy rozbiera¢ warstwami. Sciany fundamentowe rozebraé z rozkopu
(wzglednie rozkopa¢ koparka). Po usunigciu warstw posadzek mozna przystapi¢ do rozbiorki

Scian i taw fundamentowych.

Zasypanie wykopow wraz z zageszczaniem.

Zasypanie wykopow z zageszczaniem nalezy wykona¢ warstwami, ktére winny by¢

sukcesywnie zageszczane.

Segregacja, wywoz materialdw na wysypisko $mieci.

Ze wzgledu na dostateczny stan techniczny budynkow przyjmuje si¢, ze cato$¢ materiatow
pochodzacych z rozbiorki obiektu nie bedzie nadawac si¢ do ponownego wykorzystania.
Materiatow drewnianych nie przewiduje si¢ do ponownego wykorzystania i mozna je
przeznaczy¢ na opat. Pozostale materialy rozbiérkowe nalezy posegregowac i przeznaczy¢ do

utylizacji.

3.7 Zasady B.H.P. przy prowadzeniu robét rozbiorkowych.



W odniesieniu do robot rozbidrkowych maja zastosowanie obowigzujace przepisy BHP
stosowane przy robotach budowlanych. W szczeg6lnos$ci przestrzegaé nalezy przepisow BHP
odno$cie prowadzonych robot rozbidrkowych. Teren nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice
ostrzegawcze informujace o prowadzeniu robot rozbidorkowych. Na placu budowy rozbiorki
nalezy zainstalowa¢ typowy kontener na szatni¢ z weztem wodno-kanalizacyjnym. Nalezy
zgromadzi¢ wszelkie niezbedne narzedzia i sprzet potrzebny do prac rozbidrkowych,
transportowych, magazynowania materiatow. Stosowac rusztowania lekkie przestawne.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem

rozbidrki i poinstruowani o bezpieczny sposobie ich wykonania i istniejgcych zagrozeniach.

Podczas wykonywania robét rozbidérkowych konieczne jest stosowanie s$rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie prowadzenia robét wszyscy

pracownicy powinni pracowa¢ w hetmach ochronnych.

W przypadku rozbijania kilofami czesci skrajnych budynkdéw, pracownicy muszg bezwzglednie by¢
zabezpieczeni (posiadajgcymi wazny atest) szelkami bezpieczeristwa, amortyzatorem bezpieczenstwa
i linkami umocowanymi do mocnej czesci konstrukcji lub wykonania odpowiednio wytrzymatych

balustrad zgodnych z przepisami.

Roboty nalezy prowadzi¢ szczegdlnie bezpiecznie i ostroznie ze wzgledu na nieznane wtasciwosci

mechaniczne zniszczonych materiatéw tworzgcych konstrukcje obiektu.

Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach i konstrukcyjnych czesciach obiektu oraz zrzucanie materiatow

rozbidrkowych.

3.8 Uwagi koncowe

W miejscu wykonywania robét rozbidrkowych oprdécz pozwolenia na ich prowadzenia powinien
znajdowac sie dziennik budowy oraz ustawiona tablica informacyjna oraz ogtoszenia BIOZ. W dzienniku
budowy nalezy protokolarnie stwierdzié czy sciany, stropy i konstrukcja obiektu podlegajace rozbidrce,
na ktérych czasie trwania rozbiérki bedg musieli przebywaé pracownicy, posiadajg dostateczng
wytrzymatosé, opis sSrodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date
zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz
wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na bezpieczerstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych

pracownikdéw.



Z uwagi na mozliwos¢ zagrozenia zycia i zdrowia zaréwno dla robotnikéw prowadzacych roboty
rozbidrkowe jak i postronnych, roboty nalezy przeprowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Marzec 2024 rok.
Opracowat
Ludwik Turzynski

/podpis nieczytelny/



