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1 INFORMACIJE OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno — budowlana
budynku zlokalizowanego przy ul. Stowianskiej 5 w Lesznie, dziatki ew. nr 300 , obreb
ewidencyjny 0002, Arkusz 47 gmina Leszno.

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Formalng podstawg opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej jest
umowa zawarta pomiedzy biurem projektowym MM SECURE DESIGN Maciej Macigga
z siedzibg w Warszawie przy ul. Rembielinskiej 20 lok.403, Miejskim Zaktadem
Budynkéw Komunalnych w Lesznie ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno, na wykonanie
inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przy ul. Stowianskiej 5.

Inwentaryzacje budowlang wykonano w oparciu o:

- wizje lokalng w terenie,

- pomiary budynku wykonane dalmierzem laserowym (zatgczono certyfikat
urzadzenia),

- ogledziny catosci budynku i poszczegdlnych jego elementéw,

- informacje uzyskane od uzytkownika w trakcie wizji lokalnej,

- Ksigzke Obiektu Budowlanego ,

- Protokoty z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

Dokumentacja opracowana zgodnie z normami i przepisami prawa:

- PN-B-01025:2004 -Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych, uwzgledniajgc odniesienia do pozostatych norm w niej

zawartych,

- PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych,

- PN-B-01027:2002 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w

projektach zagospodarowania dziafki lub terenu,

- PN-ISO 9836:1997 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie, okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118

Z pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 Stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164)
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2 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACII.

2.1 OPIS OGOLNY BUDYNKOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg na dzialce ew. 300 obreb 0002,
gmina Leszno, przy ulicy Stowianskiej 5.
Na dziatce numer 300 wystepujg 3 budynki:
— 1 budynek mieszkalny 4 - kondygnacyjny (Budynek A)
— 1 budynek mieszkalny 2 - kondygnacyjny (Budynek B)
— 1 budynek inwentarski parterowy (Budynek C)

Budynki A i B sg w zabudowie réwnolegtej do ulicy Stowianskiej natomiast
budynek C jest prostopadty do ulicy Stowianskiej. Dziatka w ksztatcie prostokata.
Budynki sg uzbrojone w nastepujgce media

a) przytgcze gazowe
b) przytgcze wodno-kanalizacyjne.
c) przytacze elektryczne.

Nieruchomos¢é przy ul. Stowianskiej 5 w Lesznie stanowig wtasnos¢
Miejskiego Zaktadu Budynkéw Komunalnych w Lesznie ul. Jana Dekana 10, 64-100
Leszno. Nieruchomos$¢ gruntowa ma powierzchnie tgczng 434 m? skiadajgca sie z
jednej dziatki o numerze ew. 300. tgcznie w budynkach przy ul. Stowianskiej znajduje
sie 6 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal uzytkowy.

2.2 OCHRONA KONSERWATORSKA.

Obiekt znajduje sie w gminnym rejestrze ewidencji zabytkow.

2.3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.3.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatke budowlang stanowig dziatka gruntu o numerze 300. Na dziatce
zlokalizowano budynki: 2 budynki inwentarskie oraz 1 mieszkalny 4 - kondygnacyjny.
Teren dziatki w ksztatcie prostokata. Dziedziniec wewnatrz dziatki jest w catosci
utwardzony kostkg betonowa, lub samym betonem. Do wnetrza dziatki dosta¢ sie
mozna jedynie od ulicy Stowianskiej. Potudniowa czes$¢ dziakki jest w catosci pokryta
zielenig, znajdujg sie tam réwniez trzepak oraz piaskownica. Od innych dziatek
przedmiotowg dziatke odgradza mur ceglany oraz ptot W centralnej czesci dziatki
przebiega sie€ instalacji kanalizacji. Brak jest altanki Smietnikowe; .
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2.4 KONSTRUKCJA BUDYNKU.

2.41

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKOW.

BUDYNEK MIESZKALNY (BUDYNEK A).

PRZEZNACZENIE BUDYKOW

Budynek wielorodzinny wraz z lokalem ustugowym

ILOSC KONDYGNACJI | KLATEK SCHODOWYCH

W budynku 4-kondygnacyjnym wydzielono 1 klatke schodowg. Budynek jest czesciowo

podpiwniczony.

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, uktad mieszany

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU.

FUNDAMENTY Brak odkrywek, tawy fundamentowe betonowe lub ceglane

SCIANY ZEWNETRZNE Murowane z cegly ceramicznej petnej, brak ocieplenia |,
elewacje od ulicy jak rowniez od podwédrza otynkowane -
stan techniczny dostateczny.

SCIANY WEWNETRZNE Murowane z cegty ceramicznej petnej, drewniane lub z gk
— stan techniczny dostateczny.

STROPY Na piwnicg ceglane , fukowe, pozostate - drewniane — stan
techniczny dostateczny.

DACH wielospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na
zewnatrz, kryty papg — stan techniczny dostateczny

SCHODY Drewniane, zabiegowe — stan techniczny dostateczny

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW WYKONCZENIA

TYNKI WEWNETRZNE

Tynki zwykte, cementowo — wapienne, cementowe

POKRYCIE DACHU, OBROBKI

Dach kryty papg, obrébki blacharskie ze stali ocynkowanej

OKNA

Okna drewniane i PCV .

DRZWI Drzwi wejsciowe do budynku drewniane, drzwi w
pomieszczeniach - ptycinowe lub drewniane
BALUSTRADY Drewniane

INSTALACJE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja podtynkowa napiecie 230 V .

INSTALACJA

Woda z sieci miejskiej, przewody stalowe, otowiana

WODOCIAGOWA

INSTALACJA KANALIZACJI Podtaczona do sieci miejskiej. Instalacja wykonana z rur
SANITARNA PCV lub zeliwnych,

INSTALACJA Instalacja grawitacyjna .

WENTYLACYJNA

INSTALACJA GRZEWCZA Budynek nie jest podigczony do miejskiej sieci

cieptowniczej, ogrzewanie realizowane dla kazdego lokalu
indywidualnie: grzejniki elektryczne, piece kaflowe, piece
gazowy

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

Ciepta woda uzytkowa z podgrzewaczy elektrycznych,
gazowych

INSTALACJA GAZOWA

Spawana, stalowa, skrecana od gazomierzy.

INSTALACJE
TELETECHNICZNE

Instalacja telefoniczna, TV kablowej, domofon
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BUDYNEK INWENTARSKI (BUDYNEK B).

PRZEZNACZENIE BUDYKOW

Budynek wielorodzinny.

ILOSC KONDYGNACJI | KLATEK SCHODOWYCH

W budynku 2-kondygnacyjnym wydzielono 1 klatke schodowg. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony.

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, uktad mieszany

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU.

FUNDAMENTY Brak odkrywek, tawy fundamentowe betonowe lub ceglane

SCIANY ZEWNETRZNE Murowane z cegly ceramicznej petnej, brak ocieplenia |,
elewacje od ulicy jak rowniez od podwdrza otynkowane -
stan techniczny dostateczny.

SCIANY WEWNETRZNE Murowane z cegty ceramicznej petnej — stan techniczny
dobry

STROPY Ceglane , tukowe nad piwnica, reszta drewniane - stan
dostateczny

DACH wielospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na
zewnatrz, kryty papg — stan techniczny dostateczny

SCHODY Drewniane, zabiegowe — stan techniczny dostateczny

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW WYKONCZENIA

TYNKI WEWNETRZNE Tynki zwykte, cementowo — wapienne, cementowe

POKRYCIE DACHU, OBROBKI | Dach kryty papa, obrébki blacharskie ze stali ocynkowanej

OKNA Okna drewniane i PCV

Drzwi wejsciowe do budynku drewniane, drzwi w

DRZWI pomieszczeniach - ptycinowe lub drewniane
BALUSTRADY Drewniane
INSTALACJE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | Instalacja podtynkowa napiecie 230 V

INSTALACJA Woda z sieci miejskiej, przewody stalowe, otowiana

WODOCIAGOWA

INSTALACJA KANALIZACJI Podigczona do sieci miejskiej. Instalacja wykonana z rur

SANITARNA PCV lub zeliwnych,

INSTALACJA Instalacja grawitacyjna .

WENTYLACYJNA

INSTALACJA GRZEWCZA Budynek nie jest podtagczony do miejskiej sieci
cieptowniczej, ogrzewanie realizowane dla kazdego lokalu
indywidualnie: grzejniki elektryczne, piece kaflowe, piece
gazowy

INSTALACJA CIEPLEJ WODY | Ciepta woda uzytkowa z podgrzewaczy elektrycznych,
gazowych

INSTALACJA GAZOWA Spawana, stalowa, skrecana od gazomierzy.

INSTALACJE Instalacja telefoniczna, TV kablowej, domofon

TELETECHNICZNE
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BUDYNEK INWENTARSKI (BUDYNEK C).

PRZEZNACZENIE BUDYKOW

Budynek inwentarski

ILOSC KONDYGNACJI | KLATEK SCHODOWYCH

W budynku parterowym nie wydzielono klatki schodowej. Budynek nie jest podpiwniczony.

RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Budynek zrealizowany w konstrukcji tradycyjnej, uktad podtuzny

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW BUDYNKU.

FUNDAMENTY Brak odkrywek, tawy fundamentowe betonowe lub ceglane

SCIANY ZEWNETRZNE Murowane z cegty ceramicznej petnej, brak ocieplenia —
stan techniczny dobry

SCIANY WEWNETRZNE Murowane z cegty ceramicznej petnej — stan techniczny
dobry

STROPY Odcinkowe nad piwnicg, reszta drewniane - stan
dostateczny

DACH jednospadowy drewniany z odprowadzeniem wody na
zewnatrz, kryty papg — stan techniczny dostateczny

SCHODY brak

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW WYKONCZENIA

TYNKI WEWNETRZNE Tynki zwykte, cementowo — wapienne, cementowe

POKRYCIE DACHU, OBROBKI | Dach kryty papa, obrébki blacharskie ze stali ocynkowanej

OKNA Okna drewniane i PCV

DRZWI Drzwi wejsciowe do budynku drewniane, drzwi w
pomieszczeniach - ptycinowe lub drewniane

BALUSTRADY brak

INSTALACJE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | Oswietleniowa.

INSTALACJA brak

WODOCIAGOWA

INSTALACJA KANALIZACJI brak

SANITARNA

INSTALACJA brak

WENTYLACYJNA

INSTALACJA GRZEWCZA brak

INSTALACJA CIEPLEJ WODY | brak

INSTALACJA GAZOWA brak

INSTALACJE brak

TELETECHNICZNE
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3 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATUR BUDYNKU

3.1 OGOLNE WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE BUDYNKU

Powierzchnia netto budynku 709,16 m?
w tym: Powierzchnia uzytkowa lokali 598,64 m?
Powierzchnia pomieszczen wspdlnych 110,52 m?

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALI | POMIESZCZEN WSPOLNYCH

SLOWIANSKA 5 - PARTER

Lokal Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
Stowianska 5 - Czes¢ Wspélna
0.G.1 Pom. Gospodarcze 2,29
0.G.2 Pom. Gospodarcze 2,28
0.G.3 Pom. Gospodarcze 2,43
0.G.4 Pom. Gospodarcze 2,32
0.G.5 Pom. Gospodarcze 2,38
0.G.6 Pom. Gospodarcze 8,33
0.G.7 Pom. Gospodarcze 8,48
0.K.1 Komunikacja 22,68
51,19 m?
Stowianska 5/1
0.16 wC 0,81
0,81 m?
Stowianska 5/5
0.5.1 Korytarz 1,34
0.5.2 Kuchnia 9,13
053 tazienka 2,82
054 Pokdj 14,04
055 Pokoj 17,57
44,90 m?
Stowianska 5/U1
0.U1.1 Pom. Gospodarcze 78,86
0.U1.2 Pom. Gospodarcze 9,47
0.U1.3 tazienka 3,64
0.U1.4 Pom. Gospodarcze 9,7
101,67 m?
198,57 m?
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SLOWIANSKA 5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO 1

Lokal Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
Stowianska 5 - Cze$¢ Wspélna
1.K1.1 KI. Schodowa 10,28
1.K2.1 KI. Schodowa 5,65
1.K2.2 Pom. Gospodarcze 26,67
42,60 m?
Stowianska 5/1
111 Przedsionek 3,28
1.1.2 Kuchnia 11,48
113 Pokoj 31,37
114 Pokoj 29,95
115 Pokoj 27,33
103,41 m?
Stowianska 5/6
1.6.1 Kuchnia 16,57
1.6.2 Pokoj 13,5
1.6.3 Korytarz 2,66
164 tazienka 1,95
1.6.5 Pokoj 20,89
16.6 Korytarz 1,24
56,81 m?
202,82 m?
SLOWIANSKA 5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO 2
Lokal Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

Stowianska 5 - Czes¢ Wspélna

2K1.1 KI. Schodowa 8,74
8,74 m?
Stowianska 5/2

221 Przedsionek 4,03
222 tazienka 1,9

223 Kuchnia 10,28
224 Pokgj 18,11
225 Pokgj 31,52
226 Pokoj 32,69
227 Pokgj 7,63
228 Pom. Gospodarcze 4,22
229 Pokoj 19,62
2.2.10 Korytarz 2,38
2211 tazienka 7,99
2212 wC 2,01

142,38 m?

151,12 m?
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SLOWIANSKA 5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO 3

Lokal Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
Stowianska 5 - Cze$¢ Wspélna
3.K1.1 KI. Schodowa 7,99
7,99 m?
Stowianska 5/3-4
3.3-4.1 Komunikacja 24,73
3.34.2 Kuchnia 8,95
33-43 Kuchnia 10,69
3.3-4.4 tazienka 5,46
3.3-45 Pokéj 17,17
3.3-46 Pokéj 15,55
3.34.7 Pokoj 11,18
3.34.8 Pokoj 19,97
3.3-4.9 Pokoj 23,3
3.3-4.10 wC 3,53
3.3-4.11 Pom. Gospodarcze 8,13
148,66 m*
156,65 m*

3.3 OGOLNE WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia dziatki nr 300 434,00 m?

w tym: Powierzchnia zabudowy 271,99 m?
Powierzchnia utwardzona 47,95 m?
Powierzchnia biologicznie czynna. 114,06 m?

3.4 OGOLNE WSKAZNIKI KUBATUROWE BUDYNKU

Kubatura brutto budynku 3218,12 m3
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4 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA.

Elewacja frontowa

Lokal ustugowy na parterze

10
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Wejscie do budynku A

Schody zabiegowe z parteru

11
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Drzwi wejsciowe od ulicy Stowianskiej

Elewacje od dziedzinca, wejscie do piwnicy, Budynek inwentarski C

12
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Elewacja ze strony dziedziinca

Budynki C i D od strony dziedzinca

13
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Elewacje budynku C od strony terenéw czynnych biologicznie

Teren czynny biologicznie

14
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Klatka schodowa na parterze

Zejscie do poziomu parteru

15
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Zawilgocenia w rogach scian

16
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5 ZAtACZNIKI.

4.1. OSWIADCZENIE WYKONAWCY INWENTARYZACJI .

OSWIADCZENIE WYKONAWCY INWENTARYZACJI

Oswiadczam, Zze niniejsze opracowanie tj. inwentaryzacja architektoniczno -
budowlana oraz instalacyjna dla budynku przy ul. Stowianskiej 5 w Lesznie zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczenie na podstawie art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Rzeczoznawca PSRiBS

mgr inz. Marek Skorzewski
MAZ/0089/PO0OK/10

( w specj. konstrukcyjno-budowlanej)

20 05 2018

17
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4.2. ODPIS UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY PROJEKTANTA.

Polskic Stowareyszenie Rzeczoznawedw | Bieglyeh Sgdowyeh

sja Kwalifik
I Rzeczor

ECYZJA Nr 2

Pani(u)pAlARKO S
ur. 20.0. w
RZECZO

PELNOMOCNIK PREZESA

PREZES ZARZADU PSPt
05, RZECZOZNAWCOW PSRIBS

mgr int Bud. arch, Dawid Ryc
CELONEK ZAIA0L
FELNOMOCHKES PREZESA
ds. rzeczuznawsiwn PSR
tef, 79413777, damiol rche

Al Chopina 265 lok. 1, 05-092 tamianki Dolne,
nttpeffparibs,pl, tel 533485445, e-mail: psribs @ psribs. pl
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J38-5EH-173 *

Pan MAREK SKORZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0859/07

adres zamieszkania ul. P.NERUDY 5 M 12, 01-926 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

u\wvwsv\ww
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ey MAZOWIEGKA
il OKREGOWR
; 1 I B A
T INIYMIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/TI31/ 14 /i0 /K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 r..

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pén. zm.), -
art. 12 ust. | pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 zpézn. zm)oraz § 1T ust. 1pkt 1, § 151§ 17 ust.
I pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kvnemla 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pésn. zm.)

- Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa:
nadaje
Panu Markowi Skorzewskiemu
magistrowi inzynierowi
umdzonemu dnia 20 marea 1979 roku w Warszawie, synowi Hieronima

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/ 0089 /POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjaino$ci konstrukeyjno — budowlanej

Szezepdlowy zakres uprawnies

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 nstawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjainoscia, niniejsze uprawnienis stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2{ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w  zakresie specialnodci
konstrukeyjno — budowlane;j.

TIL. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
damia - 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicznych w

budownictwic, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od vzasadaienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. 0Od wninigjszej decyzgji shiy odwolanie do Krgjowej Komisji Kwalifikacyinel Polskie Izhy Iniywieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyjrej Mazowieckief Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr mz Zygmunt Garwolinski
2/ mgr ini Leszek Ganowicz

3/ mgr inZ. Hanna Balaj

Oarzymujg;
1. Pan Marek Skérzewski
ul. P. Nerudy 5 m. 12
01-926 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2/
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4.3. CERTYFIKAT DALMIERZA LASEROWEGO.

Pomiary zostaty wykonane przy uzyciu dalmierza laserowego . Ponizej zatgczono
certyfikat urzadzenia.

) BOSCH

Manufacturer Certificate

Product: GLM 40 EU Professional
Part no: 0 601 072 900
Serial no: 704201424

04/2017

Inspection date:

We hereby certify that the product described above has been

tested before shipment aind vuineics with the specifications
as stated in the operating instructions. The test equipment
used is traceable to national standards or to recognized proce-
dures. This is established by our Quality Management System
in accordance to ISO 9001.

Martin Merchant Jorg Eckstein
Vice President Vice President
Business Unit Measuring Tools Manufacturing Measuring Tools

1
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart - GERMANY

Robert Bosch Tool Corporation
1800 Central Rd. - Mount Prospect - lllinois 60056 - USA

% 6082943 5JM



INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WRAZ Z INSTALACJAMI BUDYNKU PRZY ul.

Stowianskiej 5 w Lesznie, Maj 2018

6 CZESC RYSUNKOWA.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA.

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13

PLAN SYTUACYJNY

RZUT PIWNIC

RZUT PARTERU

RZUT 1 PIETRA

RZUT 2 PIETRA

RZUT 3 PIETRA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

ELEWACJA POLNOCNA
ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA WSCHODNIA
DETAL ARCHITEKTONICZNY
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

BRANZA INSTALACYJNA

INS-00
INS-01
INS-02
INS-03
INS-04
INS-05
INS-06

LEGENDA

PLAN SYTUACYJNY
RZUT PIWNICY
RZUT PARTERU
RZUT 1 PIETRA
RZUT 2 PIETRA
RZUT 3 PIETRA
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