1. Nazwa wyrobu:
KRAWEZNIK ODWADNIAJACY, KKPO1

2. Klasyfikacja wyrobu:
26.61.11-00.00
3. Dokumenty odniesienia:

PN-EN 1433:2005/A1:2007 ,Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci ”

4. Przeznaczenie wyrobu:

Zebranie i odprowadzenie wéd opadowych do studzienki odptywowe]j lub bezposrednio do odbiornika.
Krawezniki odwadniajace zgodnie z norma PN-EN 1433 przeznaczone na obszary o maksymalnym obcigzeniu
do 25 ton (klasa C250) m. in. obszary przykraweznikowe ulic, chodnikéw, powierzchnie poboczy nie
obcigzone ruchem i poboczne itp. Krawezniki drogowe przeszty pozytywnie badania na dopuszczalng klase
obcigzenia F900.

5. Charakterystyka wyrobu:

Kraweznik odwadniajgcy wykonany jest jako monolit o wymiarach 1000x200x300mm. Posiada cztery boczne
otwory wlotowe w ksztatcie owalu oraz wewnetrzny owalny kanat odptywowy. Istnieje mozliwosé wykonania
kraweznikow o dtugosci 490mm. Istnieje mozliwos¢ osadzenie w tylnej $ciance kraweznika krdééca
odptywowego wykonanego z PCV lub PEHD. Zewnetrzna cze$¢ kraweznika ma strukture antyposlizgowa oraz
moze by¢ barwiona zgodnie z paletg RAL.

Przykiad umieszczenia

kraweznika odwadniajgcego

6. Zasady montazu:

Krawezniki odwadniajgce z polimerobetonu posiadajg na stykach zamki (wkleste i wypukte), ktére
zapobiegajg poziomym przesunieciom kanatéw.

Kraweznik odwadniajgcy KKPO1l jest wyrobem typu ,M” (wymagajg dodatkowego podparcia), dlatego
wymaga opaski betonowej. Zabudowe nalezy wykona¢ wg INSTRUKCJI ZABUDOWY ODWODNIENIA
KRAWEZNIKOWEGO.

7. Parametry kanatéw odwadniajacych:
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LEGENDA:
1. Warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm
2. tawa betonowa C12/15
3. Kraweznik betonowy 15x30 cm
4. Obrzeze betonowe 6x20 cm
5. Kraweznik betonowy 15x22 cm
6. Kostka betonowa grub. 8 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm
7. Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 20 cm
8. Kostka betonowa grub. 6 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm
Nazwa
inwestycji: Przebudowa chodnika przy ulicy Wybudowanie Swierkéwiec
(dz. 9/22, 9/15, 89/2, jednostka ewidencyjna Mogilno, obszar ewidencyjny Mogilno)
Inwestor: Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
Przekréj normalny
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