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- nawierzchnia jezdni - mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S - grubosci 4 cm
- skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg

- podbudowa z kruszywa tamanego , niesortowanego 0/31,5 grubosci 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego , niesortowanego 0/63 grubosci 20 cm

- warstwa odcinajgca z piasku lub pospotki grubosci 10 cm
- kraweznik najazdowy 15x22 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm

- fawa betonowa z oporem - beton C12/15
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- warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W - Srednia grubos¢ 5 cm
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UWAGA. Na przejsciu dla pieszych
odstoniecie kraweznika max. 2 cm
na wyniesionym skrzyzowaniu- kostka czerwona

z wykorzystaniem rozkruszonego kruszywa z rozbiérki istniejgcych kraweznikéw , obrzezy , ptytek itp.

10 - chodnik i opaska - betonowa kostka brukowa gruboséci 8 cm - czerwona
11 - podbudowa z kruszywa tamanego , niesortowanego 0/31,5 grubosci 20 cm
12 - obrzeze betonowe
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- betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm - popielata
- podsypka cementowo-piaskowa lub z miatu kamiennego 3-5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm grubosci 20 cm
- warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm
- kraweznik najazdowy
- podsypka cementowo-piaskowa lub z miatu kamiennego 3-5 cm
- tawa betonowa z oporem - beton C12/15
- obrzeze betonowe 8x30 cm
- nawierzchnia jezdni - betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm - grafitowa
0 - podbudowa z kruszywa tamanego , niesortowanego 0/63 grubosci 20 cm
z wykorzystaniem rozkruszonego kruszywa z rozbioérki istniejgcych kraweznikow , obrzezy , ptytek itp.
11 - opornik betonowy
12 - nawierzchnia mineralno-asfaltowa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA ZJEZDZIE | SKALA | 10 marca
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NA 1:25 2024 r
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