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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz.U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacje projektowg dotyczaca inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Bilew, gm. Sedziejowice
miejsce realizacji:

dz. nr 619/3, 619/2, 624/1, 625/3, 626/2, 627/2, 628/2, 629/2, 630/2, 631/2, 632/2, 633/2, 634/2, 635/2, 636/2,
637/4, 637/7, 63812, 639/2, 640/2, 641/2, 642/2, 643/6, 643/4, 7452, 647/4 obr. nr 1Bilew, jedn. ewid.
100303_2.0001 — gm. Sedziejowice

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyg.

podpisy projektantow:

Funkcja/branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

Projektant

. upr. nr bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
br. sanitarna:

LOD/3423/PWBS/17 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

mgr inz. Piotr Zagalski

Uprawnienia budowlane do projektowania

.. i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Janusz Fengler upr. nr 324/82/87 w specjalnoddi instalacyjno-inzynieryjnej

nr 324/82/87/94
mgr inz. Janusz Fengler

Sprawdzajacy
br. sanitarna:
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA
Z IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH

URZA

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
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Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
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@ POLSEKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

AU iz v rgfik sy m:

tO0-7T2-HAB-UFS *

Fan Janusz FENGLER o numerze ewidency] nym 00157454 6/03
adres zamieszkania ul. Polna 7 m. 4, 98- 200 Sieradz
jest cztonkiem todzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnegf.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zatwiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyim pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2019-02-27 roky prze::

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady tddzkie] Okregoowej lzby Indynierdow Buodown icbwa.

|Egaddnie art. 5 ust 2 ustaey 2 dnl LB wirzasnia 2001 1. o padpise @ laktronicanym [ D2, U 2001 We 130 poz. 1450 dana W postacl
alaktrankana) apatiaana bazpaeamer podpisam ababktio neamy m wea ryfilkawea ry m pray pomacy waznaga beealfikbow anego catyfikato =5
i noataing paod g badam skutkdw prawnyeh dokumantam opatraory m pod pea misdasnaacanygmi.

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski

* waryfikacy poprawncdon darge b g Eaym 2aetwiadozaniu mazna spravwdai 2a pamocy numar o rfikacy naga 2adwiadoane na
stranke Palskia) by Inzynandet Budo nictia et piibag.pl lub kantaktuge s 2 bioram wladome) Okragowea) by Inay neday

EiLIchone ke T

Pk g et
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toédzka Okregewea
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d%, ul. Pétmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L.6d, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt, KK/D/7131-2/3423/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze

Pan Piotr Robert Zagalski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 7 czerwca 1989 r. w Sieradzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3423/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zfozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB }\
mgr inz. Wiktor Jakubowski i

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —/

122 Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
8
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Pan Piotr Zagalski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M//
mgr inz. Tomasz Kluska —_

Otrzymuja:

1. Piotr Zagalski

ul. Daszynskiego 7/15

98-200 Sieradz;

Rada L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gltoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

Ealal

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
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@ P OLSKA
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INZYNIERGOW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

anumarza wa refikat )iy m:

tOD-LOY-3WP-246 *

Fan Fiotr Robert ZAGALSK] o numerze ewidencyjrym tOD/15/004 7718
adres zamieszkania ul. Daszynskiego 7 m. 15, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zafwiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiserm elektroniczhym
werfikowanym pray pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2019-01-03 roky prze::

Barbara Malec, Preewodniczacy Rady tddzkie] Okregowej lzby In fynierdw Budown ictwa.

12gaddinie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LA wi2adnia 20001 . o padpisk @ kktronkanem |02, U, 2001 Wi 130 poa. 1450] dana W postact

alaktiankang) opatizana bazpracamgm podprsam alaktionamy m wa ryfilkatany m pray pamocy waznega bealfikow anega catyfikato =5
idtnanta g pod wiag ladam skutkda prawnych dok uma ntom opatraamg m paod pea m sl asnorac anymi, |

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski

*owaryfikacps popraswencdol dares bt ming gaym 2adaiadozaniu maozna spravedel 2a pamacy numaruwaryfikacy nego 2adwiadiania na
stranwe Palskia) by Inzyneide Budoa mictiva wte'. pliboig. pl lub kantaktuie S8 2 bioram wdasomea) Okiagowea) by Inzyraide
EiLchonn ke T .
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej w taczniku drogi powiatowej z drogg ekspresowg S8 w miejscowosci Bilew.

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Sedziejowice, ul. Wieluriska 6, 98-160 Sedziejowice

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;
a) umowa z Inwestorem
b) warunki techniczne wydane przez Gmine Sedziejowice
c) mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe 1:500
d) wizja lokalna w terenie
e) uzgodnienia
f) obowigzujace normy i przepisy prawa
g) wypisy z rejestru gruntow

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania budowy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej w nowo wybudowanym taczniku drogi powiatowej z drogg ekspresowg S8 w
miejscowosci Bilew.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowi istniejacg typowaq zabudowe wiejskq w postaci zabudowy
jednorodzinnej. Przedmiotowy obszar, objety projektem, posiada uzbrojenie techniczne w postaci
istniejgcych sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociggowych.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie budowy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wzdtuz istniejacych ciggdbw komunikacyjnych w taczniku drogi powiatowej z drogg
ekspresowg S8 zlokalizowanym w miejscowosci Bilew, gm. Sedziejowice

Sie¢ wodociggowg projektuje sie w technologii rur z tworzywa sztucznego PEHD SDR17
Dz110x6,6mm

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w technologii z rur z tworzywa sztucznego PVC-U SN8
Dz200x5,9mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda: hydranty p.poz, zasuwy linowe oraz domowe,
opaski i nawiertki do przytaczy, trjniki, redukcije, faczniki itp.

Zakres opracowania obejmuje:
o Sie¢ wodociggowa z rur @ 110 PVC-U Dz110x4,2mm PN10 o dtugo$ci ok. 699 m
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Hydranty p.poz DN80 podziemne - 4 sztuki

Hydrant p.poz DN80 nadziemny — 1 sztuka

Kanalizacje grawitacyjng z rur PVC-U Dz200x5,9mm SN8 lita o dtugo$ci ok. 688,9 m
Przepompownie $ciekéw DN1200 — 1 szt.

Studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 - 14 szt.

e Studzienki tworzywowe PVC DN425 - 2 szt.

¢ Studnie rozprezna betonowg DN1200 — 1szt.

e Kanalizacje ttoczng z rur dwuwarstwowych PEHD SDR17 Dz110 o dtugosci ok. 311 m
e Trojniki, czworniki, zasuwy, redukcje, taczniki, opaski itp. — zgodnie z czescig rys.

2.4. Dane informujace o ochronie terenu
Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow zgodnie z ich faktycznym

wykorzystaniem. Na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie.

Teren na ktorym bedg realizowane roboty budowlane nie jest objety ochrong konserwatora

zabytkow oraz konserwatora przyrody. Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione
przy pracach ziemnych w trakcie budowy nalezy bezzwtocznie zgtosic WUKZ

2.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gomiczych.

2.6. Dane techniczne obiektu oraz informacje o zagrozeniach dla $rodowiska

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a)

b)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow:

Nie dotyczy — przedmiotowy wodociqg | kanalizacja nie bedq zuzywaty (generowaty
zapotrzebowania) na wode oraz wytwarzaty $ciekéw ktore wymagaty by odprowadzenia

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy - przedmiotowy wodocigg i kanalizacja po wykonaniu nie bedg negatywnie
oddziatywaty na Srodowisko

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy - przedmiotowy wodocigg i kanalizacja po wykonaniu nie bedg generowaty zadnych
odpadow

wiadciwosci _akustycznych oraz _emisji _drgan, atakze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego iinnych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy - przedmiotowy wodocigg i kanalizacja po wykonaniu nie bedg negatywnie
oddziatywaty na Srodowisko

wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Nie dotyczy — przedmiotowy wodociqg i kanalizacjia po wykonaniu nie bedg negatywnie
oddziatywaty na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi statego zagrozenia dla $rodowiska. Ewentualne zagrozenia

dla srodowiska mogg wystapi¢ okresowo w fazie realizacji robot i zwigzane bedg z pracy sprzetu
ciezkiego.

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow

rodlin i zwierzat objetych ochrong. W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony
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srodowiska oraz prawidtowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie
uwzglednia:

e ochrone przed zmiang konfiguracji terenu

e ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu

e zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan  materiatowych  harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz terenu w przypadku do widocznych elementéw projektowane;
inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do wykonania analizy
po realizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez dokonywania
kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczno$ci ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

3. PROJEKT BUDOWLANY
3.1. Wodociag - projektowane rozwigzania

Sie¢ wodociggowg na rozpatrywanym terenie projekiuje sie wykona¢ metodg wykopowg z
wykorzystaniem rur PEHD SDR17 DZ110x6,6mm przeznaczonych do technologii wykopowych. Pod
istniejgcq nawierzchnig drogi gminnej nalezy zastosowa¢ metode bezwykopowg przecisku lub
przewiertu w stalowej rurze ostonowe;.

Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie ze
schematem weztow w czesci rysunkowe;.

Doktadny przebieg trasy wodociggu przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali
1:500. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanym iodwodnionym podtozu z piasku,
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach zataczonych do niniejszego opracowania

taczenie rur tego typu z zasuwami sieciowymi oraz hydrantami na koncdéwkach wykonywac za
pomocy ksztattek kotnierzowych oraz srub wykonanych ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem
uszczelek z EPDM z wktadem stalowym.

Cata armatura wodociggowa, zasuwy, trojniki, hydranty, ksztattki przejSciowe, tuki, uszczelki
ptaskie wytacznie z przeznaczeniem do wody pitnej. Zastosowana armatura wodociggowa winna by¢
wykonana przez jednego producenta.

3.2. Hydranty p. poz.

Na przedmiotowej trasie wodociggu zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy nadziemny oraz 4
hydranty przeciwpozarowe nadziemne

Hydranty projektuje sie jako:

e Srednica DN80

e wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;

e ciSnienie nominalne PN10;

e potgczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

e drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli;

e korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego;

e petne zabezpieczenie antykorozyjne;

Podtaczenie hydrantu z siecig wykonac za posrednictwem zwezki dwukielichowej oraz krocca
zeliwnego rurowo-kotnierzowego. Przed hydrantem zamontowac zasuwe odcinajacg kotnierzowg
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DN80 wyposazong w typowg obudowe i skrzynke uliczng, hydrant posadowi¢ na kolanie
kotnierzowym ze stopkg DN 80. W miejscach braku nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i
hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowa. Hydranty zlokalizowa¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu w sposob umozliwiajacy tatwy dostep przez odpowiednie stuzby
pozarowe oraz wodociggowe.

3.3. Zasuwy i ksztattki

Na przedmiotowej trasie wodociggu projektuje sie zasuwy liniowe kotnierzowe na sieci oraz przy
wigczeniu do istniejgcej sieci wykonang

Projektuje sie wykonanie zasuw oraz ksztattek zeliwnych kotnierzowych z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Elementy z Zzeliwa zabezpieczone antykorozyjnie muszg
posiadac certyfikat GSK-RAL - rozmieszczenie zgodnie z czescig rysunkowa.

3.4.Wytyczne realizacji
3.41. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja;
1). wyznaczenie i przejecie pasa robot
2). organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elekiryczne;
i wody
3)
)
5)
6)

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddw uzbrojenia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodow istniejacej sieci.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym.

Szczegotowa ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopdw kontrolnych.

Roboty w zasiegu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwego uzytkownika.

wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

=N

oznakowanie i o$wietlenie budowy

tymczasowag organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robot

powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robét

Przy robotach w zblizeniach do istniejagcego ogrodzenia w razie konieczno$ci Wykonawca powinien
powiadomi¢ oraz uzyskac zgode od wiasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie prowadzonych prac.

3.4.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, tyczenie trasy projektowanej sieci wod-kan nalezy
Zleci¢’ uprawnionym do tego celu stuzbg geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie
wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i oswietlony na catym odcinku wykonywanych robot
ziemnych i montazowych.
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Niezbedne wykopy do wykonania wodociggu i kanalizacji sanitarnej o szerokosci 1,1+1,15 m (z
niezbednymi poszerzeniami w rejonach studni i komory) wykonywane bedg mechanicznie z petnym
zabezpieczeniem $cian systemowymi rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna.

Zaleca sie aby dtugo$¢ wykopdw otwartych nie przekraczata 20 - 30 mb, a miejscach zblizer do
budynkow 5-6 mb.

Nadmiar ziemi po budowie kanatu i zasypce wykopow nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robdt przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

3.43. Szalowanie wykopow

Szalowanie nalezy wykona¢ bezwzglednie gdy gteboko$¢ wykopéw bedzie wieksza od 1,5 m oraz
w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa roboczego ( tj. bliskie sasiedztwo
obiektéw budowlanych, réwnolegtego uzbrojenia itp.) lub drogi.

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajacego terenu.

Przy max gteboko$ci wykopdw liniowych wynoszacej ok. 4.0m szalunki winny przenosi¢ parcie
gruntu ok. 25-30kN/m2.

Szalowanie $cian wykopow pod rurociagi

Obudowe $cian wykopow dla budowy kanalizacji sanitarnej i wodociggu nalezy wykona¢ w postaci
systemowych szalunkéw ptytowych z stalowych prefabrykowanych piyt (np. stupowo-ptytowymi z
rozporami $lizgowymi typu Kopras)

Szalowanie $cian wykopéw pod wykopy punktowe(przepompownia $ciekow)

Wykopy punktowe umacnia¢ systemowymi obudowami przeznaczonymi do wykopdw punktowych
(np. typu Kopras z zastosowaniem Scian ptytowych oraz $cian segmentowych ze stupami naroznymi i
rozporami $lizgowymi)

3.44. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony grunt.

3.4.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.
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W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow przewiduje sie nastepujace rozwigzania:

Typ | - Pompowanie z wykop

Dla wykopdw otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wode nalezy
odpompowywac¢ w miare pogtebiania wykopu i odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do naturalnych
odbiornikéw zlokalizowanych w poblizu trasy wykonywanych rurociggow lub kanalizacji deszczowej po
uprzednim uzgodnieniu z whascicielami tych urzadzen. W przypadku braku takich odbiornikow wode
nalezy wywozi¢ cysternami. Do realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub
spalinowe pompy membranowe

Typ Il - Igtofiltry

W przypadku koniecznosci odwodnienia gruntow silnie nawodnionych przewidziano zastosowanie
igtofiltrow o rozstawie co 1,0 m wzdtuz wykopdw po obu stronach. Uktad igtofiltrdw nalezy podtaczy¢ do
pompowego agregatu igfofiltrowego typu AL.-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody
gruntowej do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocy
pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej.
Pompowang wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami lub wezami do ciekéw wodnych(kanatdw, rowdw,
rzek itp.), istniejacej kanalizacji deszczowej lub wywozi¢ cysternami. W celu rozliczenia faktycznego
czasu odwadniania wykopdw wykonawca robo6t zobowigzany jest do prowadzenia dziennika pompowan.

3.4.6. Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyka warunkdow  gruntowo-wodnych przedstawiona zostata w dokumentacii
geotechnicznej na podstawie danych z odwierconych otworow geologicznych. Rozmieszczenie otwordw
zgodnie z dokumentacjg geotechniczna.

W rejonie proj. trasy kanalizacji sanitarnej i wodociggu pod przypowierzchniowg warstwg humusu
lub nasypéw antropogenicznych(niebudowlanych i budowlanych), stwierdzono wystepowanie gtéwnie
Zwirdw, pospdtki i piaskdéw ze zwirami

W okresie prowadzonych badan, t]. lipiec 2019 r., woda gruntowa wystepowata na gtebokos$ci okoto
2,2-2,7 m.

3.4.7. Kategoria geotechniczna

Przedmiotowg inwestycje kwalifikuje sie jako obiekt budowlany | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

3.4.8. Roboty budowlano-montazowe

Wodociag projektuje sie wykona¢ glownie metodg wykopowa oraz czesciowo bezwykopowo
(przewiert sterowany/przecisk) pod istniejacg droga.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Kanalizacje sanitarng ttoczng projektuje sie wykona¢ metodg bezwykopowg pod istniejacym
chodnikiem.

KANALIZACJA SANITARNA

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podiuznych kanalizacji sanitarnej. Uktadke projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
odcinkami o dlugoSciach nie krotszych niz wynika to z zaprojektowanych odlegtosci pomiedzy
studniami.
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Podsypke nalezy zagescic do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 1s=0,95
(Tablica 1).

Technologia uktadania i montazu rur jest SciSle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa).
Nalezy tu przestrzegaC zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.

Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
poprzez wody opadowe. Utozone odcinki nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na
wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje gwarancje przysziej
bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej, ze wymagana jest catkowita jego szczelno$¢ oraz zachowanie
prawidtowych spadkow.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych mozna recznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki. W przypadku
dostarczania rur do wykopu za pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego paséw
parcianych. Nie dopuszcza sie stosowania hakow, tancuchow lub linek stalowych. Powodujg one
powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci z wyjatkiem
niecek na co najmniej 4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku
utozenia przewodow. Do budowy systemu nie nalezy uzywac elementow wykazujacych jakichkolwiek
uszkodzen np. wgniecen, peknie¢ czy rys.

Bezpo$rednio przed taczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawno$¢ ich ufozenia. Nastepnie
doktadnie oczysci¢c powierzchnie taczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajagce w obrebie
rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementow, bosy koniec rury oraz
wnetrze facznika nalezy posmarowac $rodkiem poslizgowym.

Laczenie przewodow kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi
rury. Przy $rednicy do DN 400 mm, rury oraz pozostate elementy moga byc¢ taczone recznie.

WODOCIAG

Montaz przewoddw sieci wodociggowej moze odbywac sie przy temperaturze otoczenia od +5°C
do +30°C. W trakcie montazu rur sieci wodociggowej nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby
rury przylegaty na catej dtugosci podtoza.

Przewody nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podfozu, na podsypce grubosci 20
cm, wykonanej z zageszczonego piasku $rednioziarnistego o ziarnistosci nie wigkszej niz 20 mm, nie
zawierajacego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podsypke nalezy zagescic do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 1s=0,95
(Tablica 1).

Stosowa¢ ksztattki zeliwne z Zeliwa sferoidalnego, z wewnetrznym i zewnetrznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wezty wykonac zgodnie z rysunkami, szczegotowymi weztow.

Zasuwy, hydranty montowa¢ na podtozu betonowym z betonu C16/20 (B-20) o wymiarach min.
0,50%0,50x0,14m oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenowa.
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Pod skrzynkami zasuw i hydrantdw zastosowac typowe pierscienie podskrzynkowe (ptyty no$ne

skrzynek)

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantéw podziemnych zabezpieczy¢ obudowami
prefabrykowanymi lub zabetonowa¢ betonem C25/30 o wymiarach min. 0,44 x 0,44x 0,08 m(dla zasuw);
0,55x0,45x0,07 m(dla hydrantow)

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na trojnikach, kolanach i hydrantach zamontowac bloki
oporowe zgodnie z PN 81/9192 — 04 z betonu C12/15 (B-15).

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami utozy¢ tasme z wktadkgq metalowg koloru
niebieskiego.

Lokalizacje zasuw, zasuw hydrantowych, i hydrantow nalezy oznakowac tabliczkami ,Z" i H" z
domiarami na stupkach stalowych wysokosci 1,2m, ogrodzeniach lub $cianie budynku zgodnie z normg,
PN - 62/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociggowych”.

Przy robotach montazowych przewodow przestrzegac instrukcji wydanych przez producentow rur i
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" oraz z PN-EN 295-11:2002; PN-EN
1610: 2002.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych swiadectwo jakosci.

Przy wykonywaniu przewodéw wodociggowych nalezy zachowa¢ minimalne wymagane przykrycie
przewodéw wynikajace z warunkéw przemarzania gruntu ktdre powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,4m
+$rednica rury. Nalezy zwrcié¢ szczegdlng uwage na ten warunek przy wykonywaniu prac w zblizeniach
do istniejacych rowow — tak aby przykrycie bylo zapewnione na catej szeroko$ci i dtugosci przewodu.
Dopuszcza sie ocieplenie przewodéw keramzytem w uzasadnionych przypadkach, jezeli nie mozna
spetni¢ warunku minimalnego przykrycia na catej szeroko$ci przewodu za akceptacjq Inwestora.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanym i odwodnionym podtozu.

Kanalizacje sanitarng i sie¢ wodociaggowa na terenie osrodka przed zasypaniem zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru przez stuzby Gminy Sedziejowice

Wiaczenia, uruchomienia i prace montazowe na obiektach eksploatowanych przez stuzby
Gminy Sedziejowice wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Gminy Sedziejowice

3.49. Obsypka i zasypka przewodow

Grunt nie nadajacy sie do zageszczenia(gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ i zastapi€ piaskiem. Nadmiar
ziemi po budowie obiektu i zasypce wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub
wysypisko.

Obsypka
Obsypke oraz zasypke przewoddéw mozna rozpoczaé po wykonaniu proby szczelnoSci

sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztaczy.

Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie
zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty
zamarzniete. Uzyty materiat powinien odpowiadac stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043) z
zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 4

Przewod nalezy obsypac¢ a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury oraz zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1)
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Zasypka

Dalszg cze$¢ wykopu zasypa¢ warstwami co 30 cm jednoczes$nie zageszczajac.

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od
lokalizacji robot(Tablica 1).

Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1) i ewentualng rozbiorka deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow uzytych do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje wraz z
wymaganymi wskaznikami zageszczenia gruntu

Tereny zielone Chodniki
Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /ls Materiat /grubos¢ /ls Materia t /grubo$¢ /ls
podsypka obsypka | zasypka podsypka | obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A A
20cm 30cm do poz. 20cm 30cm do rzednej 20cm 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
Przewody
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
gtebokosci 20cm 30cm * ok 20cm 30cm * *ok 20cm 30cm . "
gory obsypki
0,95 | 097 0,95 | 0,97
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 097 | 1,0

A - piasek (kruszywo naturaine) o wskazniku réznoziarnistos¢ U = 4

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta)

**- 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

3.4.10. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA! Przed rozpoczeciem robét w poblizu istniejagcych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne celem
ustalenia doktadnej trasy uzbrojenia

Projektowane sieci krzyzujg sie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, takim jak: sie¢
energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna.
W rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika uzbrojenia.
Prace w odlegto$ci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub

rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Istniejace kable podwieszaC do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy wodociggiem a uzbrojeniem
istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.
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Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe
z tworzywa sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, korice rur uszczelni¢
asfaltem. Istniejgce kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielng rurg ochronng;

-kable 1kV - o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego

-kable SN - o srednicy min. 160mm koloru czerwonego

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia, recznie
i pod nadzorem branzowym ich wiascicieli oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi prace budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).

W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, konice rur uszczelni¢ asfaltem. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia, recznie i pod nadzorem ich
wtascicieli zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem branzowym ich wtascicieli oraz
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3.4.11. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej i wodociagu nalezy dokona¢ inwentaryzacii
geodezyjnej przez uprawnione do teqgo stuzby, tj. jeqo lokalizacji w terenie oraz usytuowania
wysokosciowego na wszystkich zalamaniach i zmianach spadkow..

3.4.12. Prdba na ci$nienie sieci wodociagowej

Badanie szczelno$ci sieci wodociggowej z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
805:2002

W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich ztgczy, a rurociag
winien byC zabezpieczony przed przesunieciem. W czasie przeprowadzania proby musi by¢
umozliwiony dostep do wszystkich ztaczy, a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem..

3.4.13. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Ptukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelno$ci i dezynfekciji. Predko$ci przeptywu
wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v = 1,0 m/s.

Woda do ptukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez stuzby Gminy Sedziejowice po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru.
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Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawarto$ci 20 + 30 mg czystego chloru/
| wody. Roztwdr pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Po 24 godzinach instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czystq wodg wodociggowg poprzez
otwarcie zaworéw czerpalnych do zaniku jawnego zapachu chloru.

Wode po ptukaniu i dezynfekcji sieci odprowadzic w miejsce wskazane przez stuzby Gminy
Sedziejowice po uprzednim uzgodnieniu warunkow.

3.4.14. Przekazanie wodociagu do eksploatacji

Koncowy odbidr i przekazanie do eksploatacji wodociagu i przytaczy moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych. Jezeli miano Coli jest réwne
lub wieksze od 100, dezynfekcje i ptukanie mozna uznaé za wiasciwe.

3.4.15. Badanie szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do proby szczelnosci usungé wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonac
odbioru utozenia kanalizacji poprzez sprawdzenie.: gtebokosci utozenia, liniowosci i prawidtowosci
wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem sie przez
czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja potaczenia. Probe szczelnosci przewoddw
kanalizacji sanitarnej wykona¢ razem ze studzienkami stosujac ci$nienie statyczne na rzecz proby
przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg W zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.

Proby szczelnoSci na ekspiracje nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem
ci$nienia statycznego jednak nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymato$¢ studzienek i nie
mniejszym niz 0,1bar liczac od gornej tworzacej rury.

Dopuszczalny ubytek wody nie powinien przekroczy¢é 0,20dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy
czasie trwania préby 30min.

3.4.16. Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac teleinspekcje wewnatrz
kanatu

3.4.17. Organizacja robot

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociggowe] i kanalizacji jest oddzielnym
opracowaniem, ktory Wykonawca prac powinien opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami drog.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
mieszkancdw oraz ruchu pojazddw.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazdu do posesji dla mieszkancow przylegtych posesji przez caty
okres realizacja zadania.

3.4.18. Odtworzenie terenu drogi gminnej

Teren budowy, w pasie prowadzonych rob6t, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z
warunkami zarzadcy drogi. Przy odtworzeniu nalezy stosowaé nowe materiaty ktére powinny posiadac
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistym i
zagesci¢ go warstwami nie wiekszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania
zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zageszczenia gruntu rownego(Tablica 1):
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e pod jezdnig i wjazdami do posesji Is =1,00 do gtebokosci 1,20 m i Is =0,97 ponizej tej
gtebokosci
e pod zielencem Is = 0,97 do gtebokosci 1,20 mi Is = 0,95 ponizej tej gtebokosci
Nalezy rowniez stosowac pozostate zalecenia tej normy. Roboty wymagajq statego kontrolowania
wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw.
Zielen odtworzy¢ rozscielajac na zageszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posia¢ nasiona
trawy z nawozem mineralnym w ilosci 5kg/100mz2.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

mgr inz. Piotr Zagalski
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4. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Punkt
w1
w2
w3
w4
W5
W6
W6H
w7
w8
W8H
w9
w10
w11
W11H
W12
w13
w14
W14H
W15
w16
w17
w18
HN5
P1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Si

S1
S2
Trl
S3
Tr2
S4
Tr3
S5
Trd
Tr5

Y

6571111,96
6571111,41
6571111,10
6571108,11
6571113,99
6571131,13
6571142,70
6571165,33
6571182,57
6571189,01
6571199,58
6571216,69
6571233,60
6571239,45
6571254,20
6571271,49
6571288,75
6571289,86
6571306,22
6571313,98
6571320,14
6571324,32
6571324,81
6571325,75
6571322,46
6571321,72
6571318,83
6571313,24
6571306,11
6571289,14
6571271,19
6571255,81
6571237,96
6571232,98
6571116,84
6571105,83
6571114,71
6571124,17
6571131,88
6571139,39
6571148,91
6571154,54
6571166,08
6571171,30
6571177,86

X
5715628,23
5715627,43
5715611,69
5715604,53
5715588,59
5715541,60
5715509,73
5715447,63
5715400,70
5715382,90
5715353,69
5715306,70
5715259,63
5715243,86
5715203,28
5715156,37
5715109,45
5715106,48
5715062,60
5715039,90
5715015,69
5714991,12
5714968,14
5714966,81
5714967,54
5714982,63
5715007,96
5715031,34
5715054,38
5715101,46
5715149,98
5715193,04
5715241,8
5715256,19
5715622,91
5715612,24
5715588,83
5715562,95
5715541,87
5715521,15
5715494,86
5715479,48
5715447,90
5715433,70
5715415,84

Punkt
Tr6
Tr7
S7
Tr8
S8
Tr9
S9
P1
S8a
S7a
S6a
Tr10
S5a
S4a
Trll
Tr12
S3a
Tr13
Trl4
S2a
Sla
S6

Y

6571187,21
6571196,75
6571200,64
6571214,07
6571217,55
6571230,03
6571234,36
6571325,75
6571325,22
6571321,02
6571314,84
6571313,68
6571307,07
6571289,60
6571284,48
6571274,14
6571272,33
6571265,82
6571259,80
6571255,04
6571237,96
6571183,32

X

5715390,45
5715364,60
5715354,06
5715316,68
5715306,99
5715272,01
5715259,90
5714966,81
5714991,22
5715015,88
5715040,16
5715043,55
5715062,90
5715109,76
5715123,66
5715151,76
5715156,68
5715174,35
5715190,69
5715203,59
5715250,57
5715400,98
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania jest wynikiem przeprowadzonej analizy oddziatywania
projektowanych obiektow na teren wtasnej dziatki i dziatek sgsiednich zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow itp. Przedsiewzigcie
zalicza sie do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac¢ oddziatywanie na Srodowisko
i dziatki sasiednie w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogoinie oddziatywanie mozna scharakteryzowac jako chwilowe,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia moze scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte o
niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wodociggowe] i przytacza wytgcznie w porze
dziennej w godzinach 7-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego w pracy
maszyn budowlanych (koparki, Srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych
nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte
przemieszczanie sie frontu robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatow
pednych maszyn budowlanych. Wykonywany wykop pod wodocigg spowoduje chwilowe
przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie w ruchu pieszym i zmotoryzowanym w
obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg powstawanie
odpaddw takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi
powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z
miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a
nastepnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale
zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacijg wyrobisk , np. ksztattowanie, drog na terenie gminy.

Projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak rdwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanych sieci w
pasie 0 szerokosSci okoto 2,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci,
lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem
budowlanym i nie wykracza poza jej granice.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gorniczych.

Przedmiotowa inwestycja budowy przewoddw wodociggowych i kanalizacji sanitarnej zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Na wszelkie roboty budowlane w obszarze drog publicznych uzyskano stosowne zezwolenia,
decyzje oraz zgody i sg one sg zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460).

Roboty prowadzone bedg zgodnie z normami:

e PN-EN 12201 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody
e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

e PN-86/8-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
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e PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zamyka sie w
granicach dziatek na ktérych jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach ewidencyjnych wymienionych
w polu miejsce realizacji na stronie tytutowej projektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie beda negatywnie oddziatywa¢ na
dziatki sgsiednie.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

mgr inz. Piotr Zagalski
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu | Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
budowlanego: w miejscowosci Bilew, gm. Sedziejowice
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Sedziejowice
ul. Wieluriska 6
98-160 Sedziejowice
Projektant: mgr inz. Piotr Zagalski
upr. bud. LOD/3423/PWBS/17

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bilew, gm. Sedziejowice

Wykonawca robét tworzac ,bioz” w czesci opisowej uwzgledni:

zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow;

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce;

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacii
robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania  przez  pracownikébw  Srodkdw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby:

okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
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wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca opracuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czes¢ rysunkowq
opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest wymagany zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajace dane umozliwiajace fatwe odczytanie czesci
opisowej, a w szczegolnosci:

czytelng legendg;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajagcych ~ z  przepisow  odrebnych,  takich  jak  strefy  magazynowania
i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego
i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie wodociggu i kanalizacji sanitarnej wystepujq roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o Scianach pionowych szalowanych

0 gtebokosSci mniejszej niz 3,0 m, rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek
(zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek z wysoko$ci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozliwo$¢ upadku do wykopu
0 gtebokosci ponizej 3,0m:

roboty montazowe przy uktadaniu rur i armatury, réwniez z wykorzystaniem pracy dzwigow (m.
in. zagrozenie urazem);

prace zwigzane z zageszczaniem poszczegoinych warstw zasypki;

prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na budowie;
prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN i WN dla
ktérych planuje sie wytaczenie sieci w celu bezpiecznego wykonania robot

obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

transport materiatéw i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych zostanie dokonany instruktaz
pracownikéw.

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejacych
i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i Srodkéw
zapobiegawczych.
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Szkolenie zwraca¢ bedzie uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych urzadzen, maszyn i Srodkow
transportu.

W ramach szkolenia bedg oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony
p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym wypadku przy
pracy i kazdej awarii oraz wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych umozliwiajacych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

mgr inz. Piotr Zagalski
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