SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

BUDOWA WEWNETRZNE]J INSTALACIJI C.0.ORAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.W.U.
W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJACEGO BEZKLASOWEGO KOTLA NA PALIWO STALE
NA KOCIOL ZGAZOWUJACY DREWNO DLA POTRZEB C.0. ORAZ C.W.U.
WYMAGANIA DLA KOTLA NA PALIWO STALE (DREWNO):

- 5 KLASA EMISJI SPALIN WG.NORMY PN-EN 303-5:2012
- ZGODNY Z WYMAGANIAMI ECODESIGN

W LESNICZOWCE POREBY WOLSKIE
POREBY WOLSKIE 606, 36-130 RZNIZOW , DZ. NR EWD. 5201

JEDNOSTKA EWIDENQYJNA : 181608 2 - KAMIEN
OBREB : 0001 KAMIEN
KATEGORIA OBIEKTU : 1II

OBIEKT................... : ISTNIEJACY BUDYNEK LESNICZOWKI POREBY WOLSKIE
POREBY WOLSKIE 606, 36-130 RZNIZOW, DZ. NR EWD. 5201

ADRES..............c.. : KRAJ : POLSKA, WOJEWODZTWO : PODKARPACKIE
POWIAT : RZESZOWSKI
GMINA : KAMIEN

INWESTOR............: LASY PANSTWOWE , NADLESNICTWO KOLBUSZOWA
SWIERCZOW 138 . 36-100 KOLBUSZOWA

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane
KOD CPV : 45331000-6 Instalacja co wraz z kottownig

PROJEKTOWANIE, KOSZTOR YSOWANIE, NADZOR BUDOWLANY
;‘f{%ﬁg}g‘g@;\ mgr inz. MARIUSZ MAJEWSK]
39-300 MIELEC, PODLESZANY 416A, tel. 608 429 156, majewskimariusz(@o2.pl
‘o mgF. inz. MARIUSZ MAJEWSK
IMgr Inz. MARIUSZ MAJEWSKI upr. bud. nr §-172/86, 150/99
jekt nia i kierowania
S et P - gt i Sl
i 1 i Sci sieci 1 instalacie jainosé sieci i instalacje sanitafne
e bez' togramcz«':n W specjalnosci sieci i instalacj Sono s =
sanitarne
mgr inz. AGNIESZKA JUWA-MALCZYNSKA ‘
upr. nr PDK/0183/PO0OS/11
ISB.IIJ{}/{\A&\AZ[EZAJACY 2 pI‘O_?. b<'32 f)g.ramcze‘n. W e I?St?IaCYJnej ¥ LISTOPAD, it acuieszapuwamacczvagka
S A ARA zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, 2022 a ko POOS/1
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i i
: s iep h, v /ch,
kanalizacyjnych wodociagowyeh] kanalizacyinyeh

tel. 507 379 096




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

WSTEP
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych przy budowie wewnetrzne] instalacji c.w.u. w zakresie wymiany
istniejacego bezklasowego kotta na paliwo state na kociot zgazowujacy drewno dla potrzeb
C.0. Ooraz c.w.u.

Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w przetargu na
realizacje sieci i przylaczy sanitarnych oraz wewngetrznych instalacji sanitarnych objetych
projektem przetargowym.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robdt, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia 1 przyjetym w ofercie rozwigzaniom
technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢é spetnione zasady okreslone w
zalacznikach do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiadaé $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

SPRZET
Do wykonania robét nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecietne; organizacji pracy.

TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty nalezy wykonaé wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym
ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonanie robét budowlanych przy budowie, przebudowie odcinka wewnetrznej instalacji c.o.
oraz instalacji c.w.u. w :




LESNICZOWCE POREBY WOLSKIE , POREBY WOLSKIE 606 . 36-130 RZNIZOW , DZ.NR EWD. 5201

- KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane
- KOD CPV : 45331000-6 Instalacja co wraz z kotlownig

- Zgodnie z Projektem Wykonawczym

- Zgodnie z normami:

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania

- PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i

badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

- PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 806-1:2005E Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji

wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzj -- Czesé

1: Postanowienia ogélne
- PN-EN 806-2:2005E Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji

wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢

2: Projektowanie
- PN-EN 806-3:2005E Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji

wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czesé

3: Wymiarowanie przewoddw -- Metody uproszczone

Temperatura wody uktadu bedzie regulowana poprzez regulator pogodowy i zawdér
regulacyjny. Uktad regulacyjny skiadajacy si¢ z czujnika temperatury umieszczonych na
przewodzie zasilajgcym i zaworu mieszajacego przy pompie obiegowe;j.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]I

[stniejacy Budynek :
LESNICZOWKI POREBY WOLSKIE . POREBY WOLSKIE 606 , 36-130 RZNIZOW , DZ. NR EWD. 5201
jest dwukondygnacyiny , z dachem wielospadowym. Dziatka ma ksztatt wieloboku.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatke nr ewid. 5201 i nie wykracza poza jej
granice. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcg zabudowe.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg zagospodarowania dziatki.

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT - MONTAZ INSTALACIJI C.O.

* Montaz kotla zgazowujacego drewno o mocy 26 kW np. MPM DS WOOD 26 kW wraz
ze sterownikiem kotta

®* Montaz zasobnika buforowego wody grzewczej z czujnikami oraz regulatorem

temperatury.

Montaz pompy obiegu c.0. ALPHA2 25-40

Montaz zaworu bezpieczeristwa SYR 1915 a15

Montaz instalacji c.o. z rur np. system Kan-Therm Steel ¢35x 1,5 - 12,0 m

Montaz armatury c.o. zgodnie z zatgczonym schematem technologicznym kotlowni




PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT - MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWE]J

* Montaz pionowego wymiennika ¢.w.u. o pojemnosci 3001 z dwoma Wezownicami oraz

grzatka elektryczna np. firmy Galmet typ SGW(S)B 3001

Podlaczenie projektowanego zasobnika c.w.u. do istniejace] instalacii solarnej

Montaz pompy cyrkulacyjnej c.w.u. UPS 15 - 30

Montaz pompy obiegu c.w.u ALPHA? 25-40

Montaz naczynia wzbiorczego REFIX DD 8 oraz szybkoztacza

Montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 015

Montaz instalacji wodociagowej z rur np. system Kan-Therm Press

PE-RT/Al./PE-RT 32 x 3,0 - 8.0m

* Montaz instalacji wodociagowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/AL/PE-RT 25 x 2,5 - 8,0m

* Montaz instalacji wodociagowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/AL/PE-RT 20 x 2,0 — 6,0m

* Montaz armatury c.w.u. zgodnie z zalaczonym schematem technologicznym kottowni

WEWNETRZNA INSTALACJA C.0O;

Wodng instalacje c.o. zaprojektowano w uktadzie pompowym, dwururowym, z istniejacym
naczyniem wzbiorczym otwartym na poddaszu. Istniejace naczynie wzbiorcze otwarte na
poddaszu nalezy zaizolowaé termicznie. Zaizolowane naczynie wzbiorcze otwarte nalezy
obudowac¢ ptytg g-k wodoodporna.

Montaz kotta z pelna automatyka i sterowaniem dla obiegu c.o0. oraz c.w.u.

WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

Rurociaggi wewnetrznej instalacji wody uzytkowej prowadzone na powierzchni przegrod
nalezy wykona¢ z rur z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT np. system Kan-Therm
Press.
Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych o srednicy o jeden wymiar wiekszej od
zewnetrznej Srednicy rurociagu. W obrebie przejscia nie wykonywaé zadnych potaczen
instalacji. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z warunkami technicznymi.

Przy uktadaniu przewodéw z rur PE-RT/AL/PE-RT nalezy zwréci¢ uwage na kompensacje .

Maksymalne odstepy podpér przesuwnych dla rur PE-RT /AlL/PE-RT wynosza :
rura Dz 20 - odstep 1.3m
rura Dz 25 - odstep 1.5m
rura Dz 32 - odstep 1.6m

ZAWOR BEZPIECZENSTWA C.W.U.
Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczeristwa wg DT-UC-90/WO-4/01 przed
nadmiernym wzrostem cisnienia.

m=503-a,-4-\/(p, - p,)-p,

gdzie

- m kg/h - przepustowosé zaworu bezpieczenstwa,

- ac = 0,25 - wspotezynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy,

A=113,04 mm~ - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doplywowego
dla zaworu SYR2115 %~

- p1 = 0,6 MPa - cisnienie zrzutowe,

- P2 =0 MPa - ci$nienie odptywowe, zrzut do atmosfery




- t=70°C - temperatura czynnika w warunkach zrzutowych

- p1=978 kg/m’ — gestos¢ cieczy przed zaworem bezpieczenstwa w warunkach zrzutowych
t-70°C

m=5,03 x 0,2 x 113,04 x V(0,6-0)x978= 2754,7 kg/h

Obliczenie powierzchni kanatu doptywowego.

A_ m
5.03-a, \/(p, - p,)- p,

gdzie
- m=2754,7 kg/h - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa,
- 0c=0,25 - wspdtczynnik Wyplywu zaworu bezpieczenistwa dla cieczy,
- A mm? - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa
- p1 = 0,6 MPa - ci$nienie zrzutowe,
- p2=0 MPa - cisnienie odpltywowe,
- p1=978 kg/m> — gestos¢ cieczy przed zaworem bezpieczenstwa w warunkach zrzutowych
t-70°C
2754,7

A= e =90 mm?

5,03 x 0,25 x V(0,6-0)x978

Obliczenie krécea doptywowego zaworu bezpieczenstwa.
d= V[(4xA)3,14] = V[(4x90)/3,14]= 10,7mm

Przyjeto zawor bezpieczenistwa, SYR2115 %” o srednicy dp=12mm, cisnienie poczatku
otwarcia 6 bar, czynnik - woda.

OBLICZENIA NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO c¢.w.u.

Pojemnosé cieptej wody w podgrzewaczu Vs, =3001
Pojemno$¢ nominalna cisnieniowego naczynia wzbiorczego Vi = 8]

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv =6 bar

Roznica cisnien pracy zaworu bezpieczenstwa dpa =20 % pgy W bar
Ci$nienie instalacji (p.=psy— dpa) Pe =4.,8 bar
Cisnienie poczatkowe za ogranicznikiem ci$nienia Pa =32 bar
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego Po = pa—0,2=3,0bar
Temperatura wody zimnej tw = 10°C stata
Temperatura wody cieptej tww = 55°C stala
Rozszerzalnos¢ wody przy tych temperaturach n =1,4%

Zgodnie z tabelg doboru dobrano naczynie przeponowe:
Firmy Reflex typ refix DD 8, przytacze G %>

V=28 dm’, D =206 mm, H = 336 mm.

Max cisnienie pracy-10 baréw, max temp. pracy-70°C

RURA WZBIORCZA

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej

d=07-VV, [mm] nie mniej niz 20 mm

Vy - pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorezego przeponowego[ dm’ ]
0,7- wspotczynnik przeliczeniowy

d=0,7 V8 [mm] =1,98 [mm]




Przyjeto srednice rury wzbiorezej ¢20. Naczynie polaczone Jest z instalacja za pomocg zlacza
samoodcinajacego reflex SU 34,

DOBOR POMPY OBIEGOWE] KOTLA
Wydajnos¢ pompy obiegowej kotla :

o =0,99[m’/h]
1.163 - AT

Dobrano pompe obiegows firmy Grundfos ALPHA? 25-40, 1x230V
DOBOR ZAWOROW MIESZAJACYCH:

Zawor mieszajacy dobrano na podstawie nomogramu firmy Honeywell dla danych:

- T=20K

- Wydajnos¢ cieplna dla kazdego obiegu grzewezego c.o.

Przyjeto mieszacz tréjdrogowy Honeywell DR25GMLA z sifownikiem M6061L1019 .

DOBOR POMPY OBIEGOWE] c.w.u
Wydajnosé pompy obiegowej c.w.u.

G o = 0,61 [m’/h]
1.163 - AT
Dobrano pompe obiegowa c.w.u. firmy Grundfos ALPHA?2 25-40 . 1x230V

POMPA CYRKULACYJNA c¢.w.u.

Wydajnos¢ pompy cyrkulacyjnej c.w.u. G = 0.5 m*/h
Dobrano pompe firmy Grundfos UPS 15-30 1x230V

NAPELNIANIE ZEADU I JEGO UZUPELNIANIE
Zaprojektowano napelnianie ztadu i Jjego uzupeknianie woda wodociagows .

Przed przylaczeniem kotta do instalacji grzewczej nalezy instalacje doktadnie przepluka¢ w
celu usuniecia zanieczyszezen i osadéw.

Uzupehianie wody w ztadzie /pofaczenie rozlaczne/ projektuje sie do przewodu powrotnego
poprzez zawor ze ztaczka do weza gietkiego z zaworem do napetniania.

WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

Temperatury ogrzewanych pomieszczeti w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 7 pdzniejszymi zmianami).

Wodna instalacje c.o. zaprojektowano w uktadzie pompowym, dwururowym, z istniejacym
naczyniem wzbiorczym otwartym.

Montaz kotla z petna automatyka i sterowaniem dla obiegu c.o.

Zaprojektowano kociot MPM DS WOOD 26kW zgazowujacy drewno w polanach

0 Znamionowej mocy cieplnej wynoszacej do 26 KW.

Sprawnosé do 93.1%

Odsysanie gazow opatowych dla doktadania bez zadymiania pomieszczenia
Optymalne spalanie dzieki sondom lambda

Niska emisja pytéw dzieki czystemu i efektywnemu spalaniu




Komora zaladowcza zapewnia stalopalnos¢ do 4.5 godzin

Dmuchawa spalin z regulacja obrotow

Pétautomatyczne Czyszczenie rur wymiennika ciepta dzwignia reczng
Mozliwos¢ wyboru kierunku otwierania drzwiczek.

Dopuszczalna temperatura wody na zasilaniu do 95°C

Dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar (0,3 MPa)

Spetnia wymogi emisji z norma EN 303:5

Spehia wymogi ECODESIGN

PODLACZANIE PO STRONIE SPALIN

Aby unikng¢ przenoszenia dzwiekow powstatych wskutek pracy wentylatora spalin,
nalezy zamontowaé w przewodzie spalin elastyczna ztgezke.

Nie nalezy wbudowywa¢ rury spalin do komina.

Rurg spalin poprowadzi¢ do komina pod katem ok. 45°.

Kréciec rury spalin powinien wystawa¢ w kominie na ok. 1 cm

Cata rura spalin musi by¢ gazoszczelna.

Rure spalin nalezy Wyposazy¢ w izolacje cieplng o grubosci min. 30 mm.
Znamionowa moc cieplna 26 kW

Rura spalin ($rednica w Swietle) 0130 mm

WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Adaptuje si¢ istniejacy w pomieszczeniu kotlowni murowany przewdd wentylacji

grawitacyjnej 14cm x 14cm. Kanat wentylacji grawitacyjnej jest wyprowadzony ponad dach.

Wentylacja nawiewna realizowana bedzie  przez istniejgcy kanat wentylacji
grawitacyjnej o przekroju @160 mm, ktéry bedzie g
oraz bedzie zabezpieczat przed przekroczeniem d

zdrowia ludzkiego.

Sprawno$é przewodow spalinowych i wentylacyjnych oraz ich jako$¢ nalezy

sprawdzi¢ przez mistrza kominiarskiego i potwierdzona pisemna opinig.

ZABEZPIECZAJACY OGRANICZNIK TEMPERATURY (STB)
Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury znajduje sie w regulatorze kotla grzewczego.

Po zadziataniu zabezpieczajacego ogranicznika temperatury trzeba go odblokowaé recznie,
Uruchomienie funkcji

Jesli temperatura wody w kotle przekracza 100°C, nastepuje zadziatanie zabezpieczajgcego
ogranicznika temperatury.

Zresetowanie jest mozliwe tylko wtedy, gdy temperatura wody w kotle wynosi ok. 70°C.
Typ czujnika Pt100QO:

Czujnik temperatury wody na zasilaniu
Czujnik temperatury w zasobniku buforowym
Czujnik temperatury spalin

PODZESPOL REGULATORA

Regulator
Zabezpieczajacy ogranicznik temperatury
Zasilacz

Bezpiecznik F 4,0 A 250 V (352t.)
Przewéd przylaczeniowy silnika krokowego
Wytacznik drzwiowy

Czujnik temperatury wody na zasilaniu
Czujnik temperatury spalin

warantowat ciagta wymiane powietrza
opuszczanych stezen szkodliwych dla



W budynku istnieja grzejniki stalowe plytowe, profilowane. Zaprojektowano montaz na
istniejacych grzejnikach w obiekcie zawor6w termostatycznych i glowic
termostatycznych — 10kpl.

Maksymalna temperatura robocza 1 10°C, max cisnienie robocze 10 bar.

PRZEWODY

Istniejgca instalacja c.o. wykonana jest w ukladzie otwartym, pompowym, dwururowym.
Zabezpieczenie istniejacej instalaciji grzewezej przed wzrostem ciénienia nastgpi poprzez
zawory bezpieczenstwa a przejecie nadmiaru ztadu poprzez istniejace naczynie wzbiorcze
otwarte.

W pomieszczeniu kottowni odcinki instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie taczonych za pomocg ztaczek zaprasowywanych np. system
Kan-Therm Steel.

W pomieszczeniu kotlowni przewody instalacji c.o. prowadzone beda po licu $cian lub pod
stropem parteru.

Przewody prowadzone pod stropem parteru mocowaé do Stropu za pomocg systemowych
podpér wieszakowych lub do $cian za pomocg systemowych wspornikdw .

Instalacja bedzie odpowietrzana za pomocg grzejnikowych zawordow odpowietrzajacych

1 automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zlokalizowanych w najwyzszych punktach
instalacji.

Przed wykonaniem instalacji nalezy ustali¢ wysokos¢ na jakiej prowadzone beda przewody.
Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ ich kompensacje cieplna. Podejscia pod
piony wykonywa¢ z zastosowaniem ramienia kompensacyjnego.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja odporna na temperature 100°C

1 wspdtezynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK. Grubogé¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX — dla $rednic ponizej DN32 Izolacje wykonaé
zgodnie z normg PN-B-02421:2000.

PLUKANIE I PROBY

Przed przylaczeniem kotla do instalacji grzewczej nalezy instalacje dokladnie przeptukaé w
celu usuniecia zanieczyszezen i osaddw.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”.

Zgodnie z tymi wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetnic instalacje wodg oraz dokladnie odpowietrzyé.

Prébe hydrauliczng woda zimng nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0.5 MPa. Wymienione
ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min. do pierwotnej wartosci.

Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczyé¢ 0.06 MPa.

W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0.02 MPa.

W przypadku wystapienia przeciekéw w czasie przeprowadzania préby nalezy je usung¢ i
przeprowadzi¢ cala probe ponownie.

W czasie przeprowadzania proby szczelnoei instalacji c.o. wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowa¢ sie w stanie catkowitego otwarcia ( zalozone kapturki a nie glowice ).




Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpié
do zaizolowania rurociggéw i zakrycia bruzd.

Préba na goraco - wodg o temperaturze i ci$nieniu roboczym. Podwyzszanie temperatury
wody zasilajgcej w instalacji moze nastepowaé w tempie max. 5°C na godzing. Po 3dobowym
okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Ruch probny 72 godziny zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

Przygotowanie instalacji do proby cisnieniowej :

* Nalezy usunaé wszystkie ujawnione wezesniej nieszezelnogei

® Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C,

* Nalezy odlgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogloby zakldci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy
nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

* Do instalacji nalezy przytgczyé (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z dokladnoscia odeczytu 0,01MPa.

* Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyé.

* Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac cisnienie probne
ppr = 1.5 x cisnienie robocze. Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

* Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06
MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02
MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow nalezy je usuna¢ i
ponownie wykona¢ cala prébe od poczatku.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych -w miare mozliwogci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych,

* Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

* Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét . W czasie prob utrzymywac statg
temperature, poniewaz moze to wplywaé na zmiany ci$nienia.

PODLACZANIE DO INSTALACII ELEKTRYCZNEJ]

Podczas podigczania zewnetrznych stykéw przetaczajacych i komponentéw do bezpiecznego
niskiego napiecia regulatora nalezy przestrzega¢ wymagan z klasy zabezpieczenia II. To
oznacza odstepy zabezpieczajace przed niekontrolowanym przepieciem elektrycznym o
wielkosci 8,0 mm oraz izolacje o grubosci min. 2,0 mm w przypadku elementéw
znajdujacych si¢ pod napieciem.

Wszystkim elementom dostarczanym przez inwestora (dotyczy réwniez PC/laptopa) nalezy
zapewni¢ bezpieczne rozdzielenie elektryczne zgodnie z norma EN 60 335 i IEC 60 065.

Przewody napigcia zasilajacego nalezy wprowadzié¢ oddzielnie od przewodéw niskiego
napiecia (przewody napiecia zasilajacego muszg znajdowaé sie w prawej czesci regulatora).
Zaizolowa¢ mozliwie krétki odcinek przewoddw przylaczeniowych (maks. 40 mm) lub
zamocowa¢ dtuzsze pojedyncze zyty opaskami mocujacymi.

Przytacze elektryczne i zabezpieczenia nalezy wykonaé zgodnie z IEC 60364-4-41,
Technicznymi Warunkami Przylaczeniowymi lokalnego zakladu energetycznego oraz
przepisami bezpiecznej eksploatacji i uzytkowania urzgdzen energetycznych. Przewdd
zasilajacy regulatora moze posiadaé zabezpieczenie wynoszace maks. C16A




Wytacznik gtéwny

W zasilajacym przewodzie elektrycznym nalezy zamontowa¢ wylgeznik, ktory catkowicie
odtaczy wszystkie aktywne przewody od sieci i ktéry odpowiada kategorii przepieciowej
111(3 mm) przy catkowitym roztaczeniu.

Zalecane zasilajace przewody elektryczne:
3-zylowy przewéd, do wyboru:

o HO5W-F3G 1,5 mm?2

o HO5RN-F3G 1,5 mm2
Sprawdzié, czy przewod zasilajacy regulatora posiada zabezpieczenie maks. C16A.
Oznakowanie kolorami wg normy DIN IEC 60757:
BN brazowy
BU niebieski
GNYE zielony/z6tty
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniana projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej
(Dz.U.2015 poz.2117) przedmiotowy projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” TOM II oraz obowiazujagcymi normami i przepisami.
Projekt zawiera konkretne rozwiazania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobdéw i
urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a
nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako réwnowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajace cechy i parametry okreslone w dokumentacji technicznej dla
materiatow, urzadzen i wyrobow podanych jako przyktadowe.
Uzyte nazwy materiatéw, urzadzen i wyrobéw maja na celu wyznaczenie standardow.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

- Wykonawca obowigzany Jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materialéw, prototypy wyrobéw zaréwno uietych jak i nie ujetych dokumentacja
projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzié
ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji
muszg zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajgcego i Gt. Projektanta.

- Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty i uruchomié urzadzenia, oraz usunaé¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezyta starannoscig i pilnoscig. Wykonawea ma obowigzek dostarczy¢
wszelkie materialy, urzadzenia, Sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sile robocza niezbedne
dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robét w nawiazaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozycii,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw peing odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawea i zobowigzany jest usunac je na wlasny koszt bez wezwania.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT
- Roboty budowlane winny byé wykonywane wg ,, Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych™ oraz Polskich Norm, oraz wynikaé z zalozen
ogolnych i szczegétowych do katalogdw, stanowiacych podstawe sporzadzenia kosztorysu
- Roboty budowlane oraz instalacje wewngtrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe
dotyczace w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego




- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- 0szczednosci energii

- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami

wiedzy technicznej oraz spehiaé wymagania przepisow techniczno-budowlanych.
ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét
Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i
uzbrojenia rurociagu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy. Czynno$¢ odbioru winna by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim
protokotem.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe rurociggdéw wraz z odcinkowg proba szczelnoscei,
- skrzyzowania z proj ektowanymi instalacjami
- roboty montazowe armatury.
Odbioér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania 0golnego postepu robot.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosei. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczna i Specyfikacja techniczna.

Odbi6r ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploataciji rurociggow.

PRZEPISY ZWIAZANE
ROZPORZADZENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z
2018 r. poz. 12, 317, 352, 650.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz z 2008 r. Nr 173,
poz. 1034)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)




