Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ul. Warzywnej w Tuchowie
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.320
d.1/04 sa drogi w terenie pagérkowatym lub podgdérskim
2|KNR 2-01 0119- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.320
d.1|04 sa drogi w terenie pagérkowatym lub podgdrskim - inwen-
taryzacja powykonawcza
3|KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci  |m?2 924.000
d.1101 do 15 cm za pomocg spycharek
4|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- |m 30.000
d.1]01 sypce piaskowej
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 315.000
d.1/0101-02 na gt. 6-10 cm
6|KNR 2-31 0803- [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m?2 180.000
d.1/03 ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
7|KNR 2-31 0803- [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m?2 180.000
d.1|04 ralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
8|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2 1200.000
d.1/0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1
km
9|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 11.000
d.1/03
10|KNR 2-31 0817- |Rozebranie sciekdw z elementdw betonowych o grubosci |m 55.000
d.1/02 15 cm na podsypce piaskowej
2 Roboty drogowe
11/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|m2 576.000
d.2|01 chodnikéw w gruncie kat. |-V glgbokos$ci 20 cm
12|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|m2 576.000
d.2|02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci
Krotnosé =7
13|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 470.000
d.2|01 grubos$ci po zaggszczeniu 20 cm
14/ KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za |m?2 470.000
d.2|02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
15/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o gru- |m?2 587.000
d.2|07 bosci po zageszczeniu 8 cm
16|KNR 2-31 0114- [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2 587.000
d.2|08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
17|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na|m 620.000
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej
18|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 37.000
d.2|04
19|KNR 2-01 0515- |Utozenie sciekow drogowych trdjkatnych m 18.500
d.2|04
20{KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykfa tawa pod korytko  |m3 2.000
d.2|03
analogia
21/KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rze-  |m 305.000
d.2/0402-01 dach
22|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 55.000
d.2|05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz-
czeniu 3 cm - nawierzchnia wjazdow
23|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 55.000
d.2|06 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
24| KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2 5.000
d.2{02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przebrukowanie
kalk. wiasna wjazdu
25/KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2 6.000
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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26|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 1550.000
d.2|01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zagesz-

czeniu 4 cm
27|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 1550.000
d.2|02 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm

grubosci po zageszczeniu
28|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 1585.000
d.2|05 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zagesz-

czeniu 3 cm
29|KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 1585.000
d.2|06 wych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm

grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = 2
30|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3 563.000
d.2|07 to$¢ do 1 km grunt kat. IV
31/KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3 563.000
d.2|08 dy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 4
32|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-  |m2 940.000
d.2|01 musu 5 cm
33|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 |m?2 940.000
d.2|02 cm humusu

3 Kanalizacja

34|KNR 2-01 0221- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 235.000
d.3/04 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.llI
35|KNR 2-28 0503- |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuscienne o |m 306.000
d.3/08 $r. nom. 300 mm
36/KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 10.000
d.3/01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
37|KNR 2-18 0613- | Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w |[0.5 m] stud. 10.000
d.3|02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.

Krotnos¢ = -3
38|KNR 2-18 0625- |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 9.000
d.3|02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
39/KNR 2-28 0506- | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm |m 32.000
d.3|03
40|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3 210.000
d.3/09

4 Oznakowanie

41|KNR 2-31 0703- | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 4.000
d.4|03 ostrzegawczych, informacyjnych
42| KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm |szt. 4.000
d.4|02
43|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 6.000
d.4|01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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