OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

»Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Rézanej w Barlinku”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzadzenie dokumentacji
technicznej.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest przygotowanie wielobranzowej dokumentacii
projektowej dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Rbzanej
w Barlinku obejmujgcej branze: drogowa, sanitarng (kanalizacja deszczowa),
elektroenergetyczng (oswietlenie uliczne, monitoring i usuniecie Kkolizji
elektroenergetycznej).

Zakres opracowania okre$lajg granice dziatek o0 numerach
ewidencyjnych 148/14; 151/4; 152; 141/4; 143 obreb nr 0002 Barlinek,
jednostka ewid. 321001_4 Barlinek, gmina Barlinek.

3. Dane wyjsciowe
Opis przedmiotu zamowienia,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych,

Wytyczne projektowania dréog VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Stan istniejacy

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie w potudniowo-
zachodniej czesci Barlinka, w poblizu Scistego centrum, starego rynku
w bezposrednim sgsiedztwie budynku Urzedu Miasta i w bliskim sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy handlowej i ustugowe;.
Znajduje sie na nim zielen nieurzgdzona a takze jednokondygnacyjne budynki
gospodarcze. Teren jest tatwo dostepny dla transportu kotowego (od ul.
Niepodlegtosci, ul. Roézanej i ul. Armii Krajowej) oraz dla pieszych.
Bezposrednio na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa



mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki gospodarcze. Teren jest czesciowo
utwardzony — nawierzchni z kostki betonowej, ptytek betonowych, bruku
kamiennego. W bliskim sgsiedztwie znajduje sie kilka drzew.

5. Branza drogowa i zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce elementy
zagospodarowania terenu obejmujgce branze drogowa:

jezdnie manewrowe o szerokosciach 5,00m z kostki betonowej typu starobruk
o grubosci 8cm,
ciggi piesze (chodniki) o szerokosciach min. 2,00m z kostki betonowej typu
starobruk o grubosci 6cm lub 8cm,
budowe nowego zjazdy publicznego z ul. Rozanej i przebudowe istniejgcego
zjazdu z ul. Niepodlegtosci o parametrach: szerokos¢ 5,0 m, tuki R=5,0 m,
nawierzchnie (jezdnie i chodniki) ograniczono betonowymi: kraweznikami
wysokimi  15x30cm lub najazdowymi 15x22cm, opornikami 12x25cm i
obrzezami 8x30cm,

Miejsca postojowe 51 szt.

o 51 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 3 miejsca dla
niepetnosprawnych,

o zastosowano wymiary miejsc postojowych dla sam. osobowych 2,5m x
5,00m i dla niepetnosprawnych 3,60 x 5,00m,

o zastosowano nawierzchnie przepuszczalnej z kostki betonowej typu eko-
kwadrat,

o na stanowiskach postojowych dla niepetnosprawnych zastosowano
nawierzchnie z kostki betonowej petnej koloru niebieskiego (zgodnie
z wymaganiami Prawa o ruchu drogowym),

o poszczegollne miejsca postojowe wydzielono za pomocg linii z kostki
betonowej koloru biatego grubos¢ 8cm i szerokos¢ 20cm,

o miejsca postojowe zlokalizowano w minimalnej odlegtosci 10m od
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

reprezentacyjny plac przy budynku Urzedu Miejskiego z elementami matej
architektury oraz zielenig ozdobna,

dwie zadaszone wiaty Smietnikowe,
przebudowe istniejgcych schodow do budynku Urzedu Miejskiego wraz

z pochylnig dla oséb niepetnosprawnych poprzez wykonanie nowych schodéw
i pochylni z elementéw kamiennych i metalowymi poreczami.

Ochrona przeciwpozarowa — drogi pozarowe

Projektowane drogi wewnetrzne nie bedg stanowi¢ drég pozarowych,
poniewaz wszystkie budynki na rozpatrywanym terenie sg zlokalizowane przy
drogach publicznych — ul. R6zana, ul. Niepodlegtosci i ul. Armii Polskiej — ktore
stanowig drogi pozarowe zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych



i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych i przy ktorych sg rowniez zlokalizowane hydranty.

RODZAJ | KOLORYSTYKA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
a) drogi wewnetrzne i manewrowe

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,Starobruk” kolor czarny
z elementami przetamania koloru z kostki drobnowymiarowej np. biaty, grubosci 8cm.

b) chodniki i nawierzchnie nie przeznaczone do ruchu samochodéw

wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej ,Starobruk”, bezfazowej, kolor
melanz — jasne brgzy — rowniez przetamany elementami drobnowymiarowymi,

c) miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

wykonanie nawierzchni przepuszczalnej z kostki typu eko-kwadrat w kolorze melanz
— brgzy, czerwienie, pomarancz — z wypetnieniem fug jasnym (biatym) kamieniem
naturalnym

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni  jezdni  znajdujg sie grunty antropogeniczne (nasyp
niekontrolowany), a ponizej wystepujg piaski pylaste i piaski drobne, do
gtebokosci 3,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Zgodnie
z powyzszym przyjeto grupe nosnosci podfoza gruntowego G2 i
zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
mieszanki zwigzanej cementem gr. 15 cm pod konstrukcjg drég lub wykonanie
podsypki piaskowej pod miejscami postojowymi.

UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okreslic wtérny modut odksztatcenia E2
podtoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 50 MPa to nalezy wymieni¢ warstwe
podfoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwiekszyc¢ grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Odpornosc¢ nawierzchni na przemarzanie — grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji
nawierzchni jezdni wraz z warstwami ulepszonego podtoza wynosi 51cm
i 48cm, a wymagana grubos¢ ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny dla KR2
i grupy nosnosci podtoza G2 dla gtebokosci przemarzania 0,8m powinna
wynosic¢ nie mniej niz 0,45 x 0,8m = 36 cm — warunek zostat spetniony.

Konstrukcja jezdni manewrowych (ruch KR2)

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu starobruk — kolor czarny gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. kat. C90/3 gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm



Konstrukcja chodnikow

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu starobruk — melanz gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

ewentualna podsypka piaskowa

Konstrukcja miejsc postojowych

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu eko-kwadrat — melanz gr. 8 cm,
podsypka piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. kat. C90/3 gr. 20 cm
podsypka piaskowa min. 15 cm

Niweleta drog i rzedne nawierzchni

Niwelete drég i rzedne nawierzchni poprowadzono w nawigzaniu do
istniejgcego  uksztattowania terenu oraz w nawigzaniu do istniejgcych
elementdéw zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Elementy matej architektury
Zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:
tawki,
kosze na Smieci,
stojaki na rowery,
tablice ogtoszeniowg interaktywng dwustronng z ekranem o przekatnej
min. 55 cali — 1 szt.
tradycyjng tablice ogtoszeniowg podswietlang i zamykang — 1 szt.
maszty flagowe wysokosci 8,0m ze stali nierdzewnej — 3 szt.

Tereny zielone zlokalizowane za chodnikiem nalezy wyprofilowac,
zahumusowa¢ warstwg ziemi urodzajnej grubosci 10cm i obsia¢ trawa.

Istniejgca i projektowana zielen

Przed przystgpieniem do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy
ul. Rézanej nalezy usungC kolidujgce drzewa i krzewy zgodnie z decyzjg
Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie.

W ramach projektu przewiduje sie zachowanie drzew rosngcych przy
budynku Urzedu Miejskiego i wkomponowanie ich w zagospodarowani placu
reprezentacyjnego. Zaprojektowano rowniez wykonanie dodatkowych nasadzen
drzew i krzewdéw ozdobnych.



Zgodnie z decyzjg nr 807/2023 z dnia 09 czerwca 2023 r. znak
ZN.5146.60.2023.ML  Zachodniopomorskiego =~ Konserwatora  Zabytkow
w Szczecinie w projekcie przewidziano zastgpienie usunietych drzew
nasadzeniem 8 sztuk drzew lisciastych niskopiennych gatunkéw do witasnego
wyboru o minimalnym obwodzie pnia sadzonych drzew 14cm na wysokosci
100cm.

Rozbiérki istniejgcych budynkow

Przed przystgpieniem do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy
ul. Rézanej nalezy rozebrac istniejgce budynki gospodarcze i garaze kolidujgce
z zaprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu.

Po rozebraniu budynku przylegajacego do $ciany budynku Urzedu
Miejskiego nalezy odtworzy¢ ocieplenie i elewacje Sciany w nawigzaniu do
istniejacej elewaciji.

Wymagania Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych

Zgodnie z Ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych w projekcie przewidziano teren przeznaczony do
montazu instalacji fadowania pojazdow elektrycznych oraz doprowadzono kanat
(tworzywowe rury ostonowe) do umieszczenia kabli i przewodow elektrycznych.

Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wigczona do istniejgce;j
sieci ogolnosptawnej.

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej zostanie wykonane
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi — PWK ,Ptonia” Sp. z o.0.
poprzez montaz nowej studni betonowej srednicy 1200mm na kanale srednicy
200mm biegngcym w ul. Rézanej. W warunkach technicznych okreslono
maksymalny zrzut wod opadowych na poziomie 2,0 I/s.

6. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na obszarze planowanej inwestycji sg zlokalizowane nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

sie¢ wodociggowa,
kanalizacja ogolnosptawna,
sieC cieptownicza,

sie¢ telekomunikacyjna,
sieC elektroenergetyczna,
linia oswietlenia ulicznego.



W ramach projektu zostanie zdemontowana istniejgca linii oswietlenia
ulicznego.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementow infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm lub 160mm w miejscach
krzyzowania sie z nowoprojektowanymi nawierzchniami.

W  trakcie  prowadzenia rob6t  ziemnych  istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejace wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowane;.
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