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1  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Podstawowe informacje

Celem przedmiotu zamowienia jest przebudowa odcinka kolektora kanalizacji
sanitarnej na dz.472/33 biegnacego do przepompowni $ciekOw potozonej na dziatce 736
na terenie gminy Niemodlin w obrebie ewidencyjnym wsi Gracze.

Lokalizacja inwestycji: Inwestycja o charakterze liniowym, projektowane sieci planuje
si¢ realizowac na terenie gminy Niemodlin w obrebie ewidencyjnym wsi Gracze.

Przedmiotem zamoOwienia jest inwestycja realizowana w trybie ,,zaprojektuj
1 wybuduj”, ktéra ma charakter liniowy i ma ona obja¢ zaprojektowanie oraz przebudowanie
odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w sklad ktérego wchodzg przewody sieci
grawitacyjnej oraz studnie rewizyjne na tym odcinku.

Odcinek kanalizacji przewidziany do przebudowy wykonany z kamionki o $rednicy
DN300 jest w ztym stan techniczny, posiada liczne peknigcia i uszkodzenia. Przebudowa
bedzie obejmowata zastgpienie starej 50 letniej kanalizacji rurociggami kanalizacji sanitarnej
wykonanymi z rur PVC DN 250 mm.

Siecig kanalizacji sanitarnej wzdluz dz. 472/33, a tym samym réwniez odcinkiem
objetym opracowaniem plyna S$cieki z osiedla, gdzie znajdujg si¢ budynki zamieszkania
zbiorowego, skad $cieki dalej trafiajg bezposrednio do wspomnianej juz przepompowni
sciekow na dz. 736.

Dalej zrzut $ciekéw nastapi do kanalizacji sanitarnej we wsi Gracze gm. Niemodlin.
Gracze wchodza w skiad aglomeracji ,,Niemodlin”, dlatego S$cieki docelowo trafia do
Oczyszczalni Sciekdw Gosciejowicach Matych.

W zakresie przedmiotu zamdwienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami umozliwiajagcymi
realizacj¢ inwestycji oraz wykonanie 1 przekazanie inwestorowi robot zwigzanych
z przebudowg odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem terenu inwestycji
zgodnie z wydanymi warunkami i decyzjami. W zakresie przedmiotu zamowienia s3 takze
czynnosci odbiorowe wykonawcy robdt i inwentaryzacja powykonawcza kanatéw oraz
przygotowanie niezb¢dnej dokumentacji odbiorowe;j.

1.2 Podstawowe pojecia uzyte w programie funkcjonalno- uzytkowym

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celéw kontraktu.

Jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przepltyw S$ciekow
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do studzienki.

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, itp.
sieci.
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Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka — materiatl gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione — podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przepompownia $ciekéw - kompletne urzadzenie przeznaczone do przepompowania
sciekow w instalacjach i sieciach, w ktorych lokalnie niemozliwy jest przeptyw grawitacyjny.
Przepompownia sktada si¢ ze zbiornika, w ktérym umieszczony jest zestaw pompowy.

Przylacze Kkanalizacji sanitarnej — przewdd 1taczacy wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng zakonczong studzienka w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna,
na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr
z ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotéw kanatéw sanitarnych albo
burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

SWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia- podstawowy dokument
podczas postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego

Skrzyzowanie — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego 1 istniejagcego uzbrojenia.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang
studzienki.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatow.

Wilaz kanalowy - element zeliwny z wypelnieniem betonowym i uszczelka
montowang w pokrywie, wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju, przeznaczony do
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw
lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggdéw).
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Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Zasypka wstepna — warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego tuz nad

wierzchem rury.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

Zadanie inwestycyjne ma na celu zapewnienie prawidlowego (bez nieszczelnosci
i przeciekdw) transportu $ciekow z posesji znajdujacych si¢ na terenie osiedla ,,Klos”
z zabudowg zamieszkania zbiorowego w miejscowosci Gracze, systemem grawitacyjnym do
przepompowni $ciekow na dz.736. Docelowo S$cieki trafia do Oczyszczalni $ciekéw
w Gosciejowicach Matych.
Planowane przedsigwzi¢cie ma charakter liniowy i obejmuje:
* Przebudowe istniejacego odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z kamionki DN 300 mm i zastgpienie go odcinkiem wykonanym z rur PVC o $rednicy
DN 250 mm. Dtugos¢ przebudowywanego odcinka kanalizacji sanitarnej -
okoto 44,5 m
*  Wymiang¢ dwdch studni rewizyjnych na studnie kanalizacyjne betonowe DN 1200
e QOdtworzenia terenéw naruszonych w trakcie realizacji w zakresie ustalonym
w wydanych decyzjach 1 warunkach dotyczacych odtworzenia.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren, przez ktéry przebiega¢ beda sieci kanalizacyjne, jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXXIV/189/16 z dnia 22.XI1.2016r.
Rady Miejskiej w Niemodlinie — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu
ewidencyjnego Gracze.

Na terenie wsi Gracze znajduje si¢ jeden obiekt zabytkowy wpisany do rejestru
zabytkow 1 jest to Koscidt parafialny p.w. §w. Tréjcy, mur koscielny - nr decyzji o wpisie
do rejestru 624/59 z 13.11.1959. W Graczach znajduja si¢ réwniez udokumentowane
stanowiska archeologiczne (punkty osadnicze, $lady osadnicze) nie sg jednak wpisane
do rejestru zabytkéw wojewédztwa opolskiego. Zadne ze wspomnianych nie lezy w obszarze
inwestycji.

Uzyskano opini¢ (nr ZA.5183.171.2022.MN z dn. 18.07.2022r.), Opolskiego
Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkéw  dotyczacej  wystgpowania  stanowisk
archeologicznych lub innych obiektéw zabytkowych na omawianym obszarze. Zgodnie
z t3 opinig na terenie planowanej inwestycji nie sa zlokalizowane stanowiska archeologiczne.
W przypadku jednak odkrycia podczas prowadzenia robdt ziemnych przedmiotéw
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszelkie roboty ,mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot
i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Opolu lub woéjta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ponad
to nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z warunkami i ustaleniami ochrony zabytkow
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania terenu dla miejscowosci Gracze.

Planowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie po terenach
oznaczonych w miejscowym planie jako rolne, a wskutek inwestycji nie przewiduje si¢
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zmiany przeznaczenia gruntu. Ingerencja w te tereny bedzie minimalna i bedzie trwata
jedynie w czasie trwania inwestycji. Uzyskano stosowne uzgodnienie dot. dz. 472/33 (nr
OPO.WKUR.SGZ.4330.37.2022.AJ.2 z dn.28.06.2022 r.), ktérego zapisy nalezy respektowac
zaréwno przy pracach zaréwno zwigzanych z wykonaniem projektu, jak rowniez przy pracach
montazowych. Uzgodnienie nie upowaznia do wejScia w teren, jest jedynie zgoda na
dysponowanie terenem na cele budowlane.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

W miejscach, gdzie trasa planowanej przebudowy odcinka kolektora przebiegac
bedzie w bliskiej odleglosci od drzew, bedzie ona realizowania w sposéb nie szkodzacy
systemowi korzeniowemu drzew.

Przebieg kanatow jego spadek i zabezpieczenia kolizji oraz inne szczegétowe warunki
realizacji nalezy ustali¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej z poszczegdlnymi
instytucjami 1 zaktadami branzowymi oraz z Inwestorem (Zamawiajacym).

Przed zlozeniem oferty Zamawiajacy wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie
1 zapoznania si¢ z zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz wydanymi warunkami i ich cze$cig graficzng.

1.5 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja w efekcie koncowym musi zapewni¢ sprawne odprowadzenie $ciekéw
bytowo-gospodarczych z osiedla o zabudowie zamieszkania zbiorowego do przepompowni
Sciekéw, skad docelowo trafia do Oczyszczalni Sciekéw w Gosciejowicach Matych.
Inwestycja musi obejmowac¢ odtworzenie istniejagcych terenéw uszkodzonych w trakcie
realizacji oraz pozostatego terenu inwestycji zgodnie wydanymi uzgodnieniami i decyzjami
uzyskanymi na etapie projektowania inwestycji. W ramach Zamoéwienia Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania wszelkich dokumentéw odbiorowych niezbgdnych do
rozpoczecia eksploatacji systemu, zapewnienia niezwlocznego usuwania wad 1 usterek
w okresie rekojmi za wady i gwarancji.

1.6 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja powinna umozliwi¢ sprawne grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw
z osiedla zamieszkania zbiorowego, poprzez przebudowe¢ spekanego i uszkodzonego odcinka
kolektora sanitarnego wraz ze studniami. Nalezy zaprojektowac i przebudowac odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej na dziatce 472/33.

Bedaca przedmiotem zaméwienia dokumentacja projektowa oraz roboty budowlano-
montazowe majg na celu zastgpienie obecnego odcinka (zgodnie z zatacznikiem graficznym)
kolektora kanalizacji sanitarnej, ktéry odprowadza $cieki z osiedla mieszkaniowego ,,Ktos”
o zabudowie zamieszkania zbiorowego, odcinkiem nowego przewodu wraz ze studniami
rewizyjnymi.

Przedmiotowy odcinek kolektora ks kwalifikowany do przebudowy znajduje si¢ na
dziatce na dz. 472/33, wykonany jest z kamionki DN 300 mm, kt6éry zgodnie z informacjami
od ZGKiM w Niemodlinie znajduje si¢ na glebokosci 4,5- 5,0 m. Odcinek ten o ztym
ogblnym stanie technicznym ma zosta¢ przebudowany i zastgpiony systemem kanalizacji
sanitarnej wykonanej z rur PVC DN 250. Na przebudowywanym odcinku majg zostac
rowniez zabudowane nowe studnie rewizyjne betonowe DN 1200 mm. Orientacyjny przebieg
odcinka przedmiotu zamodwienia okresla zatacznik graficzny.

Teren po zakonczeniu rob6t montazowych i ziemnych musi zosta¢ przywrécony do
stanu pierwotnego, na warunkach okreslonych przez jego wiascicieli lub uzytkownikéw,
w tym odtworzenie istniejagcych nawierzchni drég uszkodzonych w trakcie realizacji oraz
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pozostatego terenu inwestycji zgodnie wydanymi uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi na
etapie projektowania inwestycji. W ramach inwestycji nalezy dokona¢ niezbednych badan
i préb rurociggdédw oraz studni. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty okreslone;j
w umowie na wykonanie przedmiotu umowy. W ramach Zamoéwienia Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania wszelkich dokumentéw odbiorowych niezbednych do
rozpoczecia eksploatacji systemu, zapewnienia niezwlocznego usuwania wad i usterek
w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji.

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Dokumentacja projektowa

W ramach zamodwienia przewiduje si¢ wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej, prawnej i kosztorysowej umozliwiajgcej Wykonawcy realizacj¢ robét
budowlano-montazowych. = Forme¢  dokumentacji  projektowej  nalezy  uzgodnic
z Zamawiajacym. Dokumentacja w szczegdlnosci bedzie zawierata:

* projekty budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbednymi do
realizacji inwestycji i do eksploatacji inwestycji (3 egz.), lub dokumentacje¢
projektowa do zgloszenia robdét:

» wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe
i realizacji robét oraz pdzniejszej eksploataciji,

e opracowanie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o udzielenie pozwolen na
budowe lub realizacje¢ na podstawie zgloszenia robot 1 przygotowanie
oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane,

* uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenie robot

* dokumentacj¢ projektowa:

» projekty wykonawcze (2 egz. do przekazania Zamawiajagcemu oraz na potrzeby
wlasne Wykonawcy),

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (2 egz. do przekazania
Zamawiajacemu oraz na potrzeby wlasne Wykonawcy),

* przedmiary robét (po 2 egz. do przekazania Zamawiajacemu oraz na potrzeby wlasne
Wykonawcy.),

* inne opracowania dotyczace realizacji inwestycji (w ilo$ciach niezbgdnych do
uzyskania uzgodnien 1 decyzji oraz po 2 egz. do przekazania Zamawiajacemu) w tym:

» dokumentacje geologiczng

* calg w/w dokumentacj¢ nalezy opracowac réwniez w edytowalnej 1 nieedytowalnej
formie elektronicznej na CD i przekaza¢ Zamawiajacemu.

Przedmiot umowy powinien spelnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach, a w szczegdlnosci:

* ustawa Prawo budowlane:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi
zmianami,

* ustawa Prawo zamoéwien publicznych:
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* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,
* ustawa Prawo ochrony srodowiska
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje¢ do zatwierdzenia na kazdym jej
etapie w terminach 1 na zasadach okreslonych w Umowie 1 SWZ.

2.2 Wymagania formalne dotyczace dokumentacji projektowej

2.2.1 Projekt budowlany

Wykonawca prac projektowych ma obowigzek wykonania projektu budowlanego
i ztozenia wniosku o pozwolenia na budowe lub zgloszenie robo6t inwestycji. Projekt
budowlany do opracowania przez Wykonawcg powinien mie¢ poziom szczegétowosci
wystarczajacy do uzyskania pozwolenia na budowg.

Dokumentacja projektowa oraz inne opracowania i potrzebne dokumenty muszg by¢
zgodne z ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6Zn. zmianami oraz Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego z pdézn. zmianami. Przewiduje si¢ biezgcy nadzér Zamawiajacego
(przedstawiciela) nad przebiegiem procesu projektowego- Wykonawca zostanie zobowigzany
do udzielenia wszelkiej niezbednej pomocy przedstawicielowi Zamawiajacego dla dokonania
przegladéow opracowan projektowych na kolejnych etapach powstawania. Wykonawca prac
projektowych ma obowigzek dokonania uzgodnienia z Zamawiajacym zakresu rzeczowego do
projektu budowlanego.

Projekt budowlany powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z aktualnymi zasadami
i przepisami BHP, w tym z uwzglednieniem wymaganych szeroko$ci wykopéw, stosowania
odpowiednich zabezpieczen oraz odwodnienia.

Wykonawca prac projektowych bedzie mial w obowigzku:
* Prace wstepne

e zapoznanie si¢ z materiatami wyj$ciowymi i pomocniczymi.

* pozyskanie aktualnej mapy zasadniczej w celu sprawdzenia aktualnosci przekazanej
mapy do celéw projektowych obszaru przedmiotu zamoéwienia,

* wykonanie dokumentacji fotograficznej (lub materiatlu video) wzdluz trasy
projektowanej sieci oraz innych projektowanych obiektéw w celu udokumentowania
istniejagcego  zagospodarowania terenu. W  trakcie realizacji  fotografii
inwentaryzacyjnych odkrytego uzbrojenia kolizyjnego,

* pozyskania i uwzglednienia warunkéw zwigzanych z podmiotowym zadaniem

* przedstawienia Zamawiajagcemu propozycji wyboru formy pozwolenia na realizacj¢
(pozwolenie budowlane lub zgtoszenie robot)

* pozyskania od Zamawiajagcego upowaznien do wystapien o decyzje i uzgodnienia —
upowaznienia nalezy przygotowa¢ w formie wymaganej przez instytucje bedace ich
adresatami i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji i podpisu,

* przeprowadzenia badan geologicznych - otworéw w ilosci 1 szt. 1 glebokosci
wymaganej przepisami dla tego typu inwestycji liniowej, niezbednej dla opracowania
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dokumentacji geologicznej i projektowej oraz dla prawidlowego wykonania robot
ziemnych. Dokumentacja geotechniczna powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

e opis z okresleniem celu, podstawy opracowania, wykazem czynnosci dla
sporzadzenia dokumentacji,

* opis potozenia i morfologii terenu,

» zarys budowy geologiczne;j,

e opis warunkéw wodnych,

» geotechniczng charakterystyke gruntu,

» wnioski z przeprowadzonych badan.

Czes¢ graficzna dokumentacji geologicznej i zestawieniowa powinna zawierac:

» wycinek mapy topograficznej z zaznaczeniem terenu badan geotechnicznych,

* wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:10000 z oznaczeniem
lokalizacji wykonanych otworéw badawczych,

* wycinki map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z oznaczeniem
lokalizacji wykonanych otworéw badawczych w miejscach planowanych
obiektow,

 profile litologiczne otworéw badawczych,

* zestawienia parametréw geotechnicznych,

 objasnienia do profili analitycznych, symboli 1 znakow,

weryfikacji materialéw stanowigcych materialy do projektowania i wyjasnienia
watpliwosci.

uzgodnienie z wtascicielami nieruchomosci, lokalizacji miejsca na granicy posesji
w celu optymalnego przebiegu przylacza kanalizacyjnego od sieci do granicy posesji.

Prace projektowe

wykonania planszy zagospodarowania terenu 1 proponowanych rozwigzan
projektowych (w 2 egz.), ktérg przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji
projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Uwzglednienia dotychczas uzyskanych lub uzyskania:
* ostatecznego zapewnienia odbioru sciekéw i warunkéw wprowadzenia $ciekéw
na teren oczyszczalni
e warunkéw 1 uzgodnien dokumentacji z wlascicielami terenu oraz uzbrojenia
kolidujacego:
uzyskania uzgodnienia 1 protokotu z narady koordynacyjne;j,
w razie potrzeby pozwolenia na wykonywanie prac w zabytku lub jego otoczeniu oraz
badan archeologicznych wydane przez wlasciwy organ.
Nalezy wuzyska¢ wszelkie wymagane decyzje, uzgodnienia 1 pozwolenia

z wylaczeniem dokumentéw przewidzianych do przekazania przez Zamawiajacego,
wyszczeg6lnionych w SWZ.

Uwaga: O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania,
winien by¢ bez zwloki informowany Zamawiajacy, tak aby mozliwe byto podjecie negocjacji

z wlascicielami i zarzadcami terendw i mediow majacych wplyw na eksploatacje inwestycii.

sporzadzenia projektu budowlanego w 3 egz. — projekt budowlany.
Zawarto$¢ opracowania:
* Projekt zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie do celow
projektowych:
— cze$¢ opisowa zawierajgca:
» okreslenie przedmiotu inwestycji wraz ze wskazaniem celu i zaktadanego
efektu inwestycji,
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istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji,

projektowane zagospodarowanie terenu,

istniejgce uwarunkowania realizacyjne wynikajace z miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, ochrony konserwatorskiej, warunkow
srodowiskowych,

opis projektowanych obiektéw i urzadzen,

opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki,

informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawiera¢ pozostale elementy projektu
architektoniczno-budowlanego :

opis obiektow wraz z obliczeniami

charakterystyczne parametry techniczne i geometryczne,

uktad konstrukcyjny,

rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie
sieci, w miejscach lokalizacji obiektow i miejscach charakterystycznych lub
o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu miedzy innymi
rozwigzania usuni¢cia kolizji z istniejacym zadrzewieniem oraz
uzbrojeniem kolidujacym np. przewodami wodociggowymi, kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi, itp.,

zalecenia do technologii wykonania rob6t montazowych:

warunki i sposob posadowienia obiektu,

rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych  elementéw
konstrukcji obiektu zgodne z wymaganiami Programu funkcjonalno-
uzytkowego,

opis sposobu odwodnienia wykopow,

pozostate wyposazenie techniczne — rozwigzania techniczne i sposéb
funkcjonowania,

spos6b spetnienia wymagan przepiséw w zakresie bezpieczenstwa z uwagi
na mozliwo$¢ wystgpienia miejscowego zagrozenia oraz bezpieczenstwa
uzytkowania

dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace
pod wzgledem rodzaju, =zakresu 1 wielkosci oddziatywah oraz
charakterystyki przyjetych metod i urzadzen zabezpieczajacych,

inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy os6b trzecich
i sposob ich ochrony).

opracowania geologiczne.

- cze$¢ graficzna projektu budowlanego:

Wszystkie rysunki stanowigce elementy opracowania projektowego powinny by¢
wykonane w technice cyfrowej. Ponadto rysunki powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek musi posiada¢ metryk¢ z podaniem nazwy opracowania,
tematu rysunku, skali, wskazaniem projektanta i sprawdzajacego, daty
wykonania, a dodatkowo powinien mie¢ nadany nr zgodny ze spisem
rysunkow,

rysunki zostang wykonane jako wektorowe przy pomocy oprogramowania
komputerowego umozliwiajacego zapis danych w formatach graficznych,
tj. dwg, dxf. Dopuszcza si¢ przetworzenie opracowanych rysunkéw do
innych formatéw graficznych (TIF, JPG) jedynie za zgoda Zamawiajacego
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iprzy zachowaniu oryginalnych plikéw w postaci wektorowe;.
Zamawiajacy wymaga jednoczesnie wykonanie caloSci opracowania
w formacie PDF.
Poszczeg6lne elementy czgsci rysunkowe powinny by¢ wykonane wg ponizszych zasad:
* Mapa orientacyjna:
Mapa opracowana dla potrzeb orientacji i wskazania lokalizacji na obszarze inwestycji.
Dopuszcza si¢ zastosowanie podktadu rastrowego w formacie TIF, JPG, itp. w postaci
skanu z mapy topograficznej w skali 1:10 000. Na mapie nalezy oznaczy¢ przebieg
projektowanych sieci.
* Plan sytuacyjno-wysokosciowy na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
potwierdzonej przez projektanta za zgodno$¢ z oryginatem:
Wydruki z formatu cyfrowego mapy do celéw projektowych musza by¢ identyczne
z oryginatami map. Wszystkie projektowane elementy powinny by¢ oznaczone w sposOb
umozliwiajacy tatwg identyfikacje, a ponadto powinny posiada¢ dodatkowe opisy okreslajace
rodzaj materiatu, dlugosci odcinkéw, spadki itp. Wszystkie oznaczenia poszczegdlnych
elementéw muszg by¢ zgodne z pozostala czescig rysunkowa: przekrojami, profilami,
rysunkami szczegdétowymi oraz tabelami zestawieniowymi.
Do dokumentacji projektowej nalezy dolaczy¢ kopie uprawnien budowlanych
w specjalnosciach zgodnych z przedmiotem opracowania i za§wiadczenia o przynalezno$ci do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa wszystkich projektantow i sprawdzajacych.
Do dokumentacji projektowej nalezy dolaczy¢ oswiadczenie, o wykonaniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej podpisane przez projektantéw
poszczegblnych branz.
» Skompletowanie oktadek i oprawa
Szata graficzna i uktad dokumentacji powinien by¢ zgodny z:
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego. Opracowanie projektowe zostanie wykonane
w formacie A4, w szacie graficznej spetniajacej nastepujace wymagania:
e zgodna z przedmiotem umowy, wymaganiami norm, przepisOw, wytycznych
Inwestora i uzgodnieniami z administratorami sieci i terenu,
* czg$S¢ opisowa w postaci wydruku z pliku utworzonego w edytorze tekstow,
* rysunki zostang wykonane w technice cyfrowe;j,
* forma rysunkéw musi by¢ zgodna z formatem cyfrowym,
» strony tytulowe, oktadki i wszystkie rysunki powinny by¢ opatrzone metryka
z oznaczeniem jednostki projektowej, projektantow, sprawdzajgcych, datg
wykonania.
e Informacja BIOZ. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Alternatywnie w przypadku ustalenia z Zamawiajacym formy zgloszenia robdt,
nalezy przygotowa¢ podpowiedzig dokumentacje zgodna z ustawg Prawo Budowlane.

2.2.2 Dokumentacja projektowa

* Projekty wykonawcze — wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajacego oraz dla wlasnych
potrzeb.
Wykonawca prac projektowych ma obowigzek dokonania uzgodnienia z Zamawiajagcym
zakresu rzeczowego do projektu wykonawczego oraz zatozen do przedmiaréw.
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Projekty wykonawcze powinny spetnia¢ warunki zawarte w:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekty wykonawcze maja uzupelnia¢ 1 uszczegétawia¢ projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt i kontroli
robét ze strony Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszelkie zapisy niezbedne do realizacji
inwestycji w tym podane w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach,
pozwoleniach.

Wykonawca (Podwykonawca prac projektowych) ma obowigzek:

— przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie zgodnosci zakreséw rzeczowych projektow
wykonawczych 1 przedmiaréw z projektem budowlanym z uzgodnieniami, decyzjami
i warunkami technicznymi uzyskanymi od wiascicieli sieci, drég itp.,

— wydrukowac i zlozy¢ opracowania, uzyskac podpisy projektantéw i przekaza¢ protokdlarnie
Zamawiajacemu,

— do projektu wykonawczego Wykonawca opracowania ma obowigzek dotaczenia wszystkich
uzgodnien branzowych, decyzji administracyjnych w zakresie umozliwiajagcym wykonanie
1 odbidr robdt budowlanych w petnym zakresie przewidzianym do realizacji.

Nalezy opracowaé profile podluzne dla wszystkich odcinkéw sieci w postaci
rysunkoéw wektorowych.

Tres¢ profili podtuznych sieci musi zawierac:

— odcinki sieci,

— punkty weztowe

— teren istniejgcy/projektowany,

— rury ochronne,

— uzbrojenie podziemne,

— nawierzchnie utwardzone (jezdnia i chodnik, pobocze, teren zielony itp.),

— otwOr badawczy wraz z oznaczeniami warstw gruntu i poziomem wody gruntowej

Wszystkie obiekty rysunkowe na profilach powinny by¢ wrysowane z zachowaniem
skali 1 na rzeczywistych rzednych wysokosciowych.

W warstwie opisowej profile powinny zawierac:
— oznaczenie profilu,
— rzgdne wysokosciowe:
* poziomu poréwnawczego,
* terenu istniejacego,
* terenu projektowanego,
* dna kanatéw (w punktach weztowych i miejscach skrzyzowan z istn./proj. infrastrukturg
techniczng),
* osi przewodow cisnieniowych,
* punktéw charakterystycznych:
— zaglebienie dna kanaléw lub osi rurociggéw cisnieniowych (w punktach weztowych
1 miejscach skrzyzowan z istn./proj. infrastruktura),
— spadki i dlugosci odcinkéw,
— $rednice 1 material rurociggéw,
— rodzaje nawierzchni,
— sposéb wykonania rob6t ziemnych i rodzaj umocnienia wykopow,
— odleglo$ci pomigdzy poszczegdlnymi punktami profilu,
— oznaczenia hektometrow,
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— oznaczenia punktow weztowych,

— opis punktéw weztowych (rodzaj, material, wymiary),

— opis skrzyzowan z istn. infrastrukturg techniczna,

— opis rur ochronnych 1 technologii przej$¢ pod/nad przeszkodami

* Specyfikacje techniczne — wykona¢ w 2 egz. dla Zamawiajacego oraz dla wlasnych

potrzeb.

Specyfikacje techniczne nalezy wykona¢ w oparciu o:
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).
- wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu

¢ Przedmiary rob6t — wykonaé w 2 egz. dla Zamawiajacego oraz dla wlasnych potrzeb.

2.2.3 Inne opracowania

¢ Whniosek o pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot — wykonaé w 2 egz.
¢ Woszelkie inne opracowania niezbedne do uzyskania uzgodnien, decyzji, pozwolenia na
budowe 1 realizacji inwestycji — wykonaé w 2 egz.

2.3 Inne wymagania stawiane wykonawcy

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ i uwzglednia¢ wymagania materialowe
1 uzytkowe okreslone w niniejszym opracowaniu.

Realizacja rob6t musi uwzglednia¢ te odcinki, na ktére Zamawiajacy, dostarczy
Wykonawcy odpowiednie pozwolenie na realizacj¢ w terminie okreslonym w SWZ lub
umowie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie ostatecznego pozwolenia budowlanego Ilub
zgloszenia robot oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji rob6t w tym zgody na
wejscie na teren drég (zajecie pasa drogowego).

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za catoksztatt dokumentacji projektowej w tym za
przebieg oraz terminowe wykonanie zamdwienia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w terminach zgodnych z zapisami zawartymi
w umowie lub SWZ, do akceptacji poszczegdlne elementy dokumentacji technicznej.

Wykonawca przygotuje i bedzie za nig odpowiedzialny - dokumentacj¢ umozliwiajaca
odbidr robét budowlano-montazowych 1 przekazanie inwestycji do eksploatacji w terminie
okreslonym w umowie lub SWZ. Wykonawca zleci odpowiednim jednostkom wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
akceptowanymi przez projektanta ewentualnymi zmianami i przekaze dokumentacj¢ w trakcie
odbioru robot.

Wykonawca wykona inspekcje TV kanatéw i przekaze wyniki Zamawiajgcemu oraz
uzytkownikowi sieci kanalizacyjnych.

Wykonawca zapewni odpowiedni nadzér autorski we wszystkich branzach, a takze
archeologiczny, geologiczny i geodezyjny w czasie trwania robét.

Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamdwienia uzgadniane beda przez
Wykonawce lub jego upowaznionych pracownikow ze wskazanym przedstawicielem
Zamawiajacego, w formie pisemnej — dopuszcza si¢ korespondencj¢ e-mail.

Inne wymagania: zgodnie z zapisami SWZ, umowy oraz wynikajace z przepiséw prawa.
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2.4 ZaKkres rzeczowy przedmiotu zamowienia

Orientacyjny zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia:
Zakres rzeczowy inwestycji:
* kanaty grawitacyjne sieciowe DN 250 mm z PVC o dlugosci — okoto 44,5 m
* studnie rewizyjne betonowe DN 1200 — 2 szt.

Powyzsze zakresy sa orientacyjne i dopiero zakresy okreslone w dokumentacji
projektowej na podstawie warunkéw, uzgodnien materiatdéw do projektowania oraz decyzji
projektanta dotyczacych zakresu rzeczowego, ktoére musza uwzglednia¢ catkowite
wypelnienie celu jakim jest przebudowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej. Cechy
materialéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywacé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

2.5 Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy

Nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym
1 Inspektorem Nadzoru oraz wilascicielem terenu pod zaplecze.

Plac budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezagco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw 1 pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw 1 drég objazdowych
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiagczony w ceng umowna.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor
i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cen¢ umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i przej¢cia robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Teren budowy ograniczony bedzie w zakresie niezbednym do realizacji robot.
W miejscach, w ktérych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po
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zakonczeniu budowy, teren budowy musi zosta¢ przywrécony do stanu pierwotnego, a za
ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Wykonawca w_wyznaczonym w SWZ Iub umowie terminie odbierze od
Zamawiajacego teren budowy.

Na zaplecze budowy powinny sktada¢ si¢ biuro, magazyny, zaplecze socjalne dla
pracownikéw, plac do sktadowania materiatéw i1 parkowania sprzetu, pojazdy, sprzet,
maszyny, wyposazenie, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot, przylacza, drogi
dojazdowe 1 wewnetrzne potrzebne do prowadzenia rob6ot wymaganych kontraktem.
Wykonawca winien wystgpi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw wykonania
przylaczy (woda, energia elektryczna, Scieki, usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane z uzytkowaniem
powyzszych urzadzen.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg projektowa i specyfikacja techniczng

Wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz w dodatkowych
dokumentach, a wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich, sag obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

Zakresy rzeczowe i wszystkie inne informacje, dane, specyfikacje materialowe
i jakosciowe okreslone w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego beda
uwazane za wartosci docelowe. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialéw i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 1 dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed
wbudowaniem muszg uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszg
uzyska¢ akceptacje Projektanta i Zamawiajacego. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedag w pelni zgodne z wymogami zawartymi w niniejszym opracowaniu dokumentacjg
projektowa lub specyfikacja techniczng 1 wplynie to na niezadowalajaca jakoS$¢ elementu
budowli, to takie materialy b¢dg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zastosowanie materialéw i urzadzen niezgodnych z dokumentacjg techniczng lub
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatbw budowlanych dopuszczonych
do zastosowania w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawce z obowiazku ich wymiany na prawidlowe 1 poniesienia
kosztow tej wymiany.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego oraz wymogi okreslone w decyzji
srodowiskowej i lokalizacyjne;j.

W okresie prowadzenia i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,
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- stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i1 drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

- stosowac zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji zawartych na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytutu prawa wlasnosci,
wydobycia; dzierzawy, zawierajagce optaty za sktadowanie odpadéw, $mieci
i niebezpiecznych odpadéw: z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatow niezbednych do wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje¢ fotograficzng dla ustalenia stanu przed
1 po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratoréw lub wilascicieli sieci 1 nieruchomosci.
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Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego, drég
w poblizu ktérych wykonywane bedg roboty ziemne i montazowe. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji fotograficznej drég przed rozpoczeciem robot.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢dg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy
iurzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru robét. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby realizowane przewody i nawierzchnie drogi byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru robdt. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
zrobotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
powotlane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow wg stanu na dzien skladania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane w polaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z ich zawartoscia 1 wymaganiami.

W przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej
zmiany przebiegu trasy sieci lub przytaczy nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku, dokona¢
wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu
koniecznosci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyska¢ zgod¢ projektanta na nowe
rozwigzanie,
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- Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego
1 pozwolenia budowlanego,

- wszelkie zmiany powinny zosta¢ przedstawione przez Wykonawce do akceptacji
Projektanta i Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

W trakcie budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie obstlugi
geodezyjnej budowy obejmujacej tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu,
ktérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu. Wykonanie czynnosci geodezyjnych, Podwykonawca prac geodezyjnych
potwierdza wpisem do dziennika budowy. Podwykonawca prac geodezyjnych przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementow obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajagce wznowienie
lub kontrole wyznaczenia. W razie stwierdzenia rozbieznosci migdzy wynikami pomiaréw
a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
udokumentowac szkicami. Przed przystgpieniem do pracy Podwykonawca prac geodezyjnych
wystapi do odpowiedniej jednostki Zasobow Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie
reperéw panstwowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony
w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe
do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy 1 materialy, ktére zgodnie z specyfikacja techniczng staja si¢ wilasnoscig
Wykonawcy powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég, chodnikéw, znajdujace si¢
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy pod sieci,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢
w nich wody opadowej. Doty, w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow
pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

Warstwa humusu (nawierzchnia trawiasta) wystgpujaca w obrebie planowanej
inwestycji powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego ponownego ulozenia
w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Ze wzgledu na niewielki zakres humus nalezy zdja¢ reczne
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu. W cenie za wykonanie rob6t Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za
sktadowanie humusu.

2.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie
dokumentacja projektowa zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz zgodnie z przepisami
1 obowigzujacymi normami. Przed przystgpieniem do robét jezeli pojawi si¢ podejrzenie
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wystgpienia niezinwentaryzowanego na mapach uzbrojenia Wykonawca dokona recznej
odkrywki. Wykonawca zabezpieczy istniejgce obiekty w sposéb uzgodniony z wlascicielami
obiektéw i Zamawiajacym/ Inspektorem nadzoru.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych oraz odpowiednimi normami: PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10, PN-
EN 805:2002, PN-EN 1917:2004.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Dla rurociggéw zastosowaé wykopy waskoprzestrzenne, o scianach pionowych umocnionych
obudowg pelng. Wyb6r rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejagcych warunkéw lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych
i zostanie okreslony w dokumentacji projektowe;j.

W nawiazaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow
szalunkiem systemowym dla wykopoéw o gtebokosci wiekszej od 1,0 m,

W wypadku wystgpienia wod gruntowych i lokalnych saczen nalezy zastosowac
odwodnienie wykopow.

W czasie wykonywania koparka wykopéw obiektowych i waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylacznie z zabezpieczonej czg¢sci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Wykopy nalezy rozklada¢ od strony polaczenia zistniejaca siecig. Rozkladanie
wykopu ciggltego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez ulozenie bali, wyprasek stalowych,
szalunkéw systemowych po obydwu stronach osi rurociggu w ustalonych uprzednio
odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Jezeli wykop osiagnie giebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie os6b urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch §rodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania
obudowanych wykopdéw, zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo
usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac¢. Przebywanie oséb pomiedzy S$ciang
wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz
rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0sOb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopoéw pomostami dla przej$cia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych 1 pojazdéw w zaleznosci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
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wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wtadzami lokalnymi. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace
studzienki w trakcie formowania nasypdéw poprzez obsypanie piaskiem i materiatem nasypu.

Elementy nawierzchni i konstrukcji drég pochodzace z rozbiérki oraz nadmiar urobku
z wykopow nalezy odwiez na sktadowiska lub w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

2.7 Roboty instalacyjne

Wymagania materialowe

Kanaly grawitacyjne z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U -
o $rednicy DN 250mm SN min = 8 kN/m? z lita $cianka, kielichem wraz z uszczelkami
gumowymi wg PN-EN 1401-1:2019-07, PN-EN ISO 9969:2016-02. Tuleje ochronne z
uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z PVC o
srednicy DN 250. Ksztattki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1:2019-07 1
ISO 4435:2003 o srednicy DN 250 mm, o parametrach jak dla rur.

Wszystkie rury i ksztaltki muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia, certyfikaty,
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych badz aktualne jeszcze Aprobaty Techniczne ITB, w
ktérych muszg by¢ zawarte wszystkie parametry techniczne.

Studzienki rewizyjne - zaprojektowa¢ i wybudowa¢ studnie betonowe rewizyjne
DN 1200
Wymagania:

* komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu
o wytrzymatosci nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206+A2:2021-08, o
wodoszczelno$ci minimum W8 i matej nasigkliwosci (max. 5 %). W sktad
studzienki wchodzi:

* przykrycie (zw¢zka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

* Dbetonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917:2004, DIN 4034;

» kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917:2004;

» wtazy kanatowe zeliwne z wypetnieniem bet. kl. D 400, B125 @ 600 wg PN-EN
124, uszczelka wlazu montowana w pokrywie;

* stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101:2005;

* materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B stosownych dopuszczen;

* przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejs¢ kolektora
przez $ciany studzienek. Przej$cie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie
sciekow odprowadzanych kanatem;

* wloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5°
w kazdg stron¢ w poziomie;

* zwienczenia studni montowanych w drogach stosowac rozwigzania systemowe
producenta.

Wilazy - W obrebie pasow drogowych i miejsc narazonych na ruch pojazdéw nalezy
wykonac¢ jako zeliwne klasy D 400. W pozostalych terenach wtazy zeliwne z wypelnieniem
betonowym klasy B 125. Wszystkie wtazy z wypelnieniem betonowym i uszczelka
montowang w pokrywie, wttoczona mechanicznie bez uzycia kleju. Wlazy zeliwne
niewentylowane, wykonane z zeliwa szarego lub sferoidalnego (rama i pokrywa),
przeznaczone do przenoszenia ci¢zkiego ruchu kotowego. Gniazdo pokrywy witazu z zeliwa
sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowazny pierscien
stabilizujaco-wygtuszajacy. Produkt zgodny z obowigzujaca normg (PN-EN 124-4:2015-07)
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iposiada¢ wymagany certyfikat zgodnosci wydany przez akredytowany osrodek
certyfikujacy. Na terenie jezdni wlazy powinny zosta¢ zamontowane na réwni
w powierzchnig jezdni, w terenie zielonym podnies¢ min. 5 cm ponad teren zielony.

Wymogi materialowe zostaly réwniez zawarte w warunkach technicznych (nr DU.
702.188.2022.MM z dn. 22.06.2022r.), ktére nalezy uwzglednié.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm
wskazanych w pkt. 3.3 niniejszego opracowania.

Piasek na podsypke i obsypke rur, kruszywa

Piasek na podsypke i obsypke rur, zwir i kamien tamany zgodnie z obowigzujaca
normg wskazang w pkt. 3.3 niemniejszego opracowania. Rodzaj i uziarnienie kruszywa,
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny, lepik asfaltowy powinny odpowiadac
obowigzujacym normom, wskazanym m in. w pkt.3.3.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ma obowiazek przedstawié
szczegdtowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania materiatéw i wyrobéw budowlanych
oraz _odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
o planowanych dostawach kluczowych.

Roboty montazowe

Montaz sieci poprzedzajg czynnos$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz
0,1 m pod rury kanalizacyjne i 0,2 m pod studnie. W wypadku nastgpienia tzw. przekopu -
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podloza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
1 rozbiérkg umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggow.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rurg. Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.
Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest, aby material obsypki, szczelnie
wypetnial przestrzen pod rura.

Zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu,
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakoéw drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje si¢
z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
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warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na
wlasciwosci materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Do czasu przeprowadzenia prob szczelno$ci ztacza powinny by¢ odkryte. Wymaga si¢
stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczes$nie zageszczac po obu stronach przewodu.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystagpi¢ do wypelnienia pozostatej czesci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego
materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Stopien zageszczania zasypki
w pasie drogi - zgodnie z wymaganiami administratora drogi (wg uzgodnien).

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania gruntéw spoistych, trudno plastycznych,
w pasie drogowym (jezdnia, pobocza) zatozono 100% wymiane gruntéw. W wykopie
przewidzie¢ catkowita wymiang¢ gruntu dla uzyskania odpowiedniego zgodnego
z wymaganiami zarzadcy drogi stopnia zaggszczenia gruntu.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystgpi¢ do wykonania robét
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610:2015-1. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng. Rury do budowy kanatéw przed
potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktfadowania.

Rury z PVC 1faczy¢ za pomocg ztacza kielichowego na wcisk. Kazdy segment rur po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury
przez podkiadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.
Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku diugosci rury
i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzic¢
prawidlowos$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg law celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Warunkiem prawidlowego wykonywania potaczenia jest takie utozenie rur, aby osie
taczonych odcinkéw znajdowaly si¢ na jednej prostej. Po pracach montazowych nalezy
wykonaé¢ czyszczenie kanaléw sanitarnych, nastepnie przeprowadzi¢ inspekcje TV
(kamerowanie).

Spadki i glebokosci posadowienia rurociggdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodoéw. Do
budowy rurociggéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z niniejszym
opracowaniem, dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy
przewodéw przed potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
izewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
1 sktadowania.

Nalezy ponad to uwzgledniaé zapisy uzyskanych warunkéw technicznych wydanych
przez ZGKiM w Niemodlinie (nr DU. 702.188.2022.MM z dn. 22.06.2022r.), dotyczace
sposobu prowadzenia prac montazowych.
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Préba szczelno$ci kanatéw

W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na eksfiltracje i infiltracje. W pierwszej
kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracj¢ pomigdzy studniami przy diugosci do 50,0
m. Osobno sprawdzi¢ szczelnos$¢ studni. Zgcza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do
badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno
napelnia¢ kanatu wodg pod cisnieniem. Czas napelniania odcinka nie powinien by¢ krétszy od
1 h dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas préby powinien wynosi¢ co
najmniej 8 h. Na ztaczach nie powinny pokazac si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny jesli
dopetnienie iloéci wody w rurociggu w czasie préby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm?/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego ztgcza awari¢ usuna¢, a probg powtorzyc.

Prébe na infiltracj¢ przeprowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowe;j
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Probe wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Préby
szczelnosci wykonac pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

2.8 Wymagania dotyczace odbioréw roboét

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robd6t zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 1917:2004 i innymi
normami branzowymi podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci musi zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

- bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy (BHP),

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6éb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

b) czes$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
1 zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci
W czasie transportu,
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- spos6b 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot,

- sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Program zapewnienia jako$ci powinien gwarantowa¢ wykonanie przez Wykonawce
robot wg ponizszych zasad:

- Os$ przewodéw powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktow stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

3. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

4. Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gitgbokoscig okreslong w projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodetg.

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wodd gruntowych
1 opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wéd gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacja. Natomiast przed naplywem wodd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos$¢ i szalowanie
to, powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki wykopu.
7. W obrgbie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna

jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrgbie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem,
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

0. Wybrany rodzaj podioza okresla dokumentacja techniczna.

10. Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢
oznakowane 1 zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne
z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przew6d powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym
podiozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz
podiozu wzmocnionym, przew6d powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie,
zageszczana rgeznie  lub  mechanicznie, w  zaleznosci od wymogéw ustalonych
w dokumentacji.

14. Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zaggszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie
odbywa¢ si¢ regcznie. Zageszczenie zasypki gtoéwnej przewodu moze odbywac sig
mechanicznie. Ustalony stopien zagegszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez
geologa.

15. Nowowybudowane przewody nalezy przeptukac¢ i sprawdzi¢ prawidtowosci
utozenia przewodow za pomocg kamery.

v Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
a probki do badah beda pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
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akceptacji wnioski materiatowe i urzadzen. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu,
w zaleznosci od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiajacym lub uzytkownikami
sieci 1 drég oraz uzbrojenia kolidujacego.
v" Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i1 zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i1 zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodoéw za pomocg kamery,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw wtazowych.

Nalezy dokona¢ w obecnos$ci inspektora nadzoru inspekcji TV kanaldéw i rurociggdw
1 dostarczy¢ plyte CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanaléw i rurociggdow.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowac si¢ nastepujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10 %
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
Roboty drogowe - dopuszcza si¢ wystgpienie odchytek od dokumentacji, lecz nie
wiekszych niz:

- £20 mm dla réwnosci podtuznej i poprzecznej mierzonej 4 metrowa tata,
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- *0,5 % dla spadkéw poprzecznych,
- +1 cm, -2 cm dla rzednych wysokos$ciowych,
- +1 cm, -2 cm dla grubosci warstwy.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od wyzej

okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Dokumentacja techniczna okresli niezbedne badania przy odbiorze robét zanikajacych,
czeSciowym i koncowym z uwzglednieniem ponizszych zasad:

Badania przy odbiorze czeSciowym

Badania przy odbiorze technicznym czgSciowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna.

b) zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i1 rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i §rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 dla
kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelno$¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

- 0,151/m? dla przewodow;
- 0,2 1/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;
- 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2015-10.

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonaé prébe szczelnosci kanalizacji odcinkami
pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiaja zej$cie na poziom kanatéw
i zamknigcie ich tymczasowymi zamkni¢ciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi
(worki), dla napetnienia przewodu woda i dokonania préby szczelnosci. Zigcza kielichowe
zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka i inne ksztaltki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z caltym badanym kanatem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych rurociggéw muszg by¢ wyposazone

w krééce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody;
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- opréznienia rurociggu z wody po prébie.

Czas napetnienia przewodow nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego
napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedlozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci sanitarne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czg¢sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czgSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgltosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb
i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Koszt wykonania proby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

2.8.1 Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw,
wymienionych nizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dziennik budowy;

- dokumentacj¢ projektowa podstawowag =z naniesionymi zmianami oOraz
dokumentacje¢ dodatkowg jes§li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
inwestycji;

- dokumenty dotyczace stosowanych materiatéw (deklaracje zgodnos$ci
producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczng, $wiadectwa jakosci,
$wiadectwa pochodzenia deklaracje zgodnos$ci, dokumenty atestacyjne, itp.);

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu;
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- ptyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatéw; Za pozytywny
wynik inspekcji uznaje si¢, iz wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata
zastoisk wody, uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone beda
w miejscach do tego przeznaczonych a bose konce rur beda osadzone
prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen dwoéch rur —
dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikajagca z rozszerzalnosci
termicznej materiatu). W zakresie odchytek dotyczacych spadku wykonanego
kanalu, nie moze by¢ ona wigksza niz 10/00 do spadku projektowanego
mierzona na odcinku pomi¢dzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanal musi by$
wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszg by$
wykonywane za pomocg studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana
sie¢ kanalizacyjna musi zosta¢ wyczyszczona. Przed rozpoczeciem inspekcji
wykonanego kanatu nalezy wprowadzi¢ do niego wodg, (podczas wykonywania
inspekcji TV obowigzkowa obecnos¢ Uzytkownika). W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych wybudowanych kanatéw (rur), studni,
stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanalu (brak Ilub
nieprawidlowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinkach dluzszych niz 5 m (dla kazdego zastoiska
wody osobno), stwierdzenia zastoisk wody, ktérych wysoko$¢ w najnizszym
punkcie przekracza 10 % $rednicy nominalnej wybudowanego kanatu -
wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinkéw oraz usunie
nieprawidlowosci,

- protokoty z przeprowadzonych prob i inspekcji;

- dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen;

- rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie istniejacego
uzbrojenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
lub administratorom urzadzen;

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

- instrukcji stanowiskowych;

- wszelkie inne dokumenty niezb¢dne do uzytkowania sieci.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét

poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Obejmuja:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
1 inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

¢) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektow, studzienek kanalizacyjnych,
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d) zbadaniu protokétéw odbioréw prob szczelnosci obiektéw, przewoddw sanitarnych
w odbiorach czesciowych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewoddéw sanitarnych,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjna,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem 1 warunkami
pozwolenia na budowg,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i sgsiadujacej
nieruchomosci.

2.8.2 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

2.8.3 Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmowa¢é
koszt:

* dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi kosztami jej opracowania i kosztami
administracyjnymi uzgodnien, decyzji, pozwolen

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektéw sieciowych

¢ dostarczenie materialow;

* wykonanie wykopu wraz z pelnym umocnieniem $cian wykopu przez rozparcie wraz
z ewentualnym odwodnieniem wykopu;

* zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

* przygotowanie podtoza utozenie rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu;

* ulozenie rur kanalizacyjnych z wykonaniem potaczen;

* wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

* Dbadanie szczelnosci kanatéw, studzienek i innych jw.

* ulozenie taSmy sygnalizacyjnej;

* zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna;

* transport nadmiaru urobku;

* roboty zwigzane z doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

* przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Techniczne;j;

* wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania
obiektow,

* robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,
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e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT,

* oznakowanie robot,

* dostawe materiatow,

e przygotowanie terenu,

* wykonanie rob6t przygotowawczych,

* wykonanie wykopoéw wraz z umocnieniem $cian wykopow,

* przygotowanie podioza i fundamentow,

* wykonanie wiaczen do czynnych sieci,

* posadowienie obiektéw,

* wykonanie izolacji,

* zasypanie i zageszczenie wykopu,

* oplaty administracyjne /dzierzawy terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

* przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

* dokumentacj¢ niezbedng do odbioru robét i do przekazania Zamawiajagcemu w celu

eksploatacji przedsigwzigcia

a takze wszelkie koszty ogdlne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych
1 SWZ — koszty aktualizacji uzgodnien, zakupu aktualnych map geodezyjnych z uzbrojeniem
podziemnym, projekty robdt tymczasowych, ubezpieczenia i1 gwarancje, nadzor i
dokumentacja archeologiczna, inne nadzory w zaleznosci od potrzeb.

3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Obszar inwestycji znajduje si¢ na terenie, ktdry jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXXIV/189/16 z dnia 22.XI1.2016r. Rady
Miejskiej w Niemodlinie — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrgbu
ewidencyjnego Gracze.

3.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Uzyskano zgode¢ Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa na dysponowanie dziatka
472/33 na cele budowlane, na ktérej przebiega¢ beda roboty zwigzane z kanalizacja.
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Dla uzyskania ostatecznej zgody nalezy poprzez Zamawiajacego doprowadzi¢ do

ustanowienia nieodptatnej stuzebnosci przesytu.

3.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2021 r.
w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze sSrodowiska na rok 2022

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147
poz. 1229),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz.
2019),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650).
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Normy:

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. @ Wykopy otwarte dla  przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury 2z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowej.

PN-EN 1917:2004  Studzienki wtazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow
sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa.

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czeg$¢ 4: Zwienczenia wpustow
sciekowych i studzienek wlazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie,
badania 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 206+A2:2021-08  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
Krajowe uzupetnienie

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego.
Czes¢ 1: Zasada okreSlania otworéw umozliwiajagcych dostep catym ciatem do
maszyny.

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metoda zanurzeniowa -- Wymagania i metody badan.

PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN-196-1:2016-07 Metody badania cementu. Czg¢s¢ 1: Oznaczenia
wytrzymatosci.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢s¢ 1: Klasyfikacja
PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Cz¢$¢ 2: Terminologia
PN-EN 636+A1:2015-06  Sklejka — Wymagania techniczne.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie
ogdblnego przeznaczenia.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i
zeliwne metoda zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan.

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje- Czes¢ 1: Wykaz stali
odpornych na korozje.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
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. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robodt
budowlanych

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Stanowi zatacznik do niniejszego opracowania. Przed realizacjg nalezy uzyskac jej
aktualng wersje.

3.4.2 Wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek oraz przejs¢ metoda
bezwykopowg

Zgodnie z informacjami posiadanymi na tym etapie opracowania na trasie kanalizacji
sanitarnej objetej inwestycja nie wystepuja obiekty kolidujace z jej przebiegiem. Jednak
wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu niezinwentaryzowane na mapach
rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.4.3 Skrzyzowania z istniejacymi rurociagami wodociagowymi,
kanalizacyjnymi, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
i gazowymi

Zgodnie z informacjami posiadanymi na tym etapie opracowania a trasie
projektowanej sieci nie wystepuja skrzyzowania z istniejgca infrastruktura podziemnego
uzbrojenia terenu.

3.4.4 Dokumentacja geologiczna

Nalezy uzyska¢ opini¢ geotechniczng, ktora begdzie stanowita zatacznik dokumentacji
projektowe;j.

3.4.5 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
kanalizacyjnych

W zataczniku.

3.4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowa3 i jej przeprowadzeniem

Nalezy wuzyska¢ wszelkie wymagane decyzje, uzgodnienia 1 pozwolenia
z wylaczeniem dokumentéw przewidzianych do przekazania przez Zamawiajacego,
wyszczeg6lnionych w SWZ.

Nalezy uwzgledni¢ warunki okreSlone w pismach, decyzjach, pozwoleniach
i uzgodnieniach wydanych w terminie po opracowaniu niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Roboty ziemne i odwodnieniowe nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o badania
geotechniczne/geologiczne gruntu.
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