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Temat: ,,Przebudowa odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej w Graczach, ul. Sportowa-

przepompowni Sciekéw ul. Bazaltowa- opracowanie PFU”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07 czerwca 2022 r. (data wplywu do ZGKiM- 10.06.2022 r.)
W sprawie wskazania na zataczniku graficznym odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i studni
wymagajgcej przebudowy oraz wydania warunkéw technicznych do projektowania, uprzejmie

informujemy jak ponizej.

L. Wskazanie odcinka sieci kanalizacyjnej przewidzianej do przebudowy.

Zgodnie z zalaczeniem graficznym, do wymiany kwalifikuje sie odcinek ok. 44 mb kamionkowej sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma studniami rewizyjnymi. Sie¢ nalezy zaprojektowad
z rur PVC-U DN 250 oraz studniami kanalizacyjnymi betonowymi DN 1200, zgodnie z ponizszymi

warunkami.

I1. Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej:

1. Rurociggi

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanaty glowne, nalezy zaprojektowaé z rur PVC - U,
petnosciennych ($cianka lita bez spienionego rdzenia) taczonych na uszezelki gumowe, ktére to rury
posiadajg nastgpujace parametry:

- sztywnos¢ obwodowg SNmin = 8 kN / m?,

- najwyzszg szczelnosé, trwalo$c oraz odpornosé chemiczna polgczen,



- przeznaczenie do transportu $ciekdw sanitarnych,
- rury ze $cianka lita, spetniajace wymagania PN-EN 1401 : 1999,

- rury i ksztattki tego samego producenta i o tej samej klasie sztywnosci obwodowe;j.
Zastosowane przewody winny posiadaé atesty na caly asortyment stosowanych rur i ksztaltek.
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

- instrukcjg dostarczong przez producenta rur;

- instrukcja dostarczona przez producenta prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych;

- normami: PN-B-10736 : 1999, PN-B-10729 : 1999;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru siecj kanalizacyjnych

Po wykonaniu montazu kanaléw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie kanalu za
pomocy specjalistycznego samochodu ssgco-pluczacego typu WUKO oraz wykona¢ inspekcje
kamera TV.

Odbiér przez ZGKiM nalezy wykona¢ tylko w otwartym wykopie. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawcza nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz istniejacego odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej na odcinku od poczatku sieci kanalizacji sanitarnej tj. od poczatku dziatki nr 472/33 do
przepompowni sciekdw na dziatce 736. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ cigglosé odbioru
sciekdw na przebudowywanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla odcinkow realizowanych w wykopie otwartym nalezy zaprojektowaé 20 cm podsypke piaskowa
pod rurociagi. Po ulozeniu, rurociggi obsypac¢ recznie 30 cm nad wierzch rury. Pozostalg czes¢ wykopu
zasypa¢ mechanicznie, zageszczajge warstwami grubosci ok. 20 cm. Do obsypki nalezy uzy¢ wylacznie
gruntow piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do podsypki, zasypki i obsypki nalezy uzy¢ gruntu

sypkiego.

2. Studnie kanalizacyjne

Nalezy zaprojektowaé studnie betonowe z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci 4%, wodoszczelnosci
W8, mrozoodpornosci F-50, zgodnie z normg PN-89/B-30016, o srednicy 1200 mm. Kregi studni nalezy
zaprojektowac faczone na uszczelke gumowa w celu zapewnienia szczelnosci obiektu. Studnie powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta Zeliwne powlekane stopnie zlazowe oraz przejicia szczelne dla
podigezenia rurociggdw.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

- dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkc;ji), prefabrykowana, pola-
€zong z przejsciami szczelnymi Wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia rur w $cianie studni. Przej-
scia przez $ciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien
by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dana
studnie.

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna o minimal-
nej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

- wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm, z wypehieniem betonowym



dwu otworowe, samoblokujace bez czesci ruchomych, z uszczelka,
- stopnie zlazowe z zeliwa sferoidalnego odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005, lub

drabinka wiazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN [3]0].

Termin waznosci warunkow; dwa lata od daty wystawienia.

7, powazaniem

Otrzymuja:
1x- adresat
1x-a/a




oayez{:.
P‘»w@ wmmv.u.u.;
=

15638

357.10

__.w_

T P g
T L LI s

136.78
722

156,03

A 4¥)

B 725

T KL .

SETEEE

19 - 160160

730
HB67

w

1

T o ko s

RS o

=

6t

Jk
k
2
3
w2 M 00D
Ty o
S840 1553 - )
Y Y S Ty )
T pEEEE
|6 | N
., 155178 "
1 | =]
i wi Jo0
_ 5 § B 02
isas - P . | ] s [
Ry T 15iss | =
s P e 20 ooy WO R
A 636¢dr {7 - Lty b £ 3
HEN 155,95 lll:.;&mmme
G Pl [ ]
m2 }
s | b
Wi B w 19,
: i
155, A
- .
- <2 < el ;n
4 1B5.86 !n»al;M...;NwM«wv;_ .m\ \i“.!.iaaw.o EE
j A TSR A )
T B
4
imkwm m (| F/
i1 e 1
ok ;
W
4 {
|
LI BH M
"156.06 pmmnmﬂ
E ]
W -

” 15640 15634 w w, m
e E
h.
MFP 705 mux 706 8 .Mlvl
{ 0. |
] -
Eﬁkﬁl - 4 ljxh

18629 15538

156,25

695




