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1-WĄSKA BELKA LED 

2-SUFIT RASTROWY PODWIESZANY
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
O GRUBOŚCI 0,25 MM O PRZEKROJU „U”, 
O PODSTAWIE10 MM I WYSKOŚCIi 40 MM; 
OCZKO 100 x 100 MM, 
SZEROKOŚĆ RASTRA 80 MM, 
MALOWANY NA KOLOR RAL 7024, 
MOCOWANY NA PROFILU NOŚNYM 2400 MM
I PROFILU POPRZECZNYM 600 MM 
ORAZ KĄTOWNIKU PRZYŚCIENNYM L-PROFIL, 
KONSTRUKCJA MOCOWANA DO SUFITU 
ZA POMOCĄ WIESZAKÓW SYSTEMOWYCH. 
SUFIT ISTNIEJĄCY DO KTÓREGO MOCOWANY 
JEST FUFIT RASTROWY PODWIESZANY
MALOWANY NA KOLOR ANTRACYTOWY.

KLOSZ: POLIWĘGLAN OPALIZUJĄCY
OBUDOWA: WYCISKANE ALUMINIUM, ANODYZOWANE

MONTAŻ:
PRZEZNACZONA DO MONTAŻU NA POWIERZCHNI
I ZAWIESZANEGO (Z OPCJONALNYM ZESTAWEM ZAWIESIA).

SPECYFIKACJA:
SMUKŁA BELKA LED Z ALUMINIOWĄ OBUDOWĄ 
Z KLOSZEM OPALIZUJĄCYM Z POLIWĘGLANU, 
DŁUGOŚCI 600MM I 1180MM. 
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