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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt koncepcyjny wnetrz polegajgcy na modernizacji dwoch
tazienek (damskiej i meskie) j z toaletami zlokalizowany na parterze budynku Centrum
Kultury lzabelin: ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, gmina Izabelin, dla inwestora:
Centrum Kultury  lzabelin  z siedzibg w lzabelinie przy ul. Matejki 21.

2. PRZEZNACZENIE

Budynek Centrum Kultury Izabelin jest obiektem kultury zlokalizowanym w centrum Gminy
Izabelin. W parterze ww. budynku na prawo od szatni znajdujgcej sie w hallu gtéwnym
zlokalizowane sg dwie fazienki bedgce przedmiotem projektu koncepcyjnego polegajgcego

na ich modernizacji.
3. FORMA | WYGLAD LAZIENEK

Obie fazienki posiadajg prostg forme. Ich wnetrza podzielone sg na dwie czesci sktadajgce

sie z umywalni oraz czesci z toaletami.

Projekt przewiduje, ze podtoga obu tazienek wykonana bedzie z ptyt gresowych,
wielkoformatowych o wymiarach 120 x 120 cm. Natomiast $ciany wykonane bedg z ptyt 120
x 60 cm w uktadzie poziomym. Nalezy zwrdci¢ uwage aby fugi ptyt na $cianach pokrywaty
sie z podziatem ptyt na podtodze.

W gobrnej czesci tazienek (ponad ptytami) projektuje sie pas drewniany lub oktadzine
drewnopodobng zaczynajgcy sie réwno z gorng krawedzig framugi drzwi - od wysokosci
2,05m do 2,50m.

Nad ww. pasem przewiduje sie tynk w kolorze antracytowym.

4. KOLORYSTYKA

e Sciany — ptyty w kolorze szarym, pas w kolorze drewna naturalnego (szczegoty
do uzgodnienia w nadzorach autorskich),

e Podtogi — ptyty w kolorze szarym

e Sciany miedzy ustepami HPL grubo$¢ 13 mm (do uzgodnienia w nadzorach
autorskich) w kolorze fioletowym oraz naturalnego drewna (jak gérny pas

na scianach).

e Stolarka okienna bez zmian i drzwiowa w kolorze naturalnego drewna (szczegdty

do uzgodnienia w nadzorach autorskich),

e Sufit azurowy — na wys. 2,50 m - antracytowy



Kolorystyka kazdego fragmentu wnetrza jest harmonijnie skomponowana z kolorami innych

elementéw. Zmiany materialowe i kolorystyczne w jednym z elementéw bedg skutkowad

zmianami w innych fragmentach projektu.

Majac  powyzsze na uwadze ostateczne decyzje kolorystyczno-materiatowe nalezy

potwierdza¢ w ramach nadzoréw autorskich.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

W ramach inwestycji zostanie wykonana modernizacja dwdch tazienek — damskiej i meskiej

zlokalizowanych na parterze, w Centrum Kultury Izabelin.

Posadzka w pomieszczeniach tazienek z ptytek gres (wzér kolor i wielkos¢ wg projektu

wnetrz).

Sufit podwieszony azurowy na wysokosci +2.50. Sciany wewnetrzne pokryte tynkiem
cienkowarstwowym lub glazurg zgodnie z projektem wnetrz. Przed potozeniem tynku zelbet
odttusci¢. Na cegle wapienno-piaskowej tynk zgodny z zaleceniami producenta cegty.

Fuge w glazurze i gresie zabezpieczyC przeciw plesniowo i przeciw grzybicznie. Uzywac
silikonéw sanitarnych o wysokiej odpornosci o wysokiej odpornosci na grzyby. W narozach
wypuktych — ptytki fazowane. W pomieszczeniach mokrych podioga pod ptytkami
zabezpieczona akrylowg masg dyspersyjna.

W toaletach Scianki miedzy ustepami z ptyt HPL 13 - kolor wg projektu wnetrz i w ramach
nadzoréw autorskich po okresleniu kolorystki ptytek. W toalecie damskiej w kazdej kabinie
ustepowych przewidziano kosz na $miecie. W kabinach ustepowych na $cianie lub
na wewnetrznej stronie drzwi wieszaczek/haczyk do powieszenia kurtki (zgodnie z projektem
wnetrz).

O planowanych pracach, wystepujacych problemach powiadamia¢ nalezy na biezaco

inwestora i projektanta.

Projekt realizowac zgodnie ze sztuka budowlana.




6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

A.PODLOGA

Ptytki gres o wymiarach 120 x 120 cm

B. SCIANY

Sciany w tazienkach wykonane z ptytek gresowych o wymiarach 120 x 60 cm

w ukfadzie poziomym.

Sciany dziatowe musza osiggaé wysokosci co najmniej 2 m ibyé wykonane

z materiatow o powierzchniach zmywalnych i odpornych na wilgoé.

Kabiny WC z miskg ustepowg powinny mie¢ minimalng szerokos$¢ 1 m i diugos¢ 1,1 m,
a sciankami i drzwiami o wysoko$ci co najmniej 2 m z mozliwym prze$witem nad podtoga
0,15 m.

Tynki wewnetrzne gipsowe szlifowane mechanicznie + szpachlowane, malowane

farbami wodoodpornymi, kolor antracytowy lub czarny (sufit i pas przy suficie).
tazienki i toaleta glazura na klej do wysokosci 2,05 m,

Lustra zlokalizowane w umywalniach obu tazienek nad umywalkami na szerokosci

catej Sciany oraz na Scianie przeciwlegtej wg rysunkéw.

C.DRzWI

Drzwi prowadzace do toalet powinny mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,9 mi zamykac sie
samoczynnie, a w $rodku pomieszczen nie dopuszcza sie do montazu drzwi
przesuwanych lub sktadanych, a wejscia do kabin powinny mie¢ minimalng szerokosé
0,8m. Stolarka drzwiowa — drzwi do tazienek z ukrytymi zawiasami zintegrowane

plastycznie z materiatem na Scianie.

D. PARAPETY OKIENNE

e Zewnetrzne — bez zmian.

e Wewnetrzne - zbity wapien grubos¢ 3 cm kolor biaty (szczegéty wg projektu wnetrz),

E. SUFITY

e Sufit podwieszany rastrowy z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,25 mm

o przekroju ,U”, o podstawie 10 mm i wysokosci 40 mm; oczko 100 x 100 mm,
szerokos¢ rastra 80 mm, malowany na kolor RAL 7024, mocowany na profilu nosnym
2400 mm i profilu poprzecznym 600 mm oraz katowniku przysciennym L-profil,
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konstrukcja mocowana do sufitu za pomocg wieszakéw systemowych. Wieszaki
najblizej sciany nalezy zamocowaé¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 600 mm od Sciany.
Zawieszenie skiada sie z rozpreznej sprezyny i dwoch pretow (z hakiem i oczkiem)
lub preta i wieszaka systemowego.

Sufit istniejgcy do ktérego mocowany jest sufit rastrowy podwieszany malowany
na kolor antracytowy.

F. WYPOSAZENIE MEBLOWE — POZOSTALE

Ceramika tazienkowa: w toalecie damskiej znajdujg sie cztery ustepy, a w toalecie
meskiej cztery ustepy oraz cztery pisuary. W umywalniach znajdujg sie cztery
umywalki, z czego jedna (zaréwno w damskiej jak i w meskiej tazience) znajduje sie
na obnizonej wysokosci w celu zapewnienia dostepnosci dla dzieci.

Uwaga: Z uwagi, ze obecna toaleta meska nie spetnia wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
w zakresie wymiarow pomieszczen: odlegtos¢ od sciany (na ktorej znajduja sie
pisuary) do drzwi toalet wynosi 184 cm (a powinno byé minimum 200 cm).
W toalecie meskiej w celu uzyskania jak najwiekszej przestrzeni, nalezy
zastosowac stelaz podtynkowy waski o maksymalnym wymiarze wynoszacym
8 cm. Podwieszone miski ustepowe musza mie¢ dtugos¢ nie wieksza niz 50 cm.
Przestrzen przed miska kabiny, a drzwiami musi wynosi¢ minimum 60 cm.
Wymiary kabiny wynosza 110 cm dtugosci i 103 cm szerokosci.

Przewijak dla dzieci zlokalizowany jest w umywalni toalety damskiej, wykonany jest
z HPL na podkonstrukcji stalowej o wysokosci 85 cm w kolorze drewnopodobnym
(blat), a fronty w kolorze fioletowym.

Blaty w tazienkach projektuje sie z ptyt HPL na podkonstrukcji stalowej o wysokosci
85 cm w kolorze drewnopodobnym (blat), a fronty blatéw w kolorze fioletowym.

We wszystkich kabinach przewiduje po dwa haczyki na ubranie/torebke. Ponadto trzy
haczyki znajdujg sie przy przewijaku dla dzieci.

We wszystkich kabinach damskich przewiduje sie kosze na $mieci. Ponadto w obu
tazienkach (damskiej i meskiej) dwa kosze ogolnodostepne.

W obu umywalniach (damskiej i meskiej) przewiduje sie suszarki do rgk — 2 sztuki
oraz dozownik recznikéw — 2 sztuki.

Uchwyty na papier toaletowy znajdowaé sie bedg we wszystkich kabinach
usytuowane w potowie dtugosci kabiny na wysokosci 90 cm po lewej stronie od miski
ustepowe;.



7. INSTALACJE
Budynek jest wyposazony we wszystkie instalacje niezbedne do jego funkcjonowania.
Doktadne informacje w opracowaniach  branzowych projektu  wykonawczego.
Szczegoty rozwigzan technicznych instalacji zawarte w opracowaniach branzowych projektu
wykonawczego zastepujg rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym, w projekcie

technicznym oraz w projekcie wykonawczym branzy architektura.

A. OGRZEWANIE
W tazienkach przewidziano wymiane grzejnikow w miejsce istniejgcych.

B. WENTYLACJA

Bez zmian.

C. ZIMNA | CIEPLA WODA
Budynek jest podtgczony do gminnej sieci wodociggowej. Instalacje bez zmian.

D. KANALIZACJA SANITARNA
Budynek jest podtgczony do gminnej sieci kanalizacyjnej. Instalacje bez zmian.

E. ELEKTRYCZNA
Budynek jest zasilony z istniejgcego przytacza energii elekirycznej. Oswietlenie
w fazienkach stanowi: wagska belka LED o nowoczesnym ksztatcie zapewniajgca
wysokiej jakosci oswietlenie architektoniczne. Obudowa wykonana z wyciskanego
aluminium, anodyzowanego, klosz wykonany: z poliweglanu opalizujacego. Oswietlenie
montowane na powierzchni i zwieszane (z opcjonalnym zestawem zawiesia). Dtugosci:
600mm i 1180mm. Lokalizacja: za panelem na wysokosci 2,05m nad lustrem oraz nad

umywalkami za lustrem na wysokosci 1,15m.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zgodnie ze stanem istniejacym - bez zmian.

Projekt realizowac zgodnie ze sztuka budowlana.




