SF

SCIANA PIWNIC

1,5cm| tynk renowacyjny
~100cm| istniejaca sciana piwnicy z piaskowca
podktad gruntujgcy na bazie emulsji
bitumicznej wzmocniony siatkg
min.| bitumiczna grubowarstwowa masa
3 mm| uszczelniajgca z wypetniaczem
polistyrenowym, zmodyfikowana
polimerami o klasie wodoszczelnosci
W2A
10,0cm| Styrodur 100

2 x klej na siatce

folia kubetkowa

SZCZEGOL

SCIAN PIWNIC

skala 1:50

iniekcja krystaliczna $cian
parteru - jednostronna (tylko
w sali nad piwnicami - na
pozostatych scianach iniekcja

dwustronna)
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iniekcja krystaliczna $cian
piwnic - dwustronna

tel. 033 867 45 94

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec

Projektant:

upr. nr 62/98/BB

Opracowanie:

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

mgr inz. Dawid Bodzek

Tytut inwestyciji:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku

kultury w Stryszawie

Adres inwestycji:

dz. nr 10747/2, Stryszawa

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza:

architektura

Data:
grudzien 2023

Faza:

projekt architektoniczno
- budowlany

Skala:

1:50

Rysunek nr

A/Q7

Nazwa rysunku:

SZCZEGOL SCIAN PIWNIC
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