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1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem

budynku kultury w Stryszawie:

a)

b)

Prace w piwnicach: demontaz cokotédw z ptytek, zabezpieczenie posadzek, skucie
tynkow scian do wysokosci 1,5 m, iniekcja krystaliczna $cian zewnetrznych i
wewnetrznych, gruntowanie $cian, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych na
$cianach

Prace na parterze: demontaz cokotéw z ptytek ceramicznych, demontaz cokotéw z
listew drewnianych, zabezpieczenie posadzek, skucie tynkéw na Scianach nosnych do
wysokosci 0,5 m z wyjatkiem scian sali znajdujgcej sie nad piwnicami, iniekcja
krystaliczna $cian nos$nych wewnetrznych oraz zewnetrznych (dwustronna z
pominieciem pomieszczen tazienek — tam iniekcja tylko od strony pomieszczen
sgsiednich), wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w miejscach skutych tynkéw,
wykonanie nowych cokotéw z ptytek ceramicznych oraz listew drewnianych,
usuniecie starej farby z catosci Scian na parterze (z wyjatkiem sali nad piwnicami oraz
tazienek), gruntowanie $cian, szpachlowanie gtadzig cementowo-wapienng, ponowne
gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian (z wyjatkiem sali nad piwnicami i tazienek)
Prace zewnetrzne: rozbiérka opaski z kostki brukowej wraz z obrzezami przy $cianach
piwnic, wykop ponizej poziomu posadzki piwnic (tylko przy scianach zewnetrznych
piwnic), iniekcja krystaliczna $cian piwnic z zewngatrz (dwustronna), czyszczenie
i orapowanie $cian piwnic ponizej poziomu terenu, natozenie podkfadu gruntujacego
na bazie emulsji bitumicznej wzmocnionego siatka, natozenie bitumicznej
grubowarstwowej masy uszczelniajgcej z  wypetniaczem  polistyrenowym
zmodyfikowanej polimerami (grubos¢ warstwy suchej min. 3 mm) o klasie
wodoszczelnos$ci W2A na $ciany piwnic ponizej terenu, ocieplenie $cian piwnic w
gruncie styrodurem gr. 10 cm, wykonanie 2 warstw siatki na kleju na styrodurze,
montaz folii kubetkowej na $cianach piwnic ponizej terenu, zasypanie wykopu,
wykonanie podktadu gtebokosci 30 cm z pospodtki zageszczanej mechanicznie,
podsypka piaskowa gr. 3 cm, montaz kostki betonowej gr. 8 cm oraz obrzezy
betonowych na tawie betonowej w miejscach poprzedniej rozbiérki opaski, skucie
tynkéw ze S$cian cokotdéw kamiennych, czyszczenie $cian cokotéw poprzez
piaskowanie, wybranie spoin w cokotach kamiennych, uzupetnienie ubytkéw cokotéw
piaskowcem jak istniejgcy, wypetnienie spoin cokotéw zaprawg cementowgy, skucie
tynkéw w celu wykonania iniekcji krystalicznej Scian parteru, impregnacja cokotéw
kamiennych, iniekcja krystaliczna Scian ceglanych nad poziomem posadzki parteru z
zewnatrz (iniekcja dwustronna), naprawa elewacji po wykonaniu iniekcji Scian
parteru oraz malowanie catosci elewacji w kolorach jak istniejgce.

Obiekt znajduje sie w miejscowosci Stryszawa, na dziatce nr 10747/2 o powierzchni

0,4390 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (UCHWALA NR XIII/102/16 z dnia 29.01.2016r. w sprawie miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa), dziatka na ktdrej planowana
jest inwestycja znajduje sie w jednostce urbanistycznej planu oznaczonej symbolem:
3UP, na ktorej funkcjg podstawowg sg tereny ustug publicznych. Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw
przyrody. Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewoddztwa matopolskiego pod numerem A-1037/M. Na terenie dziatki znajduje sie
takze budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkdéw oraz pomnik przyrody.

2. Podstawa opracowania

— Ustalenia z Inwestorem,

— Wizja lokalna,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Inne, obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej w
zakresie projektowania obiektéw budowlanych.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce nr 10747/2 objetej opracowaniem znajduje sie budynek objety opracowaniem
wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego pod numerem A-
1037/M oraz budynek drewniany wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz pomnik
przyrody.

Teren w obrebie przedmiotowej dziatki nr 10747/2 nachylony jest w kierunku pétnocno-
zachodnim. Na obszarze pod inwestycje poza istniejgcym budynkiem, nie znajdujg sie
obecnie zadne inne obiekty matej architektury, drzewa, i inne obiekty, ktdore mogtyby
spowodowac utrudnienia w budowie.

Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig istniejgca. Na przedmiotowym terenie
wystepuje zielen niska trawiasta oraz wysoka niekolidujgca z projektowang inwestycj3.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Lokalizacja budynku

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w centralnej czesci dziatki nr 10747/2, na
ktorej wystepuje jednostka z planu miejscowego 3UP.
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Linia zabudowy

Linia zabudowy jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Przedmiotowy budynek nie przekracza ww. linii zabudowy.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od granicy dziatek:

— od strony pétnocno-wschodniej 16,4 m
— od strony pofudniowej 24,9 m
— od strony potudniowo-zachodniej 21,6 m
— od strony zachodniej 15,0 m.

Uktad komunikacyjny

Wjazd na dziatke nr 10747/2 za posrednictwem istniejgcego zjazdu z drogi publicznej.

Uzbrojenie techniczne

zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej,

— zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci energetycznej,

— odprowadzenie s$ciekéw — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytacze,

— odprowadzenie wéd opadowych — do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

zaopatrzenie w ciepto —istniejgce piece olejowe.

Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W
przypadku powierzchni utwardzonych woda odprowadzona poprzez spadki na teren
nieutwardzony w celu umozliwienia wsigkania, bez zmian naturalnego sptywu wodd
opadowych. Odprowadzenie wéd z dachu oraz terenéw utwardzonych nie ulega zmianie.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W czesci niezabudowanej dziatki zostanie zachowane istniejgce uksztattowanie terenu.
Powierzchnie biologicznie czynng bedzie stanowi¢ obecny teren zielony.

Miejsce gromadzenia odpadow statych

Odpady state sg gromadzone w wyznaczonym do tego istniejgcym miejscu utwardzonym
na dziafce w kontenerach.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania — bilans terenu

Bilans terenu dla dziatki objetej opracowaniem znajdujacej sie w jednostce urbanistycznej 3UP:

Powierzchnia: Istniejgca Projektowana Docelowa
- zabudowy 577,0 m? Bez zmian 577,0 m*
- utwardzona (ciagi . . . . .

. . Nie analizowano Bez zmian Nie analizowano
pieszo — jezdne)
- biologicznie czynna Nie analizowano Bez zmian Nie analizowano
- dziatek 4390,0 m’ Bez zmian 4390,0 m’

6. Analiza zgodnosci z ustaleniami aktow prawa miejscowego

Przedmiotowa dziatka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(UCHWALA NR XIII/102/16 z dnia 29.01.2016r. w
zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa), dziatka na ktdrej planowana jest

sprawie miejscowego planu

inwestycja znajduje sie w jednostce urbanistycznej planu oznaczonej symbolem: 3UP, na
ktérej funkcjg podstawowgq sg tereny ustug publicznych. Teren, na ktérym planowana jest
inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkdw narodowych, rezerwatéw przyrody. Budynek
wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego pod
numerem A-1037/M. Na terenie dziatki znajduje sie takze budynek wpisany do gminnej
ewidencji zabytkdw oraz pomnik przyrody. Projektowana inwestycja jest dopuszczalna przez
plan przestrzenny.

Ponizej przedstawiono analize zgodnosci z wymaganiami MPZP dla pozostatych parametréw.
Wymagania dla jednostki urbanistycznej 3UP:

Wymagana Projektowana
Nie dotyczy —
. hni
Minimalny udziat powierzchni pC?W|er.zc r‘ua Warunek
biologicznie czynnej >0% biologicznie spetnion
& ynnel czynna bez spetniony
zmian
Nie dotyczy —
., intensywnos¢ | Warunek
Intensywnos¢ zabudowy 0,01-0,6 ;
zabudowy bez | spetniony
zmian
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Nie projektuje sie nadbudowy, rozbudowy budynku, budowy nowych obiektéw ani zmiany
powierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych. Projektowany remont budynku jest
zgodny z wymaganiami miejscowego planu przestrzennego.

7. Zagroienia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane sg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Na dziatce znajduje sie miejsce na odpady state w istniejgcym miejscu utwardzonym na
dziatce w kontenerach, wywdz przez zewnetrzng firme wywozowa.

Budynek nie powoduje emisji hatasu i wibracji, zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz
ptynnych — projektowana inwestycja nie wptywa na zwiekszenie emisji.

Charakter, program uzytkowy, posadowienie i wielko$¢ budynku, nie bedg miaty wptywu
na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne, tereny lesne -
projektowana inwestycja nie wptywa na ww.

Istniejgcy budynek nie znajdujg sie na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych oraz terenach zalewowych.

Wszystkie roboty budowlane bedg odbywac¢ sie na terenie dziatki Inwestora.
Planowane roboty nie wymagajg wycinki drzew. Teren w obrebie planowanej budowy, po
zakonczeniu, zostanie przywrdécony do stanu obecnego.

8. Ochrona archeologiczna i konserwatorska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje strefa nadzoru archeologicznego.
Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa
matopolskiego pod numerem A-1037/M.

9. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg wptywy eksploatacji gorniczej.

10. Zagadnienia ochrony ppoz. w zakresie zagospodarowania terenu

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (parter oraz strych). Liczba kondygnacji
podziemnych: 1.

Budynek w kategorii N (niski), ZL IlI.

W przypadku prac polegajgcych na termomodernizacji i remoncie nie dostosowuje sie
budynku do warunkow przeciwpozarowych z uwzglednieniem odlegtosci budynku od innych
obiektow.
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Dostosowanie odlegtosci od budynkdw sgsiednich wykonuje sie w stosunku do budynkéw
istniejgcych, jesli w budynku bytyby przeprowadzane nastepujgce prace

budowlane: nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania - wynika to
z par. 2 warunkdéw technicznych (czyli rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

11. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie Ustawy Prawo budowlane, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz art.147
Kodeksu Cywilnego.

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i ogranicza sie do dziatki
nr 10747/2 w Stryszawie. Obszar oddziatywania nie obejmuje dziatek sasiednich, nie
wykracza poza granice dziatki nalezacej do Inwestora — w zakresie w jakim wystepowadé
bedzie Inwestor do organu administracji, inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci
0s6b trzecich, nie stanowi przeszkdd w dostepie do drogi publicznej, nie ogranicza
mozliwosci zabudowy na dziatkach, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz pozostatych medidéw. Inwestycja nie zmienia wymiaréw budynku, nie ma
wptywu na zmiane stanu zacieniania sgsiednich budynkéw i nie wptynie negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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1. Przedmiot inwestycji, rodzaj obiektu, kategoria

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem

budynku kultury w Stryszawie:

a)

b)

c)

Prace w piwnicach: demontaz cokotéw z ptytek, zabezpieczenie posadzek, skucie
tynkow $cian do wysokosci 1,5 m, iniekcja krystaliczna scian zewnetrznych i
wewnetrznych, gruntowanie $cian, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych na
$cianach

Prace na parterze: demontaz cokotéw z ptytek ceramicznych, demontaz cokotéw
z listew drewnianych, zabezpieczenie posadzek, skucie tynkédw na $cianach
nosnych do wysokosci 0,5 m z wyjatkiem $cian sali znajdujacej sie nad piwnicami,
iniekcja  krystaliczna $cian nosnych wewnetrznych oraz zewnetrznych
(dwustronna z pominieciem pomieszczen tazienek — tam iniekcja tylko od strony
pomieszczen sasiednich), wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w miejscach
skutych tynkow, wykonanie nowych cokotéw z ptytek ceramicznych oraz listew
drewnianych, usuniecie starej farby z catosci $cian na parterze (z wyjatkiem sali
nad piwnicami oraz fazienek), gruntowanie $cian, szpachlowanie gtadzig
cementowo-wapienng, ponowne gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian (z
wyjatkiem sali nad piwnicami i tazienek)

Prace zewnetrzne: rozbidrka opaski z kostki brukowej wraz z obrzezami przy
$cianach piwnic, wykop ponizej poziomu posadzki piwnic (tylko przy scianach
zewnetrznych piwnic), iniekcja krystaliczna scian piwnic z zewnatrz (dwustronna),
czyszczenie i orapowanie S$cian piwnic ponizej poziomu terenu, natozenie
podkfadu gruntujgcego na bazie emulsji bitumicznej wzmocnionego siatka,
natozenie bitumicznej grubowarstwowej masy uszczelniajgcej z wypetniaczem
polistyrenowym zmodyfikowanej polimerami (grubos¢ warstwy suchej min. 3
mm) o klasie wodoszczelnos$ci W2A na $ciany piwnic ponizej terenu, ocieplenie
Scian piwnic w gruncie styrodurem gr. 10 cm, wykonanie 2 warstw siatki na kleju
na styrodurze, montaz folii kubetkowej na $cianach piwnic ponizej terenu,
zasypanie wykopu, wykonanie podkfadu gtebokosci 30 cm z pospotki zageszczanej
mechanicznie, podsypka piaskowa gr. 3 cm, montaz kostki betonowej gr. 8 cm
oraz obrzezy betonowych na fawie betonowej w miejscach poprzedniej rozbiorki
opaski, skucie tynkéow ze scian cokotéw kamiennych, czyszczenie Scian cokotdw
poprzez piaskowanie, wybranie spoin w cokofach kamiennych, uzupetnienie
ubytkdéw cokotdw piaskowcem jak istniejgcy, wypetnienie spoin cokotéw zaprawa
cementowg, skucie tynkdw w celu wykonania iniekcji krystalicznej scian parteru,
impregnacja cokotéw kamiennych, iniekcja krystaliczna $cian ceglanych nad
poziomem posadzki parteru z zewnatrz (iniekcja dwustronna), naprawa elewacji
po wykonaniu iniekcji scian parteru oraz malowanie catosci elewacji w kolorach
jak istniejace.
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Obiekt znajduje sie w miejscowosci Stryszawa, na dziatce nr 10747/2 o powierzchni

0,4390 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (UCHWALA NR XIII/102/16 z dnia 29.01.2016r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa), dziatka na ktdrej planowana

jest inwestycja znajduje sie w jednostce urbanistycznej planu oznaczonej symbolem:

3UP, na ktdrej funkcja podstawowa sg tereny ustug publicznych. Teren, na ktérym

planowana jest inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkdw narodowych, rezerwatdéw

przyrody. Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkdédw nieruchomych

wojewddztwa matopolskiego pod numerem A-1037/M. Na terenie dziatki znajduje sie

takze budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz pomnik przyrody.

2. Podstawa opracowania

Ustalenia z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
Inne, obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej w
zakresie projektowania obiektéw budowlanych.

3. Program uzytkowy, wyglad, forma budynku

WYGLAD ZEWNETRZNY:

Budynek lesniczowki z 2 kondygnacjami nadziemnymi (parter i strych) i konstrukcjg

tradycyjng — Sciany murowane z kamienia (fundamenty oraz piwnica) oraz z cegty (parter i

strych). Dach wielospadowy, o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Pokrycie z dachdéwki

ceramicznej. Budynek nieocieplony.

Wejscie do budynku na parter znajduje sie od strony pétnocnej i wschodniej. Wejscie do

piwnic budynku znajduje sie w srodku budynku.

Obiekt istniejacy jest wykonany w tradycyjnej formie. Bryta budynku pozostaje bez

zmian. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewac;ji budynkéw — bez zmian.

WYGLAD WEWNETRZNY:

Przeznaczenie i funkcjonalnos¢ budynku pozostaje bez zmian.

Poziom -1 (piwnice) budynku zajmujg pomieszczenia gospodarcze, kottownia oraz

komunikacja.
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Poziom 0 (parter) budynku zajmuje muzeum zabawek, komunikacja, pomieszczenia

socjalne i pomieszczenia biurowe.

Poziom 1 (strych) budynku zajmujg klatka schodowa oraz pomieszczenia biurowe oraz

galerie obrazéw.

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU

TYNKI

Tynki wewnetrzne — skucie tynkéw w piwnicy do wysokosci 1,5 m oraz na
parterze do wysokosci 0,5 m oraz wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych po
wykonanej iniekcji krystalicznej scian.

Tynk zewnetrzny — projektuje sie skucie tynku z cokotéw kamiennych w celu
odstoniecia istniejgcych scian z piaskowca.

Projektuje sie takze zdarcie starej farby na s$cianach parteru (bez pomieszczenia
sali nad piwnicg oraz tazienek), gruntowanie, szpachlowanie gtadzig cementowo-
wapienng, ponowne gruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Nieobjeta opracowaniem.

ELEWACJE ZEWNETRZNE

Elewacja kamienna: wymiana elementu kamiennego w murze na nowy (tzw.
Flekowanie) wymaga wykucia uszkodzenia do w miare regularnego ksztattu i
umieszczenia w powstatym otworze nowego fragmentu, klejonego na zywicy
epoksydowej. Mozna wypetni¢ ubytek za pomocg zaprawy cementowe] lub
wapiennej, ktéra imituje wyglad uzupetnionego kamieni,

Uzupetnienie spoin: stosowaé¢ wyroby do konserwacji zabytkéw, ktére majg
gotowe, barwione w masie i rdznigce sie uziarnieniem masy, ktére mozna
stosowac do danego obiektu,

Scalenie kolorystyczne: kolejng czynnoscia podczas konserwacji murdéw jest
kolorystyczne scalenie catej powierzchni naprawianej elewacji. Aby unikngé
efektu szachownicy i faciatej elewacji stosowaé¢ tzw. malowanie laserunkowe.
Laserunkowos¢ to cecha profesjonalnych farb przeznaczonych wytgcznie do
obiektéw zabytkowych uzyskana poprzez zrezygnowanie z wypetniacza w farbie.
Farba pozbawiona bieli tytanowej nie ma tak silnych wfasciwosci kryjacych.
Wystepujg naturalne przeswity malowanego podtoza, ktére nie zacierajg
podziatéw, ale ujednolicajg odcien na catej powierzchni

Profilaktyka i ochrona: z uwagi na fakt, ze czynnikiem aktywujgcym procesy
szkodliwie wptywajgce na trwatos¢ elewacji kamiennych i ceglanych jest woda, w
konserwacji zabytkéw stosuje sie preparaty hydrofibizujgce. Proces hydrofobizacji
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powierzchni polega na nadaniu jej wtasciwosci odpychania wody i tym samym

niedopuszczania do przenikania wilgoci w gtgb struktury materiatu sciennego. Aby

zabieg byt skuteczny preparat uzyty do hydrofobizacji powinien mie¢ wysoka

zdolnos¢ penetracji.

DACH

— Nieobjety opracowaniem.

OPASKA WOKOt BUDYNKU

— Projektuje sie wykonanie nowej opaski z kostki brukowej przy scianach piwnic z

uwagi na konieczno$¢ odkopania i zaizolowania $cian. Projektuje sie podbudowe z

ttucznia na gtebokos¢ 30 cm, podsypke piaskowa gr. 3 cm oraz nawierzchnie z

kostki brukowej gr. 8 cm ze spadkiem od budynku réwnym 2%. Opaska

zakoniczona obrzezem betonowym o przekroju 8 x 30 cm osadzonym na tawie

betonowe;j.

IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNIC

— Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic po wczesniejszym

odkopaniu ww. $cian. Izolacja pionowa $cian piwnic ponizej poziomu terenu:

Odkopanie scian fundamentowych

Oczyszczenie mechaniczne $cian

Tynkowanie scian

Podkfad gruntujacy na bazie emulsji bitumicznej naktadany na $ciane
oraz wzmochienie z siatki

Bitumiczna grubowarstwowa masa uszczelniajgca z wypetniaczem
polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami (gr. Warstwy min. 3 mm)
o klasie wodoszczelnosci W2A

Ocieplenie ze styroduru gr. 10 cm (A = 0,031 W/m*K )

2 warstwy kleju na siatce

Folia kubetkowa

INIEKCJA KRYSTALICZNA SCIAN NOSNYCH

— Etapy prac przy wykonywaniu izolacji poziomej:

e Wywiercenie w murze otworéw o srednicy 18-20 mm i dtugosci o 5 cm

mniejszej niz grubos¢ muru. Otwory wiercone w jednej linii rownolegle do

poziomu posadzki wewnatrz pomieszczen w odstepach osiowych 10-15

cm pod katem 15-30° do poziomu posadzki. Otwory nalezy oczysci¢ ze

zwierciny.

e Godzine przed iniekcjg nalezy wypetnié¢ otwory wodg w celu ujednolicenia

stopnia przesigkania wilgocia.

16 /37



e Wprowadzenie mieszaniny iniekcyjnej w otwory. Mieszanine nalezy
przygotowac bezposrednio przed uzyciem i zastosowaé w czasie do 30
minut od potgczenia sktadnikdw mieszanki. Objetos¢ wprowadzanej
mieszaniny powinna by¢ zblizona do objetosci otworu.

Komponent ,,A” mieszaniny powinien zawiera¢ metakrzemian sodu pieciowodny w ilosci
powyzej 60% masy komponentu oraz krzemian potasu, kwas krzemowy i sél potasowg w
ilosci ponizej 40% masy komponentu. Komponent ,B” mieszaniny powinien zawierac
metylosilikonian potasu w ilosci powyzej 40% masy komponentu oraz wodorotlenek
potasu w ilosci mniejszej niz 4% masy komponentu.

Aplikacje nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5 do +30 °C.

4. Charakterystyczne parametry budynku

Przedmiotowy budynek organistéwki:

Kubatura Ok. 3455,0 m’
Powierzchnia zabudowy 403,0 m?
Powierzchnia uzytkowa Nie analizowano
Powierzchnia catkowita catego budynku Nie analizowano
Wysokos¢ budynku 10,0 m

2 i il
Liczba kondygnacji p;;;éﬁ:ane I

v

Warunki gruntowe i sposéb posadowienia obiektu

Posadowienie budynku nie ulegnie zmianie. Nie projektuje sie prac zwigzanych ze
zwiekszeniem obcigzen na fundamenty.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- 1 lokal ustug publicznych.

7. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

Nie dotyczy. Nie projektuje sie zmiany funkcjonalnosci obiektu. Budynek przeznaczony
jest jedynie do remontu.

8. Zaopatrzenie w media

— zaopatrzenie w wode — z istniejacej sieci wodociggowej,
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— zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacej sieci energetycznej,

— odprowadzenie sciekdéw — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytacze,

— odprowadzenie wéd opadowych — do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

— zaopatrzenie w ciepto —istniejgce piece olejowe.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. Zrédta ciepta nie ulegaja zmianie. Budynek nie jest objety termomodernizacja.

10. Analiza mozliwosci zastosowania automatycznej regulacji temperatury

Nie dotyczy. Zrédta ciepta nie ulegajg zmianie. Budynek nie jest objety termomodernizacja.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w (stan istniejacy, bez zmian - instalacje nieobjete
opracowaniem):

— instalacje elektryczne: o$wietlenia i gniazd wtykowych,
— instalacje wody zimnej i cieptej,

— instalacje kanalizacji,

— wentylacje grawitacyjna.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (parter oraz strych). Liczba kondygnacji
podziemnych: 1.

Budynek w kategorii N (niski), ZL I1l.

Nie projektuje sie ingerencji w budynek zmieniajgcy warunki ochrony przeciwpozarowej.

13. Charakterystyka ekologiczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody, ilosci projektowanych przyboréw
sanitarnych oraz informacji przekazanych przez Inwestora S$rednie dobowe
zapotrzebowanie na wode oraz strumien odprowadzanych sciekdw nie ulega zmianie w
zwigzku z inwestycjg. Woda jest dostarczana z istniejgcej sieci instalacji wodociggowej,
Scieki s odprowadzane istniejgcym przytgczem do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe bedg odprowadzane na tereny nieutwardzone bez zmiany istniejgcego
sptywu wdd. Nie przewiduje sie nadmiernej emisji hatasu, drgan, promieniowania, w tym
jonizujgcego oraz gazow i pytdw do otoczenia obiektu. Nie przewiduje sie
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14.

rozprzestrzeniania ww. zanieczyszczen. Odpady bytowo-gospodarcze s3 gromadzone w
szczelnych pojemnikach i odbierane na biezgco przez firme zewnetrzna.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do
srodowiska. Oddziatywanie na $Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wyfacznie przejsciowy i konczy sie wraz z zakonczeniem robdt budowlanych.
Oddziatywanie na s$rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym do
pobliskiego otoczenia zasiegu.

Uwagi koncowe

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do uzyskania

niezbednych pozwolen oraz zaswiadczen i musi zosta¢ doszczegdtowiona na etapie projektu

technicznego. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a

stanem faktycznym na budowie nalezy skontaktowal sie z Projektantem. Wykonawca

powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji budowlanej jednoczesnie i dokonac

koordynacji dla poszczegdlnych zakreséw robdét. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami

wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow

dokumentacji, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasnié

sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.
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Zywiec 01.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
oswiadczam, ze projekt:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku kultury w Stryszawie
na dziatce nr 10747/2 w Stryszawie,
ktorego Inwestorem jest Gmina Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17, zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze na podstawie mapy zasadniczej stwierdza sie, ze projektowana
inwestycja na terenie dziatki nr 10747/2 w Stryszawie, ktorej Inwestorem jest Gmina
Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17 nie koliduje z nastepujgcymi sieciami:

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna
- sie¢ kanalizacyjna deszczowa
- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna

Zywiec, styczen 2024r.
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LE]TC,

WOJEWODA BIELSKI Bielsko-Biata,1998.11.20

Nr ewidenc. 62/98 BB

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.art. 12,131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dz.U. Nr 89, poz. 414), zgodnie z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku z

dnia 6 sierpnia 1998 1.

Pani Malgorzata MAZUREK
magister inzynier architekt
urodzona dnia 14 marca 1960 r. w Zywcu

po spehieniu warunkow w zakresie przygotowania zawodowego i zdaniu
egzaminu zgodnie z § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 38z19951.),

otrzymuje

w specjalnosci architektoniczne;j
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen




I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA ANTONINA MAZUREK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/98 BB,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0408.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0408-A768-7A2D-AYFE-E925

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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WOJEWODZKI
w Bislsku-Biatel

"'i‘li!'l W‘l’ki Praestrzenne]
77§ Nedesve Pudswlenegy

Bielsko~Biala, dnia 1991-—05-—.4..7

Nr ewiden. 73/91/B-B

D E C Y 2 J A
Giéwnego Architekta Wojewddzkiego

Na podstawie § 4 ust. 2, § 6 ust. 3, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2z dnia 20.02,1975 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz. 46, z pbéin. zmianami Dz.U. nr 42,
poz. 334 z 1988 r./ stwierdzam, ze :

Pan Marcin B U R Y - mgr inz. budownictwa

urodzony dnia 23.05.1963 r, w Zywou posiada przygotowanie zawodowe
uprawnia jace do pelnienia samodzielnej funkeji

pro jektanta
w specjalnodci konstrukey jno~budowlanej i jest upowazniony:

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzai konstrukeyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacy jnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych, '

2/ do sporzadzania w budownictwie o0séb fizyeznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro jektow
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacja tych
budynkow,

b/ budowli nie bedacych budynkami.

3/ w budownictwie os6b fizycznyeh - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukoy jnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania

23/37



.‘”‘_:-

= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

. Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GRD-KI9-9CP * "

Pan Marcin Bury o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9450/03

adres zamieszkania ul. Slizowy Potok 17, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

24137




RZUT PIWNIC

skala 1:100
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S|JLLJDIQ8€4§)OOZJEKTOWE S.C. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury
ul.Sienkiewicza B = ywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant: Tytut inwestyciji:
mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek| Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
upr. nr 62/98/BB kultury w Stryszawie
Adres inwestycji:
dz. nr 10747/2, Stryszawa
. Inwestor:

Opracowanie: Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza: Data: Rysunek nr

L, Nazwa rysunku:

architektura | grudzien 2023

Faza: Skala: I /O 1 RZUT PIWN IC

inwentaryzacja 1 1 OO
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tel. 033 867 45 94

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec

Projektant:

upr. nr 62/98/BB

Opracowanie:

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

mgr inz. Dawid Bodzek

Tytut inwestyciji:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
kultury w Stryszawie

Adres inwestyciji:

dz. nr 10747/2, Stryszawa

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza:

architektura

Data:
grudzien 2023

Faza:

inwentaryzacja

Skala:

1:100

Rysunek nr

/02

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU




ELEWACJA POLUDNIOWA

skala 1:100
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STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant: Tytut inwestyciji:
mgr in. arch. Matgorzata Mazurek| WWykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
upr. nr 62/98/BB kultury w Stryszawie

Adres inwestyciji:

dz. nr 10747/2, Stryszawa

) Inwestor:
Opracowanie: Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17
Branza: Data: Rysunek nr

A Nazwa rysunku:
architektura | grudzien 2023

Faza: S I / O 3 ELEWACJA

inwentaryzacja 1 . 1 OO POLU D N I OWA
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STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

upr. nr 62/98/BB

Opracowanie:

mgr inz. Dawid Bodzek

Tytut inwestyciji:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
kultury w Stryszawie

Adres inwestyciji:

dz. nr 10747/2, Stryszawa

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza:

architektura

Data:
grudzien 2023

Faza:

inwentaryzacja

Skala:

1:100

Rysunek nr
Nazwa rysunku:

I/O4 ELEWACJA POLNOCNA




ELEWACJA ZACHODNIA

skala 1:100
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STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant:

upr. nr 62/98/BB

Opracowanie:

mgr inz. Dawid Bodzek

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

Tytut inwestyciji:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
kultury w Stryszawie

Adres inwestyciji:

dz. nr 10747/2, Stryszawa

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza: Data: Rysunek nr
L, Nazwa rysunku:
architektura | grudzien 2023
/05 |eLewacua
Faza: Skala:
inwentaryzacja 1 1 OO ZACH O D N IA
29 /37




ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:100
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SlS'I'lRJ‘DI()%IiI?OOOZJEKTOWE S.C. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury
ul.Slenkiewicza N - ywiec
tel. 033 867 45 94

Projektant: Tytut inwestyciji:
mgr in. arch. Matgorzata Mazurek| WWykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
upr. nr 62/98/BB kultury w Stryszawie

Adres inwestycji:

dz. nr 10747/2, Stryszawa

) Inwestor:
Opracowanie: Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17
Branza: Data: Rysunek nr

A Nazwa rysunku:
architektura | grudzien 2023

Faza: S I / O 6 ELEWACJA

inwentaryzacja 1 . 1 OO WS C H O D N IA

30/37




UWAGA:

wokot budynku planuje sie skucie tynku na cokotach,
czyszczenie cokotéw przez piaskowanie, wybranie
spoin, uzupetnienie wiekszych ubytkéw piaskowcem
(jak istniejgcy), wypetnienie reszty spoin zaprawag
cementowgq, impregnacja cokotéw kamiennych zgodnie
z opisem architektoniczno-budowlanym,

projektuje sie rozbiorke opaski z kostki brukowej przy
Scianach piwnic wraz z obrzezem betonowym,
wykonanie wykopu pod poziom posadzki piwnic,
czyszczenie i orapowanie scian fundamentowych
piwnic, wykonanie iniekcji krystalicznej scian piwnic z
zewnatrz, natozenie podktadu gruntujgcego na bazie
emulsji bitumicznej, wzmocnienie izolacji siatka,
natozenie bitumicznej grubowarstwowej masy
uszczelniajgcej z wypetniaczem polistyrenowym (gr.
warstwy suchej min. 3 mm) o klasie wodoczelnosci
W2A, ocieplenie scian piwnic styrodurem gr. 10 cm,
wykonanie 2 warstw kleju na siatce na styrodurze,
montaz folii kubetkowej na sciany piwnic, zasypanie
wykopu, podktad pod opaske z tlucznia gr. 30 cm,
podsypke piaskowa gr. 3 cm, opaske z kostki brukowej
gr. 8 cm w miejscu wykopu wraz z obrzezami
betonowymi na fawie betonowej,

na scianach wewnetrznych piwnic projektuje sie:
demontaz cokotéw, skucie tynkéw do wysokosci 1,5m,
wykonanie iniekcji krystalicznej Scian oraz wykonanie
nowych tynkéw renowacyjnych,

na $cianach wewnetrznych na parterze projektuje sie:
demontaz cokotdw z ptytek i listew drewnianych,
zabezpieczenie podidg przed dalszymi pracami, skucie
tynkdw wewnetrznych do wysokosci 0,5m, wykonanie
iniekcji krystalicznej scian, wykonanie nowych cokotow
i tynkdw renowacyjnych, usunigcie starej farby z catosci
Scian, gruntowanie, szpachlowanie gtadzig
cementowo-wapienng, ponowne gruntowanie,
dwukrotne malowanie i montaz nowych cokotow z
ptytek i listew drewnianych. Powyzsze prace nalezy
wykona¢ na zaznaczonych na rysunku $cianach.
Iniekcje scian wewnetrznych fazienek nalezy wykonac
tylko z zewnatrz pomieszczen. Nie wykonywac iniekcji
Scian sali nad piwnicg od wewnatrz.
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LEGENDA: §;LHGE?J29‘8E4§JOOZ\YJWEKTOWE S.C. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

tel. 033 867 45 94

ini i A H H Projektant: Tytut inwestycji:
|n|ekqa ScClan piwnic od wewnatrz mgr inz. arch. Malgorzata Mazurek| Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
upr. nr 62/98/BB kultury w Stryszawie
Adres inwestycji:
iniekcja $cian piwnic z zewnatrz dz. nr 10747/2, Stryszawa
- eo» o Inwestor:
Opracowanie: Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17
opaska z kostki betonowej gr. 8 cm na Branza: Data: Rysunek i N
podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie architektura | grudzien 2023
2 pospolki gr. 30 cm do wymiany po | v A/01 |rzur prnic
wykonaniu izolacji pionowej scian piwnic prof archietaricano 1:50
CHECY4




RZUT PARTERU
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UWAGA:

- wokot budynku planuje sie skucie tynku na cokofach, czyszczenie cokotéw przez piaskowanie, wybranie spoin, uzupetnienie wiekszych ubytkéw piaskowcem (jak istniejgcy), wypetnienie reszty
spoin zaprawg cementowg, impregnacja cokotéw kamiennych zgodnie z opisem architektoniczno-budowlanym,

- projektuje sie rozbiorke opaski z kostki brukowej przy Scianach piwnic wraz z obrzezem betonowym, wykonanie wykopu pod poziom posadzki piwnic, czyszczenie i orapowanie Scian
fundamentowych piwnic, wykonanie iniekcji krystalicznej scian piwnic z zewnatrz, natozenie podktadu gruntujgcego na bazie emulsji bitumicznej, wzmocnienie izolacji siatkg, natozenie
bitumicznej grubowarstwowej masy uszczelniajgcej z wypetniaczem polistyrenowym (gr. warstwy suchej min. 3 mm) o klasie wodoczelnosci W2A, ocieplenie scian piwnic styrodurem gr. 10 cm,
wykonanie 2 warstw kleju na siatce na styrodurze, montaz folii kubetkowej na $ciany piwnic, zasypanie wykopu, podktad pod opaske z tlucznia gr. 30 cm, podsypke piaskowa gr. 3 cm, opaske
z kostki brukowej gr. 8 cm w miejscu wykopu wraz z obrzezami betonowymi na tawie betonowej,

- na Scianach wewnetrznych piwnic projektuje sie: demontaz cokotéw, skucie tynkow do wysokosci 1,5m, wykonanie iniekcji krystalicznej Scian oraz wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych,

- na scianach wewnetrznych na parterze projektuje sie: demontaz cokotéw z ptytek i listew drewnianych, zabezpieczenie podtdg przed dalszymi pracami, skucie tynkow wewnetrznych do
wysokos$ci 0,5m, wykonanie iniekcji krystalicznej $cian, wykonanie nowych cokotdw i tynkdéw renowacyjnych, usuniecie starej farby z catosci scian, gruntowanie, szpachlowanie gtadzig
cementowo-wapienng, ponowne gruntowanie, dwukrotne malowanie i montaz nowych cokotéw z ptytek i listew drewnianych. Powyzsze prace nalezy wykona¢ na zaznaczonych na rysunku
Scianach. Iniekcje scian wewnetrznych tazienek nalezy wykonac tylko z zewnatrz pomieszczen. Nie wykonywac iniekcji $cian sali nad piwnicg od wewnatrz.

LEGENDA:

iniekcja scian parteru od wewnatrz

iniekcja scian parteru z zewnatrz

STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec

tel. 033 867 45 94

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

upr. nr 62/98/BB

Opracowanie:

mgr inz. Dawid Bodzek

Tytut inwestycji:
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
kultury w Stryszawie

Adres inwestycji:

dz. nr 10747/2, Stryszawa

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Branza:

architektura

Data:
grudzien 2023

Faza:

projekt architektoniczno
- budowlany

Skala:

1:50

Rysunek nr
Nazwa rysunku:

A/02 RZUT PARTERU
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ELEWACJA POLUDNIOWA

skala 1:100
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UWAGA:
wokot budynku planuje sie skucie tynku na cokotach, czyszczenie
cokotow przez piaskowanie, wybranie spoin, uzupetnienie
wiekszych ubytkéw piaskowcem (jak istniejgcy), wypetnienie
reszty spoin zaprawg cementowg, impregnacja cokotow
kamiennych.

LEGENDA: S|Jl£D|q8I24I3()OOZJEKTOWE S.C. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury
ul.slenkiewicza ywiec

tel. 033 867 45 94

iniekcja krystaliczna scian parteru

PR — Projektant: Tytut inwestycji:
od zewnatrz mgr in. arch. Matgorzata Mazurek| WWykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
upr. nr 62/98/BB kultury w Stryszawie
skucie tynku, naprawa i odtworzenie Aares inuestycll

dz. nr 10747/2, Stryszawa

~ * cokotéw kamiennych wokét budynku

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Opracowanie:

Branza: Data: Rysunek nr

architektura | grudzien 2023

Faza: S A/ O 3 ELEWACJA

projekt architektoniczno 1 . 1 00 POL U D N IOWA

- budowlany

Nazwa rysunku:
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ELEWACJA POrLNOCNA

skala 1:100
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UWAGA:
wokot budynku planuje sie skucie tynku na cokotach, czyszczenie
cokotow przez piaskowanie, wybranie spoin, uzupetnienie
wiekszych ubytkéw piaskowcem (jak istniejgcy), wypetnienie
reszty spoin zaprawg, impregnacja cokotow kamiennych.
LEGENDA: STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury
ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec
iniekcja krystaliczna $cian parteru e T
~T777| od zewnatrz mgr inz. arch. Malgorzata Mazurek| Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
upr. nr 62/98/BB kultury w Stryszawie
——— | skucie tynku, naprawa i odtworzenie s nnestyel:
e . . . dz. nr 10747/2, Stryszawa
/|| cokotéw kamiennych wokét budynku
- = Inwestor:
Opracowanie: Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17
Branza: Data: Rysunek nr
L, Nazwa rysunku:
architektura | grudzien 2023
Faza: Skala: A/ 04 ELEWACJA POLNOCNA
projekt architektoniczno 1 . 1 00
- budowlany -
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ELEWACJA ZACHODNIA

skala 1:100

UWAGA:

wokot budynku planuje sie skucie tynku na cokotach, czyszczenie
cokotow przez piaskowanie, wybranie spoin, uzupetnienie
wiekszych ubytkéw piaskowcem (jak istniejgcy), wypetnienie
reszty spoin zaprawg, impregnacja cokotow kamiennych.

LEGENDA: STUDIO PROJEKTOWE s.c. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury

ul.Sienkiewicza 48, 34-300 Zywiec
tel. 033 867 45 94

iniekcja krystaliczna $cian parteru

—er e e Projektant: Tytut inwestyciji:
od zewnatrz mgr in. arch. Matgorzata Mazurek| WWykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
upr. nr 62/98/BB kultury w Stryszawie
. . . Adres inwestycji:
skucie tynku, naprawa i odtworzenie
¥ . . . dz. nr 10747/2, Stryszawa
~ || cokotéw kamiennych wokot budynku
_ _ Inwestor:
Opracowanie: Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17
Branza: Data: Rysunek nr

Nazwa rysunku:

architektura | grudzien 2023

— A/O5 |eLewacua

projekt architektoniczno 1 1 00 ZAC H O D N IA

- budowlany
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ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:100
=
LEGENDA:

iniekcja krystaliczna $cian parteru
od zewnatrz

skucie tynku, naprawa i odtworzenie
~ || cokotow kamiennych wokot budynku

36 /37
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UWAGA:
wokot budynku planuje sie skucie tynku na cokotach, czyszczenie
cokotow przez piaskowanie, wybranie spoin, uzupetnienie
wiekszych ubytkéw piaskowcem (jak istniejacy), wypetnienie
reszty spoin zaprawg, impregnacja cokotow kamiennych.
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SCIANA PIWNIC

1,5cm| tynk renowacyjny
~100cm| istniejaca sciana piwnicy z piaskowca
podktad gruntujgcy na bazie emulsji
bitumicznej wzmocniony siatkg
min.| bitumiczna grubowarstwowa masa
3 mm| uszczelniajgca z wypetniaczem
polistyrenowym, zmodyfikowana
polimerami o klasie wodoszczelnosci
W2A
10,0cm| Styrodur 100

2 x klej na siatce

folia kubetkowa

SZCZEGOL

SCIAN PIWNIC

skala 1:50

iniekcja krystaliczna $cian
parteru - jednostronna (tylko
w sali nad piwnicami - na
pozostatych scianach iniekcja

dwustronna)
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iniekcja krystaliczna $cian
piwnic - dwustronna

tel. 033 867 45 94
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Rysunek nr

A/Q7

Nazwa rysunku:

SZCZEGOL SCIAN PIWNIC
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