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1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem

budynku kultury w Stryszawie:

a)

b)

Prace w piwnicach: demontaz cokotédw z ptytek, zabezpieczenie posadzek, skucie
tynkéow scian do wysokosci 1,5 m, iniekcja krystaliczna $cian zewnetrznych i
wewnetrznych, gruntowanie $cian, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych na
$cianach

Prace na parterze: demontaz cokotéw z ptytek ceramicznych, demontaz cokotéw z
listew drewnianych, zabezpieczenie posadzek, skucie tynkéw na Scianach nosnych do
wysokosci 0,5 m z wyjatkiem scian sali znajdujgcej sie nad piwnicami, iniekcja
krystaliczna $cian nos$nych wewnetrznych oraz zewnetrznych (dwustronna z
pominieciem pomieszczen tazienek — tam iniekcja tylko od strony pomieszczen
sgsiednich), wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w miejscach skutych tynkéw,
wykonanie nowych cokotéw z ptytek ceramicznych oraz listew drewnianych,
usuniecie starej farby z catosci Scian na parterze (z wyjatkiem sali nad piwnicami oraz
tazienek), gruntowanie $cian, szpachlowanie gtadzig cementowo-wapienng, ponowne
gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian (z wyjatkiem sali nad piwnicami i tazienek)
Prace zewnetrzne: rozbiérka opaski z kostki brukowej wraz z obrzezami przy $cianach
piwnic, wykop ponizej poziomu posadzki piwnic (tylko przy scianach zewnetrznych
piwnic), iniekcja krystaliczna $cian piwnic z zewngatrz (dwustronna), czyszczenie
i orapowanie $cian piwnic ponizej poziomu terenu, natozenie podkfadu gruntujacego
na bazie emulsji bitumicznej wzmocnionego siatka, natozenie bitumicznej
grubowarstwowej masy uszczelniajgcej z  wypetniaczem  polistyrenowym
zmodyfikowanej polimerami (grubos¢ warstwy suchej min. 3 mm) o klasie
wodoszczelnos$ci W2A na $ciany piwnic ponizej terenu, ocieplenie $cian piwnic w
gruncie styrodurem gr. 10 cm, wykonanie 2 warstw siatki na kleju na styrodurze,
montaz folii kubetkowej na $cianach piwnic ponizej terenu, zasypanie wykopu,
wykonanie podktadu gtebokosci 30 cm z pospoétki zageszczanej mechanicznie,
podsypka piaskowa gr. 3 cm, montaz kostki betonowej gr. 8 cm oraz obrzezy
betonowych na tawie betonowej w miejscach poprzedniej rozbiérki opaski, skucie
tynkéw ze $cian cokotéw kamiennych, czyszczenie $cian cokotéw poprzez
piaskowanie, wybranie spoin w cokotach kamiennych, uzupetnienie ubytkéw cokotéw
piaskowcem jak istniejacy, wypetnienie spoin cokotdw zaprawg cementowgq, skucie
tynkéw w celu wykonania iniekcji krystalicznej Scian parteru, impregnacja cokotéw
kamiennych, iniekcja krystaliczna Scian ceglanych nad poziomem posadzki parteru z
zewnatrz (iniekcja dwustronna), naprawa elewacji po wykonaniu iniekcji Scian
parteru oraz malowanie catosci elewacji w kolorach jak istniejgce.

Obiekt znajduje sie w miejscowosci Stryszawa, na dziatce nr 10747/2 o powierzchni

0,4390 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (UCHWALA NR XIII/102/16 z dnia 29.01.2016r. w sprawie miejscowego



planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa), dziatka na ktdrej planowana
jest inwestycja znajduje sie w jednostce urbanistycznej planu oznaczonej symbolem:
3UP, na ktorej funkcjg podstawowg sg tereny ustug publicznych. Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw
przyrody. Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewoddztwa matopolskiego pod numerem A-1037/M. Na terenie dziatki znajduje sie
takze budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz pomnik przyrody.

2. Podstawa opracowania

— Ustalenia z Inwestorem,

— Wizja lokalna,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Inne, obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej w
zakresie projektowania obiektéw budowlanych.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce nr 10747/2 objetej opracowaniem znajduje sie budynek objety opracowaniem
wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego pod numerem A-
1037/M oraz budynek drewniany wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz pomnik
przyrody.

Teren w obrebie przedmiotowej dziatki nr 10747/2 nachylony jest w kierunku pétnocno-
zachodnim. Na obszarze pod inwestycje poza istniejgcym budynkiem, nie znajdujg sie
obecnie zadne inne obiekty matej architektury, drzewa, i inne obiekty, ktére mogtyby
spowodowac utrudnienia w budowie.

Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig istniejgca. Na przedmiotowym terenie
wystepuje zielen niska trawiasta oraz wysoka niekolidujgca z projektowang inwestycja.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Lokalizacja budynku

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w centralnej czesci dziatki nr 10747/2, na
ktorej wystepuje jednostka z planu miejscowego 3UP.



Linia zabudowy

Linia zabudowy jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Przedmiotowy budynek nie przekracza ww. linii zabudowy.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od granicy dziatek:

— od strony pétnocno-wschodniej 16,4 m
— od strony pofudniowej 249 m
— od strony potudniowo-zachodniej 21,6 m
— od strony zachodniej 15,0 m.

Uktad komunikacyjny

Wjazd na dziatke nr 10747/2 za posrednictwem istniejgcego zjazdu z drogi publicznej.

Uzbrojenie techniczne

zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej,

— zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci energetycznej,

— odprowadzenie s$ciekéw — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytacze,

— odprowadzenie wéd opadowych — do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

zaopatrzenie w ciepto —istniejgce piece olejowe.

Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W
przypadku powierzchni utwardzonych woda odprowadzona poprzez spadki na teren
nieutwardzony w celu umozliwienia wsigkania, bez zmian naturalnego sptywu wodd
opadowych. Odprowadzenie wéd z dachu oraz terenéw utwardzonych nie ulega zmianie.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W czesci niezabudowanej dziatki zostanie zachowane istniejgce uksztattowanie terenu.
Powierzchnie biologicznie czynng bedzie stanowi¢ obecny teren zielony.

Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Odpady state sg gromadzone w wyznaczonym do tego istniejgcym miejscu utwardzonym
na dziafce w kontenerach.



5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania — bilans terenu

Bilans terenu dla dziatki objetej opracowaniem znajdujacej sie w jednostce urbanistycznej 3UP:

Powierzchnia: Istniejgca Projektowana Docelowa
- zabudowy 577,0 m? Bez zmian 577,0 m’
- utwardzona (ciagi . . . . .

. . Nie analizowano Bez zmian Nie analizowano
pieszo — jezdne)
- biologicznie czynna Nie analizowano Bez zmian Nie analizowano
- dziatek 4390,0 m’ Bez zmian 4390,0 m?

6. Analiza zgodnosci z ustaleniami aktow prawa miejscowego

Przedmiotowa dziatka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(UCHWALA NR XIII/102/16 z dnia 29.01.2016r. w
zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa), dziatka na ktdrej planowana jest

sprawie miejscowego planu

inwestycja znajduje sie w jednostce urbanistycznej planu oznaczonej symbolem: 3UP, na
ktérej funkcja podstawowg sg tereny ustug publicznych. Teren, na ktédrym planowana jest
inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkdw narodowych, rezerwatéw przyrody. Budynek
wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego pod
numerem A-1037/M. Na terenie dziatki znajduje sie takze budynek wpisany do gminnej
ewidencji zabytkdw oraz pomnik przyrody. Projektowana inwestycja jest dopuszczalna przez
plan przestrzenny.

Ponizej przedstawiono analize zgodnosci z wymaganiami MPZP dla pozostatych parametréw.
Wymagania dla jednostki urbanistycznej 3UP:

Wymagana Projektowana
Nie dotyczy —
Minimalny udziat powierzchni pO‘W|er.zchr‘1|a Warunek
biologicznie czynnej >0% biologicznie spetnion
& ynnel czynna bez spetniony
zmian
Nie dotyczy —
., intensywnos¢ | Warunek
Intensywnos¢ zabudowy 0,01-0,6 ;
zabudowy bez | spetniony
zmian




Nie projektuje sie nadbudowy, rozbudowy budynku, budowy nowych obiektéw ani zmiany
powierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych. Projektowany remont budynku jest
zgodny z wymaganiami miejscowego planu przestrzennego.

7. Zagroienia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow oraz ich otoczenia

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane s3 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Na dziatce znajduje sie miejsce na odpady state w istniejgcym miejscu utwardzonym na
dziatce w kontenerach, wywdz przez zewnetrzng firme wywozowa.

Budynek nie powoduje emisji hatasu i wibracji, zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz
ptynnych — projektowana inwestycja nie wptywa na zwiekszenie emisji.

Charakter, program uzytkowy, posadowienie i wielko$¢ budynku, nie bedg miaty wptywu
na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne, tereny lesne -
projektowana inwestycja nie wptywa na ww.

Istniejgcy budynek nie znajdujg sie na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych oraz terenach zalewowych.

Wszystkie roboty budowlane bedg odbywac¢ sie na terenie dziatki Inwestora.
Planowane roboty nie wymagajg wycinki drzew. Teren w obrebie planowanej budowy, po
zakonczeniu, zostanie przywrdécony do stanu obecnego.

8. Ochrona archeologiczna i konserwatorska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje strefa nadzoru archeologicznego.
Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa
matopolskiego pod numerem A-1037/M.

9. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg wptywy eksploatacji gorniczej.

10. Zagadnienia ochrony ppoz. w zakresie zagospodarowania terenu

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (parter oraz strych). Liczba kondygnacji
podziemnych: 1.

Budynek w kategorii N (niski), ZL IlI.

W przypadku prac polegajgcych na termomodernizacji i remoncie nie dostosowuje sie
budynku do warunkow przeciwpozarowych z uwzglednieniem odlegtosci budynku od innych
obiektow.



Dostosowanie odlegtosci od budynkdw sgsiednich wykonuje sie w stosunku do budynkéw
istniejgcych, jesli w budynku bytyby przeprowadzane nastepujgce prace

budowlane: nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania - wynika to
z par. 2 warunkdéw technicznych (czyli rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

11. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie Ustawy Prawo budowlane, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz art.147
Kodeksu Cywilnego.

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i ogranicza sie do dziatki
nr 10747/2 w Stryszawie. Obszar oddziatywania nie obejmuje dziatek sasiednich, nie
wykracza poza granice dziatki nalezacej do Inwestora — w zakresie w jakim wystepowadé
bedzie Inwestor do organu administracji, inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci
0s6b trzecich, nie stanowi przeszkdd w dostepie do drogi publicznej, nie ogranicza
mozliwosci zabudowy na dziatkach, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz pozostatych medidéw. Inwestycja nie zmienia wymiaréw budynku, nie ma
wptywu na zmiane stanu zacieniania sgsiednich budynkéw i nie wptynie negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.



