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1. Przedmiot inwestycji, rodzaj obiektu, kategoria

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem

budynku kultury w Stryszawie:

a)

b)

c)

Prace w piwnicach: demontaz cokotéw z ptytek, zabezpieczenie posadzek, skucie
tynkow $cian do wysokosci 1,5 m, iniekcja krystaliczna scian zewnetrznych i
wewnetrznych, gruntowanie $cian, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych na
$cianach

Prace na parterze: demontaz cokotéw z ptytek ceramicznych, demontaz cokotéw
z listew drewnianych, zabezpieczenie posadzek, skucie tynkédw na $cianach
nosnych do wysokosci 0,5 m z wyjatkiem $cian sali znajdujacej sie nad piwnicami,
iniekcja  krystaliczna $cian nosnych wewnetrznych oraz zewnetrznych
(dwustronna z pominieciem pomieszczen tazienek — tam iniekcja tylko od strony
pomieszczen sasiednich), wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w miejscach
skutych tynkow, wykonanie nowych cokotéw z ptytek ceramicznych oraz listew
drewnianych, usuniecie starej farby z catosci $cian na parterze (z wyjatkiem sali
nad piwnicami oraz fazienek), gruntowanie $cian, szpachlowanie gtadzig
cementowo-wapienng, ponowne gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian (z
wyjatkiem sali nad piwnicami i tazienek)

Prace zewnetrzne: rozbidrka opaski z kostki brukowej wraz z obrzezami przy
$cianach piwnic, wykop ponizej poziomu posadzki piwnic (tylko przy scianach
zewnetrznych piwnic), iniekcja krystaliczna $cian piwnic z zewnatrz (dwustronna),
czyszczenie i orapowanie $cian piwnic ponizej poziomu terenu, natozenie
podkfadu gruntujgcego na bazie emulsji bitumicznej wzmocnionego siatka,
natozenie bitumicznej grubowarstwowej masy uszczelniajgcej z wypetniaczem
polistyrenowym zmodyfikowanej polimerami (grubos¢ warstwy suchej min. 3
mm) o klasie wodoszczelnos$ci W2A na $ciany piwnic ponizej terenu, ocieplenie
Scian piwnic w gruncie styrodurem gr. 10 cm, wykonanie 2 warstw siatki na kleju
na styrodurze, montaz folii kubetkowej na $cianach piwnic ponizej terenu,
zasypanie wykopu, wykonanie podkfadu gtebokosci 30 cm z pospdtki zageszczanej
mechanicznie, podsypka piaskowa gr. 3 cm, montaz kostki betonowej gr. 8 cm
oraz obrzezy betonowych na fawie betonowej w miejscach poprzedniej rozbiorki
opaski, skucie tynkéow ze scian cokotéw kamiennych, czyszczenie Scian cokotéw
poprzez piaskowanie, wybranie spoin w cokofach kamiennych, uzupetnienie
ubytkdéw cokotdw piaskowcem jak istniejgcy, wypetnienie spoin cokotéw zaprawa
cementowg, skucie tynkéw w celu wykonania iniekcji krystalicznej scian parteru,
impregnacja cokotéw kamiennych, iniekcja krystaliczna $cian ceglanych nad
poziomem posadzki parteru z zewnatrz (iniekcja dwustronna), naprawa elewacji
po wykonaniu iniekcji scian parteru oraz malowanie catosci elewacji w kolorach
jak istniejace.



Obiekt znajduje sie w miejscowosci Stryszawa, na dziatce nr 10747/2 o powierzchni

0,4390 ha. Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (UCHWALA NR XIII/102/16 z dnia 29.01.2016r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa), dziatka na ktdrej planowana

jest inwestycja znajduje sie w jednostce urbanistycznej planu oznaczonej symbolem:

3UP, na ktdrej funkcja podstawowa sg tereny ustug publicznych. Teren, na ktérym

planowana jest inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkdw narodowych, rezerwatéw

przyrody. Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkdédw nieruchomych

wojewddztwa matopolskiego pod numerem A-1037/M. Na terenie dziatki znajduje sie

takze budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz pomnik przyrody.

2. Podstawa opracowania

Ustalenia z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
Inne, obowigzujgce w Polsce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej w
zakresie projektowania obiektow budowlanych.

3. Program uzytkowy, wyglad, forma budynku

WYGLAD ZEWNETRZNY:

Budynek lesniczowki z 2 kondygnacjami nadziemnymi (parter i strych) i konstrukcjg

tradycyjng — Sciany murowane z kamienia (fundamenty oraz piwnica) oraz z cegty (parter i

strych). Dach wielospadowy, o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Pokrycie z dachdéwki

ceramicznej. Budynek nieocieplony.

Wejscie do budynku na parter znajduje sie od strony pétnocnej i wschodniej. Wejscie do

piwnic budynku znajduje sie w srodku budynku.

Obiekt istniejacy jest wykonany w tradycyjnej formie. Bryta budynku pozostaje bez

zmian. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji budynkéw — bez zmian.

WYGLAD WEWNETRZNY:

Przeznaczenie i funkcjonalnos¢ budynku pozostaje bez zmian.

Poziom -1 (piwnice) budynku zajmujg pomieszczenia gospodarcze, kottownia oraz

komunikacja.



Poziom 0 (parter) budynku zajmuje muzeum zabawek, komunikacja, pomieszczenia

socjalne i pomieszczenia biurowe.

Poziom 1 (strych) budynku zajmujg klatka schodowa oraz pomieszczenia biurowe oraz

galerie obrazéw.

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU

TYNKI

Tynki wewnetrzne — skucie tynkéw w piwnicy do wysokosci 1,5 m oraz na
parterze do wysokosci 0,5 m oraz wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych po
wykonanej iniekcji krystalicznej $cian.

Tynk zewnetrzny — projektuje sie skucie tynku z cokotéw kamiennych w celu
odstoniecia istniejgcych scian z piaskowca.

Projektuje sie takze zdarcie starej farby na s$cianach parteru (bez pomieszczenia
sali nad piwnicg oraz fazienek), gruntowanie, szpachlowanie gtadzig cementowo-
wapienng, ponowne gruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Nieobjeta opracowaniem.

ELEWACJE ZEWNETRZNE

Elewacja kamienna: wymiana elementu kamiennego w murze na nowy (tzw.
Flekowanie) wymaga wykucia uszkodzenia do w miare regularnego ksztattu i
umieszczenia w powstatym otworze nowego fragmentu, klejonego na zywicy
epoksydowej. Mozna wypetni¢ ubytek za pomocg zaprawy cementowe] lub
wapiennej, ktéra imituje wyglad uzupetnionego kamieni,

Uzupetnienie spoin: stosowaé¢ wyroby do konserwacji zabytkéw, ktére majg
gotowe, barwione w masie i rdznigce sie uziarnieniem masy, ktére mozna
stosowac do danego obiektu,

Scalenie kolorystyczne: kolejng czynnoscia podczas konserwacji muréw jest
kolorystyczne scalenie catej powierzchni naprawianej elewacji. Aby unikngé
efektu szachownicy i faciatej elewacji stosowaé¢ tzw. malowanie laserunkowe.
Laserunkowos¢ to cecha profesjonalnych farb przeznaczonych wytgcznie do
obiektéw zabytkowych uzyskana poprzez zrezygnowanie z wypetniacza w farbie.
Farba pozbawiona bieli tytanowej nie ma tak silnych wfasciwosci kryjacych.
Wystepujg naturalne przeswity malowanego podtoza, ktére nie zacierajg
podziatéw, ale ujednolicajg odcien na catej powierzchni

Profilaktyka i ochrona: z uwagi na fakt, ze czynnikiem aktywujgcym procesy
szkodliwie wptywajgce na trwatos¢ elewacji kamiennych i ceglanych jest woda, w
konserwacji zabytkéw stosuje sie preparaty hydrofibizujgce. Proces hydrofobizacji



DACH

powierzchni polega na nadaniu jej wtasciwosci odpychania wody i tym samym
niedopuszczania do przenikania wilgoci w gtgb struktury materiatu sciennego. Aby
zabieg byt skuteczny preparat uzyty do hydrofobizacji powinien mie¢ wysoka
zdolnos¢ penetracji.

Elewacje nad cokotami kamiennymi: nalezy sku¢ tynk w miejscu wykonywania
iniekcji  krystalicznej $cian parteru. Na odstonietg cegte proponuje sie
odpowiednie zagruntowanie, ktéry gwarantuje podtozu optymalne witasnosci
konsolidacji z warstwg nawierzchniowg tynku lub farby, dzieki czemu nastepuje
jej trwate zespolenie z podtozem. Gtéwna cecha preparatu to regulacji chtonnosci
podtoza, wzmocnienie nawierzchni, likwidacja ognisk korozji biologicznej,
poprawienie przyczepnosci powtoki koncowe;.

W nastepnej kolejnosci elewacje pokry¢ tynkiem renowacyjnym. Tynk ma
stanowi¢ bardzo dobry oddychajagcy kompres, ktéry pozwala na stopniowa
dyfuzje pary wodnej z zawilgoconego muru, bez widocznych oznak na
powierzchni. Sole krystalizujg w wielkich porach tynku i dlatego nie nastepuje
jego zniszczenie. Ostatnia warstwa systemu jest hydrofobowa, dzieki czemu
pozostaje wolng od migracji soli z wewnatrz i odporng na warunki atmosferyczne
z zewnatrz.

Kolejng warstwa jest tynk podkfadowy i wyréwnawczy.

Jest to zaprawa oparta na wapnie hydraulicznym z trassem, posiada bardzo niski
skurcz, ma dobrg przyczepnosc do stabego, zabytkowego podtoza, sg plastyczne i
tatwe w obrébce, ma wysokg paroprzepuszczalnosé.

Nastepnie malujemy catg elewacjg farbg elewacyjng silikatowg w kolorze
istniejgcego tynku.

Nieobjety opracowaniem.

OPASKA WOKOt BUDYNKU

Projektuje sie wykonanie nowej opaski z kostki brukowej przy scianach piwnic z
uwagi na konieczno$¢ odkopania i zaizolowania $cian. Projektuje sie podbudowe z
ttucznia na gtebokos¢ 30 cm, podsypke piaskowg gr. 3 cm oraz nawierzchnie z
kostki brukowej gr. 8 cm ze spadkiem od budynku réwnym 2%. Opaska
zakoiczona obrzezem betonowym o przekroju 8 x 30 cm osadzonym na tawie
betonowej.

IZOLACJA PIONOWA SCIAN PIWNIC

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej S$cian piwnic po wczesniejszym
odkopaniu ww. Scian. Izolacja pionowa $cian piwnic ponizej poziomu terenu:



e Odkopanie $cian fundamentowych

e QOczyszczenie mechaniczne $cian

e Tynkowanie Scian

e Podktad gruntujgcy na bazie emulsji bitumicznej naktadany na $ciane
oraz wzmochnienie z siatki

e Bitumiczna grubowarstwowa masa uszczelniajgca z wypetniaczem
polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami (gr. Warstwy min. 3 mm)
o klasie wodoszczelnosci W2A

e Ocieplenie ze styroduru gr. 10 cm (A = 0,031 W/m*K)

e 2 warstwy kleju na siatce

e Folia kubetkowa

INIEKCJA KRYSTALICZNA SCIAN NOSNYCH

Etapy prac przy wykonywaniu izolacji poziomej:

Wywiercenie w murze otwordw o Srednicy 18-20 mm i dtugosci o 5 cm
mniejszej niz grubos¢ muru. Otwory wiercone w jednej linii réwnolegle do
poziomu posadzki wewngatrz pomieszczen w odstepach osiowych 10-15
cm pod katem 15-30° do poziomu posadzki. Otwory nalezy oczysci¢ ze
zwierciny.

Godzine przed iniekcjg nalezy wypetni¢ otwory wodg w celu ujednolicenia
stopnia przesigkania wilgocia.

Wprowadzenie mieszaniny iniekcyjnej w otwory. Mieszanine nalezy
przygotowac bezposrednio przed uzyciem i zastosowaé w czasie do 30
minut od potgczenia sktadnikdw mieszanki. Objetos¢ wprowadzanej
mieszaniny powinna by¢ zblizona do objetosci otworu.

Komponent ,,A” mieszaniny powinien zawiera¢ metakrzemian sodu pieciowodny w ilosci

powyzej 60% masy komponentu oraz krzemian potasu, kwas krzemowy i sél potasowa w

ilosci ponizej 40% masy komponentu. Komponent ,B” mieszaniny powinien zawierac

metylosilikonian potasu w ilosci powyzej 40% masy komponentu oraz wodorotlenek

potasu w ilo$ci mniejszej niz 4% masy komponentu.

Aplikacje nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5 do +30 °C.

4. Charakterystyczne parametry budynku

Przedmiotowy budynek organistowki:

Kubatura

Ok. 3455,0 m®

Powierzchnia zabudowy 403,0 m?




Powierzchnia uzytkowa Nie analizowano

Powierzchnia catkowita catego budynku Nie analizowano

Wysokos¢ budynku 10,0 m

2 nadziemneil

Liczba kondygnacji podziemna

v

Warunki gruntowe i sposéb posadowienia obiektu

Posadowienie budynku nie ulegnie zmianie. Nie projektuje sie prac zwigzanych ze
zwiekszeniem obcigzen na fundamenty.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- 1 lokal ustug publicznych.

7. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

Nie dotyczy. Nie projektuje sie zmiany funkcjonalnosci obiektu. Budynek przeznaczony
jest jedynie do remontu.

8. Zaopatrzenie w media

zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej,

— zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci energetycznej,

— odprowadzenie $ciekdw — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytacze,

— odprowadzenie wéd opadowych — do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

— zaopatrzenie w ciepto —istniejgce piece olejowe.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. Zrédta ciepta nie ulegaja zmianie. Budynek nie jest objety termomodernizacja.

10. Analiza mozliwosci zastosowania automatycznej regulacji temperatury

Nie dotyczy. Zrédta ciepta nie ulegaja zmianie. Budynek nie jest objety termomodernizacja.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w (stan istniejagcy, bez zmian - instalacje nieobjete
opracowaniem):

— instalacje elektryczne: oswietlenia i gniazd wtykowych,




— instalacje wody zimnej i cieptej,
— instalacje kanalizacji,
— wentylacje grawitacyjna.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (parter oraz strych). Liczba kondygnacji
podziemnych: 1.

Budynek w kategorii N (niski), ZL I1l.

Nie projektuje sie ingerencji w budynek zmieniajgcy warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

13. Charakterystyka ekologiczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody, ilosci projektowanych przyboréw
sanitarnych oraz informacji przekazanych przez Inwestora S$rednie dobowe
zapotrzebowanie na wode oraz strumien odprowadzanych $ciekéw nie ulega zmianie w
zwigzku z inwestycjg. Woda jest dostarczana z istniejgcej sieci instalacji wodociggowej,
Scieki sg odprowadzane istniejgcym przytagczem do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Wody opadowe beda odprowadzane na tereny nieutwardzone bez zmiany istniejgcego
sptywu wdd. Nie przewiduje sie nadmiernej emisji hatasu, drgan, promieniowania, w tym
jonizujgcego oraz gazéw i pytdbw do otoczenia obiektu. Nie przewiduje sie
rozprzestrzeniania ww. zanieczyszczen. Odpady bytowo-gospodarcze sg gromadzone w
szczelnych pojemnikach i odbierane na biezgco przez firme zewnetrzna.

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do
srodowiska. Oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wytgcznie przejsciowy i konczy sie wraz z zakonczeniem robdét budowlanych.
Oddziatywanie na s$rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym do
pobliskiego otoczenia zasiegu.

14. Uwagi koncowe

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie niezbednym do uzyskania
niezbednych pozwolen oraz zaswiadczen i musi zosta¢ doszczegdtowiona na etapie projektu
technicznego. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a
stanem faktycznym na budowie nalezy skontaktowaé sie z Projektantem. Wykonawca
powinien zapoznaé¢ sie z catoscia dokumentacji budowlanej jednoczesnie i dokonad
koordynacji dla poszczegélnych zakresédw robdt. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw



dokumentacji, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasnic
sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.



