ELEWACJA POLUDNIOWA
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UWAGA:
wokot budynku planuje sie skucie tynku na cokotach, czyszczenie
cokotow przez piaskowanie, wybranie spoin, uzupetnienie
wiekszych ubytkéw piaskowcem (jak istniejgcy), wypetnienie
reszty spoin zaprawg cementowg, impregnacja cokotow
kamiennych.

LEGENDA: S|Jl£D|q8I24I3()OOZJEKTOWE S.C. Matgorzata Mazurek i Marcin Bury
ul.slenkiewicza ywiec

tel. 033 867 45 94

iniekcja krystaliczna scian parteru

PR — Projektant: Tytut inwestycji:
od zewnatrz mgr in. arch. Matgorzata Mazurek| WWykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
upr. nr 62/98/BB kultury w Stryszawie
skucie tynku, naprawa i odtworzenie Aares inuestycll

dz. nr 10747/2, Stryszawa

~ * cokotéw kamiennych wokét budynku

Inwestor:
Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17

Opracowanie:

Branza: Data: Rysunek nr

architektura | grudzien 2023

Faza: S A/ O 3 ELEWACJA

projekt architektoniczno 1 . 1 00 POL U D N IOWA
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